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ATRANKOS ISVADA DEL UAB KLAIPEDOS REGIONO ATLIEKU TVARKYMO
CENTRAS PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS- KLAIPEDOS REGIONO
SAVARTYNO III-10S SEKCIJOS JRENGIMO IR EKSPLOATACIJA, POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

2019-03- f/; Nr. (30.1)-A4- /9#’

1. Planucjamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras, Liepy g. 15, Klaipéda, LT-92138
Klaipédos m. sav., direktorius Sariinas Reikalas, tel.: (8 46) 30 01 06,

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Ekosistema®, Taikos pr. 119, Klaipeda, LT-94231 Klaipédos m. sav., tel. (8 46) 43 04
63, el. pastas: info@ekosistema.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io jstatyme 2 priedo punkty (-us).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliai — LR) Planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — Istatymas) 3-7 straipsniais ir 2 priedo 11.6 punktu, vykdant
nepavojingy atlieky 3alinima, kai netaikomas atlieky apdorojimas terminiais biidais, cheminiu ir
biologiniu biidais ir nevykdomas jy laikymas, jskaitant jy paruofima naudoti, i8skyrus paruogima
naudoti pakartotinai, arba $alinti, reikia atlikti atrankg dél poveikio aplinkai vertinimo (toliau —
PAV) biitinumo.



4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos tikinés veiklos vieta (toliau — PUV) vieta numatoma Ketvergiy g. 2, Dumpiy k.,
LT-95398 Klaipédos r. sav. esanSiame Zemeés sklype kad. Nt. 5544/0007:373.

Informacija apie visuomeninés paskirties ir gyvenamgsias teritorijas. Artimiausios esamos ir
planuojamos gyvenamosios paskirties teritorijos ir/ar pastatai:

e artimiausia PUV vietai esama gyvenamoji aplinka — artimiausias Spengiy kaimo
gyvenamasis (vieno buto) namas, registruotas adresu Priesto&io g. 21, Spengiy k., Klaipédos r. sav.
(nuo PUV Zemés sklypo ribos yra 0,39 km atstumas);

®  registruotas gyvenamasis (vieno buto) namas, adresu Grudeikiy g. 1, Dumpiy k.,
Klaipédos r. sav. (atstumas 0,49 km);

e Spengiy k., registruotas Zemés sklypas maZaauk$¢iy namy statybai, kuriam
nesuteiktas adresas (atstumas 0,57 km);

® registruotas Zemés sklypas mazaauk$Ciy gyvenamujy namy statybai, adresu
Ketvergiy g. 13, Ketvergiy k., Klaipédos r. sav. (atstumas 0,68 km);

Artimiausios pramonés paskirties teritorijos ir/ar pastatai:

Artimiausia PUV vietai pramonés aplinka yra Dumpiy k. nuoteky valymui skirta teritorija,
kurioje veiklg vykdo AB ,Klaipédos vanduo® (irengta nuoteky dumblo valymo aikstelé) ir AB
»Qrigeo Klaipéda“ (nuoteky valykla) (Zemés sklypai ribojasi);

e UAB “Toksika“ pavojingy atlieky aikstelé Ketvergiy g. 11, Dumpiy k., Klaipédos r.
sav. (0,15 km);

e UAB ,Branda LT“ bioskaidZiy atlicky perdirbimo i kompostg aik3telé Uosiy g. 9,
Dumpiy k., Klaipédos r. sav. (0,28 km);

Artimiausios rekreacinés teritorijos — Minijos upés pakranté — yra didesniu nei 2 km atstumu.

Artimiausios visuomeninés paskirties teritorijos ir/ar pastatai:

® artimiausia PUV vietai visuomeniné aplinka yra Dumpiy kaimo parduotuveé,
Gruceikiy g. 4, Dumpiy k., Klaipedos 1. sav. (tarp sklypy 0,44 km).

InZineriné infrastruktiira. POV teritorijoje sgvartyno veikla vykdoma nuo 2008 m. Vietovéje
yra visa PUV reikalinga infrastruktiira: jrengti lietaus bei fekalings kanalizacijos, filtrato surinkimo,
vandentiekio, elektros tiekimo tinklai. Jvaziavimas I teritorijg jrengtas pietinéje teritorijos dalyje,
PUV metu jo vieta nesikeis. _

Informacija apie naudingyjy iSkaseny telkinius. Artimiausiai POV vietos esan&ios geriamo
gélo ir mineralinio vandens vandenvietés ir atstumai ikj Ju:

Dumpiy nuotéky valyklos vandenvieté 2662 (atstumas nuo veiklos Zemés sklypo ribos yra
0,40 km). Visa PUV feritorija patenka 1 projektuojamg $ios vandenvietés apsaugos 3B juost.
Vadovaujantis LR Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 »D€l Specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo salygy patvirtinimo®, II-os grupes vandenviediy apsaugos zonos 3-iosios juostos 3B
sektoriuje veiklos apribojimai netaikomi.

Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos GEOLIS duomeny bazés duomenimis,
artimiausi kiti Zemés gelmiy istekliai, geologiniai procesai, reigkiniai, geotopai yra:

- Naudingyjy i3kaseny telkiniai — Kalviy smélio ir Zvyro karjeras (registro Nr. 1598;
naudojamas; atstumas iki telkinio ribos yra 0,68 km) ir Kalviy II smélio karjeras (registro Nr. 1612;
buves naudojamas; atstumas iki telkinio ribos yra 0,73 km); esantys Ketvergiy k., Klaipédos r. sav.

- Geologinis reidkinys — nuosliau¥a prie , meskos galvos kopos“, esantis Neringos m.,
Neringos sav. Kur§iy nerijos $laite prie mariy prieSais Smeltelés pusiasalj (atstumas 7,7 km);

- Geotopas — riedulys ,,Baravykas“, esantis Ketvergiy k., Klaipédos r. sav. (atstumas 0,9 km).

Krastovaizdis. PUV teritorija pagal bendrojo krastovaizdZio pobadj priskiriama molingy
lygumy tipo teritorijai, kurios sukultfirinimo pobidis yra agrarinis maZai urbanizuotas. Papildancios
kraStovaizdZio savybés yra sléniuotumas, vyraujantys medynai — eglynai, berZynai. Kra$tovaizdzio
fiziomorfotopy parajonio indeksas — L‘-sfe-b/5. POV teritorijos vizualinei struktiirai bidinga



neiSreiksta vertikalioji sgskaida. Pagal horizontaligja saskaidg vyrauja atviros pilnai apZvelgiamos
erdveés. KrastovaizdZio erdviné struktiira tur iSreikstus tik vertikaliy dominanéiy kompleksus.

nenumatoma.

PUV teritorijos reljefo tipas - glacialinis. Zemeés pavirSiaus altitudés kinta nuo 9,34 m iki
36,24 m.

Saugomos teritorijos. Vadovaujantis Saugomy teritorijy kadastro (kadastro duomeny
tvarkytojas Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, POV
vieta nepatenka j LR ar Europos  ekologinio tinklo »Natura 2000“ saugomas teritorijas.
Artimiausia POV Zemés sklypui Europos ekologinio tinklo , Natura 2000 saugoma teritorija yra
Kalviy karjeras (paukséiy apsaugai svarbi teritorija PAST), kuri nutolusi 1,22 km atstumu ryty
kryptimi. Toliau (2,36 km atstumu) yra Minijos upés slénis (PAST). Artimiausias LR saugoma
teritorija - Minijos ichtiologinis draustinis yra 2,79 km atstumu nuo PUV Zemeés sklypo ribos.
PUV vietos padetj LR ir Europos ekologinio tinklo , Natura 2000 saugomy teritorijy atZvilgiu.

Rekreacinés teritorijos. Artimiausias gyvenamasis namas, Birzy r. sav., Nemunélio
Radviliskio sen., Letiskiy g4 nutoles per 360 m Siaurés kryptimi nuo PUV teritorijos,
gyvenamasis namas, Leitidkiai 3, Nemunélio Radvili¥kio sen., Biry r. sav. nutoles per 800m nuo
imonés teritorijos taip pat Siaurés kryptimi. Gyvenamasis namas, Leitiskiai 2A, Nemunélio

Atstumas nuo gamybinés teritorijos iki Nemunélio Radviligkio pagrindinés mokyklos — 2,5
km, iki Nemunélio Radviliskio ambulatorijos — 2,6 km.

Rekriacinés vietos:

1,3 km atstumu nuo imonés, vakary kryptimi randasi Velniapilio uola, Velniapilio gipso
atodanga. Tabokinés, Muorigkiy dolomito atodanga;

1,1 km atstumu nuo, vakarinéje puséje, jmonés auga jsptdingy matmeny Padvarietiy eglé.

Kultiros paveldo vertybés. PUV teritorijoje néra registruoty nekilnojamyjy kultiros
vertybiy, ji nepatenka j kultiiros paveldo pasaugos zonas. Vadovaujantis Kultfiros vertybiy

ministerijos) duomenimis, ar&iausiai PUV vietos esancios LR kultiiros vertybiy registre
registruotos Sios kultiiros vertybés:

- Toleikiy kapinynas 6181 (atstumas nuo PUV sklypo ribos — 1,49 km); §

- Lietuvos nepriklausomos valstybés atstatymo akto signataro Alfonso Zalio kapas 31638
(atstumas 1,51 km);

- Spengiy kaimo evangeliky liuterony senosios kapinés 22485 (atstumas 1,60 km).

S. Trumpas planunojamos ikinés veiklos aprasymas.

Savartyno veiklai, kurios sudétyje buvo nagrinéta ir planuojama sgvartyno Ill-ios sekcijos
irengimas, buvo atlikta atranka dél poveikio aplinkai privalomo vertinimo ir 2002-03-29 rastu Nr.
04-07-03/711 gauta i$vada, kad planuojamai veiklai — Klaipédos regiono atlieky tvarkymo sistemos
kiirimas: regioninis sgvartynas Dumpiuose — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos informacijoje buvo numatyta, kad savartyno uZpildymas apims 2 etapus:

1-as etapas ~ 6,5 ha plote numatoma deponuoti 1,5 min. t nepavojingy atlieky (uZpildomos I-
oji ir II-0ji sgvartyno sekcijos);

2-as etapas ~ 4,5 ha plote numatoma deponuoti 1 min. t nepavojingy atlieky (uZpildoma III-
i0ji savartyno sekcija).



Bendras paskai&iuotas sgvartyno talpumas be III sekcijos yra 2,22 min. m®, atlieky sluoksnio
storis — 35 m.

Sgvartyno 2-0jo etapo Ill-iosios sekcijos jrengimui buvo parengtas techninis projektas, bet
statybos leidimas neigimtas. Tad pasibaigus PAV atrankos i$vados galiojimui, sgvartyno Ill-iosios
sekcijos jrengimui PAV procediiros atlickamos i§ naujo. Irengus ir eksploatuojant Il-iaja savartyno
sekcija, savartyno darbo laikas nepakis, nenumatomas ir darbuotojy skai&iaus pokytis. Savartyne
susidaranéiy, naudojamy, Salinamy ir laikomy atlieky kiekiai del POV nepakis.

IIl-iojoje  sgvartyno sekcijoje  bus taikoma analogi¥ka esamai atliecky deponavimo
technologija: atliekos iSpilamos ant kaupo, smulkinamos jr tankinamos, uzdengiamos. Sagvartyno
Il-iojoje sekcijoje, kaip ir visame kaupe, numatomos Salinti atliekos: 03, 03 01 99, 03 03 99, 07, 07

sekcijos, kaip ir viso bendro sgvartyno kaupo, aukstis bus iki 35 m. Taj atitinka parengty ir

UAB ,Krasto projektai® pagal esamg sgvartyno uZpildymg ir planuojamos II-iosios sekcijos
plotg bei bendry sgvartyno kaupo aukstj atliko sgvartyno tiirio modeliavima. Nustatyta, kad jrengus
II-igjg sekcija, Dumpiy sgvartyne bus galima papildomai deponuoti 707 620,00 m® atlieky (per 10
m.). Pastaraisiais metais sgvartyne deponuoty atlieky kiekis 2017 m. sudaré 69 136,2 t. atitinkamai
prognozuojama, kad pradéjus eksploatuoti IIl-igja sekcija Dumpiy sgvartyne bus jmanoma $alinti
buitines atliekas artimiausius 10 mety.

Vandens naudojimas

Sgvartyno III-ios sekcijos statybos metu gamtos i8tekliy naudoti neplanuojama.

Sgvartyno ir mechaninio apdorojimo (toliau — MA) jrenginio cksploatacijos metu i§ gamtos
iStekliy naudojamas vanduo (darbuotojy buities poreikiams ir autotransporto raty plovimui). PUV
metu darbuotojy skaiius nebus didinamas, nepakis ir per dieng atvykstanéio autotransporto srautai,
tad vandens sanaudy pokytis nenumatomas,

Kity gamtos istekliy sgvartyno Ill-iosios sekcijos statybos ir eksploatacijos metu naudoti
neplanuojama.

Nuoteky tvarkymas

TerSaly patekimo j aplinkg prevencijai bus jrengtas skys¢iams nepralaidiis savartyno dugnas ir
Slaitai, jrengta filtrato surinkimo sistema. TIPK leidime numatyta, jog filtrato patekimo j aplinkg
prevencijai, Ill-iosios sgvartyno sekcijos statybos metu bus jrengti papildomi 3 vnt. filtrato siurbliy
(dublivojangiy). Pietingje sekcijos dalyje naudojant tik statybines atliekas, turin&ias asbesto, Sioje
vietoje nebéra poreikio jrengti dublivojanéia siurbling. Ties Ill-iosios sekcijos Siaurine dalimi bus
irengta dubliuojanti siurbline. Ill-iosios sekcijos kaupe susidarantis filtratas drenao sistema bus
surenkamas | nauja siurbling ir jos pagalba bus nuvedamas | rezervuara, kuriame susimailys su

nuo Ill-iosios sgvartyno sekcijos papildomai susidarys apie 18 000 m’/m. filtrato. Bendras
sgvartyne surenkamo filtrato kiekis gali padideti iki 61 320 m*/m. Sis filtrato kiekis maksimalus ir
gali biti pasiektas lietingais metais. Be to, atskiru projektu numatyta IIl-iosios sgvartyno sekcijos
eksploatacijos metu lygiagretiai vykdyti jau uZpildyty sgvartyno sekeijy rekultyvacija. Dél $ios



prieZasties faktiskai susidarysiantio savartyno filtrato kiekis bus keliomis de$imtimis procenty
maZesnis nei auk$Giau nurodytas maksimalus metinis filtrato kiekis.

Filtrato uZter§tumas nustatytas monitoringo metu. Tyrimais nustatytas filtrato uZter§tumas:
ChDS = 1580+3070 mg O/, BDS, = 142-301 mg O/l, Cl- = 1283+2293 mg/l, NH; = 760=1510
mg/l, Nb = 603+1345 mg/l ir Pb = 4,18+681 mg/l, Cr = 250+1800 rg/l, Ni = 150350 pg/l, Cu =
66+250 pg/l, Pb <21 pg/l, As = 20+35 pg/l, fenoliai = 0,17+0,75 mg/l, SPAM = 0,12+0,94 mg/1.

Vadovaujantis Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17
isakymu Nr. D1-236 ,Dél Aplinkos ministro 2006 m. geguzes 17 d. jsakymo Nr. D1-236 »Dél
Nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo® pakeitimo* 15 punkto nuostatoms, esamas 2 priedo A
dalyje nurodyty prioritetiniy medZiagy (nikelio, §vino) isleidimas su nuotekos turj biti maZinamas,
o0 1 priede nurodyty prioritetiniy pavojingy medZiagy (kadmio) isleidimas — palaipsniui nutrauktas
iki 2020 m. AB »Klaipédos vanduo* eksploatuojami miesto nuoteky valymo jrenginiai Siy
medZiagy i§ nuoteky nepasalina. Il-iosios sgvartyno sekcijos statybos metu bus jrengti papildomi 3
vnt. filtrato siurbliy (dubliuojanéig}). Vadovaujantis techninio projekto duomenimis, iy nuoteky
valymo jrenginiy nagumas yra 7 m’/val., valymo procesas vykdomas 24 val./parg nepertraukiamai.
Metinis i§valomo filtrato pajégumas siekia 61 320 m’/m., jo pakaks viso sgvartyne susidarysiancio
filtrato i¥valymui.

Atlieky susidarymas ir tvarkymas

Sgvartyno Ill-iosios sekcijos statybos metu susidarysiangios nepavojingos atliekos bus
tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis LR aplinkos
ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637 »Del Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo.
Statybos darby metu susidarys miSrios statybinés atliekos, nenurodytos 17 09 01,1709 02 ir 17 09
03 (kodas 17 09 04).

Savartyno IlI-iosios sekcijos eksploatacijos metu atlieky tvarkymo sistema objekte nepakis:
specialiu autotransportu atveZtos atlickos bus risiuojamos mechaninio apdorojimo jrenginyje, o
atskirtos tolimesniam panaudojimui netinkamos atliekos bus deponuojamos savartyno kaupuose.
Vykdomos veiklos metu susidarancios, leidZiamos naudoti, Salinti ir laikyti atliekos nurodytos
TIPK leidime Nr. (11.2)-30-124/2008/T-KL.2-9/2015. PUV metu savartyne deponuojamy atlieky
sudeétis bei metiniai kiekiai nepakis.

Numatoma, kad IIl-iojoje sgvartyno sekcijoje bus sutalpinama apie 445 000 m’ atlieky.
Irengus Ill-igja sekcija, bendras sgvartyno kaupo aukstis galés bati pakeltas nuo 30 m iki 35 m ir
bendras sgvartyno talpumas bus 2,5 min. t.

Radioaktyviyjy atlieky susidarymas, naudojimas ar Salinimas nenumatomas nei objekto
statybos, nei eksploatacijos metu.

Aplinkos oro tersaly susidarymas

Sgvartyno Ill-iosios sekcijos irengimo metu aplinkos oro tarsos i3 stacionariy tarSos 3altiniy
susidarymas ir jos prevencija nenumatomi.

Sgvartyno Ill-iosios sekcijos eksploatacijos metu pasikeis sgvartyno kaupo koordinatés (ATS
601), bet metinés emisijos nesikeis (metinés emisijos inventorizacijos ataskaitoje apskaitiuotos
pagal metinj | sgvartyna priimamy atlieky kiekj, kuris POV metu nesikeis). Likusiy tarSos Saltiniy
net fiziniai duomenys, nei emisijos nesikeis.

giaurinéje projektuojamos  sekcijos dalyje bei 3alia esamos misriy nuoteky siurblinés
numatoma jrengti naujas siurblines (ATS 005 ir 006). Siy siurbliniy eksploatacijos metu, per jy
alsuoklius j aplinkos org iSsiskirs lakieji organiniai junginiai (toliau — LOJ). Siy atmosferos tarsos
Saltiniy fiziniai parametrai bei terSaly emisijos bus analogitkos esamy siurbliniy.

Savartyno naujos sekcijos statybos metu numatomas aplinkos oro targos i§ mobiliy tar¥os
Saltiniy susidarymas bus nezymus ir santykinai trumpalaikis. Dél Sios priezasties nagrinéjamo
objekto statybos metu numatoma aplinkos oro taria i§ mobiliy tar§os altiniy nenagrinéjama.



Savartyno IlI-iosios sekcijos eksploatacijos metu darbuotojy skaigiaus padidinti nenumatoma,
nepakis ir mechaninio apdorojimo (toliau — MA) jrenginio projektinis pajégumas, todel transporto
srauty pasikeitimai del POV neprognozuojami. | savartyng atvykstandio autotransporto paros
srautas teritorijoje yra: 120-150 Siuk$liaveziy reisy ir iki 15 darbuotojy lengvyjy automobiliy.

Kaip ir $iuo metu, sgvartyno veiklos metu bus naudojamas dyzelinis autotransportas:

- atliekos, i8verstos | tam skirta sgvartyno vietg tankinamos atlieky tankintuvu »lana-32”,
kuras - dyzelinas; sunaudojimas - 32,14 1/1 moto valandai.

- atlieky perstumdymui sgvartyno kaupuose, pavirsiaus lyginimui, naudojami:

* buldozeris T-130 - kuras — dyzelinas, kuro sanaudos — 20,5 1/1 moto valandai.
* buldozeris Komatsu — kuras — dyzelinas, kuro sgnaudos — 14,5 1/1 moto valandai.

- grunto vezimui ratinis traktorius MTX-150 su priekaba — kuras — dyzelinas, kuro sgnaudos —
17,5 1/1 moto valandai.

- grunto pakrovimui ir $laity formavimui ekskavatorius Komatsu — kuras — dyzelinas, kuro
sgnaudos — 14,5 1/1 moto valandai.

- vandens/filtrato perveZimui, laistymui, gesinimui pritaikyta ascenizaciné magina MAN .
Kuras — dyzelinas, kuro sgnaudos — 28,7 1/1 moto valandai.

Skai¢iuojant tersaly, iSsiskirsian¢iy eksploatuojant sgvartyna, atvykstantj krovininj transporta
ir darbuotojy lengvajj transporta, sklaidg, buvo naudojama kompiuteriné programiné jranga ,, ADMS
52% Tai naujos kartos daugiasaltinis dispersijos modelis, kurj naudoti rekomenduoja,
vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentliros direktoriaus 2016-07-29 jsakymu Nr. AV-216 »DEl
Aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008-12-09 isakymo Nr. AV-200 , D¢l tkinés veiklos
poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai¢iavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy
patvirtinimo* pakeitimo“. Sis modelis vertina sausg ir Slapig terSaly nusodinima, radioaktyviy
terSaly sklidima, terSaly kamuolio matomumg, kvapus, pastaty jtaka, sudétinga reljefy ir pakrantés
itakg. Modelis vertina uZduoto laikotarpio metu isiskyrusiy terSaly koncentracijas. Koncentracijas
~ADMS 5.2% skai¢iuoja iki 3000 m auki¢io. Sis modelis skai¢iuoja terfaly sklaidg aplinkos ore
ivertindamas vietovés reljefa, geografing padétj, meteorologines salygas, medZiagy savybes, tar§os
Saltiniy parametrus. Vertinant miesto oro kokybe, dauguma may tarsos Saltiniy apjungiama j viena
didesnj, tuo tarpu dideliy taSkiniy tarSos 3altiniy jtaka skai¢iuoja individualiai. Modelis gali
skaiCiuoti iki 300 takiniy, ploto, tirio ir linijiniy 3altiniy i¥metamy terfaly sklaida vienu metu,
daugiausia 10 terSaly vienam 3altiniui ir daugiausia 5 ter3aly grupes. Naudoja miesto ir kaimo
vietoves dispersijos koeficients, gali skai¢iuoti procentilius.

Aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo metu nustatytos Sios didZiausios aplinkos oro
terSaly koncentracijos nevertinant foninés tarSos:

Azoto dioksidas (NO,). Suskaitiuota metine koncentracija su fono 8,25 pg/m’ (0,21 %
ribinés vertés, toliau - RV). Didiausia 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija su fonu
~ 42,86 png/m® (0,21% RV). Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija nevir§ys nustatytos
ribinés vertés.

Anglies monoksidas (CO). Suskaitiuota didZiausia viduting valandos anglies monoksido
koncentracija su fonu (8 val.) — 0,58 mg/m® (0,058 % RV). Prognozuojama, kad azoto dioksido
koncentracija nevirys nustatytos ribinés vertés.

Kietosios dalelés (KDyg). Suskaidiuota didZiausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija su fonu - 10,28 pg/m’ (0,26 % RV). Prognozuojama, kad vidutiné metiné kiety
daleliy koncentracija nevirsys nustatytos ribinés vertés. DidZiausia 24 val. 90,4 procentilio kietyjy
daleliy koncentracija su fonu — 11,86 pg/m’ (0,24 % RV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy
(KD19) 24 val. 90,4 procentilio koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Kietosios dalelés (KD,s). Suskaidiuota didZiausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija su fonu — 7,74 pg/m> (0,31 % RYV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy (KD, )
vidutiné metiné koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.



Sieros dioksidas (SO,). Suskaiiuota didZiausia 1 val. koncentracija su fonu 6,93 pg/m?> (0,02
% RV). Didziausia 24 val. koncentracija su fonu 4,59 ug/m® (0,04 % RV). Prognozuojama, kad
sieros dioksido koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Amoniakas (NH3). Suskaitiuota didZiausia 0,5 val. 98,5 procentilio koncentracija su fonu
0,0182 mg/m’ (0,091 % RV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija nevirSys nustatytos
ribinés vertés.

Nemetaniniai LOJ 1 val. 98,5 procentilio nustatyta koncentracija su fonu 0,111 mg/m? (0,111
% RV).

Aplinkos oro tar$os modeliavimo rezultatai parod¢, kad i§ vertinamo wkinés veiklos objekto
tarSos Saltiniy i$siskiriantys tersaly kiekiai (tiek su fonu, tiek be fono) nevirsija ribiniy aplinkos oro
uZter§tumo verdiy nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro jsakymu Nr, V-362
»Del higienos normos hn 35:2007 , did¥iausia leid¥iama cheminiy medZiagy (tersaly) koncentracija
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpy ore patvirtinimo*

Kvapy susidarymas ir poveikis

Esami objekto kvapo emisijos $altiniai identifikuoti bei i§ jy i¥skiriamy kvapy emisijos
nustatytos 2018-10-25 Klaipédos visuomenés sveikatos centrui vykdant patikrinima. Pagal kvapo
koncentracijas, nustatytas kvapy Saltiniuose, laboratoriniy tyrimy rezultatus Nacionalineés
visuomeneés sveikatos prieXifiros laboratorijos  specialistas atliko kvapo koncentracijos
gyvenamosios aplinkos ore modeliavima. Modeliavimo rezultatai parodé, kad didZiausia kvapy
koncentracija yra vir§ atviros atlieky laikymo aikstelés ir lygi 63,68-79,11 OUE/m>, Vir¥ sgvartyno
kaupo kvapy koncentracija siekia 8,01-17,06 OUE/m®. Ties sgvartyno Zemes sklypo riba kvapy
koncentracija sumaZéja iki 5,01-8,00 OUE/m’, 0 uz 150 m dydZio sgvartyno sanitarinés apsaugos
zonos (toliau — SAZ) ribos kvapo koncentracija siekia 1,94-5,00 OUE/m’, Taigi, didZiausia
leidZiama kvapo koncentracijos ribiné verté pagal Lietuvos higienos normos HN121:2010 "Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore" 9 punktg, nevir§ys nurodytos ribinés kvapo
koncentracijos (§ OUE/m’) uz objekto SAZ riby,

Tame padiame akte pridedamas sgvartyno ir kaimyniniy jmoniy iSskiriamy kvapy sklaidos
Zemélapis. Jame matoma, kad taria kvapais vir§ sgvartyno yra maZiausia i3 visy tirty objekty.
Sgvartyno teritorijoje kvapo koncentracija siekia 20,18-46,29 OUE/m’, o ties sgvartyno SAZ riba
(150 m atstumu nuo sklypo 11bos) padidéja iki 83,62-135,85 QUE/m’.

PUV metu numatoma irengti dvi naujas siurblines, kuriy alsuokliai priskiriami kvapy
Saltiniams. Siurblinés bus irengiamos analogiskos esamoms, kvapy emisija i§ siurblinés nustatyta
aukiCiau minéto patikrinimo metu. Likusiy Saltiniy kvapy emisijos nepakis, tik keisis atviry atlieky
saugojimo vieta sgvartyno kaupe, t.y. savartyno kaupo sglygojamy kvapy koncentracijos vieta gali
keistis sgvartyno sklypo teritorijos viduje. Kvapy koncentracijy poky&iy uz sgvartyno riby nebus.

Triukimas

Pagrindinj foninj triuk§ma nagrinéjamoje teritorijoje formuoja autotransporto eismas krasto
keliu Nr. 141 Kaunas—Jurba:rkas-Siluté-Klaipéda. Vadovayjantis Lietuvos automobiliy keliy
direkcijos prie Susisiekimo ministerijos Triuk$mo Zemélapiu paros laikotarpiui, matyti, jog PUV
Zemes sklype ekvivalentinis paros triukimo lygis siekia nuo 59 dBA iki 50 dBA ir nevirsija
nustatytos ribinés vertés — 65 dBA. Nakties periodu krasto keliu judancio autotransporto
skleidZiamas triuk¥mo lygis siekia 45-49 dBA ir taip pat nevirsija ribinés vertés (55 dBA).

Pagrindiniai triuk§mo 3altiniai PUV Zemeés sklype — MA jrenginys bei vietoje dirbantis ir
atvykstantis autotransportas.

Vadovaujantis MA jrenginio techninio projekto Nr. HSP-2014-14-01-17/1504-TP
duomenimis, MA jrenginio viduje eksploatuojamy MA linijos jrenginiy skleidZiamas triuk§mo lygis
siekia iki 85 dBA, o §io statinio védinimo ventiliatoriy varikliy keliamas triuk¥mo lygis yra iki 70
dBA. Pastato viduje eksploatuojamy jrenginiy keliamo triuk§mo sklidimg j aplinkg riboja pastato
konstrukcija. Pastato iSoriniai atitvarai irengti i§ daugiasluoksniy ploks¢iy, kuriy triuk§mo
izoliavimo rodiklis yra nemaZesnis kaip 24 dB.



Savartyno veiklos metu teritorijos viduje naudojamas $is autotransportas:

- Tankintuvas ,,Tana-32”, kurio skleid%iamas triuk§mo lygis siekia 108 dBA;

- Buldozeriai (2 vnt.) — skleid¥iamas triuk§mo lygis iki 110 dBA;

- Traktorius, skleidZiantis 96 dBA;

- Ekskavatorius - skleidZiamas triuk§mo lygis 90 dBA;

- Asenizacinio automobilio — 81 dBA.

Kity i sgvartyng atvykstanéiy transporto priemoniy (Siuksliaveziy ir lengvyjy automobiliy)
skleidZiamo triuk$mo lygis nustatomas vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007-11-10 jsakymu
Nr. 3-357 ,,Dél transporto priemoniy ir jy sudedamuyjy daliy atitikties triuk$mo kontrolés teisés
norminiams aktams vertinimo ir sertifikavimo tvarkos aprago patvirtinimo® ir lygus: lengvyjy
automobiliy — 74 dBA, Siuksliaveziy — 81 dBA. I sgvartyng atvykstangio autotransporto paros
srautas teritorijoje yra: 120-150 SiukSliaveziy reisy ir iki 15 darbuotojy lengvyjy automobiliy.

Visi triuk§mo $altiniai objekto teritorijoje eksploatuojami sgvartyno darbo laiku, ty. 06.00-
22.00 val.

PUV metu triukdmo Saltiniy kiekio pokytis nenumatomas. Pakis ant sgvartyno kaupo
dirban¢iy autotransporto priemoniy darbo vieta, t.y. ji persislinks ar&iau kelio Nr. 141. Kiti triuk§mo
Saltiniy poky¢iai dél POV nenumatomi.

I sgvartyng atvykstanéio autotransporto poky¢iai nenumatomi, todél jo jtakojamo triuk¥mo
lygio uz objekto teritorijos riby toliau nenagrinéjami.

POV jtaka vietovés triuk¥mo lygiui nustatyta modeliavimo budu, Mobiliy ir stacionariy
triukSmo Saltiniy triuk¥mas planuojamoje teritorijoje sumodeliuotas naudojant CadnaA programine
jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement - kompiuteriné triuk¥mo mainimo sistema) -
tai programiné jranga, skirta triuk$mo poveikio apskai¢iavimui, vizualizacijai, jvertinimui ir
prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinés akustiniy taros Saltiniy grupés (pagal
2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sajungoje ir Lietuvoje galiojan&ios metodikos
ir standartai.

TriukSmo lygis, kurj u objekto Zemés sklypo riby sukels POV metu eksploatuojami
stacionaris ir mobilas triuk$mo Saltiniai, nevir§ys higienos normoje HN 33:2011 nustatyty
gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (i¥skyrus maitinimo ir kultiros
paskirties pastatus) aplinkoje triuk§mo ribiniy veréiy dienos, vakaro ir nakties periodais.

Artimiausia gyvenamoji teritorija yra 0,39 km atstumu, PUV sglygojamo triuk§mo lygis visais
paros periodais bus maZesnis nei 30 dBA, tad galime teigti, kad sgvartyno veiklos keliamas
triukSmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neigiamos itakos nedaro. Triuk¥mo lygio poky¢iai
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dél POV nenumatomi.

Akustinio triuk§mo sklaidos skai¢iavimas buvo atliktas PUV jvertinant eksploatacijos metu
keliamg triuk$ma nuo stacionariy ir mobiliy triuk§mo Saltiniy.

Atlikus  akustinio triukmo sklaidos skaiCiavimus nustatyta, kad PUV sukeliamas

(RV — 55 dBA), vakaro (Lvakaras) metu iki 45 dBA (RV — 50) ir nakties (Lnaktis) metuiki 40 dBA
(RV - 45dBA), taikomy gyvenamajai teritorijai (vertinant stacionariy altiniy triuk$ma ir transporto
srauty sukeliamg triuk$ma) pagal higienos normog HN 33:2011.

6. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvadg:

6.1. Naujy tarSos Saltiniy skleidZiamo kvapo didiausia koncentracija sieks 0,09-0,195
OUE/m’, 0 uZ 150 m SAZ tibos sumazés iki 0,036-0,089 OUE/m’. Suminé sgvartyno skleidZiamy
kvapy koncentracija ties sklypo riba padides iki 8,2 OUE/m’, o uz 150 m sgvartyno SAZ padidés iki
5,1 OUEm’.

Nacionalinés visuomenés sveikatos prieZiliros laboratorijos specialistas atliko kvapo
koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore modeliavima. Modeliavimo rezultatai parodé, kad



didZiausia kvapy koncentracija yra vir§ atviros atliecky laikymo aikstelés ir lygi 63,68-79,11
OUE/m’. Virs sgvartyno kaupo kvapy koncentracija siekia 8,01-17,06 OUE/m’. Ties sgvartyno
Zemés sklypo riba kvapy koncentracija sumazéja iki 5,01-8,00 OUE/m’ (did¥iausia ties MA
Irenginio biofiltru), o uz 150 m dydZio sgvartyno sanitarinés apsaugos zonos ribos kvapo
koncentracija siekia 1,94-5,00 OUE/m’,

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau —
NVSC) Klaipédos departamentas 2018-11-07 raftu Nr. (3-12 15.1.1 E)2-48677 informavo
Agentiira, jog NVSC Klaipédos departamentas, sickdamas iSnagrinéti pietinés Klaipédos miesto
dalies, Toleikiy k. ir Ketvergiy k., Klaipédos r., gyventojy skundus dél AB ,Klaipédos vanduo® ir
AB ,,Grigeo Klaipéda® nuoteky valymo jrenginiy, UAB »Klaipédos regiono atlieky tvarkymo
centras™ sgvartyno ir UAB ,,Branda LT, esan¢iy Dumpiy k., Klaipédos r. (toliau — Imonés), veiklos
sklindan¢iy kvapy, parengé oro méginiy kvapo koncentracijai nustatyti paémimo planus, pagal
kuriuos Nacionalinés visuomenés sveikatos prieZiliros laboratorijos specialistas i% Imoniy
stacionariy tarSos $altiniy atrinko oro méginius kvapo koncentracijai nustatyti ir atliko kvapo
sklaidos modeliavima kiekvienai imonei atskirai ir suminj.

Suminis Jmoniy kvapo sklaidos modeliavimas parode, kad dél jy vykdomos veiklos kvapo
koncentracija gyvenamosios aplinkos Toleikiy k., dalies Gru€eikiy k. ir Ketvergiy k., Klaipédos r.
ore virSijo Lietuvos higienos normos HN 121:2010 didZiausia leidZiamg kvapo koncentracijos
ribing verte, t. y. 8 OUE/m>. NVSC Klaipédos departamento nuomone, Imonés, vykdangios veikla
Dumpiy k., Klaipédos r., turi solidariai priimti sprendimus dél targos kvapais maZinimo. NVSC
Klaipédos departamentas sitilo ieskoti sprendimy, kaip riboti tarsiy Imoniy plétra Dumpiy k.,
Klaipédos r., perziiiréti Jmoniy taros ir taros integruotos prevencijos ir kontrolés leidimus.

6.2. Modeliavimo metu nustatyta didZiausias galimas triuk$mo lygis ties Siaurine Zemés
sklypo riba — Ldienos 40,1-45 dBA, ribinis dydis, Lvakaro 40,1- 45 dBA, Lnakties 35,1-40 dBA,
ties rytine Zemés sklypo riba — Ldienos 35,1-40 dBA, Lvakaro 35,1- 40 dBA, Lnakties 35,1-40
dBA, ties pietine Zemeés sklypo riba — Ldienos 40,1-45 dBA, Lvakaro 40,1- 45 dBA, Lnakties
35,1-40 dBA, ties vakarine Yemés sklypo riba — Ldienos 35,1-40 dBA, Lvakaro 35,1- 40 dBA,
Lnakties 14,8-30 dBA. Nurodoma, kad artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triuk§mas dél POV
visais paros laikais bus maZesnis nei 30 dBA. Teigiama, kad triuk§mo sklaidos skaitiavimais
nustatyta, kad artimiausioje gyvenamoje aplinkoje Ldienos, Lvakaro ir Lnakties trivkSmas nevirgys
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 »Iriuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei Ju aplinkoje*, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-604 , Dél Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje patvirtinimo*‘(toliau — higienos norma HN 33:201 1), nustatyty ribiniy dydZiy.

6.3. Aplinkos oro teraly sklaidos modeliavimo metu nustatytos Sios didZiausios aplinkos oro
terSaly koncentracijos nevertinant foninés targos:

Azoto dioksidas (NO,). Suskai¢iuota metiné koncentracija su fono —8,25 pg/m® (0,21 % RV).
DidZiausia 1 val. 99,8 procentilio azoto dioksido koncentracija su fonu — 42,86 ng/m® (0,21% RV),
Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija nevirgys nustatytos ribinés vertés.

Anglies monoksidas (CO). Suskai¢iuota did¥iausia vidutiné valandos anglies monoksido
koncentracija su fonu (8val.) — 0,58 mg/m® (0,058 % RYV). Prognozuojama, kad azoto dioksido
koncentracija nevirgys nustatytos ribinés vertés.

Kietosios dalelés (KDyo). Suskaitiuota didZiausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija su fonu — 10,28 pg/m? (0,0,26 % RV). Prognozuojama, kad vidutiné metiné kiety
daleliy koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés. Did¥iausia 24 val. 90,4 procentilio kietyjy
daleliy koncentracija su fonu — 11,86 ugm® (0,24 % RYV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy
(KD10) 24 val. 90,4 procentilio koncentracija nevirsys nustatytos ribinés vertés.



Kietosios dalelées (KDs). Suskaitiuota did¥iausia vidutine metiné  kietyjy daleliy
koncentracija su fonu — 7,74 pg/m’ (0,31 % RYV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy (KD, s)
vidutiné metiné koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Sieros dioksidas (SO2). Suskaitiuota didiausia 1 val. koncentracija su fonu 6,93 pg/m’ (0,02
% RV). DidZiausia 24 val. koncentracija su fonu 4,59 ug/m® (0,04 % RYV). Prognozuojama, kad
sieros dioksido koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Amoniakas (NH;). Suskaiiuota didZiausia 0,5 val. 98,5 procentilio koncentracija su fonu
0,0182 mg/m’ (0,091 % RYV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija nevir§ys nustatytos
ribinés vertés.

Nemetaniniai LOJ 1 val. 98,5 procentilio nustatyta koncentracija su fonu 0,111 mg/m® (0,111
%RV).

Aplinkos oro tarSos modeliavimo rezultatai parode, kad i§ vertinamo tkinés veiklos objekto
tarSos Saltiniy iSsiskiriantys terSaly kiekiai (tiek su fonu, tiek be fono) nevirsija nustatyty ribiniy
aplinkos oro uZter§tumo ver&iy.

6.4. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipedos departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p-
atsakingas uZ planuojamos ikinés veiklos veiksniy, daranéiy jtaks visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinimg, 2018-12-06 rastu Nr. (3-11 14.3.5 E)2-53626 pateike
pastabas iSvadg, jog PUV reikalinga atlikti poveikio visuomenés sveikatai vertinima neatliekant
poveikio aplinkai vertinimo.

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos
departamentas po pastaby pataisyta Atrankos informacijg jvertino ir 2019-02-05 rastu Nr. (3-11
14.3.5 E)2-5168 nurodg, jog sitilo poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

6.5. Klaipédos apskrities priesgaisrine gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5
dalies 3 punktu, atsakinga uZ planuojamos ikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy,
ekstremaliyjy jvykiy, ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar sudvelninti ir
padariniams likviduoti, pasiiilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama & atrankos iSvada,
bei pasililymy, kad planuojamai iikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg
nepateiké.

6.6. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyrius pagal PAV
istatymo 6 straipsnio 5 dalies 2 punktu, atsakingas uZ galimg planuojamos iikinés veiklos poveikj
nekilnojamajam kultiiros paveldui, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i
atrankos iSvada, bei pasiiilymy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinimg nepateikeé.

6.7. Klaipédos rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5
punktu, atsakinga uZ planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir ios veiklos galimo
poveikio aplinkai, pasiiilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama §i atrankos i¥vada, bei
pasililymy, kad planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus, numatomas reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai
idvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos i$vada: pagal atrankos i$vadai pateiktg
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informacija planuojamai iikinei veiklaj — Klaipédos regiono sgvartyno Ill-ios sekcijos jrengimo ir
eksploatacija, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka

Jus turite teise apskysti §ig atarankos iSvada Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai
(Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos  ikiteisminio administraciniy ginéy

(Zygimantq g 2, 01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo
nhustatyta tvarka per viena menesj nuo §io sprendimo jteikimo dienos.
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