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1. Planuojamos iikin6s veiklos organtzatorius - UAB ,,Rivalda'1, Centrine g. 30, Pikuti5kiq
k., AviZieniq sen., Vilniaus r. sav., tel. 8 698 25442, el. p. edvardas.radz$vicius@altas-auto.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentq reng6jas - UAB ,,P[jUrio planai'., Liepq g. 66,
Klaipeda, tel.: 8 615 12367, el. p. pajurioplanai@hotmail.com.

3. Planuojamos iikinds veiklos atrankos d6l poveikio aplinkai fertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos trkinOs vpiklos poveikio aplinkai
vertinimo lstatymo 7 straipsnio2 dali, nurodant 5io istatymo 2 prigdo punkt4 (-us) - Atranka
del poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Resp$blikos Planuojamos flkines
veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo (toliau - [statymo) 2 priedbl1.18 punktu ,,gamybos ir
pramones objektq, kuriose numatoma vykdyti veikl4, pletra pramon$s ir sandeliavimo objektq
teritorijose, kai uZimamas t ha ar didesnis plotas".

4. Planuojamos tikin6s veiklos (toliau - PUD vieta - veikla yra esama, rykdoma I,7817 ha
ploto Zemes sklype, kadastrinis Nr.4103/100:1221.Pagal Vilniaus rajono savivaldybes bendrojo
plano Zemes naudojimo ir apsaugos reglamentq breZini PUV sklypas patenka i funkcing zonq U
(kitos paskirties Zeme (aglomeruoto, intensyvaus naudojimo ir dispgrsinio naudojimo). Zemes
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pagrindine laudojimo paskirtis - kita, naudojimo budas - pramon$s ir sandeliavimo objektq
teritorijos. Zemes sklypas nuosavybes teise priklauso UAB ,,Rivalfa". Numatomas gamybos
pobDdis - automobiliq perdarymas, mikroautobusq mechaninis retnontas, elektrines irangos
remontas, kebulo remontas, atsarginiq daliq remontas, plovimas, polifavimas, priekiniq stiklq ir
langtl remontas, gruntavimas, daZymas.

PUV Zemes sklype Siuo metu yra trys gamybiniai pastatai, jq unikalus Nr. 4196-4018-0026,
4196-4018-0015, 4400-1482-5102. Pastatai, kuriq unikalus Nr. 4196-4018-0026, 4196-4018-0015
rekonstruojami, o pastatas, kurio unikalus Nr. 4400-1482-5102 - remonfuojamas. Pastato Nr. 4400-
1482-5102 dalyje bus irengtos administracines patalpos. Sandelis lrengidmas pastate Nr. 4196-4018-
0026. DaLymo cechas irengiamas pastate Nr. 4196-4018-0015. Dalis pagtato - unik. Nr. 4196-4018-
0026 griaunama (avarines b[kles bok5tas ir vienas priestatas), o dalis pris]tatoma naujai. Taip pat dalis
pastato - unik. Nr. 4196-4018-0015 nugdaunama (nedideli priestat{i). Numatoma pertvarkyti
automobiliq stovejimo aik5teles, irengiant 133 automobiliq stovejimo vietas. I teritorij4 irengtas
ivaliavimas i5 pietrytines pusds esamu ivaZiavimu.

PUV sklypas nepatenka ir nesiriboja su ,,Natura 2000* teritorijomis. Artimiausia ,,Natura
2000* teritorija - uZ 6,5 km nutolgs Vanagynes mi5kas. Artimiausia s]augoma teritorija - 3,7 Wn
MedZiakalnio geomorfologinis draustinis. Artimiausia vandenviete nuo pUV sklypo ribos yra uZ 88
m esanti PikutiSkiq vandenviete. Artimiausias vandens telkinys yra Rie$es eLeras, esantis uZ 1,5 km
nuo PUV Zemes sklypo ribos. Artimiausias valstybines reik5mes miS(as yra uL 0,8 km i Siaures
rytus. Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo PUV nutolgs 0,08 km Sibures krytimi. Artimiausios
visuomenines paskirties teritorijos yra aplinkindse urbanizuotose teritofijose - Suderves kaime uZ
3,3 km i vakarus ir AviZieniuose, uZ 2,6Wn. Vadovaujantis kulturos vQrtybiq registro duomenimis
teritorijoje ir aplink j4 objektl+, registruotq nekilnojamqjq kultiiros Vertybiq registre, tradicines
kulturos vertybiq registe, ndra.

5. Trumpas planuojamos iikinds veiklos apralymas
fmones rekonstrukcijos metu numatoma rekonstruoti patalpq Sildyfno sistem4, irengli daLymo

cech4, irengti siuvykl4, numatant papildomus aplinkos oro tar5os Saltinius, pertvarkant esamus
imones aplinkos oro tar5os Saltinius. Siuo metu per metus modemi{uojami 288 autobusai. Po
rekonstrukcijos imoneje nenumatoma didinti gamybos apimdiq. Past{te - unik. Nr. 4400-1482-
5102, gamybineje dalyje Siuo metu eksploatuojami ir toliau bus eksp[oatuojami Sie pagrindiniai
cechai: metalo apdirbimo, pagrindinis gamybinis (automobiliq retrnonto dirbtuves), medZio
apdirbimo, medZiagq pjaustymo ir dekoravimo. Papildomai lrengiamps automobiliq apZifros ir
fotografavimo patalpos bei administracinds patalpos. Automobiliai atyeLami i metalo apdirbimo
cech4, kur vyksta virinimas, kebulo ir pakabos transformavimas. Metalo apdirbimo ceche numatomi
metalo lenkimo, pjovimo, suvirinimo, grgLimo darbai. {rengiami atskiri stalai skirtingiems
irenginiams ir darbams pagal uZsakovq uZduoti, numatomos metalo atlipkq deZes, stelala| Dalinai
perdaryti automobiliai transportuojami i pagrindini gamybini cech4, kur atliekami pagrindiniai
automobiliq remonto darbai (detaliq rinkimas, i5montavimas, kebulo transformavimas, stiklq ir
sedyniq montavimas, elektros instaliavimas ir kt.). Pagrindiniame ceche pasieniui i5destomi
darbastaliai, automobiliai statomi i5ilgai pastato a5ims. Elektros in$taliacijos zonoje vykdomi
litavimo, laidq pynimo, elektros prietaisq instaliavimo, taisymo darbai. palia pagrindinio cecho yra
medZiagq pjaustymo ir dekoravimo dirbtuves, medZio apdirbimp cechas, gruntavimo ir
antikorozinio padengimo patalpa, i5 kur paruo5tos detales tiekiamos i pagrindini cech4. MedZiagq
pjaustymo ir dekoravimo dirbtuv6se numatomi keturi darbastaliai. Vipnas skirtas remontuojamo
automobilio grindq pjovimui, kitas dekoravimui, dar du stalai - medZiagq pjaustymui. Faneros
paruo5imo patalpoje numatomas faneros sandeliavimo stelaZas, Se$i stalai. Ant vieno stalo
numatomos ruo5iniq pjaustymo stakles su oro nutraukimo - filtravinio irenginiu, ant kito stalo
numatomas medZio frezavimo irenginys, tredias stalas skirtas medZio Slifavimui, dia taip pat
numatomas oro filtravimo irenginys. MedZio dulkes surenkamos i orp valymo irengini i5 kurio
i5filtruojamas oras vel tiekiamas ! patalp4, todel aplinkos oro tar5os S{ltinio nera. Gruntavimo ir
antikorozinio padengimo ceche numatomi atskiry detaliq daiymo darbai (ant darbastalio) ir daiymo
spinta su filtrais.

I5 pagrindinio cecho automobiliaiveLami ilauk4, ir gabenami ipagtat4 - unik. Nr. 4196-4018-
0015. eia projektuojamos dvi daZymo kameros. Kamerose numatorfri daZymo darbai, vyksta



poliravimas, gruntavimas ir kiti prieS ir po daZymo biitini darbai. DaZyfno kameros yra kaitinamos
po 220 kW Silumines galios kaitintuvais, naudojant suskystintas dujas.] DaZymo ceche irengiamas
naujas, antras klijavimo baras. I5 mineto cecho automobiliaiveLami i kft4 gamybin!pastat4 - unik.
Nr.4196-4018-0026, iautomobiliq apZilros, valymo ir fotografavincfo patalp4, kur numatomos
automobiliq apZifiros vietos. Automobiliai patenka i ir i5 pastato prb pakeliamus segmentinius
vartus. Patalpose numatomas lokalus oro i5traukimas. Oras nOra uZter5tas cheminemis
medZiagomis, todel tarSos Saltinio nera. Grindyse numatyti trapai srl smeliagaudemis. Atvestas
vandentiekis, skirtas automobiliq apiplovimui. Nuplauti automobiliai fotografuojami, tikrinami,
apZiurimi ir po apZiiiros i5veZami i lauko aik5teles. Pastate - rirnik. Nr. 4196-4018-0026
projektuojamas sandelis su sandelininkq patalpomis. Taip pat 5io pastatl dalyje numatomas siuvimo
korpusas, kur siuvamos sedynes, dedami pamu5alai ir kt. Siuvimo ieche numatomos buitines
patalpos siuvyklai. Gamybines patalpos bus Sildomos aStuoniais bto Sildytuvais, naudojant
suskystintas dujas. Panaudojami trys esami patalpq Sildytuvai. Adrfninistracines patalpos bus
Sildomos dviem oro Sildymo Sildytuvais.

PUV poreikiams vanduo tiekiamas i5 centralizuotq tinklq. Nun{atomas sunaudoti vandens
kiekis - 2657 m'lm. Vanduo bus naudojamas darbuotojq buitinialns poreikiams tenkinti ir
automobiliq apiplovimui.

Buitines nuotekos, kuriq susidarys2657 ̂3lm,valomos buitiniq ntfotekq valymo irenginiuose,
i5 jq nuvedamos i kaupimo rezerlrrtarE ir kart4 i savaitg pagal sutarti su rfluotekq centralizuotq tinklq
operatoriumi bus i5veZamos. Pavir5ines nuotekos nuo automobiliq stovejimo aik5teles centrineje
teritorijos dalyje bus surenkamos ir valomos naftos gaudykleje Nr. I ip po valymo i5leidZiamos i
aplink4. Pavir5ines nuotekos nuo teritorijos rl.tineje dalyje bus surefrkamos ir valomos naftos
gaudykleje Nr. 2, po valymo i5leidZiamos iaplink4.

PUV metu susidarys 11,272 t/m ter5alq i aplinkos or4. Vykdant lmonps rekonstravim4 dalis tar5os
Saltiniq bus panaikinta ir idiegti nauji tar5os Saltiniai. Ter5alai susi$arys naudojant pastatuose
Sildytuvus, kurie naudos suskystintas dujas, klijavimo ceche, planuojamame irengti automobiliq
apZiiiros ir fotografavimo ceche, sandelyje, daZyrno bare, metalo apdirbimo ceche. Mobiliq aplinkos oro
tar5os skaidiavimas atliekamas vadovaujantis Europos aplinkos agentiiros i atmosfer4 i5metamq ter5alq
apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guide[ook - 2016). Skaidiavimai
atliekami pagal metodikoje pateikiam4 apibendrint4 skaidiavimo algoritmq Tierl, paremt4 tesalq kiekio
apskaidiavimu pagal vidutines kuro s4naudas.

Terialq sklaidos matematinis modeliavimas atliktas kompiuterinfq programq paketu ,,ISC-
AERMOD View", AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoniniq S{ltiniq kompleksq i5metamq
ter5alq sklaidai aplinkoje simuliuoti. LR aplinkos apsaugos agentiiros direktpriaus 2008 m. gruodZio 9 d.
isakymu Nr. AV-200 patvirtintose ,,Ukines veiklos poveikiui aplinkos drui vertinti ter5alq sklaidos
skaidiavimo modeliq pasirinkimo rekomendacijose" AERMOD modelis yfa rekomenduojamas ter5alq
sklaidai modeliuoti. PIJV i aplinkos or4 i5metamq ter5alq ribines konpentracijq vertes nustatytos
remiantis ,,Ter5alq, kuriq kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos S4jungos kriterijus, s4ra5u"
patvirtintu LR AM ir LR SAM 2007-06-11 isakymu Nr. D1-239N-469) b$i LR AM ir SAM 2010-07-
07 isakymu Nr. Dl-585 N-6ll patvirtintomis ,,Aplinkos oro uZter5tumo siefos dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, Svinu, kietosiomis dalelemis i[ ozonu normomis". Atlikus
planuojamos fikines veiklos iSmetamq aplinkos oro ter5alq sklaidos matem4tin! modeliavim4, nustat;rta,
kad nei vieno ter5alo atveju ribines vertes nera viriijamos ivertinus ir gsam4 foning tar54. Ter5alq
didZiausios koncentracijos apskaidiuotos PUV teritorijos ribose, uZ teritorijds ribq aplinkos oro tar5a bus
itakojama minimaliai.

Atiekos susidarys statybq metu ir PUV vykdymo metu. Statybq nfetu susidarys komunalines
atliekos, inertines atliekos (betonas, plyos, keramika), perdirbti ir pa(artotinai naudoti tinkamos
atliekos, antrines Zaliavos (pakuotes, popierius, stiklas, plastikas), atliekos netinkamos perdirbti
(izoliacines medZiagos, akmens vata). Sios atliekos bus perduo{omos tolesniems atliekq
tvarkytojams. PUV metu susidarys plastikines, popieriaus ir kartono pakuotes, gatviq valymo
liekanos, miSrios statybines atliekos, smeliagaudZiq atliekos, biofoginio valymo irenginio
eksploatavimo metu susidarg atliekos, dienos Sviesos lempos, mi5rfios komunalines atliekos,
akumuliatoriai, naudotos padangos, tepalq filtrai, naudotos alyvos, jtodqiq metalq, suvirinimo
atliekos, daiq ir lako atliekos, dujq valymo kietosios atliekos. Sios atliekos laikinai laikomos
konteineriuose ir reguliariai iSveZamos i atliekq perdirbimo imong. Gruritas, nukastas statybq metu,



u@'rJ,ur P'lsratE vclKs pagrlnalnls gamybos cechas, metalo apdirbimo c$chas, medZiagq pjaustymo irfaneros apdirbimo cechai, kuriuose bus naudojama triukSminla iranga F i.rks;" sklidimas i aplink4galimas i5 metalo apdirbimo cecho, medZiagq pjaustymo ir faneros apdirbimo cechq per i5orines sienas.
Pastato viduje triukSmo lygis nustatomas pagal naudojamos triuksmingiausios irangos garso lygius.
Metalo apdirbimo ceche triuk5m4 sukels eksploatuojamas metalo iiloiiniq rn..huniiri, pjo.Timo
irenginys, kurio garso slegio lygis - 102 dBA. Metalo ruoSiniai bus slilfuojami kampiniu Slifuokliu,
sukeliandiu 86 dBA garso slegio lygi ir tiesiniu Slifuokliu, kuris ltaNoju tz age triuk5mo lygi.
Ruo5iniuose skyles yra grgLiamos universaliu grpLtu, kuris sukeliu tO Ufja garso slegio lygi. Likg
metalo apdirbimo irenginiai sukelia bendr4 85 dBA garso lygi. MedZio ap[irbirn'o irenginiq sukeliamas
triuksmas lvertintas pagal informacini dokument4, ,titt4 darbdavidms, dirbantiems medienos
pramoneje. MedLiagt4 pjaustymo ir faneros apdirbimo ceche medienos rJuo5iniai pjaustomi diskiniais
pjiiklais kuriq triuk5mo lygis - 102 dBA, obliuojami obliavimo staklerJris, kurios ltakoja 100 dBA
triuksmo lygi. Ruo5iniuose grgZiamos kiaurymes grgZimo staklemis, kurips sukelia q'8 aEia triuk5m4.
Veliau ruo5iniai Slifuojami Slifavimo staklemis, kuriq sukeliamo triuk$mo lygis - 97 dBA. Lik;
medienos apdirbimo irenginiai sukelia bendr4 85 dBA garso lyg!. Siuvimo ir daiymo cechuose priimta,
kad triuk5mo lygis gali siekti 85 dBA. Triuk5mas I aptinta iS'gamybinir[ patalpq pateks per 

'isorines

sienas' kurios vertinamos kaip plotiniai triuk5mo Saltiniai. bamybos ipurtuio- .i.nq konrtrukcija
numatoma i5 daugiasluoksnes plok5tes, kurios garso izoliavimo thut4kt".irtika parink ama pagal
CadnaA programos standartus. Ant pastato stogo veiks oro Sildytuvai if stoginiai ventiliatoriui. 5i"
triuk5mo Saltiniai vertinami kaip ta5kiniai. Triuk5mo sklaida analizuojarlroje leritorijoje apskaidiuota
naudojant CadnaA programing irang4. PUV triuksmo lygiai ties imon€s Z6mes sklypo riba nevir5ija
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydLiai gyverlamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jq aplinkoje" nustagrtq didZiausiq teidliampl triuklmo ribiniq dydZiq
gyvenamqjq bei visuomenines paskirties pastatq aplinkoje. Apskaidiuotas triuk5mo lygis dienos metu
ties sklypo riba sieks Ldiena - 54 dB(A), Lvakaras - 42 aAla;, Lnaktis - 42 dB(N, Ldvn - 54
dB(A). Apskaidiuoti planuojamos [kines veiklos transporto srauto, vaZiuo.Jjandio Pikutiikiu ir Centrine
gatvemis, greta g)'venamosios aplinkos triukimo lygiai, dienos metu prie aritimiausiq gyvenamqjq namq
gali siekti iki 50 dBA, HN 33:2011 ribine verte - 65 dBA nebus ui.S14nu. Vertinant apskaiEiuotus
transporto triuk5mo rodiklius, daroma i5vada, kad planuojamos Dkine. V"iklor transporto triukimas
neitakos esamos akustines aplinkos.

4

bus panaudotas teritorij os i5lyginimui.
Pagrindiniai Sios gamybos proceso sukeliandio triuk5mo Saltinfai yra technologine irangacechuose, pastatq Sildymo ir vedinimo sistemos, lengvasis autotranspo;rlr"ril;svoris autotransportas.

Gamybos pastate veiks pagrindinis gamybos cechal, metalo apdirbimo cpchas, medZiagu piaustvmo ir

Vertinamoje [kineje veikloje galima tar5a specifiniais kvapais. K{apo sklaidos modeliavimas
atliktas kompiuteriniq programq paketu "AERMOb View" AERMOD dratematiniu modeliu, skirtu
pramoniniq Saltiniq kompleksq i5metamq ter5alq sklaidai aplinkoje mo{eliuoti. Atliktas esamos ir
planuojamos 0kines veiklos kvapo sklaidos aplinkos ore modeliar,fimas parode, kad kvapo
koncentracijos vienos valandos vidurkio intervale nevir5ija ribines vertes gJ.venambsios aplinkos or. jt
oUE/m3). DidZiausia apskaidiuota kvapo koncentracila sieHa - 0,45 od["r-

6. Priemon6s numatomam reiklmingam neigiamam poveikirfi aplinkai i5vengti arba
uZkirsti jam keliq:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiSkejus, kad daromas didesnis polveikis aplinkai uZ atrankos
informacijoje pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius, vfiklos uytAytojur privales
nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai malinandias priemofies arba maiinti veiklos
apimti s/nutraukti veikl4.

6.2. Veiklos vykdyojas visais atvejais privales laikytis visq aktualip veikl4 reglamentuojandiq
teises aktq reikalavimq, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai ieisti veiklos rodiklius.

7. Mofiai, kuriais remtasi priimant ibvad4:
7.1. PUV vieta n6ra saugomoje teritorijoje ii nepatenka i Europos ekologinio tinklo ,,Natura

2000* teritorij4 ar artimq jai aplink4.
7 '2. Pagal Vilniaus rajono savivaldybes teritorijos bendrqji plutre, patvirtint4 2009-09-30

Vilniaus rajono savivaldybes tarybos sprendimu Nr. T3-323, sklypas yra kitos paskirties Zem6s,
itakojamos Vilniaus miesto aglomeracijos proceso, teritorijoje. Z"mes ri.typo nuudoii,,'o paskirtis
- kita, naudojimo biidas - pramonds ir sandeliavimo objektq teritorijos. Flanuojama i5piesti jau
vykdom4 iiking veikl4, rekonstruojant pastatus ir modemizuojant gafnybos u"ikl4, niaiAitrunt
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metiniq gamybos apimdiq.
7'3' Atlikus ,,ISC AERMOD View" programa aplinkos oro te]rsalq sklaidos skaidiavimus,

nustatyta, kad PUV metu i aplinkos or4 i5metamq ier5alq konce{rtracijos nevirsys nustatyrqLietuvos Respublikos aplinkos ministro ii sveikatos apsaugos minibtro )ool ^. birZelio 11 d.
isakymu Nr. D1-3291v-469 ,,Del terialq, kuriq kiekis uplinko, ore ribojamas pagal Europos
laitngot kriterijus, s4raSo ir terSalq, kuriq kiekis aplinkos ore ribpjamas pagal nacionalinius
kriterijus, s4raSo ir ribiniq aplinkos oro uZterStu-o ,r"rdiq patvirtinimof'ribiniq verdiq. DidZiausios
gautq tersalq koncentracijos paZemio sluoksnyje, ivertinus ionini uZtersfum4: anglies monoksidas (g
valandq) siekia 0,02 RV, azoto dioksidas (valandos) 0,22F{V,'azoto {iot<siOas (metq) - 0,12 RV,
kietos daleles KDl0 (paros) - 0,23 RV, kietos daieles KDl0 (metq) - 0,26 RV, kietos daleles
KD2,5 (metq) - 0,37 RV.

7'4' Atlikut,kY,ulq. sklaidos skaidiavimus, nustatyta, kad kvppo koncentracija nevirsys
leistinos 8 OUE/mi ribines vertds, nustatytos Lietuvos Respublikos dveikatos apsaugos ministro
2010 m. spalio 4 d. isakymu Nr. V-885 ,,Del Lietuvos higienos norfnos HN l2l ,lOrc,,Kvapo
koncentracijos ribine verte gyvenamosios aplinkos ore'o ir kvapq kontrples gyvenamosios aplinkos
ore taisykliq patvirtinimo". DidZiausia apskaidiuota kvapo koncentracija- 0,4\ OU/m3. 

r -----

7.5. Atlikti triuk5mo lygio sklaidos skaidiavimai kompiuterine piogru-u Cadna A parode, kad
ties PUV sklypo riba apskaidiuoti triuk5mo rodikliai visais puror'f"ff.ot"tpi"is nevir5ija ribiniq
verdiq. Apskaidiuotas triukSmo lygis dienos metu sieks Ldiena - 54 dB(A), Lvakaras - +Z an1n;,
Lnaktis - 42 dB(A), Ldvn - 54 dB(A). Triuk5mo rodikliai nevirsys Lieftuvos higienos normoje iIN
33:2011 ,,Triuk5mo ribiniai dydLiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuosetei jq
aplfnkoje" nustatytq didZiausiq leidZiamq triukimo ribiniq dydliq gvvenamqjq bei visuomenin"es
paskirties pastatq aplinkoje visais paros periodais. Kitos nltines 

-tqrsos 
- vibracijos, Sviesos,jonizuojandiosios ir nejonizuojandiosios (elektromegnetines) spinduliuotps pUV nes4lygoja.

7.6. Aplinkos tar5a atliekomis nenumatoma, kadangi visas PpV metu susiAarysiandias
atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkandioms imonems pagal dtliekq tvarkymo iaisykliq
reikalavimus.

7 -7. Yykdant PUV vanduo bus tiekiamas i5 centralizuotq vanderttiekio tinklq. Gamybinems
reikmems vanduo naudojamas nebus. PUV metu susidariusior Uuititt$r nuotekos bus i5valomos
buitiniq nuotekq valymo irenginiuose ir iSleidZiamos i specialiai irengt{ buitiniq nuotekq kaupimo
rezervuarE, i5 kurio periodi5kai pagal sutarti su nuotekas tvarkandia imone, bus i5veZamos.
Pavir5ines nuotekos nuo automobiliq stovejimo aik5teles centrin{je teritorijos dalyje bus
surenkamos ir valomos naftos gaudykleje Nr. 1 ir po valymo isleidZi[mos i apink4. parrirsines
nuotekos nuo teritorijos rytineje dalyje bus surenkamos ii valomos n{ftos gaudykleje Nr. 2, po
valymo i5leidZiamos i aplink4.

7.8. PUV teritorijos ir jos gretimybir4 kra5tovaizdis estetinemis, nel4ilnojamosiomis kulturos ar
kitomis vertybemis nepasiZymi.

7.9- Yykdant statybos darbus nukastas dirvoZemis bus laikinai sandeliuojamas teritorijos
pakrastyje, o uZbaigus statyb4 panaudojamas teritorijos tvarkymui.

7.10' Nacionalinio visuomends sveikatos centro prie Sveikatos apsa]ugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2018-07-13 rastu Nr. (4-11.14.3.58)2-30339 ,,Del plhn"uoiamos Dkines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo atrankos informacijos" informuoja, kad susfpaZings su papildyta pUV
atlankos informacija, patvirtina UAB ,,Rivalda" PUV neigiamo poup-ikio aplinkos oro tar5ai,
triuk5mo sklidimui y kvapq koncentracijai netures, atitiks Siuos param{t*r ..glu-entuojandioms
teises nonnoms ir PUv poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7 .11. Pagal PAV istatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatyt4 kompetenp ij4 ir 7 straipsnio 6 dalyje
nustatyt4 tvark4 po AgentDros pateiktq pastabq kiti PAV subjektai ir viqluomen. neputeike pastabq
ar pasiDlymq papildytai atrankos informacijai del atrankos ir (ar) planuoj{mos [kines veiklos.

8. Priimta atrankos i5vada.
AtsiZvelgiant i i5destytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respullikos planuojamos Dkines

veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 7 dalimi,priim{ma atrankos i5vada: UAB
,,Rivalda" veiklai - automobiliq atstatymo ir perdarymo imonei^ - polreikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.
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9. Nurodoma atrankos i5vados apskundimo fuarka.

Respublikos administraciniq bylq teisenos i
sprendimo iteikimo dienos

Si atrankos i5vada per vien4 menesi nuo jos gavimo ar pfskelbimo dienos gali b5tiskundZiama Lietuvos administraciniq gindq komisijai firik iu.r, g ,V: ;16Z vitrri.rr; LietuvosRespublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos is{atymo nustatyta tvarka arbavilniaus apygardos administraciniam teismui \Zy[imanfi4 g. i,J otloz vilnius) Lietuvos

Direktoriaus igaliota Tar5os prevencijos
departamento TarSos integruotos prevencijos ir
poveikio aplinkai vertinimo skyriaus vedeja,
atliekanti direktoriaus pavaduotoj o funkcij as

Asta Brusokiene, tel. 8 343 68502, el.p. asta.brusokiene@aaa.am.lt

istatymo nustatyta tvarka per vien4 menesi nuo Sio

.)

&af 
MildaRadiene

/


