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ATRANKOS ISVADA DEL SPORTO CENTRO KOVO 11 - OSIOS G. 26, KAUNE,
STATYBOS, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

Kauno miesto savivaldybés administracija, Laisvés al. 96, 1.T-44251 Kaunas, tel. (8 37)
422527, el. p. vigimantas.abramavicius@kaunas.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.). 7

I ..Terra studija®, Zilviéig g.31, Kaunas, direktorius Mindaugas Bajoras. tel, 8620 26001,
el.p. mindaugas.bajoras@gmail.com j

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io jstatymo 2 priedo punkty (-us).

Planuojama tikiné veikla (toliau — POV) — Sporto centras Kovo 11 + osios g. 26, Kauno m.

Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama, kadangi planuojama @ikiné veikla patenka
I Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai Verrinimo istatymo 2 priedo
Ukiniy veikly sgrago 10.2 punktg - . Urbanistiniy objekty (isskyrus| vieno ar dviejy buty
gyvenamuosius namus, kai jy statyba numatyta savivaldybiy lygmens t;endruosiuose planuose)
1skaitant prekybos ar pramogy centrus, autobusy ir troleibusy parkus, masiny stovejimo aiksteles ar
garazy kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus statyba (kai uZstatomas didesnis kaip 1 ha
plotas kartu su kietosiomis dangomis, Saligatviais. pestiyjy takais, dviradiy takais)™.

4. Planuojamos ikinés veiklos vieta (apskritis; savivaldybé; senifinija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensédis, gatve).

Kovo 11 - osios g. 26, Kauno m.

5. Trumpas planuojamos Gkinés veiklos aprasymas.

Siuo metu Zemes sklype, adresu Kovo 11-osios g. 26, jsikiires ,,Girstu¢io™ kultiiros ir sporto
centras. Centre Siuo metu veikia baseinas, koncerty salé, vykdomos | kitos kultiros, sporto,
visuomeninés veiklos. Esamame pastate gamybiné veikla néra vykdoma, technologiniy procesy
nera, produkcija negaminama.
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Planuojamame sporto centre numatoma frengti dvi ledo aikstes,
centras bus skirtas sporto $aky ant ledo vystymui.
inZineriniais rysiais nesusijes su esamu ,,Girstudio® k

Projektuojamame statinyje numatomos dv
Viso Zidirovy viety skaidius — 756. Patekimas
auksto vestibiulj. Tribiiny apa¢ios altitude n
altitudé numatoma — 3,6 m nuo pirmo auksto grindy ly
numatomas tambiiras, parduotuvé su vestibiuliu ir hol
ir dvi evakuacinés laiptinés i8 riisio.

| ris} patenkama i§ pirmo auksto holo suprojektuotais |
numatoma koridoriai, dvi ledo aikstes, sporto salé, dvi evakuacinés

aiptais

treniruo€iy sale, sporto
Pastatas planuojamas atskiras, funkciniais ar
ultiiros ir sporto cent
i ledo aikstés, viena i8)ju su Zidrovy tribiinomis.
j tribinas planuojamas per pagrindinj j&jima ir pirmo

umatoma - 0,9m nuo pirmo alllkéto grindy lygio. Arenos

.

gio. risyje.| Pirmame pastato aukste
as su kavinés pataibomis, sanitariniai mazgai

arba liftu. Risyje yra

laiptinés, techniné patalpa. trys

pagalbines patalpos, persirengimo patalpos su dusais, dZiovinimo patalpos ir sanitariniai mazgai.

Projektuojamos 2 ledo ritulio
kiekvienai aikstei. Aiksgiy ledo pavirSiaus temperatiira turi biti -5 ...-8°
Saldymo sistema susidés i3 kompresoriy,
stogo). stacionariai aiksteliy konstrukcijoje jrengty Saltnesiy vamzdyn\t
vamzdyny, Saltnesiy cirkuliaciniy, kity technologiniy siurbliy. Pastate pl
atgavimo sistema - $al¢io gam
poreikiams, kas leis taupyti i§ centralizuot
atrankai dél planuojamos itkines veilklos
skyriaus 5 punktas).

aikstés su atskiromis autonominémis Saldymo sistemomis

Ledo storis 45 — 50mm.

sauso tipo audintuviy (numatdémy montuoti ant pastato

bei kity technologiniy

nuojama jrengti $ilumos
ybos metu susidaranti Silumos energija bus panaudojama pastato
y Silumos tinkly tiekiama ilumos energija. (Informacijos
poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV atranka) Il

Ukinés veiklos poreikiams geriamos kokybeés vanduo bus tiekiam{ﬁs 1§ miesto centralizuoty
vandentiekio tinkly. Numatomas preliminarus suvartoti vandens kiekis — {408()Om3hnetus. Vanduo
bus tiekiamas i§ Kauno miesto centralizuoty vandentiekio tinkly, individualus vandens istekliy

iSgavimas nenumatomas, neigiamas poveikis
nenumatomas. ( PAV atrankos I skyriaus, 7 punktas).
PUV veiklos metu susidariusios buitinés atliekos, popieriaus, st
tvarkomos pagal galiojandias Adlieky tvarkymo taisykles, surenkamos ir Pl
atliekas tvarkandiai ir transportuojanéiai jmonei, kuri yra registruota atl
registre. Statybos metu susidarys misrios statybinés ir griovimo at
Statybvietéje bus vedama susidariusiy ir perduoty atlieky tvarkytojams st
pagal Statybiniy atlicky tvarkymo taisykles. (PAV atrankos l skyriaus, 9 p

poZeminio  vandens

iStekliy  atsistatymui

klo ir plastiko pakuotes
erduodamos pagal sutartj
iekas tvarkanciy jmoniy
liekos, betono atliekos.
atybiniy atlieky apskaita
unktas).

Planuojamame sporto centre buitinés nuotekos susidarys sanmazguose, dusinése, taip pat

ruoSiant mink3tintg vandenj, tirpdant panaudotg leda. Pl
gamybinés nuotekos prie§ isleidziant i

anuojamoje
miesto buitiniy nuoteky tinklus

kavinéje susidariusios
bus apvalomos riebaly

gaudykléje. Visos buitinés nuotekos bus surenkamos ir projektuojamais tinklais i3leidZiamos i

miesto centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus, perduodamos nuoteky tv
vandenys”. Buitinés nuotekos bus ifleidiamos i centralizuotus buitiniy
nustatytus aplinkos apsaugos reikalavimus, todél neigiamas poveikis
Preliminarus buitiniy nuoteky kiekis — 37000m*/metus.
PUV teritorijoje, taip pat ant pastato stogo
surenkamos. Nuo automobiliy stovéjimo aikstel
projektuoj

susidariusios pz
és surinktos pavirSinés

kontroliuoja surinkty naftos produkty lygj valymo jrenginiuose. Po val

amoje naftos produkty gaudykléje ( irenginio naSumas tiksling
rengimo metu). Valymo jrengimai numatomi su elektronine signal

arkytojui UAB “Kauno
nuoteky tinklus, atitiks
aplinkai nenumatomas.

virsings nuotekos bus

nuotekos bus valomos

imas techninio projekto

izavimo sistema, kuri
ymo jrenginiy turi biti

numatytas kontrolés méginiy paémimo Sulinys su uzdarymo sklende. Svarios pavir§inés nuotekos

Nuo pastato stogo bei nuo kiety dangy, apvalytos paviriinés nuotekos n
projektucjamais lauko tinklais nukreipiamos i
perduodamos nuoteky tvarkytojui UAB
~ 43100m*/metus. (PAV atrankos IT skyriaus, 10 punktas).

o parkavimo aikstelés,

centralizuotus  paviriniy nuoteky tinklus,
“Kauno vandenys™. Preliminarus p

avir§iniy nuoteky kiekis
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Silumos energija patalpy $ildymui ir kar$to vandens ruosimui pastatui bus tiekiama i§ keliy
Silumos Saltiniy: atgautoji Siluma i§ 3alGio gamybos irangos, geoterminio Sildymo sistemos, miesto
centralizuoty $ilumos tinkly (vietiné katiliné neplanuojama). Numatoma pastato energinio
naudingumo klasé A+ (metinis $ilumos poreikis bus apskaiCiuotas techninio projekto rengimo
metu). Saldio gamybos metu susidaro Silumos energija, dalis jos gali buti atgauta ir panaudota.
Atgautos Silumos panaudojimas numatomas ledo aiksteliy ir riby dziovykly védinimo jrenginiy
oro Sildymo reikméms, ledo valymo masiny karsto vandens poreikiams, ledo aiksteliy pagrindo
Sildymui, bei sniego tirpinimui numatytoje duobéje. Taip pat numatomas terSaly idsiskyrimas j
aplinkos orq is automobiliy transporto. Lankytojai | sporto centrg atvyks ilengvaisiais automobiliais,
kurie bus parkuojami tam skirtose planuojamose aikitelése — i3 viso numatoma frengti apie 105
naujas parkavimo vietas. Numatomas eismo intensyvumas planuojamose parkavimo vietose
(esamose parkavimo vietose parkuojamy automobiliy tar$a neveﬂinahla, kadangi ji vertinama
foninés tarfos duomenyse). Aplinkos oro tarSos skaidiavimas atliekamas pagal metodika
EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook 2016 — Last Update June 2017 (jradyta |
aplinkos ministro 1999 m. gruodZio 13 d. jsakymu Nr. 395 patvirtintg ..] atmosfera i$metamo tersaly
kiekio apskaitiavimo metodiky sgraga“, 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr.D1-378 redakcija).
[LA3b Road transport. Skai¢iavimai atlickami pagal metodikoje | pateikiama apibendrintg
skai¢iavimo algoritmg Tierl, paremts tersaly kiekio apskai¢iavimu pagall vidutines kuro sanaudas.
TerSaly i8sklaidymo atmosferos ore skaitiavimas atliktas programa ,AERMOD View* Lietuvos
Respublikos aplinkos apsaugos agentiiros direktoriaus 2008 m. gruodzio 9 d. jsakymu Nr. AV-200
patvirtintose ,,Ukinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti terSaly sklaidos skai€iavimo modeliy
pasirinkimo rekomendacijose® AERMOD modelis yra rekomenduojamas iikio subjekty poveikiui
aplinkos oro kokybei vertinti, Pagal atliktus sklaidos skai¢iavimy rezultatus galima teigti. kad i
aplinka iSmetamy terfaly koncentracijos aplinkos ore ribiniy veréilﬂ visais atvejais nevirSys,
Modeliavimo rezultatai rodo, objekto jtaka terSaly koncentracijai aplinkos ore bus neZymi.
Numatomos maksimalios pazemio koncentracijos, jvertinus esamg foninj uZztertumg: CO - 0,398
mg/ m* (RV 10 mg/ m*); NO, — 54,22 pg/ m® (RV 200 g/ m’) ir 24,75 pg/ m® (RV 40 pg/ m%),
KDyg 22,72 pg/ m* (RV 50 pg/ m®) ir 20,16 pg/ m* (RV 40 pg/ m), KD> J; 14,78 pg/ m* (RV 25 pg/
m?), LOJ 0,478 mg/ m> (RV 5 mg/m3), (PAV atrankos I skyriaus, 11 punktas).

PUV medziagy turindiy kvapa naudojama nebus, technoioginiq procesy galin¢iy sukelti
kvapus nebus, kvapy emisijy i aplinkg neissiskirs. (PAV atrankos II skyriaus, 12 punkias).

Poveikis aplinkai galimas nuo pastato iSoréje planuojamy triuk§mo Saltiniy. Stacionariis
iSoréje planuojami triuk$mo Saltiniai: vedinimo, vésinimo ir technolqginé iranga. Artimiausiy
gyvenamyjy teritorijy apsaugai nuo triukdmo, visy védinimo sistemy ortakiai (padavimo, $alinimo)
planuojami su triuk$mo slopintuvais. Védinimo sistemy AHU7, A‘ 1U3.1, AHU4, AHU3.2
paémimo ortakiai planuojami su triuk$mo slopintuvais, oro paémimas bus vykdomas per bendras
akustines oro paémimo grotas, kurios papildomai maZins jrangos sklcﬁdéiama, triuk$ma. Salgio
gamybos {rangos auintuvés planuojamos ant pastato stogo centrinés dalies, kur pastato stogas
planuojamas paZemintas ir suformuojama jrangos montavimui skirta erdve. Ausintuves nuo
artimiausiy rytinéje puséje esanéiy gyvenamy namy uzZstos ir kaip‘ triukSmo ekranai veiks
projektuojamos ventkameros sienos.

Teritorijoje  esanti  transformatoring pastot¢  nebus perkeliama.  pastotéje  sumontuoto
transformatoriaus keitimas | galingesnj néra numatomas, pastotes skleidZiamo triukSmo lygis isliks
nepakites. Arenos lankytojy automobiliy parkavimui, 3alia esamos Grrstuéio centro aikstelés,
numatoma jrengti papildomg parkavimo aikstele, i$plésti esamg aikstelg, jrengiant iki 103
papildomy parkavimo viety, numatomas bendras parkavimo viety skaiéljus ~ iki 176. Transporto
priemoniy eismas numatomas dienos ir vakaro metu, nakties metu eismo srautai nenumatomi.

ApskaiCiuoti bendri PUV ir esamo pramonés objekty triukémq) lygiai prie artimiausiy
gyvenamyjy teritorijy ties sklypo ribomis nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
.» Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties paﬁ;tatuose bei jy aplinkoje*
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nustatyty didziausiy leidziamy triukdmo ribiniy dydziy gyvenamuyjy b#i visuomeninés paskirties
pastaty aplinkoje visais paros periodais. DidZiausias apskaiCiuotas triuk§mo rodiklis dienos metu
(RV 55 dBA) ir vakaro metu (RV 50 dBA) prie sklypo ribos siekia 47,0 dBA, naktj (RV 45 dBA) —
41,8 dBA. Apskai¢iuotas PUV triuk¥mo vertes palyginus su esamo bendro aplinkos triuk$mo lygio
vertémis matyti, kad PUV esamo bendro foninio triuk$mo lygio artimiausioje gyvenamoje aplinkoje
praktiSkai nejtakos, kadangi esamas bendras foninis triuk§mo lygis vidutinikai 10 dBA ir daugiau
didesnis uz apskai¢iuota. (PAV atrankos Il skyriaus, 13 punktas).

Ukinés veiklos vieta yra vakarinéje Kauno miesto dalyje. Sklypo, kuriame vykdoma tikiné
veikla, kad. Nr.1901/0114:68, unikalus Nr. 1901-01 14-0068, Zemés sklypo plotas 2,7096 ha. remés
sklypo paskirtis - kita, naudojimo bidas ~ visuomenines paskirties teritorijos. PUV neprietarauja
patvirtinto Kauno miesto bendrojo plano sprendiniams ir patenka i; visuomeninés reikSmés
teritorijas skirtas visuomenés poreikiams, socialinei veiklai, aptarnavimd ir paslaugy veiklai. Siuo
metu sklype stovi ,,Girstuéio” kultiiros ir sporto centro pastatas. Ukinés veiklos teritorija $iaurés,
ryty ir piety puséje ribojasi su daugiaauk$¢iy gyvenamyjy namy teritorijomis. Artimiausia
gyvenamoji teritorija — piety puséje uZ 13 m nuo planuojamo spoxfto centro pastato esantis
daugiabutis gyvenamas namas (adresu Chemijos g. 7). Kitos aplinkings gyvenamos teritorijos —
Siaurés puscje esantys daugiabudiai gyvenamieji namai, i§ kuriy artimiausias adresu Kovo 11-o0sios
g 34 (uz 17 m nuo planuojamo pastato), ryty puséje esantis daugiabutis gyvenamas namas adresu
Chemijos g 9A (uZ 15 m nuo planuojamo pastato). PUV teritorija j saugomy teritorijy ribas
nepatenka ir su jomis nesiriboja. Artimiausia ,Natura 2000 teritorija — Kauno gZuolynas,
LTKAU0020 esanti vakary puséje uz 1,7 km. Artimiausia POV nekilndjamoji kulttiros vertybe —
PUV Zemes sklypo pietingje dalyje, kitoje .Girstugio® pastato puséje esanti dekoratyviné skulptira
..Taika®, unikalus kodas 15293 esanti apie 135 m nuo projektuojamo pastato.

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikidi aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig. |

6.1. Siekiant i3vengti triukimo padidéjimo aplinkinése gyvenamosiose teritorijose,
planuojamo pastato védinimo, vésinimo, ausinimo sistemos bus parinktos tylios, su triukdmo
slopintuvais.

6.2. Pastate bus jrengtos visos reikalingos prieSgaisrinés, taip pat gaisro gesinimo
priemones. 3
6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesxris poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba fteisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas pov{eikj aplinkai maZinanc¢ias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis| visy aktualiy veiklg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimu, keitiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keist
veiklos rodiklius. 3

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1. PUV nepriestarauja patvirtinto Kauno miesto bendrojo plano sprendiniams t.y. patenka
i kitos paskirties, visuomeninés reikimés teritorijas skirtas visuomenés poreikiams. socialinei
veiklai, aptarnavimo ir paslaugy veiklai.

7.2. PUV teritorija nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000~
teritorijomis ir jy ribomis. |

7.3. Statyby metu susidarysianéios atliekos bus tvarkomos vadov ujantis Statybiniy atlieky
tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio
men. 29 d. jsakymu Nr. D1-637 ,.Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® ir Atlieky
tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos minittro 1999 m. liepos 14 d.
1sakymu Nr. 217 ,.Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo®. ’
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7.4. PUV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal A‘tliekq tvarkymo taisykles,
perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkandioms fmonéms, kurio?‘r yra registruotos atlieky
tvarkytojy valstybiniame registre. 1

7.5. Atlikus .AERMOD View“ programa aplinkos oro ter§§‘adq sklaidos skai¢iavimus,
nustatyta, kad PUV aplinkos oro uZter§tumui tures minimalia jtaka, ribinés aplinkos oro uZter§tumo
vertés, jvertinus esamg foninj uZter§tuma. nebus vir§ijamos. Gau%os maksimalios paZemio
koncentracijos, jvertinus esamg foninj uzterStuma: CO — 0,398 mg/ m’ (RV 10 mg/ m*); NO, —
54.22 pg/ m* (RV 200 pg/ m®) ir 24,75 ug/ m* (RV 40 pg/ m*), KDy - 22,72 pg/ m® (RV 50 pg/
m’) ir 20,16 pg/ m* (RV 40 pg/ m®), KDys — 14.78 ug/ m* (RV 25 pg/m’), LOJ - 0,478 mg/ m’
(RV 5 mg/m®).

7.6. PUV triuk$mo sklaidos skaiciavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A. parodé,
kad PUV sukeliamas triuk$mo lygis artimiausioms gyvenamosioms teri#orijoms aplinkos triuk3mo
atzvilgiu neigiamos jtakos visiskai neturés ir nevirSys didziausiy leidziamy triuk$mo ribiniy dydZiy,
nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. binzelio 13 d. jsakymu Nr.V-
604 .De¢l Lictuvos higienos normos HN 33:2011 . Iriuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje patvirtinimo®, | reikalavimy. Did¥iausias
apskai¢iuotas triuksmo rodiklis prie sklypo ribos siekia 47,0 dBA dienos metu (RV 55 dBA) ir
vakaro metu (RV 50 dBA), naktj — 41,8 dBA (RV 45 dBA). 1

7.7. Aplinkos tarSa nuotekomis POV metu nenumatoma. Buitinés|nuotekos bus isleidZiamos
i UAB ,Kauno vandenys® centralizuotus nuoteky tinklus. PUV susidariusios gamybinés nuotekos
(kavinéje) prie§ isleidZiant | miesto buitiniy nuoteky tinklus bus apvalomos riebaly gaudykléje ir
projektuojamais tinklais igleid%iamos i miesto centralizuotus buitiniy| nuoteky tinklus. Svarios
pavirSinés nuotekos nuo pastato stogo ir i§valytos pavir§inés nuotekos nuo parkavimo aikitelés,
nukreipiamos | UAB , Kauno vandenys® centralizuotus pavirSiniy nuotektﬁ tinklus.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuortienés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas 2018-07-13 ra§tu‘1r‘11r. (2-11 14.3.5 E)2-30103
informavo, kad PUV veiklai pastaby ir pasililymy neturi. Kiti pagal PAJV Istatymo 6 straipsnio 5
dalyje nustatyta kompetencija ir 7 straipsnio 6 dalyje nustatyta tvarka PAV subjektai ir visuomené
nepateiké pastaby ar pasitilymy dél atrankos informacijos ir (ar) POV.

8. Priimta atrankos i§vada. ‘

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
ukinés veikios poveikio aplinkai vertinimo Istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos
i$vada: planuojamai tkinei veiklai — sporto centro Kovo 11-0sios g 26, Kaune statybai — poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankes i§vados apskundimo tvarka.

Si atrankos i¥vada per vieng ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biiti
skundZiama Lietuvos administraciniy ginty komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g 2, OF 102 Vilnius) Lietuvos
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Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka per viena ménesj nuo sio
sprendimo jteikimo dienos. |

|

|

Direktoriaus jgaliota TarSos prevencijos departamento

TarSos integruotos prevencijos ir poveikio aplinkai vertinimo o
skyriaus vedéja, atliekanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas : %Mi Ida Radiené

i
Ingrida Asanaviieneé, tel. 8 37 337509, el. p. ingrida.asanaviciene@aaa.axﬁ.lt



