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Adresatams pagal sarasa

ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO NR.
A13 KLAIPEDA — LIEPOJA (PALANGOS APLINKKELIO) RUOZO NUO 24,75 IKI 33,00
KM TIESIMO IR VYDMANTU SANKRYZOS REKONSTRAVIMO PROJEKTO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké — UAB , Kelprojektas®, 1. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37)
2054 19, faks.: (8 37) 20 52 27. el. p.: info@kelprojektas.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5) 232 96 09, el. p.: info@lakd.It.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reikimes magistralinio kelio
Al3 Klaipeda — Liepoja (Palangos aplinkkelio) ruo¥o nuo 24,75 iki 33,00 km tiesimo ir Vydmanty
sankryzos rekonstravimo projektas.

4. Numatoma planuojamos akinés veiklos vieta — Palangos miestas, Kretingos r. sav.,
Kretingos senitinija.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraiymas — planuojamos 0kinés veiklos metu,
planuojama nuo Palangos miesto nukreipti tranzitinj transporto eisma atvaziuojantj i§ Siauliy,
Klaipédos kryptimi ir vaziuojantj Liepojos link bei prieSinga kryptimi (i§ Liepojos Siauliy,
Klaipedos link). Palangos aplinkkelio projektas rengiamas siekiant pagerinti eismo sglygas,
sauguma, sumazinti avaringuma, triuk§ma ir oro tar$a Palangos mieste, nukreipiant tranzitinj srauta
aplinkkeliu.

Nagrinéjamai planuojamai Gikinei veiklai 2001 m. buvo parengta planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo ataskaita (toliau — PAV ataskaita) ir gautas LR Aplinkos ministerijos
2002 m. birZelio 13 d. sprendimas Nr. 01-24-3305, pritarti Klaipeda — Liepoja kelio 23,8 — 35,5 km
(Palangos aplinkkelio) 1-ojo varianto statybai pagal pateikta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.
Minétas sprendimas galiojo 5 metus nuo jo priémimo datos. Siuo metu PAV atrankoje nagrinéjami
pagrindiniai veiklos parametrai nuo 2001 m. PAV ataskaitoje pritarty parametry (trasa, suformuota
kelio juosta, eismo juosty skaicius, kelio dangos plotis) nepakis.

Planuojamos tkines veiklos metu pagrindiniai projektiniai rodikliai yra: trasos ilgis - 8,25
km; kelio plotis — 12 m; kelio dangos plotis — 9 m; kelio danga — asfaltas; planuojamos dvi autobusy
sustojimo aikStelés. Pagrindinés modifikacijos vertinant PAV atrankoje planuojamus techninius
parametrus pagal 2004 m. parengto techninio projekto techninius parametrus: kelio plotis
susiaurinamas iki 12 m (techniniame projekte buvo numatyta 12,50 m), nes siaurinamas kelkrastis;
sankryZzose planuojamos iskilios salelés; koreguojamos eismo saugumo priemoneés, Zenkly
i§sidestymas, spinduliai sankryZose.

Be planuojamo kelio tiesimo darby, numatomi ir kiti pagrindiniai darbai: Vydmanty
sankryZos iSplétimas; pés¢iyjy ir dviradiy tako rekonstravimas, pritaikant prie rekonstruojamos
Vydmanty sankryZos; biisimos aplinkkelio sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 2309 pertvarkymas,
pritaikant esamg pesciyjy ir dviradiy takg prie sankryzos; nuovazos 1 Palangos oro uosta jrengimas;
pazeisty drenaZo sistemy rekonstravimas; vandens pralaidy ir pralaidy varliagyviams jrengimas;



dujotiekio tinkly i8kélimas; elektros tinkly rekonstravimas; rysio tinkly i8saugojimas ir perkélimas;
metaliniy kelio atitvary ir Zenkly pastatymas; aplinkkelio aptvérimas nuo zveériy Palangos miske
(irengimo galimybés bus sprendZziama techninio projekto rengimo metu).

Statybos metu susidariusias atlickas numatoma tvarkyti vadovaujantis Atlieky tvarkymo
taisyklemis (Zin., 1999, Nr. 63 — 2065, Zin., 2012, Nr. 16-697), Statybos atlieky tvarkymo
taisyklemis (Zin., 2007, Nr. 10-403) ir Atlieky tvarkymo jstatymu (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin.,
2012, Nr. 6-190). Detalesni statybiniy atlieky kiekiai, tvarkymo budai bus detaliai analizuojami
techniniame projekte. Pavojingy cheminiy ir radioaktyviy medZiagy kelio tiesimo ir eksploatavimo
metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

TriukSmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas pagal higienos normos HN 33:2011
» [tiuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visnomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
reikalavimus. Planuojamo kelio ruoZe skleidziamo garso apskai¢iavimas buvo atliktas naudojant
Cadna A programag ,,XPS 31 - 133, Triuk§mo skai¢iavimas atliktas pagal esamg ir prognozuojama
autotransporto greitj, eismo intensyvumg, jvertinant vidutines meteorologines sglygas, kelio danga,
aplinkos (Zemés) triuk§mo absorbcijos rodiklj.

TriukSmo lygis apskai¢iuotas prie sankryZai artimiausio gyvenamojo namo (105 m j dedine
nuo kelio A1l aSies ir 85 m nuo artimiausios Kretingos — Liepojos nuovazos) fasado ir 40 m
atstumu nuo fasado. Atlikti triukdmo skaiiavimai esamoje situacijoje 2013 m. prie gyvenamojo
namo yra: Lgienos - 34 dBA, Lyakaro — 54 dBA, Lpaksies — 50 dBA, Lawn — 58 dBA, taip pat 40 m atstumu
nuo gyvenamojo namo fasado Lienos - 58 dBA, Lyskaro — 57 dBA, Lnakties — 53 dBA, Ly, — 61 dBA.
Igyvendinus projektg 2013 m. triuk§mo lygis prie gyvenamojo namo fasado bus: Laienos — 55 dBA,
Lyakaro — 54 dBA, Lpakties — 50 dBA, Layn — 58 dBA, taip pat 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo
fasado bus Laienos - 58 dBA, Lyakaro — 58 dBA, Luakiies — 53 dBA, Lygvy — 61 dBA. Neijgyvendinus
projekto 2033 m. triuk§mo lygis prie gyvenamo namo blty: Lgienos - 55 dBA, Lyakaro — 55 dBA,
Lnakties — 51 dBA, Lgyn — 59 dBA, taip pat 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo fasado Lgienos - 59
dBA, Lyakaro — 58 dBA, Liakies — 53 dBA, Ly, — 62 dBA. [gyvendinus projekta 2033 m. triukimo
lygis prie gyvenamojo namo fasado blty: Laienos— 55 dBA, Lyakaro — 55 dBA, Loakiies — 51 dBA, Ly —
59 dBA, taip pat 40 m atstumu nuo gyvenamojo namo fasado Laienos - 59 dBA, Lyakaro — 58 dBA,
Luaktics — 54 dBA, Ly, — 62 dBA.

Apskaitiuotas vakaro trivk§mo lygis nuo kelio A1l Siauliai — Palanga artimiausioje
aplinkkeliui gyvenamojoje aplinkoje bus didesnis 1 dBA nei esamas, taciau leistinos triuk§mo
normos nebus virijamos. Triuk§mo lygiui sumaZinti numatoma gyvenamajam namui i§ pietinés,
ryty ir vakary pusés esamus langus pakeisti j plastikinius langus.

PAYV ataskaitoje buvo nagrinéjamas oro kokybés pokytis, jvertinant metin;j ter§aly (CO, NOx,
LOJ, KD) kieki, iSsiskiriantj i§ autotransporto priemoniy nagrinéjamame keliy tinkle: 0 variantu —
be aplinkkelio, projektiniu variantu — nutiesus aplinkkelj. Pagal PAV ataskaitoje COPERT
kompiuterine programa atliktus skai¢iavimus, jgyvendinus projektg 2020 m. terfaly i§
autotransporto | aplinkg i8siskirty 35 % maziau palyginti su 0 variantu. Koreguojamo techninio
projekto metu sprendiniai netures jtakos PAV ataskaitoje suskai¢iuotam terSaly emisijos kiekiui.

Esami ir planuojami autotransporto i§metamy tersaly metiniai kiekiai prie kelio apskai¢iuoti
naudojant, Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metods (Design manual for roads and
bridges, DMRB, volume 11, Screening method), kurj parenge Jungtinés karalystés Transporto keliy
laboratorija 2002 m. Apskaitiuotos oro terSaly koncentracijos atmosferos ore 2 m aukstyje, prie
artimiausio gyvenamojo namo uz 105 m j deSing nuo kelio A1l a¥ies ir 85 m nuo artimiausios
nuovazos (jvertinta esama situacija, situacija nejgyvendinus projekto ir jgyvendinus projekta).
Ivertinus esamg situacijg terfaly koncentracijos yra: CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,003
mg/m’; benzenas — 0,003 pg/m*; NO, — 0,68 pg/m’; KDyp - 0,13 pg/m’: KD,s5 — 0,12 pg/m’.
Nejgyvendinus projekto terfaly koncentracijos (2033 m.) biity; CO paros 8 valandy maks. vidurkis
- 0,002 mg/m’; benzenas — 0,002 pg/m* NO, — 0,41 pg/m®; KDy — 0,06 ng/m’; KDys — 0,05
ug/m’. Jgyvendinus projektg terSaly koncentracijos (2033 m.) baty: CO paros 8 valandy maks.
vidurkis *30,002 mg/m’; benzenas — 0,002 ug/m3; NO, — 0,41 pg/m’; KD — 0,06 pg/m’; KDy s —
0,05 pg/m”.



Visy minéty i aplinkos ora iSmetamy terfaly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus
Zenkliai maZesnés nei nustatytos ribinés vertés.

Planuojama tkinés veiklos teritorija ribojasi su palei kelig A1l desinéje puséje paklotu
dujotiekiu ir jo atsargine trasa, taip pat su keletu rySio kabeliy. Dviejuose vietose (maZdaug ties
26,15 km ir 31,92 km ruoZu) trasg kerta 10 kV orinés elektros linijos ir viena i$ jy apie 1 km eina
lygiagre€iai trasai 8 m atstumu nuo planuojamo kelio vaziuojamosios dalies krasto.

Planuojama aplinkkelio trasa eis per Palangos II (Siaurinés) vandenvietés 3B sanitarinés
apsaugos zonos juosty (unikalus kodas 1371027568). Vadovaujantis Palangos m. bendruoju planu,
planuojamas Palangos aplinkkelis patenka j antraj g kurorto apsaugos juosta.

Planuojama kelio trasg kirs pavirdiniai vandens telkiniai (Razés upe€ ir jos intakas R-2). Razés
upés ir jos intako R-2 apsaugos juosta 10 metry, o apsaugos zona 100 metry. Per RgZés upelj bei jos
intaka R-2 projektuojamos pralaidos. Vandens nuvedimui numatyta panaudoti i§ jvairaus
skerspjlivio gelZbetoniniy Ziedy jrengtas vandens pralaidas. Kanaly dugnas prieigose iki ir uZ
vandens pralaidy i§valomas nuo dumblo ir sgna$y iki projektiniy pralaidy latako altitudziy.

Artimiausia saugoma teritorija, Baltijos jiiros talasologinis draustinis, nuo planuojamos
ukines veiklos vietos (aplinkkelio trasos 31,9 km ruozo) nutolusi 2,05 km atstumu vakary kryptimi.
Baltijos juros talasologinis draustinis jsteigtas siekiant i$saugoti rudagalviy nary, sibiriniy gagy,
klykuoliy, didziyjy dantiasnapiy ir mazyjy kiry Ziemojimo ir migraciniy sankaupy vieta. Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000% teritoriju, aplinkkelio trasa nekirs. Artimiausios Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos — buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) Baltijos
juros priekrante (LTPALO0001) ir pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija (PAST) Baltijos jiiros
priekrante (LTPALBO0001), kurios nutolusios 2,05 km 1 vakarus nuo aplinkkelio trasos 31,9 km
TuoZo.

Aplinkkelio trasa nekirs ir nesiribos su j kultdiros vertybiy registra jtrauktais kultfiros paveldo
objektais. Artimiausi kultiros vertybiy registro sarao objektai: Sventosios senoves gyvenvieté
(unikalus objekto kodas — 1813), kuri nuo aplinkkelio trasos nutolusi apie 640 m | vakarus. V
takstantmecio pr. Kr. pab. — II tukstantmegio pr. Kr. pr. archeologinio objekto vertingosios savybés
— kulttrinis sluoksnis ir reljefas; Uzpelkiy kapinynas (unikalus objekto kodas — 5264), kurio
apsaugos zona nutolusi nuo projektuojamos kelio asies apie 700 m I rytus. IV — XII a. objekte
vertingosios savybés — kapai su jy jranga ir konstrukcija, kultGirinis sluoksnis, pavieniai
archeologiniai radiniai ar jy sankaupos.

2001 m. buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kuriy metu nustatyta, kad pasirinktoje
planuojamos Gkinés veiklos teritorijoje archeologijos radiniy ir kultirinio sluoksnio pédsaky
nerasta.

Planuojama aplinkkelio trasa neis per naudingy iSkaseny telkinius. ] vakarus nuo trasos
koridoriaus kelio Klaipeda — Liepoja kairéje puséje yra eksploatuojamas Kunigigkiy zvyro — smélio
telkinys. Midkininkystés poZitriu aplinkkelio trasa eis per Kretingos misky urédijos Palangos
girininkijg. MiSke kertiniy misko buveiniy néra. Artimiausi kertiné misko buveine yra uz 2,35 km j
vakarus nuo planuojamos aplinkkelio trasos. Planuojamo kelio irengimui planuojama igkirsti apie
16,7 ha misko birzés. Planuojama kelio trasa projektuojama taip, kad kiek galima daugiau jo
patekty j esamas kvartalines misko linijas. Kretingos misky uredijos apskai¢iuotais duomenimis,
jrengiant Palangos miesto aplinkkelj reikés iskirsti atitinkamais asortimentais apie 4138 m’
medienos. Mi8ko atsodinimas, po iskirtimo kaip kompensaciné priemoné néra numatoma, nes néra
laisvy Zemés ploty Palangos savivaldybéje, kuriuos bity galima apsodinti misku. Palangos
girininkijoje nenumatoma misky plétra. Kretingos misky urédija gauta finansine kompensacijg uz
ikirsta aplinkkeliui miska planuoja panaudoti migky akio prieZifirai, misky gerovés reikmés.

Remiantis Palangos m. bendrojo plano Gamtinio karkaso su valstybinés reikimés misky
plotais informacija, nagrinéjamoje teritorijoje i¥skiriamos gamtinio karkaso metafunkcinés zonos:
regionines reikSmes geoekologinés takoskyros, rajoniniai ir vietiniai vidinio stabilizavimo arealai ir
migracijos koridoriai. Dalis teritorijos (oro uostas ir Palangos miestas) priskiriama degraduoto
gamtinio karkaso teritorijoms. DidZigja teritorijos dalj sudaro regioninés reikmeés patikimo



funkeinio potencialo geoekologinés takoskyros. Teritorija yra mazai paZeista ir gamtinio karkaso
jvertinimo laipsnis gana aukstas.

Biologinés jvairovés pozilriu agrarinés ir urbanizuotos aplinkos ekosistemos yra
skurdZiausios. Vertingiausia nagrinéjamoje teritorijoje yra misko ekosistema. Planuojama
aplinkkelio trasa kerta vertingas augaly bendrijas: Sluotsmilginj puSyna; uZpelkéjusj kupstinj
berZyng — juodalksnyna; gausias pakalnu¢iy augavietes. Rety ir saugotiny augaly augavietes:
lizduolés, platialapio skiautaliipio, aukstosios gegiinés. Siekiant iSsaugoti Salia kelio esancias
Sluotsmilginio puyno ir kupstinio berZyno — juodalksnyno bendrijas, stovéjimo aiksteliy nejrengti
misko ribose. Pries jrengiant trasg 29 — 30 km ruoze, siiiloma giliau 1 miSka perkelti ten esandius 6
skruzdélynus. Planuojama aplinkkelio trasa kerta Zuvy ir varliagyviy migracijos koridorius,
kuriuose numatoma jrengti pralaidas Zuvy ir varliagyviy migracijai uztikrinti.

5', Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos tkinés veiklos vieta nepatenka i Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijas bei su jomis nesiriboja. Artimiausios Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos
— buveiniy apsaugai svarbi teritorija (BAST) Baltijos juros priekrante (LTPAL0001) ir pauksitiy
apsaugai svarbi teritorija (PAST) Baltijos jiiros priekranté (LTPALBO0001), kurios nutolusios 2,05
km | vakarus nuo aplinkkelio trasos 31,9 km ruoZo, todél planuojama tkiné veikla poveikio
saugomai teritorijai neturés.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supaZindinima rastu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiirg.

6.2. Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo budus vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr.
16-697).

6.3. Planuojamus kelio tiesimo ir sankryZos rekonstrukcijos darbus, patenkandius j
inZineriniy tinkly, statiniy ir pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos Juostas ir zonas vykdyti
nepazeidziant LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,.Dél specialiyjy Zemes ir
misko naudojimo sglygy patvirtinimo* patvirtinty specialiyjy Zemeés ir misko naudojimo salygy
reikalavimy (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 110-5578).

6.4. Kelio tiesimo ir sankryZos rekonstrukcijos darbus planuoti taip, kad triuk3ma skleidzianti
darby jranga arti gyvenamyjy pastaty nedirbty $venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis
nedirbty vakaro ir nakties metu.

6.5. Planuojamus darbus patenkandius j Palangos II (3iaurinés) vandenvietés 3B sanitarines
apsaugos zonos juostg (unikalus kodas 1371027568) vykdyti vadovaujantis LR Vyriausybés 1992
m. geguZés 12 d. nutarimu Nr. 343 , Dél specialiyjy Zemés ir migko naudojimo salygy patvirtinimo*
patvirtinty specialiyjy Zemeés ir misko naudojimo salygy reikalavimy (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012,
Nr. 110-5578) XX ,PoZeminiy vandens telkiniy (vandenvietiy) sanitarines apsaugos zonos*
skyriaus reikalavimais.

6.6. Rengiant techninj projektg vadovautis LR Aplinkos ministerijos 2002 m. birzelio 13 d.
priimto sprendimo Nr. 01-24-3305, pastabomis ir pasitilymais.

6.7. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir krimy kiekius.
Vykdant kelio tiesimo ir sankryZos rekonstrukcijos darbus vadovautis LR Misky jstatymu (Zin.,
1994, Nr. 96-1872).

6.8. Pries jrengiant kelio trasg 29 — 30 km ruoZe, uZsakovas giliau 1 miska turi perkelti ten
esancius 6 skruzdélynus. Darby vykdymo metu stovéjimo aikiteliy nejrengti misko ribose.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$vada

7.1.2002 m. birZelio 13 d. LR Aplinkos ministerija sprendimu Nr. 01-24-3305 buvo pritarusi
nagrin¢jamai planuojamai tikinei veiklai.



7.2. Planuojamos tkinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ..Natura 2000
teritorijas.

7.3. Kelio tiesimo ir sankryzos rekonstrukcijos darbai bug vykdomi esamo kelio Jjuostos
ribose, Zemeés paémimas visuomenes poreikiams jau yra atliktas, todel papildomai Zemés paémimas
nera nenumatomas.

7.4. Pavojingy cheminiy ir radioaktyviy medziagy kelio tiesimo ir sankryzos rekonstrukcijos
darby metu bei eksploatavimo metu naudoti ir saugoti nenumatoma.

7.5. Pamineéty j aplinkos org iSmetamy tersaly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus
Zenkliai maZesnés nei nustatytos ribinés vertes. Igyvendinus projektg (2033 m.), oro ter3aly

iSmetamy i§ autotransporto koncentraciios atmosferos ore 2 m aukStyje prie artimiausiaj gyvenamo
namo bus: NO, — 0,041 ug/1n3; KDy, - 0,006 ug/m3;3KD2,5' - 0,005 ug/m3; benzenas — 0,002

7.6. Nukastg derlinga dirvoZemio sluoksnj numatoma panaudoti teritorijos gerbaiviui
sutvarkyti.

7.7. Nutiesus planuojama kelig bus sumazintas tranzitinis srautas per Palangos miests,
Palangoje triuksmo lygis prie esamy tranzitiniy gatviy sumazeés iki 5 dBA.

7.8. Po projekto igyvendinimo pageres eismo sglygos, maZesneés laiko, kuro ir autotransporto
eksploatacinés sgnaudos aplenkiant Palangos miesta, sumazés avarijy, iSaugs psichologinis
komfortas.

8. Priimta atrankos i¥vada — planuojamai Gikinei veiklai, valstybinés reik§mes magistralinio
kelio Nr. A13 Klaipeda — Liepoja (Palangos aplinkkelio) ruozo nuo 24,75 iki 33,00 km tiesimo i
Vydmanty sankryZos rekonstravimo projektas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas,

Direktorius Raimondas Sakalauskas

Tomas Zigaras, tel. 8 706 62033, el. p. t.zigaras@aaa.am. ]t



Adresatams pagal sarasa. Aplinkos apsaugos agentiiros 2013-08-//raitas Nr. (2.6)-A4-

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius
Tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8 5) 232 96 09

Palangos miesto savivaldybei
Vytauto g. 73, LT-00134 Palanga
Tel.: (8 460) 48 705 faks.: (8 460) 40 217

Kretingos rajono savivaldybés administracijai
Savanoriy g, 29A, LT-97111 Kretinga
Tel.: (8 445) 53 141 faks.: (8 445) 52 448

Klaipédos visuomenés sveikatos centrui
Liepy g. 17, LT-92138 Klaipéda
Tel.: (8 46) 410 334 faks.: (8 46) 410 335

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Klaipédos teritoriniam padaliniui

Tomo g. 2, LT-91245 Klaipéda

Tel.:/ faks.: (8 46) 410 367

Klaipédos apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Trilapio g. 4, LT-92191 Klaipéda
Tel.: (8 46) 354 473, faks.: (8 46) 354 473

Ziniai:

LR AM Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentui
Birutés g. 16, LT-91204 Klaipéeda
Tel.: (8-46) 466 453, faks.: (8-46) 466 452

Kretingos seniiinijai
Rotusés a. 1, LT-97140 Kretinga
Faks.: (8 445) 51 041
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