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PASTABOS UAB ,J.JONYNO ECOFIRMA* ROKISKIO RAJONO SA VIVALDYB ES
JUODYMO DURPI U TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITAI

UAB ,GJ Magma*“ 2016-08-08 d. rastu Nr. 316 patepastabas PAV dokumentengjui
UAB ,J.Jonyno ecofirma“ & Rokiskio rajono savivaldys Juodymo durpgi telkinio naudojimo
poveikio aplinkai vertinimo atskaitos. Gaw2016-11-21 d. raStu Nr. 16-10-02/4 PAV ataskaitos
rengjo misy pareiksy pastaly jvertinimg ir susipazig su UAB ,J.Jonyno ecofirma“ svetaje
pateiktu galutiniu PAV ataskaitos variantu, kurimatomai jau pateiktas vertinimui ir PAV
subjektams, priversti dar kartkonstatuoti, kad PAV dokumeptrengjas ignoravo kai kurias
motyvuotas, t.y. teés aktais arba faktémis aplinkylemis pagjstas pastabas.

1. PAV ataskaitoje ir toliau planuojamo naudotilyrklodo kokyle pateikta ir analizuojama
pagal Lietuvoje nebegaliojantstandar. Pagal standayt LST-1957:2006 durpi susiskaidymo
laipsnis (r) nustatomas cheminiais metodais, o taip patarakbs dégmés durgse nustatomas
humifikacijos laipsnis pagal von Past'(H). Tuo tarpu UAB ,J.Jonyno ecofirma“ operuoja
nebegaliojatiais Lietuvoje durpi susiskaidymo rodikliais, nustatytais procentaisrop vizualiniu
metodu po mikroskopu pagal Sovjetzjungoje kazkada naudptGOST 28245-1989. Tai
nepalyginami duomenys. Pagal galiojastandag yra iSskiriamos silpnai, vidutiniSkai ir stipriai
susiskaidziusi durpiy raSys, o PAV ataskaitojeéra iSskirtos tiktai mazaskaid ir gerai
susiskaidziusios dués. Kaip Zinia, Lietuvoje galiojantys standartai viatomi visiems rinkos
dalyviams ir valstybs institucijoms. Toé negali hiti laikoma, kad durp kokybé PAV ataskaitoje
aprasoma tinkamai. Dunpibotanires sudties tyrimai neatlikti, o neturint §ityrimo rezultai
ngmanoma identifikuoti aukStapelkis, tarpires ar Zzemapelkiss sudties durpy klody.

2. Autoriai ir toliau durpyno sausinimgtakos spinduliui apsk&uoti naudoja formu, kuri
faktiSkai tinka tik taskiniam Saltiniui. Norint beapytikriai panaudoti §iformule drenos (iSorinis
sausinamasis griovys tai drena, o ne taskas) atbejuna dren traktuoti, kaip didelio spindulio
Sulini, o Sis spindulys sudaryt/s drenos ilgio (karjgrapjuosiagio griovio ilgis keli km). Tuo tarpu
ataskaitoje drenos spindulys prilygintas 1 m. Bentarodoma, kad vertinimas atliktas ignoruojant
infiltracing mityba, o tai labai iSkreipia sk&avimy rezultatus, nes Zzeminant vandens lgigicja
gruntinio sluoksnio infiltracid mityba, kas yp& buadinga durgms, pasizymitioms geromis
termoizoliacitmis savykmis. Krintant vandens lygiui zenkliai mga garavimas nuo gruntinio
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vandens pavirSiaus,eldko didesnisjsifiltravusiy krituliy kiekis lieka gruntiniame sluoksnyje, t.y.
realiai gaunamas mitybos paéjichas, kuris ir turi lati jskaciuotas vertinime. Atsizvelgianttai, kas
pasakyta, pateiktas durpyno sausinimo poveikioiniaras yra neteisingas, o kartu ir nepatikimas ir
neduoda galimys vertinti galimo poveikio masto.

3. Paanalizavus infrastrukbs objeky iSdestymo plag (14 priedas), akivaizdu, kad
ignoruota viena iS svarbiausdurpyn; prieSgaisrigs saugos reikalavign— ,Durpyno teritorijoje
durpes galima krauti ne @mau kaip 30 m nuo prieSgaisrinio ruozoluo tarpu didzioji dauguma
durpiy Sisniy planuojama supilti palei iSofinapjuosiant durpiy gavybos laukus grigy bitent
paiame priesgaisriniame ruoze.

4. Autoriai teigia, kad DrenaZzinis vanduo bus nuvedamas vak&ryptimi nuo gavybos
lauky jau egzistuojatia sausinimo sistema (9 priedas), kuria drenazin@nduo savitaka
nukreipiamas Neretos g (28 psl). ,Kanaly ir kanalizuoto upelio dugno nuolydis vakar
pietvakari kryptimi uz numatomo naudoti ploto ribos pakankartapriedas; 21 paveikslas)42
psl.). Nuvedamjy grioviy bendras nuolydis nuo planuojamos gamgbiraikStets, ties kuria
numatoma prijungti durpynsausinatius grioviusj esant, iki sankirtos su Neretos upeliu yra
pakankamas. Sioje dalyje nuvedamojo griovio dugnasleidZia nuo 88,3 iki 82,0 m NN. Bendras
Siy grioviy ilgis apie 4 km. Tuo #idu drenazinj grioviy nuolydis 1,5 m/km. Sios drenazo dalies
autoriai neketina gilinti, tad nuvedamo iS durpyno drenaZzinio vandensrpéjo dugno altitud liks
88,3 m NN. Autoriai neteisingai nurodo, kad Zemiaupramoninis durgj klodas nusileidzia iki
86,12 m NN (14 psl.). Gginiuose Nr. 74-15, 85-15, 123-15 jis fiksuotas48®85,8 m NN.

ISanalizavus infrastrustos objekt iSdestymo plag (14 priedas), kuriame parodytas
sausinamjy grioviy tinklas, randame, kad pasirinktas durpyno sausinindas gravitaciniu idu,
t.y. savaiminiu vandens nutgknu gali biti jgyvendintas labai ribotai, o kai kurioms suplamuot
gavybos laulf vietoms ir iS vis ngnanomas. Pateiksimeodymus:

Durpyno sausinagjy grioviy nuolydis tinkamam vandens drenazui uZztikrinti pkbjlojamas
0,6 m/km (kaip teigia autoriai uz durpyno yilvandens srass greitis grioviuose menkas, nors
nuolydis 1,5 m/km). Sausinamojo griovio ilgis ikimatyto ,C* gavybos lauko pietrytis dalies 2,5
km. ISkasus griovnuo jo susijungimo vietos su egan grioviu-prieméju ties gamybine aikStele,
sausinamojo griovio dugnas Sioje vietoje pakiki 89,8 m NN. Kaip teigia autoriai, prieSgaisiin
saugos reikalavimams uztikrinti Siame griovyje vamsl gylis turi ti 0,6 m. Tai reiSkia, kad
vandens lygis pasieks 90,4 m NNsurenkamjj griovj turi bati suvesti bareliniai grioveliai.yl
dugnas pagal projektavimo normas turiil®,7 m auk8iau nei surenkamojo griovio dugnas, t.y. bus
ties 90,5 m NN, arba vos 10 cm atiksi nei vandens lygis surenkamajame griovyje. Malus
barelinio griovelio gylis durpi gavybos pabaigoje turiab bent 0,3 m. Kitaip durpyno pavirsiaus jis
jau nebesausins. Be to, esant gavybos laukui 5@&io, barelinio griovelio dugnas iki jo vidurio
turi pakilti dar 0,15 m. Skaiavimai rodo, kad Zemiausias lygis iki kurio budima kasti durpes
rytinéje gavybos lauko, pazyto ,C* Zenklu, dalyje bus 90,95 m NN. Topografimisrpyno planas
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liudija, kad Sioje vietoje dabartinis pétkpavirSius vakarige ,C* laukelio pugje yra apie 89,4-90,5
(vyrauja plotai apie 89,6) m NN, o ry¢je pugje pelles pavirSius yra apie 89,7-91.1 (vyrauja plotai
apie 90,6). Tai reiSkia, kad pietryés durpyno dalies pavirSius jau dabar yra Zemiaumgal
nusausinti lygio. Jeigu pietife ,C" laukelio pusgje bus iSkastas 2,5 m gylio vandens surinkimo
griovys, tai jo dugnas téty nusileisti iki 86,9-87,6 m NN, o Siauije to paties laukelio pége,
griovio, kuris skirs ,B* ir ,C* laukelius, dugnasutéty nusileisti iki 86,8-88,9 m NN. Sios griayi
dugno altituds yra Zemiau arba vos tiktai 0,6 m atig& nei uz 2-2,5 km vandens @ri¢jo griovio
dugnas, toél vandens nutelimas vakai kryptini ndmanomas. Skd&avimai liudija, kad Sios
durpyno dalies pagal pasirinkjo drenazo variapt nusausinti ngnanoma ir durpj ¢ia kasti
nepasiseks.

Siaugés rytine planuojamo naudoti durpyno dalis yra pakilusi &a$ o ir atstumas iki
vandens péiméjo yra mazesnis. Sausinamojo griovio ilgia baty apie 1,9 km. Atlikus analogiSkus
skatiavimus, gauname, kad nusausinti dyrkioda gavybos laukelio, pazykto ,,A” raide, rytinéje
dalyje bus galima iki 91,55 m altitssl Durpyno pavirSius Sioje telkinio dalyje kirtexp 91,8 ir
94,2 m NN. Tai reiSkia, kad Sioje telkinio dalyjagal pasirinki sausinimo variagtbus galima
iISkasti tiktai 0,25-0,85 m dunpisluoksn. Tuo tarpu pramoninis durpklodo storiscia virSija 6 m.
Tai reiSkia, kad pelkbus sugadinta, o vertingi zémgelmi, iStekliai liks nepanaudoti.

PAV ataskaitoje parinktas durpyn@isavinimo kidas nesudaro galimybiiSkasti netgi
didesrés dalies ten esdény vertingy Zzenmes gelmi iStekliy, todl yra nepriimtinas. Jeigu negalima
iSkasti vig) vertingy Zemes iStekly, tai visi kiti PAV ataskaitos poveikio aplinkai irisuomers
sveikatai vertinimo aspektai praranda bet kqiiasng.
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UAB ,,GJ Magma“ steigas, g.m.d. Ginutis Juozapéus
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