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UAB ,,J.Jonyno ecofirma“
Kopija Aplinkos apsaugos agentiirai

PASTABOS UAB ,,J.JONYNO ECOFIRMA“ ROKISKIO RAJONO SAVIVALDYBES
JUODYMO DURPIU TELKINIO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
ATASKAITAI

Nesigilindami j smulkmenas, teikiame svarbiausias pastabas dél pateiktos vieSam svarstymui PAV
ataskaitos:

1. Pagal Lietuvos Zemés gelmiy jstatymg naudoti galima tiktai detaliai i8Zvalgyty naudingyjy
ikaseny telkiniy isteklius. Todél planuojamos Tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procediiros
yra atliekamos tiktai detaliai i§zvalgyty telkiniy plotams. Durpiy telkiniy Zvalgyba atliekama pagal
Lietuvos Respublikos valstybinés geologijos tarnybos 1993-12-20 patvirtintas Durpiy telkiniy tyrimo
ir istekliy klasifikavimo rekomendacijas. SusipaZinus su UAB ,J.Jonyno ecofirma® pateikta PAV
ataskaitoje medziaga aptinkame minétame dokumente nurodyty rodikliy neatitikimus detaliai
i§zvalgytiems telkiniams:

UAB "J.Jonyno ecofirma”
Rodiklis Reikalavimas Zvalgybos faktiniai
duomenys
Klodo zondavimo tankis 100 x 100 m 130 x 140 m
Durpiy klodo sudéties tyrimy tasky tankis 1 taskas 25 ha 1 tagkas 27 ha
Durpiy klodo botaninés sudéties nustatymas 1 taskas 25 ha Nei vieno tasko
I8skirtos 3 sausmés be
Pramoninio klodo ribos nustatymas Tiesioginiu zondavimu joku faktiniy riby
nustatymo

Pazymétina, kad UAB ,J.Jonyno Ecofirma“ Juodymo durpyno tyrimus atliko pagal
nebegaliojan¢ius standartus. Durpiy susiskaidymo laipsnj tyré remdamasi GOST 28245-1989, kai
Lietuvoje Siems tyrimams yra taikomas standartas LST-1957:2006. Durpiy peleningumg nustaté
pagal standartg 13029-2003, nors Lietuvoje taikomas standartas LST EN 13039:2012.

Pagal standarta LST-1957:2006 durpiy susiskaidymo laipsnis nustatomas cheminiais
metodais ( 7), o taip pat natiiralios drégmés durpése nustatomas humifikacijos laipsnis pagal von
Post‘g (H). Tuo tarpu UAB ,J.Jonyno ecofirma“ operuoja nebegaliojanliais Lietuvoje durpiy
susiskaidymo rodikliais nustatytais procentais optiniu vizualiniu metodu po mikroskopu. Tai
nepalyginami duomenys. Pagal galiojantj standarta yra i§skiriamos silpnai, vidutiniSkai ir stipriai
susiskaidziusiy durpiy ridys, o PAV ataskaitoje téra iSskirtos tiktai maZaskaidés ir gerai
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susiskaidZiusios durpés. Durpiy botaninés sudéties tyrimai neatlikti, o neturint Siy tyrimo rezultaty
nejmanoma identifikuoti auk§tapelkinés, tarpinés ar Zemapelkinés sudéties durpiy klody.

Kaip Zinia, Lietuvoje galiojantys standartai privalomi visiems fikio subjektams ir valstybés
institucijoms. Siuo atveju atlikti tyrimai tokiy reikalavimy neiSlaiko. PAV ataskaitos pristatymo
visuomenei metu, kaip seka i§ protokolo, PAV atskaitos rengéjai pripazino, kad durpiy telkiniai turi
biiti zvalgomi pagal patvirtintas rekomendacijas, o Lietuvoje priimty standarty laikymasis privalomas
visoms valstybinéms institucijos. I§lyga J.Jonynas suteiké kjo subjektams, kurie neva gali tyrimus
atlikti pagal tarpusavio susitarimus. Ta¢iau tuo atveju tokie tyrimai ir licka uZsakovo nuosavybe,
kuriy nevalia teikti kitiems {ikio subjektams ar valstybés valdymo institucijoms.

Igvardinti durpyno tyrimy neatitikimai teisés akty reikalavimams ir Lietuvoje naudojamiems
standartams liudija, kad UAB ,,J.Jonyno ecofirma® nedisponuoja reikiamo patikimumo duomenimis
apie planuojamg naudoti durpiy klods, o tuo patiu néra ir objekto kuriam biity galima atlikti poveikio
aplinkai vertinimo procedﬁras.'PAV dokumenty rengéjai turéty grizti | durpyng ir uzbaigti tyrimus
pagal detaliai telkinio Zvalgybai keliamus reikalavimus bei Lietuvoje galiojanCius standartus. Sivo
metu teikti PAV ataskaitg poveikio aplinkai vertinimo subjekty nagrinéjimui néra pagrindo.

2. PAV ataskaitoje minima, kad PUV uZsakovas neturi galimybeés kasti durpiy iStekliy
Rokigkio rajono savivaldybés teritorijoje ne misko Zeméje. Tagiau misy Ziniomis UAB ,,Legra” turi
Lietuvos geologijos tarnybos prie AM suteikta leidimg Zallibiskio durpiy telkinio naudojimui
daugiau nei 50 ha plote ir §] nepalanky fakta slepia. ZaltbiSkio durpynas yra didZiaja dalimi paZeistas
gavybos procesy plotas, todél manytume pradZioje turéty biiti teikiamas prioritetas jo jsisavinimui, o
ne stengiamasi bet kokiais biidais paimti kue didesnius plotus dar nejsisavintuose telkininose. Pagal
teisés aktus, UAB ,,Legra“ galés keisti miSko paskirties Zeme Juodymo telkinyje | naudingyjy
iskaseny teritorija, kai baigs eksploatuoti Zaliibiskio telkinio durpiy iSteklius.

3. Modeliuojama, kad durpyno sausinimo jtaka gruntinio vandens sluoksnyje uZggsta uz 165
m. Tadiau kitoje PAV ataskaitos vietoje ra§oma, kad poveikis Latvijos teritorijai, kuri lieka uz 54 m
juostos taip pat nebepasireik¥. Rafoma, kad gavybos laukai bus apsupti sausinimo grioviais.
Lenteléje Nr. 16 nurodoma, kad 3 m atstumu nuo $io griovio vandens sliigsojimo gylis bus 3,15 m.
Pagal technologines durpyny projektavimo normas sausinamieji grioviai yra kasami 2,5 m gylio. Tai
reiskia, kad jie bus sausi, nes modeliuojamas gruntinio vandens lygis ties sausinimo grioviu yra
Zemiau. Tuo tarpu pagal prieSgaisrinés saugos taisykles, Sie grioviai privalo biiti uZpildyti vandeniu.
Sis faktas liudija apie netinkamai priimtas gruntinio vandens lygio kitimo moliavimo sglygas,
nesusietas su gaisrinés saugos reikalavimais.

Durpiy klodo kasimo poveikis aplinkai i§ esmés priklauso nuo gavybos laukus apjuosianCiy
grioviy parametry, pirmiausiai nuo jy jgilinimo. Tuo tarpu paties durpiy klodo sausinimas karjero
ribose neturi jokios jtakos aplinkiniams objektams, nes ji ribojama durpyng apjuosianciais grioviais.
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Ataskaitoje nurodyta, kad vandens lygis bus Zeminamas 4,9 m (kaip galima suprasti paCiame
karjere), tatiau néra duomeny apie vandens padétj apjuosiantiuose durpyng grioviuose. Tg butina
Zinoti, kadangi tai vertintina, kaip blisimas vandens lygio paZeminimas ties karjero riba. Prie vandens
lygio Siuose grioviuose riSami tolimesni poveikio vertinimai. Kartu lieka neaiSku, ar giliau 4,9 m
durpés jau nebebus kasamos? Juk jy storis durpyne siekia 6,5 m.

Kiekybiniam galimo poveikio jvertinimui panaudota formulé, kuri faktiSkai tinka tik
tagkiniam $altiniui. Norint bent apytikriai panaudoti §ig formule drenos atveju, biitina dreng traktuoti,
kaip didelio spindulio $ulinj, o §is spindulys sudaryty Y drenos ilgio (karjera apjuosiancio griovio
ilgis keli km). Tuo tarpu ataskaitoje drenos spindulys prilygintas 1 m. Teigiama, kad poveikis
aplinkai bus stacionarus, tatiau tuo pat metu vertinimui naudojama nestacionarios filtracijos formule.
Be to, nurodoma, kad vertinimas atliktas ignoruojant infiltracing mityba, o tai labai iSkreipia
skaiCiavimy rezultatus, nes Zeminant vandens lygj didéja gruntinio sluoksnio infiltraciné mityba, kas
ypad bidinga durpéms, pasiZyminfioms geromis termoizoliacinémis savybémis. Krintant vandens
lygiui Zenkliai maZéja garavimas nuo gruntinio vandens paviriaus, dél ko didesnis jsifiltravusiy
krituliy kiekis licka gruntiniame sluoksnyje, t.y. realiai gaunamas mitybos padidéjimas, kuris ir turi
biti jskai¢iuotas vertinime. Atsizvelgiant j tai, kas pasakyta, pateiktas durpyno sausinimo poveikio
vertinimas yra neteisingas, o kartu ir nepatikimas ir neduoda galimybés vertinti galimo poveikio
masto.

Teigiama, kad karjero sausinimas neturés neigiamo poveikio aplinkos objektams. Gal tai ir
nelabai nukrypstama nuo realybeés, nes dél durpiy klodo filtraciniy savybiy, kaip rodo Zinomi
pavyzdZiai, daugiausiai labiau pasireiskia tik artimiausioje aplinkoje. TaCiau tenka konstatuoti ta
fakta, kad paZzeminus vandens lygj deél sptidZio sumazéjimo iSsivystgs tam tikras durpiy sluoksnio
susispaudimas, kuris pasireik Zemés pavirSiaus nusédimu, kurio dydis priklausys nuo vandens lygio
paZeminimo masto. Be to, nukritus vandens lygiui, bent jau artimiausioje aplinkoje keisis augmenijos
pobiidis.

Skai¢iavimus reikéty koreguoti i§ esmés pagal realias durpyno sausinimo salygas ir poveikio
faktorius.

4. Pateiktose oro tarSos skaitiavimy lentelése néra atspindéti oro tarSos perskaiCiavimo
koeficientai, kuriy dydZiai priklauso nuo mechanizmo tipo, amziaus ir kt. Neai¥ku kokio senumo bus
naudojami DT-75B vik3riniai traktoriai, ekskavatoriai ir kiti mechanizmai. Traktorius DT-75B
atitinka tik Zemiausius Euro tarSos standartus. Sie faktoriai néra vertinami. Juk dél to kinta
suvartojamo kuro kiekis ir atitinkamai i¥metamy terSaly kiekis. Nuo $iy tarSos kiekiy atlickamas
i8kreiptas oro tarSos modeliavimas.

5. Zvelgiant | oro tarSos modeliavimo pradinius duomenis yra nelabai aisku, kodél tarSos
Saltinis priimamas 10 m aukstyje, o i¢jimo angos matmenys 0,5 m (tai yra 50 cm). Juk traktoriy
iSmetimo vamzdZiai blina paprastai 2,5 — 3 m aukstyje, o jy skersmuo ne daugiau 10 cm. Klaidingai
jvesti modeliavimui duomenys i§ karto iSkreipia ir realias apskaiCiuotas reik§mes, nes pakinta tiirio
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srautas, iSeinan&iy teraly greitis pro anga. Patys modeliavimo rezultatai dél tokiy jvesCiy jau
savaime tampa nerealiis.

6, Skaitiuojant kietyjy daleliy (KD) paZemio koncentracijg nuo i¥vezimo kelio neaiSku nuo
kokiy kiekiy buvo atliekami skaitiavimai. Transportui judant Zvyrkeliu kyla dulkes. PakylanCiy
daleliy kiekiui nuo kelio su Zvyruota danga apskaiiavimui yra taikomos specialios formulés. Jose
yra naudojamos kelio plotio, transporto priemoniy eisme kiekio ir kt. jvestys, nuo kuriy priklauso
pakylan¢iy dulkiy kiekis. Visiskai nekalbama apie kompensacines priemones dulkétumui sumaZinti.

7. Neaigkios oro tarfos ir triuk§mo modeliavimo jvestys. Kur, kokiame etape, kiek dirbs
mechanizmy netoli vienas kito. Modeliuojant oro tar§a rodomi maksimaliai trys Saltiniai. Tuo tarpu
vertinant triuk¥ma i§ viso nekalbama apie ¥altiniy kiekj, tik bendrai i$vardinti triuk8mo Saltiniai.
Nebéra aidkus suminis mechanizmy keliamas triuk$mas. Sumodeliavus triuk$mo sklaidg gaunami
akivaizdziai klaidingi rezultatai. Jau vien paZitiréjus i pirmajj triukSmo sklaidos Zemelapj matosi
gautos nerealios reikSmés. Pvz.: Ties planuojamos veiklos sklypo riba gavybos lauky jrengimo metu
skieidZiamas triuk§mas atskirose vietose sudarys 31, 33, 37, 38 dB(A) reik§més. Tai yra reikSmés
artimos 35 dB(A) foninei ribai arba netgi Zemesnés uz fonines triuk§mo reikSmes. Kaip tai gali bati,
jeigu apjuosiantiuosius griovius ties planuojama riba kasantys ekskavatoriai skleidzia 97 dB(A), o
sumodeliuotos nerealiai Yemos reik§més (kai kur netgi maZesnés uZ gamtinj fong). Tai visiSkai
neteisingi modeliavimo metu gauti duomenys. Kadangi néra platesnio apraSymo kur kiek kokioje
vietoje dirbs mechanizmy triuk§mo vertinime, sunku vertinti ir kity Zemelapiy patikimumg. TacCiau
faktas jau i§ pirmo zvilgsnio matomas, kad yra blogas modeliavimo scenarijus arba pradinés jvestys.

8. Pateikti du gavybos lauky irengimo variantai. Taiau nei viename i§ jy néra numatytas
priedgaisriniy juosty jrengimas. Kai kurie sprendiniai (durpiy Siisniy supylimo vietos) i§ vis prieStarauja
durpyny prie§gaisrinés saugos taisykléms.

9. Aprasant pelkés augalija atsainiai vertinamos Europos Bendrijos svarbios buveines, kuriy
apradymai yra daugiau standartizuoti, o kiekviena buveiné turi aiSkius iSskyrimo kriterijus pagal joms
biidingas rfi§is ir pan. Paskutiniais metais buvo atliktas didelés apimties darbas inventorizuojant visoje
Lietuvoje esantias Europinés svarbos buveines, tadiau vertinant augalija pateiktoje PAV ataskaitoje apie tai
net neuZsiminta. Neais$ku koks buvo botaniniy tyrimy tikslas - inventorizuoti visas augaly riisis, suskaiivoti
ju kieki ir pan. Jeigu taip, Siam tikslui reikalingi i§samiis tyrimai su tam pritaikytomis metodikomis apie
kurias &ia visikai nutylima. Latvijos pusés ekspertas atliko i§samy buveiniy apradyma Latvijos teritorijos
dalyje (Kebeliy pelkéje), o Lietuvos puséje toks buveiniy apradymas nebuvo atliktas. O tai yra svarbiausias
augalijos vertinimo aspektas.

10. Paukstiy populiacijos tyrimai buvo atlikti atmestinai, Nenustatyta, kad juodojo gandro (jtraukto i
apskaita) lizda yra uzémes kitas saugomas paukstis - vitvanagis, kuris peréjo drebuléje sukrautame lizde. I
esmés tyrimai ir turéty prasidéti jvertinant per eile mety sukaupty informacijg, ja patikrinant natfiroje. Cia
nieko pana3aus nebuvo padaryta. NeaiSku ar bus i§laikytos ir $io lizdo apsaugos zonos, nes durpiy gavybos
lauko pakrastyje palei apjuosiantj durpyna griovi yra numatytos durpiy sandéliavimo vietos. Tokiu atveju,
laikantis priefgaisrinés saugos reikalavimy, iSoringje juostoje, uz griovio turés biiti kertamas miSkas plynais
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kirtimais durpyno prieSgaisrinei juostai suformuoti, paZeidziant 200 m zong aplink viStvanagio lizdaviete,
kurioje draudziami kirtimai. Tai lie¢ia ne vien viStvanagio lizdaviete, nes planuojamuose gavybos laukuose
jrengiant prie§gaisrines juostas turéty biti kertami medZiai ties kertine misko buveine bei saugomy drugiy
radaviediy kryptimi. Tokie PAV ataskaitos sprendiniai suprieSina gaisrinés saugos ir aplinkosauginius
reikalavimus. Todél jie tampa nejgyvendinamai. PAV renggjai nepatikslino juodojo gandro lizdavietés
pokytiy, todél sekandio vasaros sezono metu turéty atlikti naujus ornitologinius tyrimus, kad jsitikinty ar
juodasis gandras nebegyvena buvusiame lizde ir tik tada atsakingai planuoty durpiy gavybg aplinkosauginiu
aspektu.

11. PAV ataskaitoje kalbama, kad kuras ar tepalai j gavybos vietg bus atvezami pagal poreikj 20 ltr.
talpomis. PAV ataskaitoje raSoma, kad mechanizmai sunaudoja 10 — 16 ltr. kuro darbo valandai. SkaiCiuojant
kuro sunaudojimg i$gaunant durpes gabaliniu bidu rodoma, kad karjere dirbs 13 mechanizmy. Tai kiek tada
reikés veZioti talpy po 20 ltr. sezono metu? Tai nerealus biidas.

12. Susidaro jspiidis, kad PAV ataskaitoje kalbama vien tik apie veiklos vykdyma, abstrak¢iai minint
veiklos kompensacines priemones, juy visiSkai nei§skiriant ir nepabréziant. Ar durpiy gavyba bus vykdoma
kaip iSeis taip iSeis, neatsizvelgiant | supancius aplinkos faktorius ir galimus neigiamos veiklos sumaZinimo
bidus? Vos vienoje didelés PAV ataskaitos vietoje galima rasti keleta gamtosauginiy priemoniy ir tos pacios
dalinai susietos su sveikatos apsauga.

13. Biity gerai, kad PAV ataskaitos rengéjai atskaitos jvade pateikty savo individualiai vartojamy
savoky apibréZimus. Tekste daZnai vartojamos tokios sgvokos kaip ,.kanalas®, ,.kanalizuotas upelis, ,.kanalo
centras™ turi visai kitas reikdmes, nei pavartotos PAV ataskaitoje, arba posakio reikSmé nesuprantama.
Reikéty suprasti ir tai, kad ,,durpés” lietuviy kalboje yra daugiskaitinis daiktavardis. PAV ataskaitos tekste jis
kartais pavartotas vienaskaitos forma.

Apibendrinant kas pasakyta, §i PAV ataskaita, nepalalinus auk3Ciau iSvardintus esminius
trikumus, negali biiti toliau teikiama svarstymui.
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