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ATRANKOS ISVA!)A, DEL UAB ,EPT TRANSPORTAS® PLANUOJAMO
NAUDOTI VILKAVISKIO RAJONO, PILTAKALNIU SMELIO IR ZVYRO TELKIN{
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké — UAB ,,Geobaltic*, Savanoriy pr. 11A-76, 03116
Vilnius, tel. 8 610 32141.

2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas — UAB ,EPT transportas®, Gaizuvélés
kaimas, 54284 Kauno rajonas, tel. 8 657 58590.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas — UAB ,EPT transportas” Vilkaviskio
rajono Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinio eksploatacija.

4. Numatoma planuojamos tkinés veiklos vieta
Marijampolés apskritis, Vilkaviskio rajonas, Bartninky senitinija, Piliakalniy kaimas, Zemés
sklypai kadastrinis Nr. 6950/0002:9270 ir 3950/0002:9271.

5. Trumpas planuojamos fikinés veiklos apraSymas

Planuojamoje teritorijoje, Zemés sklypuose kadastriniai Nr. 6950/0002:9270 ir
3950/0002:9271 numatoma vykdyti smeélio ir zvyro kasyba. Zemés sklypai nuosavybés teise
priklauso UAB ,,EPT transportas®. Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinys yra pietrytingje Vilkaviskio
rajono dalyje, Bartninky senitinijoje, Piliakalniy kaime. Sioje senitnijoje jsiklires Bartninky
miestelis ir 38 kaimai. I$ jy didesni — PaSeimeniai, Lakstuciai, Geisteriskiai, Vartai, Piliakalniai.
Pastarasis kaimas nuo Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinio nuotolgs 0,2 km atstumu pietry¢iy
kryptimi. Planuojamos tkinés veiklos vieta yra pakankamai nutolusi nuo vieSo naudojimo
teritorijy ir kity svarbiy visuomeniniy objekty. Artimiausia gyvenama sodyba nuo pietrytinio
planuojamos tkinés veiklos vietos pakras¢io nutolusi 150 m.

Planuojamos tkinés veiklos vietoje buvo atlikta Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinio detali
geologiné Zvalgyba, siekiant jvertinti smélio ir zvyro kiekius 14,36 ha zemes plote (kuris
suskaidytas i du blokus: I blokas uzima 3,7 ha plota, II blokas - 10,66 ha, kurie bity panaudojami
keliy tiesimui ir remontui. Siame plote paskai¢iuotas esantis smélio ir Zvyro kiekis sudaro 714
takst. m*: Zvyro - 36 tikst. m’, smélio - 678 tikst. m’. Smélio ir Zvyro gavybai bus naudojamas




ekskavacijos biidas, o iSgauti gruntai perveZami autotransportu. Visi smélio ir Zvyro kasimo,
pakrovimo ir transportavimo jrenginiai bus mobiliis. Cia dirbs tiktai vienas buldozeris ir vienas
ekskavatorius. Telkinys planuojamas eksploatuoti 5 darbo dienas per savaite (tarp 8 — 17
Valandos) vienos pamainos, 9 ménesiy per metus (vidutiniskai 216 dieny per metus) darbo
rezimu. Saltuoju periodu (gruodis — vasaris imtinai) smeho ir Zvyro gavyba nebus vykdoma.
Planuojamas idgaunamos Zaliavos poreikis — 50 tikst. m’ per metus. ISkasta zaliava bus iSvezama
21-32 t keliamosios galios krovininémis automaginomis (MAN-26463, MAN-26364). Numatoma
smeho ir Zvyro gavybos trukme planuojamos ukinés veiklos plote (esant poreikiui 50 tiikst.
m /metus) apie 14 mety. Augalinis sluoksnis bus nustumiamas buldozeriu bei sandéliuojamos
kasybos sklypo pakras¢iuose iki rekultivacijos pradzios. Zaliavos i§vezimui i§ gavybos vietos
karjere papildomy keliy tiesti nereikés - bus sutvarkyti keliukai jungiantys Zzemés sklypus su 3alia
esan¢iu zvyrkeliu. Smélio ir Zvyro kasyba bus vykdoma dviem gavybos pakopomis — viena sausa,
kita - apvandeninta. Didziausias kasamo sluoksnio storis — 4,0 m. Sausas i§kastas smélis ir Zvyras
kraunamas | autosavivarcius ir realizuojamas, $lapias - | nusauséjimo kiigius, po to kraunamas i
autosavivarcius ir realizuojamas. I8kasto karjero $laitai bus nulékstinti, uZpilti dirvoZzemiu ir uzséti
Zole. Kasant smélj ir Zvyra jokiy gamybos atlieky nesusidaro. Geriama vandeni karjero darbuotojy
reikméms numatoma atvezti | karjera kickvieng diena. Susikaupiancios buitinés atliekos bus
Salinamos { atlieky surinkimo konteinerj ir periodiskai i§vezamos. Pavojingos (sprogstamos,
degios, dirginancios, kenksmingos, toksiskos, kancerogeninés, ésdinancdios, infekcinés,
teratogeninés, mutageninés ir kt.) medziagos smélio ir Zvyro gavybos metu nenaudojamos ir
karjere nesaugomos. Dyzelinis kuras karjere dirbantiems mechanizmams bus periodiskai
atvezamas specialiu transportu, kiekiais, reikiamais vienkartiniam karjero mechanizmy kuro talpy
uzpildymui. Pagal HN 33:2011 - ,,Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* /4/ reikalavimus, triuk§mo ribinis dydis (Lgienos, paros laikas
8 — 17 val.), naudojamas aplinkos triuk§mo kartografavimo rezultatams jvertinti, gyvenamyjy ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje yra 65 dBA.

Zinant triukmo lygi Saltinyje (karjere dirban¢iy transporto priemoniy - ekskavatorius,
buldozeris, autosavivartis, vidutinis skleidZiamas triukdmas yra 85 dBA buvo paskai¢iuotas
triukSmo lygis ties arCiausiai ir toliausiai nuo projektuojamo karjero esanciy gyvenamuyjy sodybu.
Skaic¢iavimams atlikti naudojama formulé:

L,=L,-20lg(r,/ry), ¢ia:

L, — ekvivalentinis garso lygis (dBA) prie gyvenamosios sodybos atstumu r, (m) nuo
triuk$mo Saltinio.
L; — ckvivalentinis garso lygis (dBA) prie triuk§mo Saltinio atstumu r; (m) nuo
triukSmo Saltinio.

Kai L1 = 85 dBA, r; = 1,0 m, r, = 150 m (atstumas iki ar¢iausios gyvenamosios sodybos nuo
projektuojamo karjero ribos) (3 priedas), tai L, =41 dBA.

Kai Ly = 85 dBA, r; = 1,0 m, r, = 400 m (atstumas iki toliausiai nutolusios gyvenamosios
sodybos nuo projektuojamo karjero ribos) (3 priedas), tai L, = 33 dBA.

Taigi prie arCiausiai ir toliausiai nutolusiy sodyby nuo planuojamo smélio ir Zvyro gavybos
ploto riby triuk8mo lygis sieks 33-41 dBA ir pagal HN 33:2011 nevirSys triuk§mo ribiniy dydziy
dienos metu (Lgienos). Pateikta formulé apibrézia garso slopimag lygioje atviroje vietovéje, kai garso
sklidimui néra barjery. Esant barjerams garso slopimas yra intensyvesnis. Dirbtiniai barjerai nebus
irengiami. Kasant smeélj ir Zvyrg ir giléjant karjerui, jie (karjero $laitas) atsiras savaime. Smélio ir
Zvyro, o tuo paciu ir vandens galimos tarSos vienintelis $altinis — karjere dirbantys mechanizmai su
vidaus degimo varikliais. Vandens apsauga nuo galimo ter§imo naftos produktais bus uztikrinama
vykdant mechanizmy techninj aptarnavima ir uzpildyma kuru tik tam specialiai jrengtoje aiksteléje
su kieta danga. Ji bus parinkta uz istekliy apskai¢iavimo (kasybos) kontiiro riby rengiant telkinio
naudojimo plang. Stacionariy oro ter§imo 3altiniy planuojamos Gkinés veiklos teritorijoje nebus.
Visi smelio ir Zvyro kasimo, pakrovimo ir transportavimo irenginiai bus mobilis. | atmosferg
pateks tik dyzeliniy vidaus degimo varikliy iSmetamos dujos. Eksploatacijos eigoje periodiskai




numatoma tikrinti karjero mechanizmy vidaus degimo varikliy darbo rezimo atitikimg
nustatytiems normatyvams. Darby apimtys karjere nebus didelés. Esant tokioms nedideléms
kasybos apimtims poveikis atmosferai bus nezymus. I$ sluoksnio tiesiai | automobilius pakrautas
smelis ir Zvyras turi pakankamai natiiralios drégmés, kad nedulkéty. Sunkaus transporto vidutinis
judéjimo greitis karjere siekia iki 5 — 10 km/h. Esant tokiam grei¢iui keliai dulka labai nezymiai, o
sausu laikotarpiu, dulkétumui mazinti, keliai bus laistomi. Biologinés tarSos karjere nebus, nes
dirbanciy poreikiams tenkinti bus jrengtas biotualetas. ISeksploatavus smélio ir Zvyro sluoksni.
karjero $laity rekultivavimui bus panaudotas esantis gruntas ir dirvozemis. Rekultivacijai
dirvozemis bus imamas 1§ sandéliy, kuriuose kasybos pradzioje ir bus sukauptas. Vandens erozijai
iSvengti (sumazinti), Slaitai bus apseéti Zole. Numatomos $ios planuojamos Gikinés veiklos poveikio
aplinkai maZinimo priemonés: karjero mechanizmai pastoviai bus tinkamai prizitiréti, periodiskai
atliekant jy techninio stovio kontrole; dirvoZemis ir kitos nuodangos padermés bus sustumtos | iki
3 m auk$¢io pylimus palei kasybos sklypo iSorinj perimetra (sklindancio garso ir dulkétumo
sklaidos maZinimas); | pylimus sustumtas dirvozemis, stengiantis jj apsaugoti nuo mineralizacijos
bei 1Spustymo ir iSplovimo (defliacijos) bus apzeldintas Zoline augmenija; zaliavos i§vezimui i$
karjero bus naudojamos didelés keliamosios galios automobiliai - iSkart iSveZant didelj kiekj
iSkasamo smelio ir Zvyro (iSmetamy dujy kiekio mazZinimas); bus naudojami naslis Siuolaikiniai
buldozeris ir ekskavatorius; karjero vidaus keliai, sausuoju mety laiku, reikalui esant bus laistomi
(dulkejimo sumazinimas); darbuotojy sukaupty buitiniy $iuksliy periodiskas iSveZimas i sgvartyna;
geriamo vandens darbuotojams kasdienis tiekimas, biotualeto panaudojimas.

5'. Planuojamos iukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000*
teritorijoms reikSmingumas
Planuojamos 0kinés veikos teritorija nepatenka | Valstybés saugomy draustiniy, rezervaty.
Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ ar kity saugotiny teritorijy ribas ir néra Salia jy.
Ardiausiai esanti saugoma teritorija — buveiniy apsaugai svarbi teritorija - Peleniy kaimo
apylinkés, kurios riba yra apie 4,0 km | pietryéius nuo Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinio.
Teritorijoje, kurioje planuojama smeélio ir Zvyro kasyba, néra zinoma jokiy kultliros paveldo.
archeologiniy objekty ar istoriniy paminkly.

6. Pastabos, pasiailymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. isakymu Nr. D1-370 ,,.Del
Visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo* apie atrankos iSvada turi informuoti visuomene rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Planuojamos ikinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiciantis
teisiniam reguliavimui.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.4. Vykdant planuojama tiking veikla nepazeisti Specialiyjy zemes ir misko naudojimo
salyguy, patvirtinty 19992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybeés nutarimu Nr. 343,

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Smelio ir zvyro kasyba numatyta detaliai i$zZvalgytoje naudingyjy iskaseny
teritorijoje.

7.2. IStekliai aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos.

7.3. Gavybos darby metu numatytos poveikio aplinkai maZinanc¢ios priemongs.




7.4. Nudengiant planuojama eksploatuoti plota ties iorine karjero riba bus formuojamos

dirvozemio savartos, kurios tarnaus kaip barjerai nuo triuk§mo ir dulkiy tar$os | aplinkines
teritorijas.

7.5. Planuojamos Gkines veiklos teritorija nepatenka | ,,Natura 2000 teritorijas, numatyti
darbai nepaZeis saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety rusiy buveiniy
(ekosistemy) i$nykimo ar pazeidimo.

8. Priimta atrankos i§vada — UAB _EPT transportas® planuojamai Gkinei veiklai
Vilkaviskio rajono Piliakalniy smélio ir Zvyro telkinio eksploatacija, Marijampolés apskrityje,
Vilkaviskio  rajone, Bartninky senitnijoje, Piliakalniy  kaime, poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas, pagal atrankos i§vadai pateikta informacija.

Si atrankos isvada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7
straipsnio 9 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados
paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai,
pasitlymus persvarstyti atrankos isvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tkinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo rengéjas ir poveikio
aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos isvados gavimo dienos turi teise
pateikti atsakingai institucijai motyvuotg prasyma persvarstyti atrankos i$vada.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento

~ N
Marijampoles skyriaus vedéjas ?JM‘}H i Ceslovas Vyzas
./

Ceslovas Vyzas, telefono Nr.8 343 97802, el.p. ceslovas.vyzas@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

UAB ,,EPT transportas*
Gaizuveles kaimas, 54284 Kauno rajonas,
El.p. ept.transportas@gmail.com

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
S. Neéries g. 1,70147 Vilkaviskis
El.p. savivaldybe@vilkaviskis

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A.Valaicio g. 2, LT-68176, Marijampolé
Elp. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, 68230 Marijampolé
El.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

El.p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui



