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ATRANKOS ISVADA
DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A12
RYGA-SIAULIAI-TAURAGE-KALININGRADAS REKONSTRAVIMO ATKARPOSE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: URS Infrastructure&Environment UK Limited filialas; Vytenio g. 9/25,
Vilnius, tel. (85) 2608895, el. pastas: mantas.kausvlas(@aecom.com

2. Planuojamos itukinés veiklos uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie susisiekimo
ministerijos; J. Basanavi¢iaus g. 36/2, Vilnius, tel. (85) 2329609, el. pastas: lakd( lakd.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: valstybinés reikimés magistralinio kelio A12 Ryga-Siauliai-
Tauragé-Kaliningradas rekonstravimas atkarpose nuo 0,00 iki 3,00 km ir 17,10 iki 19,00 km.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos ikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2
priedol4 punktu — j planuojamos ikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biti vertinamas, rusiy
sqrasq ar | planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi biti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo,
rusiy sqrasq jrasytos planuojamos ikinés veiklos keitimas ar iSpletimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg. gamybos biido.
produkcijos kiekio (masto) ar rusies pakeitimg, naujy technologijy jdiegimq ir kitus pakeitimus, galincius
daryti neigiamgq poveikj aplinkai, isskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos itkinés veiklos vieta: Planuojama iikinés veiklos vieta yra inzinerinio statinio - III
kategorijos magistralinio kelio Nr. A12 Ryga-Siauliai-Tauragé-Kaliningradas nuo 0,00 iki 3,00 km ir 17,10
iki 19,00 km (toliau - Magistralinio kelio ruozy rekonstrukcija) ruozai. A12 kelias yra TEN-T koridorius 1A
(Talinas-Ryga-Siauliai-Tauragé-Kaliningradas) dalis ir europinés magistralés E77 (Pskovas-Ryga-Siauliai-
Kaliningradas-VarSuva-Krokuva-Budapestas) dalis.

A12 kelio atkarpa nuo 0,00 iki 3,00 km yra Joniskio r. savivaldybés teritorijos dalyje. Kelio atkarpos
pradzia sutampa su su Lietuvos Respublikos siena (Kalviy PP), atkarpos pabaiga - ties Plikiskiy kaimu.
Planuojamo rekonstruoti kelio danga - asfaltas, vaziuojamoji dalis kinta nuo 7,4 iki 8,0 m plo¢io. Kelio ruoze
yra dvi autobusy sustojimo aikstelés, vienas paviljonas, septynios nuovazos bei keturios sankryzos.

A12 kelio atkarpa nuo 17,10 iki 19,00 km yra Joniskio r. savivaldybés teritorijos dalyje. Kelio atkarpa
prasideda Joniskio m. teritorijoje ties Vilniaus g. pastatais Nr. 80, 80T bei sutampa su Vilniaus g. ir baigiasi




ties Al12 kelio ir kelio Nr. 210 Joniskio aplinkkelio ziedine sankryza. Kelio danga - asfaltas, vaziuojamoji
dalis kinta nuo 7.0 iki 8,0 m plocio. Kelio ruoze yra dvylika nuovazy bei viena sankryza, viena gelezinkelio
pervaza, viena pralaida, pésciyjy - dviraciy takas. Artimiausia nekilnojamoji kultiros vertybé Rygos-Tilzes
kelio Radikiy sarginés pastatas (33460). Planuojamo rekonstruoti kelio atkarpa nuo gyvenamuyjy teritorijy
nutole 1,5-120 m atstumu.

Abiejuose planuojamose rekonstruoti kelio ruozuose zeldiniai yra uz rekonstruojamyjy daliy, todél
pakitimai nenumatomi.

5. Planuojamos iikinés veiklos aprasymas: valstybinés reikimés magistralinio kelio A12 Ryga-Siauliai-
Taurage-Kaliningradas rekonstravimas atkarpose nuo 0,00 iki 3,00 km ir 17,10 iki 19,00 km apims Siuos
technologinius procesus: automobiliy kelio pagrindy jrengima pagal technologing darby schema:
asfaltbetonio dangy jrengima: peésciyjy ir dviraciy taky jrengima.

A12 kelio atkarpa nuo 0,00 iki 3,00 km numatoma kloti Il klasés dangg. Kelio dangos plotis 9,0 m.
vaziuojamosios dalies plotis - 7,0 m, kelkras¢iy plotis - 1,5 m. Kelio ruozo ilgis - 2,986 km, is kuriy tiesioji
sudaro didzigja kelio dalj. SankryZoje su keliu Plikiskiai-Kriukai planuojamas kairysis postikis j Kriukus.
Vaziuojamoji dalis atskirta iSkiliomis skiriamosiomis salelémis su oranziniais lanks¢iais plastikiniais
stulpeliais su Sviesa atspindinciais elementais. Saleliy viduryje numatyta jrengti apsaugines tvoreles
pestiesiems. Kelyje Nr. 1611 projektuojama iskili mazo laSo formos salelé. Aktualiose vietose numatyta
jrengti Saligatvius. Ruozo pabaigoje, ties posukiu j Kriukus, planuojama rekonstruoti dvi autobusy sustojimo
aikSteles. Numatyta demontuoti senus ir jrengti naujus kelio zenklus. Ties 2,67 km numatoma jrengti kelio
apSvietima. Atliekant zemés darbus, planuojama nukasti ~7250 t derlingojo dirvozemio sluoksnio, o baigus
rekonstravimo darbus panaudoti pazeisty ploty rekultivacijai. Atsizvelgiant | galima eismo intensyvumo
augima, artimiausiy namy aplinkoje, ties Sileliy g. 2A, Plikiskiuose ir Radikiy 14, gyvenamaisiais namais
planuojama jrengti triukSma slopinanéias sieneles.

Al12 kelio atkarpa nuo 17,10 iki 19,00 km numatoma kloti II klasés danga. Kelio dangos plotis 12,0
m, vaziuojamosios dalies plotis - 7,0 m. Pés¢iyjy-dviraciy tako dangos plotis - 2,5 m, kelio ruozo ilgis
1,91m. Ties 18,15 km esancia g/b pralaidg numatyta pakeisti j gofruotg metaling pralaida. Nuo 17.48 iki 17
56 km planuojama jrengti zenkla ..miesto vartai*. Ties melioracijos grioviu, 18,14 km Kkairéje kelio puséje
numatyta jrengti apsauginius atitvarus. Kadangi rekonstruojamas dviraciy takas yra Salia kelio
vaziuojamosios dalies, numatyta atskirti apsaugine tvorele. Ties gelezinkelio pervaza planuojama
rekonstruoti kelio apSvietima. Atliekant zemés darbus, planuojama nukasti ~3370 t derlingojo dirvoZzemio
sluoksnio, o baigus rekonstravimo darbus panaudoti pazeisty ploty rekultivacijai.

Vykdant Magistralinio kelio ruozy rekonstrukcijg susidarys statybinés atliekos, kurias numatoma
atiduoti atlieky tvarkytojams. Rekonstrukcijos laikotarpiu, tvarkant ir sustiprinant vagas pralaidy prieigose.
numatoma jrengti pavirSinio vandens apvedimus. TriukSmo slopinimui bei reguliuoti oro kokybei numatyta
pasodinti zeldinius, jrengti vejas.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijoms
reikSmingumas: Magistralinio kelio ruozo rekonstrukcija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura
20007 teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje, planuojamos tkinés veiklos poveikio reikSmingumo
,Natura 2000™ teritorijoms nustatymas netikslingas. Artimiausia ,.Natura 2000 teritorija Vilkiausio miskas
(LTJO10009) nutoles daugiau kaip 646 m nuo planuojamos tikinés veiklos teritorijos.

6. Pastabos, pasiilymai: Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas nedelsdamas turi
pranesti visuomenei apie priimtg atrankos iSvadg Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
iikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase (Zin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81;
2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122) nustatyta tvarka. Apie praneSimo paskelbima tvarkos aprase
nurodytose visuomenés informavimo priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentiira, kartu pridedant laikras¢iy, kuriuose skelbtas
praneSimas kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés (senitinijos) lentoje, kopija su savivaldybes
(senitinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:
7.1. Planuojama magistralinio kelio ruozo rekonstrukcija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ..Natura
20007 teritorijas ir néra artima jos aplinkai.



7.2. Magistralinio kelio ruozo rekonstrukcija dél naujos lygesnés kelio dangos, papildomo apzeldinimo.
triukSmo slopinimo sieneliy jrengimo, sumazins triukSmga artimoje aplinkoje, pagerés oro kokybe.

7.3. Bus jdiegtos eismo saugumo priemonés, kurios pagerins peésCiyjy, Zmoniy su judéjimo negalia Joniskio
mieste saugumg, aktyvumg bei gyvenimo kokybe.

7.4. Magistralinio kelio ruozo rekonstrukcijos metu susidariusios atlickos bus tvarkomos vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklése nustatyta tvarka.

8. Priimta atrankos iSvada — valstybinés reikmés magistralinio kelio A12 Ryga-Siauliai-Taurage-
Kaliningradas rekonstravimui atkarpose nuo 0,00 iki 3,00 km ir 17,10 iki 19,00 km Joniskio savivaldybés
teritorijoje poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos isvada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos isvados paskelbimo dienos turi teise
teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentirai, pasililymus persvarstyti atrankos
iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos iikinés veiklos subjektai per 10
darbo dieny nuo atrankos i$vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota
praSyma persvarstyti atrankos iSvada.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento /7

Siauliy skyriaus vedéja W%/ Virgilija Kozakiené
e

Cilistina Bogusiene, telefono Nr. (841) 596416, el.p. (el. pastas: cilistina.bogusiene( aaa.am.lt )




Aplinkos Apsaugos agentiiros Tarsos prevencijos ir leidimy departamento Siauliy skyriaus
2015-03-25 rasto Nr. (15. 6)—A4—j/9f(?priedas
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1. JoniSkio rajono savivaldybei, Livonijos g. 4, Joniskis, tel. (8 426) 69 145, faks. (8 426) 69 143,
el. p. infow joniskis.It

2. Siauliy visuomenés sveikatos centrui, Vilniaus g. 229, LT- 76343 Siauliai, tel. (8 41) 596 373;
faks. (8 41) 525 475, el. p. infosiauliuvsc.sam.lt

3. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Siauliy teritoriniam padaliniui,
Ausros al. 15, LT- 76299 Siauliai, tel. (8 41) 523 664; faks. (8 41) 523 665, el. p.
stauliai(heritage.lt

4. Siauliy apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai, Basanaviciaus g. 89, LT- 76160 Siauliai, tel.
(841) 397 900; faks. (8 41) 397 939, el. p. siauliai.pgv(@vpgt.lt




