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Adresatams pagal sqrasq

ATRANKOS ISVADA
DEL KVARTALINES SILUMOS TINKLU TRASOS REKONSTRUKCIJOS
NUO K13 ZEMAITIJOS G. IKI PAVASARIO G. 10, MAZEIKIU MIESTE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB ..COWI Lietuva™, Ukmergés g. 369A. Vilnius, tel. +370 52 107610,
faks. +370 52 124777, el. pastas: infol cowi.lt

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas: UAB . Mazeikiy $ilumos tinklai~, Montuotojy g. 10, Mazeikiai.

tel. +370 443 98181, faks. +370 443 98193, el. pastas: inforamst.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: kvartalinés $ilumos tinkly trasos nuo K13 Zemaitijos g. iki

Pavasario g. 10 rekonstrukcija.

Atranka atliekama, vadovaujantis LR Planuojamos itkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstarymo 2 priedoi+
punktu — | planuojamos itkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, risiy sqrasq ar j planuojamos
itkines veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka deél poveikio aplinkai vertinimo, risiy sqrasq jrasvios planuojamos
itkines veiklos keitimas ar isplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos
modernizavimq ar keitimg, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar risies pakeitimg, naujy technologijy jdiegimg
ir kitus pakeitimus, galincius daryti neigiamq poveikj aplinkai, isskyrus 1 priedo 10 punkte nurodvius arvejus.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta: Planuojama atlikti kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija
tarp Sedos, Zemaitijos. Dauk3os, Vilties ir Pavasario gatviy Mazeikiy miesto pietrytinéje puséje. Sioje
Silumos tiekimo tinkly atkarpoje, nuo Silumos kameros K13 iki Silumos vartotojy vamzdynas paklotas
nepraeinamuose gelzbetoniuose kanaluose. Silumos tiekimo tinkly trasos atkarpos biiklé nepatenkinama.
vamzdynas nusidévejes. Vamzdyno Silumos izoliacijos biiklé prasta, vietomis izoliacijos visai néra. yra
dideli Silumos nuostoliai. Pagal atlikta Silumos tinkly optimizavimo paskai¢iavima, vamzdyno skersmuo yra
didesnis nei reikalinga. Kvartalinés $ilumos tinkly trasa nuo K13 Zemaitijos g. iki Pavasario g. 10 tiekiama
Siluma 24 daugiabuc¢iams, 3 individualiems gyvenamiems namams ir Mazeikiy lop3eliui-darzeliui
..Delfinas™. Nuo rekonstruojamos Silumos tinkly trasos teritorijos artimiausia $vietimo jstaiga — Mazeikiy
Kazimiero Jagmino pradiné mokykla — nutolusi 100 m $iaurés vakary kryptimi, artimiausia gydymo jstaiga —
Zemaitijos diagnostikos centras — 150 m vakary kryptimi. Kvartala ribojanti Zemaitijos gatvé yra krasto
kelio Nr.164., jungianc¢io Mazeikius ir Taurage, dalis. Sedos, Dauk3os, Vilties ir Pavasario gatvés —
aptarnaujancios kvartala, kuriame numatomas kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija. gatvés.



Teritorijoje, kurioje numatoma magistraliniy tinkly rekonstrukcija, vyrauja urbanizuotas krastovaizdis.
Artimoje aplinkoje néra saugomuy teritorijy. Artimiausios kultiiros paveldo vertybés nuo teritorijos: Mazeikiy
bankas (unikalus objekto kodas — 2412) nutoles 0,6 km Siaurés kryptimi; Namas (unikalus objekto kodas —
12991), Stoties g., nutoles 0,7 km Siaurés vakary kryptimi; Mazeikiy gelezinkelio stotis (unikalus objekto
kodas — 28264),Stoties g. 1. nutolusi 0,7 km $iaurés vakary kryptimi.

S. Planuojamos iikinés veiklos apraSymas: Planuojama kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija
tarp Sedos, Zemaitijos. Dauksos. Vilties ir Pavasario gatviy Mazeikiy mieste. Numatoma rekonstruoti 1387.7
m Silumos lauko tinkly. Kvartalinés $ilumos tinkly vamzdynai tarp Sedos, Zemaitijos. Dauk3os. Vilties ir
Pavasario gatviy Mazeikiy mieste yra pakloti nepracinamuose kanaluose ir eksploatuojami nuo 1988 mety.
Per 25 eksploatacijos metus trasos vamzdynai yra susidévéje, paveikti korozijos, yra vamzdyny jtrakimy. pro
kuriuos yra termofikacinio vandens nutekéjimas. Vamzdyny izoliacija nepakankama yra zymis Silumos
nuostoliai. Trasos tinkly ilgis yra 1805.2 m, i§ jy numatoma rekonstruoti visus lauko $ilumos tinklus, t. y.
1387,7 m. Vamzdyno skersmuo nuo Dnl50 iki Dn32. Tuo paéiu numatyta pakeisti ir tranzitinj vamzdyna
pastaty risiuose. pakei¢iant Silumos tiekimo vamzdynus iki pastaty Silumos punkto jvadiniy sklendziy.
Ivadiniy sklendZiy keisti neplanuojama. Pastaty viduje numatyta kloti plieninius vamzdynus, kurie pabaigus
tiesimo darbus, bus izoliuojami akmens vatos izoliacija ir apskardinami. Silumos kamerose vamzdynas
izoliuojamas akmens vatos izoliacija su armuota aliuminio folija. Taip pat planuojama i$ naujo izoliuoti
esamus vamzdynus, nuo kurio rekonstrukcijos metu nuimama esama nusidévéjusi izoliacijos danga. Pastaty
viduje rekonstruojamas vamzdynas klojamas ant esamy atramy. Rekonstruojant lauko $ilumos tiekimo
tinklus bus iSlaikytas esamas vamzdyno nuolydis. Klojant naujus $ilumos tiekimo vamzdZzius esamuose
kanaluose bus iSsaugoma esama drenavimo sistema. Ten kur rekonstruojami $ilumos tiekimo tinklai kerta
gatves ir pravaziavimus pagal galimybes vamzdyng numatyta kloti prastimimo budu, prie$ tai demontavus
nepracinamame kanale esantj vamzdyna ir iSvalius kanala. Prastimus vamzdyng esamas nepraeinama kanala
numatyta uzplauti smeliu. Ten, kur po gatvémis ir pravaziavimais prastumti vamzdyno néra techniniy
galimybiy. paklojus vamzdyna planuojama atstatyti esama nepracinama kanala. Kanalo atstatymui gali biti
naudojami esami gelzbetoniniai dang¢iai, prie§ tai jvertinus jy biukle. Visus sumontuotus vamzdynus
privalomai numatyta hidrauliskai iSbandyti. Kvartalinés $ilumos tinkly trasos rekonstrukcijos metu numatyta
naudoti Silumos tinkly specifikacijas ir standartus atitinkancias detales ir medziagas: izoliuotus vamzdzius.
plienines alktines, izoliuotus ventilius, pramoniniu budu izoliuotus lygiagre¢ius atvadus, vamzdziy
sujungimo movas, betong, HDPE vamzdzius, Sulinio angos dang¢ius, akmens vatos demblius.

Atliekant rekonstrukcijos darbus ir naujai klojant Silumos perdavimo tinklus, susidarys nepavojingos
statybinés atliekos. Kurias vietoje numatyta rasiuoti j tinkamas naudoti ar perdirbti ir netinkamas naudoti
atliekas. Kvartalinés Silumos tinkly trasos nuo K13 Zemaitijos g. iki Pavasario g. 10 rekonstrukcijos
terminai: rekonstrukcijos pradzia 2016 m. geguzés-rugpjic¢io mén.; rekonstruoty trasy eksploatacijos pradzia
2016 m. spalio ménuo: numatomas eksploatacijos laikas — apie 20 mety. Po kvartalinés Silumos tinkly trasa
rekonstrukcijos Siluma numatyta tiekti 24 daugiabu¢iams gyvenamiems namams, 3 individualiems
gyvenamiesiems namams ir Mazeikiy lopSeliui-darzeliui ..Delfinas™.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000” teritorijoms
reikSmingumas: Kvartalinés Silumos tinkly rekonstrukcijos trasa nepatenka j Europos ekologinio tinklo
..Natura 20007 teritorijas. Planuojamos tikinés veiklos poveikio reiksmingumo ,,Natura 2000 teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiilymai: Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas nedelsdamas turi
pranesti visuomenei apie priimta atrankos iSvada Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase (Zin., 2005, Nr. 93-3472; 2010, Nr. 2-81;
2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122) nustatyta tvarka. Apie prane$imo paskelbima tvarkos aprase
nurodytose visuomenés informavimo priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentirg, kartu pridedant laikra$¢iy. kuriuose skelbtas
praneSimas Kopijas ir prane$imo, skelbto savivaldybés (senitinijos) lentoje. kopija su savivaldybés
(senitinijos) informacine zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$§vada:



7.1. Mazeikiy miesto teritorijos bendrojo plano sprendiniy konkretizavimo dalyje pazymima, kad $ilumos
tinkly sistemos techniné biiklé yra nepatenkinama, tinklai yra susidévéje ir $ilumos nuostoliai juose yra labai
dideli. Silumos tinkly sistemos plétimas, kartu keiGiant pasenusiy kanaliniy linijjy tinklus bekanaliniais
vamzdynais turi buti vykdomas. tvarkant visg miesto centralizuotos $ilumos sistema.

7.2. Atliekant kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcijos, planuojamos aplinkosauginés priemonés -
dirvozemiui. poZzeminiam vandeniui, biologinei jvairovei, gyvenamajai ir visuomeninés paskirties aplinkos
saugai, siekiant iSvengti bet kokio reik§mingo poveikio.

7.3. Statybvietéje, atliekant Silumos tinkly rekonstrukcijos darbus, susidariusias statybinés atliekos bus
tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimais.

7.4. TriukSmo poveikis Silumos tinkly rekonstrukcijos darby metu dél statybinés technikos ir mechanizmy
darbo bus trumpalaikis ir lokalus. Rekonstrukcijos darbus numatoma vykdyti tik darbo dienomis ir tik darbo
valandomis.

7.5. Planuojama tikiné veikla - kvartalinés Silumos tinkly trasos rekonstrukcija susijusi su miesto aplinkos
oro kokybe. Rekonstravus $ilumos tiekimo trasas sumazés kuro sgnaudos katilingje, kas uztikrins mazesnius
terSaly iSmetimus j aplinkos ora.

8. Priimta atrankos iSvada — kvartalinés Silumos tinkly trasos nuo K13 Zemaitijos g. iki Pavasario g. 10
rekonstrukcijai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i3vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teise
teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentirai, pasitlymus persvarstyti atrankos
iSvada, Kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10
darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota
praSyma persvarstyti atrankos iSvada.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento
Siauliy skyriaus vedéja Virgilija Kozakiené

Cilistina BogusSiene, telefono Nr. (841) 596416, el.p. (el. pastas: cilistina.bogusiene(@aaa.am.lt )




Aplinkos Apsaugos agentiros TarSos prevencijos ir leidimy departamento Siauliy skyriaus 201 5—06—&’/}

rasto Nr. (15.6)-4 4—644 ?’priedas

Adresatams pagal sgrasg

1. Mazeikiy rajono savivaldybei, Laisvés g. 8/1, LT- 89223, Mazeikiai, tel. (8 443) 98 200, faks. (8 443) 25
844, el. p. savivaldybe/@mazeikiai.lt

2. TelSiy visuomenés sveikatos centrui, J. Bilitino g. 3, LT- 87317 Telsiai, tel./faks. (8 444) 69 720.
el. p. infolatelsiuvsc.sam. It

3. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Telsiy teritoriniam padaliniui; Géliy g. 1. LT-
87111 Telsiai, tel./faks. (8 444) 51 467, el. p. telsiaii@heritage. It

4. Tel3iy apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai, Zemaites g. 22A/ Birutés g. 11, LT- 87133 Telsiai. tel.
(8 444) 69 170; faks. (8 444) 74 001, el. p. telsiai.pgvi@ vpet.lt




