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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ 

1. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių  

Įmonės pavadinimas UAB „Hollister Lietuva“ 

Adresas, telefonas, faksas 
J. Jasinskio g. 16B, 03163 Vilnius 
tel. 001 847 680 2117 
el. p. james.humphries@hollister.com  

Kontaktinio asmens  
vardas, pavardė, pareigos 

Generalinis direktorius 
James Woodrow Humphries Jr 
tel. 001 847 680 2117 
el. p. james.humphries@hollister.com  

2. Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėją 

Įmonės pavadinimas UAB „Sweco Lietuva“ 

Adresas, telefonas, faksas 

V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius 
tel. (8 5) 262 2621  
faks. (8 5) 261 7507 
el. p. info@sweco.lt  

Kontaktinio asmens  
vardas, pavardė, pareigos 

Aušra Junevičiūtė  
Vyresnioji specialistė 
tel. (8 5) 219 6574 
el.p. ausra.juneviciute@sweco.lt  

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS 

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas 

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas - Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I 

k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (toliau 

tekste – PAV) įstatymu (toliau tekste – Įstatymas) [1] visa planuojama ūkinė veikla skirstoma į dvi 

kategorijas: (1) veikla, kuriai PAV privalomas ir (2) veikla, kuriai turi būti atliekama atranka dėl PAV 

privalomumo. Tarptautinius reikalavimus atitinkančios irklavimo trasos įrengimas Lampėdžio karjere 

patenka į Įstatymo [1] 2 priedo 10.2. p. „Urbanistinių objektų (išskyrus vieno ar dviejų butų 

gyvenamuosius namus, kai jų statyba numatyta savivaldybių lygmens bendruosiuose planuose), 

įskaitant prekybos ar pramogų centrus, autobusų ar troleibusų parkus, mašinų stovėjimo aikšteles ar 

garažų kompleksus, sporto ir sveikatingumo kompleksus, statyba (kai užstatomas didesnis kaip 0,5 

ha plotas)“, todėl PŪV atliekama poveikio aplinkai vertinimo atranka. 

Informacija atrankai dėl planuojamos ūkinės veiklos (toliau tekste – PŪV) PAV privalomumo parengta 

vadovaujantis Įstatymo [1] ir Planuojamos ūkinės veiklos atrankos metodinių nurodymų [2] 

reikalavimais. 
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4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklą numatoma Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Sergeičikų 

I k., Karmėlavos sen. Kauno rajone.  

PŪV numatoma vykdyti 12,8766 ha žemės sklype (kadastrinis Nr.5233/0011:754), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos (1 pav., 1 tekstinis priedas).  

 

 

1 pav. Nagrinėjama teritorija  

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis 

Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. numatoma pastatyti medicinos pagalbos priemonių 

gamyklą, kuri gamintų medicinines (higienos) priežiūros priemones – rinktuvus. 

Planuojama pastatyti ir įrengti naują gamybos paskirties pastatą su buitinėmis ir administracinėmis 

patalpomis. Pastato statyba numatoma dviem etapais: Pirmu etapu planuojama pastatyti ~23247 m2 

ploto pastato dalį, antru – 5499 m2. 
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I etapo statyba: 

• Sklypo plotas    - 12,8766 ha. 

• Pastatų užstatymo plotas  - 24660 m². 

• Sklypo užstatymo pastatais procentas - 19,15%. 

• Kietųjų dangų procentas   - 34,50%. 

• Sklypo apželdinimo procentas  - 46,34%. 

II etapo statyba: 

• Sklypo plotas    - 12,8766 ha. 

• Pastatų užstatymo plotas  - 40726 m². 

• Sklypo užstatymo pastatais procentas - 31,63%. 

• Kietųjų dangų procentas   - 34,50%. 

• Sklypo apželdinimo procentas  - 33,87%. 

Sklype numatoma pastatyti šiuos statinius ir objektus (1 grafinis priedas): 

1. gamyklos pastatą;. 

2. cheminių medžiagų sandėlį; 

3. gaisro gesinimo vandens rezervuarą; 

4. gaisro gesinimo vandens sulaikymo rezervuarą; 

5. lietaus valymo įrenginius; 

6. lengvųjų automobilių stovėjimo aikšteles.  

Planuojamos ūkinės veiklos produkcija 

Planuojama, kad įgyvendinus abu statybos etapus, 2025 metais šioje gamykloje bus pagaminama 

81 000 000 vnt. kateterių ir 114 000 000 vnt. surinkimo maišelių. 

Trumpas technologinis aprašymas 

Medicinos pagalbos priemonių gamykloje bus gaminami kateteriai ir medicininiai maišeliai (angl. 

„ostomy”). Medicininiai maišeliai gaminami dviejų tipų (2 pav.): 

• Uždari (angl. „Colostomy”); 

• Su drenažu (angl. „Illeostomy”). 
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2 pav. Medicininių maišelių tipai 

Visi produktai gaminami panašiu būdu t.y. mažo tankio polietileno medžiagų sandarinimas ir 

formavimas į maišelius, kaip aprašyta toliau. 

Kateterių gamyba 

Pagrindiniai gamybos procesai:  

Pirminis surinkimo procesas (angl. „Sub-Assembly Process“): Medicininis vamzdelis supjaustomas 

tam tikro ilgio gabalais ir sujungiamas su piltuvo formos adapteriu. Kitame vamzdelio gale 

suformuojamas suapvalintas vamzdelio galas su 2 kilpelėmis. Visas technologinis procesas 

atliekamas švarioje aplinkoje, išskyrus galutinį supakavimą.  

Dengimo procesas (angl. Coating Process): pirminio surinkimo proceso gaminiai yra padengiami 

hidrofiline danga. Po to padengtas kateteris sterilizuojamas.  

Pagrindinis surinkimo procesas (angl. „Main Assembly Process“): pagrindinis surinkimo procesas 

apima movos, įvedimo antgalio ir dangtelio sujungimą su padengtais mazgai. Kai kurių produktų 

gamyboje seka maišelių surinkimo procesas (angl. „bag assembly process“).  

Pakavimo procesas: Surinktas ir padengtas produktas supakuojamas į sterilią barjerinę pakuotę, 

sudarytą iš aliuminio folijos. Pakavimo metu į pakuotę įpilama distiliuoto vandens. Supakuotas 

gaminys iš švarios aplinkos transportuojamas į galutinio pakavimo zoną. Produktas įdedamas į 

gaminio dėžutę, kurioje yra 30 dalių. Produkto dėžutės pakuojamos į gofruoto kartono dėžes po 10. 

Produkto dėžutės ir gofruoto kartono dėžės ženklinamos. Po to gofruoto kartono dėžės 

transportuojamos į saugyklą ir kraunamos ant palečių. Paletės laikomos saugykloje (kontroliuojamas 

temperatūrinis režimas) iki išvežimo. 
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Medicininių maišelių gamyba 

Medicininių maišelių gamyboje yra trys pagrindiniai procesai: paciento odos barjero (plokštelės-

tarpinės) gamybos procesas, maišelio surinkimo ir pakavimo procesai. 

Medicininį maišelį sudaro talpykla skirta nukreiptoms išmatoms kaupti ir odos barjeras, kuriuo 

maišelis tvirtinamas prie pilvo.  

Paciento odos barjero gamybos procesas susideda iš kelių skirtingų rūšių plokštelių-tarpinių 

surinkimo, kuriomis maišelis jungiamas prie paciento kūno. 

Sekantis proceso žingsnis kai pagamintas ir suformuotas odos barjeras naudojamas maišelio 

surinkimo procese. Odos barjeras naudojamas kaip medicininio maišelio sudedamoji dalis arba gali 

būti naudojamas kaip galutinis produktas.  

Šie skirtingų rūšių odos barjerų gaminiai gaminami iš miltelių, adhezinių ir sintetinių gumų mišinių. 

Technologiniame procese yra naudojamos miltelių transportavimo sistemos, miltelių maišymo 

sistemos ir maišymo technologija, kuria miltelių mišinys maišomas su gumos tipo medžiagomis. 

Maišelio surinkimo procesas apima medicininio maišelio gamybą iš daugelio plėvelių tipų, kurios 

pritvirtina odos barjerą taip, kad barjeras būtų kaip maišelio dalis. Maišelis pagaminamas termiškai 

pakaitinant arba tam tikrais klijais jungiant įvairias plėveles.   

Pakavimo proceso metu į gofruoto kartono dėžes pakuojami pagaminti medicininiai maišeliai ir 

barjerinio proceso gamybos produktai. Produktai ženklinami reikalingomis etiketėmis tam, kad būtų 

užtikrintas atsekamumas.  

6. Žaliavų, cheminių medžiagų ir preparatų naudojimas 

Medicinos pagalbos priemonių gamykloje bus naudojamos įvairios žaliavos ir cheminės medžiagos 

(žr. 1 lentelę).  

1 lentelė. Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus 

Žaliavos, cheminės 
medžiagos ar preparato 

pavadinimas 

Kiekis per 
metus, kg 

Cheminės medžiagos ar preparato 
klasifikavimas ir ženklinimas 

kategorijos 
pavadinimas 

pavojaus 
nuoroda 

rizikos frazės* 

Cikloheksanonas 200 Labai degi F R11 
Etanolis  56 100 Labai degi F R11 
Silikono dioksidas 700 Ypač degi 

Dirginanti  
Aplinkai pavojinga 

F+ 
Xi 

N 

R12; R38; R43; 
R50/53; R67 

Rašalas  150 Dirginanti  
Labai degi 

Xi 

F 
R11; R36; R52/53; 
R66; R67 

Izopropanolis  1 500 Dirginanti  
Labai degi 

Xi 
F 

R11; R36; R67 

Skiedikliai 50 Kenksminga  
Dirginanti  
Ardanti  

Xn 

Xi  
C 

R10; R22; R35; R38; 
R65 

Etikečių valiklis 50 Ypač degi 
Dirginanti  

F+ 
Xi 

R12; R38; R43; 
R50/53; R67 
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Žaliavos, cheminės 
medžiagos ar preparato 

pavadinimas 

Kiekis per 
metus, kg 

Cheminės medžiagos ar preparato 
klasifikavimas ir ženklinimas 

kategorijos 
pavadinimas 

pavojaus 
nuoroda 

rizikos frazės* 

Aplinkai pavojinga N 
Karšto lydymosi klijai 200 Ypač degi 

Dirginanti  
Aplinkai pavojinga 

F+ 
Xi 

N 

R12; R36; R51/53; 
R66; R67 

Ekstruziniai kateteriai  300 000 - - - 
Vanduo  6 000 - - - 
Plastikinės dalys 301 500 - - - 
Plėvelės 604 000 - - - 
Distiliuotas vanduo 17 000 - - - 
Pagrindo juosta  13 000 - - - 
Pakuotės atidarymo juostelė 10 000 - - - 
Folija  200 000 - - - 
Rišamieji milteliai 20 000 - - - 
Medvilnės pluoštas 7 000 - - - 
Sintetiniai polimerai 50 000 - - - 
Vazelinas  50 - - - 
Kartonas 120 000 - - - 
Instrukcijos 100 000 - - - 
Plastikinė pakavimo juosta 105 000 - - - 
*- R10 – degi; R11 - labai degi; R12 - ypač degi; R22 - kenksminga prarijus; R35 - stipriai nudegina; R36 - dirgina akis; R38 - 
dirgina odą; R43 - gali sukelti alergiją susilietus su oda; R65 - kenksminga - prarijus, gali pakenkti plaučius; R66 - pakartotinas 
poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą; R67 - garai gali sukelti mieguistumą ir galvos svaigimą; R50/53 - labai 
toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus; R51/53 - toksiška vandens 
organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus; R52/53 - kenksminga vandens 
organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.  

Tam tikros statybinės medžiagos bus naudojamos gamyklos statybos metu. Medžiagų kiekiai ir 

pavadinimai bus patikslinti techninio projekto rengimo etape.  

7. Gamtos išteklių naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas 

PŪV statybos/įrengimo metu bus naudojamas nedidelis kiekis gamtos išteklių (pvz. smėlis, vanduo). 

8. Energijos išteklių naudojimo mastas 

Planuojama prisijungti prie centralizuotų Kauno rajono buitinių nuotekų, vandentiekio, elektros tinklų 

ir ryšių tinklų. 

PŪV bus naudojamos dujos ir elektros energija, jų kiekiai bus patikslinti techninio projekto rengimo 

etape. Preliminariu vertinimu PŪV bus sunaudojama 474 070 Nm3/metus gamtinių dujų. 

9. Pavojingų, nepavojingų, radioaktyvių atliekų susidarymas ir tvarkymas 

PŪV statybos metu susidarys tam tikras kiekis statybinių atliekų, kurios bus tvarkomos vadovaujantis 

2014 m. rugpjūčio 28 d. LR aplinkos ministro įsakymu Nr.D1-698 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių 

patvirtinimo“ pakeitimo“ reikalavimais. 
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Numatoma, kad PŪV eksploatacijos metu susidarys: 

• popieriaus ir kartono pakuotės (15 01 01) – 445 t/m.; 

• plastikai (20 01 39) – 1505 t/m.; 

• mišrių komunalinės atliekos (20 03 01) – 160 t/m.; 

• etanolis ir cikloheksanonas (07 01 04*) – 25 t/m.; 

• filtrai, filtrų medžiagos, pašluostės, užterštos pavojingosiomis medžiagomis (15 02 02*) – 4 

t/m.; 

• cheminių medžiagų pakuotės (15 01 10*) – 3 t/m. 

Susidariusios atliekos bus surenkamos ir pagal sudarytas sutartis nustatytu dažnumu perduodamos 

sertifikuotiems atliekų tvarkytojams. 

PŪV eksploatacijos metu radioaktyvių atliekų susidarymas nenumatomas.  

10. Nuotekų susidarymas ir jų tvarkymas 

Vandens suvartojimas 

Medicinos pagalbos priemonių gamykloje planuojama suvartoti 95 m3/d.; 36 000 m3/m. geriamojo 

vandens. Vanduo bus naudojamas administracijos-gamybos darbuotojų buities reikmėms (29% viso 

suvartojamo vandens kiekio), valgykloje (70% viso suvartojamo vandens kiekio) ir buitinių patalpų 

plovimui (1% viso suvartojamo vandens kiekio). 

Vanduo bus tiekiamas Kauno rajono centralizuotais vandentiekio tinklais, kuriuos eksploatuoja UAB 

„Giraitės vandenys“. 

Nuotekų susidarymas 

PŪV susidarys buitinės, gamybinės ir paviršinės nuotekos.  

Buitinės nuotekos 

Objekto eksploatacijos metu dėl aptarnaujančio personalo veiklos (sanitarinių mazgų, dušų, 

darbuotojų poilsio patalpų) susidarys buitinės nuotekos, kurios bus nuvedamos į Kauno LEZ 

esančius centralizuotus buitinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės vandenys“. 

Numatoma, kad vidutiniškai susidarys 50 m3/d.; 18 500 m3/m. buitinių nuotekų, kurių užterštumas: 

• BDS7 - 287,5 mg/l. 

• SM - 250 mg/l. 
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Gamybinės nuotekos 

Medicinos pagalbos priemonių gamykloje darbuotojų reikmėms bus įrengta valgykla, kurioje 

susidarys gamybinės nuotekos.  

Vertinama, kad susidarys 30 m3/d.; 11 000 m3/m. gamybinių nuotekų. Numatomas nuotekų 

užterštumas: 

• BDS7 - 250 mg/l;  

• skendinčių medžiagų - 300 mg/l, 

• riebalų - 1000 mg/l. 

Gamybinės nuotekos bus užterštos riebalais, valomos projektuojamame 5,5 l/s našumo riebalų 

atskirtuve (gaudyklėje) ir išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus.  

Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų 

tvarkymo reglamento patvirtinimo“ reikalavimais, riebalų atskirtuve gamybinės valgyklos nuotekos 

bus apvalytos iki 50 mg/l riebalų ir ši tarša neviršys reikalavimų gamybinės nuotekoms išleidžiamoms 

į buitinių nuotekų tinklus.  

Riebalų atskirtuve bus įrengtas integruotas mėginių ėmimo įtaisas. Šulinyje įrengiama uždaromoji 

armatūra, leidžianti uždaryti riebalų skirtuvą įvykus avarijai arba jo tuštinimo metu. Riebalų atskirtuve 

bus įrengtas automatinis kontrolės įtaisas, kuris informuos apie avarines situacijas, susikaupusius 

maksimalius leistinus riebalų kiekius. Riebalu atskirtuvas bus įrengtas su tiesioginio išsiurbimo 

funkcija. 

Paviršinės nuotekos 

Paviršinės nuotekos bus surenkamos nuo stogų ir kietų dangų (asfalto, betono, trinkelių). Paviršinės 

nuotekos nuo pastatų stogų yra sąlyginai švarios, todėl bus surenkamos ir nuvedamos į 

centralizuotus Kauno rajono paviršinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės 

vandenys“. Paviršinės nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelės bus užterštos skendinčiomis 

medžiagomis (200 mg/l) ir naftos produktais (20 mg/l), todėl jas numatoma apvalyti vietiniuose 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (80 l/s našumo naftos produktų atskirtuve) ir išleisti į 

centralizuotus Kauno rajono paviršinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės 

vandenys“.  

Preliminariai vertinama, kad PŪV vidutiniškai susidarys 1329 l/s, 3222 m3/d.; 53424 m3/m. paviršinių 

nuotekų. Numatomas nuotekų užterštumas išleidžiant į centralizuotus paviršinių nuotekų tinklus: 

• SM - 150 mg/l; 

• BDS7 – 57,5 mg/l; 

• naftos produktai - 10 mg/l. 
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Paviršinės nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis LR aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ nuostatomis.  

11. Cheminės taršos susidarymas ir prevencija 

Aplinkos oras PŪV objekte gali būti teršiamas stacionarių ir mobilių aplinkos oro taršos šaltinių (toliau 

tekste - a.t.š.).  

Stacionarūs taršos šaltiniai. Iš stacionarių a.t.š. aplinkos oras bus teršiamas vandens šildymo ir 

garo katilinėse deginant gamtines dujas, technologinio proceso metu gaminant medicinos pagalbos 

priemones, pagalbinių veiklų (suvirinimas, šlifavimas) metu. Gamtinių dujų degimo proceso metu gali 

susidaryti anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx), sieros dioksidas (SO2) ir kietosios dalelės 

(KD). Technologinio proceso metu – etanolis, ozonas, kietosios dalelės, izopropalolis, 

cikloheksanonas; pagalbinių veiklų metu – kietosios dalelės, lakūs organiniai junginiai.   

Vandens šildymo katilinė. Objekte projektuojama gamtinės dujomis kūrenama vandens šildymo 

katilinė. Katilinėje projektuojami 3 kondensaciniai katilai, kurių galingumai 2, 1,5, 0,65 MW (katilinės 

galingumas: 4,15 MW). Katilinėje projektuojamas dūmtraukis – a.t.š. 002.    

Degant kurui katiluose susidarančių teršalų kiekiai (CO, NOx, SO2 ir KD) momentiniai g/s ir metiniai 

t/metus apskaičiuoti naudojantis CORINAIR 2016 m. modelio 1.A.4 Small combustion GB2016 

dalimi. Skaičiavimo rezultatai pateikiami 2 lentelėje. 

2 lentelė. Katiluose susidarančių oro teršalų kiekiai  
Taršos šaltinis Nr. 002 
Metinė teršalo emisija Tt/metus = B × Qž × E CO  NOx  SO2 KD 
B – kuro išeiga, m3/metus  350870 
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, GJ/m3  0,0335 
E – teršalo emisijos faktorius, g/GJ  24 73 1,4 0,45 
Teršalo emisija, t/metus 0,282 0,858 0,016 0,0053 
Katilinės išmetamų dūmų kiekis, m3/s 1,61 
Momentinė teršalo emisija Tg/s = RV × Vd / 1000  

    

RV - Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3 LAND 
43-2013 

400 350 35 20 

Teršalo emisija, g/s  0,6433 0,5629 0,0563 0,0322 

Teršalų kiekiai apskaičiuoti: 

Tt/metus CO = 350870 × 0,0335 × 24 = 0,282 t/metus; 

Tt/metus NOx = 350870 × 0,0335 × 73 = 0,858 t/metus; 

Tt/metus SO2 = 350870 × 0,0335 × 1,4 = 0,016 t/metus; 

Tt/metus KD = 350870 × 0,0335 × 0,45 = 0,0053 t/metus; 

Tg/s CO = 400 × 1,61 / 1000 = 0,6433 g/s; 

Tg/s NOx = 350 × 1,61 / 1000 = 0,5629 g/s; 

Tg/s SO2 = 35 × 1,61 / 1000 = 0,0563 g/s; 
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Tg/s KD = 400 × 1,61 / 1000 = 0,0322 g/s. 

Garo katilinė. Objekte projektuojama gamtinės dujomis kūrenama garo katilinė. Katilinėje 

projektuojami 2 garo generatoriai, kurių bendras galingumas 1,196 MW. Katilinėje projektuojamas 

dūmtraukis – a.t.š. 003.  

Degant kurui garo generatoriuose susidarančių teršalų kiekiai (CO, NOx, SO2 ir KD) momentiniai g/s 

ir metiniai t/metus apskaičiuoti naudojantis CORINAIR 2016 m. modelio 1.A.4 Small combustion 

GB2016 dalimi. Skaičiavimo rezultatai pateikiami 3 lentelėje. 

3 lentelė. Katiluose susidarančių oro teršalų kiekiai  
Taršos šaltinis Nr. 003 
Metinė teršalo emisija Tt/metus = B × Qž × E CO  NOx  SO2 KD 
B – kuro išeiga, m3/metus  123200 
Qž – žemutinė kuro degimo šiluma, GJ/m3  0,0335 
E – teršalo emisijos faktorius, g/GJ  24 73 1,4 0,45 
Teršalo emisija, t/metus 0,099 0,301 0,006 0,0019 
Katilinės išmetamų dūmų kiekis, m3/s 0,54 
Momentinė teršalo emisija Tg/s = RV × Vd / 1000          
RV - Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3 LAND 
43-2013 

400 350 35 20 

Teršalo emisija, g/s  0,2167 0,1896 0,0190 0,0108 

Teršalų kiekiai apskaičiuoti: 

Tt/metus CO = 123200 × 0,0335 × 24 = 0,099 t/metus; 

Tt/metus NOx = 123200 × 0,0335 × 73 = 0,301 t/metus; 

Tt/metus SO2 = 123200 × 0,0335 × 1,4 = 0,006 t/metus; 

Tt/metus KD = 123200 × 0,0335 × 0,45 = 0,0019 t/metus; 

Tg/s CO = 400 × 0,54 / 1000 = 0,2167 g/s; 

Tg/s NOx = 350 × 0,54 / 1000 = 0,1896 g/s; 

Tg/s SO2 = 35 × 0,54 / 1000 = 0,0190 g/s; 

Tg/s KD = 400 × 0,54 / 1000 = 0,0108 g/s. 

Medicinos pagalbos priemonių gamyba, pagalbinės veiklos. Remiantis užsakovo bei techninio 

projekto rengėjų pateikta informacija nuo medicinos pagalbos priemonių gamybos ir pagalbinės 

veiklos bus 11 a.t.š. (10 organizuotų ir 1 neorganizuotas). Numatomi išmesti teršalai ir jų kiekiai 

t/metus pateikti 4 lentelėje.   
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4 lentelė. Medicinos pagalbos priemonių gamybos, pagalbinės veiklos numatomi išmesti teršalai ir 

jų kiekiai 

Technologinis 
procesas 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Teršalų išmetimo 
trukmė, val./m. 

Išmetamo teršalo 

pavadinimas 
kiekis, 
t/metus 

Dengimo linija 001 8760 Etanolis 33,099 
Etanolio distiliacijos 
įrenginys, cheminių 
produktų sandėlyje  

004 365 Etanolis 0,050 

Maišymo 
technologija 

005 4380 Kietosios dalelės 0,279 

Paciento odos 
barjero (plokštelės-
tarpinės) gamyba 

006 8760 Ozonas 0,001 

Maišelių gamyba 
(Pouch Technology) 

007 8760 Ozonas 0,00005 

Laboratorija (QA Lab 
Ostomy) 

008 2920 Etanolis 0,050 

   
Izopropanolis 0,050 

Laboratorija (QA Lab 
SCM - incomming) 

009 2920 Etanolis 0,050 

  
  

Izopropanolis 0,050 
Lazerinė pjaustyklė 010 8760 Kietosios dalelės 1,000 
Dirbtuvės 011 2920 Kietosios dalelės 0,050 
  

  
LOJ 0,050 

Akumuliatorinė 012 2920 Sieros rūgštis 0,006 
Neorganizuoti 
išmetimai 

601 8760 Etanolis 5,049 

  
  

Cikloheksanonas 0,200 
      Izopropanolis 1,400 
      LOJ 0,158   

Iš viso: 41,543 

Momentiniai teršalų kiekiai g/s apskaičiuoti pagal formulę: 

Tg/s = Tt/metus ×106 / (3600 × D); 

Čia:  

Tg/s – teršalo kiekis, g/s; 

Tt/metus  - teršalo kiekis, t/metus; 

D – taršos šaltinio darbo laikas, val./metus.  

Tg/s 001 etanolis= 33,099 ×106 / (3600 × 8760) = 1,050 g/s; 

Tg/s 004 etanolis= 0,05 ×106 / (3600 × 365) = 0,0381 g/s; 

Tg/s 005 KD= 0,279 ×106 / (3600 × 4380) = 1,050 g/s; 

Tg/s 006 ozonas= 0,001 ×106 / (3600 × 8760) = 3,17E-05 g/s; 

Tg/s 007 ozonas= 0,0001 ×106 / (3600 × 8760) = 1,59E-06 g/s; 
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Tg/s 008 etanolis= 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 008 izopropanolis= 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 009 etanolis= 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 009 izopropanolis = 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 010 KD= 1,000 ×106 / (3600 × 8760) = 0,00317 g/s; 

Tg/s 011 KD= 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 011 LOJ= 0,050 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0048 g/s; 

Tg/s 012 sieros rūgštis = 0,006 ×106 / (3600 × 2920) = 0,0006 g/s; 

Tg/s 601 etanolis= 5,049 ×106 / (3600 × 8760) = 0,1601 g/s; 

Tg/s 601 cikloheksanonas= 0,200 ×106 / (3600 × 8760) = 0,0063 g/s; 

Tg/s 601 izopropanolis= 1,400 ×106 / (3600 × 8760) = 0,0444 g/s; 

Tg/s 601 LOJ = 0,158 ×106 / (3600 × 8760) = 0,0050 g/s; 

Atitikimas LOJ emisijos ribojimo tvarkos keliamiems reikalavimams 

LOJ emisijos ribojimo reikalavimai išdėstyti „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant 

tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje“ [14]. Šis dokumentas buvo 

parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos Tarybos direktyva 1999/13/EB „Dėl tam tikrų veiklos 

rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, 

emisijos apribojimo“.  

Objekte bus vykdoma dengimo veikla, atitinkanti „Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant 

tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkos“ [14] 2 priedo 8 p. apibūdintą 

veiklą: „Kitų rūšių dengimas, taip pat metalo, plastmasės, tekstilės gaminių, audinių, plėvelių ir 

popieriaus dengimas“. Tokiai veiklai nustatytos išmetamų teršalų ribinės vertės: 

• organizuotai išmetamų teršalų ribinė vertė: 75 mgC/Nm3; 

• neorganizuotai išmetamų teršalų ribinė vertė (tirpiklio sąnaudų procentais): 20. 

Organizuotai į aplinkos orą lakūs organiniai junginiai (etanolis) nuo dengimo veiklos bus išmetami 

per a.t.š. 001. 5 lentelėje pateiktas išmetamos organinės anglies koncentracijos mgC/Nm3 

skaičiavimas. 
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5 lentelė. Išmetamos organinės anglies koncentracijos mgC/Nm3 skaičiavimas 
Teršalo 
pavadinimas 

Išmetamas 
kiekis, t/m. 

Teršalo išmetimo 
trukmė, val./m. 

Išmetamas 
kiekis, g/s 

Taršos šaltinio 
tūrio debitas, 

Nm3/s 

Teršalo 
koncentracija, 

mg/Nm3 

Teršalo 
molekulinė 

masė 

Anglies 
molekulinė 

masė teršale  

Organinės anglies 
koncentracija, 

mgC/Nm3 

Etanolis 33,099 8760 1,050 8,333 125,947 46 24 65,712 

Neorganizuotai nuo dengimo veiklos lakūs organiniai junginiai (etanolis) išmetamas per a.t.š. 601. Neorganizuotai išmetamas etanolio kiekis 9 %.   

„Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, emisijos ribojimo tvarkoje“ [14] nustatytos išmetamų teršalų 

ribinės vertės neviršijamos. 

Aplinkos oro taršos šaltinių fiziniai duomenys pateikiami 6 lentelėje, aplinkos oro tarša – 7 lentelėje. Taršos šaltinių schema pateikta 5 grafiniame priede. 
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6 lentelė. Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys 

Taršos šaltiniai 
Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio 

paėmimo (matavimo) vietoje Teršalų 
išmetimo 
trukmė, 
val./m. pavadinimas Nr. koordinatės 

aukštis, 
m 

išmetimo 
angos 

matmenys, m 

srauto 
greitis, m/s 

temperatūra, °C 
tūrio 

debitas, 
Nm3/s 

1 2 3 3' 4 5 6 7 8 9 
Ortakis 001 503729 6090244 15 1,5 5,1 24 8,33 8760 

Kaminas 002 503842 6090356 12,4 0,5 11,1 96 1,61 8760 
Kaminas 003 503733 6090272 12,4 0,45 4,6 96 0,54 8760 
Ortakis 004 503790 6090181 13,5 0,4 5,9 20 0,69 365 
Ortakis 005 503795 6090289 12,84 0,71 4,8 20 1,77 4380 
Ortakis 006 503739 6090304 12,84 0,2 4,7 20 0,14 8760 
Ortakis 007 503762 6090349 12,84 0,2 3,8 20 0,11 8760 
Ortakis 008 503752 6090275 11,74 0,4 5,6 20 0,65 2920 
Ortakis 009 503828 6090260 11,74 0,4 5,6 20 0,65 2920 
Ortakis 010 503772 6090232 12,84 0,2 2,8 20 0,08 8760 
Ortakis 011 503731 6090267 12,84 0,315 4,6 20 0,33 2920 
Ortakis 012 503835 6090310 12,84 0,5 5,3 20 0,97 2920 

Neorganizuotas 601 503761 6090286 10 0,5 5,0 0 0,98 8760 
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7 lentelė. Tarša į aplinkos orą 

V
ei

k
lo

s 
rū

ši
s

 Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

taršos šaltiniai 
Teršalai 

Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas kodas pavadi-
nimas 

Nr. 
vienkartinis dydis 

metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis5 metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. 
vnt. maks.   

1
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

M
e
d

ic
in

o
s 

p
a
g

a
lb

o
s 

p
ri

e
m

o
n
ių

 g
a
m

yb
a

 Dengimo linija Ortakis 001 Etanolis 739 - - - - mgC/Nm3 75 33,099 
Vandens šildymo 
katilinė 

Kaminas 002 
Anglies 
monoksidas 

177 - - - - mg/Nm3 400 0,282 

     Azoto oksidai 250 - - - - mg/Nm3 350 0,858 
     Sieros dioksidas 1753 - - - - mg/Nm3 35 0,016 
     Kietosios dalelės 6493 - - - - mg/Nm3 20 0,005 

 Garo katilinė Kaminas 003 
Anglies 
monoksidas 

177 - - - - mg/Nm3 400 0,099 

     Azoto oksidai 250 - - - - mg/Nm3 350 0,301 
     Sieros dioksidas 1753 - - - - mg/Nm3 35 0,006 
     Kietosios dalelės 6493 - - - - mg/Nm3 20 0,002 
Etanolio distiliacijos 
įrenginys, cheminių 
produktų sandėlyje  

Ortakis 004 Etanolis 739 - - - - g/s 0,0381 0,050 

Maišymo technologija Ortakis 005 Kietosios dalelės 4281 - - - - g/s 0,0177 0,279 
Paciento odos barjero 
(plokštelės-tarpinės) 
gamyba 

Ortakis 006 Ozonas 1609 - - - - g/s 
3,17E-

05 
0,001 

Maišelių gamyba 
(Pouch Technology) 

Ortakis 007 Ozonas 1609 - - - - g/s 
1,59E-

06 
0,0001 

Laboratorija (QA Lab 
Ostomy) 

Ortakis 008 Etanolis 739 - - - - g/s 0,0048 0,050 

     Izopropanolis 1108 - - - - g/s 0,0048 0,050 
Laboratorija (QA Lab 
SCM - incomming) 

Ortakis 009 Etanolis 739 - - - - g/s 0,0048 0,050 

     Izopropanolis 1108 - - - - g/s 0,0048 0,050 
Lazerinė pjaustyklė Ortakis 010 Kietosios dalelės 4281 - - - - g/s 0,0317 1,000 
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V
ei

k
lo

s 
rū

ši
s

 Cecho ar kitų 
pavadinimas, 

gamybos rūšies 
pavadinimas 

taršos šaltiniai 
Teršalai 

Esama tarša Numatoma tarša 

pavadinimas kodas pavadi-
nimas 

Nr. 
vienkartinis dydis 

metinė, 
t/m. 

vienkartinis dydis5 metinė, 
t/m. 

vnt. vidut. maks. 
vnt. maks.   

Dirbtuvės Ortakis 011 Kietosios dalelės 4281 - - - - g/s 0,0048 0,050 
     LOJ 308 - - - - g/s 0,0048 0,050 
Akumuliatorinė  Ortakis 012 Sieros rūgštis 1761 - - - - g/s 0,0006 0,006 
Neorganizuoti 
išmetimai 

Neorgani-
zuotas 

601 Etanolis 739 - - - - g/s 0,1601 5,049 

     Cikloheksanonas 506 - - - - g/s 0,0058 0,200 
      Izopropanolis 1108 - - - - g/s 0,0455 1,400 
      LOJ 308 - - - - g/s 0,0050 0,158 

  
Iš viso pagal 
veiklos rūšį: 

- 
Iš viso pagal veiklos 

rūšį: 
43,113 
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Mobilūs aplinkos oro taršos šaltiniai  

Krovininiais automobiliais į PŪV teritoriją bus atvežamos žaliavos ir išvežama produkcija. Esant 

didžiausioms gamybos apimtims į teritoriją per metus atvyks ir išvyks apie 5100 vnt. Vidutinis 

sunkiasvorio automobilio nuvažiuojamas atstumas objekto teritorijoje – 500 m. Pagal vidutines 

krovininių automobilių kuro sąnaudas skaičiuojama, kad per metus įmonės teritorijoje minėti 

sunkiasvoriai automobiliai sunaudos apie 1,07 t dyzelino.  

Objekte projektuojama 380 vietų lengvųjų automobilių aikštelė. Remiantis [15] lengvųjų automobilių 

parką pagal naudojamą kurą sudaro: varomi dyzelinu 51%, benzinu 39%, dujomis 10%. Vidutinis 

lengvojo automobilio nuvažiuojamas atstumas objekto teritorijoje – 845 m. Pagal vidutines 

automobilių kuro sąnaudas skaičiuojama, kad per metus įmonės teritorijoje minėti automobiliai 

sunaudos apie 4,02 t dyzelino, 3,43 t benzino ir 0,75 t dujų. 

Automobilių į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai apskaičiuojami pagal Teršiančių medžiagų, 

išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką (Žin., 1998, Nr. 66- 

1508, su vėlesniais pakeitimais). Skaičiavimo rezultatai pateikti 8 lentelėje.  

8 lentelė. Mobilūs oro taršos šaltiniai ir juose susidaranti tarša  

Pavadinimas 

Sunaudoja
mo kuro 
kiekis, 
t/metus 

Į aplinkos orą išmetamas teršalų kiekis, t/metus 

CO NOx CH SO2 
Kietosios 
dalelės 

Krovininiai 
automobiliai 

1,07 0,222 0,036 0,063 0,001 0,004 

Lengvieji 
dyzeliniai 

4,02 0,653 0,132 0,229 4,02E-03 0,019 

Lengvieji 
benzininiai 

3,43 1,747 0,132 0,333 3,43E-03 - 

Lengvieji 
dujiniai 

0,75 0,380 0,029 0,072 - - 

Numatomų išmesti teršalų ribinės aplinkos oro užterštumo vertės. Objekto veiklos metu į 

aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis LR aplinkos ministro 

ir LR sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, 

kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sąjungos kriterijus, sąrašo ir teršalų, kurių kiekis 

aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sąrašo ir ribinių aplinkos oro užterštumo verčių 

patvirtinimo“ ir pateiktos 9 lentelėje.   
  



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 22 

9 lentelė. Teršalų ribinės vertės 
Teršalo pavadinimas Užterštumo lygio ribinės vertės, [mg/m3] 

½ valandos paros metų 
Anglies monoksidas - 101 - 
Azoto dioksidas 0,22 - 0,04 

Cikloheksanonas 0,04 - - 
Etanolis 1,4 - - 
Izopropanolis 0,6 0,6 - 
Kietosios dalelės 
(KD10) 

- 0,053 0,04 

Kietosios dalelės 
(KD2,5) 

- - 0,025 

Lakūs organiniai 
junginiai 

5 - - 

Ozonas - 0,124 - 
Sieros dioksidas 0,355 0,1256 - 
Sieros rūgštis 0,3 0,1 - 

1 Nurodytas paros 8 valandų maksimalus vidurkis (Aplinkos užterštumo normos (Žin. 2001, Nr. 106- 3827, su vėlesniais 
pakeitimais)). 
2 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 18 kartų per kalendorinius metus (Aplinkos 
užterštumo normos (Žin., 2001, Nr. 106- 3827, su vėlesniais pakeitimais)) t.y. taikytinas 99,8 procentilis. 
3 Nurodyta 24 valandų vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 35 kartus per kalendorinius metus [Aplinkos 
užterštumo normos (Žin. 2001, Nr. 106-3827, su vėlesniais pakeitimais)], t.y. taikytinas 90,4 procentilis. 
4 Nurodyta paros 8 valandų vidurkio vertė, kuri neturi būti viršijama daugiau nei 25 kartus per kalendorinius metus (Aplinkos 
užterštumo normos (Žin., 2001, Nr. 106- 3827, su vėlesniais pakeitimais)), t.y. taikytinas 97,7 procentilis.  
5 Nurodyta 1 valandos vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 24 kartus per kalendorinius metus [Aplinkos 
užterštumo normos (Žin. 2001, Nr. 106-3827, su vėlesniais pakeitimais)], t.y. taikytinas 99,7procentilis. 
6 Nurodyta 24 valandų vidurkio ribinė vertė, kuri neturi būti viršyta daugiau kaip 3 kartus per kalendorinius metus [Aplinkos 
užterštumo normos (Žin. 2001, Nr. 106-3827, su vėlesniais pakeitimais)], t.y. taikytinas 99,2 procentilis. 

Aplinkos oro užterštumo prognozė. Teršalų sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių 

programų paketu „ISC-AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių 

kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje simuliuoti.  

LR Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijose“ (Žin., 2008, Nr. 143-5768 su vėlesniais pakeitimais) AERMOD 

modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti. 

Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai. Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties 

parametrai pateikti 10 lentelėje.  
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10 lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo įvesties parametrai 

Teršalo 
pavadinimas 

Taršos 
šaltinio 

Nr. 

Koordinatės 
Teršalo 

kiekis, g/s 

Taršos šaltinio 

Xs Ys 
aukštis, 

m 
tempe-

ratūra, K 

srauto 
greitis, 

m/s 

išėjimo 
angos 

matmenys, m 
Anglies monoksidas 002 503842 6090356 0,643333 12,4 369 11,1 0,5 
Anglies monoksidas 003 503733 6090272 0,216667 12,4 369 4,6 0,45 
Azoto oksidai 002 503842 6090356 0,562917 12,4 369 11,1 0,5 
Azoto oksidai 003 503733 6090272 0,189583 12,4 369 4,6 0,45 
Cikloheksanonas 601 503761 6090286 0,006342 10 273 5,0 0,5 
Etanolis 001 503729 6090244 1,049562 15 297 5,1 1,5 
Etanolis 004 503790 6090181 0,038052 13,5 293 5,9 0,4 
Etanolis 008 503752 6090275 0,004756 11,74 293 5,6 0,4 
Etanolis 009 503828 6090260 0,004756 11,74 293 5,6 0,4 
Etanolis 601 503761 6090286 0,160103 10 273 5,0 0,5 
Izopropanolis 008 503752 6090275 0,004756 11,74 293 5,6 0,4 
Izopropanolis 009 503828 6090260 0,004756 11,74 293 5,6 0,4 
Izopropanolis 601 503761 6090286 0,044394 10 273 5,0 0,5 
Kietosios dalelės 002 503842 6090356 0,032167 12,4 369 11,1 0,5 
Kietosios dalelės 003 503733 6090272 0,010833 12,4 369 4,6 0,45 
Kietosios dalelės 005 503795 6090289 0,017708 12,84 293 4,8 0,71 
Kietosios dalelės 010 503772 6090232 0,03171 12,84 293 2,8 0,2 
Kietosios dalelės 011 503731 6090267 0,004756 12,84 293 4,6 0,315 
LOJ 011 503731 6090267 0,004756 12,84 293 4,6 0,315 
LOJ 601 503761 6090286 0,00501 10 273 5,0 0,5 
Ozonas 006 503739 6090304 3,17E-05 12,84 293 4,7 0,2 
Ozonas 007 503762 6090349 1,59E-06 12,84 293 3,8 0,2 
Sieros dioksidas 002 503842 6090356 0,056292 12,4 369 11,1 0,5 
Sieros dioksidas 003 503733 6090272 0,018958 12,4 369 4,6 0,45 
Sieros rūgštis 012 503835 6090310 0,00061 12,84 293 5,3 0,5 

Aplinkos oro taršos modelio išrinkimas. ISC-AERMOD View programoje galimas pasirinkimas 

tarp kelių modelių, konkrečiai šiam darbui parinktas AERMOD modelis. 

Rezultatų vidurkinis laiko intervalas. Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra itin svarbus 

parametras, darantis didelę įtaką galutiniams modeliavimo rezultatams.  

Rezultatų vidurkinio laiko intervalas yra laiko tarpas, kurio metu teršalo koncentracijų svyravimai 

suniveliuojami išvedant vieną vidutinę koncentracijos reikšmę konkrečioje laiko atkarpoje. 

Atliekant modeliavimą AERMOD modeliu naudojami itin detalūs meteorologiniai duomenys - devynių 

meteorologinių parametrų reikšmės nurodomos kiekvienai metų valandai. Remiantis šiais 

duomenimis modelis kiekvienai jų apskaičiuoja maksimalias koncentracijas pažemio sluoksnyje (t.y. 

gaunama 8.760 reikšmių paprastais arba 8.784 reikšmės keliamaisiais metais). Parinkus bet kokią 

vidurkinio laiko atkarpą modelis susumuoja į jį patenkančias vidutines valandines koncentracijas ir 

padalina gautą rezultatą iš valandų skaičiaus tame intervale. Taip gaunama vidutinė teršalo pažemio 

koncentracija atitinkamoje laiko atkarpoje. Tai leidžia nustatyti vidutines teršalo koncentracijas ne tik 

bet kurią metų valandą, bet ir, pavyzdžiui, pasirinktą parą, savaitę, mėnesį, sezoną. Taip pat ir visų 

metų vidutinę koncentraciją. 

Kaip jau minėta, rezultatų vidurkinio laiko intervalas smarkiai daro įtaką galutiniam rezultatui: kuo 

parenkama laiko atkarpa ilgesnė, tuo labiau valandinės koncentracijos išsilygina (susiniveliuoja 

koncentracijų pikai) ir absoliuti koncentracijos reikšmė mažėja. 
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AERMOD modelis leidžia pasirinkti tokius tipinius rezultatų vidurkinio laiko intervalus: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 

12 ir 24 valandų; mėnesio ir metų. Taip pat palikta galimybė nurodyti bet kokį kitą dominantį laiko 

intervalą, jeigu yra tokia būtinybė. 

Atliekant teršalų sklaidos modeliavimą nagrinėjamam objektui konkretaus teršalo vidurkinio laiko 

intervalas parinktas toks pat kaip ir nustatytos ribinės vertės vidurkinio laiko intervalas. 

Azoto oksidų konversija NOx→NO2. Galimi du azoto oksidų konversijos modeliavimo būdai, 

naudojant: ozono ribinį metodą arba molinio santykio aplinkos ore metodą. Konkrečiu atveju 

pasirinktas molinio santykio aplinkos ore metodas. Pasirinkus šį metodą turi būti nurodytas NOx/NO2 

santykis taršos šaltinyje, NOx/NO2 pusiausvyros santykis aplinkos ore bei ozono (O3) foninė 

koncentracija. Taršos šaltinyje pasirinktas numatytasis NOx/NO2 santykis – 0,1. Remiantis Aplinkos 

apsaugos agentūros tinklalapyje pateikta informacija, Kauno regione santykinai švariose kaimiškose 

vietovėse 2016 m. NOx ir NO2 santykis 0,63, ozono foninė koncentracija – 55,7 µg/m3. 

Taršos šaltinių emisijos faktoriai. Taršos šaltinio emisijos faktoriai yra koeficientai, kurių pagalba 

modelis leidžia įvertinti teršalo emisijos netolygumą bėgant laikui. Tai koeficientas, kuris yra 

padauginamas su per nurodytą aplinkos oro taršos šaltinį išmetamų teršalų emisijomis, taip įvertinant 

jų netolygumą. Emisijos faktoriai gali kisti nuo 0 iki 1. Kai emisijos faktorius lygus 0, emisija iš 

konkretaus taršos šaltinio taip pat lygi nuliui, kai 0,5 – taršos šaltinis išmeta 50 % nurodytos emisijos. 

Kai emisijos faktorius lygus 1, taršos šaltinis išmeta 100 % nurodytos emisijos. Pavyzdžiui, tuo atveju 

kai taršos šaltinis dirba tik darbo valandomis (t.y. 8 valandas per parą) ir tik darbo dienomis, nelogiška 

leisti modeliui vertinti šias emisijas taip, tarsi jos truktų visą parą ir visą savaitę. Tokiu atveju tikslinga 

nurodyti emisijų faktorius kiekvienai paros valandai (darbo valandoms priskirtinas emisijos faktorius 

lygus 1, o likusioms valandoms – 0) ir dienai (darbo dienoms priskiriamas emisijos faktorius lygus 1, 

o kitoms – 0).  

Atliekant nagrinėjamo objekto teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą taršos šaltinių 

emisijos faktoriai netaikyti, t.y. vertintas blogiausias situacijos variantas, kai visi aplinkos oro taršos 

šaltiniai veikia ištisus metus, kiaurą parą. 

Meteorologiniai parametrai. Siekiant užtikrinti maksimalų AERMOD modelio tikslumą, į jį reikia 

suvesti itin detalius meteorologinių duomenų kiekius: devynių meteorologinių parametrų reikšmes 

kiekvienai metų valandai.  

AERMOD modeliu atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą konkrečiu atveju naudojamas 

2010-2014 m. meteorologinių duomenų paketas, pateiktas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos (2 

tekstinis priedas). Į paketą įtrauktos kasvalandinės reikšmės tokių meteorologinių parametrų: 

aplinkos temperatūra, oro drėgnumas, atmosferinis slėgis, vėjo greitis ir kryptis, krituliai, 

debesuotumas, debesų pado aukštis ir saulės spinduliavimo į horizontalų paviršių suma. 

Receptorių tinklas. Pažemio koncentracijos matematiniuose modeliuose skaičiuojamos tam 

tikruose, iš anksto nustatytuose, taškuose. Šie taškai vadinami receptoriais. Paprastai receptoriai 

apibrėžiami suformuojant tam tikru atstumu vienas nuo kito išdėstytų taškų aibę (tinklą). Kuo taškai 

yra arčiau vienas kito, tuo tikslesni gaunami skaičiavimai (mažėja interpoliacijos intervalai tarpinėms 

koncentracijoms tarp gretimų taškų apskaičiuoti), tačiau ilgėja skaičiavimo (modeliavimo) trukmė, 

todėl modeliuojant ieškomas optimalus sprendimas atstumui tarp gretimų taškų parinkti, kad 
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rezultatų tikslumas ir patikimumas būtų veikiamas kuo mažiau, modeliavimo trukmė mažinant iki 

minimumo.  

Konkrečiu atveju sudarytas poliarinis receptorių tinklas. Tinklo centro koordinatės LKS’94 

koordinačių sistemoje: X= 503729,00; Y= 6090250,00. Tinklo spinduliai išdėstyti kas 10° iš viso 36 

spinduliai; receptorių tinklo žiedai nuo centro iki 300 m išdėstyti kas 25 m, nuo 300 iki 600 m išdėstyti 

kas 50 m, nuo 600 iki 1000 m išdėstyti kas 100 m, nuo 1000 iki 2000 m išdėstyti kas 200 m. Iš viso 

receptorių tinklą sudaro 27 žiedai, 972 receptoriai, receptorių tinklo spindulys 2 km.  

Teršalų koncentracijos modeliuojant skaičiuojamos 1,5 m aukštyje – laikoma, kad tai aukštis, 

kuriame vidutinio ūgio žmogus įkvepia oro. 

Reljefas ir statiniai. AERMOD modelis, esant galimybei, leidžia įvertinti vietovės reljefo ir statinių 

įtaką teršalų sklaidai. Reljefo įvertinimui naudojama paprogramė AERMAP, padedant kuriai 

apibūdinamas reljefas ir nustatomos receptorių ar receptorių tinklelių altitudės sklaidos modeliui. 

Konkrečiu atveju naudoti SRTM3 (Shuttle Radar Topography Mission) reljefo skaitmeniniai 

duomenys, tai globalūs (apimantys visą Žemę) reljefo duomenys. Duomenų rezoliucija ~90 m.  

Statinių vertinimas konkrečiu atveju neatliekamas. 

Anemometro aukštis. Remiantis Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateikta pažyma vėjo 

kryptys ir stiprumas nustatyti 10 m aukštyje virš žemės paviršiaus. 

Procentilis. Procentilio paskirtis – atmesti statistiškai nepatikimus modeliavimo rezultatus. 

Procentiliai būna labai įvairūs ir rodo procentinę statistiškai patikimais laikomų rezultatų dalį. Likę 

rezultatai yra atmetami išvengiant statistiškai nepatikimų koncentracijų „išsišokimų“, galinčių 

iškraipyti bendrą vaizdą. 

Atliekant teršalų sklaidos matematinį modeliavimą naudotos ribinėms teršalų koncentracijoms 

nustatyti procentiliai: 

• anglies monoksido 8 val. koncentracijai naudojamas 100 procentilis; 

• azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis; 

• kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai - 90,4 procentilis; 

• sieros dioksido 1 val. koncentracijai – 99,7 procentilis; 

• sieros dioksido 24 val. koncentracijai – 99,2 procentilis; 

• teršalams, kuriems skaičiuojamos metinės koncentracijos naudojamas 100 procentilis. 

Remiantis LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 

patvirtintomis „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių 

pasirinkimo rekomendacijomis“ jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos 

koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas 

su pusės valandos ribine verte. Konkrečiu atveju šis metodas taikytas cikloheksanono, etanolio, 

izopropanolio, lakių organinių junginių, ozono ir sieros rūgšties 1 val. koncentracijoms.  
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Oro taršos sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai ir galimas poveikis aplinkai pateikiamas 

ataskaitos 28.5 skyriuje. 

PŪV nesukels cheminės dirvožemio ir vandens taršos. 

12. Fizikinės taršos susidarymas ir prevencija 

Akustinis triukšmas  

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas perspektyvinei 2025 metų planuojamai ūkinei 

veiklai – medicinos pagalbos priemonių gamybai ir su ja susijusių stacionarių triukšmo šaltinių bei 

transporto srautų sukeliamu triukšmu, kartu įvertinant ir numatomas stovėjimo aikšteles. 

Prieš pradedant vertinimo darbus buvo surinkta preliminari reikiama informacija apie planuojamą 

ūkinę veiklą ir jos artimiausią aplinką, vertinama teritorija buvo apžiūrėta tiesiogiai, surinkti reikiami 

duomenys triukšmo sklaidos modeliavimui atlikti, identifikuojant potencialius stacionarius triukšmo 

šaltinius, transporto priemonių judėjimo gatvėse ruožus ir priimant valandinius srautus jose. Surinkus 

reikiamą išeitinę informaciją buvo atliktas akustinio triukšmo sklaidos modeliavimas, įvertinant 

stacionarių triukšmo šaltinių, planuojamų ir suminių transporto srautų bei stovėjimo aikštelių 

skleidžiamą triukšmą artimiausioje gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje pagal Lietuvos 

higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties 

pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604). 

Bendra vertinamos teritorijos ir jos apylinkių apžvalga pateikta 18 skyriuje. 

Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai pateikti 26 skyriuje. 

Vertinamo darbų programa ir tikslai 

Išanalizavus surinktą informaciją, vertinimui buvo numatyti šie tikslai: 

• įvertinti planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių ir stovėjimo aikštelių keliamą triukšmą 

artimiausioje gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje; 

• įvertinti su planuojama ūkine veikla susijusių transporto srautų privažiavimo kelyje iki PŪV 

vietos keliamą triukšmą aplinkoje;  

• įvertinti esamų gatvių perspektyvinį transporto srautų keliamą triukšmą aplinkoje;  

• įvertinti suminį, su planuojama ūkine veikla susijusių transporto srautų ir perspektyvinių 

srautų privažiavimo kelyje iki PŪV vietos keliamą triukšmą aplinkoje. 

Triukšmo sklaidos modeliavimo duomenys 

Priklausomai nuo darbo tikslo išskiriamos šios sąlyginės triukšmo šaltinių grupės: 

• planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai; 
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• planuojamos lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės; 

• planuojami transporto srautai; 

• perspektyviniai transporto srautai esamose gatvėse. 

Planuojami stacionarūs triukšmo šaltiniai 

Ant planuojamo pastato stogo bus įrengti aušintuvai, kondicionierių blokai ir įvairūs stoginiai 

ventiliatoriai. Atsižvelgiant į tai, kad šiame vertinimo etape nėra žinoma tiksli reikalinga įranga, jos 

kiekis, vieta ir skleidžiamo triukšmo emisijos, pastato stogo dalį, kurioje numatyta vieta šiems 

technologiniams įrengimams vertinome kaip plotinį triukšmo šaltinį (3 pav.). Remiantis analogiškomis 

veiklomis, priimame prielaidą, kad triukšmingiausias įrengimas bus pilnu pajėgumu dirbančios orinės 

aušintuvės, kurių triukšmo galia siekia 99 dBA.  

Pietinėje pastato dalyje numatytos vieta šaldymo kompresoriams. Jie stovės tam skirtame pastate 

(3 pav.). Tam, kad tiksliau įvertinti akustinio triukšmo sklaidą aplinkoje, pastato sieną kurioje 

numatomos ventiliacinės grotos priėmėme kaip 3 m aukščio plotinį (vertikalų) triukšmo šaltinį, kurio 

triukšmo galia sudaro 90 dBA (remiantis programos duomenų baze). 

Kiti technologiniai įrengimai numatomi uždaro pastato viduje, dėl to jų skleidžiamas triukšmas bus 

efektyviai slopinamas pastato vidinių pertvarų bei išorinių sienų konstrukcijų.  
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3 pav. Vertintų triukšmo šaltinių schema 

Planuojamos lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės 

Planuojamoje teritorijoje numatoma įrengti lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelę, skirtą tik įmonės 

darbuotojams. Numatomas automobilių stovėjimo aikštelės plotas, identifikuojant statymo vietų 

skaičių joje (viso ~380 vnt.), bus vertinamas kaip plotinis triukšmo šaltinis (3 pav.). Kadangi tai bus 

privati teritorija, o planuojamoje įmonėje darbas vyks keliomis pamainomis, todėl tikėtina, kad 

automobilių rotacija vienoje vietoje bus reta ir iš esmės neintensyvi. Numatoma, kad per parą atvyks 

ir išvyks apie 252 lengvųjų automobilių. Paskirstant atskirais paros periodais: dienos metu 

planuojamas 198 ir vakaro metu apie 54 automobilių srautas. Nakties metu judėjimas stovėjimo 

aikštelėje nenumatomas, galimi tik pavieniai automobilių atvažiavimai ir išvažiavimai. Remiantis 

šiomis prielaidomis, bei programos duomenų baze, priimama, kad ši aikštelė, tai privataus tipo 

aikštelė, kurios koeficientas dienos metu sudarys 0,52 ir vakaro metu – 0,14, t.y. įvykių skaičius, 

kiekvienoje stovėjimo vietoje per vieną valandą atitinkamai dienos ir vakaro metu. Pažymėtina, kad 

vertinome blogiausią scenarijų, kuomet visos aikštelės vietos yra naudojamos ir nelieka tuščios.  
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Planuojami transporto srautai 

Lengvieji automobiliai 

Su planuojama ūkine veikla susijusio lengvųjų automobilių pagrindinis srautas į stovėjimo aikšteles 

važiuos dienos ir vakaro metu, kuomet į įmonę atvyks bei išvyks darbuotojai. Pagrindinis įvažiavimas 

į stovėjimo aikšteles numatomas iš Davalgonių g. Atsižvelgiant į planuojamą automobilių srautą, 

vertinimui priimama, kad į teritoriją atvyks 198 automobiliai dienos metu ir 54 vakaro metu. Nakties 

metu su PŪV susijusio transporto intensyvus judėjimas nenumatomas, galimi tik pavieniai 

automobilių atvažiavimai. Vidutinis automobilių judėjimo greitis už teritorijos ribų – 50 km/val., jos 

viduje – 30 km/val. 

Sunkiasvoriai automobiliai 

Numatoma, kad planuojamos ūkinės veiklos eksploatacijos metu esant didžiausioms gamybos 

apimtims į teritoriją per metus atvyks ir išvyks apie 5100 vnt. sunkiasvorių automobilių. Įvairiomis 

sunkiasvorėmis transporto priemonėmis bus atvežama žaliava ir išvežama produkcija, pavojingos ir 

nepavojingos atliekos, pristatomi chemikalai. Kai kurių rūšių transportas važiuos pakankamai retai, 

kartą per mėnesį ar rečiau. Todėl priimama blogiausia situacija, kuomet visų rūšių transportas 

važiuos kartu ir tą pačią dieną, kas sudarys apie 20 sunkiasvorių automobilių srautą per dieną. 

Vakaro ir nakties metu sunkiasvorių automobilių judėjimas nenumatomas. Teritorijos viduje šis 

transportas turės savo judėjimo atkarpą, kuriose vidutinis važiavimo greitis priimamas 20 km/val. 

Pagrindinis įvažiavimas į teritoriją numatomas iš Oro Parko g. (Kauno LEZ gatvė). Sergeičikų g. 

sunkiasvorių transporto priemonių judėjimas nenumatomas. 

Įmonės rytinėje pusėje jos aptarnavimui numatyta 9 vartai (rampos). Ties kuriomis stovės 

sunkiasvorės transporto priemonės, kol jos bus pakrautos/iškrautos. Tam, kad įvertinti galimą 

triukšmo lygio susidarymą, tol kol vairuotojas statys sunkvežimį į jam paskirtą vietą, šią zoną ties 

rampomis įvertinsime kaip plotinį triukšmo šaltinį (3 pav.). Pagal priimtą prielaidą, esant didžiausioms 

gamyboms apimtims prie šių rampų dienos metu atvyks apie 20 sunkvežimių. 

Perspektyviniai transporto srautai esamose gatvėse 

Vertinamos teritorijos ir jai artimiausiai gyvenamajai aplinkai, aplinkos triukšmo lygį (transporto) 

sąlygoja esamų Davalgonių ir Sergeičikų gatvių (rajoninis kelias Nr.1918) transporto srautų 

sukeliamas triukšmas. Duomenys apie transporto srautus šiame kelyje gauti remiantis Lietuvos 

automobilių kelių direkcijos teikiama informacija. Galimi duomenų netikslumai ar jų trūkumas 

koreguojami ar apskaičiuojami remiantis dokumentu „Strateginis triukšmo kartografavimas ir su 

triukšmo poveikiu susijusių duomenų gavimas. Geros praktikos vadovas“. E. Mačiūnas, I. Zurlytė, V. 

Uscila, 2007 m. Vilnius.  

Vertinimui priimama, kad per parą šiuo keliu pravažiuoja 590 automobilių srautas, iš jų sunkiasvoris 

transportas sudaro apie 3,9 %.  

Rytinė vertinamos teritorijos pusė ribojasi su Oro Parko g. (Kauno LEZ keliu), kurio apkrovimo šiuo 

metu praktiškai nėra. Kadangi vertinama perspektyvinė 2025 m situacija, tikėtina, kad dėl 

numatomos kitų ūkinių veiklų plėtros, šiame kelyje transporto srautai ypač sunkiasvorių automobilių 
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pradės pamažu didėti. Atsižvelgiant į tai, priimama prielaida, kad vertinamai situacijai prie esamo 

srauto Davalgonių ir Oro Parko gatvėse per parą prisidės apie 160 sunkiasvorių automobilių srautas. 

Kiti duomenys 

Vertinama teritorija yra dalinai užstatytoje teritorijoje, kur pastatai bus kaip tam tikri triukšmo sklaidos 

barjerai, kad būtų gauti tikslesni akustinio triukšmo modeliavimo duomenys, jie įvertinti ir modelyje 

(4 pav.). 

 

 

4 pav. Vertinamos teritorijos erdvinis modelis 

Naudota modeliavimo programinė įranga ir metodikos 

Triukšmo sklaidos skaičiavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided Noise 

Abatement).  

CadnaA taikoma prognozuoti ir vertinti aplinkoje esantį triukšmą, skleidžiamą įvairių šaltinių. Ji 

skaičiuoja ir išskiria triukšmo lygius bet kuriose vietose ar taškuose, esančiuose horizontaliose ar 

vertikaliose plokštumose arba ant pastatų fasadų. Iš kai kurių triukšmo šaltinių sklindantis akustinis 

emisijų kiekis, išskiriamas ir iš techninių parametrų. 

Pagal Lietuvos higienos normą HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir 

visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 d., Nr. V-604) triukšmo 

nustatymo skaičiavimams naudojome šias metodikas: 
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• Pramoninės veiklos triukšmas – Lietuvos standartas LST ISO 9613-2:2004 „Akustika. 

Atviroje erdvėje sklindančio garso silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skaičiavimo metodas“ 

(tapatus ISO 9613-2:1996); 

• Kelių transporto triukšmas – Prancūzijos nacionalinė skaičiavimo metodika „NMPB-Routes-

96“ (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Prancūzijos Respublikos aplinkos ministro 

1995 m. gegužės 5 d. įsakyme dėl kelių infrastruktūros triukšmo. Oficialus leidinys, 1995 m. 

gegužės 10 d., 6 straipsnis („Arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures 

routières, Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6“). Šiame dokumente spinduliuojamojo 

triukšmo įvesties duomenys gaunami vadovaujantis „Sausumos transporto triukšmo 

vadovas, triukšmo lygių prognozavimas, CETUR 1980“ („Guide du bruit des transports 

terrestres, fascicule prévision des niveaux sonores, CETUR 1980“) nurodymais; 

Į skaičiavimus buvo įtraukti šie triukšmo rodikliai: Ldienos, Lvakaro ir Lnakties, kurie apibrėžiami, 

kaip: 

• Dienos triukšmo rodiklis (Ldienos) – dienos metu1 (nuo 6 val. iki 18 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis,  t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 

dienos laikotarpiui. 

• Vakaro triukšmo rodiklis (Lvakaro) – vakaro metu1 (nuo 18 val. iki 22 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis, t. y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 

vakaro laikotarpiui. 

• Nakties triukšmo rodiklis (Lnakties) – nakties metu1 (nuo 22 val. iki 6 val.) triukšmo sukelto 

dirginimo rodiklis, t.y. vidutinis ilgalaikis A svertinis garso lygis, nustatytas vienerių metų 

nakties laikotarpiui. 

Akustinio triukšmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai 

dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (2011 m birželio 13 

d., Nr. V-604). Triukšmas gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje 

įvertinamas matavimo ir (ar) modeliavimo būdu, gautus rezultatus palyginant su atitinkamais šios 

higienos normos 1 ir 2 lentelėje pateikiamais didžiausiais leidžiamais triukšmo ribiniais dydžiais 

gyvenamuosiuose bei visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje (11 lentelė). 

 

 

 

                                                           

 
1 Pagal „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą“ (2004 m lapkričio 11 d., Nr. 164-5971) ir vėlesnius jo pakeitimus triukšmo 
rodikliai apibrėžiami taip: Ldiena – dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), Lvakaras - vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 val.), Lnaktis - 
nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.). 
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11 lentelė. Didžiausi leidžiami triukšmo ribiniai dydžiai nustatyti Lietuvos higienos norma HN 33:2011 

„Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ 

[16] 
Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 

paskirties pastatus) aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triukšmo 

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, 
naudojami aplinkos triukšmo 

kartografavimo rezultatams įvertinti 

Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 
Dienos  65 70 6-18 

65 65 60 55 Vakaro  60 65 18-22 
Nakties  55 60 22-6 

Gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus maitinimo ir kultūros 
paskirties pastatus) aplinkoje, išskyrus transporto sukeliamą triukšmą 

Triukšmo 
ribiniai 
dydžiai 

Ekvivalentinis 
garso lygis, 

dB(A) 

Maksimalus 
garso lygis, 

dB(A) 

Paros 
laikas, 

val. 

Triukšmo ribiniai dydžiai, 
naudojami aplinkos triukšmo 

kartografavimo rezultatams įvertinti 
Ldvn Ldienos Lvakaro Lnakties 

Dienos  55 60 6-18 
55 55 50 45 Vakaro  50 55 18-22 

Nakties  45 50 22-6 
* - pagal „Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymą“ (2004 m lapkričio 11 d., Nr. 164-5971) ir vėlesnius jo pakeitimus 
triukšmo rodikliai apibrėžiami taip: Ldiena – dienos metas (nuo 7 val. iki 19 val.), Lvakaras - vakaro metas (nuo 19 val. iki 22 
val.), Lnaktis - nakties metas (nuo 22 val. iki 7 val.). 

Triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų analizė 

Pagal apskaičiuotus ir įvestus parametrus buvo sudarytas teritorijos triukšmo žemėlapis, kuriame 

triukšmo įvertinimo aukštis 2,0 m su 5 dBA žingsniu ir 2 x 2 m gardele. Foninis pramonės, orlaivių ir 

geležinkelių triukšmas vertintas nebuvo. 

Stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos rezultatai 

Vertinimu nustatyta, kad su planuojama ūkine veikla susijusių stacionarių triukšmo šaltinių 

sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių pagal 

dienos (Ldiena), vakaro (Lvakaras) ir nakties (Lnaktis) triukšmo rodiklius gyvenamuosiuose ir 

visuomeniniuose pastatuose bei jų aplinkoje pagal HN 33:2011 2 lentelės 2 punktą. Ekvivalentinis 

triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje sudarys:  

• už 115 m rytų kryptimi Sergeičikų g. 6 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 39 dBA, vakaro (Lvakaras) – 37 dBA ir nakties (Lnaktis) – 37 dBA; 

• už 176 m pietų kryptimi Sergeičikų g. 10 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 37 dBA, vakaro (Lvakaras) – 36 dBA ir nakties (Lnaktis) – 35 dBA; 

• už 236 m pietų kryptimi Artojų g. 14 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 35 dBA, vakaro (Lvakaras) – 34 dBA ir nakties (Lnaktis) – 32 dBA; 

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai bei jų aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka. 
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Tikėtinas viršnorminio triukšmo susidarymas pagal dienos triukšmo rodiklį (Ldiena) ties rytine sklypo 

riba besiribojančia su Oro Parko g. (Kauno LEZ keliu). Tai sąlygoja sunkiasvorių transporto priemonių 

judėjimas sulig vertinamos teritorijos riba. Tačiau pažymėtina, kad šis transportas važiuos 

pakankamai retai, kartą per mėnesį ar rečiau, nors buvo įvertinta blogiausia situacija, kuomet visų 

rūšių transportas važiuos kartu, tą pačią dieną. 

Numatyti triukšmo mažinimo priemones yra netikslinga, kadangi ekvivalentinis triukšmo lygio 

viršijimas pagal dienos triukšmo rodiklį (Ldiena) yra nežymus ir patenka tik į esamos Oro Parko 

gatvės ribas. 

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų schemos pateiktos 4 grafiniame priede. 

Planuojamų transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai 

Su planuojama ūkine veikla susijusių transporto srautų sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis 

neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių pagal dienos (Ldiena) ir vakaro (Lvakaras) 

triukšmo rodiklius taikomus gyvenamiesiems ir visuomeniniams pastatams bei jų aplinkai pagal HN 

33:2011 2 lentelės 1 punktą.  

Ekvivalentinis triukšmo lygis artimiausių gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų aplinkoje sudarys:  

• už 115 m rytų kryptimi Sergeičikų g. 6 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 39 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 32 dBA; 

• už 176 m pietų kryptimi Sergeičikų g. 10 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 39 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 33 dBA; 

• už 236 m pietų kryptimi Artojų g. 14 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 37 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 35 dBA; 

Gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai bei jų aplinka į viršnorminio triukšmo zoną nepatenka. 

Ekvivalentinio triukšmo lygio susidarymas viršijantis didžiausius leidžiamus ribinius triukšmo dydžius 

galimas tik pagal vakaro triukšmo rodiklį (Lvakaras) ties Davalgonių g. ribomis.  

Akustinio triukšmo sklaidos modeliavimo rezultatų schemos pateiktos 4 grafiniame priede. 

Perspektyvinių transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai 

Vertinimu nustatyta, jog perspektyvinių transporto srautų sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis 

viršys ribines triukšmo vertes, pagal dienos (Ldiena) ir vakaro (Lvakaras) triukšmo rodiklius 

Davalgonių ir Oro Parko gatvėse, taikomas gyvenamajai aplinkai (vertinant transporto sukeliamą 

triukšmą) pagal HN 33:2011 2 lentelės 1 punktą.  

Rajoninio kelio Nr. 1918 transporto srautų viršnorminis triukšmas Davalgonių g. gatvės ruože nuo 

kelio ašies dienos metu (Ldiena) daugiausia nutols apie 8 m, vakaro metu (Lvakaras) – apie 17 m. 

Oro Parko g. dienos metu (Ldiena) apie 4 m, vakaro metu (Lvakaras) – apie 9 m. 
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Ties artimiausiais gyvenamosios paskirties pastatais planuojamai ūkinei veiklai, prognozuojamas 

ekvivalentinis triukšmo lygis nuo perspektyvinių transporto srautų sieks: 

• už 115 m rytų kryptimi Sergeičikų g. 6 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 47 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 48 dBA; 

• už 176 m pietų kryptimi Sergeičikų g. 10 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 57 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 56 dBA; 

• už 236 m pietų kryptimi Artojų g. 14 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 46 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 46 dBA; 

Vertinant perspektyvinių transporto srautų sukeliamą triukšmą, į viršnorminio triukšmo zoną pagal 

vakaro triukšmo rodiklius patenka gyvenamoji aplinka esanti Sergeičikų I k. ir besiribojanti su 

Sergeičikų g. (rajoniniu keliu Nr.1918). 

Suminių transporto srautų sukeliamo triukšmo sklaidos rezultatai 

Įvertinus planuojamus kartu su perspektyviniais transporto srautais, nustatyta, kad dominuojančiu 

triukšmo šaltiniu vertinamoje aplinkoje išlieka perspektyviniai rajoninio kelio Nr.1918 transporto 

srautai, kadangi ties planuojamai ūkinei veiklai artimiausiais gyvenamosios paskirties pastatais 

prognozuojamas ekvivalentinis triukšmo lygis iš esmės išlieka nepakitęs. 

Suminių transporto srautų sukeliamas ekvivalentinis triukšmo lygis PŪV artimiausių gyvenamųjų ir 

visuomeninių pastatų aplinkoje sudarys:  

• už 115 m rytų kryptimi Sergeičikų g. 6 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 48 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 48 dBA; 

• už 176 m pietų kryptimi Sergeičikų g. 10 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 57 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 56 dBA; 

• už 236 m pietų kryptimi Artojų g. 14 gyvenamojo namo aplinkoje, pagal dienos triukšmo 

rodiklį (Ldiena) – 46 dBA ir vakaro (Lvakaras) – 46 dBA; 

Išvada: Atlikus PŪV sąlygojamo akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą perspektyvinei 2025 m. 

situacijai nustatyta, kad triukšmo lygis PŪV eksploatacijos metu neviršys Lietuvos higienos normoje 

HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei 

jų aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių PŪV vietai artimiausių 

gyvenamųjų bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

13. Biologinės taršos susidarymas ir prevencija 

PŪV biologinės taršos susidarymas nenumatomas. 
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14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių ir (arba) susidariusių 

ekstremalių situacijų, ekstremalių įvykių ir situacijų tikimybė bei prevencija 

Medicinos pagalbos priemonių gamykla bus suprojektuota taip, kad atitiks visus gaisrinės saugos 

reikalavimus, bus įrengta gaisrinė signalizacija, pagal poreikį aprūpinta pirminėmis gaisro gesinimo 

priemonėmis. Numatomas priešgaisrinis gesinimas iš centralizuotų vandentiekio tinklų. Techniniame 

projekte bus pateikiama detali informacija apie gaisrų ar kitų ekstremalių situacijų prevenciją. 

Kitų ekstremalių situacijų dėl PŪV nenumatoma.  

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai 

PŪV planuojama vykdyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, kurioje jau veikia kitos pramonės ir 

logistikos įmonės. Pagrindiniai PŪV veiklos padariniai, galintys turėti neigiamą įtaką žmonių sveikatai 

yra aplinkos oro tarša ir triukšmas. Atliktas aplinkos oro taršos ir triukšmo sklaidos modeliavimas 

parodė, kad planuojamos veiklos išmetamų teršalų pažemio koncentracijos bei triukšmo lygis, už 

teritorijos ribų neviršija leistinų ribinių verčių taikytinų gyvenamai aplinkai. Todėl galima teigti, kad 

PŪV neigiamas poveikis žmonių sveikatai neprognozuojamas 

Įgyvendinus numatytus projektinius sprendinius bei užtikrinant reikiamą eksploatacinį režimą PŪV 

nesukels rizikos žmonių sveikatai.  

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla  

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje ir atitinka neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano, Kauno apskrities teritorijos bendrojo plano ir Kauno 

laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano sprendiniams.  

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas 

Numatoma įrengimo pradžia: 2017 m. IV ketv. 

Numatoma eksploatavimo pradžia: 2019 m. II ketv. 

Numatoma eksploatacijos trukmė: neribota. 
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III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA 

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta  

Nagrinėjama teritorija yra Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje Sergeičikų I k., Karmėlavos sen. 

Kauno rajone, Kauno apskrityje (5 pav.).  

PŪV numatoma vykdyti 12,8766 ha žemės sklype (kadastrinis Nr.5233/0011:754). 

 

 

5 pav. PŪV vieta 

Kauno laisvoji ekonominė zona yra 534 ha užimanti pramoninės plėtros teritorija, kurioje veikia 24 

Lietuvos ir užsienio įmonės. Joje sukurta beveik 2000 darbo vietų (6 pav.).  

Nuo pirmojo investuotojo įsikūrimo 2005-aisiais, į Kauno LEZ pritraukta 367 mln. eurų investicijų, iš 

kurių 70% sudaro tiesioginės užsienio investicijos. 
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6 pav. Kauno LEZ teritorija 

Kauno LEZ vykdomos veiklos rūšys: pramonės procesų automatizavimas, sandėliavimas ir logistika, 

farmacinių preparatų gamyba, izoliacinių plokščių gamyba, automatinių garažo vartų gamyba, 

didmeninė maisto papildų gamyba, monokristalinių safyrų auginimas ir plokštelių gamyba, baldų 

gamyba, žuvies perdirbimas (7 pav.). 
 

 

7 pav. Kauno LEZ teritorijoje veikiančios įmonės 
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PŪV artimiausi pramoninės paskirties objektai yra (2 grafinis priedas): 

• UAB „Ryterna Group“, nutolusi 2,5 km vakarų kryptimi; 

• UAB „Peraltis“, nutolusi 2,6 km vakarų kryptimi; 

• Spaustuvė, nutolusi 2,7 km vakarų kryptimi. 

PŪV sklypo aplinka 

Nagrinėjama teritorija šiuo metu yra apaugusi nešienauta pieva bei pavieniais krūmynais ir medeliais. 

Šiaurinėje sklypo pusėje buvęs miškas yra iškirstas. Sklypą pietuose riboja Davalgonių g., rytuose – 

naujai nutiesta Oro Parko g. Sklypo rytine dalimi eina senasis asfalto dangos kelias. 

Teritorijos paviršius žemėja vakarų kryptimi link Zversos upelio. Reljefo paviršiaus peraukštėjimas 

siekia iki 6 m. Sklypo centrinę dalį iš pietryčių link vakarų kerta natūrali rėva, kurios dugno 

žemiausiose vietose išsikrauna gruntinio vandens srautas. 

 

 

8 pav. Pietinė nagrinėjamos teritorijos dalis 
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9 pav. Šiaurinė nagrinėjamos teritorijos dalis 

 

 

10 pav. Vakarinė nagrinėjamos teritorijos dalis 



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 40 

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir 

teritorijos naudojimo reglamentas 

Nagrinėjamoje teritorijoje galiojantys teritorijų planavimo dokumentai 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrasis planas 

Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 2002 

m. spalio 29 d. nutarimu Nr. 1-1154 (toliau – Lietuvos Respublikos BP), nagrinėjamai teritorijai 

priskiriami mRK (tausojantis miškų ūkis, intensyvi rekreacija, institutiškai organizuota konservacija) 

ir mžU (tausojantis miškų ūkis, tausojantis žemės ūkis, aglomeruota urbanizacija) reglamentai. 

Planuojama veikla neprieštarauja minėtiems reglamentams (11 pav.). 

 

 

11 pav. Ištrauka iš Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano funkcinių prioritetų brėžinio 
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Kauno apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) planas 

Kauno apskrities teritorijos bendrasis (generalinis) plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2009 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 672 (toliau – Kauno apskrities BP), konstatuojama, 

kad Kauno apskrityje dominuoja apdirbamoji pramonė. Čia pagaminama maždaug penktadalis visos 

Lietuvos pramonės produkcijos. 

Kauno apskrities BP nurodytos šios strateginės pramonės plėtros kryptys: 

• skatinti veiksnius, kurie labiausiai veikia pramonės įmonių plėtrą: pramonės šakų galimybę 

konkuruoti vietinėje ir užsienio rinkoje, darbo jėgos išteklius, naujų technologijų diegimą, 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos panaudojimą ir investicijas; 

• didinti pramonės šakų produktyvumą diegiant naujas technologijas, efektyviau panaudoti 

sparčiai kuriamus technologijų parkus; 

• mažinti gamybos ir logistikos sąnaudas; 

• plėtoti aukštųjų technologijų pramonę. 

Planuojama ūkinė veikla atitinka vertinamai teritorijai taikomus Kauno apskrities BP prioritetus.  

Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-asis pakeitimas 

Pagal Kauno rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano 1-ąjį pakeitimą, patvirtintą Kauno rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-299 (toliau – Kauno rajono BP), 

nagrinėjama teritorija patenka į verslo ir gamybos potencialo teritorijos komercinės paskirties, 

pramonės ir sandėliavimo objektų teritoriją su papildoma infrastruktūra (12 pav.).  
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12 pav. Ištrauka iš Kauno rajono BP Pagrindinio brėžinio 

Kauno laisvosios ekonominės zonos detalusis planas 

Pagal 2000 m. parengtą Kauno laisvosios ekonominės zonos detalųjį planą, patvirtintą 2000 m. 

rugpjūčio 31 d. Kauno rajono tarybos sprendimu Nr.44., nagrinėjamoje teritorijoje esančiu privačius 

žemės sklypus buvo numatyta privatizuoti (13 pav.). Šiuo metu Kauno LEZ esantys sklypai yra 

privatizuoti ir priklauso Lietuvos Respublikai.  



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 43 

 

13 pav. Ištrauka iš Kauno laisvosios ekonominės zonos detaliojo plano pagrindinio brėžinio 

Dėl planuojamos ūkinės veiklos nagrinėjamoje teritorijoje rengti naujus ar koreguoti esamus teritorijų 

planavimo dokumentus nėra poreikio.  

PŪV teritorijos naudojimo reglamentai 

Reglamentai 

Teritorijų planavimo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. 

įsakymu Nr. D1-7 rekomenduoja didžiausias leistinas žemės sklypų užstatymo tankio (toliau – UT) ir 

užstatymo intensyvumo (toliau – UI) rodiklių reikšmes priklausomai nuo teritorijos naudojimo tipo, 

užstatymo aukštų skaičiaus ir vyraujančio užstatymo tipo: 

Teritorijos naudojimo 
tipas 

Didžiausias leistinas 
žemės sklypų UT* 

(proc.) 

Didžiausias leistinas žemės 
sklypų UI** pagal užstatymo 

tipus 

Pramonės ir sandėliavimo 
teritorija 

80 2,5 (nepriklausomai nuo užstatymo 
tipo) 

*Užstatymo tankis - nurodo statiniais užstatyto ploto santykį su viso sklypo plotu, išreikštą procentais. 
**Užstatymo intensyvumas - išreiškiamas sklypo pastatų bendrųjų plotų sumos santykiu su sklypo plotu (bendrojo ploto 
tankis) arba sklypo pastatų statybinių tūrių sumos santykiu su sklypo plotu (tūrio tankis). Į pastato bendrąjį plotą (statybinį tūrį) 
neįskaičiuojamas požeminių automobilių stovėjimo aikštelių, privažiavimų prie jų ir jų aptarnavimui skirtų patalpų plotas 
(statybinis tūris). 

Aukštybinio užstatymo teritorijose UT ir UI rodiklius diktuoja kompoziciniai motyvai ir esamos ar 

kuriamos inžinerinės infrastruktūros pajėgumai. 

Pramonės ir sandėliavimo objektų ir (ar) inžinerinės infrastruktūros teritorijose naudojamas leistinas 

žemės sklypų užstatymo tūrio tankio rodiklis. 
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Teritorijos apželdinimas 

Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 

aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694, priedas numato priklausomųjų želdynų 

normą (plotą) procentais nuo žemės sklypo ploto (12 lentelė). 

12 lentelė. Priklausomųjų želdynų norma (plotas) procentais nuo žemės sklypo ploto 

Žemės sklypo 
naudojimo būdas 

Žemės sklypų paskirtis 

Želdynų, įskaitant 
vejas ir gėlynus, 
plotas nuo viso 

žemės sklypo ploto, 
proc. 

Pramonės ir 
sandėliavimo objektų 
teritorijos 

Žemės sklypai, skirti pramonės ir 
sandėliavimo statiniams 

10 

Automobilių stovėjimo vietos 

Automobilių stovėjimo vietų skaičius ir išdėstymas bus nustatytas techninio projekto rengimo metu, 

vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. 

Bendrieji reikalavimai“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. D1-533, kuriame nurodytas minimalus stovėjimo vietų skaičius (13 lentelė). 

13 lentelė. Automobilių stovėjimo vietų minimalus skaičius 
Pastatų paskirtis Minimalus stovėjimo vietų skaičius 

Sandėliavimo paskirties pastatai 1 vieta 100 m2 sandėlių ploto 

Gamybos ir pramonės paskirties pastatai 1 vieta 60 m2 darbo patalpų ploto 

Administracinės paskirties pastatai 1 vieta 25 m2 pagrindinio ploto 

Naujai įrengiamose stovėjimo aikštelėse turi būti numatyta įkrovimo įranga elektromobiliams. 

Inžinerinių tinklų apsaugos zonos 

Remiantis LR Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško 

naudojimo sąlygų patvirtinimo“ PŪV taikomi veiklos apribojimai pateikti 14 lentelėje. 
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14 lentelė. Inžinerinės infrastruktūros apsaugos zonos ir apribojimai jose 
Objektų apsaugos 

zonos 
Apsaugos zonų dydis ir ūkinės veiklos apribojimai jose pagal Specialiąsias 

žemės ir miško naudojimo sąlygas [7] 

I. Ryšių linijų apsaugos 
zonos 

Ryšių linijų apsaugos zonoje (žemės juostoje, kurios plotis po 2 metrus abipus 
požeminio kabelio trasos arba orinės linijos kraštinių laidų ir 3 metrai aplink 
požeminį ar antžeminį stiprinimo punktą) be raštiško įmonių, aptarnaujančių šias 
ryšių linijas, leidimo ir darbų metu nesant tos įmonės atstovo draudžiama: 
1. kasti žemę giliau kaip 0,3 metro; 
2. vykdyti statybos, geologinių tyrinėjimų, sprogdinimo darbus; 
3. lyginti gruntą buldozeriais ar kita technika; 
4. sodinti medžius, sandėliuoti medžiagas, pašarus, trąšas, pilti gruntą, kurti 
laužus; 
5. įrengti transporto priemonių ir mechanizmų aikšteles; 
6. po orinėmis ryšių linijomis vežti negabaritinius krovinius; 
7. užversti ir laužyti įspėjamuosius bei signalinius ženklus. 

V. Aerodromo apsaugos 
zonos ir aerodromo 
sanitarinės apsaugos 
zonos  

Nesuderinus Aviacijai galinčių kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir 
įrenginių įrengimo derinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2012 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 625 „Dėl Aviacijai galinčių 
kliudyti statinių statybos bei rekonstravimo ir įrenginių įrengimo derinimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka, draudžiama toliau nurodytose aerodromo 
apsaugos zonose: 
- apsaugos zonoje D – statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių 
aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 45 metrai ir 
didesnis; 
- apsaugos zonoje E – statyti ir rekonstruoti statinius ir įrengti įrenginius, kurių 
aukštis aerodromo žemiausio KTT slenksčio altitudės atžvilgiu yra 100 metrų ir 
didesnis; 
- tiesti elektros tinklus ir elektroninių ryšių infrastruktūros linijas (išskyrus 
požemines), statyti statinius ir įrengti įrenginius, kurie skleidžia radijo ir 
elektromagnetines bangas, spinduliuoja ar atspindi šviesą, keldami pavojų orlaivių 
skrydžių saugai, ir gali turėti neigiamą įtaką aviacijos ryšių, navigacijos ir stebėjimo 
sistemų veiklai, taip pat dėl kurių veiklos blogėja matomumas. 

VI. Elektros linijų 
apsaugos zonos 

Elektros oro linijos apsaugos zona – žemės juosta ir oro erdvė tarp dviejų 
vertikalių plokštumų, lygiagrečių elektros linijos ašiai, matuojant horizontalų 
atstumą nuo kraštinių jos laidų. Elektros oro linijos apsaugos zonos plotis 
nustatomas atsižvelgiant į šios linijos įtampą: 
iki 1 kV – po 2 metrus; 
6 ir 10 kV – po 10 metrų; 
Elektros kabelių apsaugos zona – žemės juosta, kurios plotis po 1 metrą nuo 
linijos konstrukcijų kraštinių taškų.  
Elektros linijos apsaugos zonoje be elektros tinklų įmonės raštiško leidimo 
draudžiama: 
1. statyti, kapitališkai remontuoti, rekonstruoti arba griauti pastatus, statinius ir 
inžinerinius tinklus; 
2. vykdyti kalnakasybos, krovimo, žemės kasybos bei lyginimo, sprogdinimo, 
melioravimo ir laistymo darbus; 
3. sodinti arba kirsti medžius ir krūmus; 
4. sodinti arba kirsti medžius apsaugos zonose, taip pat kirsti medžius už 
apsaugos zonos, galinčius griūti ant laidų ir atramų; 
5. važiuoti mašinomis ir mechanizmais, kurių bendras aukštis su kroviniu arba 
be krovinio nuo kelio paviršiaus daugiau kaip 4,5 metro, elektros oro ir oro 
kabelių linijų apsaugos zonose. 
Elektros linijos apsaugos zonoje draudžiama: 
1. įrengti žaidimų aikšteles, stadionus, turgavietes, visuomeninio transporto 
stoteles, visų rūšių mašinų ir mechanizmų aikšteles, organizuoti renginius, į 
kuriuos susirenka daug žmonių; 
2. sandėliuoti pašarus, šiaudus, trąšas, durpes, malkas ir kitas medžiagas; 
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Objektų apsaugos 
zonos 

Apsaugos zonų dydis ir ūkinės veiklos apribojimai jose pagal Specialiąsias 
žemės ir miško naudojimo sąlygas [7] 

3. įrengti degalines, kuro ir tepalų sandėlius; 
4. įrengti sąvartynus, teršti gruntą ir atmosferą, kūrenti laužus; 
5. užgriozdinti kelius prie elektros tinklų objektų; 
6. leisti aitvarus ir kitokius skraidančiuosius įtaisus, taip pat kitaip pažeisti 
elektros oro linijos izoliaciją; 
Transformatorių pastočių apsaugos zona – iki tvoros ribos. Aplink 
transformatorines ir skirstomuosius punktus – žemės plotai ir oro erdvė apriboti 
vertikaliomis plokštumomis, esančiomis nuo jų 10 metrų atstumu (Elektros tinklų 
apsaugos taisyklės (LR energetikos ministro 2010 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. 1-
93). 

XXI. Žemės sklypai, 
kuriuose įrengtos 
valstybei priklausančios 
melioracijos sistemos 
bei įrenginiai 

Pagal Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą (Žin., 1993, Nr. 71-1326; 
1995, Nr. 53-1298) žemės savininkas arba naudotojas, turintis sklypą, kuriame 
įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei įrenginiai, privalo: 
1. tausoti melioracijos sistemas ir įrenginius; 
2. neatlygintinai atlikti jam priskirtų melioracijos įrenginių smulkius priežiūros 
darbus pagal Žemės ūkio ministerijos patvirtintą sąrašą; 
3. leisti Žemės ūkio ministerijos ir valstybinių melioracijos tarnybų įgaliotiems 
asmenims tikrinti ir remontuoti jų žemėje esančius melioracijos įrenginius, atlikti 
nustatytuosius priežiūros darbus (suderinus šį klausimą su naudotojais); 
4. derinti su valstybinėmis melioracijos tarnybomis melioruotoje žemėje 
atliekamus žemės kasimo darbus. 

XLIX. Vandentiekio, 
lietaus ir fekalinės 
kanalizacijos tinklų ir 
įrenginių apsaugos 
zonos 

Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, 
kai vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami iki 
2,5 metro gylyje, yra žemės juosta po 2,5 metro nuo vamzdyno ašies. 
Vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zona, 
kai vandentiekio, lietaus, fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai įrengiami 
giliau kaip 2,5 metro, yra žemės juosta po 5 metrus nuo vamzdynų ašies. 
Magistralinių vamzdynų, kurių skersmuo yra 400 milimetrų ir didesnis, apsaugos 
zona yra žemės juosta po 10 metrų nuo vamzdynų ašies. Vandens rezervuarų, 
skaidrintuvų, kaupiklių apsaugos zonos plotis – po 30 metrų, o vandentiekio 
bokštų, nuotekų siurblinių ir kitų įrenginių – ne mažiau kaip po 10 metrų nuo 
išorinių sienelių. 
Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos 
zonose draudžiama: 
1. sandėliuoti pašarus, trąšas bei chemines medžiagas; 
2. įrengti sąvartynus, nuodingųjų atliekų saugojimo aikšteles, pilti chemines 
medžiagas ir jų tirpalus, naftą ir jos produktus; 
3. vykdyti grunto sprogdinimo darbus; 
4. įrengti pervažas per vamzdynų trasas, automobilių, traktorių bei kitos 
technikos aikšteles. 

Esama žemėnauda 

PŪV numatoma vykdyti 12,8766 ha žemės sklype (kadastrinis Nr.5233/0011:754), kurio pagrindinė 

naudojimo paskirtis – kita, žemės sklypo naudojimo būdas - pramonės ir sandėliavimo objektų 

teritorijos (1 tekstinis priedas).  

Sklypo specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: 

• XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos; 

• XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos sistemos bei 

įrenginiai; 
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• VI. Elektros linijų apsaugos zonos; 

• V. Aerodromų apsaugos ir sanitarinės apsaugos zonos; 

• I. Ryšių linijų apsaugos zonos. 

Sklypo servitutai: 

• viešpataujantis - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas; 

• viešpataujantis kelio servitutas - teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų 

taku; 

• tarnaujantis - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tiesti 10 

kV elektros kabelių linijas ir šviesolaidį); 

• tarnaujantis - teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (tiesti 10 

kV elektros optinio ryšio kabelių linijas). 

Pagal žemės sklypų naudojimo būdą, nagrinėjamoje teritorijoje planuojama medicinos pagalbos 

priemonių gamyklos statyba ir veikla yra galima.  

Informacija apie vietovės infrastruktūrą 

Elektros energijos tinklai 

Artimiausi nagrinėjamai teritorijai elektros energijos tiekimo tinklai yra (14 pav.):  

• 10 kV ir 0,4 kV orinės elektros energijos linijos vakarinėje pusėje; 

• 10 kV požeminė elektros energijos linija rytinėje pusėje. 

Artimiausia transformatorinė yra adresu: Užtvankos g. 26.  
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14 pav. Nagrinėjamos teritorijos apylinkėse esantys elektros energijos tiekimo ir dujų tinklai 

Dujotiekis 

Arčiausiai nagrinėjamos teritorijos rytiniu jos pakraščiu praeina vidutinio slėgio skirstomasis 

dujotiekio vamzdynas (14 pav.). 

Vandentiekis, nuotekos 

Greta sklypo yra nutiesta nauja Oro parko gatvė, šalia kurios yra įrengti vandentiekio ir buitinių 

nuotekų tinklai. Paviršinių nuotekų tinklai yra įrengti po minėta gatve.  

Sklypo sutvarkymo schema pateikta 1 grafiniame priede.  

Informacija apie esamus statinius 

PŪV teritorija šiuo metu yra apaugusi nešienauta pieva bei pavieniais krūmynais ir medeliais. Esamų 

statinių nėra.  
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Informacija apie vietovės urbanizuotas teritorijas 

PŪV numatoma vykdyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, Sergeičikų I kaime, Karmėlavos 

seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje.  

Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2016 m. liepos 1 d. Kauno rajone gyveno 

90 475 gyventojas. Gyventojų tankumas - 56,5 žm./km². 

15 lentelė. Kauno rajono gyventojų skaičius (liepos 1 d.) 
Rodiklis  2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gyventojų skaičius 86 182 86 702 87 599 88 820 90 475 

Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas, 2017 m. 

Kauno rajono savivaldybėje yra 25 seniūnijos. PŪV numatoma vykdyti Karmėlavos seniūnijoje, 

kurioje gyvena 5 102 gyventojai. Seniūnijos plotas – 40 km2, gyventojų tankumas - 128 žm./km². 

Karmėlavos seniūnijoje yra 14 gyvenviečių: 1 miestelis ir 13 kaimų. PŪV numatoma vykdyti 

Sergeičikų I k., kuriame gyvena 41 gyventojas (15 pav.) 

 

 

15 pav. PŪV seniūnija 
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20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius 

Remiantis Lietuvos geologijos tarnybos teikiama informacija, PŪV teritorijoje ir jos artimiausiose 

apylinkėse (iki 3 km spinduliu) naudingųjų iškasenų telkinių nėra. Artimiausi naudingųjų iškasenų 

telkiniai (1 grafinis priedas): 

• žvyro telkinys Drąseikiai, nutolęs 3,8 km atstumu šiaurės kryptimi; 

• molio telkinys Krūna, nutolęs 3,8 km atstumu pietryčių kryptimi.  

PŪV artimiausia požeminio vandens vandenvietė naudojama geriamajam gėlam vandeniui yra 

Karmėlavos vandenvietė, nutolusi 3,4 atstumu šiaurės kryptimi (1 grafinis priedas). PŪV sklypas į 

vandenvietės apsaugos zonas nepatenka. 

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą 

PŪV teritorijos kraštovaizdis pagal vizualinę struktūrą priskiriamas V0H1-c tipui, kuriam būdinga 

nereikšminga vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais) su vyraujančių 

pusiau uždarų iš dalies pražvelgiamų erdvių kraštovaizdžiu. Kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje 

išreikšti tik vertikalūs dominantai (16 pav.). 
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16 pav. ištrauka iš Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapio 

22. Informacija apie saugomas teritorijas 

Nagrinėjamoje teritorijoje ir artimiausiose jos apylinkėse (iki 3 km spinduliu) saugomų gamtinių ir 

Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijų nėra.  

PŪV artimiausios saugomos gamtinės ir Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos 

pavaizduotos 17 pav., trumpos charakteristikos pateikiamos 16 lentelėje.  
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17 pav. Artimiausios PŪV saugomos teritorijos 
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16 lentelė. PŪV teritorijai artimiausios saugomos gamtinės teritorijos (http://stk.am.lt) 

Saugoma gamtinė 
teritorija 

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa 
charakteristika 

Mažiausias atstumas 
nuo PŪV vietos iki 

saugomos gamtinės 
teritorijos, km 

Neries upė  
Buveinių apsaugai 
svarbi teritorija 
(BAST) 
1000000000119 

Plotas - 2398,5 ha, buveinių apsaugai svarbios teritorijos 
statuso suteikimo data – 2004 m. Saugomos teritorijos 
priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas: 3260, Upių 
sraunumos su kurklių bendrijomis; Baltijos lašiša; 
Kartuolė; Paprastasis kirtiklis; Paprastasis kūjagalvis; 
Pleištinė skėtė; Salatis; Ūdra; Upinė nėgė. 

3,1 km atstumu 
šiaurės kryptimi 

Lapių 
geomorfologinis 
draustinis 
0210200000020 

Plotas - 1108,1 ha, įsteigimo data – 1992 m. Steigimo 
tikslas - išsaugoti moreniniame gūbryje susiformavusio 
erozinio raguvyno išlikusius fragmentus. 

3,8 km atstumu 
šiaurės vakarų kryptimi 

Kauno marių 
regioninis parkas 
0700000000021 

Plotas - 9851,8 ha, įsteigimo data – 1992 m. Steigimo 
tikslas – išsaugoti unikalų Kauno marių tvenkinio 
žemutinės dalies kraštovaizdį, jo gamtinę ekosistemą bei 
kultūros paveldo vertybes. 
Dalis parko teritorijos – Kauno marios, turi buveinių 
apsaugai ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų statusą.  

3,5 km atstumu pietų 
kryptimi 

Palemono gynybinių 
tvirtinimų 
archeologinis 
draustinis 
0220100000002 
 

Plotas – 35,7 ha, įsteigimo data – 2016 m. Steigimo 
tikslas - išsaugoti ir eksponuoti XV a. ir XX a. pradžios 
gynybinių įtvirtinimų kompleksą, atkurti ir sutvarkyti 
technikos ir architektūros bei archeologijos paminklų 
teritoriją. 

4,6 km atstumu pietų 
kryptimi 

 

23. Informacija apie biotopus, jų paskirtį ir apsaugos režimą  

Nagrinėjama teritorija šiuo metu yra apaugusi nešienauta pieva bei pavieniais krūmynais ir medeliais. 

Šiaurinėje sklypo pusėje buvęs miškas yra iškirstas. 

Remiantis LR aplinkos ministerijos saugomų rūšių informacinės sistemos duomenimis, vertinamoje 

teritorijos saugomų bioįvairovės rūšių nėra. Artimiausios nagrinėjamai teritorijai saugomų gyvūnų 

radavietės yra (18 pav.): 

• gervės (Grus grus), nutolusi 690 m atstumu šiaurės rytų kryptimi; 

• baltojo gandro (Ciconia ciconia), nutolusi 800 m atstumu vakarų kryptimi.  
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18 pav. Artimiausios saugomų rūšių radavietės 

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas  

Aplinkos apsaugos požiūriu išskirtinai jautrių teritorijų planuojamos ūkinės veiklos vietoje nėra. 

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje 

Nagrinėjamoje teritorijoje atlikti inžineriniai geologiniai ir ekogeologiniai tyrinėjimai. 

Inžineriniu geologiniu požiūriu tiriamojo sklypo inžinerinės geologinės sąlygos yra vidutiniškai 

sudėtingos: 

• sklypo žemės paviršius žemėja pietvakarių ir vakarų kryptimis. Pietinėje teritorijos dalyje yra 

dauba (dauba eina išilgai iš pietrytinės į vakarinę teritorijos pusę), kuri šaltiniuoja, čia žemės 

paviršius žemėja tolygiai iš abiejų daubos pusių apie 3,0...4,0 m.  

• durpės aptiktos pietinėje teritorijos dalyje iki 1,9 m gylio;  

• silpni gruntai, kuriuos sudaro labai purūs ir purūs molingi (IGS-3), dulkingi smulkūs (IGS-

10,11) ir žvyringi (IGS-6) smėliai, bei silpni moreniniai smėlingi dulkingi moliai (IGS-16) 

vyrauja tik viršutinėje pjūvio dalyje nuo 0,3...1,4 m iki 0,7...2,0 m gylio;  
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• vidutinio stiprumo ir tankumo gruntai (IGS - 4, 7, 12, 17) pasiskirstę nedideliais gylio 

intervalais visame pjūvyje, tačiau vyrauja taip pat viršutinėje dalyje nuo 0,3...4,2 m iki 

0,7...5,0 m gylio;   

• stiprūs ir labai stiprūs gruntai vyrauja visame sklype po aukščiau išvardintais gruntais, nuo 

1,3...5,0 m gylio, kuriuos sudaro tankūs (IGS-13), labai (IGS-14) ir ypatingai tankūs (IGS-15) 

dulkingi smulkūs smėliai, taip pat labai tankūs (IGS-8) ir ypatingai tankūs (IGS-19) žvyringi 

smėliai bei stiprūs (IGS-18) ir labai stiprūs (IGS-19) smėlingi dulkingi moliai. Pabrėžtina, kad 

visi minėti sluoksniai vietomis gausiai tarpusavyje persisluoksniuoja, todėl kai kur išskirtų 

sluoksnių ribos gana neryškios ir kaičios. 

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos 

vietos  

PŪV numatoma vykdyti Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje, Sergeičikų I kaime, Karmėlavos 

seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje.  

Artimiausi gyvenamieji namai nuo PŪV sklypo yra nutolę (19 pav.): 

• 115 m atstumu rytų kryptimi; 

• 176 m atstumu pietų kryptimi; 

• 236 m atstumu pietų kryptimi; 

• 770 m atstumu šiaurės vakarų kryptimi; 

• 782 m atstumu, vakarų kryptimi; 

• 708 m atstumu vakarų kryptimi. 
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19 pav. Artimiausi gyvenamieji namai 

Nagrinėjamai teritorijai artimiausios ugdymo įstaigos (3 grafinis priedas): 

• Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos Ramučių skyrius, nutolęs 1,0 km atstumu 

vakarų kryptimi; 

• Lopšelis darželis Žilvitis, nutolęs 2,5 km atstumu šiaurės kryptimi; 

• Kauno r. Karmėlavos Balio Buračo gimnazija, nutolusi 2,4 km atstumu šiaurės kryptimi; 

• Neveronių lopšelis darželis, nutolęs 2,96 km atstumu pietryčių kryptimi. 

Nagrinėjamai teritorijai artimiausios sveikatos priežiūros įstaigos: 

• Karmėlavos ambulatorija, nutolusi 1,76 km atstumu šiaurės kryptimi; 

• Neveronių ambulatorija, nutolusi 3,2 km atstumu pietryčių kryptimi. 

Nagrinėjamai teritorijai artimiausia Kauno r. policijos komisariato Karmėlavos policijos nuovada, 

nutolusi 2,3 km atstumu šiaurės kryptimi. Artimiausia priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba – 

Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-ioji komanda, nutolusi 4,7 km atstumu 

pietvakarių kryptimi (3 grafinis priedas). 

Vadovaujantis Sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklėmis [5] planuojamai ūkinei 

veiklai normatyvinė sanitarinė apsaugos zona nenustatoma. 
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27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes 

PŪV nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo apsaugos vertybėmis ar jų vizualinės apsaugos 

zonomis. Artimiausias nagrinėjamai teritorijai kultūros paveldo vertybių registro objektas yra 

Karmėlavos Šv. Onos bažnyčios šventoriaus tvora su vartais (kodas 1370), nutolusi 2,5 km atstumu 

šiaurės kryptimi (1 grafinis priedas).  

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS 

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams 

 Poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai 

PŪV poveikio visuomenės sveikatai veiksniai yra technologinių įrenginių bei transporto triukšmas ir 

aplinkos oro tarša. Aplinkos oro taršos vertinimas pateiktas PAV atrankos 11 skyriuje, triukšmo 

sklaidos vertinimas - 12 skyriuje.  

Aplinkos oro tarša kvapais 

Didžiausia leidžiama kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore nurodyta LR 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr.V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos 

HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės 

gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“ patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 

121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir yra lygi 8 OUE/m3.  

Medžiagų užuodžiama koncentracija apibūdinama kvapo slenksčio verte. Cheminės medžiagos 

kvapo slenksčio vertė - pati mažiausia cheminės medžiagos koncentracija, kuriai esant 50 % kvapo 

vertintojų (ekspertų), vadovaudamiesi dinaminės olfaktometrijos metodu, nustatytu LST EN 

13725:2004/AC:2006 „Oro kokybė. Kvapo stiprumo nustatymas dinamine olfaktometrija“, pajunta 

kvapą. Cheminių medžiagų kvapo slenksčio vertė prilyginama vienam Europos kvapo vienetui (1 

OUE/m3). 

PŪV kvapų koncentracijos skaičiavimas 

Planuojama ūkinė veikla įtakos cikloheksanono, etanolio, izopropanolio, azoto dioksido, ozono ir 

sieros dioksido emisijas į aplinkos orą. HN 35:2007 yra nurodytos aplinkos oro teršalų kvapo 

slenksčio vertės mg/m3: 

• Cikloheksanonas 0,083 mg/m3; 

• Etanolis 0,28 mg/m3; 

• Izopropanolis 1,185 mg/m3 

Kvapų valdymo metodinėse rekomendacijose [17] nurodytos aplinkos oro teršalų kvapo slenksčio 

vertės mg/m3: 

• azoto dioksidas – 0,186 ppm; 

• ozonas – 0,051 ppm; 
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• sieros dioksidas – 0,708 ppm. 

Kvapo slenkstinės vertės (KSV) ppm į mg/m3 perskaičiavimas atliktas naudojant formulę: 
 

�����/�� � ���		� 
�/24,45   (1) 

Kur  

KSVmg/m3 - medžiagos kvapo slenksčio vertė mg/m3; 

KSVppm - medžiagos kvapo slenksčio vertė ppm; 

M - medžiagos molinė masė; 
�����/��	�����	��������� � 0,186 
 46/24,45 � 0,35  

�����/��	������ � 0,051 
 48/24,45 � 0,10  

�����/��	��� ��	��������� � 0,708 
 64/24,45 � 1,85  

Remiantis aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais (17 lentelė), įgyvendinus ir vykdant 

PŪV, maksimali nustatyta cikloheksanono koncentracija aplinkos ore būtų 1,29 µg/m3 (arba 0,00129 

mg/m3; KSV cikloheksanono – 0,083 mg/m3), etanolio – 51,44 µg/m3 (arba 0,05144 mg/m3; KSV etanolio – 

0,28 mg/m3), izopropanolio – 9,64 µg/m3 (arba 0,00964 mg/m3; KSV izopropanolio – 1,185 mg/m3), azoto 

dioksido – 36,68 µg/m3 (arba 0,03668 mg/m3; KSV azoto dioksido – 0,35 mg/m3), ozono – 0,003 µg/m3 

(arba 0,000003 mg/m3; KSV ozono – 0,1 mg/m3), sieros dioksido – 6,48 µg/m3 (arba 0,00648 mg/m3; 

KSV sieros dioksido – 1,85 mg/m3). 

Išvada: Remiantis aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais (17 lentelė), nei vieno 

teršalo maksimali nustatyta koncentracija nesiekia kvapo slenkstinės vertės (1 OUE/m3). 

PŪV įgyvendinus numatytus projektinius sprendinius bei užtikrinant reikiamą eksploatacinį režimą, 

PŪV nesukels neigiamo poveikio visuomenės sveikatai.  

Poveikis darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai 

PŪV teigiamai įtakos vietovės darbo rinką, nes bus sukurta 300 darbo vietų. Taip pat bus sukurtos 

laikinos darbo vietos PŪV statybų metu. PŪV teigiamai įtakos vietovės darbo rinką, nes bus sukurta 

daug naujų darbo vietų. 

PŪV gyventojų demografijai įtakos neturės.  

 Poveikis biologinei įvairovei 

PŪV reikšmingo neigiamo poveikio esamai biologinei įvairovei nesukels, nes sklype ir jo apylinkėse 

nėra saugomų biologinės įvairovės rūšių.  

 Poveikis žemei dirvožemiui 

Statybos metu atliekant kasybos darbus, būtina išsaugoti derlingąjį dirvožemio sluoksnį, jį laikinai 

sandėliuojant šalia iškasų ir vėliau panaudojant teritorijos sutvarkymui. PŪV statybos metu turi būti 

naudojami techniškai tvarkingi mechanizmai taip išvengiant galimos cheminės dirvožemio taršos. 
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PŪV eksploatacijos metu paviršinės nuotekos nuo potencialiai taršių teritorijų bus surenkamos ir 

valomos paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose po to išleidžiamos į Kauno rajono paviršinių nuotekų 

tinklus. 

PŪV statybos ir eksploatacijos metu neigiamas poveikis žemės gelmėms ir dirvožemiui 

nenumatomas. 

 Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai  

Artimiausi nagrinėjamai teritorijai paviršinio vandens telkiniai yra upė Žversa, nutolusi 1,1 km atstumu 

vakarų kryptimi ir Ramučių tvenkinys, nutolęs 1,2 km atstumu šiaurės vakarų kryptimi (2 grafinis 

priedas).  

Planuojama, kad nuo kietų dangų paviršinės nuotekos bus surenkamos ir nuvedamos į paviršinių 

nuotekų valymo įrenginius, kuriuose bus apvalomos ir išleidžiamos į Kauno rajono paviršinių nuotekų 

tinklus, todėl neigiamas poveikis paviršinio vandens telkiniams nenumatomas. 

 Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms 

Informacija apie vietovę  

PŪV vietos aplinkos oro foninis užterštumas buvo nustatytas vadovaujantis Aplinkos apsaugos 

agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis „Foninio aplinkos oro 

užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis“. 2 

km spinduliu nuo PŪV vietos nėra oro kokybės tyrimo stočių. Remiantis Aplinkos apsaugos 

agentūros internetinėje svetainėje pateikiama informacija, greta PŪV vietos indikatorinių aplinkos oro 

kokybės vertinimų per pastaruosius penkerius metus nėra atlikta. Aplinkos apsaugos agentūra yra 

atlikusi oro taršos modeliavimą greta PŪV vietos, remiantis jo rezultatais, 2015 m. foninis 

užterštumas buvo: 

• anglies monoksidu – 260 – 270 µg/m3; 

• kietosiomis dalelėmis (KD10) – 20-22 µg/m3; 

• kietosiomis dalelėmis (KD2,5) – 9-11 µg/m3; 

• azoto dioksidu 7,9-9,5 µg/m3; 

• sieros dioksidu – 1,6-1,7 µg/m3. 

Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-21 raštu Nr. (28.2)-A4-6546 „Dėl Medicinos slaugos priemonių 

gamyklos Kauno LEZ Sergeičikų I k. Kauno rajone foninių koncentracijų“ prašo naudoti santykinai 

švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių aplinkos oro teršalų vidutinių metinių koncentracijų vertes 

pateiktas Aplinkos apsaugos agentūros internetinėje svetainėje. 

Vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008-07-10 įsakymu Nr. AV-112 patvirtintų 

„Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti 

rekomendacijų“ 3 p. konkrečiu atveju naudotini Aplinkos apsaugos agentūros modeliavimo būdu 

nustatyti vidutiniai metiniai aplinkos oro užterštumo duomenys. 
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Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai. 

Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai pateikti 17 lentelėje. 

17 lentelė. Teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai 

Teršalo 
pavadinimas 

Ribinė vertė 

Nevertinant foninės 
taršos 

Vertinant foninę 
taršą 

Cmaks. 
Cmaks./ 
ribinė 
vertė 

Cmaks. 
Cmaks./ 
ribinė 
vertė 

vidurkis [µg/m3] [µg/m3] [vnt. dl.] [µg/m3] [vnt. dl.] 
1 2 3 4 5 6 7 

Anglies monoksidas 8 valandų 10000 60,11 0,01 325,11 0,03 

Azoto dioksidas 
1 valandos 200 27,98 0,14 36,68 0,18 
metų 40 1,45 0,04 10,15 0,25 

Cikloheksanonas 0,5 valandos 40 1,29 0,03 - - 
Etanolis 0,5 valandos 1400 51,44 0,04 - - 
Izopropanolis 0,5 valandos 600 9,64 0,02 - - 
Kietosios dalelės 
(KD10) 

24 valandų 50 1,11 0,02 22,11 0,44 
metų 40 0,50 0,01 21,50 0,54 

Kietosios dalelės 
(KD2,5) 

metų 25 0,25 0,01 10,25 0,41 

Lakūs organiniai 
junginiai 

1 valandos 5000 1,27 2,54E-04 - - 

Ozonas 8 valandų 120 0,003 2,19E-05 - - 
Sieros dioksidas 1 valandos 350 4,83 0,01 6,48 0,02 

24 valandų 125 2,10 0,02 3,75 0,03 
Sieros rūgštis 0,5 valandos 300 0,06 1,98E-04 - - 

Atlikus PŪV objekto išmetamų teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą nevertinant 

foninės taršos, nustatyta didžiausia azoto dioksido 1 valandos vidurkinio laiko intervalo koncentracija 

sudarė 14 %, etanolio - 4 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų maksimalios 

koncentracijos buvo mažesnės ir sudarė 0,002-3 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai.  

Vertinant ir foninę taršą nustatyta didžiausia kietųjų dalelių (KD10) metų koncentracija, kuri sudarė 54 

%, 24 valandų – 44 %, ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų maksimalios 

koncentracijos buvo mažesnės ir sudarė 2 – 41 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. 

Išvada: Atlikus teršalų sklaidos modeliavimą kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, 

nustatyta, kad planuojamas objektas žymesnio poveikio PŪV aplinkos oro kokybei neturės. 

Grafiniai teršalų sklaidos matematinio modeliavimo rezultatai pateikti 5 grafiniame priede azoto 

dioksido, etanolio ir kietųjų dalelių KD10 atvejais kadangi šių teršalų nustatytos didžiausios 

koncentracijos.  

 Poveikis kraštovaizdžiui 

PŪV neigiamo poveikio esamam kraštovaizdžiui neturės, kadangi veikla bus vykdoma Kauno 

laisvojoje ekonominėje zonoje ir nagrinėjamo sklypo apylinkėse yra įsikūrusios pramonės ir logistikos 

įmonės.  
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Remiantis LR aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-694 „Dėl priklausomųjų 

želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ reikalavimais, 10 proc. sklypo ploto 

bus apželdinta želdynais (įskaitant vejas ir gėlynus).  

 Poveikis materialinėms vertybėms 

Nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas ir apribojimai nekilnojamajam turtui nenumatomi.  

PŪV neigiamai neįtakos materialinių vertybių.  

 Poveikis kultūros paveldui  

PŪV nepatenka ir nesiriboja su kultūros paveldo objektais bei jų apsaugos zonomis, todėl neigiamo 

poveikio jiems nesukels.  

Remiantis 1994-12-22 LR nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr.I-733 (su vėlesniais 

pakeitimais) 9 str. 3 d. „jei atliekant statybos ar kitokius darbus aptinkama archeologinių radinių ar 

nekilnojamojo daikto vertingųjų savybių, valdytojai, ar darbus atliekantys asmenys apie tai privalo 

pranešti savivaldybės paveldosaugos padaliniui, o šis informuoja Departamentą“.  

Vykdant žemės kasimo darbus visoje planuojamoje teritorijoje ir radus žmogaus sukurtų ar turinčių 

būties ženklų daiktų ar jų liekanų, būtina nedelsiant stabdyti darbus ir apie tai informuoti Kultūros 

paveldo departamento Kauno teritorinį padalinį.  

29. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai 

PŪV neįtakos neigiamų veiksnių, galinčių reikšmingai paveikti aplinką ir visuomenės sveikatą, 

sąveikos. 

PŪV neprieštarauja bendrai teritorijos įsisavinimo koncepcijai ir sukuria sąlygas tolimesnei jos plėtrai. 

30. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksnių sąveikai dėl ekstremalių įvykių ir (arba) ekstremalių 

situacijų tikimybės 

Planuojamas objektas bus statomas vadovaujantis Lietuvoje galiojančiomis statybos normomis ir 

statybos techniniais reglamentais, priešgaisrinių taisyklių reikalavimais. Planuojamoje ūkinėje 

veikloje vykdomi procesai nepriskirtini pavojingiems, todėl avarijų, gaisrų ir kitų ekstremalių situacijų 

tikimybė yra nedidelė.  

Planuojamos ūkinės veiklos metu bus laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų. Gamybiniame 

pastate numatomos reikalingos priemonės priešgaisrinei prevencijai (priešgaisrinė signalizacija) ir 

gaisrų gesinimui. Kilus ekstremalioms situacijoms, bus nedelsiant kviečiamos specialiosios tarnybos.   

Kitų ekstremalių situacijų nenumatoma. 

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis 

PŪV tarpvalstybinio poveikio neturės.  



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 62 

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti 

bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio 

Siekiant užtikrinti kaip galima mažesnį poveikį aplinkai ir visuomenei, PŪV objekto statybos ir 

eksploatacijos laikotarpiu numatoma taikyti tokias poveikio aplinkai išvengimo ir/ar mažinimo 

priemones: 

• PŪV objekto statybos darbų metu nuimtą dirvožemio sluoksnį išsaugoti PŪV sklype iki 

statybos darbų pabaigos ir panaudoti aplinkos sutvarkymo (gerbūvio sutvarkymo) darbams; 

• naudoti tik techniškai tvarkingus mechanizmus, darbus atlikti darbo valandomis, nesudarant 

nepatogumų žmonėms poilsio metu dėl mechanizmų keliamo triukšmo; 

• statybinės atliekos tvarkomos vadovaujantis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis, 

patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-

637 „Dėl statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais. PŪV 

objekto statybos metu statybinės atliekos rūšiuojamos į tinkamas naudoti ar perdirbti ir 

netinkamas naudoti atliekas. Po PŪV statybos darbų visos statybinės atliekos bus surinktos 

ir sutvarkytos perduodant jas atitinkamiems atliekų tvarkytojams. Už statybinių atliekų 

tvarkymą atsakingas statybos darbų Rangovas; 

• baigus objekto statybos darbus bus įrengti kietos dangos privažiavimo ir aptarnavimo keliai, 

atstatyti vejos plotai; 

• Rekomenduojama PŪV objekto statybos metu gyvenamųjų pastatų pusėje nedirbti su 

triukšmą skleidžiančia darbų įranga švenčių ir poilsio dienomis, o darbo dienomis statybos 

darbus vykdyti atsižvelgiant į LR triukšmo valdymo įstatymo nuostatas (VŽ, 2004-11-11, Nr. 

164-5971 su vėliausiais pakeitimai). 

Objekto eksploatacijos metu dėl aptarnaujančio personalo veiklos (sanitarinių mazgų, dušų, 

darbuotojų poilsio patalpų) susidarys buitinės nuotekos, kurios bus nuvedamos į Kauno LEZ 

esančius centralizuotus buitinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės vandenys“.  

Gamybinės nuotekos ir projektuojamos valgyklos bus užterštos riebalais, valomos projektuojamame 

5,5 l/s našumo riebalų atskirtuve (gaudyklėje) ir išleidžiamos į buitinių nuotekų tinklus.  

Paviršinės nuotekos bus surenkamos nuo stogų ir kietų dangų (asfalto, betono, trinkelių). Paviršinės 

nuotekos nuo pastatų stogų yra sąlyginai švarios, todėl bus surenkamos ir nuvedamos į 

centralizuotus Kauno rajono paviršinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės 

vandenys“. Paviršinės nuotekos nuo automobilių stovėjimo aikštelės bus užterštos skendinčiomis 

medžiagomis (200 mg/l) ir naftos produktais (20 mg/l), todėl jas numatoma apvalyti vietiniuose 

paviršinių nuotekų valymo įrenginiuose (80 l/s našumo naftos produktų atskirtuve) ir išleisti į 

centralizuotus Kauno rajono paviršinių nuotekų tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB „Giraitės 

vandenys“.  

Atlikus PŪV sąlygojamo akustinio triukšmo sklaidos modeliavimą perspektyvinei 2025 m. situacijai 

nustatyta, kad triukšmo lygis PŪV eksploatacijos metu neviršys Lietuvos higienos normoje HN 

33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų 
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aplinkoje“ nustatytų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių PŪV vietai artimiausių gyvenamųjų 

bei visuomeninės paskirties pastatų aplinkoje. 

Atlikus teršalų sklaidos modeliavimą kompiuterinių programų paketu „ISC-AERMOD View”, 

nustatyta, kad planuojamas objektas žymesnio poveikio PŪV aplinkos oro kokybei neturės. Atlikus 

PŪV objekto išmetamų teršalų sklaidos aplinkos ore matematinį modeliavimą nevertinant foninės 

taršos, nustatyta didžiausia azoto dioksido 1 valandos vidurkinio laiko intervalo koncentracija sudarė 

14 %, etanolio - 4 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų maksimalios 

koncentracijos buvo mažesnės ir sudarė 0,002-3 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. 

Vertinant ir foninę taršą nustatyta didžiausia kietųjų dalelių (KD10) metų koncentracija, kuri sudarė 54 

%, 24 valandų – 44 %, ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. Kitų teršalų maksimalios 

koncentracijos buvo mažesnės ir sudarė 2 – 41 % ribinės vertės taikomos gyvenamajai aplinkai. 

Remiantis aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatais, nei vieno teršalo maksimali 

nustatyta koncentracija nesiekia kvapo slenkstinės vertės (1 OUE/m3). Maksimali nustatyta 

cikloheksanono koncentracija aplinkos ore būtų 1,29 µg/m3 (arba 0,00129 mg/m3; KSV cikloheksanono – 

0,083 mg/m3), etanolio – 51,44 µg/m3 (arba 0,05144 mg/m3; KSV etanolio – 0,28 mg/m3), izopropanolio 

– 9,64 µg/m3 (arba 0,00964 mg/m3; KSV izopropanolio – 1,185 mg/m3), azoto dioksido – 36,68 µg/m3 

(arba 0,03668 mg/m3; KSV azoto dioksido – 0,35 mg/m3), ozono – 0,003 µg/m3 (arba 0,000003 mg/m3; 

KSV ozono – 0,1 mg/m3), sieros dioksido – 6,48 µg/m3 (arba 0,00648 mg/m3; KSV sieros dioksido – 1,85 

mg/m3). 
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VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 183, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
20170608 08:25:40

1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2139797

Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 20170607

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Žemės sklypas

Kauno r. sav., Karmėlavos sen., Sergeičikų I k.
Pastaba. Adreso objektui adresas nesuteiktas

Unikalus daikto numeris: 440046279770
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės

pavadinimas: 5233/0011:754 Karmėlavos k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos
Statusas: Suformuotas padalijus daiktą

Daikto istorinė kilmė:Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440024885750
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440017689471
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110395
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110446
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110416
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110513
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110463
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110442
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110494
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440001140130
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300130128
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440040542010
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110512
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440008367522
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440015795109
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440039095882
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110471
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440018228021
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440001364803
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110449
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110501
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440005004628
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440005183708
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440002689672
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440004423665
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440003885486
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440040469430
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110500
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110377
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440003171348
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440005004482
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440039095806
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 523300110486
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440005184005
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440003171582
Gautas padalijus daiktą, unikalus daikto numeris 440003170809

Žemės sklypo plotas: 12.8766 ha
Užstatyta teritorija: 12.8766 ha

Nusausintos žemės plotas: 8.6769 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 42.6

Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 117474 Eur

Žemės sklypo vertė: 73421 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 338000 Eur

Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 20170531
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas:Masinis vertinimas

Kadastro duomenų nustatymo data: 20170529

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:
4.1. Nuosavybės teisė

Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20121121 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)462
20121126 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)479
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)59
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)60
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)56
20130430 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)128
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P175(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P179(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P178(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P174(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P173(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P176(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P177(1.3.)
20150623 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P194(1.3.)
20150722 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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Nr. 7SK1610(14.7.110.)
20150722 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1609(14.7.110.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P311(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P313(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P312(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P309(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P418(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P413(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P414(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P416(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P415(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P412(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P411(1.3.)
20151109 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P507(1.3.)
20151207 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. IP563(1.3.)
20151215 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK2972(14.7.110.)
20151215 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK2971(14.7.110.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P608(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P606(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P607(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P609(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P610(1.3.)
20151221 Apygardos teismo nutartis Nr. e22665173/2015
20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1226(14.7.110.)

Įrašas galioja: Nuo 20170607

5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:
5.1. Valstybinės žemės patikėjimo teisė

Patikėtinis: Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, a.k. 188704927
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20121121 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)462
20121126 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)479
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)56
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)60
20130204 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)59
20130430 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P(1.3.)128
20140226 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM1969
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P173(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P177(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P174(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P179(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P178(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P175(1.3.)
20150608 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P176(1.3.)
20150623 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P194(1.3.)
20150722 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1610(14.7.110.)
20150722 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1609(14.7.110.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P309(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P312(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P311(1.3.)
20150827 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P313(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P413(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P414(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P418(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P412(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P416(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P411(1.3.)
20151005 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P415(1.3.)
20151109 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P507(1.3.)
20151207 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. IP563(1.3.)
20151215 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK2971(14.7.110.)
20151215 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK2972(14.7.110.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P606(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas Nr. 1P608(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P610(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P609(1.3.)
20151216 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas
Nr. 1P607(1.3.)
20151221 Apygardos teismo nutartis Nr. e22665173/2015
20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1226(14.7.110.)

Įrašas galioja: Nuo 20170607

6. Kitos daiktinės teisės :

6.1.
Servitutas  teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
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Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 0.0227 ha

Aprašymas: Tiesti 10 kV elektros kabelių linijas ir šviesolaidį.
Įrašas galioja: Nuo 20170607

6.2.
Servitutas  teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(tarnaujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 0.1109 ha

Aprašymas: Tiesti 10 kV optinio ryšio kabelių linijas.
Įrašas galioja: Nuo 20170607

6.3.
Servitutas  teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 3.0341 ha

Aprašymas: Žemės sklypuose (projektiniai Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9)
Įrašas galioja: Nuo 20170607

6.4.
Kelio servitutas  teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku
(viešpataujantis)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 3.0341 ha

Aprašymas: Žemės sklypuose (projektiniai Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9)
Įrašas galioja: Nuo 20170607

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.
XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos
zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 0.0643 ha

Įrašas galioja: Nuo 20170607

9.2.
XXI. Žemės sklypai, kuriuose įrengtos valstybei priklausančios melioracijos
sistemos bei įrenginiai

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 8.6769 ha

Įrašas galioja: Nuo 20170607
9.3. VI. Elektros linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 0.1208 ha

Įrašas galioja: Nuo 20170607
9.4. V. Aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 12.8766 ha

Įrašas galioja: Nuo 20170607
9.5. I. Ryšių linijų apsaugos zonos

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas

Nr. 7SK1226(14.7.110.)
Plotas: 0.0232 ha

Įrašas galioja: Nuo 20170607

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:
10.1. Suformuotas padalijimo būdu (daikto registravimas)

Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 20170529 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

20170606 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas
Nr. 7SK1226(14.7.110.)

Įrašas galioja: Nuo 20170607
10.2. Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)

VAIDAS VAIČIULIS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 440046279770, aprašytas p. 2.1.

Įregistravimo pagrindas: 20140226 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2MM1969
20170529 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla

Įrašas galioja: Nuo 20170607

11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra

13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

20170608 08:25:40
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KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA Mastelis 1:5000

Atspausdinta: 2017-06-08 09:13:52
Vykdytojas: EVALDAS MICIUS

00000000 Kadastro bloko numeris
Žemės sklypo numeris000

00 Adreso numeris Kadastro vietovės riba
Kadastro bloko riba
Inžineriniai statiniai

Geodeziškai matuoti sklypai
Preliminariai matuoti sklypai
Koreguotini sklypai

Savivaldybės riba

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 73 

2 TEKSTINIS PRIEDAS. PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS 





 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 75 
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Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 76 

1 GRAFINIS PRIEDAS. SKLYPO SUTVARKYMO SCHEMA 





 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 78 

2 GRAFINIS PRIEDAS. PŪV VIETOS APYLINKIŲ APŽVALGINĖ SCHEMA 
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PEA site overview scheme
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PŪV vieta
PEA site

PŪV vietos apylinkių apžvalginė schema

D

A
B
C

SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Mag istralinis k elias

Krašto kelias
Gatvės

Kitas kelias
Mišk o, lauk o k elias

Geležink elis
Upės

Mišk ai
Ežerai, tvenk iniai

Užstatyti plotai
Draustiniai

Park ai
   Natura 2000 teritorijos:

Buveinių apsaug ai svarbios teritorijos
Paukščių apsaug ai svarbios teritorijos

   V andenvietės:
Vandenvietė ir jos g riežto rėžim o apsaug os zona

Vandenvietės II - oji apsaug os zona
Vandenvietės III - oji apsaug os zona

Vandenvietės III - oji apsaug os zonos "sek torius A" 
Vandenvietės III - oji apsaug os zonos "sek torius B" 

Tašk inis k ultūros paveldo objek tas
Kultūros paveldo teritorija ir pavadinim as

Kultūros paveldo objek to apsaug os zona
   Nauding ųjų iškasenų telk iniai:

Durpės
Sm ėlis

Molis
Žvyras

Aerodrom ų apsaug os zonos ir jų pavadinim as

Hig h w ay

Country road
Street

Distric t road
Local road

R ailw ay
R iv er

Areas overg row n w ith  forests and  bush es
Lake

Built-up area
Nature reserv e

National nature reserve park
   Natura 2000 areas:

Areas im portant for protection of h abitats
Areas im portant for protection of bird s

   Wellfield :
Wellfield stric t treatm ent protection zone

Wellfield protec tion zone Belt 2
Wellfield protec tion zone Belt 3

Wellfield protec tion zone Belt 3 "sec tor A"
Wellfield protec tion zone Belt 3 "sec tor B"

Cultural heritag e - point objec t
Cultural heritag e - area objec t

Cultural heritag e protection zone
   Deposits of m ineral resources:

Peat
Sand

Caly
Grav el

Aerod rom e protection zones and  nam e

!(

Aerodrom o apsaug os zonose draudžiam a:
A ir B – statyti ir rek onstruoti statinius ir įreng ti įrenginius, neprik lausom ai nuo jų auk ščio;
C – statyti ir rek onstruoti statinius ir įreng ti įreng inius, k urių aukštis aerodrom o žem iausio KT T  slenk sčio altitudės atžvilg iu yra 20 m etrų ir didesnis;
D – statyti ir rek onstruoti statinius ir įreng ti įreng inius, k urių aukštis aerodrom o žem iausio KT T  slenk sčio altitudės atžvilg iu yra 45 m etrai ir didesnis;
A, B, C, D ir E - tiesti elek tros tink lus ir elek troninių ryšių infrastruk tūros linijas (išsk yrus požem ines), statyti statinius ir įreng ti įreng inius, 
k urie sk leidžia radijo ir elek trom ag netines bang as, spinduliuoja ar atspindi šviesą , keldam i pavojų orlaivių sk rydžių saug ai, ir g ali turėti neig iam ą
įtak ą  aviacijos ryšių, navig acijos ir stebėjim o sistem ų veik lai, taip pat dėl k urių veik los blog ėja m atom um as.

Aerod rom e protection zones proh ibits:
A and  B - th e c onstruc tion and  reconstruc tion of build ing s also dev ic es installation, reg ard less of th eir h eig h t;
C - th e c onstruc tion and  reconstruc tion of build ing s also dev ic es installation w ith  a 20 m eters or m ore h eig h t of th e low est aerod rom e runw ay altitud e;
D – th e construc tion and  rec onstruc tion of build ing s also d ev ices installation w ith  a 45 m eters or m ore h eig h t of th e low est aerod rom e runw ay altitud e;
A, B, C, D and  E - th e construc tion of elec trical netw orks and  elec tronic c om m unic ations infrastruc ture lines (except und erg round ), 
th e c onstruc tion of build ing s and  d ev ices installation w h ic h  em its a rad io and  elec trom ag netic w av es, rad iate or reflect lig h t, posing  a d ang er to airc raft flig h t safety, 
and  can h av e a neg ativ e influence of aeronautical c om m unications, nav ig ation and  surv eillance system s activ ities, as w ell as all activ ities w h ic h  can d eteriorate v isibility.



PŪV gretimybėse esantys pramoninės paskirties objektai

2,7 km

2,5 km

2,6 km

230 0 230 460m etrų
Mastelis 1:23 000
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3 GRAFINIS PRIEDAS. PŪV VIETOS APYLINKIŲ APŽVALGINĖ SCHEMA 
(VISUOMENINIAI PASTATAI) 



Kauno r. Karmėlavos
Balio Buračo gimnazija,

Ramučių s kyrius

Kauno r. Lap ių
p agrindinė
mokykla

Kauno Palemono
vidurinė
mokykla

Kauno
humanitarinė

p radinė mokykla

Kauno r.
Karmėlavos  Balio
Buračo gimnazija

Etiudas ,
Kauno menų
darželis

Neveronių
lop šelis -darželis

Kauno r.
Lap ių
darželis

Drevinukas ,
lop šelis -darželis

Žilvitis ,
lop šelis -darželis

Lakštutė,
lop šelis -darželis

KAUNO APSK.
PGV 3-IOJI
KOMANDA

Karmėlavos
ambulatorija

Ortho Baltic ,
UAB "Baltic
Orthos ervic e"

Baltop tik,
UAB

Res p ublikinė Kauno ligoninė,
vertebroneurologijos
s kyrius , VšĮ

Neveronių
ambulatorija

MediCa
klinika
Plius

Karmėlavos
oro uos tas

Kauno m. Panemunės  p olic ijos
komis ariatas , Petrašiū nų
p olic ijos  nuovada

Kauno r. p olic ijos
komis ariatas , Karmėlavos
p olic ijos  nuovada

Kauno r. p olic ijos
komis ariatas , Domeikavos

p olic ijos  nuovada

Maxima
bazė, UAB
MAXIMA LT
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PEA site overview scheme (public houses)
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PŪV vieta
PEA s ite

SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Mo kykla

Darže lis
Gaisrin ė

Gydymo įstaiga
Oro  u o stas

Po licija
Pre kybo s ce n tras

Sc hool

Kindergarten
Fire station

Medical institution
Air p ort

Polic e station
Shop p ing center

PŪV vietos apylinkių apžvalginė schema (visuomeniniai pastatai)
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4 GRAFINIS PRIEDAS. TRIUKŠMO SKLAIDOS MODELIAVIMO SCHEMOS 
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Planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Ldiena)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtikalus h orizontalus taškinis triukšm o šaltinis
Ve rtical area noise  source
Plotinis h orizontalus triukšm o šaltinis
Are a noise  source

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary

T riukšm o ribinio d y d žio izolinija (Ld ie na - 55 d BA, HN33:2011)
Isoline  of th e  noise  lim it value  (Ld ay - 55 d BA, HN33:2011)

Akustinio triukšm o izolinija (laiptas 5 d BA)
Isoline  of th e  noise  (ste p 5 d BA)

Ve rtinam as ke lio ruožas
Evaluate d  road  se ction

Ve rtinam os stovėjim o aikšte lės
Evaluate d  parking lot

Planuojam i pastatai
Planining build ings

Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned stationary noise sources (Lday)
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Planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Lvakaras)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtikalus h orizontalus taškinis triukšm o šaltinis
Ve rtical area noise  source
Plotinis h orizontalus triukšm o šaltinis
Are a noise  source

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary

T riukšm o ribinio d y d žio izolinija (Lvakaras - 50 d BA, HN33:2011)
Isoline  of th e  noise  lim it value  (Le ve ning - 50 d BA, HN33:2011)

Akustinio triukšm o izolinija (laiptas 5 d BA)
Isoline  of th e  noise  (ste p 5 d BA)

Ve rtinam as ke lio ruožas
Evaluate d  road  se ction

Ve rtinam os stovėjim o aikšte lės
Evaluate d  parking lot

Planuojam i pastatai
Planining build ings

Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned stationary noise sources (Levening)
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Planuojamų stacionarių triukšmo šaltinių sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Lnaktis)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtikalus h orizontalus taškinis triukšm o šaltinis
Ve rtical area noise  source
Plotinis h orizontalus triukšm o šaltinis
Are a noise  source

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary

T riukšm o ribinio d y d žio izolinija (Lnaktis - 45 d BA, HN33:2011)
Isoline  of th e  noise  lim it value  (Lnigh t - 45 d BA, HN33:2011)

Akustinio triukšm o izolinija (laiptas 5 d BA)
Isoline  of th e  noise  (ste p 5 d BA)

Ve rtinam as ke lio ruožas
Evaluate d  road  se ction

Ve rtinam os stovėjim o aikšte lės
Evaluate d  parking lot

Planuojam i pastatai
Planining build ings

Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned stationary noise sources (Lnight)
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Planuojamų transporto srautų akustinio triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Ldiena)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary

T riukšm o ribinio d y d žio izolinija (Ld ie na - 65 d BA, HN33:2011)
Isoline  of th e  noise  lim it value  (Ld ay - 65 d BA, HN33:2011)

Akustinio triukšm o izolinija (laiptas 5 d BA)
Isoline  of th e  noise  (ste p 5 d BA)

Ve rtinam as ke lio ruožas
Evaluate d  road  se ction

Planuojam i pastatai
Planining build ings
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Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned traffic flow (Lday)
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Perspektyvinių transporto srautų esamose gatvėse akustinio triukšmo sklaidos matematinio modeliav. rezult. schema (Lvakaras)
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SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary
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Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of perspective traffic flow on existing streets (Levening)
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Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned traffic flow (Lday)
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Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of planned traffic flow (Levening)
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Suminių transporto srautų akustinio triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Ldiena)
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Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of aggregated traffic flow (Lday)
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Suminių transporto srautų akustinio triukšmo sklaidos matematinio modeliavimo rezultatatų schema (Lvakaras)
© UAB "Sw e co Lie tuva", 2017

V. Ge rulaičio g. 1, LT-08200 Vilnius
T e l. (8 5) 262 2621, faks. (8 5) 261 7507

w w w .sw e co.lt

Mastelis 1:3000
30 0 30 60m e trų

SUTARTINIAI ŽENKLAI
LEGEND

Pastatai
Build ings

Ve rtinam os te ritorijos riba
Evaluate d  are a bound ary

T riukšm o ribinio d y d žio izolinija (Lvakaras - 60 d BA, HN33:2011)
Isoline  of th e  noise  lim it value  (Le ve ning - 60 d BA, HN33:2011)

Akustinio triukšm o izolinija (laiptas 5 d BA)
Isoline  of th e  noise  (ste p 5 d BA)

Ve rtinam as ke lio ruožas
Evaluate d  road  se ction

Planuojam i pastatai
Planining build ings

Že m ėlapio sud ary m ui panaud ota:
© HNIT-BALT IC; GDR 10LT  ©, Nacionalinė že m ės tarny ba prie  ŽŪM, 2016; LR  Ad re sų re gistras © VĮ R e gistrų
ce ntras, 2016; LR  saugom ų te ritorijų valsty bės kadastro d uom e ny s ©, Valsty binė saugom ų te ritorijų tarny ba prie  AM,
2015
© UAB Hnit-Baltic, 2014; OR T 10LT  © Nacionalinė Že m ės Tarny ba prie  ŽŪM, 2012-2013

Results scheme of mathematical modeling of noise emissions of aggregated traffic flow (Levening)



 
 

 

 
 

Medicinos pagalbos priemonių gamyklos Sergeičikų I k., Karmėlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla                 17091-PAV.ATR-1 
Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka                            Lapas 103 

5 GRAFINIS PRIEDAS. APLINKOS ORO TARŠOS SKLAIDOS MODELIAVIMO 
SCHEMOS 



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,05 km

1:2.000

Projekto pavadinimas:

Medicinos pagalbos priemoniã gamyklos Sergeiæikã I k., KarmÛlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla. Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka

Tarþos þaltiniû schema

Komentarai: ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

Projekto Nr.:

17091

Šaltiniai:

13

Receptoriai:

972



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:9.000

Projekto Nr.:

17091

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 1 valandos ribinõ aplinkos 

oro uþterütumo vertô: 200 µg/m3;
Foninþ tarýa: nevertinta;

Procentilis: 99,8.

Projekto pavadinimas:

Medicinos pagalbos priemoniã gamyklos Sergeiæikã I k., KarmÛlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla. Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka

Terÿalþ sklaidos modeliavimo rezultatai. Azoto dioksidas 1 valandos vidurkis

Šaltiniai:

2

Receptoriai:

972

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

28,0 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:9.000

Projekto Nr.:

17091

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 0,5 valandos ribinõ 

aplinkos oro uüterútumo vertò: 

1400 µg/m3;
Foninþ tarýa: nevertinta;

Procentilis: 98,5.

Projekto pavadinimas:

Medicinos pagalbos priemoniã gamyklos Sergeiæikã I k., KarmÛlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla. Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka

Terÿalþ sklaidos modeliavimo rezultatai. Etanolis 1 valandos vidurkis

Šaltiniai:

5

Receptoriai:

972

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

51,44 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,2 km

1:9.000

Projekto Nr.:

17091

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo metý ribinù aplinkos oro 
uÿterþtumo vertø: 40 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 100.

Projekto pavadinimas:

Medicinos pagalbos priemoniã gamyklos Sergeiæikã I k., KarmÛlavos sen., Kauno r. sav. statyba ir veikla. Poveikio aplinkai vertinimas. Atranka

TerÿalÑ sklaidos modeliavimo rezultatai. Kietosios dalelÙs (KD10) metÑ vidurkis

Šaltiniai:

5

Receptoriai:

972

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

21,502 ug/m^3


