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DEL UAB ,,SOSTINES GATVES“ PLETROS IR EKSPLOATAVIMO
(ZARIJU G., VILNIUS) POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius.

UAB ,Sostinés gatvés“, Zarijy g. 8A, LT-03153,Vilnius, tel. (8-5) 233 97 68, el. p.
info@sostinesgatves.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.

UAB ,.Infraplanas®, K. Donelai¢io g. 55-2, Kaunas LT-44245, tel. (8 37) 40 75 48, el. p.
info@infraplanas.lt. Kontaktinis asmuo: leva Juozulyniené, mob. tel. (8 65) 02 21 00.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant §io jstatymo 2 priedo punkta (-us).

Planuojama dkiné veikla (toliau — PUV) — UAB ,Sostinés gatvés“ jmonés plétra ir
eksploatavimas — patenka j Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 2 priedo sara$o 14 punkta:

»14. 1 Planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biti vertinamas, riisiy
saraSa ar | Planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo, risiy saraSg jraSytos planuojamos Tkinés veiklos bet koks keitimas ar i§plétimas,
iskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima
ar keitima, gamybos blido, produkcijos kiekio (masto) ar risies pakeitima, naujy technologijy
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idiegima, kai planuojamos tkinés veiklos keitimas ar iSplétimas gali daryti neigiamg poveikj
aplinkai, iSskyrus $io jstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus®.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Zarijy g., Vilnius.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

UAB ,,Sostinés gatvés® savo veiklg vykdo Vilniaus mieste, Paneriy seniiinijoje, Zarijy gatvéje
esanciuose dviejuose sklypuose (kad. Nr. 0101/0076:457 ir kad. Nr. 0101/0076:318), kuriems jau
yra pradétas jy apjungimo j vieng sklypa procesas. Sklypo, kurio kad. Nr. 0101/0076:318, plotas yra
2,3148 ha, zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita, o Zemeés sklypo naudojimo budas — pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijos. Sklypo, kurio kad. Nr. 0101/0076:457, plotas yra 0,2116 ha, Zemés
sklypo naudojimo paskirtis - kita, o Zemés sklypo naudojimo bidas — pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos. Naujai formuojamo sklypo plotas bus 2,5264 ha, Zemés sklypo naudojimo
paskirtis ir budas isliks ta pati. Teritorija yra uZstatyta statiniais, joje suformuotos kietos dangos.
PUV metu naujy pastaty statyba, kiety dangy klojimas bei inZineriniy tinkly tiesimas nenumatomas.
Bus pastatomas vienas jrenginys — mobilus trupintuvas. Bendras teritorijos uZstatymo plotas
nesikeis — bendras statiniy plotas sudarys 0,2440 ha nuo visos teritorijos. Pagrindiné jmonés veikla
— jvairiy markiy asfaltbetonio, skirto keliy padengimui, gamyba. Lyginant su 2016 m. gamybos
apimtimis, planuojamas nezymus gamybos padidéjimas — iki 10 procenty. Per metus numatoma
pagaminti 32 676 t asfaltbetonio. Momentiniai i$metimai (g/s) i§liks tie patys, t.y. technologinis
asfaltbetonio gamybos procesas vyks jprastu rezZimu, taciau tarSos altiniai mety bégyje dirbs ilgesnj
valandy skaiciy, todél planuojama 0,8612 t didesné tar$a j aplinkos org i asfaltbetonio gamybos.

Imonei priZilirint ir remontuojant gatves susidaro nepavojingos inertinés statybinés atliekos:
betonas, betono ir plyty miSiniai, bituminiai miiniai, keliy skalda. Sias atliekas numatoma
smulkinti jmonés teritorijoje. Atliekos bus iskraunamos i jy laikymo zong, kurioje sustumiamos j
kriivas. DidZiausias numatomas laikyti atlieky kiekis vienu metu — 2 500 t (1136 m®). Numatomas
atlieky laikymo zonos plotas iki 500 m? Atlickos j smulkinimo jrenginj bus pakraunamos
frontaliniu krautuvu. Atlieky smulkinimui bus naudojamas mobilus trupintuvas ,,Pegson BL KK
114, kurio naSumas 25 m*/val. (55 t/val.) ar kitos markeés panasiy parametry mobilus trupintuvas.
Mobilaus trupintuvo pagalba minétas atlieckas numatoma perdirbti (susmulkinti) j betono ir
asfaltbetonio skalda. Per metus planuojama perdirbti iki 10 000 t atlieky ir gauti iki 7 000 t
smulkinto betono (iki 80 mm frakcijos) bei iki 3 000 t trupinto asfaltbetonio (nuo 11 iki 16 mm
tinklo — keliy, aiksteliy, taky kelio pagrindams formuoti. Planuojama perdirbti tik jmonés veiklos
metu susidarancias nepavojingas inertines statybines atliekas.

Naujy stacionariy aplinkos oro tar§os S$altiniy, susijusiy su asfaltbetonio gamyba, jrengti
nenumatoma. Nauji stacionarils neorganizuoti oro tarSos $altiniai jmonéje susije su planuojama
atlicky perdirbimo veikla: mobilus betono trupintuvas, inertiniy atlieky iSkrovimas i% savivaréiy ir
sandéliavimas, susmulkintos produkcijos sandéliavimas ir pakrovimas j savivaréius.

Siekiant sumazinti kietyjy daleliy iSmetimg j aplinkos ora, esant nepalankioms gamtinéms
sglygoms, teritorija bus drékinama vandentiekio vandeniu i§ esamo poZzeminio prieSgaisrinio
rezervuaro. Metinis drékinimui sunaudojamo vandens kiekis - apie 8 m’/metus. Smulkinamos
atlieckos nebus drékinamos. Gauta produkcija — smulkintas betonas ir trupintas asfaltbetonis iki
iSgabenimo laikomi zonoje Nr. 2, kriivose. Didziausias numatomas laikyti produkcijos kiekis vienu
metu — 1 500 t (681 m?) (priimama, kad 1 m? produkcijos sveria 2,2 t). Numatomas zonos Nr. 2
plotas iki 300 m?.

Imongje susidaro pavirSinés ir buitinés nuotekos. Viso teritorijoje veikia 4 pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiai. Kiekviena jy sudaro: naftos skirtuvas su naftos produkty koalescenciniu filtru ir
automatiniu uzdoriu bei integruota smeélio-purvo gaudyklé. Valymo jrenginiuose ivalytos
pavirSinés nuotekos iSleidZiamos j centralizuotus pavir$iniy nuoteky surinkimo tinklus.



Atlieky smulkinimo metu iSsiskirian¢iy terSaly kiekiai jvertinti skai¢iavimo biidu pagal
Jungtiniy Amerikos Valstijy Aplinkos apsaugos agentiiros | aplinkos org iSmetamy tersaly
skai¢iavimo metodikg (US EPA), 2004. (angl. Air Pollutant Emission Factors (AP-42), Chapter 11.
Mineral products industry. 11.9.2 Chrushes stone processing and pulverized mineral processing.
Table 11.19.2-2). Inertiniy atlieky ir produkcijos sandéliavimo ir krovos darby metu j aplinkos org
iSmetamy terSaly kiekio apskaiciavimui naudota Europos aplinkos agentiiros j atmosfera iSmetamy
terSaly apskaitos metodika (angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016).
Dél planuojamos tikinés veiklos numatomas j aplinkos org iSmetamy tersaly kiekio padidéjimas nuo
8,6659 t/m iki 10,4487 t/m. Numatomas PUV transporto srautas per darbo dieng — 90 lengvyjy
automobiliy ir 7 sunkvezimiai. AtsiZvelgiant j transporto eismo organizavimg ir sklypo i$planavima
priimta, kad vieno sunkveZimio manevravimo kelio ilgis sudarys apie 0,5 km, o vieno lengvojo
automobilio — 0,25 km. Manevravimo greitis — 20 km/val. Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas
atliekant terSaly sklaidos ir koncentracijos ore matematinj modeliavimg programa ,ISC —
AERMOD View* .

[vertinus foninj uZterStumg, bendra jmonés tar$a (jvertinant ir transporto tara) j aplinkos org
nevirSys nustatyty ribiniy verciy (toliau — RV). Imonés vykdomos ir planuojamos iikinés veiklos
metu didZiausios terSaly koncentracijos paZemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZter§tuma: azoto
dioksido (kalendoriniy mety) — 0,501 RV, kietyjy daleliy (KDio) (kalendoriniy mety) — 0,637 RV,
kietyjy daleliy (KD,5) (kalendoriniy mety) — 0,922 RV, anglies monoksido (8 valandy) — 0,027 RV,
angliavandeniliy (LOJ) — 0,051 RV. Didziajg jmonés terSaly dalj pagal PUV pobidj sudarys
kietosios dalelés — 8,0127 t/m. (77 procentus bendro metinio tersaly kiekio). Planuojama jmonés
plétra turés nezenklig jtakg terSaly koncentracijos padidéjimui aplinkos ore. Pagal modeliavimo
rezultatus jmonés iSmetamos kietosios dalelés KD,s sudarys 0,2 procentus RV, KDjo — 1,9
procentus RV,

Nepavojingy statybiniy inertiniy atlieky perdirbimas néra priskiriamas prie kvapus
skleidZianciy veikly ir jai néra nustatyti kvapy emisijos OUE/s faktoriai. Planuojamos veiklos metu
1 atmosferos ora bus iSmetami terSalai — kietosios dalelés, kurioms HN 35:2007 ,.Didziausia
leidZiama cheminiy medZiagy (terSaly) koncentracija gyvenamosios ir visuomeninés paskirties
pastaty patalpy ore* néra nustatytas kvapo slenkstis. Esamos veiklos t.y. asfaltbetonio gamybos
metu skleidZiamo kvapo vertinimas bus atlickamas, nustatant jmonés sanitaring apsaugos zong
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo biidu.

Igyvendinus Uking veikla, iSorés aplinkoje triukSmo 3altinis bus transporto priemongs, jy
srautas | teritorija, manevravimas stovéjimo aikstelése, dyzelinis ekskavatorius, asfaltbetonio
maiSykle, mobilus trupintuvas, krovos darbai ir pavieniai darbai mechaninése dirbtuvése. Lyginant
esamg akusting situacijg su projektine akustine situacija, vienintelis esminis pokytis — mobilaus
trupintuvo atsiradimas. Artimiausias gyvenamasis pastatas (Liudvinavo g. 22, Vilnius) nuo
analizuojamos teritorijos ribos yra nutoles apie 350 metrus vakary kryptimi. Planuojamos tkinés
veiklos triukSmas vertinamas pagal L dienos ir Ldvn triukdmo rodiklius, kadangi kitu paros metu
veikla yra nevykdoma. Triuk§mo skai¢iavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0.,
taikant 16 lenteléje nurodytus metodus. SkaiGiavimuose jvertintas pastaty auk3tingumas, Rw
rodikliai, reljefas, meteorologinés salygos ir vietovés triuk§mo absorbcinés savybes. Sumodeliuoti
triukSmo rodikliai: L dienos (12 val.) ir Lgwn. Vadovaujantis Vilniaus miesto triuk3mo Zemelapiais,
kaip foninis triukSmo 3altinis buvo vertinamas j Siaur¢ nuo analizuojamos veiklos esantis
kaimyninis pramoninis objektas (adresu Zarijy g. 8, Vilnius). Atliktas i$samus triuk$mo
modeliavimas parodé¢, jog planuojama {kiné veikla artimiausiai gyvenamajai aplinkai triuk§mo
atzvilgiu neigiamos jtakos neturés. Triuk§mo lygis atitiks HN 33:2011 ribines vertes tiek su foniniu
triuk§mo Saltiniu, tiek be jo. Law rodikliai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty ar jy aplinky
mazesni kaip 35 dB(A).

Zemes sklypas, kuriame planuojama tkiné veikla, i§ visy pusiy ribojasi su pramoninés,
komercinés paskirties teritorijomis. Analizuojamo objekto artimiausioje gretimybéje néra jokiy



rekreaciniy, kurortiniy ar visuomeninés paskirties objekty. Artimiausi gyvenamieji pastatai, esantys
Liudvinavo g., Vilniuje, nuo analizuojamos teritorijos ribos nutole daugiau nei 350 metry atstumu,
artimiausia ugdymo jstaiga — Traky Vokés darzelis ir Vilniaus Traky Vokés gimnazija nuo
analizuojamo objekto teritorijos nutol¢ apie 2,2 km pietvakariy kryptimi, artimiausia gydymo
jstaiga — VSJ ,,Centro pohkllmka Traky Vokeés Seimos gydytojo kabinetas nuo analizuojamo
objekto teritorijos nutolgs apie 2,4 km pietvakariy kryptimi.

PUV sklype ir jo gretimoje aplinkoje néra Zemés gelmiy telkiniy, biotopy ar natiraliy
buveiniy. PUV sklypas nepatenka j jautrias aplinkos apsaugos poZiiiriu teritorijas, gamtinio karkaso
teritorijg. Vadovaujantis LR saugomy teritorijy valstybés kadastro duomenimis, planuojamos tikinés
veiklos teritorijoje ir artimoje aplinkoje néra Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ saugomy
teritorijy. Artimiausia saugoma teritorija — Vokés hidrografinis draustinis nuo PUV nutoles apie 1,1
km Siaurés vakary kryptimi, artimiausia ,,Natura 2000* teritorija — buveiniy apsaugai svarbi
teritorija — Neries upé¢ (LTVIN0009) nuo PUV nutolusi apie 3 km $iaurés kryptimi.

Remiantis Vilniaus miesto bendrojo plano bréZiniu, analizuojamas objektas patenka ij
pramonés ir sandéliavimo paskirties teritorijas. Aplinkinése teritorijose didZigja dalimi krastovaizdj
formuoja gana didelio auk$¢io komercinés paskirties, pramonés ir sandéliavimo objektai bei
apleistos, Zolemis ir krimok3niais apaugusios teritorijos. KrastovaizdZio draustiniy ar kity vertingy
krastovaizdzio objekty greta analizuojamo objekto néra. PUV yra urbanizuotoje pramonés
teritorijoje, todel, vertinant artimiausias aplinkas ekspertinio vertinimo biidu ir remiantis esamomis
duomeny bazémis, veiklos gretimybéje nenustatyta intensyvi gyviiny migracija. Teritorijos,
tinkan¢ios gyviiny migracijai, yra toliau kaip uZ 500 m nuo analizuojamo objekto sklypo riby ir
sutampa su Paneriy misku.

Analizuojamas objektas nepatenka j vandens telkiniy apsaugos zonas. Artimiausi vandens
telkiniai — upé Voké ir Miro Vokés tvenkinys, nutole maZiau kaip 900 m vakary kryptimi.
Analizuojama teritorija nesikerta ir nesiriboja su vandenvietémis ar vandenviediy apsaugos
zonomis. Artimiausios naudojamos vandenvietés nutolusios apie 1 km, atstumas iki artimiausios 3B
vandenvietés apsaugos zonos yra didesnis kaip 170 m.

PUV teritorijoje ar gretimybéje néra registruoty nekilnojamosios kultiiros vertybiy.
Artimiausia nagrinéjamai teritorijai registruota kultiros vertybé yra Miurinés Vokés gamybiniy
statiniy kompleksas (unik. Nr. 27467), nutoles apie 1,1 km Siaurés vakary kryptimi.

Detalesné informacija apie vietg ir numatoma vykdyti planuojamg tikine veikla pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje www.gamta.lt
—poveikio aplinkai vertinimas<>2018 m. Atrankos ir PAV pagal nauja PAV jstatymo redakcija
(nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/ nutraukti veiklg.

6.2 Siekiant sumazinti kietyjy daleliy iSmetima j aplinkos ora, esant nepalankioms gamtinéms
salygoms, teritorija yra drékinama vandentiekio vandeniu i§ esamo poZeminio priesgaisrinio
rezervuaro.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanéiy
teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui, atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i§vadg.

7.1. Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, POV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas. Veikla planuojama VelklanCIOJC imonéje. Zemés sklypas, kuriame
planuojama tkin¢ veikla, i§ visy pusiy ribojasi su pramoninés, komercinés paskirties teritorijomis.



Artimiausia saugoma teritorija — Vokés hidrografinis draustinis nuo PUV nutolgs apie 1,1 km
Siaurés vakary kryptimi, artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — buveiniy apsaugai svarbi teritorija —
Neries upé (LTVIN0009) nuo PUV nutolusi apie 3 km $iaurés kryptimi. Artimiausia nagrin¢jamai
teritorijai registruota kultiiros vertybé — Miirinés Vokés gamybiniy statiniy kompleksas (unik. Nr.
27467) nutoles apie 1,1 km Siaurés vakary kryptimi.

7.2. Jvertinus foninj uzterStuma, bendra jmonés tarsa (jvertinant ir transporto tar$g) j aplinkos
org nevirSys nustatyty ribiniy ver¢iy (toliau — RV). Imonés vykdomos ir planuojamos tikinés veiklos
metu didZiausios terSaly koncentracijos paZzemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZterStuma: azoto
dioksido (kalendoriniy mety) — 0,501 RV, kietyjy daleliy (KD1o) (kalendoriniy mety) — 0,637 RV,
kietyjy daleliy (KD 5) (kalendoriniy mety) — 0,922 RV, anglies monoksido (8 valandy) — 0,027 RV,
angliavandeniliy (LOJ) — 0,051 RV. DidzZigja jmonés terSaly dalj pagal PUV pobidj sudarys
kietosios dalelés — 8,0127 t/m. (77 procentus bendro metinio terSaly kiekio). Planuojama jmonés
plétra turés neZenkliag jtaka terSaly koncentracijos padidéjimui aplinkos ore. Pagal modeliavimo
rezultatus jmonés iSmetamos kietosios dalelés KDy s sudarys 0,2 procentus RV, KDy — 1,9
procentus RV.

7.3. Esamos veiklos t.y. asfaltbetonio gamybos metu skleidziamo kvapo vertinimas bus
atlickamas, nustatant jmonés sanitaring apsaugos zong poveikio visuomenés sveikatai vertinimo
bidu.

7.4. Kompiuterine programa CADNA A 4.0. atliktas triuk§mo modeliavimas parodé, jog
planuojama tkiné veikla artimiausiai gyvenamajai aplinkai triuk§mo atZvilgiu neigiamos jtakos
neturés. TriukSmo lygis atitiks HN 33:2011 ribines vertes tiek su foniniu triukdmo 3altiniu, tick be
jo. Lavn rodikliai prie artimiausiy gyvenamuyjy pastaty ar jy aplinky mazesni kaip 35 dB(A).

7.5. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas uz planuojamos tkinés veiklos
veiksniy, daranciy jtakg visuomenes sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai vertinima,
2018-09-04 raStu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-37848 pasiulymy informacijai atrankai, pagal kurig
prilmama $i atrankos iSvada, bei pasitlymy, kad planuojamai ukinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

7.6. Vilniaus apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p.
atsakinga uz planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms i$vengti ar sudvelninti ir padariniams likviduoti,
pasitlymy informacijai atrankai, pagal kuria priimama $i atrankos i§vada, bei pasitilymy, kad
planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

7.7. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uz galima planuojamos ukinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kultiros paveldui, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i atrankos i$vada, bei
pasitlymy, kad planuojamai iikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

7.8. Vilniaus miesto savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga
uz planuojamos Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsizvelgiant ] patvirtinty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes
pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir | pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos
stebésenos (monitoringo) duomenis, pasililymy informacijai atranka, pagal kurig priimama i
atrankos iSvada, bei pasitilymy, kad planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinima nepateiké.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reik§mingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal
atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Sostinés gatvés® jmonés plétrai ir eksploatavimui
Zarijy g., Vilniuje neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.



9. Atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si atrankos iSvada per vieng ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti
skundziama Lietuvos administraciniy gin¢y komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo §io
sprendimo jteikimo dienos.

Direktoriaus jgaliotas Aplinkos apsaugos agentiiros

direktoriaus pavaduotojas A% 4 tas KruSinskas

Dainora Puvatiauskiené tel. (8 315) 56735, el. p. dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt



