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Planuojamos ūkinės veiklos

atrankos metodinių nurodymų

1 priedas

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)

AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO

PATEIKIAMA INFORMACIJA

I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).

AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, Klaipėda, tel. 8 46 410850, faksas 8 46 410870, el. p. klenergija@klenergija.lt.
2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas). 

Informaciją teikia AB „Klaipėdos energija“ Danės g. 8, Klaipėda.

II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka.

Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas „Vandens šildymo katilo, naudojančio biokurą su kondensaciniu ekonomaizeriu įrengimas Gargždų ŠTR katilinėje Nr. 4“, Privaloma atlikti naują atranką dėl poveikio aplinkai vertinimo vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento 2016-09-07 raštu Nr. (28.3)-A4-9016 bei LR planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 14 punktu.
4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

Planuojamą ūkinę veiklą numatoma vykdyti esamame Gargždų ŠTR katilinėje Nr. 4 sklype, kurio plotas – 0,436 ha, sklypo unikalus Nr. 5520-0012-0005.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita (kitai specialiai paskirčiai). Nuosavybės teisė – Lietuvos Respublika; 1999-04-08 sudaryta Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N55/99-169. Dėl planuojamos ūkinės veiklos žemės naudojimo paskirtis nesikeis.

Žemės sklype esančios apsaugos zonos:

1) ryšių linijų apsaugos zonos;

2) elektros linijų apsaugos zonos;

3) vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos;

4) šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos;

5) dujotiekių apsaugos zonos,

6) su sklypo riba sutampanti sanitarinė apsaugos zona.

Gamybinių ir komunalinių objektų sanitarinės apsaugos ir taršos poveikio zonos užima 0,436 ha plotą. Žemėlapis su pateiktomis katilinės sklypo bei sanitarinės apsaugos zonos ribomis pateiktas 1 priede. Sanitarinės apsaugos zonos įregistravimo pagrindimas pateikiamas 2 priede.

2011 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111 patvirtino Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje ūkinės veiklos objekto – AB „Klaipėdos energija“ Gargždų katilinės Nr. 4 teritorija priskiriama užstatytoms teritorijoms.

Katilinės teritorijoje pastatytas biokuro katilo ir biokuro sandėliavimo priestatai, skirti šiluminės energijos gamybai ir biokuro sandėliavimui. Sklypo planas su planuojamais ūkinės veiklos objektais pateiktas 3 priede.

Gargždų ŠTR katilinės Nr. 4 teritorijoje esama infrastruktūra:

1) ryšių linijos;

2) elektros linijos;

3) dujotiekis;

4) vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai;

5) šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai.

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).
Katilinėje vykdomos šios veiklos:

1) šiluminės energijos gamyba, vandens šildymo katiluose deginant gamtines dujas bei rezervinį kurą – dyzeliną;

2) elektros energijos gamyba kogeneracinėje jėgainėje;

3) šilumos energijos tiekimas vartotojams;

4) rezervinio kuro (dyzelino) saugojimas;

5) suvirinimo, pjaustymo darbai, atliekant remonto darbus.

Šiluminė energija gaminama trijuose gamtinėmis dujomis kūrenamuose vandens šildymo katiluose. VŠK Nr. 1 – t.š. 007, vardinė šiluminė galia – 7,8 MW. VŠK Nr. 2 ir VŠK Nr. 3 – t.š. 007, vardinė šiluminė galia – 4,5 MW, tai pat galimas rezervinio kuro (dyzelino) deginimas. Elektros energija savoms reikmėms gaminama kogeneracinėje jėgainėje Tedom micro T30 (t.š. 006), kurios vardinė šiluminė galia – 0,065 MW. 

Dyzelinis kuras saugojamas 15,760 m3 talpos antžeminiame rezervuare. Kuras į katilinę pristatomas autocisternomis.

Katilinėje atliekama pagalbinė veikla, tiesiogiai nesusijusi su šilumos gamyba. Teritorijoje atliekami suvirinimo, pjaustymo darbai. Suvirinimui naudojamos medžiagos: elektrodai UONI-13/55 ir jų analogai, elektrodai ANO-4 ir jų analogai, propano dujos, acetileno dujos.

Planuojama ūkinė veikla.

2 MW šiluminės galios biokuru (medienos drožlėmis) kūrenamo katilo bei kondensacinio ekonomaizerio (iki 0,5 MW) įdiegimas. Degimo produktų išlakos išmetamos per esamą kaminą – oro taršos šaltinį Nr. 002.

Planuojamos biokuro katilinės pagrindiniai energetiniai ir aplinkosaugos rodikliai:

Energetiniai:

· Kurą deginančio įrenginio (toliau – KDĮ) šiluminė galia – apie 2 MW;

· Kondensacinio ekonomaizerio nominali projektinė galia prie projektinio KDĮ galingumo (esant kuro drėgniui - iki 50 proc.) – apie 0,5 MW;
· KDĮ naudingo veikimo koeficientas (toliau – n.v.k.) be kondensacinio ekonomaizerio - >85 proc.;

Aplinkosaugos:

· NOx išlakų koncentracija (6 % O2) – ≤450 mg/Nm3;

· CO (6 % O2) išlakų koncentracija – ≤1000 mg/Nm3;

· Kietųjų dalelių (6 % O2) išlakų koncentracija už valymo įrenginių:

prieš kondensacinį ekonomaizerį – ≤400 mg/Nm3;
už kondensacinio ekonomaizerio – ≤100 mg/Nm3.

· kondensato valymo nuo kietųjų dalelių bei pH stabilizavimo įrenginiai;

· nuotekų nuvedimo sistema (įskaitant aušinimo šulinį);

· neutralizuotų nuotekų mėginių paėmimo vieta (prie katilinės pastato).
Katilinėje numatoma pilna technologinio proceso parametrų kontrolė su parodymų perdavimu į kompiuterio monitorių bei pilnas automatinis valdymas.
Planuojamos biokuro katilinės ir biokuro sandėlio statybos vieta pažymėta žemėlapyje, pateiktame 3 priede.
Biokuro katilinei bei sandėliui bus pastatyti nauji pastatai. Biokuro katilinės pastato plotas – 111,30 m2; aukštis – 8,20 m. Biokuro sandėlio plotas – 195,34 m2, aukštis – 7,25 m; hidraulų patalpos – 30,44 m2; pelenų konteinerio plotas – 29,93 m2. 

Biokuro sandėlio tūris – 1416,215 m3. Tokiu būdu biokuro sandėlyje gali būti saugomas savaitės biokuro rezervas. Biokuras vežamas tik darbo dienomis, darbo valandomis. Vertinant, kad vienu metu gali būti transportuojama iki 80 m3 biokuro, savaitės poreikis – iki 900 m3, minimalus sunkvežimių reisų skaičius per dieną būtų 2, maksimalus – 3. Biokuras į katilinę vežamas autotransportu su galiniu iškrovimu. Biokuras atvežamas nuo automagistralės Al Kretingos plento, Žemaitės, J. Janonio gatvėmis. 2012-09-25 susitarimo tarp AB „Klaipėdos energija“ ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Dėl saugaus eismo organizavimo, įgyvendinant Gargždų miesto 4-sios katilinės rekonstrukcijos projektą kopija pateikta 4 priede. Biokuro iškrovimas vykdomas sandėlio viduje. Kuras sandėliuojamas ne aukštesnėse kaip 6 m krūvose. Numatyta automatinė biokuro padavimo į katilinę sistema. Tam sandėlyje numatyti hidrauliniai stumtuvai (stumiamosios grindys), kuriais kuras stumiamas ant transporterio. Šis procesas valdomas pagal biokuro katilo apkrovimą.

Kondensacinis ekonomaizeris – nerūdijančio plieno vertikalus apvalaus skerspjūvio vamzdelinis šilumokaitis, kurio korpuse – vanduo, o vamzdeliuose – degimo produktai. Dūmsiurbiu dūmai iš bendro kanalo nukreipiami į kondensacinį ekonomaizerį, kuriame yra ataušinami iš miesto grįžtamu termofikaciniu vandeniu ir nuvedami nerūdijančio plieno kanalu. Į ekonomaizerį nukreipiamas biokuro katilui skirtas vanduo, kuris aušinant dūmus pašyla 5-10 °C ir grąžinamas atgal į grįžtančio vandens liniją.

Ekonomaizerio veikimo metu nuolat susidaro kondensatas, kuris prieš išleidžiant į fekalinės kanalizacijos tinklus apvalomas valymo sistemoje su cheminių medžiagų automatiniu dozavimu. Valymo procesą sudaro 4 klasikiniai etapai: koaguliavimas, flokuliavimas, nusodinimas ir neutralizavimas.

- Koaguliavimas: kondensatas nuvedamas į baką, skirtą koagulianto tirpalui sumaišyti, sumaišomas maišykle ir per persipylimo atvamzdį nukreipiamas į sekantį etapą - flokuliavimą;

- Flokuliavimas: reikiamos koncentracijos flokulianto tirpalas yra ruošiamas flokulianto paruošimo mazge ir nukreipiamas į flokulianto tirpalui skirtą baką, į kurį patenka kondensatas; per persipylimo atvamzdį  kondensatas nukreipiamas į sekantį etapą - nusodinimą;

- Nusodinimas: nusodintuvas veikia gravitacijos principu; dalelės nusėda į apačioje esantį kūgį; nuosėdos periodiškai šalinamos siurbliu ir nukreipiamos į kuro sandėlį; toliau nuosėdos kartu su kuru patenka į biokuro katilų kūryklas ir pašalinamos kartu su katilų dugno pelenais arba sugaudomos multiciklonuose; kondensatas iš nusodintuvo išteka per persipylimo atvamzdį ir patenka į neutralizavimo baką;
- Neutralizavimas: neutralizavimo bake įtalpinamos neutralizavimo granulės; lėtai tirpdamos jos neutralizuoja kondensatą iki ~ pH 7.

Planuojama, kad per metus gali susidaryti iki 1700 m3 kondensacinių nuotekų, kurių užterštumas neviršys didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) į gamtinę aplinką: skendinčios medžiagos ≤ 30 mg/l, BDS7 ≤ 29 mg/l.

Kondensato neutralizavimui planuojama naudoti ECO medžiagas: floakulianto kiekis – 3 g/ m3 susidariusio kondensato, koagulianto kiekis – 100 g/m3, neutralizatoriaus kiekis – iki 200 g/m3.
Po kondensacinio ekonomaizerio išvalyti ir iki 65 °C ataušinti dūmai per 42 metrų aukščio esamą kaminą išvedami į aplinkos orą (oro taršos šaltinis Nr. 002). Dūmtraukio žiočių anga – 1,5m. Ekonomaizeryje papildomai sulaikomos valymo įrenginiuose nesulaikytos kietosios dalelės. Tokiu būdu biokuro katilinėje veiks 2-jų pakopų kietųjų dalelių valymas. Kietųjų dalelių koncentracija dūmuose neviršys 100 mg/Nm3.
6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos 

	Eil. Nr.
	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)
	Planuojama naudoti

	1.
	 Gamtinės dujos
	tūkst. nm3
	-
	6698,7

	2.
	Dyzelinas
	t
	14105 litrų
	596

	3.
	Biokuras
	t
	1416
	7773

	4.
	Suvirinimo elektrodai ANO-4 ir jų analogai
	t
	0,05
	0,15

	5.
	Suvirinimo elektrodai UONI13/55 ir jų analogai
	t
	0,1
	0,58

	6.
	Propano dujos
	t
	0,1
	0,456

	7.
	Acetilenas
	t
	0,05
	0,1

	8.
	Druska arba druskos tabletės
	t
	30
	7

	9.
	Hydro-X
	t
	0,1
	0,5

	10.
	Natrio hidroksidas
	t
	0,1
	0,5

	11.
	Flokuliantas (pvz. ECO-STAR 100)
	t
	0,01
	0,01

	12.
	Koaguliantas (pvz. ECO-STAR 635)
	t
	0,05
	0,17

	13.
	Neutralizatorius (pvz. ECO-STAR 300)
	t
	0,05
	0,34


2 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai
	Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį
	Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)
	Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Prekinis pavadi-

nimas
	Medžia-

ga ar mišinys
	Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėjimo) data
	Pavojingos medžiagos pavadini-mas
	Koncent-

racija mišinyje
	EC ir CAS

Nr.
	Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008
	Pavo-jingu-mo

frazė1
	Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas
	Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)
	Kur naudojama gamyboje
	Nustatyti (apskaičiuoti) medžiagos išmetimai (išleidimai)
	Utili-zavimo būdas

	Dyzelinas
	Medžiaga
	2015-06-01
	Dyzelinas
	100%
	269-822-7 68334-30-5
	GHS02

 GHS08

 GHS07

GHS09
	H226 H304

H315

H332 H351 H373 H411
	14105 litrų
	596
	Rezervinis kuras
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventoriza-cijos ataskaita
	-

	Natrio hidroksidas
	Medžiaga
	2016-01-02
	Natrio hidroksi-das (kaustiki-nė soda)
	98-99%
	215-185-5 1310-73-2
	GHS05 Odos ėsdinimas, 1A kat.
	H314
	0,1
	0,5
	Dujinių katilų kondensato neutralia-vimui
	-
	-

	Propano dujos
	Mišinys
	2011-06-30
	Suskystin-tos naftos dujos
	100 %
	270-990-9

68512-91-4
	GHS02

GHS04
	H220

H280
	0,1
	0,456
	Metalo pjaustymo darbai
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventoriza-cijos ataskaita
	-

	Acetilenas
	Medžiaga
	2012-04-10
	Acetilenas
	100
	200-816-9 74-86-2
	EUH006 Gali sprogti ore arba beorėje aplinkoje
	H220

H280
	0,05
	0,1
	Suvirini-mas
	Aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventoriza-cijos ataskaita
	-

	Hydro-X
	Mišinys
	2014-07-23
	Natrio hidrosidas
	10-20 %
	215-185-5 1310-73-2
	GHS05 Odos ėsdinimas, 1A kat.
	H314
	0,1
	0,5
	Cheminiam vandens paruošimui
	-
	Pakuo-tės perduo-damos atliekų tvarky-tojams

	Floku-liantas (ECO-STAR 100)
	Mišinys
	2015-02-10
	Organinės rūgštys (2-fosfonobutanas-1,2,4-trikarbono rūgštis,

citrinos rūgštis)
	20-30%

10-20%
	253-733-5

37971-36-1

201-069-1

77-92-9
	GHS07 Akių dirginimas, 2 kat.
	H319

H314
	0,01
	0,01
	Kondensa-to neutralia-vimui iš biokuro katilinės
	-
	

	Koagu-liantas (ECO-STAR 635)
	Mišinys
	2015-02-10
	Polialiu-minio chloridas
	30-40%
	215-477-2

1327-41-9
	GHS05 Metalų korozija, 1 kat.; Akių pažeidimas, 1 kat.
	H290

H318
	0,05
	0,17
	
	-
	

	Neutrali-zatorius (ECO-STAR 300)
	Mišinys
	2015-02-10
	Natrio hidrosidas
	15-25%
	215-185-5 1310-73-2
	GHS05 Odos ėsdinimas, 1B kat.
	H314
	0,05
	0,34
	
	-
	


7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

AB „Klaipėdos energija“ Gargždų katilinė Nr. 4 požeminio ar paviršinio vandens vandenvietės nenaudoja, nuotekų į gamtinę aplinką neišleidžia. Gargždų šilumos tinklų rajono katilinei Nr. 4 geriamąjį vandenį tiekia ir priima tvarkyti susidarančias nuotekas AB „Klaipėdos vanduo“, pagal 2013 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P04-201300180 (5 priedas). Dėl planuojamos ūkinės veiklos sunaudojamo vandens kiekis nepasikeis. Planuojamas didžiausias sunaudoti šalto geriamojo vandens kiekis per metus yra 3024 m3, t.y. 11 m3 per parą. 

Kitų gamtos išteklių nenaudojama.

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

3 lentelė. Įrenginyje naudojamas kuras
	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. 
	Planuojama naudoti

	 Gamtinės dujos
	tūkst. nm3
	6698,7

	Dyzelinas
	t
	596

	Biokuras
	t
	7773


9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

Gargždų šilumos tinklų rajono katilinė Nr. 4 atliekų nenaudoja ir nešalina. Susidariusios pavojingos atliekos nesaugomos įmonės teritorijoje ilgiau kaip 6 mėn., nepavojingos – ilgiau kaip metus. Veikloje susidariusios atliekos rūšiuojamos jų susidarymo vietoje, sukraunamos į konteinerius ir pagal sutartis su atliekų tvarkytojais perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms. Radioaktyvios atliekos nesusidaro.
4 lentelė. Planuojamas atliekų susidarymas

	Atliekų susidarymo šaltinis
	Kodas
	Pavadinimas
	Kiekis, t
	Tvarkymo veiklos rūšis

	Remontuojant įrenginius
	17 04 05
	Geležis ir plienas
	10
	Perduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms

	Keičiant senus elektros

įrenginius naujais, keičiant kabelius
	17 04 01
	Varis, bronza, žalvaris
	0,5
	

	Katilų barai
	13 02 08*
	Kita variklio, pavarų dėžės ir tepalinė alyva
	1
	

	Remontuojant įrenginius
	16 01 21*
	Pavojingos sudedamosios dalys, nenurodytos 16 01 07–16 01 11,16 01 13–16 01 14 ir 16 01 23–16 01 25
	5
	

	Biokuro deginimas
	10 01 01
	Dugno pelenai, šlakas
	155
	


10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

Gamybinės ir buitinės nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus kanalizacijos tinklus. Paviršinės nuotekos surinktos nuo katilinės teritorijos išleidžiamos į Gargždų miesto lietaus kanalizacijos tinklus. AB „Klaipėdos vanduo“ priima tvarkyti susidarančias nuotekas pagal 2013 m. rugpjūčio mėn. 1 d. Šalto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį Nr. P04-201300180 (5 priedas).
Paviršinių nuotekų kiekis – iki 1300 m3/m. Dujiniai katilai dirba su kondensaciniais ekonomaizeriais, kuriuose per metus susidaro apie 500 m3 nuotekų. Dėl planuojamos ūkinės veiklos – šilumos energijos gamybos deginant biokurą, susidarys iki 1700 m3/m.
11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Aplinkos oro užterštumo lygio įvertinimas pateikiamas 6 priede.
12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Šiuo metu katilinėje esantys triukšmo šaltiniai (katilai, dūmsiurbis, dujų reguliavimo punktas ir kt.) yra uždarame mūriniame katilinės pastate. Dėl mūrinių pastato sienų ir naujų triukšmą izoliuojančių langų katilinės triukšmas į aplinką nesklinda.

Planuojamos ūkinės veiklos metu, t. y. eksploatuojant biokuro katilinę (prie įrenginių), veikiant ir biokuro transporteriui, triukšmo lygis gali siekti iki 75 dBA.

Prieš įrengiant naują biokuro katilą GŠTR katilinėje Nr. 4, buvo išmatuotas esamas ir įvertintas planuojamas susidaryti triukšmo lygis aplink katilinės teritoriją. 7 priede pateikiami triukšmo šaltiniai ir triukšmo sklidimo žemėlapiai. Kitokia fizikinė tarša nesusidaro, vykdant planuojamą ūkinę veiklą.  

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Biologinė tarša nesusidaro.

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Gargždų ŠTR katilinė Nr. 4 nepriskiriama prie pavojingų objektų, kuriuose esamų pavojingų medžiagų kiekis prilygsta Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribiniams kiekiams arba juos viršija. Katilinėje nenaudojamos ir nesaugojamos šios pavojingos medžiagos. Todėl šiam įrenginiui nereikia rengti avarijų prevencijos ir avarijų likvidavimo plano.

Katilinėje įrengta ne mažiau pirminių gaisro gesinimo priemonių, nei nurodyta LR aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakyme Nr.704 “Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.04:2004 “Gaisrinė sauga. Pagrindiniai reikalavimai” patvirtinimo“

Galimi tokie pavojai, kaip dujų nutekėjimas, kurio pasekmės galėtų būti – katilinės patalpų uždujinimas, darbuotojų užtroškimas dujomis ar gaisras. Taip pat gaisras gali būti sukeltas remonto darbų metu ar kitu atveju. Norint išvengti ir sumažinti galimas pasekmes yra parengti „Gargždų šilumos tinklų galimų avarijų dujų ūkyje likvidavimo planas“, kuriame yra numatyti personalo veiksmai esant dujų nutekėjimui, degančių dujų gesinimas, personalo veiksmai, suteikiant pagalbą užtroškusiam dujomis. Be to parengta „Gargždų šilumos tinklų bendroji priešgaisrinė instrukcija ir darbuotojų veiksmų, kilus gaisrui planas“, kuriame numatyta teritorijos priežiūra, elektros įrenginių apsauga nuo žaibo ir statinio krūvio, šildymas ir vėdinimas, medžiagų sandėliavimas, pavojingų medžiagų transportavimas, ugnies darbai, gaisro gesinimo priemonės, gaisro gesinimo organizavimas, darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planas. Su šiais planais kiekvienas bendrovės darbuotojas yra supažindintas ir avarijos atveju žinotų informacijos teikimo ir veiksmų seką.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Katilinės Nr. 4 išmetami degimo produktai neturės lemiamos įtakos esamai aplinkos oro kokybei, dėl ko galėtų būti viršijamos ribinės teršalų koncentracijų vertės ir įtakoti žmonių sveikatai. Triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje dėl planuojamos ūkinės veiklos nepadidės. Visos susidarančios nuotekos išleidžiamos į AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamus tinklus, todėl vandens užteršimo rizika neįmanoma. 
16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus). 

Neplanuojama ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose.

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

2014 metai – statybų ir eksploatacijos pradžia.
2015 metai – eksploatacijos pradžia.
Planuojamas naujo biokuro katilo eksploatacijos laikas 16 metų.
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

Planuojamos ūkinės veiklos vieta – Klaipėdos apskritis, Klaipėdos rajono savivaldybė, Gargždų seniūnija, Gargždų miestas, J. Janonio g. 38.

Žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 8 priede.

Žemės sklypo nuosavybės teisė – Lietuvos respublika; 1999-04-08 sudaryta Valstybinės žemės sklypo nuomos sutartis Nr. N 55/99-169.
Žemės sklypo planas pateiktas 9 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

2011 m. vasario 24 d. Savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-111 patvirtinto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano pagrindiniame brėžinyje ūkinės veiklos objekto – AB „Klaipėdos energija“ Gargždų katilinės Nr. 4 teritorija priskiriama užstatytoms teritorijoms.

Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis – kita (kitai specialiai paskirčiai). Žemės sklypo plotas – 0,4360 ha. Dėl planuojamos ūkinės veiklos žemės naudojimo paskirtis nesikeis.

Gargždų katilinės Nr. 4 teritorijos esama infrastruktūra:

1) ryšių linijos;

2) elektros linijos;

3) dujotiekis;

4) vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklai ir įrenginiai;

5) šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklai.
Katilinės sklypas vakarų pusėje ribojasi su vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ sklypu. Atstumas nuo katilinės kamino iki darželio pastato yra apie 90 m. Į šiaurės pusę už J. Janonio gatvės yra daugiabučiai gyvenamieji namai. Atstumas nuo katilinės kamino iki artimiausio gyvenamojo namo yra apie 90 m. Pietų pusėje yra Vaivorykštės gimnazija, nutolusi nuo katilinės maždaug 60 m. Į rytų pusę nuo katilinės yra J. Janonio gatvė, už kurios plyti pieva, o toliau yra vaikų darželis. Žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 8 priede.
20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/) 

Sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, archeologiniu požiūriu nėra reikšmingas. Dėl planuojamos ūkinės veiklos žemės sklypo pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis nesikeis. Remiantis GEOLIS informacine sistema, sklype ir aplink jį nėra įregistruotų geotopų (žemėlapis su geotopų išsidėstymu pateikiamas 10 priede).

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c. 

Remiantis Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija, Gargždų miestas tame tarpe ir sklypas, kuriame planuojama ūkinė veikla, priklauso V0H3 pamatiniam vizualiniam struktūros tipui ir vizualiniam dominantiškumui – c.

V0 – neišreikšta vertikalioji sąskaida (lyguminis kraštovaizdis su 1 lygmens videotopais).

H3 – vyraujančių atvirų pilnai apžvelgiamų erdvių kraštovaizdis.

c – kraštovaizdžio erdvinėje struktūroje išreikšti tik vertikalūs dominantai.

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.
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Nuo Gargždų miesto iki Pajūrio regioninio parko yra apie 20 km, iki Kuršių nerijos nacionalinio parko – apie  16 km, iki Salantų regioninio parko – apie 23 km. Nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo iki Minijos upės ichtiologinio draustinio apie 0,8 km.
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Iki artimiausios Natura 2000 saugomos teritorijos atstumas siekia apie 15 km.

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas). 

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas nesiriboja su miškais, pievomis, pelkėmis, vandens telkiniais ir jūra. 

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan. 

Nuo planuojamos ūkinės veiklos sklypo iki Minijos upės ichtiologinio draustinio ir jos apsaugos zonos apie 0,8 km. Kitų jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų nėra.

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra.

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Planuojamos ūkinės veiklos sklypas yra Gargždų mieste. Katilinės sklypas vakarų pusėje ribojasi su vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ sklypu. Atstumas nuo katilinės kamino iki darželio pastato yra apie 90 m. Į šiaurės pusę už J. Janonio gatvės yra daugiabučiai gyvenamieji namai. Atstumas nuo katilinės kamino iki artimiausio gyvenamojo namo yra apie 90 m. Pietų pusėje yra Vaivorykštės gimnazija, nutolusi nuo katilinės maždaug 60 m. Į rytų pusę nuo katilinės yra J. Janonio gatvė, už kurios plyti pieva, o toliau yra vaikų darželis. Žemėlapis su pažymėtomis gretimybėmis pateiktas 8 priede.

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Artimiausi saugomi kultūros paveldo objektai – Gargždų miesto kapinių vartai, esantys į šiaurės pusę apie 0,6 km ir Pėsčiųjų viadukas, esantis šiaurės rytų pusėje apie 0,7 km nuo Gargždų katilinės Nr. 4.

IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

Planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir tuo pačiu gyventojų sveikatai galimas dėl aplinkos oro taršos iš katilinės kamino bei mobilaus transporto ir stacionarių įrenginių sukeliamos akustinės taršos. Tačiau įvertinus išmetamus teršalus į aplinkos orą, biokuro naudojimas leis įmonei sumažinti degimo produktų išlakas apie 23%. Šiltnamio efektą sukeliančių CO2 dujų emisijos sumažės apie 24%. Biokuro naudojimas sumažina į aplinkos orą patenkančių teršalų kiekį.

Biokuras vežamas krovininiais automobiliais maždaug 2-3 vnt. automobilių per parą. Siekiant mažinti neigiamą poveikį gyvenamojoje aplinkoje, biokuras į katilinę vežamas tik darbo valandomis ir darbo dienomis.
Šiuo metu Gargždų katilinėje Nr. 4 dirba apie 10 darbuotojų. Planuojamai ūkinei veiklai naujų darbuotojų priimti neplanuojama. Įmonėje yra atliktas darbo vietų ir profesinės rizikos vertinimas, kurio metu nustatyta, kad įmonės darbuotojai dirba priimtinos rizikos sąlygomis. Nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesinėmis ligomis dėl profesinės rizikos veiksnių poveikio šiame objekte nėra buvę.

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Poveikio biologinei įvairovei nebus.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Poveikio žemei ir dirvožemiui nebus, pagrindinė tikslinė žemės paskirtis nesikeis.

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Poveikio vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai nebus.

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Poveikio orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nebus.

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Poveikio kraštovaizdžiui nebus, nes katilinės sklypas yra miesto teritorijoje.

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Poveikio materialinėms vertybėms nebus.

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Poveikio kultūros paveldui nebus.

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Galimo reikšmingo poveikio nebus.

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

Galimo reikšmingo poveikio neturėtų būti.

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Galimo reikšmingo tarpvalstybinio poveikio nebus.

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Vykdyti aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizaciją pagal aplinkos ministro įsakymu patvirtintas taisykles (Žin., 2008, Nr. 82-3282).
Įrengiant naujas darbo vietas atsižvelgti į technologinių įrenginių skleidžiamą triukšmą, oro taršą, kitus parametrus.
Siekiant išvengti gyvenamosios aplinkos oro taršos laikytis aplinkosaugos ir higienos reikalavimų.

Atsakingoms institucijoms teikti informaciją apie vykdomo monitoringo rezultatus.

Krovininės transporto priemonės, vežančios biokurą į katilinę, važiuos numatytu ir su Klaipėdos r. savivaldybe suderintu maršrutu.

Biokuras į katilinės teritoriją vežamas tik darbo valandomis ir darbo dienomis.


