
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PRIEDAS 

Klaipėdos VJUD 2015-11-30 projektavimo užduotis T-129 

  









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 PRIEDAS 

Krantinių Nr. 82 – 89 konstrukciniai pjūviai 

  



29 000

-16.62- -16.84 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.44- -17.86 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė sienelė

Skirstomoji sija 
žingsnis 10.08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-18.48 - -19.53 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.47 - -14.85 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys 0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.02 - -8.46 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
500 1.67-1.87

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10m, frakcija 0/56mm

7500

-13.80 (projekt.)

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 82
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-16.77- -16.84 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.78- -17.86 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė sienelė

Skirstomoji sija 
žingsnis 10.08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-19.40 - -19.54 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.70- -14.80 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys 0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.38 - -8.46 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
300 1.74-1.79

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10m, frakcija 0/56mm

7500

-13.80 (projekt.)

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 83
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-16.73- -16.86 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.67- -17.85 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė siena

Skirstomoji sija 
žingsnis 10.08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-18.17 - -19.52 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.78- -14.83 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys 0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.40 - -8.48 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
300 1.79-1.84

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10 m, frakcija 0/56mm

7500

-13.80 (projekt.)

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 84
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-16.79- -16.88 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.78- -17.84 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė sienelė

Skirstomoji sija 
žingsnis 10,08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-19.25 - -19.57 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2,52; 5,04 m

-14.78- -14.84 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys 0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr. 31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm 2 loviai UPN 300, S355

-8.42 - -8.50 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP
4700

1.40

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m

700

Dolomitinė skalda H=0,10m, frakcija 0/56mm

7500

-13.80 (projekt.)

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 85
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-16.80- -16.84 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.80- -17.85 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė siena

Skirstomoji sija 
žingsnis 10,08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2,52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-18.67 - -19.49 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.78- -14.85 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys H=0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.38 - -8.45 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
300 1.79-1.84

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10 m, frakcija 0/56mm

7500

-13.80 (projekt.)

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 86
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-13.80

-16.70- -16.81 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.77- -17.80 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė siena

Skirstomoji sija 
žingsnis 10,08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2,52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-19.46 - -19.56 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.72- -14.81 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys H=0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.34 - -8.48 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
300 1.74-1.79

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10 m, frakcija 0/56mm

7500

1500

-13.80 (projekt.)

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 87
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



29 000

-13.80 (projekt.)

-16.68- -16.83 (tikrosios)

-17.80 (projektinė) -19.50 (projektinė)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3

-14.80 (projektinė)

3 200 10 500

Drenažo įrenginys

0.60

-2.00

0.00

2.50

0.75 0.75

Buvęs dugnas

-8.40 (projektinė)

1.40

Mediniai poliai d220mm
žingsnis 6,0 m

Antgalis d220mm

0.60
L=30.4m, žingsnis 2,52 m

2.50

Skirstomoji sija

Įlaidas HOESCH 3600 N, S430 GP

Inkarinė templė d80mm S355 JOUPN1401.05

Moreninis priemolis kietas
γ=12kN/m, ϕ=27-30°, c=53-86kPa

-17.60- -17.82 (tikrosios)

-16.80 (projektinė)

Įlaido ilgis L=18,2/19,2 m 

Fasadinė siena

Skirstomoji sija 
žingsnis 10,08 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2,52 m
išramstymas UPN300

žingsnis 2.52 m

-19.07 - -19.55 (tikrosios)

Vamzdis d914x10 mm, St 52.3
žingsnis 2.52, 5.04 m

-14.66- -14.97 (tikrosios)

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-19,00

-17,00

-18,00

-16,00

-15,00

-14,00

-13,00

-12,00

-11,00

-20,00

Įlaidas HOESCH 1700, S 390 GP
Įlaido ilgis L=9,8 m 

Inkarinė sienelė

1050 1800

Švartavimo stulpelis 1000 kN galios

2.522.52

G/b plokštė 2,1x1,72x0,15 m

1520 3280 1520

Surenkamos g/b plokštės 3,00x1,15x0,14m
Smėlio-cem. mišinys H=0,03-0,05 m 

Granitinė skalda H=0,35 m, fr.31,5/63mm

Krantinės plotis -31,50 m

Monolitinė g/b danga H=0,2m  
Dolomitinė skalda H=0,35m, frakcija 0/56mm

G/b latakas su grotelėmis 

2 loviai UPN 300, S355

-8.34 - -8.43 (tikrosios)

G/b pokraninė sija 

Smėlis, ϕ=33°

Nuimama ratų atmuša h=300 mm

Atmuša MV 800x1500A
(energijos absorbcija 470 kNm)

Trinkelių danga

3

0.20

Kampuotis
100x100 mm

Įlaidas Larssen 605, S355 GP

4700

1.40
300 1.74-1.81

G/b plokštės 3,00x1,15x0,12m
G/b plokštės 1,59x0,41x0,14m

G/b plokštės 3,20x1,90x0,2m
Dolomitinė skalda H=0,10 m, frakcija 0/56mm

7500

1500

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 1 - 1

SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

(papildymas Nr. 2)

KRANTINĖ NR. 88
TECHNINIS PASAS

10

Priedas Nr. 2.



-13,00

-12,00

-11,00

-10,00

-8,00

-9,00

-7,00

-6,00

-5,00

-4,00

-3,00

-1,00

-2,00

 0,00

+1,00

+2,00

+3,00

-14,00

+4,00

-17,00

-16,00

-15,00

-18,00

-19,00

-20,00

Mastelis M 1:200
KONSTRUKCINIS PJŪVIS 2 - 2 SFERAHIDRO

VĮ Klaipėdos valstybinio
jūrų uosto direkcija

Priedas Nr. 4.2.

KRANTINĖ NR. 89
TECHNINIS PASAS (PAPILDIMAS NR. 2)

29000

-16.800

-17.800

-19.500

-14.800

10 500

-8.400

0.600

2500

4000

Inkarinė templė Ø80, S355
žingsnis 2,52m Inkarinės sienos paskirstomoji sija

2 loviniai profiliai UPN 300, S355

Įlaidas HOESCH 3600n,
S 430 GP

Įlaidas HOESCH 1700+0,5,
S390

Ruožas tarp Pk3+5

Poliai iš plienin ių vamzdžių
Ø914x10 S355, žingsnis 2,52 m

Poliai iš plienin ių vamzdžių
Ø914x10 S355, žingsnis 5,04 m

-1.000

-2.000

0.200

2.500

Monolitinis gelžbetonis h=200
Granitinė skalda fr.5/11 h=6 0
Granitinė skalda fr.31,5/63  h=580
Geotekstilės tinklas 17 kN/m stipro

Monolitinis gelžbetonis h=200
Dolomitinė skalda fr.0/56 h=350
Geotekstilės tinklas 17 kN/m stipro

Inžinierinių tinklų
kanalas 1800x1270

G.b. antstatas

Smėlis ϕ≥30°

31500

300

Priemolis
γ=13,5kN/m³, ϕ=27°, C=48.16kPa

Priemolis
γ=17,7kN/m³, ϕ=26°, C=69kPa

14

1.050458

Drenažas
iš granitinės skaldos

1.400

-13.900 ÷ -14.200

-12.000 ÷ -12.300

1500



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PRIEDAS 

Triukšmo modeliavimo rezultatai 
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Prognozuojamas ekvivalentinis 

triukšmo rodiklis L (dienos) ir
 L (vakaro). 1 scenarijus

M 1 : 5000

   ... <= 35.0 dB(A)

 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)

 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)

 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)

 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)

 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)

 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)

 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)

 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)

 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)

 80.0 < ...   dB(A)
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Prognozuojamas ekvivalentinis 
triukšmo rodiklis L (dienos) ir 

L (vakaro). 2 scenarijus

M 1 : 5000

   ... <= 35.0 dB(A)

 35.0 < ... <= 40.0 dB(A)

 40.0 < ... <= 45.0 dB(A)

 45.0 < ... <= 50.0 dB(A)

 50.0 < ... <= 55.0 dB(A)

 55.0 < ... <= 60.0 dB(A)

 60.0 < ... <= 65.0 dB(A)

 65.0 < ... <= 70.0 dB(A)

 70.0 < ... <= 75.0 dB(A)

 75.0 < ... <= 80.0 dB(A)

 80.0 < ...   dB(A)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 PRIEDAS 

Inžinerinių geologinių tyrimų gręžinių kolonėlės (Geoprojektas, 2001) 

 


































