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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,NEO GROUP“ 38,4 MW BIOKURO KATILINES
IRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — MB , Lydekai paliepus®, H. Manto g. 84-211, 92294 Klaipéda, tel.
8 615 66712, faks. (8 46) 398 845.

2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas — UAB ,.Neo Group®, Industrijos g. 2, Rimky k.,
Klaipédos r., tel. (8 46) 466 700, faks. (8 46) 466 711.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas — UAB ,Neo Group“ 38,4 MW biokuro
katilinés irengimas.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Industrijos g. 4, Rimky k., Klaipédos r.,
Klaipédos apskr.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas — planuojama jrengti naujgq 38,4 MW
galios biokuro katiling, kurig sudarys 2 po 19,2 MW Kkatilai, skirti termoalyvai $ildyti. Planuojama
tkine veikla skirta esamos UAB ,,Neo Group* PET granuliy gamyklos $ilumos poreikiams tenkinti
— auk$ty parametry §ilumnesio pasildymui iki bazinés temperattiros.

Nauja biokuro katiling planuojama statyti Klaipédos laisvosios ekonominés zonos (toliau —
LEZ) teritorijos dalyje, UAB ,Neo Group* nuosavybés teise priklausanciame 5,4166 ha ploto
sklype, kurio unikalus numeris 4400-2683-1847, kadastrinis numeris 5544/0002:876 Lébarty k.v.
Pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo objekty
teritorijos, naudojimo pobudis — pramonés ir sandéliavimo imoniy statyba. Sklypas yra greta
esamos UAB ,,Neo Group* PET granuliy gamyklos sklypo.

Siuo metu UAB ,,Neo Group* sumontuoti ir veikia 9 kura deginantys irenginiai, naudojamas
kuras — gamtinés dujos. Planuojama tkiné veikla — $ilumos gamyba biokuro katilinéje — skirta
optimizuoti Silumos, skirtos termoalyvai paSildyti, gamyba ir sumazinti gamtiniy dujy sunaudojima.
Po biokuro katilinés jrengimo bendras instaliuotas galingumas bus 92,2 MW, naudojamas
galingumas — 61 MW. Pastacius biokuro katiling planuojama, kad gamtiniy dujy suvartojimas, kartu
ir apyvartiniy tarSos leidimy poreikis, sumazés apie 84 %.

Biokuro katilin¢je planuojamos dvi biokuro panaudojimo alternatyvos: 100 % medienos
skiedros, pjuvenos, zievé arba 50 % medienos skiedros ir 50 % lignino. Biokuras transporteriais bus
paduodamos | pakura. Biokuro deginimo pakura — pasvirusio judanéio ardyno tipo. Degimo
produktai nukreipiami i termoalyvos Sildymo Kkatila, toliau atiduoda $iluma rekuperatoriuje (oro
paduodamo | pakura Sildymui), apvalomi nuo kietyjy daleliy filtruose, kuriy efektyvumas ne
mazesnis kaip 85 %, ir nukreipiami | kaming. Biokuro katilo valdymas automatizuotas.

Medienos drozlés bus iskraunamos uzdarame sandélyje. Jos yra apie 50% drégnumo, todél
krovimo metu praktiskai nedulka. Ligninas atveZzamas didmaiSiais arba i8kraunamas uzdaru badu i
lignino saugojimo silosa. Kuras saugomas sandeliuose, kuriuose numatoma irengti dulkiy
nusiurbimo nuo kuro padavimo mechanizmy sistema, pelenai $alinami $lapiu badu. Sios poveikio
mazinimo priemoneés, apsaugos nuo galimy kiety daleliy iSmetimy { aplinkos ora vykdant biokuro



(medienos drozleés ar lignino) krovos, saugojimo ir padavimo { pakura darbus. Todél neorganizuoty
atmosferos oro tarSos Saltiniy vykdant planuojamg oikine veiklg nenumatoma.

Planuojamoje tikinéje veikloje numatomas vienas stacionarus organizuotas atmosferos tarsos
Saltinis. Deginant biokura { atmosfera iSsiskirs anglies monoksidas (CO), azoto oksidai (NOx),
kietosios dalelés (KD), sieros dioksidas (SO,). Siuo metu jmonéje isskiriami 9 atmosferos oro tar§os
Saltiniai i§ kura deginanCiy jrenginiy: po tris Sildytuvus kiekvienoje katilingje auk$ty parametry
Silumos ne$éjui Sildyti (2 i8 ju rezerviniai), du garo katilai ir du administraciniy patalpy katilinés
katilai turintys vieng bendra kamina. Pastacius biokuro katiling bus rezervuojami 4 $ildytuvai
aukSty parametry Silumos neS¢jui Sildyti. Tada, iskaitant ir planuojama biokuro katila, jmonéje
pastoviai veiks 6 atmosferos tarSos $altiniai. I§ jmonés kurg deginan¢iy jrenginiy, veikiant biokuro
katilinei, numatomas i aplinkos org iSmetamy terSaly metinis kiekis — 1039 t/m ( biokuro katilingje
deginant 100 % medienos skiedras, pjuvenas, Zieve) arba 1352 t/m (biokuro katilinéje deginant 50
% medienos skiedry ir 50 % lignino).

Aplinkos oro terSaly (CO, NO; ir KD, SO,) sklaidos modeliavimas atliktas kompiuteriniy
programy paketu ,Aermod View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoniniy $altiniy
kompleksy iSmetamy terSaly sklaidai aplinkoje modeliuoti. Foninés CO, NO,, KD ir SO,
koncentracijos nagrinéjamoje vietoje vertinamos pagal Aplinkos apsaugos agentiiros modeliavimo
budu nustatytus aplinkos oro uZterStumo duomenis Klaipédos mieste 2012 m. Taip pat, naudojami
Klaipédos RAAD pateikti visy iki 2 km atstumu planuojamy @ikiniy veikly, dél kuriy teisés akty
nustatyta tvarka yra priimti teigiami sprendimai dél planuojamos iikinés veiklos galimybiy, i
aplinkos ora numatomy i$mesti terSaly kiekio skai¢iavimy duomenys. UAB ,Neo Group“ ir UAB
~Fortum Klaipeda® planuojami tarSos 3altiniai {vertinti modeliuojant sklaida kaip foniniai aplinkos
oro tarSos $altiniai.

I8 sklaidos modeliavimo rezultaty matyti, kad dél planuojamos tkines veiklos, tarSos
prieZeminés koncentracijos nevir§ys didZiausiy leidZiamuy reik§miy. Maksimali CO 8 valandy
koncentracija, jvertinus foninj uZterituma sieks 597,7 ug/m® arba 6 % ribinés vertés (toliau RV).
Maksimali NO, valandos koncentracija, jvertinus foninj uZter§tuma sieks 41,9 ug/m arba 21 %
RV, metiné — 16,8 pg/m’ arba 42 % RV. KD10 maksimali paros koncentracija, jvertinus foninj
uzterStuma sieks 21,4 p.g/m arba 43 % RV, metiné¢ — 16,5 ug/m® arba 41 % RV. SO, valandos
vidurkio koncentracga ivertinus foninj uzter§tuma sieks 4,642 pg/m® arba 1 % RV, paros vidurkio
-3,617 p.g/m arba 3-4 % RV.

Planuojamo biokuro katilo eksploatacijos metu pagrindiné susidarysianti atlieka — pelenai.
Deginamy medienos droZliy vidutinis peleningumas — 3 %, lignino — 11,3 %. Pelenai nuo pakury
Salinami drégnu bdu, i peleny surinkimo kameras po pakuromis paduodamas vanduo, $lapi pelenai
uZdarais transporteriais paduodami { surinkimo talpas, kurios perduodamos atlicky tvarkytojams.

Prisijungimas prie esamy infrastruktiiros jrenginiy numatomas i§ PET granuliy gamyklos
teritorijos. Vandens paémimui planuojama prisijungti prie vieno i§ Ziediniy vandentiekio vamzdyny.
Gamybiniy ir buitiniy nuoteky surinkimo sistema sujungiama su esama, gamybinés nuotekos
apvalomos, o buitinés nevalytos iSleidziamos i AB , Klaipédos vanduo* tinklus. Gamybiniy nuoteky
valymui panaudojami esami biologiniai valymo irenginiai. Pavir§inés (lietaus) nuotekos,
prijungiamos prie esamos pavir§iniy nuoteky tvarkymo sistemos — surenkamos i pavir§iniy nuoteky
rezervuarg, po to apvalomos naftos gaudykléje ir isleidziamos { aplinka (melioracijos griovi).

UAB ,,Neo Group® vieng karta metuose atlieka triuk§mo tyrimus uz teritorijos riby. 2012 m.
matavimai atlikti trijuose taSkuose, kuriuose triukSmo lygiui gali turéti jtakos dabartiné jmonés
veikla. Ekvivalentinis garso slegio lygis §iy matavimy duomenimis dienos metu sieké 45-48 dBA,
vakaro 46-51 dBA ir nakties 45-48 dBA. Matavimo metu fiksuota, kad rezultatus jtakojo
autotransporto keliamas triuk$mas kelyje Klaipéda — Siluté. Pateiktoje Nacionalinés visuomenés
sveikatos Klaipédos skyriaus i§vadoje konstatuojama, kad vadovaujantis HN 33:2011 IV sk. 9
punkto nuostata, ribinés leidziamo triukSmo vertés nevir§ijamos. Programine jranga Cadna
modeliuojant planuojamos biokuro katilinés prognozuojamus triuk§mo lygius, buvo vertinti
stacionarils (technologiné jranga) ir mobiltis (automobiliai) planuojamos iikinés veiklos triuk§mo
Saltiniai. Prognozuojamas planuojamos tkinés veiklos triuk§mas, nevertinant esamo foninio



triukSmo lygio, prie planuojamos Gikinés veiklos sklypo ribos dienos metu gali siekti 49 dBA, prie
Klaipédos LEZ ribos ties jvaziavimo keliu 51 dBA, ties pietine Klaipédos LEZ riba 39 dBA.
Nakties ir vakaro metu prie sklypo ribos 37 dBA, prie Klaipédos LEZ ribos 24 dBA. Artimiausiose
gyvenamose teritorijose, dienos metu 26-31 dBA, nakties ir vakaro metu 11-17 dBA.
Prognozuojamas planuojamos Ukinés veiklos triukSmas, ivertinant esama foninj triuksmo lygL,
artimiausiose gyvenamose teritorijose gali sickti dienos metu gali siekti 4346 dBA, nakties ir
vakaro metu 4548 dBA.

5% Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos Tkinés veiklos vieta nepatenka i Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Kalviy karjeras, nutoles nuo
planuojamos tikinés veiklos 5,07 km atstumu.

6. Pastabos ir pasialymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93- 3472,
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supaZindinima rastu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiirg.

6.2. Rengiant planuojamos kinés veiklos techning dokumentacija, vadovautis aplinkos
apsauga reglamentuojanciais teisés aktais.

6.3. Planuojamos tikinés veiklos metu susidariusias statybines atliekas tvarkyti vadovaujantis
Statybiniy atlicky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2007, Nr. 10-403), gamybos metu susidariusias
atliekas tvarkyti vadovaujantis Medienos kuro peleny tvarkymo ir naudojimo taisykliy (Zin., 2011,
Nr. 5-168) nuostatomis.

6.4. Veiklos vykdytojas turi uZtikrinti, kad vykdant planuojama tking veikla nebus pazeisti
aplinkos ir sveikatos apsauga reglamentuojantys teisés aktai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. Planuojama tkiné veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorija.

7.2. Projekto jgyvendinimas prisidéty prie bendro §iltnamio efekto maZinimo.

7.3. Planuojamos Ukinés veiklos metu i aplinkos org iSmetamy teraly (anglies monoksido,
azoto dioksido, kietyju daleliy, sieros dioksido) koncentracijos, jvertinus foninj uzZterStuma,
nevirSys nustatyty ribiniy ver¢iy.

7.4. Planuojamos tkinés veiklos metu sprogstamos, degios, dirginanéios, kenksmingos,
toksiSkos, kancerogeninés, teratogeninés, mutageninés, radioaktyvios medZiagos nebus saugomos ir
naudojamos.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai tkinei veiklai, 38,4 MW biokuro Kkatilinés
irengimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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