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, ATRANKOS ISVADA
DEL UAB ,,SMELYNAS* PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS — PRIENU RAJONO
SAVIVALDYBES PADRECIU SMELIO TELKINIO NAUDOJIMO -
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Smélynas, Vienybés g. 16A, L'T-53238, Garliava, tel. 8 682 67741, el.p.
riepsas.d@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

J. Kli¢iaus I ,,Gelmiy tyrimai®, Kauky g. 37, L'T-08400, Vilnius, tel. 8 686 19335, el.p.
gelmiu.tyrimai@gmail.com.

3. Planuojamos akinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io jstatymo 2 priedo punkty (-us).

Planuojama #ikiné veikla (toliau — PUV) ~ Prieny rajono savivaldybes Padre¢iy smélio
telkinio naudojimas.

Atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo Istatymo 2 priedo 2.4 punktu »Kity naudingyjy iSkaseny gavyba (kai
kasybos sklypas — maZesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha)“.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta (apskritis; savivaldybé; senianija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensédis, gatve).

Prieny rajono savivaldybe, Veiveriy seniiinija, Padre¢iy kaimas.

5. Trumpas planucjamos ikinés veiklos apraSymas.

Planuojamas naudoti Padreciy smélio telkinys yra Prieny rajono savivaldybés Veiveriy
senitinijos Padretiy kaimo vakariniame pakrastyje, apie 13,1 km I pietry¢ius nuo Kazly Ridos
miestelio centro ir apie 11,8 km 1 vakarus nuo Garliavos miesto centro.

PUV teritorija i3sidésiusi Zemés sklype, kurio kad. Nr. 6962/0001:363. Bendras Zemés
sklypo plotas — 18,16 ha, o smélio gavyba planuojama 16,47 ha plote. Likes plotas bus i§ dalies
naudojamas karjero priklausiniams (privaziavimo keliui, technikos saugojimui ir t.t.). Pagrindiné
zemés sklypo Zemeés naudojimo paskirtis — emés tkio, naudojimo badas — kiti Yemés ikio
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paskirties Zemés sklypai. Zemés sklypas nuosavybés teise priklauso UAB ,,.Smélynas“. Zemés
sklypui nustatytos Sios specialiosios Zemés ir misko naudojimo sglygos: XXVI. Misko naudojimo
apribojimai (2,5077 ha), VL Elektros linijy apsaugos zonos (0,52 ha), II. Keliy apsaugos zonos
(0,259 ha).

Zemés sklypas (kad. Nr. 6962/0001:363), kuriame iSsidés¢iusi POV teritorija Siauriniu
pakrasCiu ribojasi su rajoniniu asfaltuotu keliu Nr. 2610 (Kazly Ruda-Pazérai), pietiniu/pietrytiniu
pakradciu ribojasi su vietiniu gruntkeliu (Tiesioji g.), vakariniu, pietvakariniu, rytiniu pakra$¢iais
ribojasi su privatiais sklypais (kad. Nr. 6962/0001:387, 6962/0001:164, 6962/0001:169,
6962/0001:26, 6962/0001:279, 6962/0001:55, 6962/0001:350, 6962/0001:248), o rytiniu pakra$éiu
ir su laisvos valstybinés Zemés fondo Zemés plotais. Artimiausios gyvenamos sodybos nuo PUV
teritorijos nutolusios 50-56 m atstumu j pietus, kitapus Tiesioji g. Kitos sodybos yra toliau, nutole
nuo PUV teritorijos 126-245 m atstumu pietryciy bei pietvakariy/vakary kryptimis. Atstumas iki
artimiausiy gyvenvie¢iy: apie 0,6 km | V ir PV nutoles Byliskiy k., apie 0,9 km | P nutoles
PabaliSkiy k., apie 0,8 km j R nutolgs Tulausky k., apie 0,7 km i S nutoles Smailiy k. Ar¢iausiai
PUV teritorijos, nutole apie 4,1-4,3 km 1 pietry¢ius yra Veiveriy miesto visuomeninés paskirties
pastatai — Tomo Zilinsko gimnazija, pirminés sveikatos prieZiliros centras, Antano Kugingio meno
mokykla bei Sv. Liudviko bazny¢ia.

PadreCiy smelio telkinio detali geologiné Zvalgyba buvo atlikta 2017 metais UAB
»Smélynas“ 1éSomis. Detaliai is¥valgyti telkinio itekliai patvirtinti ir jtraukti | Zemés gelmiy
registrg 2017 m. lapkri¢io 16 d. Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus jsakymu Nr. 1-320.
Patvirtintas detaliai i§Zvalgyty istekliy kiekis 16,47 ha plote sudaré 342 tukst. m* smélio tinkamo
automobiliniy keliy tiesimui bei remontui pagal standarto LST 1331:2015 It (Automobiliy keliy
gruntai. Klasifikacija) reikalavimus. Po leidimo naudoti Zemes gelmiy iSteklius gavimo, parengus,
suderinus ir patvirtinus Zemés gelmiy naudojimo plana, UAB ,,Smélynas* planuoja vykdyti smélio
kasyba atviru kasiniu (karjeru). Kasybos darbai bus vykdomi sezoniskai pagal Zaliavos poreiki,
pagal kasybos ir rekultivavimo darby kalendorinius planus pateiktus patvirtintame telkinio
naudojimo plane. Planuojant metine gavybos apimt] iki 10 tikst. m® karjeras POV teritorijos ribose
egzistuos apie 34 metus.

Karjero atidengimg ir smélio gavyba planuojama pradéti Siauringje telkinio dalyje, darby
frontas judés piety kryptimi. IvaZiavimas j karjera numatytas Siaurés vakariniame POV teritorijos
pakradtyje. Zaliava i$ karjero bus i§veZama uZ Siaurinio Zemés sklypo kad. Nr. 6962/0001:363
pakraS¢io nutiestu rajoninés reikimés asfaltuotu keliu Nr. 2610 Kazly Riida—PaZérai. Zaliavos
iSveZimas uZ pietinio Zemés sklypo pakra§cio nutiestu vietines reikSmes gruntkeliu nenumatomas.
Karjero vidaus keliai tiesiami priklausomai nuo pakrovimo darby zonos padéties, profilivojant ir
sutankinant kelio pagrindo grunta buldozeriu. Projektiniai laikiny karjero vidaus keliy (i8skyrus
kasavie¢iy kelius) elementai parenkami pagal Lietuvos Respublikos keliy techninio reglamento
KTR 1.01:2008 ,,Automobiliy keliai“ reikalavimus Siems laikiniems technologiniams keliams.
Karjero vidaus keliai naudojami dangos grunty transportavimui.

Padreciy smélio itekliai, esantys misko Zeméje bus eksploatuojami telkinio naudojimo
pabaigoje, kai nebebus galimybés eksploatuoti smélio isteklius ne misko Zeméje. Remiantis Misky
istatymo II skyriaus, 11 str. 4 p. »naudingujy iSkaseny eksploatavimo teritorijoms formuoti ir
naudoti, kai néra galimybes $iy iskaseny eksploatuoti ne misko Zeméje savivaldybes teritorijoje arba
kai baigiamas eksploatuoti pradétas naudoti telkinys ar jo dalis, dél kuriy yra iSduotas leidimas
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naudoti naudinggsias iSkasenas®. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2018-02-
19 rastu Nr. (7)-1.7-790 pateiké iSvada, kad Prieny rajono savivaldybés teritorijoje ne misko Zeméje
nera detaliai i$zvalgyty smélio telkiniy, dél kuriy neiduoti leidimai naudoti Zemés gelmiy isteklius
ir ertmes. Paver¢iant mi$ko Zeme kitomis naudmenomis bus vadovaujamasi Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2011 m. gruodZio 28 d. nutarimu Nr. 1131 ,,Dél misko Zemés pavertimo kitomis
naudmenomis ir kompensavimo uz misko Zemeés pavertima kitomis naudmenomis tvarkos aprago
patvirtinimo ir kai kuriy Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimy pripaZinimo netekusiais
galios®.

Planuojamame naudoti Padregiy telkinyje ir jo apylinkése paplitusios VirSutinio pleistoceno
Baltijos posvités limnoglacialinés nuogulos (Ig I1I bl) bei krastiniy dariniy glacialinés nuogulos (gt
III bl). Lokaliai geologinio pjiivio vir3utingje dalyje pasitaiko technogeniniy (perstumto grunto)
nuoguly (tIV). Naudinga kloda sudaro itin smulkiagruidzio, silpnai iki stipriai aleuritingo smélio
klodas su pavieniais, iki 0,1 m storio, jvairiagridZio smélio lediais apatinéje klodo dalyje. Bendras
detaliai i8Zvalgyty iStekliy storis PUV teritorijoje kinta nuo 1,20 iki 3,10 m, vidutiniskai sudaro —
2,08 m, i jy vidutiniskai 1,61 m apvandeninta.

Planuojamo naudoti Padre¢iy telkinio dangg sudaro skurdus augalinis sluoksnis bei lokaliai
pasitaikancios itin smulkiagriidZio smélio su organikos priemai$a nuogulos. Bendras dangos grunty
storis telkinyje kinta nuo 0,3 iki 0,8 m, vidutini§kai sudaro — 0,39 m. Geologinés zvalgybos
duomenimis planuojamame naudoti Padre¢iy telkinyje, kurj apima PUV yra 64 tikst. m® dangos
grunto, i§ jy apie 54 tikst. m® sudaro augalinis gruntas. Nukastas augalinis sluoksnis bei
mineraliniai dangos gruntai bus laikinai sandéliuojami karjero pakrai¢iuose, o véliau panaudojami
karjero rekultivavimo darby metu — 3laity lékstinimui, karjero dugno iSlyginimui bei augalinio
sluoksnio atstatymui iSkastuose neapvandenintuose plotuose. Jiems parenkamos vietos, kuo ar&iau
rekultivuojamo ploto. Kaupy aukstis neturi virSyti 10 m, o 3laity nuolydis — 30°. Jeigu derlingo
dirvoZzemio sluoksnio kaupai iSbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir
defliacijos apséjant daugiamegiy Zoliy miSiniais. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis kaupuose gali
buti laikomas ne ilgiau kaip 20 mety. Karjero rekultivavimo darbuose nepanaudotas augalinis
gruntas galés biiti iSveZtas i3 karjero ir panaudotas kity objekty aplinkos tvarkymo darbams.

Augalinio sluoksnio nuémimui, technologiniy karjero vidaus keliy jrengimui bus
naudojamas buldozeris. Kadangi didZioji naudingosios ikasenos dalis yra apvandeninta naudingas
klodas bus kasamas viena pakopa. Nukasus vir§ naudingojo klodo esanig danga, naudingasis
klodas bus kasamas atvirk3cio kasimo ekskavatoriumi pirmiausia supilant grunta j apsausinimo
kaupg. Nusauséjes gruntas i§ kaupy bus nukasamas frontaliniu krautuvu. Zaliava is karjero bus
iSveZama iki 24 tony keliamosios galios autosavivaréiais MAN arba ju analogais.

Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos masinoms bus atveZami ir uZpildomi specialiu transportu
su uZpildymo jranga. Kasybos masiny remontas ir techninis aptarnavimas (iSskyrus atsitiktinio
smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atlickamas. Esant metiniam smélio iskasimui iki 10 tiikst.
m’, per metus bus sunaudota apie 8,6 t dyzelinio kuro. Mechanizmy eksploatavimo metu galimi
atsitiktiniai naftos produkty issiliejimai (prakiurus kasybos mechanizmo (buldozerio, krautuvo,
ekskavatoriaus) kuro bakui ir pan.). Eksploatuojant karjera, jo teritorijoje bus laikomas reikiamas
sorbento kiekis, kad i3siliejus naftos produktams biity iskart panaudotas panaikinti galimus avarijos
padarinius. Karjero teritorijoje numatoma laikyti tokj sorbento kiekj, kuris avarinése situacijose
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leisty absorbuoti iki 400 1 naftos produkty. Karjere nebus naudojamos ir saugojamos
radioaktyviosios medziagos.

Zaliava karjere plaunama nebus. Dulkétumo maZinimui, esant sausiems orams, numatoma
karjero vidaus kelius laistyti $variu vandeniu. Vanduo keliy laistymui bus imamas i§ karjero
vandens telkinio, kuris susiformuos pradéjus kasti naudingg iSkaseng. Keliy laistymui bus
naudojama 5-6 m’ talpos vandens laistymo masina. Laistymo daznis (kartu ir laistymui sunaudotas
vandens kiekis) priklausys nuo kelio dangos drégmés, kuri tiesiogiai susijusi su meteorologinémis
sglygomis (aplinkos temperatiira, santykine oro drégme). Vanduo taip pat bus naudojamas
darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti. Todél geriamo vandens poreikis karjere (planuojama
apie 3—4 darbuotojus) sudarys — 0,100 m*/per para; 15 m*/per metus (planuojamas pamainy skaic¢ius
— 150). Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti, geriamasis vanduo bus atveZzamas plastikinéje
taroje. Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos i§ jy sukaupimo rezervuary (kuriy
preliminari talpa — apie 250 1), pagal sutartj su nuotekas tvarkan¢ia jmone, bus i$§veZamos  buitiniy
nuoteky valymo jrenginius. Planuojama, kad nuoteky kiekis bus — 0,03 m*/per para (5 m*/metus).

Kasybos atlieky nesusidarys. Prie karjero administraciniy patalpy bus pastatytas buitiniy
atlieky konteineris, karjero darbuotojy sukauptos misrios komunalinés atliekos bus rii$iuojamos ir
perduodamos atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms. Per metus susidarys iki 1,2 t/m mistiy komunaliniy
atlieky. Naftos produkty likvidavimo darbuose panaudotos priemonés ir sorbentai bus surenkami j
polietileno mai3us ir laikomi metalinése talpose iki kol bus atiduoti atlieky tvarkytojams.

Pagrindiniai galintys neigiamai veikti aplinka ir Zmoniy sveikat terSalai bus kasybos
masSiny ir transporto masiny vidaus degimo varikliy iSmetamosios dujos bei mineralinés dulkés.
Mobilieji oro tarSos Saltiniai (kasybos technika), atliekant kasybos ir perveZzimo darbus, sudarys
tarSg i dyzeliniy varikliy iSmetamyjy vamzdZiy pasalinamomis dujomis bei nuo keliy dangos
susidaranCiomis dulkémis (dulkés galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo gruntg |
savivartj). Karjere kasamas i§ natiralaus klodo gruntas (augalinis sluoksnis, smélis ir kt.) yra
pakankamai drégnas (> 4 %) ir nedulka. Atidengtas karjero pavirsius gali i§dZiGti vasaros metu ir
de¢l Sios priezasties ore kietyjy daleliy kiekis padidés. Vykdant smélio pakrovimo darbus, vienos
tonos nudulkéjimo koeficientas — 0,03 kg/t. Vidutini¥kai per metus biity iskasama iki 10 tiikst. m>
smelio (apie 16 000 t). Prognozuojamas kietyjy daleliy kiekis — 0,14 t. Papildomai i aplinkos org
gali patekti nuo sutankinto karjero grunto i¥veZimo kelio pakylandios dulkés — 7,16 t/metus.
Dulkeétumo maZinimui numatomos $ios priemonés: esant sausiems orams, karjero vidaus keliai ir
privaZiavimo keliai laistomi vandeniu, transporto priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy greitis
ribojamas karjero vidaus keliuose iki 20 km/h bei produkcijos i§vezimo keliuose su Zvyruota danga
autosavivar¢iy greitis ribojamas iki 40 km/h, transportuojant grunta autosavivaréiy kébulai bus
dengiami tentais. | aplinkos org i§ mobiliy tarSos Saltiniy per metus pateks 0,58351 t terSaly (CO —
0,33045 t, CH — 012287 t, NOy— 0,10681 t, SO, — 0,00857 t ir KD — 0,01481 t). Atsizvelgiant j tai,
kad kasybos masiny koordinatés nuolatos keisis ir jos nedirbs viename taske, i$ mobiliy tarSos
Saltiniy iSmetami terSalai pasklis didesniame plote ir jy koncentracija bus minimali ir artimiausiose
gyvenamosiose teritorijose isliks budinga kaimiskoms vietovéms. Tai, kad oro tarfa nevirsys
gyventojy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy aplinkos oro uZter§tumo verdiy jrodo ir oro tar$os
modeliavimai atlikti kitiems karjerams, kuriuose planuojamos gavybos apimtys yra 10 ar net 50
karty didesnés negu Padre¢iy karjere, ir kuriuose dirba daug didesnis skai&ius kasybos mechanizmuy.
Analogisky veikly oro tarSos modeliavimy rezultatai rodo, kad jau ties karjero riba oro tarSos
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koncentracijos tampa artimos foninéms ir nevirsija sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy aplinkos oro
uZterStumo verciy.

TriukSma sukels dirbancios kasybos ir transporto mas$inos. Atliekant skaiiavimus buvo
priimama, kad artimiausias buldozerio, krautuvo ar ekskavatoriaus ir autosavivaréio atstumas iki
artimiausios gyvenamosios sodybos bus apie 50 m. ISilgai Siaurinés, pietinés ir vakarinés
planuojamo naudoti Padreciy telkinio iSorinés ribos bus supiltas 10 m plogio ir 3 m aukséio dangos
grunty pylimas, kuris tarnaus ir kaip triuk$mo sklaidos barjeras. Maksimalus suminis triuk$mo lygis
visy kasybos mechanizmy viename taske, artimiausioje gyvenamojoje sodyboje nutolusioje nuo
PUV teritorijos 50 atstumu jvertinus ir 10 m ploio bei 3 m auks¢io dangos grunty pylima, kuris bus
supiltas iSilgai planuojamo naudoti telkinio iSorinés ribos siekty 40,59 dB. Atliekant skaiiavimus
buvo vertinami atstumai, kada kasybos mechanizmai gali biiti aréiausiai priartéje prie gyvenamosios
aplinkos. Apskaitiavus gautas maksimalus triuk§mo lygis, nes eksploatuojant telkinj karjero
masinos bus nutolusios didesniu atstumu nuo gyvenamuyjy teritorijy (jy koordinatés nuolat keisis),
nejvertintas reljefas (eksploatacijos darbai vykdomi iSkasoje), o kasybos darbai vykdomi dirbant
ekskavatoriui arba krautuvui (ekskavatorius ir krautuvas vienu metu nedirbs). Atsizvelgiant j tai,
karjero triukSmo lygis bus Zenkliai maZesnis uZ apskai¢iuota maksimaly suminj triukimo lygj.
Vibracija gyvenamojoje aplinkoje nebus jau¢iama. Sviesos, Silumos, jonizuojandios ir
nejuonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuotés tar$a nesusidarys.

Karjero eksploatavimo metu nebus naudojamas papildomos cheminés medziagos, tod¢l tara
kvapais nesusidarys.

PUV teritorijos artimose apylinkése naudingujy iSkaseny telkiniy néra. Arliausiai PUV
teritorijos yra Sie naudingyjy iSkaseny telkiniai: apie 4,7 km | $iaurés vakarus yra parengtiniai
i§Zvalgytas Kauno r. Jarés durpiy telkinys; apie 6 km j Siaure yra parengtiniai i§Zvalgytas Kauno r.
savivaldybes Vilemy smélio telkinys; apie 6,2 — 7,2 km j Siaurés vakarus yra detaliai i§Zvalgyti
Kauno r. EZer¢lio durpiy telkinys ir EZerélio durpiy telkinio II sklypas. Kiti naudingy iSkaseny
telkiniai nuo PUV teritorijos nutole dar didesniais atstumais. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos
prie Aplinkos ministerijos Valstybinés geologijos informacing sistema (GEOLIS) duomeny apie
PUV fteritorijoje ir jai gretimoje aplinkoje vykstan&ius geologinius procesus (erozija, sufozija,
karstas ar nuoSliauZos), taip pat apie gretimoje teritorijoje ir jai artimoje aplinkoje esancius
geotopus, néra.

PUV teritorijoje vandens greZiniy néra. Artimiausi vandens greZiniai yra nutolg 0,5 km j
pietvakarius (Nr. 65145) ir 0,7 km j rytus (Nr. 40390). Artimiausia PaZéry vandenvieté (Nr. 4823)
nuo PUV nutolusi apie 2,1 km j $iaurés rytus. Uz 0,4 km i pietus nuo PUV teritorijos teka Pilves
kairysis intakas — upelis DidZiupis, apie 0,7 km j $iaurés rytus nuo POV teritorijos teka kitas Pilvés
kairysis intakas — upelis Kunigupis, o 1,7 km j vakarus teka Pilvés upé. PUV teritorija nepatenka
nei | DidZiupio, nei | Kunigupio bei Pilvés upiy pakrandiy apsaugos juostas ar apsaugos zonas.
Nagrinéjama teritorija taip pat nepatenka ir j potvyniy grésmes ir rizikos teritorijas.

PUV teritorijos centring bei pietine dalis kerta negillis melioracijos grioviai. PUV teritorijos
centring dalj kertanti melioracijos griovio atSaka baigiasi nagringjamame PUV sklype.
Eksploatuojant Padreciy karjera PUV teritorija kertandius melioracijos griovius ir jy atSakas biity
racionaliausia nukasti. DidZioji naudingosios iskasenos dalis yra apvandeninta. Melioracijos
griovys, iSkasus isteklius, susijungs su karjero dauboje susidariusiu vandens telkiniu jtekédamas j jj
pietrytiniame pakrastyje ir iStekédamas vakariniame — pietvakariniame Karjero pakrastyje. Tokiu
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biidu, nukasus PUV teritorijg kertan¢iy melioracijos grioviy atkarpas, melioracijos grioviy sistema
nebus sutrikdyta ir nesalygos reik§mingo neigiamo poveikio gretimoms PUV vietos teritorijoms.

Padre€iy smélio telkinio detalios geologinés Zvalgybos darby metu gruntiniai vandenys
aptikti gana aukstai, 0,2—1,2 m, vidutini§kai 0,8 m gylyje. Esant plonesnei nei 1,0 m aeracijos zonai
gruntiniai vandenys intensyviai maitinami atmosferiniais krituliais. Tokie telkiniai priskiriami
iSgaravimo — infiltracinio gruntinio vandens balanso formavimosi tipui. Kasybos metu vandens
lygis karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar kitaip kei¢iamas. Naudingas klodas nebus kasamas
intensyviai, smelio iStekliai bus iSkasti palaipsniui (planuojamas maksimalus metinis smélio
i¥kasimas — 10 tikst. m*). I§ apvandeninto klodo idkasta Zaliava bus pirmiausia supilama nusauséti j
apsausinimo kaupus, i§ kuriy pertekliné drégmé sugrj§ atgal j gruntinius vandenis. Apibendrinant
galima teigti, kad smélio iStekliy eksploatavimas nagrinéjamoje PUV teritorijoje nesalygos
reikSmingos neigiamos jtakos aplinkiniams natiiraliems bei dirbtiniams vandens telkiniams bei 50 —
245 m atstumu nutolusiy sodyby Suliniy vandens lygiui. DidZiausig jtakg vandens hidrologiniam
rézimui Sioje vietoje ir toliau turés atmosferiniy krituliy kiekis.

Remiantis Lietuvos Respublikos krastovaizdzio erdvinés struktros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, PUV teritorija patenka j nedidelio estetinio potencialo krastovaizdzio V,Hy-
b tipa, kuriam biidinga neZymi vertikalioji saskaida (banguotas bei 1ékstaglai¢iy sléniy krastovaizdis
su 2 lygmeny biotopy kompleksais), vyrauja uZdary, neperzvelgiamy erdviy krastovaizdis, o
kraStovaizdzio erdvinéje struktiiroje isreiksti tik horizontalis dominantai. Bendrojo plano gamtinio
karkaso sprendiniy konkretizavimu, PUV teritorija patenka j bendrajame plane i$skirtas gamtinio
karkaso teritorijas — rajonines silpnas geoekologines takoskyras (a2), kuriose islaikomas ir
saugomas esamas nattiralus krastovaizdzio pobudis, palaikomas ir didinamas esamas krastovaizdzio
pobudis bei grazinami ir gausinami krastovaizdZio natliralumg atkuriantys elementai. Pagal
Gamtinio karkaso nuostatas nedraudZiama jrengti karjerus Siose teritorijose.

Artimiausios saugomos nekilnojamosios kultiiros vertybés yra: 1,1 km | Siaure-Siaurés
vakarus nutolusios Girininky I kaimo kapinés, vad. MilZinkapiais, 2,6 km j Siaurés rytus nutole
pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kariy kapinés, 3,5 km | pietus nutolusi Lietuvos
partizany Zuvimo vieta, 3,7-4,0 km | pietry¢ius nutole nekilnojamojo kultiiros paveldo objektai
esantys Veiveriy kaimo apylinkése.

PUV fteritorija, kuri apima planuojamg naudoti Padretiy smélio telkinj, nepatenka j
saugomas ir ,,Natura 2000 teritorijas. Ar&iausiai PUV teritorijos esanti saugoma teritorija apie 6,9
km atstumu - SkriaudZiy geomorfologinis draustinis. Ar&iausiai PUV teritorijos esanti ,,Natura
2000 teritorija apie 6,9 km atstumu — SkriaudZiy kaimo apylinkés. Nagrinéjamame plote taip pat
néra aptikta ir Europos bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Aplinkos ministerijos 2017 m. gruodZio 5 d. iSraSe i§ Saugomy ridiy informacinés sistemos (toliau
— SRIS) Nr. SRIS-2017-13116376 pateikta informacija, planuojamame naudoti Padre¢iy smélio
telkinyje nebuvo rasta jokiy saugomy riiSiy radavieciy ir augaviediy, todél neigiamas planuojamos
ukinés veiklos poveikis saugomoms rii§ims taip pat nenumatomas.

Planuojama tkiné veikla — Padreciy smélio telkinio idtekliy naudojimas nepriestarauja
Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniams. Pagal Prieny rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Prieny rajono savivaldybés 2012 m. vasario 29
d. sprendimu Nr. T3-65 ,,Dél Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano patvirtinimo®,
Zemeés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZinj didesné PUV teritorijos dalis patenka j Zemés dikio
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teritorijas, kurios rekomenduojamos (tinkamos) miSky plétrai, mazesné PUV teritorijos dalis
patenka j Zemés ukio teritorijas ir nedidel¢ dalis patenka | misky teritorijas. Prieny rajono
savivaldybés taryba 2017 m. rugpjucio 31 d. sprendimu Nr. T3-234 ,Dél Prieny rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy spragos panaikinimo“ nusprendé panaikinti
Prieny rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano sprendiniy spragg ir sprendiniy tekstine dalj
papildyti pastaba ,, *Rengiant pagal galiojancio Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrojo
plano nuostatas kitus teritorijy planavimo dokumentus ar schemas, biitina vadovautis naujausia
Lietuvos Respublikos Zemés gelmiy iStekliy registro informacija. Bendrojo plano galiojimo
laikotarpiu naudingyjy iSkaseny telkiniy, kuriy iStekliai aprobuoti ir jrasyti j Zemés gelmiy registrg,
eksploatavimas vykdomas parengus Zemés gelmiy naudojimo planus, atlikus vieso svarstymo,
derinimo ir poveikio aplinkai vertinimo planus, atlikus vieSo svarstymo, derinimo ir poveikio
aplinkai vertinimo procediiras nekeiciant patvirtinto Prieny rajono savivaldybés teritorijos
bendrojo plano. Rekultivuojant baigtus eksploatuoti naudingyjy iskaseny telkinius toliau vadovautis
Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrajame plane toje vietoje numatyta Zemés naudojimo
paskirtimi ir reglamentais, jvertinus liekamgji poveikj gamtinei aplinkai*. Pilnai ideksploatavus
PadreCiy smelio telkinio iSteklius, karjeras bus rekultivuotas i misku apsuptg vandens telkinj, taip
integruojant teritorija j esamg telkinio apylinkiy gamtine aplinka. Tinkamai rekultivavus iSkastg
karjera, vietoves kraStovaizdZio estetiné verté pakils.

6. Priemonés numatomam reik¥mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. Po leidimo naudoti telkinio isteklius gavimo, telkinys bus eksploatuojamas pagal
parengta, suderinta ir patvirtintg telkinio istekliy naudojimo plang. Laiku bus rekultivuojami iskasti
karjero plotai.

6.2. Bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto masinomis, laikantis darbo saugos,
prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimy, karjere nebus vykdomas kasybos
masiny remontas ir techninis aptarnavimas. Kasybos masinos bus uZpildytos kuru ir tepalais tik i$§
specialig iSpilstymo ir apskaitos jrangg turin¢iy autocisterny. Eksploatuojant karjera, jo teritorijoje
bus laikomas reikiamas sorbento kiekis, kad issiliejus naftos produktams buty iSkart panaudotas
panaikinti galimus avarijos padarinius.

6.3. Esant sausrai karjero keliai bus laistomi vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto
priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy bei produkcijos i§vezimo keliuose autosavivaréiy greitis
bus ribojamas. Transportuojant grunta autosavivaré&iy kebulai bus dengiami tentais.

6.4. Karjerui nedirbant, keliai ir privaZiavimai i karjera bus uzdaryti, kasybos masinos
iSveztos arba patikimai saugomos.

6.5. ISilgai Siaurinés, pietinés ir vakarinés planuojamo naudoti Padreciy telkinio iSorinés
ribos bus supiltas 10 m plogio ir 3 m auks¢io dangos grunty pylimas, kuris tarnaus kaip triuk§mo
sklaidos barjeras.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.
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6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i§vada.

7.1. Teritorija, kurioje numatyta vykdyti PUV, nepatenka ir nesiriboja su saugomomis ir
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijomis. Artimiausia saugoma teritorija — Skriaudziy
geomorfologinis draustinis ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorija — SkriaudZiy
kaimo apylinkés nutolg apie 6,9 km atstumu. Teritorijoje taip pat néra aptikta ir Europos Bendrijos
svarbos natiiraliy buveiniy. Pagal pateikta iSrasg i§ Saugomy rii$iy informacinés sistemos PUV
teritorijoje saugomy riisiy radavie¢iy ir augaviediy taip pat néra.

7.2. Atsizvelgiant j Prieny rajono savivaldybés tarybos 2017 m. rugpjicio 31 d. sprendima
Nr. T3-234 ,Dél Prieny rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy spragos
panaikinimo®, PUV nepriestarauja Prieny rajono savivaldybés bendrojo plano sprendiniams. Baigus
iStekliy gavybos darbus, Padreciy telkinj numatoma rekultivuoti i misku apsupta vandens telkinj.
Todel i vietove pavirs visaverte ir patrauklia landSafto dalimi ir integruosis j esama gamtine
aplinkg, bus sukuriami kitokio tipo ir struktiiros ne maziau vertingi biotopai.

7.3. PUV teritorija patenka j gamtinio karkaso teritorijas — rajonines silpnas geoekologines
takoskyras, taiau néra ribojama pagal Gamtinio karkaso nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. jsakymu Nr. D1-96 ,.Dél gamtinio karkaso
nuostaty patvirtinimo*.

7.4. Pagal Valstybinés geologijos informacing sistemg (GEOLIS) duomeny apie PUV
teritorijoje ir jai gretimoje aplinkoje vykstan¢ius geologinius procesus (erozija, sufozija, karstas ar
nuosliauZos) bei geotopus néra, kiti naudingujy i¥kaseny telkiniai nutole didesniu kaip 4 km
atstumu.

7.5. Vadovaujantis Kultiros vertybiy registro duomenimis, PUV teritorijoje ir jos
gretimybése nekilnojamyjy kultiiros vertybiy néra. Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés
nutolusios didesniu nei 1 km atstumu.

7.6. Pagal pateikty informacijg atrankai, PUV sglygojamas triuk§mo lygis nevirys ribiniy
triukSmo dydZiy, nustatyty Lietuvos Respublikos higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,. D¢l
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triukdmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje patvirtinimo®. Apskaiéiuotas maksimalus
triukSmo lygis (nejvertinant tai, kad darbai bus vykdomi iSkasoje, vienu metu nedirbs visos
transporto priemonés ir kt.) artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 40,59 dB(A).

7.7. DidZiausia oro tarfa dél PUV vykdymo susijusi su kietujy daleliy i8siskyrimu.
Numatoma, kad vykdant kasimo, pakrovimo darbus tar$a kietosiomis dalelémis sudarys apie 0,14
t/metus, o Zaliavos i§veZimo metu apie 7,16 t/metus, ta¢iau POV metu i8siskirian¢iy kietyjy daleliy
kiekiui mazinti numatytos priemonés. TarSa i§ mobiliy Saltiniy neZymi — 0,5831 t/metus.

7.8. Numatoma vykdyti PUV nesalygoja kvapy i$siskyrimo.

7.9. Aplinkos tar$a atlickomis nenumatoma. Kasybos atlicky nesusidarys. Susidariusios
miSrios komunalinés atliekos ir panaudoti sorbentai bus laikomi sandariose talpose ir atiduodami
atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.
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7.10. Zaliava karjere nebus plaunama, vanduo naudojamas tik buitinéms reikméms, todel
PUV metu susidarys tik buitinés nuotekos, kurios surenkamos 1 rezervuarg ir pagal poreikj
iSvezamos | buitiniy nuoteky valymo jrenginius.

7.11. Pagal Lietuvos Respublikos krastovaizdZio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija, PUV teritorija priskiriama nedidelio estetinio potencialo krastovaizdZio
tipui. PUV gretimybése visuomeninés ir rekreacinés paskirties teritorijy bei pastaty néra. ] jautrias
aplinkos apsaugos poZitriu teritorijas PUV vieta ir jos gretimybés nepatenka.

7.12. Nukastas augalinis sluoksnis bei mineraliniai dangos gruntai bus laikinai
sandélivojami karjero pakras¢iuose, o véliau panaudojami karjero rekultivavimo darbuose (3laity
lekstinimui, dugno islyginimui ir kt.). Jiems parenkamos vietos, kuo ar&iau rekultivuojamo ploto.
Jeigu derlingo dirvoZemio sluoksnio kaupai isbus daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo
erozijos ir defliacijos apséjant daugiamediy Zoliy miSiniais.

7.13. Detalios geologinés Zvalgybos metu, gruntiniai vandenys aptikti gana aukstai, todeél i§
apvandeninto klodo iskasta Zaliava bus pirmiausiai supilama nusauseti 1 apsausinimo kaupus, i$
kuriy pertekliné drégme sugris atgal j gruntinius vandenis. Naudingas klodas intensyviai kasamas
nebus (numatomas maksimalus metinis smeélio idkasimas iki 10 tukst. m? ). Kasybos metu vandens
lygis karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar kitaip kei¢iamas.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant | iddéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo Istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos
iSvada: UAB ,,Smélynas* planuojamai ukinei veiklai — Prieny rajono savivaldybés Padrediy smélio
telkinio naudojimas — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Jus turite teise apskysti Sig atrankos i$vada Vyriausiajai administraciniy gindy komisijai
(Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy ginty komisijy jstatymo
nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius) per vieng ménesj nuo $io atsakymo iteikimo Jums dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo g . .
departamento direktoré L “p - Justina Cerniené

Jovita Kunigiskyte, tel. 8 343 97802, el. p- jovita.kunigiskyte@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2018-02-40 RASTO NR. (28.4)-Ad- 1540
‘ ADRESATU SARASAS .

1. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno

departamentui
El p. kaunas@nvsc.lt

2. Kultaros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Kauno skyriui
El p. kaunas@heritage.lt

3. Kauno apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
El.p. kaunas.pgv@vpgt.lt

4. Prieny rajono savivaldybés administracijai
El p. savivaldybe@prienai.lt

5. UAB ,,Smélynas“
El p. riepsas.d@gmail.com

Ziniai:
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
ElL p. alytus@ard.am.lt




