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departamentui

ATRANKOS ISVADA
dél UAB ,,Klaipédos aerouostas“ planuojamos iikinés veiklos — medienos plokséiy, baldy
gamybos jmoniy statybos ir eksploatacijos Pramonés g. 14, Dirvupiy k., Sendvario sen.,
Klaipédos r. sav. — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,Pajirio planai“, Liepy g. 66, Klaipéda, tel: 8 698 08831, el. pastas:
pajurio.planai@hotmail.com

2. Planuojamos iikinés veiklos uZzsakovas:

UAB ,Klaipédos aerouostas®, adresas Dirvupiy k., Sendvario sen., Klaipédos r. sav.
Kontaktinis asmuo — direktorius Marius Adomaitis, tel. 8 612 22859.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas:

Medienos plokséiy, baldy gamybos imoniy statyba ir eksploatacija Dirvupiy k., Sendvario
sen., Klaipédos r. sav.

Atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV istatymas) 2 priedo 8.5. punktu ,,Medienos
plauso plok$¢iy gamyba (kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 5000 m? per parg), medienos
drozliy ploks¢iy gamyba (kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 100 m® per parg) ar faneros
gamyba 9kai gamybos pajégumas — daugiau kaip 50 m?® per para)“.

4. Numatoma planucjamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama tiking veiklg (toliau — PUV) numatoma vykdyti UAB ,,Klaipédos acrouostas™
panaudos teise valdomame 167,9268 ha ploto valstybiniame Zemés sklype (kad. Nr.
5530/0002:4;5;9;7;8;116;12;11;112), esantiame Pramones g. 14, Dirvupiy k., Klaipédos r. sav.
Zemés sklypo paskirtis — kita , naudojimo budai — bendro naudojimo (miesty, miesteliy ir kaimy ar
savivaldybiy bendro naudojimo) teritorijos; komercinés paskirties objekty teritorijos; pramonés ir
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sandéliavimo objekty teritorijos; susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos.

Teritorijai, kurioje planuojama medienos ploks¢iy ir baldy gamybos jmoniy statyba, yra
taikomi Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy reikalavimai, nustatyti aerodromy apsaugos ir
sanitarinés apsaugos zonoms. Prie§ pradedant planuojama tiking veikla planavimo organizatorius
inicijuos detaliojo plano korektiira. Detaliojo plano korektiiros metu numatoma suplanuoti orlaiviy
kilimo — tiipimo tako iskélima j kitg vieta planuojamame Zemés sklype arba i kitg Zemes sklypa.

Artimiausios esamos gyvenamosios teritorijos — Jonusy k., nutoles apie 300 m nuo POV
yemés sklypo ribos ir apie 1 km nuo tkinés veiklos vykdymo teritorijos; gyvenamuyjy namy
kvartalas, suformuotas N. Medelinskienés Z. skl. (kad.Nr.5523/0007:1) Klausmyliy v.s. detaliuoju
planu — apie 634 nuo PUV Zemés sklypo ribos ir apie 765 m nuo POV vietos; Jaky k. gyvenviete —
apie 564 m nuo PUV Zemes sklypo ribos ir apie 1 km nuo PUV vietos bei Leliy k. sody teritorija -
apie 740 m nuo POV Zemés sklypo ribos ir apie 920 km nuo PUV vietos. Artimiausia suplanuota
gyvenamyjy namy grupé Leliy k. ribojasi su PUV Zzemés sklypu ir apie 1117 m nutolusi nuo nuo
PUV vietos, kiti suplanuoti gyvenamieji kvartalai yra apie 440 - 630 m nuo PUV sklypo ribos.
Planuojama Yemés sklypa kerta vietinés reik§mes kelias — ErSketroZiy gatve.

Planuojamos iikinés veiklos vykdymo vietoje saugomy teritorijy, apsaugos zony nera, POV
sklypas su jomis nesiriboja. Ukinés veiklos vietoje natiraliy saugomy gamtiniy ar dirbtiniy biotopy
(buveiniy) néra. Artimiausios Europos ekologiniam tinklui ,,Natura 2000 priskirtos teritorijos yra
Kur§iy marios ir Kursiy nerija, esan¢ios 5 km atstumu nuo planuojamo objekto.

Vadovaujantis kultiiros vertybiy registro duomenimis, planuojama medienos ploks¢iy ir
baldy gamybos jmoné nepatenka j Nekilnojamos kultairos vertybiy teritorijas. Planuojamas objektas
nuo artimiausiy nekilnojamos kultiiros vertybiy — Dirvupiy k. senyjy kapiniy (unik. kodas — 22465)
nutoles apie 460 m; Jono Birskaus sodybos namo (unik. kodas — 37553) nutoles apie 280 m; Jaky,
Mazirigkiy, Sudmanty senovinio gynybinio jtvirtinimo, vad. Piltine (unik. kodas — 20626) nutoles
apie 390 m; Sudmanty k. pirmujy senujy kapiniy (unik. kodas —22062) nutoles apie 860 m.

5. Trumpas planuojamos aikinés veiklos apraSymas:

Planuojamame Zemés sklype numatoma pramonés ir sandéliavimo objekty statyba, o
Silumos energijos poreikiams, kaitinant termofikacing alyva, numatoma jrengti energetinj objekta —
30 MW galios kieto kuro (medienos) katiling. Planuojamas uzstatymo plotas iki 20 % teritorijos.
Planuojamoje teritorijoje pramonés objekty néra, todél néra iSvystyta reikiama infrastruktira.
Planuojama tikiné veikla gali paskatinti centralizuoty tinkly statyba.

Ukinés veiklos metu planuojama gaminti medienos droZliy plokstes (toliau — MDP),
vidutinio tankio plokstes (toliau — MDF), didelio tankio plokstes (toliau — HDF) ir baldus. MDP bus
gaminamos i§ medienos skiedry, sumaisant jas su klijuojamaja medZiaga bei sutankinant spaudimo
badu. Numatoma dalj MDP plok§¢iy gaminti jy pavisiy apdailinant laminavimo budu. MDP
ploks¢iy gamybos apimtys — 500 tukst. m’® plok¢iy per metus, t. y. 1500 m’® plok&&iy per para.
Numatoma i§ bendro gamybos kiekio gaminti 150 takst. m’ apdailinty (laminuoty) plok3¢iy. MDF
ir HDF bus gaminamos i§ medienos pjuveny, naudojant klijuojamaja medZiaga — derva bei
sutankinant spaudimo biidu. MDF/HDF ploks¢iy gamybos apimtys — 165 tikst. m’ ploki¢iy per
metus arba 500 m® per para. Baldy gamybos apimtys sieks apie 22 min. m’ korpusiniy baldy per
metus.

MDP gamyba. Linijos paskirtis — gaminti trijy sluoksniy (iSoriniai sluoksniai smulkesnes
frakcijos, vidinis sluoksnis — stambesnés frakcijos) medienos droZliy plokste, naudojant karbamido-
formaldehidines arba melamino karbamido formaldehido dervas. Visos plokstés slifuojamos ir
naudojamos baldy gamybai, statyboms ir kt. Naudojamos Zaliavos: apvali mediena, atraizos,
pjuvenos ir kita mediena. Medienos drozliy ploksté gaminama i$ drozlés. IS kito jrenginio ar tiekéjo
atvezta smulki frakcija — pjuvenos yra sijojamos, kur atskirta smulkioji frakcija patenka j talpykla
kur kaupiama kurui. ISsijota stambioji frakcija ir atveZta apvali mediena, atraiZos tiekiamos |
smulkintuva kur kapojamos j skiedra. Skiedra ir pjuvenos, prie$ patekdamos j technologinj procesa,
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rusiuojamos. Nuo smulkintuvo i$siskirian¢ios kietosios dalelés pneumosistema patenka i ciklono
tipo valymo jrenginj, kur yra sulaikoma 98 % kietyjy daleliy. Dalis kietyjy daleliy i§ valymo
jrenginio patenka i aplinkos ora (aplinkos tarSos Saltinis Nr. 001). Toliau is Sios susmulkintos
skiedros drozliavimo staklémis gaminama droZlé penkias drozZliavimo jrengimais. Nuo droZliavimo
stakliy issiskiriangios kietosios dalelés patenka j oro valymo jrengini - ciklong, kur kietuju daleliy
sulaikoma 98 % . 2 % kietyjy daleliy i§ valymo jrenginio patenka j aplinkos org (aplinkos tarSos
Saltinis Nr. 002). Technologinio proceso metu drozlé (ir pjuvenos) transportuojama uZdarais
mechaniniais transporteriais, tarp operacijy kaupiama uzdaruose bunkeriuose. Toliau drozle (kartu
su pjuvenomis) dZiovinama bugninéje dZiovykloje. IS dZiovyklos iSmetamy dujy valymas
vykdomas penkiy ciklony baterijoje i§ kuriy apvalytas oras patenka i Slapia elektrostatinj filtrg (a.t.s.
Nr. 003). Po dziovyklos drozlé patenka i 300 m> sausos droZlés talykly, i8 kurios tiekama 1}
rigiavimo jrenginj. DroZl¢ ru§iuojama mechaniniuose sijotuvuose. Sio proceso metu i3siskiria
kietosios dalelés, kurios sulaikomos filtre. Dalis kietyjy daleliy patenka j aplinkos org (a.t.S. Nr.
005). Atskiriamos keturios drozliy frakcijos. MDP atsparumo drégmei padidinimui naudojamas
parafinas, kuris islydytas iSpurSkiamas maiSytuve ant droZlés, prie§ sumaiSant jg su klijais.
Formaldehido suri§imui naudojamas karbamidas, kurio tirpalas jmaiSomas j klijus. SumaiSyta su
klijais drozlé toliau transportuojama uZdarais konvejeriais i formavimo masSinas, kuriy pagalba
suformuojamas tolygus kilimas. MDP presuojama nepertraukiamo veikimo hidrauliniame karStame
prese, kurj kaitina 280°C temperatiiros tepalas, gaminamas termotepalo Kkatilingje. Termotepalo
katiliné kiirenama medienos kuru. [ aplinkg iSsiskiria kietos dalelés, anglies monoksidas, sieros
dioksidas ir azoto oksidai (a.t.5. 037). Sufotmuotas plokstés srautas tickamas j presavimo jrengini,
kur ploksté supresuojama volais, jkaitintais karSta alyva. Supresuota ploksté yra védinama oro
srautu, nusiurbiant jkaitusj org, susimai$iusj su kietosiomis dalelémis ir formaldehidu. UZterstas
kar$tas oras nukreipiamas per vandens ausintuva ir patenka j Slapio valymo elektrostatini valymo
filtra (a.t.3. Nr. 003). Supresuota i§tisiné MDP i§ kra3ty apipjaunama ir supjaustoma j didelius lapus.
MDP gamybos proceso metu apipjaunant uZ preso jau suklijuota MDP plokste gaunasi pjuvenos,
kurios pneumo transporto sistemy pagalba nutransportuojamos j griztamy medZiagy bunker]. | §j
bunkerj taip pat transporterio patenka ir brokuotas praklijuotas kilimas (per drégnas, ar su metalu) .
I§ 3o bunkerio griztamos medZiagos (pjuvenos, brokuotas praklijuotas kilimas) dél padidntos
drégmés toliau pneumo transporto sistemos pagalba transportuojamos i dZiovyklos pirminio
padZiovinimo zong pakartotinam dziovinimui. Toliau ploksté praeina storio matuokl} — pusliy
detektoriy, kuris nenutriikstamai matuoja plokstés storj ir nustatinéja pisles ar iSsisluoksniavima.
Plokst¢ pasveriama ir paduodama | auSintuva, i§ kurio kraunama j paketus. Toliau plokste
slifuojama, ruSiuojama. Nuo Slifavimo stakliy iSsiskiriancios kietosios dalelés paSalinamos
pneumotransporto sistema. Nuslifuota, supjauta ir atvésinta plosté tiekiama j sandelj i§ kur tickiama
i prekybg arba i laminavimo linija.

Ukinés veiklos metu gaminant MDP numatoma sunaudoti formaldehido dervos — iki 40
tikst. t per metus, amonio nitrato — 460 t per metus, karbamido — 550 t per metus, parafino
emulsijos — apie 500 t per metus.

MDF/HDF ploks¢iy gamyba. MDF ir HDF gaminamos i§ medienos pjuveny, naudojant
klijuojamaja medZziaga — formaldehido derva bei sutankinant spaudimo bfidu. Ploks¢iy gamybos
zaliava yra pjuvenos, kurios gaminamos i§ apvaliy rasty, atraizy ir i§ kitos linijos tiekiamy droZliy.
Sukapoti medienos gabalai transporteriu transportuojami j keturis papildomo smulkinimo
jrenginius, kur susmulkinama j droZlés frakcija. Drozlé transporteriais patenka j riSiuotuva kur
tolimesnei gamybai droZlés ir atliekos. Tinkamo dydZio droZlés apdorojamos garu, drékinamos ir
tickiamos j drozlés plovyklg, kur yra plaunama vandeniu naudojant vandens recirkuliacija. IS
i¥plautos drozlés plauSavimo jrengimu gaminamas medienos plausas, kuris sumaiSomas su parafinu
bei pniaumotransportu tiekiamas j dZiovyklos karsto oro sraut. IS pnaumatinés plauSo tiekimo
linijos oras $alinamas per oro valymo jrenginj — ciklong (a.t.5. Nr. 018), kur sulaikytos medienos
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dalelés tiekiamos j biomasés sandélj ir yra naudojama kurui. Suplausinta mediena kartu su karStu
oru, paduodamu i katilinés, tiekama j dZiovyklos pirminio dZiovinimo kamera, is kurios perteklinis
oras %alinamas dviem sausais dZiovyklos ciklonais, o i aplinka i§metamas per $lapig elektrostatinj
filtra (a.t.5. Nr. 019). I§ 8io filtro | aplinkos org iSmetami lakieji organiniai junginiai, anglies
monoksidas, azoto oksidas, kietosios dalelés. I$ pirminio dZiovinimo plauSas patenka i dZiovykla
kur baigiamas dZiovinti, o oro atskyrimo jrenginys uZterSta ora nukreipia i seperatoriy filtra (a.t.s.
Nr. 020), i§ kurio i aplinkos org patenka kietosios dalelés. ISdZiovintas plausas, sumaiSytas su
parafinu ir klijais, papildomai apdorotas garu, tickiamas j plokstés juostos formavimo jrenginj, kur
gaminio juosta klojama ant formavimo stalo ir suspaudZiama pirminio presavimo presu. Po
pirminio supresavimo gaminio juosta patenka j presavimo jrenginj, kur presuojama karStuoju
presavimu. Kaitinimas vyksta kar§tos alyvos, tiekiamos i$ katilinés, pagalba. Supresuota juosta
patenka | pjaustymo jrenginj kur supjaustoma reikiamo plo¢io ir ilgio plokstémis. Nuopjovos
Salinamos pniaumo transportu j katiling, o uZterStas oras iSmetamas per filtrg (a.t.s. Nr. 022).
Supjaustytos plokstés tikrinamos, atskiriant brokuotas, ir tiekiamos j ploks¢iy ausinimo jrenginj.
Atvésintos ploktés transportuojamos i §lifavimo jrenginj, kur jy pavirSius tinkamai Slifuojamas, o
Slifavimo dulkés oro pagalba tiekiamos | filtra (a.t.8. Nr. 023). Pagamintos plokstés veZamos
sandéliavimui.

Ukines veiklos metu gaminant MDF/HDF numatoma sunaudoti formaldehido dervos — iki
18 tiikst. t per metus.

Baldy gamyba. Baldy gamybos Zaliava — MDP ir MDF/HDF plokstés. MDP plokste baldy
gamybos metu yra laminuojama, o MDF/HDF lakuojama ir daZoma. Baldy gamybai MDP plokste
yra laminuojama dviem laminavimo presais, naudojant klijus lydalus arba formaldehiding derva.
MDP apdailinama i§ abiejy pusiy. Dengiant nuslifuotas MDP dekoratyviniu popieriumi, kai
naudojama formaldehidiné derva, iSsiskiria formaldehidas, kuris nusiurbiamas j biologinio valymo
filtra. I3 biofiltro apvalytas oras i aplinka paSalinamas per ortakj (a.t.3. Nr. 026). MDF/HDF
plokstés yra §lifuojamos ir dazomos, kur oras yra nusiurbiamas, tad j aplinkos org per filtra bus
i¥mestos kietos dalelés ir lakieji organioniai junginiai (a.t.§. Nr. 027). DaZymo medziagos tiekiamos
uzdara sistema, kur perteklinis oras Salinamas j aplinka per oro valymo jrenginj — filtra (a.t.5. Nr.
033). Véliau daldy gamybos Zaliava — laminuotos ar daZytos ir tinkamai supjaustytos plokstés
patenka j baldy gamybos — surinkimo cecha. Planuojama jrengti penkias baldy surinkimo linijas.
Baldy gamybos-surinkimo ceche galutinai apdorojant ruoinius, galimi apdorojimo srautai: didZiyjy
stakliy ruo$iniy apdorojimo technologinis srautas - j aplinkos org issiskirianCios kietos daleles
valomos trijuose oro valymo jrenginiuose — filtruose (a.t.s. Nr. 029; 030; 031); mazyjy stakliy
ruosiniy apdorojimo technologinis srautas. Siame procese iSsiskirian¢ios dulkés surenkamos jas
nusiurbiant ir $alinant j aplinkos org per valymo jrenginius — filtra (a.t.8. Nr. 032). Baldy gamybos-
surinkimo ceche plokstés pagal uZduotg programa pjaustymo staklémis supjaustomos j tam tikry
matmeny ruo§inius. Pagaminty baldy detalés komplektuojamos ir pakuojamos. Supakuoti gaminiai
transportuojami j baldy gamybos padalinio produkcijos sandél;.

Katiline. Planuojamas 30 MW Siluminio naSumo atsinaujinancius iSteklius naudojantis
Siluminis jrenginys skirtas generuoti §iluming energija terminés alyvos kaitinimui, kuru naudojant
medieng, susmulkintg iki 1 mm dydZio daleliy (dulkiy). Medienos sagnaudos — 71700 t/metus.

Planuojamos ikinés veiklos metu susidarys 5 t/metus pakuotés atlieky (15 01 02) bei 10
t/metus gatviy valymo liekany (20 03 03). Taip pat aptarnaujant pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginius susidarus 25 t sméliagaudziy atlieky(19 08 02) ir 0,8 t naftos produkty (19 08 10).

Gaminant §iluma, kuru naudojant mediena susidarys pelenai. Veiklos vykdytojas privalo
nustatyti peleny atitiktj Salutiniams produktams pagal Gamybos liekany priskyrimo prie Salutiniy
produkty tvarkos aprasa, patvirtinta 2012-01-17 LR aplinkos ministro ir LR @ikio ministro jsakymu
Nr. D1-46/4-63, ir, eant kriterijams, pelenai turi biiti tvarkomi pagal LR aplinkos ministro 2014-06-
25 jsakymu Nr.D1-572 patvirtintas medienos kuro peleny tvarkymo ir naudojimo taisykles.
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Vanduo bus naudojamas tik darbuotojy buities reikméms, todél susidarys tik buitines
nuotekos. Gamybiniy nuoteky nebus. Planuojama alyvos kaitinimo katiline, todel termofikacinio
vandens poreikio nebus. Bendras planuojamas susidal?lsianéiq buitiniy nuoteky kiekis prilyginamas
planuojamam suvartoti vandens kiekiui, t.y. 6700 m” per metus. Geriamasis vanduo tiekiamas 18
centralizuoty vandentiekio tinkly. Buitinés nuotekos bus iSleidziamos | Klaipédos miesto
centralizuotus nuoteky tinklus.

Lietaus nuotekos nuo pastaty stogy (17403 m’/metus) bus surenkamos savitakine lietaus
nuoteky sistema i$ kurios nukreipiamos j vietinius lietaus nuoteky tinklus ir nevalytos iSleidziamos |
Smeltalés upelj. Vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamentu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandZio 2 d. jsakymu Nr. D1-193, nuo gamybiniy pastaty
ir administracinio pastato stogy susidariusios pavir§inés nuotekos priskiriamos prie salyginai $variy
pavirsiniy nuoteky. Pavirsinés nuotekos (104882 m°/metus) nuo potencialiai uZtersty teritorijy bus
valomos pavirsiniy nuoteky valymo jrenginiuose ir ifleidZiamos i miesto centralizuotus tinklus.

Eksploatuojant medienos droZliy plok3¢iy ir baldy gamybos linijas i aplinkos org bus
iSmetami lakieji organiniai junginiai (LOJ), kietosios dalelés, anglies monoksidas (CO), sieros
dioksidas (SO2), azoto oksidai (NOx), formaldehidas. Numatomi 37 stacionaris aplinkos oro tarSos
Saltiniai i§ kuriy per metus bus imetama 1845,9971 t ter3aly.

Vertinamoje ikinéje veikloje galima tar$a specifiniais formaldehido, sieros dioksido ir azoto
dioksido kvapais. Apskai¢iuota didziausia kvapy koncentracija 0,9 OUE/m’, t. y. 0,1 vnt. dalimis
ribinés vertés. Atliktas kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parode, kad kvapo koncentracijos
vienos valandos vidurkio intervale nevirsija ribinés vertés gyvenamosios aplinkos ore 8 OUE/m3
vertés.

Planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu aplinkos triuk8mg sukels jmonés stacionariis
triuk$mo Zaltiniai (technologiné jranga pastato viduje ir védinimo jranga pastato iSoréje) ir mobilus
tarSos 3altiniai (autotransportas). Apskaiivoti planuojami triuk§mo rodikliai ties sklypo ribomis
nevirsija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk&mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nustatyty didZiausiy leidZiamy triukSmo ribiniy
dydziy gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje visais paros periodais.

Planuojama {ikiné veikla bus vykdoma teritorijoje, kuriai nustatyta sanitarinés apsaugos
zona (SAZ). Gamybiné veikla nejtakos SAZ riby virsijimo, todél poveikio Zmoniy sveikatai nebus.

5., Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas:

Atsizvelgiant j planuojamos tkinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000¢ teritoriju atZvilgiu, planuojamos tkinés veiklos poveikio reikSmingumo ,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Uking veikla bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai maZinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Imoné planuoja veikla vykdyti teritorijoje, kurioje bus jrengta visa jmonés planuojamai
veiklai reikalinga infrastrukttra. Teritorijos paskirtis atitinka planuojamos ukinés veiklos pobud;.

7.2. Atlikus aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavima nustatyta, kad planuojama ukiné
veikla nevirdys nustatyty ribiniy uZter§tumo ver¢iy, todél $i veikla nekels pavojaus aplinkai ir
Zmoniy sveikatai.
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7.3. Atlikus kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavima nustatyta, kad kvapo koncentracuos
nevirsija kvapo koncentracijos ribinés vertés gyvenamosios aplinkos ore (8 OUE/m®) nurodytos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 jsakyme Nr. V-885 ,,Dél Lietuvos
higienos normos HN 121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté¢ gyvenamosios aplinkos ore® ir
kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo®.

7.4. Pagal atliktus skai¢iavimus planuojama ukiné veikla nevirSys Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy verciy.

7.5. Planuojamos ikinés veiklos metu ir statybos metu susidaranciy atlieky tvarkymas atitiks
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkymga
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimus.

7.6. Pavir§inés nuotekos nuo galimai tar$iy teritorijy, bus valomos pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiuose, kuriy pajégumas ir nuoteky i§valymo efektyvumas atitiks Nuoteky tvarkymo
reglamento, patvirtinto LR aplinkos ministro 2006-05-17 jsakymu Nr. D1-236 ,Dél nuoteky
tvarkymo reglamento patvirtinimo® reikalavimus. Po valymo S$ios pavir§inés nuotekos bus
iSleidziamos j AB ,Klaipédos vanduo“ centralizuotus nuoteky tinklus. Lietaus nuotekos nuo pastaty
stogy bus surenkamos savitakine lietaus nuoteky sistema i§ kurios nukreipiamos j vietinius lietaus
nuoteky tinklus ir nevalytos iSleidZiamos i Smeltalés upelj. Buitinés nuotekos pagal sutart] bus
iSleidZiamos j AB ,,Klalpedos vanduo* nuotekq tinklus.

7.7. PUV teritorija j saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijas
nepatenka, joje néra gamtiniy objekty, estetiniy iStekliy, todel neigiamo reikSmingo poveikio Siems
elementams nebus.

7.8. PUV teritorijoje néra eksploatuojamy Zemeés gelmiy telkiniy (naudingy iskaseny),
jskaitant dirvoZemio, geologinius procesus ir reiskinius.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir jvykdZius Sios atrankos iSvados 6. Pastabos ir
pasitilymai 6.1 punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,Klaipédos aerouostas® planuojamai
tikinei veiklai — medienos ploks¢iy, baldy gamybos jmoniy statybai ir eksploatacijai Pramonés g.
14, Dirvupiy k., Sendvario sen., Klaipédos r. sav. — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakinga institucija apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
»Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Si atrankos i¥vada gali biiti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiama Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 4 . \
departamento direktoré M e Justina Cerniené

Rasa Juskaité — Norbutiené, tel. Nr. 8 46 466451, el. p. rasa.norbutiene(@aaa.am.lt




