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12 PRIEDAS 
 

ŽALIAVŲ SAUGOS DUOMENŲ LAPAI 
(PATEIKTI CD LAIKMENOJE)



13 PRIEDAS 
 

TERŠALŲ IŠLEIDŽIAMŲ SU PAVIRŠINĖMIS 
NUOTEKOMIS SKAIČIUOKLĖ



Planuojamų išleisti į paviršinius vandens telkinius teršalų skaičiuoklė  

UAB „BS Chemical“ Briedžio g. 13, Kretinga 
 
Susidarančių lietaus nuotekų kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis paviršinių nuotekų tvarkymo 
reglamento, patvirtinto 2007-04-02 LR aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-193, 8 punkte pateikta 
formulę: 

Wf = 10 x Hf x ps x F x K, m3/mėnesį ar kitą ataskaitinį laikotarpį, 

čia: 
Hf – faktinis praėjusio mėnesio ar kito ataskaitinio laikotarpio kritulių kiekis, mm (pagal Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis). Vadovaujantis Lietuvos 
hidrometeorologijos tarnybos daugiamečiais stebėjimų duomenimis vidutinis kritulių kiekis Kretingos 
rajono savivaldybėje yra 800 mm. Šaltinis: http://www.meteo.lt/lt/krituliai. 

ps – paviršinio nuotėkio koeficientas: 
ps=0,85 – stogų dangoms; 
ps=0,83 – kietoms, vandeniui nelaidžioms, dangoms; 
ps=0,78 – akmenų grindiniui; 
ps=0,4 – iš dalies vandeniui laidiems paviršiams (pavyzdžiui, sutankintas gruntas, žvyras, 

skalda, ir pan.);  
ps=0,2 – žaliesiems plotams (pavyzdžiui, pievos, vejos, gėlynai ir pan.), kuriuose įrengta 

vandens surinkimo infrastruktūra; 
ps=0,8 – koeficientas taikomas, kuomet teritorija yra planuojama ir (ar) nėra žinomas 

paviršiaus tipas; 
F – teritorijos plotas, išskyrus žaliuosius plotus, kuriuose neįrengta vandens surinkimo 

infrastruktūra, ir žemės ūkio naudmenas, ha; 
K – paviršinio nuotėkio koeficientas, atsižvelgiant į tai, ar sniegas iš teritorijos pašalinamas. Jei 
sniegas pašalinamas K=0,85, jei nešalinamas – K=1.  
 
1. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo pastatų stogų (bendras plotas - 0,2725 ha): 
W1 = 10 x 800 x 0,85 x 0,2725 x 1=1853 m3/metus; 
2. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo kietųjų dangų (asfaltas, betonas), (bendras plotas - 0,2765 ha): 
W2 = 10 x 800 x 0,83 x 0,2765 x 1=1836 m3/metus; 
3. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo betono trinkelių dangos, (bendras plotas - 0,0137 ha): 
W3 = 10 x 800 x 0,78 x 0,0137 x 1=85 m3/metus; 
4. Metinis lietaus nuotekų kiekis nuo iš dalies vandeniui laidžių paviršių (žvyras, skalda), (bendras 
plotas - 0,0709 ha): 
W4 = 10 x 800 x 0,4 x 0,0709 x 1=227 m3/metus. 
 
Bendras vidutinis metinis lietaus nuotekų kiekis: 
 
Wb = 4001 m3/metus. 
 
Į paviršinius vandenis išleidžiamų teršalų kiekiai: 
 

• Skendinčios medžiagos DLT 
 

1000

304×
=Wsm = 0,120 t/metus 

 
 

• Nafta ir jos produktai DLT 
 

1000

54×
=Wnafta = 0,020 t/metus. 



14 PRIEDAS 
 

DOKUMENTAS, PATVIRTINANTYS 
METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ ĮSIGIJIMĄ IŠ 

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS 
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 






