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ATRANKOS ISVADA DEL PIETINES JUNGTIES TIESIMO TARP KLAIPEDOS
VALSTYBINIU JURU UOSTU IR IXB TRANSPORTO KORIDORIAUS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké — UAB ,,Sweco Lietuva®, V. Gerulaigio g. 1, LT-08200 Vilnius, tel.:
(85) 219 6574, faks.: (8 5) 261 7507. el. p.: info@sweco.lt.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas — Klaipédos miesto savivaldybés administracija,
Liepy g. 11, LT-92251 Klaipéda, tel.: (8 46) 396 066, faks.: (8 46) 410 047. el. P
planavimas@klaipeda.lt.

3. Planuojamos akinés veiklos pavadinimas — Pietinés jungties tiesimas tarp Klaipédos
valstybiniy jary uosty ir [XB transporto koridoriaus.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Klaipédos miestas, Klaipédos rajonas,
Priekulés ir Doviliy senifinija.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos aprafymas - planuojama Pietiné jungtis
Klaipedos miesto pietinéje dalyje pratgsiant Minijos g. iki Taikos pr. ir iki sankryZos su Kairiy g.
Nuo Kairiy g. ir Taikos pr. Ziedinés sankryZos Pietiné jungtis planuojama $iaurine Klaipedos rajono
savivaldybés dalimi sujungiant Klaipédos miesto gatviy tinkla su krasto keliu Nr.141 Kaunas-
Jurbarkas-Siluté-Klaipéda.

2009 — 2010 m. buvo atliktas Pietinés jungties tiesimo tarp Klaipédos valstybinio jury uosto
ir IXB transporto koridoriaus poveikio aplinkai vertinimas. 2010 m. liepos 16 d. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministerijos Klaipedos Regiono aplinkos apsaugos departamentas (toliau —
Klaipedos RAAD) raStu Nr.(9.14.5.)-LV4-3764 priémé sprendimg (toliau — Sprendimas), kad
Pietinés jungties tiesimas tarp Klaipédos valstybinio jiiru uosto ir [XB transporto koridoriaus, pagal
pateikta poveikio aplinkai vertinimo ataskaitg yra leistinas.

Planuojamos tkinés veiklos (toliau — PUV) Pietinés jungties gretimybése i8sidéstiusios
gyvenamos teritorijos: Klaipédos miestas per kurios teritorija praeina dalis planuojamos iikinés
veiklos teritorijos; Laisty kaimas, nutoles 1,3 km atstumu; KaspariSkiy kaimas, nutoles 0,38 km
atstumu; Dumpiy kaimas, nutoles 0,5 km atstumu.

Planuojamos Pietinés jungties trasos ilgis apie 6,4 km. Kelio ilgis Klaipedos miesto ribose —
1,7 km, Klaipédos rajono ribose — 4,7 km. Kelio plotis Klaipédos miesto ribose nuo 8 iki 15m, o
Klaipédos rajono ribose nuo 24 iki 26,5 m.

Planuojamos tkines veiklos metu numatyta atlikti papildomus Pietinés jungties darbus:
dviraCiy taky tiesimas, servitutiniy keliy tiesimas (privaZiavimas prie esamy sklypy abipus
planuojamo kelio 3iauringje kelio dalyje ilgis — 1,3 km ir pietingje kelio dalyje ilgis — 1,2 km;
privaziavimas po geleZinkelio viaduku prie esamy sklypy; keliukas privaZiuoti prie sklypo kad. Nr.
5544/7:61;), planuojamos nuovazos j esamus Zemés sklypus, kuriuos padalina planuojamas tiesti
kelias, planuojama jrengti triuk§mo sienute ties sklypu (kad. Nr.554400070185), deél suplanuoto
magistralinio dujotiekio darby patikslinta ,,dobilo lapo* sankryZos konfigiiracija.



Pietinés jungties eksploatacijos metu nuo kelio dangos susidarys pavir§inés nuotekos: miesto
ribose — 26 258 m’/m; rajono ribose — 47 808 m’/m. Klaipédos miesto ribose susidariusios
pavirSines lietaus nuotekos bus nuvedamos j miesto pavirSiniy nuoteky tinklus. Rajoninéje Pietinés
jungties kelio dalyje susidaranios nuotekos sutekés  kelio griovius, kurie bus jjungiami j esamus
melioracijos kanalus. Esant dideliems nuolydziams, grioviy dugnas bus tvirtinamas.

Pietinés jungties kelio tiesimui planuojama nuimti apie 343 takst. m? dirvoZemio ploto.
Nukastas derlingas dirvoZemio sluoksnis, laikinai bus sandélivojamas tam skirtose vietose, kuris
veliau panaudojamas kelio aplinkos tvarkymo darbams.

Planuojama Pietinés jungties trasa vakariniame sektoriuje patenka j Klaipédos III
vandenvietés sanitarinés apsaugos zonos (toliau — SAZ) 3-¢igjg (cheminés tarSos apribojimo) juosta.
Planuojamos tikinés veiklos metu suformuota nuoteky surinkimo grioviy ir reikiamy nuolydziy
sistema turés uZtikrinti kuo greitesnj nuoteky nutekéjimg bei kuo trumpesnj jy uzsilaikymag
vandenvietés SAZ ribose.

Objekto statyby metu laikinai susidarys statybinés atliekos. Statybinés atlickos bus
tvarkomos vadovaujantis ,,Statybiniy atlieky tvarkymo reikalavimais®.

PUV metu pavojingos ir radioaktyviosios medZiagos nebus naudojamos ir saugomos.

Triuksmo sklaidos skai¢iavimai atlikti kompiuterine programa CadnaA (Computer Aided
Noise Abatement). Planuojamai tUkinei veiklai triuk$mo nustatymo skai¢iavimams naudota
metodika: Keliy transporto triuk§mas — Pranciizijos nacionaliné skaidiavimo metodika ,,NMPB-
Routes-96* (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB), nurodyta Pranciizijos Respublikos aplinkos ministro
1995 m. geguZes 5 d. jsakyme dél keliy infrastruktiiros triukimo. Oficialus leidinys, 1995 m.,
geguzes 10 d., 6 straipsnis (,,Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres,
Journal Officiel du 10 mai 1995, Article 6%), ir Prancitizijos standartas ,, XPS 31-133%

Apskaitiuotas perspektyviniy transporto srauty sukeliamas triuksmas vertinamoje aplinkoje:
ekvivalentinis triukSmo lygis ties projektuojamos Minijos g. tesiniu, Siauringje pus¢je uz 90 m (sodo
tipo pastatas) nuo pietinés jungties kelio adies dienos (Ldiena) metu sieks 55 dBA, vakaro (Lvakaras)
metu — 52 dBA ir nakties (Lnaxis) metu — 48 dBA; ekvivalentinis triuk¥mo lygis ties rekonstruojamu
Taikos pr. Siaurinéje puséje uz 90 m (sodo tipo pastatas) nuo pietinés jungties kelio adies dienos
(Ldiena) metu sieks 56 dBA, vakaro (Lysams) metu — 55 dBA ir nakties (Lnakiis) metu — 50 dBA;
ekvivalentinis triukSmo lygis ties projektuojamos pietinés Jungties trasos pabaiga — pietinéje puséje
uZ 180 m. (gyvenamasis pastatas) nuo pietinés jungties kelio adies dienos (Ldiena) metu sudarys 56
dBA, vakaro (Lyakarss) metu — 54 dBA ir nakties (Lnakiis) metu — 49 dBA.

Gyvenamoje aplinkoje, esantioje ties projektuojamos pietinés jungties pabaiga uz 30 m 1
vakarus nuo krato kelio Nr.141, ties rytine sklypo riba ekvivalentinis triuk§mo lygis dienos (Lgiena)
metu sieks 67 dBA, vakaro (Lyaaras) metu — 66 dBA ir nakties (Lnakis) metu — 60 dBA. Pietinio
aplinkkelio sglygojamy transporto srauty sukeliamam triuk¥mui aplinkoje slopinti, numatytos
prevencineés priemonés. Ties gyvenamaisiais pastatais rekomenduojama pastatyti akustinj triukma
slopinancia sienutg nuo krato kelio Nr. 141 atitraukus apie 1 m nuo kelio kragto. Pastacius akustinj
triuk8mg slopinan¢ig sienute, ties gyvenamaisiais pastatais, esandiais ties projektucjamos pietinés
Jungties pabaiga uz 30 m j vakarus nuo krato kelio Nr.141, ekvivalentinis triuk¥mo lygis ties rytine
sklypo riba uz akustinés triukdmo slopinimo sienutés dienos (Ldiena) metu sieks 61 dBA, vakaro
(Lvakaras) metu — 60 dBA ir nakties (Lnaktis) metu — 55 dBA.

Planuojamos tikinés veiklos metu bus periodiné aplinkos oro tara i& mobiliy aplinkos oro
tarSos Saltiny. Oro terfaly susidarymas buvo apskaitiuotas 2009 — 2010 metais atliekant
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinima. Remiantis 2009 — 2010 m. atliktais ter§aly
sklaidos modeliavimo rezultatais, nevertinant foninés taros, did%iausia nustatyta anglies monoksido
8 valandy koncentracija, sudaré¢ 52 — 56 %, kietyjy daleliy 24 valandy koncentracija — 32 — 54 %
ribines vertes (toliau — RV) gyvenamajai aplinkai. Vertinant foning tar$g miesto atkarpoje azoto
oksidy vidutiné metiné koncentracija sudare 72 %, kietyjy daleliy metine koncentracija — 64 % RV
gyvenamajai aplinkai. Vertinant foning tar$a rajono atkarpoje, terdaly koncentracijos buvo
mazesnes: anglies monoksido 8 valandy koncentracija sudaré 59 %, metiné kietyjy daleliy
koncentracija — 57 % RV gyvenamajai aplinkai.



Planuojamos tikinés veiklos teritorija nepatenka i Europos ekologinio tinklo , Natura 2000% ar
kitas saugomas teritorijas. Artimiausia Europos ekologinio tinklo , Natura 2000« teritorija yra
Kursiy marios, kurios nuo planuojamos tikines veiklos teritorijos nutolusios 1,4 km atstumu vakary
kryptimi.

Planuojamoje teritorijoje, kurioje numatoma Pietines jungties statyba, saugomy kultiiros
paveldo vertybiy, jtraukty j Kultiros vertybiy registrg, néra. Artimjausia kultdiros vertybiy teritorija
iki planuojamos iikinés veiklos teritorijos — Laisty ir Liliskiy kapinyno teritorija ir vizualinés
apsaugos zona (un. obj. kodas 5175) nutolusi 0,170 km atstumu.

5%, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo sNatura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos ikinés veiklos vieta nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo
-Natura 2000 teritorijomis.

6. Pastabos ir pasialymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atliktg visuomeneés supaZindinimg ra$tu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiira.

6.2.Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr.
16-697).

6.3. Planuojamus kelio tiesimo darbus, patenkancius | inZineriniy tinkly ir vandenviediy
apsaugos juostas ir zonas vykdyti nepazeidZiant LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu
Nr. 343 D¢l specialiyju Zemeés ir misko naudojimo salygu patvirtinimo* patvirtinty specialiyjy
Zemes ir miSko naudojimo sglygy reikalavimy (Zin., 1992, Nr. 22-652; 2012, Nr. 1 10-5578).

6.4. Vykdant kelio tiesimo darbus uZtikrinti, kad triuk§ma skleidzianti darby jranga nevir§yty
leistiny triuk$mo normy prie gyvenamyjy pastaty.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. Planuojama iikiné veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo , Natura
2000 teritorija.

7.2. Planuojamos ftikinés veiklos metu pavojingos ir radioaktyvios medZiagos nebus
saugomos ir naudojamos.

7.3. Nukastg derlingg dirvoZemio sluoksnj numatoma panaudoti teritorijos gerbiiviui
sutvarkyti.

7.4. Nutiesus Pietinés jungties trasg pagerés susisiekimo ry8ys tarp jliry uosto ir aplinkiniy
teritorijy, sumaZés uosto generuojamas neigiamas poveikis Klaipédos miesto gyventojams, i§ dalies
sumazes Klaipedos miesto gatviy apkrova.

7.5. Pietinés jungties kelio tiesimo metu bus Irengiama triuk$mo sienuté dél kurios triuk§mo
lygis sumaZés, lyginant su esama situacija.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai tkinei veiklai , Pietinés jungties tiesimas tarp
Klaipédos valstybiniy jiiry uosty ir IXB transporto koridoriaus“ poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Direktoriaus pavaduotoja / )//ZS el Aldona Margeriene
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