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Kopija
Adresatams pagal sarasa

ATRANKOS ISVADA DEL GREZINIO VILKAVISKIS - 135 TECHNINIO STOVIO
PATIKRINIMO IR BANDOMOSIOS EKSPLOATACIJOS, POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké — Uzdaroji akciné bendrové “Diseta”, Jogailos g. 9, LT-
01116 Vilnius, (korespondencijai: p. d. 14, LT-96002 Gargzdai), tel. 8 46 405060, faks. 8 46
405055.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — Uzdaroji akciné bendrove “Diseta”™, Jogailos g.
9, LT-01116 Vilnius, (korespondencijai: p. d. 14, LT-96002 Gargzdai), tel. 8 46 405060, faks. 8 46
405055.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — GreZinio Vilkaviskis — 135 techninio stovio
patikrinimas ir bandomoji eksploatacija.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta
Marijampolés apskritis, Vilkaviskio rajonas, Kybarty seniiinija, Miestlaukio kaimas.

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas
Planuojama tikiné veikla (toliau PUV) - GreZinio Vilkaviskis — 135 techninio stovio patikrinimas ir
bandomoji eksploatacija numatoma vykdyti Miestlaukio kaime, Kybarty senitinijoje, Vilkaviskio
rajono savivaldybéje, Kudirkos-Kybarty licenciniame plote. PUV vieta yra apie 0,85 km | pietus
nuo Kudirkos Naumies¢io krastiniy gyvenamuyjy namy, tarp rajoninio kelio Nr.5103 ir vietinés
reikSmes kelio VK-1454, apie 0,3 km | vakarus nuo rajoninio kelio Nr. 5103 (Kybarty gatvé). Apie
1,0 km | vakarus nuo planuojamos aikstelés teka upé Sirvinta. . Artimiausia sodyba nuo aikstelés
yra nutolusi apie 750 metry, joje gyvena trys zmongés, o Kudirkos Naumies¢io miestelio sodybos yra
nutolusios nuo biisimos grezinio aikstelés apie 850 metry. Kultaros paveldo objektai — Kudirkos
Naumiescio piliakalnis su apsaugos zona nuo planuojamos jrengti aik$telés grezinio Vilkaviskis -
135 yra nutolgs apie 200 m atstumu bei Vokie¢iy senosios kapinés nutolusios uz 650 m. Kudirkos-
Kybarty licenciniame plote valstybeés 1éSomis yra atlikti geologiniai tyrimai, parengtinai i§zvalgyti
Kudirkos ir Kybarty naftos telkiniai. Sis plotas gali bati perspektyvus angliavandeniliy istekliy
paieSkai, Zvalgybai ir gavybai. Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos, 2015-06-26
sudaré angliavandeniliy naudojimo sutartj Nr. 15-28 su UAB ,,Diseta™ ir 2015-06-30 i§davé leidima
naudoti angliavandeniliy iSteklius. Siuo leidimu bendrovei suteikta teis¢ naudoti tradiciniy
angliavandeniliy isteklius Kudirkos-Kybarty licenciniame plote. Zemés sklypas, kuriame yra 1985
metais iSgreztas (1985 metais likviduotas i$saugojant eksploataciné kolona) grezinys Vilkaviskis -



135, yra 0,93 ha ploto. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis, budas: Zemés tkio veiklai
(kiti zemes tikio paskirties zemés sklypai). Grezinio techninio stovio patikrinimui planuojama
jfrengti apie 0,36 ha ploto aikStel¢ su Zvyro ir dolomitinés skaldos misinio danga, remonto stakléms
A-60 ir kitiems technologiniams jrengimams pastatyti, buitiniy nuoteky surinkimo talpyklai
pastatyti. Bus iSardytas betoninis luitas, esantis ant grezinio ZioCiy. Aplink grezinio ziotis jrengta
1,0 m gylio sandari Sachta i§ @ 2 m gelzbetoninio ziedo. Planuojama rengti elektros tiekimo
projekta ir prisijungti prie elektros tiekimo linijos. Jokia kita inzineriné infrastruktiira nenumatoma.
Susisiekimui su grezinio aikStele bus pagerinta vietinio kelio danga (apie 0,3 km) nuo asfaltuoto
kelio Kudirkos Naumiestis — Kybartai iki grezinio aikstelés. Jokiy papildomy statiniy nenumatoma
statyti. Grezinys Vilkaviskis — 135 bus iSvalytas pagal patvirtinta techninio stovio patikrinimo darby
programa. Grezinyje bus atliktas gama karotazas, cementometrija ir movy lokacijg intervale 0 — 725
m. Grezinio techninio stovio patikrinimo metu nebus naudojamos jokios cheminés medziagos,
praplovimo skystis bus kambro vanduo. 219 mm diametro kolona bus i$bandyta su vandeniu 50 bar
slegiu 10 min. Su 190 mm diametro freza bus sugr¢ztas cementinis tiltas intervale 240 — 270 m, kol
bus atsiremta | nupjauta eksploatacing kolona. Bus nufrezuotas $ios kolonos virS§us (mazdaug 1 m).
Grezinys bus praplautas atbuline cirkuliacija su vandeniu. Ertme tarp eksploatacinés ir technines
kolonos bus iSbandyta vandeniu 20 bar slégiu 10 min. Bus patikrintas eksploatacinés kolonos
intervalo 271 — 725 m hermetiSkumas. Sumontuota fontaniné armatiira. Bus atliekami produktyvaus
sluoksnio hidrodinaminiai tyrimai ir fluido pritekéjimo stimuliavimo darbai. Gr¢zinio bandymo
naftos gavybai metu atviras gr¢zinio 768 — 774 m intervalas bus apdorotas keletg karty paruostu
siam tikslui 15 % koncentracijos druskos riigsties tirpalu. Viso bus panaudota 3.2 m® &io tirpalo.
Kiekviena kartg po intervalo riigstinio apdorojimo, druskos riigsties tirpalas bus iSplautas i$ gr¢zinio
su vandeniu atbuline cirkuliacija ir apdorotas (neutralizuotas) natrio hidrokarbonatu (soda). Baigus
grezinio techninio stovio patikrinimo darbus ir bandymus visas skystis (kambro sluoksnio vanduo
su priemaiSomis), naudotas techninio stovio patikrinimui ir rigstiniam apdirbimui, bus i§veZtas i$
aikstelés ir bus utilizuojamas j kambro horizonta per Piety Sitipariy naftos telkinyje esantj injekcinj
grezinj Piety Sitpariai — 6 (UAB ,.Minijos nafta licencinis plotas). Apdorojus ir jvertinus auks¢iau
atlikty tyrimy medziaga, surinktus duomenis bus spendziama dél grezinio paskirties ir tolimesniy
darby gre¢zinyje. Gali buti atliekami gr¢zinio stimuliavimo darbai, tokie kaip smeéliné perforacija,
mazo skersmens atSaky grezimas (radialinis grezimas) ar kiti. Jeigu 1§ grezinio Vilkaviskis — 135
tekés nafta, naftingo grezinio bandomoji eksploatacija bus vykdoma pagal naftingo grezinio
bandomosios eksploatacijos tiping schema. Tam tikslui aiksteléje bus sumontuoti du 50 m3
rezervuarai fluidui ir trijy faziy separatorius. Rezervuarai ir separatorius apri$ti antZeminiais
vamzdynais su sklendémis. Visi pavir§iniai vamzdynai iSbandyti 5 bar slégiu su vandeniu. Bus
pastatytas (nuo separatoriaus) dujy vamzdynas ir duju alsuoklis (iSgaravusiems i§ naftos
lengviesiems angliavandeniliams paSalinti). Jau aikstelés statybos metu po planuojama talpykly
aikstele ir autotransporto pakrovimo aikstele po Zvyro-skaldos danga bus pakloti du polietileninés
plévelés sluoksniai. Bandomosios naftos gavybos technologinis procesas $ioje naftos gavybos
aiksteléje susideda 1§ keliy pagrindiniy etapy: fluido (naftos ir vandens misinys) iSgavimas i§
eksploatuojamo grezinio; fluido separavimas, atskiriant vandenj i§ naftos; naftos ir vandens
saugojimas; naftos realizavimas (pakrovimas ir iSvezimas parduoti); vandens utilizavimas
(pakrovimas, iSvezimas ir injektavimas | kambro naftingus sluoksnius). Bandomosios naftos
gavybos procese yra naudojama grezinio aikstele, kurioje jrengtos naftos paruo$imo ir pakrovimo
aikstelés (po zvyro-skaldos danga pakloti du polietilenines plévelés sluoksniai). Grezinio aiksteléje
yra montuojamos panardinamo ar svirtinio siurblio fluidui pumpuoti sistemos, vamzdynas fluidui
tiekti i triju faziy separatoriy. Naftos paruosimo aikstelé yra atvira aikstelé. Sioje aiksteléje yra
montuojamos naftos (viena) ir vandens (viena) talpos (50 m’ kiekviena), trijy faziy separatorius,
naftos ir vandens pakrovimo siurbliai. PavirSinés lietaus nuotekos, kaip ir visoje aiksteléje,
susigeria | gruntg. Jeigu struktiira bus perspektyvi naftingumo atzvilgiu, grezini, parengus PAV
ataskaitg ir iStekliy naudojimo projekta, planuojama eksploatuoti. Galima tikétis, kad 1§ grezinio
Vilkaviskis - 135 baty galima i3gauti iki 20 m’ naftos per parg (7300 m® per metus). Preliminarus
grezinio eksploatavimo laikas — 10-15 mety. Jeigu struktiira bus neperspektyvi angliavandeniliy
gavybos atzvilgiu, grezinys bus likviduotas pagal “Greziniy likvidavimo (tamponavimo) ir
konservavimo taisykliy LAND 4-99” reikalavimus, Zzemés sklypas bus rekultivuotas ir graZintas
sklypo savininkui. GreZinio aiktelés statybai bus naudojamas smélis, Zvyras, ir betonas, apie 20 m’
techninio pavirsinio vandens, kuris bus imamas i§ Sesupés upelio. Geriamas vanduo i objekta bus



pristatomas plastikinéje 20 litry taroje. Bandomosios eksploatacijos metu nafta atskiriama i$ fluido,
kurj sudaro naftos, dujy ir vandens miSinys. Naftos-vandens emulsijai ardyti yra naudojami
demulgatoriai. Naftos neutralizacijai, nenumatytais atvejais gavybos aiksteléje i3siliejus naftai,
naudojami sorbentai ir plovikliai. Grezinio bandomosios gavybos metu bus naudojamos $ios
medZiagos: druskos riigstis, korozijos inhibitorius (miSinys: butoksietanolis, cinamaldehidas,
dioksanas, etileno glikolis, izopropilo alkoholis, dimetilformamidas, trietilo fosfatas), pavirSiaus
aktyvi medziaga (misinys: izopropilo alkoholis ,glikolio eteriai, metanolis), soda. Vykdant greZinio
techninj patikrinimg ir bandomaja naftos gavyba susidarys Sios atliekos: kambro sluoksnio vanduo
su priemaiSomis po techninio stovio patikrinimo, vanduo (gali biiti gaunamas kartu su nafta), naftos
gavybos aikStelés aptarnavimo atliekos: naftuoti skudurai, durpés; panaudoti tepalai; buitinés
atliekos, metalo lauzas. Buitinés aikstelg aplinkos oro kokybe gali jtakoti lakiy organiniy junginiy
garavimas i$ technologiniy jrenginiy. Ankstesniais metai (2002 — 2008 m.) UAB “Minijos nafta‘
aikSteleése vykdyto monitoringo i§vados: nei vienu stebéjimo atveju terSaly koncentracijos aplinkos
ore nevirSijo DLK; angliavandeniliy nuotekos bus surenkamos buitiniy nuoteky surinkimo
rezervuare (kilnojamojo tualeto talpykla), i§ kur periodiskai bus i§vezamos i artimiausius nuoteky
valymo jrenginius. Eksploatuojant naftos gavybos koncentracijos visuose matavimo taskuose buvo
lygios arba artimos nuliui. Gre¢Zinio remonto ir bandomosios gavybos metu grezimo jrengimy
keliamas triukSmas nevir§ys leistiny normy. Grezinio techninio stovio patikrinimas bus atliekamas
greziniy remonto staklémis A — 60. 2006-03-24 buvo atlikti galingy grezimo stakliy LTO-600SD
keliamo triukSmo matavimai. Matavimo rezultatai parodé, kad 180 m atstumu nuo greZimo stakliy
ekvivalentinis triuk§mo lygis nevir§ija leistinos normos. Grezinio aiksteléje, atliekant techninio
stovio patikrinimg ir bandomosios naftos gavybos metu, padidintos gaisry ar kity ekstremaliy
situacijy tikimybés néra. Darby metu gr¢Zinio aikstelé yra apripinta pirminémis gaisro gesinimo
priemonémis pagal prieSgaisrinés saugos reikalavimus bei darbo saugos priemonémis pagal darbo
saugos reikalavimus.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reik§Smingumas

Teritorija, kurioje planuojama jrengti aikstele greZinio Vilkaviskis — 135 techninio
stovio patikrinimui, néra priskiriame Nattira 2000 saugomy ri8iy ir buveiniy radimvietéms,
Pauksciy apsaugai (griezlé (Crex crex) apsaugai) svarbi teritorija — Sirvintos upés slénis — yra uZ
daugiau negu 3 km { pietus nuo sklypo ribos. Saugomy augaly rasiy jradyty i Lietuvos Respublikos
saugomy gyvuny, augaly ir gryby riiSiy sarasa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2003 m. spalio 13 d. jsakymu Nr. 504 (toliau — Saugomy risiy sarasas) teritorijoje neaptikta.

6. Pastabos, pasiiilymai

6.1. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo® apie atrankos iSvada turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Planuojamos tkinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

6.3. Vykdomos veiklos metu paai$kéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai maZzinanc¢ias priemones.

6.4. Grezinio tolesnis eksploatavimas bus galimas tik atlikus PUV poveikio aplinkai
vertinima ir kai bus priimtas atsakingos institucijos sprendimas dél PUV leistinumo pasirinktoje
vietoje.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojama tikiné veikla bus vykdoma anks¢iau iSgreZtame ir likviduotame grezZinyje pagal
bandomosios eksploatacijos tipine schema.

7.2. Planuojama tikiné veikla bus vykdoma toli nuo gyvenamujuy namy ir rekreaciniy
teritorijy.

7.3. Papildomuy statiniy ir jrenginiy statyba nenumatoma.



7.4. Planuojamos tkinés veiklos metu tarSa i ora, vandeni, dirvozemj, kitus gamtos
komponentus nevirSys leistiny normu.

7.5. Planuojamos tkinés veiklos metu triukSmo lygis nevirsys leistinos normos.

7.6. Planuojamos tikinés veiklos metu numatomos aplinkos tar§a mazinancios priemongs.

7.6. Planuojamos tikinés veiklos teritorija nepatenka i ,,Natura 2000* teritorijas, numatyta
veikla nepazeis saugomy teritorijy reglamento, nesglygos vertingy ar rety riSiy buveiniy
(ekosistemy) i$nykimo ar pazeidimo

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant 1 iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama
atrankos iS§vada: pagal atrankos i§vadai pateiktg informacijg planuojamai tkinei veiklai — Gre¢zinio
Vilkaviskis — 135 techninio stovio patikrinimas ir bandomoji eksploatacija — poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomene per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos
turi teise teikti atsakingai institucijai, S$iuo atveju Aplinkos apsaugos agentlirai, pasitilymus
persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tikinés
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai
per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai
motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos iSvada.

Jus turite teis¢ apskusti §i sprendimg Kauno apygardos administraciniam teismui (A.
Mickevic¢iaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) per vieng ménesj nuo $io sprendimo jteikimo Jums dienos.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento

Z
Marijampolées skyriaus vedéjas 9 W Ceslovas Vyzas

Ceslovas Vyzas, tel.8 343 68502, el.p. ceslovas.vyzas@aaa.am.It
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VilkaviSkio rajono savivaldybés administracijai
S. Neéries g. 1,70147 Vilkaviskis
el.p. savivaldybe@vilkaviskis.lIt

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A.Valaic¢io g. 2, LT-68176, Marijampolé
el.p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, LT-68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lIt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolé

el.p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui






