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ATRANKOS ISVADA DEL NAUJO BETONO MAZGO NAUJOJI RIOVONIU G. 11,
VILNIUJE, STATYBA IR VEIKLA, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateikeé

UAB ,.Sweco Lietuva® V. Gerulai¢io g. 1, Vilnius. tel.: 8 5262 2621, faks.: 8 5261 7507, el.
p. info@sweco.lt.

2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB ,Betono centras® Paplaujos g. 7, Vilniuje., tel. 8 52600118, el. p.
a.dauksa@betonocentras.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Naujo betono mazgo Naujoji Riovoniy g. 11, Vilniuje, statyba ir veikla.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Naujoji Riovoniy g. 11, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos tkinés veiklos aprasymas

UAB ,.Betono centras® Siuo metu veikianti jmoné, uZsiimanti betono miSiniy ir jvairiy
cemento skiediniy gamyba ir pardavimu. Siekiant pagerinti gamybos darbg ir padidinti gamybos
apimtis planuojama atsisakyti esamy gamybos linijy ir jrengti nauja didesnio pajégumo gamykla,
esamoje teritorijoje, renovuojant esamus pastatus ir pastatant naujg technologing gamybos linijg su
administraciniu pastatu. Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) bus vykdoma Zemés sklype
kadastro Nr. 0101/0069:106, plotas — 1,2621 ha, naudojimo paskirtis — kita, Zemés sklypo
naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Nagringjamas Zemés sklypas
priklauso valstybei. Teritorijoje jrengti ir eksploatuojami vandentiekio, lietaus ir fekalinés
kanalizacijos, dujotiekio, rys$iy linijy, elektros tinkly inZineriniai tinklai.

Artimiausias gyvenamasis namas nuo PUV sklypo ribos yra ryty kryptimi uz 80 m (Naujoji
Riovoniy g. 29) ir uz 92 m (Naujoji Riovoniy g. 27). PUV teritorija ribojasi: $iaurés rytuose — su
imones aptarnaujanciu keliu ir komercine teritorija, pietry&iuose — su gelezinkeliu aptarnaujanéiu
komercing teritorijg, pietvakariuose ir Siaurés vakaruose — su komercinémis teritorijomis.

PUV sklypui artimiausios naudojamos poZeminio vandens vandenvietés yra apie 0,4 km
Siaures ryty kryptimi esanti AB ,,Silikatas“ jmonés vandenvieté (reg. Nr. 4588) bei Vilniaus Zemujy
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Paneriy vandenvieté (reg. Nr. 159) nuo PUV sklypo nutolusi apie 1,7 km pietvakariy kryptimi.
PUV nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ar kitomis saugomomis
gamtinémis teritorijomis. Artimiausios PUV saugomos gamtinés teritorijos: Paneriy erozinio
kalvyno kraStovaizdzio draustinis nutoles apie 0,3 km piety kryptimi bei Neries upé nutolusi apie
0,5 km Siaurés vakary kryptimi. Artimiausios nekilnojamos kultiiros paveldo vertybés: Vilkpédés
ligoninés statiniy kompleksas nuo PUV nutoles apie 1,1 km Siaurés ryty kryptimi, Paneriu
geleZinkelio tunelis nutoles apie 2,7 km pietvakariy kryptimi, Paneriy piliakalnis nutoles apie 2,9
km pietvakariy kryptimi, Paneriy kapiniy koply¢ia bei Paneriy mi§io vieta nuo PUV nutolusi apie
3,2 km pietvakariy kryptimi. Objekto sanitarinés apsaugos zonos dydis, bus nustatytas, atlickant
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo procediras.

Esamoje jmongje, renovuojant esamus pastatus, planuojama pastatyti nauja betono gamybos
technologine gamybos linijg, kurios pajégumas 300 000 m>/metus betono misiniy. Betono gamybai
yra naudojamos sekan¢ios medziagos: cementas, inertinés medZiagos, vanduo bei priedai,
pagerinantis gaminio savybes. Betono miSinio gamybai skirtos inertinés medziagos, cementas bei
priedai | PUV objekto teritorija bus atveZamos autotransportu. JvaZiuojantis autotransportas bus
pasveriamas ant automobiliniy svarstykliy, kurios bus jrengiamos sklype prie jvaziavimo. Inertinés
medziagos bus sandéliuojamos atskirai pagal frakeijas ir risis uzdaro tipo sandéliuose, t. y. 16
esamy gelzbetoniniy silosy. Betono miSiniy gamybai skirtas cementas bus sandéliuojamas 4
plieninése talpose. Betono miSiniy priedai nedideliais kiekiais bus sandéliuojami priedy
dozatoriuose, i§ kuriy tiekiami j betono miSiniy gamybos linijg. Cementas sraigtiniais transporteriais
bus transportuojamas j cemento dozatoriy i$ kurio bus supilamas j maisykle. Inertinés medziagos i
gelzbetoniniy silosy per silosy dugne jrengtas technologines angas bus dozuojamos pagal svorj ant
specialiy juostiniy transporteriy. Po gelZbetoniniais silosais jrengtais juostiniais konvejeriais
medZiagos bus transportuojamos iki kausinio keltuvo, kuriuo pakeliamos ir supilamos j maiSykle.
Taip pat | maiSykle per dozatorius bus supilamas vanduo bei miSiniy priedai. SumaiSytas betono
misinys bus latakais iSpilamas i§ maiSyklés i po ja stovinfias automobilines betonveZes. Prie§
i$pilant sumaisytg betono miSinj j betonvezes yra paimami betono miSinio méginiai, kurie teisés
akty ir standarty nustatyta tvarka yra iSbandomi laboratorijoje. Laboratorijos patalpas numatoma
jrengti planuojamame administraciniame pastate. Saltuoju mety laikotarpiu, kai vyrauja neigiamos
temperatliros, vanduo ir bunkeryje esancios inertinés medZiagos bus paSildomos. Techniniams
poreikiams Siluma bus gaminama 1 MW galingumo Sildymo jrenginyje. Administracinéms
patalpoms $ildyti numatoma sumontuoti 2 vnt. §ilumos siurblius ,,oras — vanduo®.

Betono gamybos mazge produkcijos gamybai ir buities reikméms naudojamas vanduo bus
tiekiamas i§ UAB ,,Vilniaus vandenys® vandentiekio tinkly. Vandens poreikis buitinéms reikméms
ir laboratorijai sudarys apie 3,34 m’/d, betono gamybai apie 180 m’/d. Vanduo taip pat bus
naudojamas saugiam betono transportavimui | kiekvieno betonvezio talpg jpilant kaskart po 0,5 m?
arba 70 m’/d. Vandens apskaitos prietaisai bus jrengti ant vandentiekio jvady. Planuojama, kad
buitiniy nuoteky susidarys iki 3,34 m’/d. Buitinés nuotekos bus isleidziamos | UAB ,Vilniaus
vandenys® buitiniy nuoteky tinklus. Gamybinés nuotekos, susidariusios betono gamybos jrangos ar
grizusiy betonveziy plovimo metu, bus surenkamos, apvalomos ir graZinamos | betono gamybos
procesa. Pavir§inés nuotekos bus tvarkomos vadovaujantis PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 balandzio 2 d. jsakymu Nr.
D1-193 ,Dél PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo®, reikalavimais. Sglyginai
$varios pavirSinés nuotekos nuo pastaty stogy bus surenkamos lietvamzdziais ir be valymo
iSleidziamos j miesto pavirSiniy nuoteky tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB ,,Grinda“. Nuo galimai
tarSiy teritorijy susidariusios pavirSinés nuotekos prie§ isleidziant j centralizuotus miesto pavirsiniy
nuoteky tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB ,,Grinda®™, bus valomos projektuojamuose paviriniy
nuoteky valymo jrenginiuose.

PUV metu gamybiniy atlieky susidarymas neplanuojamas. Technologinio proceso metu
susidariusios betono atliekos bus sugraZintos j gamybos procesa. PUV metu susidarys pavirsiniu
nuoteky valymo jrenginiy dumblas bei buitinés atliekos. Objekto statybos ir jrengimo metu gali
susidaryti tam tikri kiekiai statybiniy atlieky. Sios atliekos bus rigiuojamos ir kaupiamos specialiai
tam skirtuose konteineriuose. Visos PUV metu susidariusios atliekos bus perduotos atliekas
tvarkanéioms jmonéms.
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PUV metu j aplinkos org terSalai iSsiskirs i§ 10 organizuoty tar$os altiniy ir 2 neorganizuoty
tarSos Saltiniy. Technologiniams poreikiams Siluma bus gaminama 1 MW galingumo $ildymo
Jrenginyje. §ildymo irenginyje pagamintas garas kartu su degimo produktais bus tickiamas |
inertiniy medZiagy bunkerius, inertiniy medZiagy pakrovimo vietg ir gamybiniy nuoteky atskyrimo
ir antrinio panaudojimo frenginius. Sildymo jrenginio gamtiniy dujy sanaudos — 30000 Nm? per
metus. Degant kurui Sildymo jrenginyje | aplinkos org bus iSmetama apie 0,024 t/m anglies
monoksido ir 0,074 t/m azoto oksidy. Planuojama betono gamybos linija bus su dviem
maiSykiémis. Veikiant maiSykléms j aplinkos org bus iSmetamos kietosios dalelés, kurios bus
nukreipiamos j filtrus. Kietyjy daleliy planuojama koncentracija po valymo 20 mg/Nm”. [§ betono
maiSykliy j aplinkos org pateks apie 0,098 t/m kietyjy daleliy. Atveztas cementas bus pakraunamas j
cemento silosus. Pakrovimo i silosus metu I aplinkos org bus i¥metamos kietosios dalelés. Kietyjy
daleliy valymui numatoma pastatyti filtrus. Planuojama, kad kietyjy daleliy koncentracija po
valymo bus 20 mg/Nm?>, [ aplinkos org, pakraunant cementg i silosus, bus i§metama apie 0,002 t/m
kietyjy daleliy. Betono gamybai naudojamos inertinés medZiagos bus iskraunamos 1 inertiniy
medziagy bunkerius. Perkrovimo metu 1 aplinkos org pateks apie 0,390 t/m kietyjy daleliy. Atlikus
ISC-AERMOD View programa aplinkos oro terfaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy
terSaly paZemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZterStuma, nevir§ys nustatyty LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. isakymu Nr. D1-329/V-469
»Del terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarado ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgrago ir ribiniy aplinkos oro
uZterStumo vergiy patvirtinimo” ribiniy vergiy.

PUV susijusio triuk§mo sklaidos skai¢iavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A,
parodé, kad PUV sukeliamas stacionariy triuk§mo $altiniy ties artimiausia gyvenamgja teritorija
nevirSys didziausius leidZiamus triukimo ribinius  dydZius, nustatytus Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 , Triukdmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo™ patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011
» TriukSmo ribiniai dydiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei Juy aplinkoje*
(toliau — HN 33:2011). Atlikus POV akustinio triuk$mo sklaidos modeliavimg nustatyta, kad
butina numatyti triuk$mo slopinimo priemones, kad nebiity vir§ytas HN33:2011 2 lentelés 2 punkte
nustatytas didZiausias leidZiamas ekvivalentinis triuk&mo lygis uz PUV sklypo riby. Planuojama
lgyvendinti triuk§ma mazinandias prevencines priemones: ties $iaurine ir pietine sklypo dalimi
suprojektuoti ir pastatyti aklinas 2,5 m auki&io sienas, kurios riboty triuk§mo sklaidg. Igyvendinus
triuk8mo slopinimo priemones, stacionariy triuk§mo faltiniy keliamas triuk$mas nevir§ys uz POV
sklypo riby HN33:2011 nustatyty didZiausiy leidziamy ribiniy ver&iy, taikomy gyvenamajai ir
visuomeninei aplinkai. POV numatomi transporto srautai poveikio foniniam triuk§mo lygiui
artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje neturés, kadangi skirtumas tarp planuojamy transporto
srauty sukeliamo triukmo ir esamo foninio triuk&mo reikSmiy yra didesnis kaip 10 dBA, todél
transporto triukSmo lygis nepakis (nedidés) lyginant su esamu triukimo lygiu, t. y. dominuojangiu
triukSmo Saltiniu vertinamoje aplinkoje ilieka esami transporto srautai.

Vibracijos, §viesos, ilumos, jonizuojancios ir nejonizuojandios (elektromagnetings)
spinduliuotés PUV nesukels.

UAB ,Betono centras“ yra pasirenges avarijy atsakomujy veiksmy planus: gaisro, dujy
nuotékio, naftos produkty issipylimo i3 automobiliy, betono issipylimui i3 betonveziy, valymo
irenginiy gedimo, kietyjy daleliy filtro gedimo atvejais, kuriuose numatyti atsakomieji bei
prevenciniai veiksmai. Avarijos metu personalas turi naudoti tinkamus kvépavimo aparatus arba
izoliuojan¢ias dujokaukes, apsauginius darbo drabuZius bei irankius, kuriais leidZiama atlikti
darbus. Gaisro gesinimo priemonés: milteliai bei angliarigstiniai gesintuvai, nedegus audeklas,
smeélis. Darbuotojai yra apmokyti kaip reikia elgtis avarijy atveju. PUV sklype planuojama jrengti
naujus gaisrinius hidrantus arba prieSgaistines talpas. Objekte numatoma Irengti Zaibosaugg bei
bendra jZeminimo ir Zaibosaugos iSorinj kontiirg, prie kurio bus jungiami visi technologiniai

Irenginiai, elektros skydai ir kiti irenginiai bei aparatiira.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo »Natura 2000 teritorijoms
reikSmingumas
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PUV fteritorija nepatenka j ,Natura 2000% tinklo teritorijg. Artimiausios ,Natura 2000
teritorijos nuo PUV vietos yra Neries upé, kuri nutolusi apie 0,5 km $iaures vakary kryptimi.
Ivertinus atstumus nuo POV teritorijos iki artimiausiy ,Natura 2000“ teritorijy PUV poveikio
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000~ teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomeneés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 »DEl
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos @ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra3o patvirtinimo®, apie atrankos i$vada turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agenturg apie atlikta visuomenés supaZindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai u
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos igvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojangiy
teisés akty reikalavimuy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. 1 PUV fteritorija saugomi gamtinio paveldo, kult@rinio kraStovaizdZio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés, paviriniy vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakranéiy
apsaugos juostos nepatenka. Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis
artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kultirinio krastovaizdio vietovéms, kultiiros
paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000% teritorijoms nenumatomas.

7.2. Aplinkos tar$a atliekomis nenumatoma, kadangi PUV technologinio proceso metu
susidariusios betono atlickos bus sugrazintos j gamybos procesg. Visas kitas atliekas numatoma
ruiuoti ir perduoti atliekas tvarkandioms imonéms.

7.3. Aplinkos oro tar$os kietosiomis dalelémis mazinimui, numatoma pastatyti filtrus.

7.4. Atlikus ISC-AERMOD View programa aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus,
nustatyta, kad visy terSaly paZemio koncentracijos tiek be fono, tiek Ivertinus foninj uzterStumag
nevir8ys nustatyty LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d.
isakymu Nr. D1-329/V-469 D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
sajungos kriterijus, sarafo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verciy patvirtinimo™, ribiniy verciy.

7.5. Planuojama jgyvendinti triuk§mg mazinandias prevencines priemones, ties $iaurine ir
pietine sklypo dalimi suprojektuoti ir pastatyti aklinas 2,5 m auki¢io sienas, kurios riboty triuk¥mo
sklaida.

7.6. Tar$a nuotekomis nenumatoma, nes: susidariusios buitinés nuotekos bus isleidziamos i
centralizuotus buitiniy nuoteky tinklus, kuriuos eksluotoja UAB ,,Vilniaus vandenys*; pavir§ines
nuotekos  susidariusios nuo galimai tarSiy teritorijy prie3 isleidziant 1 centralizuotus miesto
pavirSiniy nuoteky tinklus, kuriuos eksploatuoja UAB ,,Grinda“, bus valomos projektuojamuose
pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiuose.

8. Priimta atrankos i¥vada

Altsizvelgiant | isdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo Istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i$vada
planuojamai tikinei veiklai —- UAB »Betono centras“ Naujo betono mazgo Naujoji Riovoniy g. 11,
Vilniuje, statybai ir veiklai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos igvada del poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados viedo
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie praneSimo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos @kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprage
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 »Deél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
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administraciniam teismui (Zygimantq g 2, LT-01102 Vilnius) per vieng meénesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ' " M ox
departamento direktoré w we Justina Cerniené

Ina Kilikevigiene, tel. 8 7066 8041, el. p. ina.kilikeviciene/@aaa.am. It
Viktorija Amsiejate, § 7066 8038, el. p. viktoriia.amsieiute@aaa.am.it
Zivilé Vainiené, 8 7066 8045, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.It




