


 J. Basanavičiaus g. 19-2,
03108 Vilnius

tel. 8-5 2312758
fax. 8-5 2139621

TURINYS

Eil. Nr. Dokumento pavadinimas Lapo
nr.

Lapų
sk.

0 Titulinis lapas 1 1
1 Bylos turinys 2 1
2 Kvalifikacijos atestatas 3 1
3 NT registro išrašai, žemės sklypo nuomos sutartis 4-10 7
4 Žemės sklypo planas 11-12 2
5 Įgaliojimai 13-14 2
6 Aiškinamasis raštas 15-19 5
7 Sklypo plano koncepcija 20 1
8 Autobusų stoties pastato planinė schema 21 1
9 Prekybos paskirties pastato planinė schema 22 1
10 Tilžės gatvės išklotinės fragmentas, fasadai 23 1
11 Esamos aplinkos montažas su projektuojamais statiniais 24 1
12 Vizualizacijos 25-30 6

Projekto pavadinimas: Autobusų stoties pastato ir prekybos paskirties pastato Tilžės g. 22, Šilutėje, statybos projektas                                    PG-PP-16-13
                                                                                    Lapas 1  Lapų 1  2017 









11/4/2016 NT Registras50/128517

https://www.registrucentras.lt/ntr/paieska/r.php?nocache=1478246851&trn_nr=50&reg_nr=128517&ntr=&doktipas=0 1/3

VALSTYBƠS ƲMONƠ REGISTRǏ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18­3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENǏ BANKO IŠRAŠAS
2016­11­04 10:07:38

1. Nekilnojamojo turto registre Ƴregistruotas turtas:
Registro Nr.: 50/128517

Registro tipas: Statiniai
Sudarymo data: 1996­08­01

Adresas: Šilutơ, Tilžơs g. 22
Registro tvarkytojas: Valstybơs Ƴmonơs Registrǐ centro Klaipơdos filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:
2.1. Pastatas ­ Administracinis

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6079
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Administracinơ

Pažymơjimas plane: 1B2p
Statybos pradžios metai: 1930
Statybos pabaigos metai: 1930

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekǐ šalinimas

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Ruberoidas
Aukštų skaičius: 2
Bendras plotas: 739.48 kv. m

Pagrindinis plotas: 496.83 kv. m
Tūris: 3139 kub. m

Užstatytas plotas: 456.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 247335 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 60 %
Atkuriamoji vertơ: 99050 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 112662 Eur
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas:Masinis vertinimas
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.2. Pastatas ­ Mechaninơs dirbtuvơs

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6015
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis:Gamybos, pramonơs

Pažymơjimas plane: 2P1p
Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Vietinis centrinis šildymas

Vandentiekis: Komunalinis vandentiekis
Nuotekų šalinimas: Komunalinis nuotekǐ šalinimas

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 747.01 kv. m

Pagrindinis plotas: 653.79 kv. m
Tūris: 4057 kub. m

Užstatytas plotas: 874.00 kv. m
Koordinatơ X: 6137202.89
Koordinatơ Y: 340429.51

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 309025 Eur
Fizinio nusidơvơjimo procentas: 50 %

Atkuriamoji vertơ: 154367 Eur
Vidutinơ rinkos vertơ: 30989 Eur

Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.3. Pastatas ­ Sandơlis

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6060
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Sandơliavimo

Pažymơjimas plane: 3F1p
Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra

Vandentiekis: Nơra
Nuotekų šalinimas: Nơra

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 465.00 kv. m

Pagrindinis plotas: 447.32 kv. m
Tūris: 2197 kub. m

Užstatytas plotas: 552.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 173193 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertơ: 86596 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 17319 Eur
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
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2.4. Pastatas ­ Dirbtuvơs
Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6059

Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis:Gamybos, pramonơs
Pažymơjimas plane: 4P1p

Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra

Vandentiekis: Nơra
Nuotekų šalinimas: Nơra

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 119.45 kv. m

Pagrindinis plotas: 119.45 kv. m
Tūris: 678 kub. m

Užstatytas plotas: 136.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 76460 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertơ: 38230 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 7646 Eur
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.5. Pastatas ­ Mechaninơs dirbtuvơs

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6037
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis:Gamybos, pramonơs

Pažymơjimas plane: 5P1p
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 56.59 kv. m

Pagrindinis plotas: 56.59 kv. m
Tūris: 195 kub. m

Užstatytas plotas: 70.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 27224 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertơ: 13612 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 2722 Eur
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.6. Pastatas ­ Siurblinơ

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6048
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Kita

Pažymơjimas plane: 6H1p
Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra

Vandentiekis: Nơra
Nuotekų šalinimas: Nơra

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 22.71 kv. m

Pagrindinis plotas: 22.71 kv. m
Tūris: 86 kub. m

Užstatytas plotas: 32.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 10832 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 50 %
Atkuriamoji vertơ: 5416 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 5416 Eur
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.7. Pastatas ­ Degalinơ

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6026
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Kita

Pažymơjimas plane: 7H1p
Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1966

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra

Vandentiekis: Nơra
Nuotekų šalinimas: Nơra

Dujos: Nơra
Sienos: Plytos

Stogo danga: Asbestcementis
Aukštų skaičius: 1
Bendras plotas: 12.27 kv. m

Pagrindinis plotas: 12.27 kv. m
Tūris: 49 kub. m

Užstatytas plotas: 18.00 kv. m
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 11006 Eur

Fizinio nusidơvơjimo procentas: 37 %
Atkuriamoji vertơ: 6922 Eur

Vidutinơ rinkos vertơ: 6922 Eur
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Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.8. Pastatas ­ Sandơlis

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6080
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Pagalbinio ūkio

Pažymơjimas plane: 8I1p
Statybos pradžios metai: 1990
Statybos pabaigos metai: 1990

Baigtumo procentas: 100 %
Šildymas: Nơra

Vandentiekis: Nơra
Nuotekų šalinimas: Nơra

Sienos: Plytos
Aukštų skaičius: 1

Tūris: 92 kub. m
Užstatytas plotas: 23.00 kv. m

Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 13670 Eur
Fizinio nusidơvơjimo procentas: 21 %

Atkuriamoji vertơ: 10803 Eur
Vidutinơ rinkos vertơ: 1512 Eur

Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas:Masinis vertinimas
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01
2.9. Priklausinys: Kiti inžineriniai statiniai ­ Kiemo statiniai

Priklausanti dalis: 1/1 priklauso pastatui Nr. 8893­0010­6079, aprašytam p. 2.1.
Aprašymas / pastabos: (rezervuaras (12 vnt.), kiemo aikštelơ, tvora)

Unikalus daikto numeris: 8893­0010­6091
Daikto pagrindinơ naudojimo paskirtis: Kiti inžineriniai statiniai

Statybos pradžios metai: 1966
Statybos pabaigos metai: 1980

Baigtumo procentas: 100 %
Atkūrimo sąnaudos (statybos vertơ): 678290 Eur

Atkuriamoji vertơ: 206499 Eur
Vidutinơ rinkos vertơ: 28933 Eur

Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo būdas: Atkuriamoji vertơ
Vidutinơs rinkos vertơs nustatymo data: 2010­01­05

Kadastro duomenų nustatymo data: 1996­08­01

3. Daikto priklausiniai iš kito registro: Ƴrašų nơra

4. Nuosavybơ:
4.1. Nuosavybơs teisơ

Savininkas: Uždaroji akcinơ bendrovơ "Šilutơs autobusǐ parkas", a.k. 277070440
Daiktas: pastatas Nr. 8893­0010­6079, aprašytas p. 2.1.

pastatas Nr. 8893­0010­6015, aprašytas p. 2.2.
pastatas Nr. 8893­0010­6060, aprašytas p. 2.3.
pastatas Nr. 8893­0010­6059, aprašytas p. 2.4.
pastatas Nr. 8893­0010­6037, aprašytas p. 2.5.
pastatas Nr. 8893­0010­6048, aprašytas p. 2.6.
pastatas Nr. 8893­0010­6026, aprašytas p. 2.7.
pastatas Nr. 8893­0010­6080, aprašytas p. 2.8.
kiti statiniai Nr. 8893­0010­6091, aprašyti p. 2.9.

Ʋregistravimo pagrindas: 1996­10­18 Miesto (rajono) valdytojo potvarkis Nr. 736
Ʋrašas galioja: Nuo 1996­10­29

5. Valstybơs ir savivaldybiǐ žemơs patikơjimo teisơ: Ƴrašų nơra

6. Kitos daiktinơs teisơs : Ƴrašų nơra

7. Juridiniai faktai:

7.1.
Nekilnojamasis daiktas yra nekilnojamǐjǐ kultūros vertybiǐ teritorijoje (jǐ apsaugos
zonoje)

Daiktas: pastatas Nr. 8893­0010­6015, aprašytas p. 2.2.
Ʋregistravimo pagrindas: 2005­01­10 Kultūros vertybiǐ apsaugos departamento Ƴsakymas Nr. Ʋ­08

Aprašymas: 2009­06­01 Kultūros paveldo departamento pranešimas Nr. 06­23, nekilnojamojo
daikto kodas ­ 12331.

Ʋrašas galioja: Nuo 2009­06­19

8. Žymos: Ƴrašų nơra

9. Specialiosios žemơs ir miško naudojimo sąlygos: Ƴrašų nơra

10. Daikto registravimas ir kadastro žymos: Ƴrašų nơra

11. Registro pastabos ir nuorodos: Ƴrašų nơra

12. Kita informacija:
Žemơs sklypo, kuriame yra statiniai, kadastrinis Nr.: 8867/0017:64

Archyvinơs bylos Nr.: 88/43184

13. Informacija apie duomenǐ sandoriui tikslinimą: Ƴrašų nơra

2016­11­04 10:07:38

Dokumentą atspausdino RYTIS KANAPƠNAS
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AIŠKINAMASIS RAŠTAS

BENDRIEJI DUOMENYS
Projektavimo stadija: projektiniai pasiūlymai
Objektas: Autobusų stoties pastatas ir prekybos paskirties pastatas 
Adresas: Šilutė, Tilžės g. 22, skl. Kad. Nr. 8867/0017:64
Nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija: Šilutės miesto istorinė dalis, unikalus objekto kodas:

12331
Užsakovas / statytojas: UAB „ŠILUTĖS AUTOBUSŲ PARKAS“
Projektuotojas: UAB „PROJESTA GROUP“
Projekto vadovas: Romanas Mankus (at. Nr. A 1032)

                                                             
Esamos situacijos analizė
Sklypui  nebuvo  parengtas  detalusis  planas.  Nekilnojamojo  turto  registre  registruotas  sklypo

plotas 15351 m2. Sklypas yra netaisyklingo daugiakampio formos. Sklype yra keletas pastatų – remonto
mechaninės  dirbtuvės,  administracinis  pastatas,  sandėlis,  siurblinė,  degalinė  ir  kt.  Gretimybėse
dominuoja gyvenamieji pastatai, bet yra ir kitų paskirčių pastatų - parduotuvė, bažnyčia. Sklypas ribojasi
su kitos paskirties sklypais iš pietinės ir vakarinės pusių, rytinė sklypo dalis ribojasi su Katalikų Bažnyčios
gatve,  šiaurinė  sklypo  riba  –  su  Tilžės  gatve.  Įvažiavimai  į  sklypą  yra  iš  Tilžės,  Vydūno  ir  Katalikų
Bažnyčios  gatvių.  Absoliučios  sklypo  altitudės  nuo  ~+8,90  m  šiaurės  rytinėje  dalyje  iki  ~+6,30  m
pietvakarinėje pusėje. Sklype esama šiek tiek želdinių.

Analizė paveldosauginiu aspektu
Sklypas yra Šilutės miesto istorinėje dalyje:

Projekto pavadinimas: Autobusų stoties pastato ir prekybos paskirties pastato Tilžės g. 22, Šilutėje, statybos projektas                                    PG-PP-16-13
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Nors pats sklypas nėra vertinga teritorija, tačiau patenka į urbanistinę vertingųjų savybių pobūdį
turinčių kultūros paveldo objektų teritoriją. Sklype esantys statiniai patenka į dvi Šilutės miesto istorinės
dalies vertingosioms savybėms priskiriamas gatvių perspektyvas, abiem atvejais  statiniai  nėra vertingi
perspektyvų elementai.
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Tilžės  g.  perspektyva  Nr.  4  V-R kryptimi  nuo  namo  Nr.  27  į  Šv.  Kryžiaus  bažnyčią  (23207)
(išskyrus į perspektyvą patenkantį pastatą Nr. 22); TRP 21; FF Nr. 2.12:

Numatoma griauti  administracinį (autobusų stotis)  pastatą Tilžės g. 22, kuris vertingų savybių
turinčioje Tilžės g. perspektyvoje Nr. 4 V-R kryptimi užstoja kultūros vertybes, o planuojamas užstatymas
atitrauktas nuo Tilžės gatvės, todėl  atsivers vaizdas į  Našlaičių globos namus (30364) bei bus geriau
apžvelgiama Š. Kryžiaus katalikų bažnyčia (23207). Planuojami statybos darbai turės tik teigiamos įtakos
vertingai perspektyvai.
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Planuojama  kirsti  vieną  medį,  patenkantį  į  vertingųjų  savybių  turinčią  Tilžės  g.  perspektyvą,
kadangi jis auga ant / per arti tinkų.

Katalikų Bažnyčios g. perspektyva Nr. 5 P-Š kryptimi nuo namo Nr. 3A į Šv. Kryžiaus bažnyčią
(23207) ir Našlaičių globos namus (30364) (išskyrus į perspektyvą patenkančią V pusės silikatinių plytų
mūro tvorą); TRP 21; IKONOGR Nr. 55; FF Nr. 31.4.:
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Sprendiniai
Iš žemėlapių ir nuotraukų iki 1945 m matyti,  kad perimetrinio užstatymo šiame sklype nebūta.

Todėl pastatų vieta parinkta atokiau nuo Tilžės gatvės, paliekant pastatais neužstatomą erdvę – atsivers
vaizdas į  Našlaičių  globos  namus (30364)  bei  bus geriau  apžvelgiama Š.  Kryžiaus katalikų bažnyčia
(23207).

Numatomi įvažiavimai / išvažiavimai  į  /  iš sklypą iš  Tilžės g. ir  Katalikų Bažnyčios g.  Pastatų
naudotojų poreikiams reikalingos automobilių stovėjimo aikštelės numatomos sklypo ribose ~150 vietų.
Dar vienas patekimas į sklypą yra esamas iš Vydūno g.

Prekybos  paskirties  pastato  planas  stačiakampis,  matmenys  plane  apie  76  x  35  m,  įėjimas
kampinis, nuo sankryžos pusės, aukštis apie 8 m, link stoties pastato mažėja iki maždaug 6 m (stogas su
nuolydžiu). Pastato plotas ~2500 m2.

Autobusų stoties planas stačiakampio formos, matmenys plane apie 19 x 11 m, tūrio aukštis apie
6 m, peronas numatytas iš kiemo pusės. Pastato plotas apie 200 m2.

Artimiausioje urbanistinėje  aplinkoje  yra saugomų pastatų  /  pastatų fasadų – vyrauja  tinkuoti,
tinkuoti  su  raudono  plytų  mūro  dekoro  elementais,  raudonų  plytų  mūro  fasadai.  Siekiant  išvengti
vizualinės taršos ir  kuo labiau integruoti  projektuojamus pastatus į  esamą vertingą aplinką numatoma
fasadų apdailai nuo Tilžės ir Katalikų Bažnyčios gatvių pusių naudoti Pamario kraštui būdingos raudonos
spalvos elementus. Prekybos centro pastatas iki ~3,30 m aukščio tinkuojamas ir dažomas plytų raudona.
Autobusų  stoties  pastato  apdailai  numatomos  raudono  klinkerio  plytos  (arba  klinkerio  imitacija),
daugiasluoksnės pilkos  sieninės plokštės, tinkas, kiti  fasadiniai  bei architektūriniai elementai. Langų ir
durų rėmai tamsiai pilkos spalvos.

Gaisrinė sauga
Priešgaisrinių automobilių pravažiavimas prie projektuojamo pastato užtikrinamas kietos dangos

keliais iš Tilžės gatvės ir Vydūno gatvės. Šis privažiavimas turi būti nesiauresnis nei 3,5 m ir nežemesnis
nei 4,5 m. 

Automobilinėms  kopėčioms  pastatyti  prie  pastatų  privažiavimai  neprojektuojami,  kadangi
aukščiausio  aukšto  grindų  altitudė  mažesne  nei  15  m.  Pasiekiamumas  vertinamas  pastatomomis
ugniagesių kopėčiomis. 

Tarp pastatų ir kelių gaisrų gesinimo ir gelbėjimo automobiliams privažiuoti negali būti sodinami
medžiai ar statomos kitos kliūtys.

Šilutės priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba yra Lietuvininkų g. 22, nuo naujai statomų pastatų nutolusi
apie  1,3  km.  Priešgaisrinė  gelbėjimo  tarnyba  yra  aprūpinta  reikiama  gelbėjimo  technika  reikalinga
gelbėjimo ir gaisro gesinimo darbams atlikti.

Pastato lauko gaisro gesinimui pagal Lauko gaisrinio vandentiekio tinklų  ir statinių projektavimo ir
įrengimo taisyklių 2 lentelę yra nustatomas nemažesnis nei 20 l/s vandens poreikis. 

Lauko gesinimas numatytas iš gaisrinių hidrantų - atstumas iki tolimiausio projektuojamo pastato
perimetro taško pagal ugniagesių tiesimo liniją privalo neviršyti 200 m.

Inžineriniai tinklai
Vandens, nuotekų, ryšių, elektros tinklai bus projektuojami pagal išduotas technines sąlygas.

Visuomenės sveikata
Pagrindiniai galimi  triukšmo šaltiniai  planuojamame sklype bus: vėdinimo ir vėsinimo įrenginiai

sumontuoti ant pastatų stogų; autobusai; prekių privežimo autotransportas; lankytojų autotransportas.
Bendras visų automobilių aikštelių stovėjimo vietų skaičius ~150.
Inžinerinės  įrangos  keliamas  triukšmas  nebus  didesnis  už  normuojamą.  Vėdinimo  įrenginiai

numatomi pastato viduje, su garso slopintuvais. Techniniame projekte bus detaliau aprašomas įrangos
veikimo  principas  bei  tikslus  skleidžiamas  triukšmas  dBA,  atliekamas  akustinio  triukšmo  skaidos
vertinimas.

Kvapų, galinčių turėti įtakos gyvenamajai aplinkai nebus - prekybos paskirties pastate gamyba
nenumatoma.

Planuojamai veiklai numatoma atlikti poveikio aplinkai vertinimo atranką.
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POILSIO P.

7,82 m2
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ŠILUMOS P., VANDENS Į.

6,68 m2

03
KABINETAS

15,11 m2

02
KABINETAS

8,92 m2

06
DARBUOTOJŲ WC, VALYTOJOS P.

4,66 m2

04
DISPEČERINĖ

8,70 m2

05
KASA, INFOCENTRAS, BAGAŽINĖ

18,46 m2

11
KORIDORIUS

6,90 m2

10
MOT. WC
7,57 m2

09
VYRŲ WC

7,29 m2
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12,90 m2
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Patalpos pavadinimas

ŠILUMOS P., VANDENS I.
KABINETAS
KABINETAS
DISPECERINE
KASA, INFOCENTRAS, BAGAŽINE
DARBUOTOJU WC, VALYTOJOS P.
KORIDORIUS
POILSIO P.
VYRU WC
MOT. WC
KORIDORIUS
LAUKIMO SALE

Plotas, m²

6,68
8,92

15,11
8,70

18,46
4,66

12,90
7,82
7,29
7,57
6,90

76,53

181,54 m2

Autobusų stoties pastato planinė schema
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