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ATRANKOS ISVADA DEL ISTEKLIU GAVYBOS PAKALNISKIY SMELIO IR ZVYRO
TELKINIO DALYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

Kazimiero Sparnausko 1], Sportininky g. 5, Skuodas, LT-98114. Imonés kodas 301537668.
Tel. +370 680 52756., el. p. motobolistas@inbox.t.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,GJ Magma“, Vaidevucio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 8 5 2318178, faks. 8 5
2784455, el. p. gjmagma@gmail.com, interneto svetainé www.gjmagma.lt.

3. Planuojamos ikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikes planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io istatymo 2 priedo punkta (-us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.4. punktu — kity naudingyjy iskaseny gavyba (kai
kasybos sklypas — maZesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha).

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) - Pakalniskiy smélio ir zvyro telkinio dalyje
Klaipeédos apskrityje, Skuodo rajono savivaldybés Siaurinéje dalyje, Pakalniskiy kaime. POV Zemes
sklypo paskirtis yra kita (naudojimo budas — naudingyjy iskaseny teritorijos). PUV naudingyjy
iSkaseny telkinio plotas, kaip ir visas Pakalnigkiy smélio ir Zvyro telkinys, atitinka Skuodo rajono
savivaldybes  teritorijos bendrojo plano sprendinius. Planuojamas naudoti plotas patenka | PUV
organizatoriaus nuosavybés teise valdoma Zemés sklypo dalj (1,96 ha, kadastrinis Nr.
7530/0005:108). Likusi Zemés sklypo dalis valstybiné, kuria panaudos sutartimi valdo VI ,Keliy
prieZitira“.

Telkinys yra i3sidéstes neurbanizuotoje vietovéje. Artimiausia sodyba nuo planuojamo
eksploatuoti telkinio yra nutolusi 180 m j rytus. Kitos sodybos yra nutolusios didesniais atstumais.
Telkinio artimoje aplinkoje néra suplanuota naujy gyvenamujy teritorijy. (Poveikio aplinkai
vertinimo (toliau — PAV) Atrankos informacijos III skyriaus 19 punktas).

Planuojama naudoti Pakalnikiy smélio ir zvyro telkinio dalis nepatenka j saugomas
teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija, ApSés biosferos poligonas, yra u# 1,7 km | Siaurés
vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija, svarbi buveiniy apsaugai, yra Apsés botaninis
draustinis, nutoles 3,1 km j Siaurés vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija, svarbi pauksciy
apsaugai, yra Ap3és upés slénis, nutoles tuo paciu atstumu kaip ir Ap3és biosferos poligonas.
Vertinamame plote ir aplink jj néra aptikta jokiy Europos bendrijos svarbos natiraliy buveiniy.
Artimiausia EB svarbos i$skirta buveine yra pelketi lapuociy migkai (9080) nuo planuojamos
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naudoti telkinio dalies nutole 1015 m j 3iaurés vakarus. PAV Atrankos informacijos III skyriaus 23
punktas.

Planuojamoje naudoti telkinio dalyje néra istoriniy, kultiiriniy arba archeologiniy vertybiy.
Artimiausia saugoma kultliros vertybé yra KlaiSiy kapinynas (unikalus objekto kodas kultiiros
vertybiy registre — 3239), nuo planuojamo naudoti ploto nutoles 80 m j iaurés rytus. PAV Atrankos
informacijos III skyriaus 28 punktas.

5. Trumpas planucjamos iikinés veiklos apraSymas.

Planuojamas kasybai naudoti plotas apima 1,87 ha. DidZioji telkinio iStekliy dalis jau buvo
iSeksploatuota. Siuo metu planuojamas naudoti plotas yra apleistas, nerekultivuotas, ankstesniais
metais kasybos darby metu paZeistas plotas, pradedantis apaugti Zoline augalija bei savaiminio
iSsisejimo medZiais ir kriimais. Telkinio danga sudaro dirvozemis bei paZeistose kasybos vietose
naujai susiformaves augalinis sluoksnis. Taip pat po dirvoZemio sluoksnio aptinkamas priesmélio ir
priemolio sluoksnis. Bendras dangos storis kartu su augaliniu sluoksniu vidutiniskai sudaro apie 1
m. Telkinio dalies naudingajj kloda sudaro smélio ir Zvyro sluoksniai, kuriy vidutinis storis
preliminariai, ankstesniy mety Zvalgybos duomenimis, sudaro vidutiniskai apie 7 m. Visas
naudingasis klodas yra sausas. Planuojama kasti natiraly gamtinj smélj ir Zvyra, kurie bus
panaudoti keliy tiesimui ir remontui, jvairiy statybiniy uzpildy gamybai, statybos darbams ir
uzpylimams. Per metus planuojama iskasti apie 5 tikst. m3 smélio ir zvyro iStekliy. Kasyba karjere
planuojama vykdyti Siltuoju mety laiku, kada vykdomi pagrindiniai statybos darbai. Pagrindiniai
nuodangos ir iStekliy gavybos darbai bus vykdomi viksriniu ekskavatoriumi Hitachi 210LC-3.
Nuodangos darbuose, nuimant dirvoZemj bei naujai susiformavusj augalinj sluoksnj, kitus dangos
gruntus, kasybos aikStelés palyginimui, rekultivavimo, keliy tvarkymo ir kituose pavirSiaus
lyginimo darbuose bus naudojamas buldozeris CAT D5K2. Produkcija vartotojams iS karjero bus
pervezama didelés keliamosios galios sunkveZimiais SCANIA G 440 (keliamoji galia 20 t).
Planuojamy paZangiy ir naujy kasybos mechanizmy naudojimas sumaZina technogenine apkrova
aplinkai. Produkcija i§ karjero bus i§vezama senai nutiestu, tuo paciu keliu kaip ir i$ Siuo metu
veikiancio karjero. Pradzioje sunkveZimiai judés privaziuojamuoju rajoniniu keliu su asfalto danga
prie Aleksandrijos (Nr. 3726), kuriuo pasieks krasto kelia MaZeikiai — Skuodas (NT. 170).

Prie$ atnaujinant smélio ir Zvyro gavyba, pradZioje buldozeriu bus nuimamas likes
dirvoZzemio bei naujai susiformaves augalinis sluoksnis ir sustumiami I pylimus formuojamus
karjero pakraSciuose. Telkinio pakrastyje sustumty dirvoZemio pylimy aukstis sieks iki 3 m,
pagrindo plotis sudarys iki 11 — 12 m. I3 centrinéje dalyje sustumty pylimy, dirvoZemis bus
kasamas ekskavatoriumi ir kraunamas j sunkveZimius, kurie pervesS ji | pakrascius (vidutinés
metinés dirvoZzemio nuémimo apimtys skaiciavimuose priimamos apie 360 m3). Nuémus
dirvoZemio sluoksnj bus nukasami like dangos gruntai (priesmelis, priemolis), apie 700 m3. Siuos
dangos gruntus taip pat planuojama sandéliuoti karjero pakrai¢iuose arba laikinuose pylimuose
karjero viduje, véliau juos panaudojant rekultivuojant karjera. Nuémus dangos sluoksnj, visas
naudingasis klodas bus kasamas ekskavatoriumi ir i§ karto kraunamas | sunkveZimius realizacijai.
Planuojamg 5 tiikst. m3 produkcijos kiekj bus galima iSveiti 1 didelés keliamosios galios
sunkvezimiu, kuris turés vidutiniSkai padaryti 2 — 3 reisus per pamaina. Karjero darbo laikas
planuojamas darbo dienomis tarp 7 val. ir 18 val. PAV Atrankos informacijos 1II skyriaus 3-6
punktai.

Dirbant karjerinei technikai susidarys oro tar$a, kylanti i§ vidaus degimo varikliy, deginant
kurg. Kasamas natiiralios drégmés smélis ir Zvyras nedulka. Visi mechanizmai per metus sudegins
apie 1,0 t dyzelinio kuro. ISmetamy dujy kiekis apskaic¢iuotas pagal Tersianciy medzZiagy, iSmetamy
| atmosferg i§ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika, patvirtinta LR Aplinkos
ministro 1998 m. liepos 13 d. jsakymu Nr. 125 ,Dél tersianciy medziagy, iSmetamy j atmosferg i§
masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo®. Sudeginus tokj Sio kuro
kiekj | aplinka per metus pateks 0,22 t tersaly: 0,14 t anglies monoksido, 0,05 t angliavandeniliy,
0,03 t azoto junginiy, 0,001 t sieros dioksido ir 0,01 t kietyjy daleliy. Vykdant veikla karjere oro
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tarSos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau isliks bidingos kaimi§koms
vietovéms. Analogisky veikian¢iy karjery oro tar§os modeliavimo rezultatai parodé, kad praktiskai
jau ties karjero riba oro tarsos koncentracijos tampa artimos foninéms koncentracijoms budingoms
kaimiSkoms vietovéms. Karjere ir jo prieigose bei Zaliavos iSvezimo kelyje oro taros rodikliai
isliks Zenkliai mazesni uZ leistinas koncentracijas. SunkveZimiai i§ karjero judes vieso naudojimo
keliais, kuriuose néra jokiy apribojimy sunkiojo transporto judéjimui. Produkcija bus igvezama
aplenkiant Aleksandrijos gyvenviete. I§veZant produkcijg i$ planuojamo atidaryti karjero transporto
priemoniy srautas per parg vidutinikai padidés vos 4 — 6 reisais skaitiuojant 1 abi puses.
SunkveZimio, iSvezancio produkcija i§ karjero, kébulas papildomo dulkétumo iSvengimui bus
dengiamas tentu. PAV Atrankos informacijos II skyriaus 11 punktas.

Eksploatuojant karjera nebus naudojamos papildomos cheminés medziagos ir nesusidarys
kvapo emisijos. Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos $altiniai bus mobilis.
Jiems dirbant karjere pagrindinis fizikines taros Zaltinis bus triukimas. Kitokio poveikio aplinkai
(vibracija, Sviesa, Siluma, elektromagnetiné spinduliuoté ir pan.) smélio ir Zvyro gavybos procesas
neturi.

Pries pradedant vykdyti darbus karjere bus nuimamas dirvoZemis ir naujai susiformaves
augalinis sluoksnis, kuris bus stumiamas j pylimus palei karjero pakrastj. Formuojamy dirvoZemio
pylimy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys per 11 — 12 m. Vélesniais metais, giléjant karjerui
susidarys nuodangos ir gavybos pakopy $laitai, kurie papildomai ribos triukdmo sklaida. Visi
karjero mechanizmai, vykdant gavybos darbus dirbs karjero dugne uZ visy i$vardinty triuksmo
barjery. Karjera ir artimiausias jam sodybas skirs 60 m misko juosta, kuri papildomai ribos triuk§mo
sklaida.

TriukSmo sklaidos skai¢iavimuose pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011 Triuksmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, patvirtintg
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. Isakymu Nr. V-604 , Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo* (toliau — HN 33:2011) priimama,
kad artimiausia gyvenamoji aplinka yra nutolusi 140 m (priimta 40 m nuo sodybos). Atliekant
triukSmo sklaidos skai¢iavimus taip pat jvertintas atstumas uz kurio triukSmo sklaida nebesiekia 55
dB(A) mechanizmams dirbant pakra3¢io juostoje. Atskirai skaiiuota triukdmo sklaida buldozeriui
nuimant dirvoZemio sluoksnj ir formuojant pylimus bei pakrascio juostoje dirbant ekskavatoriui su
sunkveZimiu nukasant dangos gruntus ir vykdant gavybos darbus visiems mechanizmams dirbant
vienoje vietoje. Priimama, kad iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos, buldozeris priartes
iki 145 m, o ekskavatorius su sunkveZimiu — 150 m. Skaiciavimai rodo, kad buldozeriui nuimant
dirvoZemj telkinio pakrastyje artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukSmo lygis sieks iki 42,01
dB(A). TriukSmo skai¢iavimai pagal standarta rodo, kad triukimo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje nevirdys leistinos 55 dB(A) triukmo ribos ir bus labiau artimas 35 dB(A) foniniam
triukSmo lygiui. SkaiCiuojant triukimo sklaida buldozeriui dirbant vienam ir nesant jokiems
barjerams gauname, kad jo skleidZiamas triukimo lygis nuo karjero nebevirsys 55 dB(A) leistino
lygio uZ 37 m. Tolimesnius darbus karjere atliks ekskavatorius ir sunkveZimis, kurie iki
artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos kartu priartés iki 150 m. Atlikti skaiciavimai rodo, kad
artimiausig gyvenamaja aplinka pasieksiantis triuk$mas sieks 39,11 dB(A) ir nevirsys HN 33:2011
leidZiamy normy. Skaiciuojant triukdmo sklaidg ekskavatoriui ir sunkveZimiui dirbant pakrascio
juostoje ir nesant jokiems barjerams gauname, kad Ju skleidZiamas triukSmo lygis nuo karjero
nebevirdys 55 dB(A) leistino lygio uz 51 m.

Atlikti triukSmo sklaidos skai¢iavimai pagal standarta LST ISO 9613-2:2004 en rodo, kad
planuojamame karjere skleidZiamas triuk$mas nevirSys HN 33:2011 reglamentuojamy triuk§mo
ribiniy dydZiy. Sie skai¢iavimai atlikti pagal patj blogiausia scenarijy, kai mechanizmai visa laikg
dirba arciausiai gyvenamosios aplinkos, nors realiai mechanizmai Salia jos dirbs tik labai trumpg
laiko tarpa nuimant dangos gruntus.
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IStekliy gavyba nebus vykdoma Zemés sklypo pakrastyje esancioje misko Zeméje.

Kasant smelj ir Zvyra atlieky nesusidarys, nes viskas bus sunaudojama, o likusiais dangos
gruntais bus rekultivuotas karjeras. Pramoniniy nuoteky karjero eksploatacijos metu nesusidaro.

Nagrinéjamo telkinio ploto artimoje aplinkoje néra vandens telkiniy, upiy ar eZery.
Artimiausiq hidrografinj tinkla planuojamo naudoti ploto apylinkése sudaro uz 930 m j vakarus i§
Zemiau esanciy viety iStekantis Dabrupio upelis (LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastre Nr.
20012183). Taip pat nagrinéjamo ploto artimoje aplinkoje néra melioracijos grioviy. Artimiausias
griovys yra iSkastas uz 415 m j pietrycius. Planuojama naudoti telkinio dalis nepatenka j vandens
telkiniy pakranc¢iy apsaugos juostas ir zonas.

Telkiniy plotai lyginant su visu krastovaizdZio tipo plotu yra itin mazi. Juos iskasus ir
rekultivavus bendras krastovaizdZio tipas nepasikeicia, nes nepakinta bendra reljefo skaida. Pilnai
iSeksploatavus Pakalniskiy smélio ir Zvyro telkinj ir rekultivavus nulékstinant §laitus bei iSlyginus
dugng bei taip labiau jj priderinant prie supanciy natiiraliy reljefo formy, poveikis visam
kraStovaizdZio tipui bus labai minimalus ir neturintis liekaniniy pasekmiy. Pabaigus naudingyjy
iStekliy gavyba buvusio karjero vietoje bus sodinamas miskas. Pasodintas migkas sudarys vientisa
masyva su pieCiau buvusiame karjere jau auganciu misku. Tai leis dar labiau sumazinti neigiama
poveikj krastovaizdZiui. Tikslesni karjero rekultivavimo sprendiniai bus numatyti rengiant telkinio
naudojimo projekty. PAV Atrankos informacijos II skyriaus 22 punktas.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. PrieS pradedant vykdyti darbus karjere bus nuimamas dirvoyemis ir naujai
susiformaves augalinis sluoksnis, kuris bus stumiamas i pylimus palei karjero pakrastj. Formuojamy
dirvozemio pylimy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys per 11 — 12 m. Vélesniais metais, giléjant
karjerui susidarys nuodangos ir gavybos pakopy S$laitai, kurie papildomai ribos triukmo sklaida.
Visi karjero mechanizmai, vykdant gavybos darbus dirbs karjero dugne uz visy isvardinty triuk3mo
barjery. Karjerg ir artimiausias jam sodybas skirs 60 m misko juosta, kuri papildomai ribos
triukSmo sklaida.

6.2. Numatoma, kad karjere dirbs pakankamai nauji ir nasis kasybos mechanizmai, kurie
sunaudoja Zymiai maZiau degaly ir iSmeta j orq terSaly. ISmetamy terSaly kiekis periodiskai bus
tikrinamas atliekant mechanizmy technine apzitira.

6.3. SunkveZimio, iSveZanfio produkcija i5 karjero, kebulas papildomo dulkétumo
iSvengimui bus dengiamas tentu.

6.4. Eksploatuojant karjerg teritorijoje bus saugomas reikiamas sorbento kiekis. ISsiliejus
kurui ar tepalams, gruntas bus nedelsiant surinktas, uzpilamas suriSanc¢iu sorbentu ir atiduotas
atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

6.5. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz atrankos
informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i$vada.

7.1. IStekliy gavyba planuojamoje naudoti telkinio dalyje neturés jokios neigiamos jtakos
artimiausiems vandens telkiniams, upéms, eZerams ir kt. Naudingyjy iskaseny gavyba ir kitokie
darbai nebus vykdomi pavirsiniy vandens telkiniy pakranciy apsaugos juostoje ir zonoje. Visas
naudingasis klodas yra sausas.

7.2. Planuojamame naudoti Karjere tersalus j org iSmes vos keletas dirbanciy mobiliy
mechanizmy. Visi mechanizmai per metus sudegins apie 1,0 t dyzelinio kuro. Ismetamy dujy kiekis
apskaiciuotas pagal TerSianciy medZiagy, iSmetamy | atmosfery i3 masiny su vidaus degimo
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varikliais, vertinimo metodika, patvirtinta LR Aplinkos ministro 1998 m. liepos 13 d. jsakymu Nr.
125 ,,Dél terSianciy medZiagy, iSmetamuy j atmosfera i§ maSiny su vidaus degimo varikliais,
vertinimo metodikos patvirtinimo“. Sudeginus tokj Sio kuro kiekj j aplinka per metus pateks 0,22 t
tersaly: 0,14 t anglies monoksido, 0,05 t angliavandeniliy, 0,03 t azoto junginiy, 0,001 t sieros
dioksido ir 0,01 t kietyjy daleliy. Karjere dirbant keliems mobiliems mechanizmams oro tarSa
artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir toliau iSliks artima lygiui bidingam kaimiskose
vietovese.

7.3.  Pilnai iSeksploatavus Pakalniskiy smélio ir Zvyro telkinj ir rekultivavus nulekstinant
Slaitus bei iSlyginus dugna bei taip labiau jj priderinant prie supanciy natiiraliy reljefo formuy,
poveikis visam kraStovaizdZio tipui bus labai minimalus ir neturintis liekaniniy pasekmiy. Pabaigus
naudingyjy iStekliy gavyba buvusio karjero vietoje bus sodinamas miSkas. Pasodintas miskas
sudarys vientisa masyva su pieciau buvusiame karjere jau auganciu miSku. Tai leis dar labiau
sumazinti neigiama poveikj kraStovaizdziui.

7.4. Pakalniskiy smélio ir Zvyro telkinyje naudingyjy iSkaseny gavyba vykdoma keleta
deSimtmeciy. Planuojamoje naudoti telkinio dalyje taip pat vyko kasybos darbai, o paZeistas plotas
paliktas nerekultivuotas. Tokiy ploty naudojimas krastovaizdZio apsaugos aspektu turi prioriteta,
kadangi pilnai bus jsisavintas kasybos metu paZeistas plotas, paliekant kuo maziau nuostoliy Zemés
gelmiy atzvilgiu.

7.5. Vykdant veikla mechanizmy skleidZiamas triukSmo lygis nevirSys 55 dB(A), kuriuos
leidZia Lietuvos higienos norma HN 33:2011 gyvenamojoje aplinkoje dienos metu ir bus labiau
artimas 35 dB(A) foninei reikSmei. Karjeras veiks Sviesiuoju paros laiku nuo 7 iki 18 val., kai
leidZiami didZiausi triukSmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje.

7.6. Planuojama naudoti Pakalniskiy smeélio ir Zvyro telkinio dalis nepatenka | saugomas
teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija, ApSés biosferos poligonas, yra uz 1,7 km | Siaurés
vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija, svarbi buveiniy apsaugai, yra ApS$Sés botaninis
draustinis, nutoles 3,1 km | Siaurés vakarus. Artimiausia Natura 2000 teritorija, svarbi pauksciy
apsaugai, yra ApSés upeés slénis, nutoles tuo paciu atstumu kaip ir ApSés biosferos poligonas.
Vertinamame plote ir aplink ji néra aptikta jokiy Europos bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy.
Artimiausia EB svarbos iSskirta buveiné yra pelkéti lapuoc¢iy miskai (9080) nuo planuojamos
naudoti telkinio dalies nutole 1015 m j Siaurés vakarus.

7.7. Planuojamoje naudoti telkinio dalyje néra istoriniy, kultiiriniy arba archeologiniy
vertybiy. Artimiausia saugoma kultliros vertybé yra KlaiSiy kapinynas (unikalus objekto kodas
kulttiros vertybiy registre — 3239), nuo planuojamo naudoti ploto nutoles 80 m j Siaurés rytus.

7.8. PUV neturés neigiamos jtakos gyvenamajai, visuomeninei aplinkai ir visuomenés
sveikatai. Telkinys yra iSsidéstes neurbanizuotoje vietovéje. Artimiausia sodyba nuo planuojamo
eksploatuoti telkinio yra nutolusi 180 m j rytus. Kitos sodybos yra nutolusios didesniais atstumais.
Telkinio artimoje aplinkoje néra suplanuota naujy gyvenamuyjy teritorijy.

7.9. Remiantis saugomy rasiy informacinés sistemos 2018-10-04 iSraSu Nr. SRIS-2018-
13436844, PUV teritorijoje neaptikta vertingy saugomy gyviiny ar augaly rasiy, todél neigiamas
PUV poveikis Siems aplinkos komponentams nenumatomas.

7.10. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Klaipédos departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p.,
atsakingas uz planuojamos tikinés veiklos veiksniy, daranciy jtaka visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomeneés sveikatai vertinimg, 2018-11-13 raStu Nr. (3-22 14.3.5.E)2-49851 pateikeé
iSvada, kad planuojamai tikinei veiklai — iStekliy gavybai Pakalniskiy smélio ir Zvyro telkinio dalyje
(1,87 ha), sitilo poveikio aplinkai vertinimo neatlikti.

Skuodo rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uz
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsiZvelgiant | patvirtinty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes
pagal teises akty reikalavimus juos keisti ir | pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos
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stebésenos (monitoringo) duomenis, pastaby ir pasitilymy informacijai atranka, pagal kurig
priimama $i atrankos i$vada, bei pasiilymy, kad planuojamai kinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinima nepateike.

Klaipédos apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p.,
atsakinga uz planuojamos tkineés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar suSvelninti ir padariniams likviduoti,
pasitilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama & atrankos iSvada, bei pasitlymy, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimq nepateike.

Kulttros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos Klaipédos skyrius pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galima planuojamos ikinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kultiros paveldui, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i atrankos i$vada, bei
pasialymuy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus bei priemones, numatomam reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai i§vengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos PAV
istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i&vada: pagal atrankos iSvadai pateikta
informacija Kazimiero Sparnausko I] planuojamai tkinei veiklai — iStekliy gavybai Pakalniskiy
smelio ir Zvyro telkinio dalyje, Skuodo rajone, Pakalniskiy kaime, poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i$vados apskundimo tvarka.

Si atrankos i3vada per viena menesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti
skundZiama Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.

TarSos  prevencijos departamento  direktoré,
atliekanti Aplinkos apsaugos agentliros
direktoriaus funkcijas Justina Cerniené

Rita Jarmolaviciené, tel. (8 45) 514481, el. p. ruta.jarmolaviciene@aaa.am.lt
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