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1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius.

Z0B »AtZalynas®“, Gluosninky g. 2, Gluosninky k., Simno sen., Alytaus r. sav., tel. +370 315
29643

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.

UAB ,,R.A.C.H.E.L. Consulting“. S. Zukausko g. 33-53, Vilnius, tel. +370 655 99931, 8 5
278 9595, el. p. sandra@rachel.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Atranka atlickama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV jstatymas) 2 priedo sgraso 1 punkto 1.1.14 punktu -
intensyvus gyviiny ar pauk$¢iy auginimas statiniuose, jeigu viety laikyti karvéms ir buliams yra 250
ar daugiau.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojama iking veiklg (toliau — PUV) numatoma vykdyti Zemés iikio paskirties Zemés
sklypuose (unikalus Nr. 3375-0003-0032 ir Nr.4400-3805-8961), esan¢iuose Gluosninky k., Simno
sen. Alytaus r. sav.. Zemés sklype (unikalus Nr. 3375-0003-0032) planuojama jrengti 3 karv1des
pieno bloka, 3 skysto méslo rezervuarus, tir§to méslo aikstele, biriy pasary sandel;, darzing. Sklype,
kurio unikalus Nr. 4400-3805-8961, planuojama jrengti siloso tran$¢jas taip pat jame yra Gkininko
sodyba. Siuo metu rengiamas kaimo plétros Zemétvarkos projektas. Zemés sklypuose, kuriuose bus
vykdoma PUV, misky, natiiraliy pievy, pelkiy ir kity vertingy biotopy néra. Sklypai naudojami
intensyviai Zemdirbystei — juose séjamos griidinés kultiiros.

Vadovaujantis Valstybinés misky tarnybos duomenimis artimiausias miskas nuo planuojamos
tkinés veiklos nutoles apie 1,4 km Siaurés kryptimi.

Salia POV sklypo eksploatuojamy ir isZvalgyty Zemés gelmiy istekliy telkiniy néra. Ukinés
veiklos organizatorius savo reikméms turi du vandens greZinius ir planuoja jsirengti dar vieng.
Vadovaujantis geologijos informacijos sistemos duomeny baze, teritorijoje ir $alia jos geologiniai
procesai ir reiSkiniai (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauZzos) neuzfiksuoti.

Pagal Lietuvos Respublikos upiu, eZery ir tvenkiniy kadastry duomenis, PUV sklypai ribojasi
su Gluosnés upe. Planuojami komplekso pastatai j upés Gluosné pakrantés apsaugos juostg ir zong
nepatenka. Planuojamos silosinés nuo upés nutol¢ 170-180 m, planuojami tvartai - apie 310 m,
biriy paSary sandélis - apie 250 m.

Teritorijoje ir Salia jos néra nekilnojamy kultliros vertybiy. Artimiausios nekilnojamosios
kultiros vertybés, kurios registruotos Kultiiros vertybiy registre, yra skulptoriaus Mato Men¢insko
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gimtosios sodybos namas (nuo planuojamos tikinés veiklos vietos nutoles apie 2,9 km pietvakariy
kryptimi) ir Angininky kaimaviet¢ (nuo planuojamos uikinés veiklos vietos nutolusi apie 3,4 km
pietry¢iy kryptimi).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos krastovaizdZio erdvinés struktliros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija PUV teritorija patenka j VOH3-b vizualine struktiirg (formuojantys veiksniai
vertikalioji sgskaida). Tai néra vertingiausios estetiniu poziiiriu Lietuvos krastovaizdZio vizualinés
struktiiros. Vadovaujantis Alytaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano ,,Gamtinio
karkaso® bréziniu PUV teritorija nepatenka ir nesiriboja su gamtiniu karkasu. Jie nuo vertinamos
teritorijos nutoles apie 0,45 km vakariy bei ryty kryptimi.

Lankytiny viety $alia PUV teritorijos néra. Artimiausia lankytina vieta Ostampo kaimo
sodyba (IV863) nutolusi nuo PUV teritorijos apie 3 km pietvakariy kryptimi. Artimiausiai POV
teritorijos esandios rekreacinés teritorijos — Simno eZeras (4 km atstumu), Zuvinto eZeras (4,5 km
atstumu), Kriokialaukio tvenkinys (2.8 km atstumu).

PUV fteritorijoje ir gretimuose Zemés sklypuose saugomy teritorijy, jskaitant Europos
ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas, néra. Artimiausios saugomos teritorijos Zuvinto
Biosferos rezervatas ir Buktos miskas (BAST — buveiniy apsaugai svarbi teritorija) ir Zuvinto,
Zalty&io ir Amalvo pelkés (PAST - paukiCiy apsaugai svarbi teritorija), nuo PUV nutole
atitinkamai apie 4,5 km.

Visuomeniniai pastatai, esantys Krokialaukio miestelyje (Krokialaukio Kristaus Atsimainymo
bazny¢ia (pastatyta 1872 m.), Krokialaukio Tomo Noraus-NaruSevi¢iaus gimnazija (joje jrengtas
etnografinis muziejus), pastas (LT-64041), ambulatorija, kultiros namai, biblioteka), nuo
planuojamo komplekso nutol¢ daugiau kaip 4,7 km.

Artimiausia sodyba nuo PUV teritorijos yra nutolusi $iaurés kryptimi apie 20 m atstumu
(PUV organizatoriaus sodyba). Kita artimiausia sodyba yra uZz 330 m j $iaurés vakarus. Kitos
sodybos yra nutolusios dar didesniais atstumais.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

ZUB ,,Atzalynas“ pienininkystés tikio kompleksas (toliau — Kompleksas) planuojamas jrengti
Gluosninky k., Simno sen. Alytaus r. sav. Galvijai bus laikomi 4 tvartuose. Jgyvendinus PUV
(pastadius tvartus) bus auginama 1647 gyvuliy, i§ kuriy 1138 karvés ir 509 prieauglis, kas sudarys
1494 SG. Dalyje tvarto Nr. 4, bus laikomas prieauglis (12-24 meén.), uztrikusios karvés bei
jrengiami atsivedimo gardai. Atsivedimo gardai kreikiami $iaudais. Siame tvarte susidarys tirstas
méslas. TirStas méslas bus laikomas tir§to méslo méslidéje, kurios plotas 375 m2 (25x15 m). Méslas
iSveZamas i§ tvarto ir iSveriamas j meéslidg. Méslidés grindys bei Sonai betonuoti, todé¢l tirStas
meéslas bei srutos | dirvoZzemj ar gruntinius vandenis nepateks. Méslidéje méslas bus dengiamas apie
10-15 cm $iaudais. PrisipildZius méslidei méslas iSveZamas j laukus.

Skystas méslas (iki 6 ménesiy) bus laikomas 3 rezervuaruose (rezervuarai bus: @ 39,5 m., h —
6 m., V- 7349 m?) kuriy bendras tiiris 22047 m?. Tai pakankamas tiiris 6 ménesiy skystam méslui
kaupti. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos Zemés tikio
ministro 2011 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-735/3D-700 ,,Dél aplinkos ministro ir Zemés Gikio
ministro 2005 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. D1-367/3D-342 ,,.D¢l Aplinkosaugos reikalavimy méslui
ir srutoms tvarkyti apraSo patvirtinimo* pakeitimo* priedu bendrovei reikalingas nemaZesnis nei
934 ha Zemés plotas méslui skleisti. ZUB ,,Atzalynas“ deklaruoja 2500 ha. valdomos Zemés.

Nuo teritorijos, kur laikomos uZtriikusios karvés ir prieauglis skystas méslas bus nukreiptas j
rezervuarus. Fermos veiks istisa para be iSeiginiy dieny. ZUB ,,Atzalynas* dirbs 31 darbuotojas.

Galvijai bus Seriami mobiliais paSary dalintuvais, girdomi i§ automatiniy girdykly, karvés
melZiamos lygiagretaus tipo melZzimo aikStelé¢je. PaSarams skirtas silosas gaminamas vasaros
pabaigoje/ruden] prie tvarty jrengtose silosinése. Masé tran§¢joje spaudziama. Transéja pripildoma
per 1-2 dienas ir nedelsiant sandariai uZdengiama polietileno plévele. Siloso pavirSius uzdengiamas
40 pk storio plévele, ant jos klojama 150 pk storio plévelé. VirSutinis dangalas prispaudZiamas
dévétomis padangomis.

Karviy melZzimui numatyta ,karusélés” tipo 24 viety melzimo aik$telé su jgilinta melZimo
tran§éja. Melzykloje visi karviy vaiksCiojimo takai ir aik$telés iSkloti minkstais kiliméliais.
Aikstelés galuose numatyti vandentiekio ¢iaupai melzyklos plovimui. Karviy grizimo take jrengti
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selekciniai vartai reikalingi karviy atskyrimui po melZimo. Nuo vakuumo sistemos atskirtas pienas
persiurbiamas | pagalblnlq patalpy bloke, pastatyta vienos paros talpos pieno Saldytuva, kuriame
pienas at3aldomas iki 4° C.

Karviy ekskrementai nuo grindy $alinami automati$kai skruberiais, i§ kuriy patenka j tvarto
gale esantj surinkimo kanala, o i§ jo perpumpuojamas j skysto méslo 3 kaupimo rezervuarus, kuriy
bendra talpa 22047 m®.

Karviy girdymui numatomos grupinés vandens girdyklos su pasildymo elementu. Apsaugai
nuo uzter§imo galvijy ekskrementais girdyklos statomos ant 0,10-0,20 m. auks¢io pakylos.

Vanduo galvijy girdymui, patalpy plovimui ir darbuotojy asmeninéms reikméms bus
naudojamas i planuojamo jrengti artezinio greinio, kurio naumas 11 m*/h. Planuojama, kad bus
sunaudojama apie 6366 m*/mén. (76394 m*/m).

POV veikloje buitiniy nuoteky susidarys apie 0,33 m’/d (Skaitiuojama, kad vienam
darbuotojui susidarys 0,025 m3/d. Ukyje dirbs 13 darbuotojy). Buitinés nuotekos savitaka patenka j
nuoteky surinkimo rezervuara, kurio talpa 20 m’. Uzsipildzius rezervuarui, jo turinys i§siurbiamas ir
atiduodamas nuotekas tvarkanciai jmonei.

Nuo uZtersty teritorijq (betonuotos aiksteles prie fermy, aik$telé prie rezervuary, ir kity
betonuoty pav1r51q) pavirsines nuotekos bus surenkamos ir nukreipiamos j rezervuarus. Planuojama,
kad nuo 1000 m uzZterSty dangy (tvarty betoniniy pandusy, aikStelés prie rezervuary) per metus
susidarys 444 m® pavirsiniy nuoteky. Lietaus nuotekos nuo stogy surenkamos lietvamzdZiais ir
nukreipiamos j esamg drenaZo sistemg.

Igyvendinus PUV bus 7 stacionariis neorganizuoti tar$os 3altiniai. Aplinkos oro tarSa
vertinama i§ PUV vykdomy technologiniy procesy: nuo 3 tvarty, kuriuose laikomos melZiamos
karvés ir prieauglis, nuo 3 sruty rezervuary, nuo méslidés, kurioje laikomas kraikinis méslas.

Tersaly, i$siskirian¢iy j atmosferg nuo galvijy ir méslo laikymo viety, amoniako (NH3), azoto
oksidy (NOx), kietyjy daleliy (KD10 ir KD2,5) ir lakiyjy organiniy junginiy (LOJ)) kiekiai
apskaiciuoti vadovaujantis Europos aplinkos agentiiros j atmosferg iSmetamy terSaly apskaitos
metodika (angl. EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook, 2016). Kietyjy daleliy,
azoto oksidy ir LOJ apskaiiavimui naudota EMEP/EEA metodikos Tier 1 metodologija.
I8siskirian¢io amoniako kiekis apskai¢iuojamas vadovaujantis EMEP/EEA 2013 metodikos dalimi
- 3.B Manure management, Tier 2 algoritmu, paremtu amoniakinio azoto kiekio apskai¢iavimu.
Skai¢iavimas buvo atliktas naudojantis prie CORINAIR metodikos skaiciuokle. Planuojamas
iSmetamy teraly kiekis i§ PUV technologiniy jrenginiy — amoniako (NH3) - 26,453t/m., azoto
oksidy (NOx) — 0,0505 t/m., lakiyjy organiniy junginiy (LOJ ) - 24,943 t/m. ir kietyjy daleliy
(KD10 ir KD2,5) — 1,413 t/m. PUV metu susidariusio méslo ar sruty paskleidimo laukuose metu
planuojama, kad j aplinkos org bus i§metama 37,361 t/m amoniako.

Nagrinéjamoje tikinéje veikloje galimi mobiliis aplinkos oro tarSos $altiniai: lengvieji
automobiliai ir sunkiasvoris transportas (Zemés tkio technika). Kasdien j tkio teritorijg atvyks iki
10 darbuotojy lengvyjy automobiliy. Gyvuliy $érimui bus naudojamas 1 traktorius su dalintuvu ir
krautuvu. Maksimaliu darbymeciu dirbs 5 traktoriai prie siloso gamybos. Vertinime naudojamas
didZiausias galimas dienos transporto srautas derliaus nuémimo metu, $iuo laikotarpiu per dieng (5-
18 val.) jis gali siekti 10 lengvyjy automobiliy ir 50 Zemés Gikio technikos vienety.

Mobiliy aplinkos oro tarSos Saltiniy skai¢iavimas atliekamas vadovaujantis Europos aplinkos
agentiiros ] atmosferg iSmetamy terSaly apskaitos metodika (EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook - 2016). Skai¢iavimai atlieckami pagal metodikoje pateikiamg apibendrintg
skaiCiavimo algoritmg Tierl, paremta teSaly kiekio apskai¢iavimu pagal vidutines kuro sgnaudas.
Planuojamas transporto i$metamy terSaly kiekis — anglies monoksidy (CO) - 0,1599 kg/km/d, azoto
oksidy (NOy) — 0,3995 kg/km/d, lakiyjy organiniy junginiy (LOJ) — 0,0499 kg/km/d, kietyjy daleliy
(KD) - 0,0254 kg/km/d.

Atlikus aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus programa ,, AERMOD-View", apskai¢iuota
didziausia aplinkos oro tersaly koncentracua Gauti $ie modeliavimo rezultatal (be fono) anglies
monoksido (CO) (8 valandq) - 18,05 mg/m’ (nbme verté 10000 mg/m®), azoto dioksido (NO, 2
(valandos) — 24,150 mg,/m (ribiné verté 200 mg/m®), azoto dioksido (NOz) (mety) — 1,946 mg/m
(ribiné verté 40 mg/m”), kietujy daleliy (KDjo) (paros) — 0,612 mg/m’ (ribiné verté¢ 50 mg/m’),
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kietyjy daleliy (KDlo) (mety) — 0,351 mg/m (ribiné verté 40 mg/m’), kietyjy daleliy (KD35) (mety)
- 0,184 mgm (ribiné verté 25 mg/m ) ir lakiis organiniai junginiai (LOJ) (pusé valandos) - iki
44,92 mg/m’® (ribiné verte 5000 mg/m?). [vertinus fomn@ koncentracijg: anglies monoksido (CO) (8
valandq) - iki 208,1 mg/m’ (rlbxne verté 10000 mg/m®), azoto dioksido (NO,) (valandos) 25,750
mg/m (ribiné verté 200 mg/m) azoto dioksido (NOz) (mety) — 3,546 mg/m (ribiné verté 40
mg/m?), kietyjy daleliy (KDyo) (paros) - iki 10,1 mg/m (ribiné verté 50 mg/m®), kietyjy daleliy
(KDIO) (mety) - iki 9,751 m%/m (ribiné verté 40 mg/m’), kietyjy daleliy (KD, s) (mety) - iki 6,285
mg/m’ (ribiné verté 25 mg/m°).

Ivertinus aplinkos oro tarSos modeliavimo rezultatus, nustatyta, kad nagrinéjamos tkinés
veiklos iSmetamy aplinkos oro terSaly apskaiCiuotos maksimalios prieZeminés koncentracijos
nevirSija ribiniy ver€iy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 471/582 ,,Dé¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal Europos Sgjungos kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo verdiy patvirtinimo® ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodzio 11 d. jsakymu Nr. 591/640 ,,Dél aplinkos oro uZter§tumo sieros dioksidu, azoto dioksidu,
azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy
patvirtinimo®, jvertinus ir foning tar$a. Ribiniy ver¢iy nesiekiama jau iikio teritorijoje. DidZiausios
apskaiCiuotos terSaly koncentracijos fiksuojamos greta taros Saltiniy ikinés veiklos teritorijos
ribose.

Kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuteriniy programy paketu ,,AERMOD View”
AERMOD matematiniu modeliu. Pagal apskaifiuotas kvapo emisijas i§ nagﬁnéjamos tkinés
veiklos atliktas kvapo sklaidos aplinkos ore modeliavimas parode, kad 8 OUE/m® ribiné kvapo
koncentracija, vienos valandos vidurkio intervale bus vir§ijama. D1d21au51a apskalcluota kvapo
koncentracija yra tikinés veiklos teritorijos ribose ir siekia — 12,9 OUE/m’. 8 OUE/m® ribiné kvapo
koncentracija bus pasiekiama iki 40 m atstumu j rytus uz PUV sklypo ribos. Ribiné verté nebus
vir§ijama uz PUV nustatomos sanitarinés a?saugos zonos (toliau — SAZ) ribos - 300 m. Ties SAZ
riba kvapo koncentracija pasiekia 4 OUE/m’. Artimiausioje gyvenamoje aplinkoje didZiausia kvapo
koncentracija siekia apie 1 OUE/m’.

Planuojamos tikinés veiklos organizatorius tikslins sanitaring apsaugos zong atlikdamas poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo procediirg. Atsakingai institucijai pritarus siilomai sanitarinei apsaugos
zonai ji bus jteisinta jstatymy nustatyta tvarka.

PUV teritorijoje galimas laikinas triuk§mo ir vibracijos lygio padidéjimas statybos darby ar
jrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai salygoja trumpalaikj vietinj triuk$mo ir
vibracijos padidéjima. Statyby metu triuk$mas ir vibracija bus ribojami kontroliuojant darbo
valandas ir naudojant techniskai tvarkingg jranga.

Galimi mobilas triuk§mo 3altiniai POV teritorijoje — lengvieji darbuotoju automobiliai ir
Zzemés ukio technika. Ant pieno bloko pastato stogo numatomi 4 ventiliaciniai kaminéliai, pieno
Saldymo jrangos au$intuvai (2 vnt.) (stovi lauke, todél vertinami kaip taskiniai triukSmo 3altiniai).
Karvidése numatyta védinimo jranga (ventiliatoriai), palios Kkarvidés vertinamos kaip plotiniai
triuk$mo $altiniai. Visi stacionartis triuk§mo $altiniai dirbs visg parg. Stacionariy $altiniy triuk$mas
planuojamoje teritorijoje apskai¢iuotas naudojant CadnaA programine jrangg. CadnaA (Computer
Aided Noise Abatement — kompiuteriné triuk§mo maZinimo sistema). Ukinés veiklos triuk$mo
sklaidos Zemélapiai nagrin¢jamoje teritorijoje buvo sudaryti Lgienos, Lvakaro, Lnakties Todikliams.
TriukSmo S$altiniy sukeliamo triuk$mo sklaidos modeliavimo rezultatai: sklypo riba L(diena) — 50
dBA, L(vakaras) — 31 dBA, Lnakisy — 44 dBA; artimiausia gyvenamoji aplinka Ligienay — 40 dBA,
L(vakarasy — 30 dBA, Lnaisy — 34 dBA. Ties tkinés veiklos sklypo riba apskai¢iuoti triuk§mo
rodikliai visais paros laikotarpiais nevir$ija ribiniy veriy. Pagal atliktus skai¢iavimus PUV ir
esamy transporto srauty suminis keliamas triuk$mas artimiausioje gyvenamoje aplinkoje dienos
metu sieks iki 60 dBA (ribinis dydis 65 dBA), o nakties metu iki 52 dBA (ribinis dydis — 60 dBA) ir
nevir8ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 , D¢l Lietuvos higienos normos HN
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33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* patvirtinimo®, nustatyty didZiausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydziy.

6. Priemonés numatomam reik¥mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Tirdtas méSlas kaupiamas betonuotoje méslidéje. PavirSinés lietaus nuotekos nuo méslu
uZterSty pavirSiy tokiy kaip méslide, srutoveZiy pakrovimo aikstelés ir teritorijos tarp tvarty ir
meslidZiy surenkamos j sandarius sruty kaupimo rezervuarus ir panaudojamos lauky tresimui pagal
parengta tr¢Simo plang.

6.3. Sruty kaupimo rezervuarai ir méslidé dengiami smulkintais $iaudais oro tar$ai ir kvapy
sklidimui sumazinti.

6.4. Planuojamos tkinés veiklos organizatorius tikslins sanitaring apsaugos zona atlikdamas
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo procediira. Atsakingai institucijai pritarus sitilomai sanitarinei
apsaugos zonai ji bus jteisinta jstatymy nustatyta tvarka.

6.5. Ukinés veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiGiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i$vads.

7.1. Atlikus aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus programa ,, AERMOD- Vlew“ gauti Sie
modeliavimo rezultatai (be fono): anglies monoksido (CO) (8 valandq) — 18,05 mg/m® (r1b1ne verté
10000 mg/m®), azoto dioksido (NOy) (valandos) — 24,150 mg/m (ribiné verté 200 mg/m ), azoto
dioksido (NOz) (mety) — 1,946 mg/m (ribiné verté 40 mg/m>), kietyjy daleliy (KD;O) (paros) —
0,612 mg/m (ribiné verté 50 mg/m>), kietyjy daleliy (KDlo) (mety) — 0,351 m§/m (ribiné verté 40
mg/m’), kietyjy daleliy (KD, s) (mety) — 0,184 mg/m (ribiné verté 25 mg/m ) ir lakiis organiniai
junginiai (LOJ) (pusé valandos) - iki 44,92 mg/m’® (ribiné verté 5000 mg/m®). vertinus fomm;
koncentracija: anglies monoksido (CO) (8 valandq) - iki 208,1 mg/m’ (r1b1ne vert¢ 10000 mg/m’),
azoto dioksido (NO,) (valandos) 25,750 mg/m (ribiné verté 200 mg/m ), azoto dioksido (NOz)
(mety) — 3,546 mg/m (ribiné vert¢ 40 mg/m?), kietyjy daleliy (KDg) (paros) - iki 10,1 mg/m
(ribiné verté 50 mg/m”®), kietyjy daleliy (KDg) (metq) - iki 9,751 mg/m’ (r1b1ne verté 40 mg/m’),
kietyjy daleliy (KD,s) (mety) - iki 6,285 mg/m> (ribin¢ verté 25 mg/m’). szq terSaly pazemio
koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZterstuma, PUV teritorijoje ir uZ jos riby, nevirsys
nustatyty ribiniy ver¢iy.

7.2. Pagal atliktus skai¢iavimus PUV ir esamy transporto srauty suminis keliamas triuk$mas
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje dienos metu sieks iki 60 dBA (ribinis dydis 65 dBA), o nakties
metu iki 52 dBA (ribinis dydis 55 dBA) ir nevirsys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
»IriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju
aplinkoje‘, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo®,
reglamentuojamy triuk§mo  ribiniy dydziy.

7.3. Pagal atliktus PUV skle1d21amo kvapo skaitiavimus artimiausioje gyvenamoje aplinkoje
kvapo koncentracija sieks 1 OUE/m’ ir nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 , Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosms aplinkos ore* reglamentuojamos 8 OUE/m”>.

7.4. Tvertinus PUV v1etq ir atstumus iki saugomy teritorijy, planuojama ikiné veikla jtakos
saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 tentonjoms netures.
Artimiausia saugoma teritorija Zuvinto biosferos rezervatas, nuo POV nutolgs apie 4,5 km.

7.5. Rezervuarai ir méslidés aikstelé dengiami 10-15 cm storio $iaudy sluoksniu oro tarai ir
kvapy sklidimui sumazinti.

7.6. PavirSinés lietaus nuotekos nuo méslu uztersty pavirsiy toqu kaip méslidés, srutoveziy
pakrovimo aikstelés ir teritorijos tarp tvarty ir méslidZiy surenkamos j sruty kaupimo rezervuarus.
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Srutos tikyje bus kaupiamos sandariuose gelzbetoniniuose kaupimo rezervuaruose ir panaudojamos
lauky treSimui pagal parengta tr¢$§imo plana.

7.7. PUV sklypai ribojasi su Gluosnés upe. Planuojami komplekso pastatai j upés Gluosné
pakrantés apsaugos juosta ir zong nepatenka. Planuojamos silosinés nuo upés nutol¢ 170-180 m,
planuojami tvartai - apie 310 m, biriy pasary sandélis - apie 250 m.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai: Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p,,
atsakingas uz planuojamos ikinés veiklos veiksniy, daran€iy jtakg visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinima, 2018-12-31 rastu Nr. (1-11 14.3.5 E)2-56313 pateike
isvada, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.9. Alytaus apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p.,
atsakinga uz planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms i§vengti ar susvelninti ir padariniams likviduoti,
pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $§i atrankos i$vada, bei pasitlymy, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

7.10. Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Alytaus skyrius pagal PAV
jstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uz galimg planuojamos tkinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kult@iros paveldui, pasitilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama 3i atrankos iSvada, bei
pasitilymy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateikeé.

7.11. Alytaus rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir §ios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsiZvelgiant | patvirtinty ir galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir ] pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, pasiiilymy informacijai atranka, pagal
kurig priimama §i atrankos i$vada, bei pasiilymy, kad planuojamai iikinei veiklai reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

7.12. Agentira, pasibaigus pasitilymy teikimo terminui dél planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasitlymy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus ir priemones, numatomas reik§mingam neigiamam
poveikiui aplinkai i§vengti, vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikta informacija pienininkystés komplekso jrengimas,
Gluosninky k., Simno sen., Alytaus r. sav., neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

9. Atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Sj sprendima Jiis turite teise apskysti Lietuvos administraciniy gin&y komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per viena
meénesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.

J
<

Direktoriaus jgaliotas direktoriaus pavaduotojas Vytautas Krusinskas

Diana Kuzabavidiené, tel. (8 315) 56755, el. p. diana.kuzabaviciene@aaa.am.lt
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