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1. Planuojamos tkinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Draseikiy karjeras“, Karjero g. 1, Draseikiy k., Lapiy sen. LT- 54411 Kauno r.
sav., kontaktinis asmuo tel. +370 698 00822, el. p. rolandas.simoliunas@draseikiukarjeras.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,GIK projektai“, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, tel. +370 662 38817, el.
p. a.stanionyte@bpimone.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikes planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punkta (-
us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.4. punktu — kity naudingyjy iSkaseny gavyba
(kai kasybos sklypas — maZesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha).

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Draseikiy Zvyro telkinio naujo ploto geologinés Zvalgybos plotas yra Kauno r. sav.,
Lapiy sen., Draseikiy kaime, 15,0 km j pietvakarius nuo Jonavos rajono savivaldybés, 15,1 km j
Siaures rytus nuo Kauno GeleZinkelio stoties, 5,2 km | Siaurés rytus nuo Lapiy seniiinijos pastato,
2,4 km j Siaurés rytus nuo Karmélavos baZnycios, deSiniajame Neries upés krante. Planuojamos
tikinés veiklos (toliau — PUV) teritorijos plotas (9, 38 ha) ribojasi su UAB ,,Draseikiy karjeras
kasybos sklypu, kuriame Siuo metu yra eksploatuojamas karjeras. Planuojamas kasti telkinio
naujas plotas bus Sio karjero tasa j Siaure ir kasybos darbai bus pradéti priartéjus vykdomy
kasybos darby frontui. Ateityje dabar eksploatuojamas Draseikiy Zvyro telkinys ir planuojamas
naujas plotas sudarys vientisa karjera. Atlikus poveikio aplinkai vertinimo procediiras, gavus
leidima naudoti Zemés gelmiy iSteklius ir suderinus telkinio kasybos ir rekultivavimo projekta,
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planuojama Zvyro kasyba atviru kasiniu (karjeru). PUV teritorija patenka j Zemés sklypg kad. Nr.
5240/0009:390, kuris iSnuomotas UAB ,,Draseikiy karjeras” , 2005 m. kovo 26 d. Valstybinés
Zemeés nuomos sutartimi Nr. N528205-0053, Draseikiy telkinio Zvyro iStekliams eksploatuoti.
Zemés sklypo kad. Nr. 5240/0009:390 pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — kita, naudojimo
btidas — naudingyjy iSkaseny teritorijos. Naudingosios iSkasenos iStekliai apskaiciuoti 2018 m.
vasario 22 d. buklei bendrame 9,38 ha plote ir aprobuoti 2018 m. balandZio 26 d. Lietuvos
geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-133. Detaliai
iSZvalgyti spéjamai vertingi (331) Zvyro iStekliai bendrame 9,38 ha plote sudaro apie 617 tiikst.
m3. Pagal Kauno rajono savivaldybés Bendrojo plano I pakeitimo (patvirtinto 2014 m. rugpjicio
28 d. savivaldybés tarybos sprendimu Nr.TS-299) Zemeés naudojimo ir apsaugos reglamenty
brézinj, PUV teritorija patenka j Zemeés tikio teritorijas. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus
19 - 20 punktas)

PUV teritorijoje vandens greZiniy néra. Artimiausia geriamojo gélo vandens Karmélavos
vandenvieté (Nr. 3221), kuri yra nutolusi nuo PUV teritorijos apie 1,2 km atstumu pietvakariy
kryptimi, kita — ISory vandenvieté (Nr. 4071), nutolusi 2,7 km atstumu ryty kryptimi. PUV
teritorija pietiniu pakrasCiu ribojasi su Draseikiy Zvyro telkiniu. Kiti arCiausiai nuo PUV
teritorijos nutole telkiniai: apie 3,1 km atstumu j vakarus yra Smiltynés III smeélio telkinys, 3,1
km atstumu j Siaurés vakarus Lapiy molio telkinys, 4,9 km j Siaurés rytus Zatysiy (II, III, IV
sklypy) smélio ir Zvyro telkiniai ir apie 5,4 km atstumu | pietrycius yra DidZiojo raisto durpiy
telkinys. Artimiausi geotopai nuo PUV teritorijos Siaurés ryty kryptimi yra gamtos paveldo
objektas — Drqseikiy, Kréslyny akmuo, vad. Gaideliu (Nr. 23), nutoles apie 0,740 km atstumu ir
apie 1,400 km atstumu nutolusi Drgseikiy atodanga (Nr. 31) bei 1,7 km atstumu Nuosliauzy
pazeistas Slaitas prie Guldynuy k. kitapus Neries upés (Nr. 676). Informacijos apie kitus
geologinius procesus, tokius kaip erozija, sufozija ar karstas gretimoje teritorijoje ir jai artimoje
aplinkoje néra. (PAV Atrankos informacijos I1I skyriaus 21 punktas).

Karjera numatoma rekultivuoti j vandens telkinj, neapvandenintus plotus (tarp ju ir Slaitus)
apseéjant Zoliniais augalais. Draseikiy telkinio naujo ploto pavirSius silpnai banguotas,
absoliutiniai auksciai kinta nuo 28,90 iki 43,30 m (priklausomai nuo pavirSiaus paZeidimo
kasybos darbais laipsnio). Baigus telkinio eksploatacija ir jgyvendinus telkinio rekultivacijos
salygas, vietovés rekreaciné biiklé pagerés, bus suformuotas apie 80 ha ploto vientisas vandens
telkinys. ISeksploatuotas Draseikiy telkinys taps patrauklia poilsio zona. (PAV Atrankos
informacijos III skyriaus 22 punktas).

PUV sklypas nepatenka j valstybés saugomas teritorijas. PUV vietovéje jsteigty ar
potencialiai Europos Bendrijai svarbiy teritorijy ir jose randamy Europinés svarbos natiiraliy
buveiniy néra. 1992 m. priimta Europos komisijos direktyva ,,Dél gamtiniy buveiniy ir gyviinijos
bei augalijos apsaugos®. Artimiausioje aplinkoje, apie 0,210 km atstumu pietry€iy krytimi, yra
»Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija — Neries upé, apie 0,510 km atstumu j Siaure
yra Lapiy geomorfologinis draustinis, apie 0,740 km atstumu gamtos paveldo objektas —
Drgseikiy, Kréslyny akmuo, vad. Gaideliu (kodas 211), apie 1,400 km atstumu — Draseikiy
atodanga, apie 2,950 km atstumu Siaurés ryty kryptimi — Kulvos geomorfologinis draustinis ir
Andruskoniy atodanga. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2019-
02-01 rastu Nr. (4)-V3-120 (7.21) ,,Dél planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio
isteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000“ teritorijoms reikSmingumo iSvados® pateiké iSvada,
kad planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio
»Natura 2000 teritorijai ir Siuo atZvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo. (PAV Atrankos informacijos IV skyriaus 29.3 punktas ir PAV
Atrankos informacijos III skyriaus 23 punktas).

Pagal Lietuvos Respublikos miSky valstybés kadastro kartografinés duomeny bazés
duomenis, planuojamoje naudoti teritorijoje miSko Zemés néra. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos valstybinés misky tarnybos 2018-08-09 raStu Nr. R6-4909 informavo, kad Zemeés
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sklype kad. Nr. 5240/0009:390 duomenys apie miSkus yra atnaujinti, taip pat pridedamas
kadastro misky Zemélapio fragmentas, i§ kurio galima matyti, kad PUV teritorijoje nebéra misky
teritorijos. PUV teritorija — paZeista kasybos darbais ir dalinai rekultivuota bei uZstatyta tikinés
reikSmés pastatais, kurios dalis apaugusi retais kramynais. PUV teritorija Siaurés rytiniu
pakrasciu ribojasi su III grupés apsauginiais miskais, priklausantiems vandens telkiniy apsaugos
zonos miSkams, apie 20 m atstumu j Siaurés vakarus yra IV grupés tkiniai miSkai (normalaus
kirtimo amZiaus), kiti miSkai iSsidéste tolimesniu atstumu. Vadovaujantis Saugomy riiSiy
informacinés sistemos pateiktais duomenimis, planuojamoje naudoti teritorijoje saugomy
gyviny, augaly ir gyviiny rasiy radavieciy ar augavieciy néra. (PAV Atrankos informacijos 111
skyriaus 24 punktas).

Hidrologiniu paZiariu PUV teritorija priklauso Nemuno upés baseino rajonui (UBR),
Neries upés pabaseiniui. Hidrografinj rajono tinkla sudaro Neries upé, supanti Draseikiy telkinj
i$ ryty ir pietry¢iy bei jos intakai SeSuva, Zversa ir EZerotakis. Lietuvos Respublikos upiy, eZery
ir tvenkiniy kadastro duomenimis PUV teritorija patenka j Neries upés apsaugos zona.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vyriausybés 1992 m. geguZés 12 d. nutarimu Nr. 343 , Dél
specialiyjy Zemeés ir miSko naudojimo salygy patvirtinimo* XXIX skirsniu PavirSinio vandens
telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos, naudingyjy iSkaseny gavyba pakrantés
apsaugos zonoje nedraudziama. Rytiné PUV teritorijos dalis ribojasi su Draseikiy telkiniu, kuris
yra eksploatuojamas ir numatomas rekultivuoti, jrengiant vandens baseing. Planuojama teritorija
yra eksploatuojamo Draseikiy telkinio tasa. Rengiant kasybos ir rekultivavimo projekta ir
nustatant Zemeés sklypo naudojimo specialigsias salygas bus tikslinamos pakrantés apsaugos
juostos ir zonos. Remiantis analogisku telkiniy kasybos patirtimi Traky, Jurbarko ir kituose
Lietuvos rajonuose, galima teigti, kad padidéjusi gruntinio vandens filtraciné mityba
kompensuos iSgaravimq nuo dideliy atviry karjero dugno ploty ir sekliy vandens telkiniy. (PAV
Atrankos informacijos III skyriaus 25 punktas).

PUV teritorija yra Kauno rajono savivaldybeés (92 667 gyventojai), Lapiy seniiinijos (3686
gyventojai), Draseikiy (577 gyventojai) kaime. Artimesnés gyvenvietés nuo PUV teritorijos yra:
apie 0,650 km atstumu j rytus yra Kréslyny kaimas (130 gyventojy), 0,670 km atstumu j
pietry¢ius yra SeSuvos kaimas (71 gyventojas), 1,0 km atstumu Siaurés vakary kryptimi yra
Sanciy kaimas (40 gyventojy), 1,40 km atstumu j pietvakarius yra Kaukazo kaimas (41
gyventojas). Artimiausia gyvenamoji teritorija nutolusi 170 m atstumu nuo PUV teritorijos.
Arciausiai nuo PUV teritorijos yra nutole Sie visuomeninés paskirties objektai: apie 1,80 km
atstumu piety kryptimi yra neformaliojo vaiky Svietimo mokykla ir VS] Audiovizualiniy studijy
centras, apie 2,1 km atstumu pietvakariy kryptimi yra ikimokyklinio ugdymo mokykla — Kauno
r. sav. Karmélavos lop3elis — darZelis ,,Zilvitis”. Remiantis VI ,,Registry centras“ duomenimis,
Teritorijy planavimo dokumenty registro (TPDR) duomeny baze PUV teritorijai artimoje
aplinkoje néra suplanuoty naujy gyvenamuyjy, visuomeniniy ar rekreaciniy teritorijy. (PAV
Atrankos informacijos III skyriaus 27 punktas).

Nuo PUV teritorijos iki artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés yra: apie 0,740 km
Siaurés ryty kryptimi yra Draseikiy, Kréslyno akmuo, vad.Gaideliu, Kauno r. sav., Lapiy sen.,
Draseikiy k. (kodas 2011) ir apie 0,90 km piety kryptimi yra TurZény pasto stoties statiniy
kpmpleksas, Jonavor r. sav., UZusaliy sen., TurZény k. (kodas 1349). (PAV Atrankos
informacijos III skyriaus 28 punktas).

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas.

Planuojamame eksploatuoti kasybos plote naudingosios iSkasenos iStekliai apskaiciuoti
2018 m. vasario 22 d. biiklei bendrame 9,38 ha plote ir aprobuoti 2018 m. balandZio 26 d.
Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-133. Detaliai
iSZvalgyti spéjamai vertingi (331) Zvyro iStekliai bendrame 9,38 ha plote sudaro apie 617 tiikst.
m3. Zvyras tinka automobiliy keliy gruntams pagal standarto LST 1331:2015 It (Gruntai, skirti
keliams ir jy statiniams. Klasifikacija) reikalavimus. Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose
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bus naudojamos Sios kasimo, kasimo — pakrovimo ir transportavimo maSinos: buldozeris
Komatsu D65, ekskavatorius Case Cx 210, krautuvas Case 821, greiferis Rohr RS, sijojimo
jrenginiai Extec. Bus naudojami MAN (18 t) autosavivarciai gruntui perveZti i sandéliavimo ar
rekultivavimo vietas karjero teritorijoje. Taip pat gali biiti naudojamos ir kity modeliy panasiy
parametry kasybos ir transporto masinos.

Zvyro karjeras planuojamas eksploatuoti pagal tipine eksploatavimo technologija:
augalinio sluoksnio ir mineralinés dangos nukasimas, technologiniy karjero vidaus keliy
irengimas, naudingojo klodo iSkasimas ir pakrovimas j autosavivarcius, iSkastos produkcijos
iSveZimas i3 karjero, iSeksploatuoto ploto rekultivavimas.

Telkinio danga sudaro augalinis sluoksnis, aliuviniy dariniy itin smulkiagriidis ir
smulkiagriidis, stipriai aleuritingas ir molingas smélis. Jos storis kinta nuo 0,2 iki 1,7 m,
vidurkinis — 0,87 m. Be to, ankstesniais metais abiejuose iStekliy apskaic¢iavimo blokuose
kaupuose sukaupta 2 884 m?® dangos grunto. Dangos gruntas (augalinis sluoksnis, mineraliné
danga) pagal kasybos ir rekultivavimo projekta bus laikinai sandéliuojamas ir panaudojamas
Slaity 1ékStinimui. Nepanaudotas rekultivuoti gruntas gali buti iSveZamas iS karjero ir
panaudojamas kity objekty statybos ir aplinkos tvarkymo darbams. Nukasus vir§ naudingojo
klodo danga, sausas naudingasis klodas bus kasamas ratiniu frontaliniu krautuvu Case — 821 ir
atvirkstinio kasimo ekskavatoriumi Case Cx 210, pakraunant jj j autosavivarti MAN (18 t) ir
iSveZant i$ karjero. Ekskavatoriumi iSkastas apvandenintas Zvyras bus sukasamas j apsausinimo
kaupa. Apsauséjes Zvyras krautuvu ar ekskavatoriumi pakraunamas j autasavivarti MAN (18 t) ir
iSvezamas iS karjero. Kasybos darbai priklausomai nuo Zvyro poreikio bus vykdomi visus metus,
5 dienas per savaite, viena (I) pamaina nuo 7.00 val iki 17.00 val. Salyginis skai¢iuojamasis
darbo dieny skaiCius metuose — 180, vidurkinis skaiiuojamasis pamainos nasumas Zvyro
gavyboje — 2222 m3,

ISeksploatuota karjera numatoma rekultivuoti | vandens telkinj, neapvandenintus plotus
(tarp ju ir Slaitus) apséjant Zoliniais augalais. Pagrindinius rekultivavimo darbus sudarys karjero
Slaity nulékstinimas ir iSlyginimas, baigiamyjy kasybos darby aikstelés sutvarkymas, Zoliniy
augaly paséjimas. ISeksploatuoto karjero viety techninio rekultivavimo darbai atliekami tomis
paciomis karjero kasybos maSinomis, daugiausia buldozeriu. Karjero rekultivavimo darbus
numatoma uZzbaigti tik pilnai iSkasus Zemés sklype naudingaja iSkasena. Rekultivavimo darbai
bus atliekami tomis paCiomis kasybos ir transporto masinomis. Visas PUV plotas bus iSkastas ir
rekultivuotas per 2 metus (esant 400 takst. m? Zvyro iSkasimui per metus). ISeksploatuoto
telkinio rekultivacija bus baigta ne véliau kaip 1 metai po pilno naudingojo klodo iSkasimo
planuojamoje teritorijoje. Baigus telkinio eksploatacijq ir jgyvendinus telkinio rekultivacijos
salygas, vietovés rekreaciné biiklé pagerés. Rekreacijos poZiiiriu Zemés paskirties pakeitimas bus
teigiamas. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 5 punktas).

Eksploatuojant planuojama naudoti plota bus nukasta apie 36 tikst. m® dangos grunto, i$ jo
apie 8 tiikst. m? augalinio sluoksnio. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus saugomas kaupuose
(voluose). Jiems parenkamos vietos, kuo arCiau rekultivuojamo ploto. Kaupy aukstis neturi
virSyti 10 m, o Slaity nuolydis — 30°. Jeigu derlingo dirvoZemio sluoksnio kaupai iSbus daugiau
kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos, apséjant daugiameciy Zoliy
miSiniais. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis kaupuose gali biiti laikomas ne ilgiau kaip 20 mety.
Nukasant, sandéliuojant ir paskleidZiant dirvoZzemio sluoksnj, neiSvengiamai susidaro iki 25 %
dirvoZemio kiekio bei kokybés nuostoliy. Dalis dirvoZemio pagal kasybos ir rekultivavimo
projekta bus panaudotas karjero rekultivavimui. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 7
punktas).

Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos maSinoms bus atveZami ir uZpildomi specialiu transportu
su uzpildymo jranga. Kasybos masSiny remontas ir techninis aptarnavimas (iSskyrus atsitiktinio
smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Esant 400 tikst. m3 Zvyro iSkasimui per
metus bus sunaudota apie 408,91 t dyzelinio kuro. Mechanizmy eksploatavimo metu galimi
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atsitiktiniai naftos produkty iSsiliejimai (prakiurus kasybos mechanizmo (buldozerio, krautuvo,
ekskavatoriaus) kuro bakui ir pan.). Eksploatuojant karjera, jo teritorijoje bus laikomas reikiamas
sorbento kiekis, kad iSsiliejus naftos produktams biity iSkart panaudotas panaikinti galimus
avarijos padarinius. Karjero teritorijoje numatoma laikyti tokj sorbento kiekj, kuris avarinése
situacijose leisty absorbuoti iki 400 1 naftos produkty. Naftos produkty likvidavimo darbuose
panaudotos priemonés ir sorbentai bus surenkami j polietileno maiSus ir laikomi metalinése
talpose iki kol bus atiduoti atlieky tvarkytojams. Eksploatuojant Zvyro telkinj kity pavojingy ir
radioaktyviyjy atlieky nesusidarys. Karjero darbuotojy sukauptos misrios komunalinés atliekos
bus riiSiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkanc¢ioms jmonéms. Per metus susidarys iki 1,2 t/m
misriy komunaliniy atlieky. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 9 punktas).

PUV teritorijoje gruntinis bei pavirsinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus
naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo
administraciné — buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru,
geriamasis vanduo bus atveZamas plastikinéje taroje. PUV metu susidariusios buitinés nuotekos
i$ buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuary (kuriy preliminari talpa — apie 250 1), pagal sutartj su
nuotekas tvarkancia jmone, bus iSveZamos | buitiniy nuoteky valymo jrenginius. Planuojama,
kad nuoteky susidarys — 0,125 m3/per para, 22,50 m? per metus. (PAV Atrankos informacijos IT
skyriaus 10 punktas).

Mobilieji oro tarSos Saltiniai (kasybos technika), atliekant kasybos ir perveZimo darbus,
sudarys tar3a iS dyzeliniy varikliy iSmetamyjy vamzdZiy paSalinamomis dujomis bei nuo keliy
dangos susidaranc¢iomis dulkémis (dulkés galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo
gruntg i savivartj). Smélio daleliy dulkes j org pakelia vaZiuojanciy karjero mechanizmy ratai.
Karjero vidaus keliuose mechanizmy greitis ribojamas iki 20 km/val., be to, esant sausiems
orams karjero vidaus keliai ir privaZiuojamasis kelias turés biiti laistomi vandeniu. IStekliy
gavyba bus vykdoma iS vandens telkinio, todél dulkétumas gali susidaryti tik krovos metu nuo
apsausinimo kriivy. Vykdant Zvyro pakrovimo darbus vienos tonos nudulkéjimo koeficientas
0,11 kg/t. VidutiniSkai per metus biity iSkasama 400 tiikst. m3 smélio (apie 720 000 t).
Prognozuojamas kietyjy daleliy kiekis — 23,76 t/m. Papildomai j aplinkos ora gali patekti nuo
sutankinto karjero grunto iSveZimo kelio pakylancios dulkés. Apskaiciuotas Zvyro dangos
dévéjimasis — 8,30 mm/metus. Produkcios nudulkéjimas skai¢iuojamas imant apie 250 m
atstuma, transportuojant naudingajq iSkasena karjero vidaus keliu bei Karjero gatve iki asfaltuoto
kelio. Apskaiciuotas iSsiskirian¢iy dulkiy kiekis bus — 22,4 t/metus. Esant sausiems orams,
karjero vidaus keliai ir privaZiavimo kelias prie karjero bus laistomas vandeniu. Atliktais
tyrimais yra nustatyta, kad laistymo vandeniu efektyvumas biina tarp 40 % ir 85 % ir priklauso
nuo laistymo daZnio ir maZiau nuo iSpilamo vandens kiekio. Laistymo periodiSkumas priklauso
nuo ory salygy ir intervalai siekia nuo 4 iki 1 val., pirmg kartg palaistant ryte prieS pradedant
darba. Vanduo keliams laistyti bus imamas iS karjero vandens telkinio. Keliams laistyti bus
naudojama 5 — 7 m? talpos vandens laistymo masSina. Taip pat dulkétumo maZinimui transporto
priemoniy ir kity mobiliyjy mechanizmy bei privaZiavimo keliuose su Zvyruota danga
autosavivarciy greitis bus ribojamas iki 20 km/h, transportuojant grunta autosavivarciy kébulai
bus dengiami tentais. ApskaiCiuota tarSa j aplinkos ora karjero eksploatacijos metu: darbai
sklype (transporto iSmetamosios dujos, dulkés krovos metu) — anglies monoksidas 3,1779 t/m,
angliavandeniliai 1,1804 t/m, azoto oksidai 1,0469 t/m, sieros dioksidas 0,0842 t/m, kietosios
dalelés 23,9087 t/m; Zaliavos transportavimas, varikliy degimo produktai ir Zvyrkelio
nudulkéjimas veZant 0,2 km atstumu — anglies monoksidas 14,6106 t/m, angliavandeniliai
4,9507 t/m, azoto oksidai 4,1134 t/m, sieros dioksidas 0,7424 t/m, kietosios dalelés 9,3999 t/m.
SkaiCiuojant terSaly, iSsiskirsianciy objekto eksploatacijos metu, sklaida, buvo naudojama
kompiuteriné programiné jranga ,ADMS 5.2“. TerSaly sklaidos skaiCiavimy maksimalios
reikSmés (su fonu): angliavandeniliai (LOJ) (0,5 val.) — 0,0104 mg/m3 (0,01 ribinés vertés (toliau
— RV)); anglies monoksidas (8 val.) — 0,27 mg/m?3 (0,03 RV); azoto oksidai (1 val.) 22,1 pg/m?
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(0,1RV), mety — 7,3 pg/m3 (0,18RV); kietosios dalelés (KD10) (24 val.) — 46,0 pg/m3(0,92RV),
mety — 20 pg/m3(0,5RV); sieros dioksidas (1 val.) 3,24 pg/m3(0,01RV), 24 val. — 2,5
pg/m3(0,02RV). Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant pacioms
nepalankiausioms tarSos sklaidai salygoms, dél numatomo karjero eksploatacijos, aplinkos oro
terSaly koncentracijos nevirSys Zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy ar siektiny dydZziy,
kurios aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2007-06-11 jsakymu Nr.D1-329/V-469 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr.
471/582 ,,Deél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus,
saraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo verciy nustatymo® pakeitimo* (Zin., 2007,
Nr. 67-2627, 2008, Nr.70-2688). (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 11 punktas).

Pagrindinis triukSmo Saltinis analizuojamoje teritorijoje bus mobiliis tarSos Saltiniai —
kasybos maSiny bei jrenginiy keliamas tiukSmas ir transportas. Stacionariy triukSmo tarSos
Saltiniy nenumatoma. [vertinus teritorijoje planuojamy mobiliy triukSmo tarSos Saltiniy keliama
triukSma, nustatyta, kad planuojamos iikinés veiklos metu ekvivalentinis triukSmo lygis
artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nevirSys didZiausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydZiy
dienos (Lgieng) metu taikomy gyvenamajai teritorijai (vertinant iSskyrus transporto sukeliamg
triukSma) pagal HN33:2011. Planuojamos veiklos keliamas triukSmas artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 32,7 dBA ir nevirSys ribinés triukSmo vertés dienos metu
(Lgieng) (55 dBA), taikomos gyvenamyjuy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkai (iSskyrus transporto sukeliama triukSma) pagal HN 33:2011. Kasybos maSiny ir
autosavivarciy keliamas triukSmas nevirSys ribiniy verciy reglamentuojamy Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei juy aplinkoje®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje“
patvirtinimo®. IS atlikty skaic¢iavimy matyti, kad ekvivalentinis triukSmo lygis nevirSys higienos
normos nustatyty ribiniy verciy. Siekiant sumaZinti triukSmo poveikj darbuotojy sveikatai
Draseikiy Zvyro telkinio naujo ploto eksploatavimo metu bus naudojami ES saugias darbo
salygas atitinkantys mechanizmai. Visy Siuolaikiniy kasybos maSiny operatoriy darbo vietos
(kabinos) yra apriipintos oro kondicionavimo ir triukSmo slopinimo jrenginiais. Buldozeriy,
krautuvy, ekskavatoriy operatoriy kédes turi apsauga nuo vibracijos. Visy Siy kasybos maSiny
operatoriy darbo viety profesinés rizikos vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjery ir
atitinka higienos normy reikalavimus. Jy triukSmo lygis nevirSys 80 dBA ir veikiant ilgesniam
laikui neturés neigiamo poveikio darbuotojo klausos sutrikimui. (PAV Atrankos informacijos IT
skyriaus 13 punktas).

Kasamuose karjeruose didZiausia rizika yra susijusi su Slaity bei pagrindo, kuriuo juda ar
ant kurio dirba mechanizmai (tuo paciu ir juos valdantys darbuotojai) stabilumu. Naudingyjy
iSkaseny kasybos metu, jei yra laikomasi telkiniy kasybos ir rekultivavimo projektuose numatyty
priemoniy bei saugaus darbo reikalavimy, grésmés Zmonéms, jy sveikatai, gyvybei, aplinkai
sumazéja. Eksploatuojamame karjere pavojy Zmonéms ir naudojamai technikai gali sukelti
nuosliauzos ir nuogriuvos karjery Slaituose, sufozija bei grunty uzmirkimas karjero dugne.
Sioms rizikoms i§vengti, telkinys turi biiti eksploatuojamas pagal patvirtintg telkinio kasybos ir
rekultivavimo projekta, laikantis darbo saugos taisykliy reikalavimy, vykdant atliekamy darby
kontrole. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 15 punktas).

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Telkinys bus eksploatuojamas pagal suderintg ir patvirtinta Zemeés gelmiy naudojimo
plana, bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto masinomis, laikantis darbo saugos,
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prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimy, karjere nebus vykdomas kasybos
masiny remontas ir techninis aptarnavimas.

6.2. I3 PUV teritorijos iSvaZiuojanciy autosavivarCiy greitis bus ribojamas iki 20 km/h,
zvyrkeliu iki bendro naudojimo kelio. Transportuojant grunta autosavivarciy kébulai bus
dengiami tentais.

6.3. Kasybos masSinos bus uZpildytos kuru ir tepalais tik i3 specialig iSpilstymo ir apskaitos
jrangg turinc¢iy autocisterny.

6.4.Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
atrankos informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai maZinancias priemones arba maZzinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.5.Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1. PUV vieta nepatenka j Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Neries upé — yra pietryciy
kryptimi 0,210 km atstumu nuo PUV teritorijos. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie
Aplinkos ministerijos 2019-02-01 rastu Nr. (4)-V3-120 (7.21) ,,Dél planuojamos tkinés veiklos
igyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo
iSvados“ pateiké iSvada, kad planuojamos iikinés veiklos jgyvendinimas negali daryti reikSmingo
neigiamo poveikio , Natura 2000“ teritorijai ir Siuo atZvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos
iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

7.2. Remiantis Saugomy riSiy informacinés sistemos 2018-10-08 israSu Nr.SRIS-2018-
13437325, PUV teritorijoje neaptikta vertingy saugomy gyviiny ar augaly rasiy, todél neigiamas
PUV poveikis Siems aplinkos komponentams nenumatomas.

7.3. Apskaiciuoti PUV metu i atmosfera i mobiliyju masiny dyzeliniy vidaus degimo
varikliy iSmetamy terSaly kiekiai: darbai sklype (transporto iSmetamosios dujos, dulkés krovos
metu) — anglies monoksidas 3,1779 t/m, angliavandeniliai 1,1804 t/m, azoto oksidai 1,0469 t/m,
sieros dioksidas 0,0842 t/m, kietosios dalelés 23,9087 t/m; Zaliavos transportavimas, varikliy
degimo produktai ir Zvyrkelio nudulkéjimas veZant 0,2 km atstumu — anglies monoksidas
14,6106 t/m, angliavandeniliai 4,9507 t/m, azoto oksidai 4,1134 t/m, sieros dioksidas 0,7424 t/m,
kietosios dalelés 9,3999 t/m. Skaiciuojant terSaly, iSsiskirsianciy objekto eksploatacijos metu,
sklaidg, buvo naudojama kompiuteriné programiné jranga ,,ADMS 5.2%. TerSaly sklaidos
skaiciavimy maksimalios reikSmés (su fonu): angliavandeniliai (LOJ) (0,5 val.) — 0,0104 mg/m?
(0,01 RV); anglies monoksidas (8 val.) — 0,27 mg/m? (0,03 RV); azoto oksidai (1 val.) 22,1
pg/m? (0,1RV), mety — 7,3 pg/m? (0,18RV); kietosios dalelés (KD10) (24 val.) — 46,0
pg/m3(0,92RV), mety — 20 pg/m3(0,5RV); sieros dioksidas (1 val.) 3,24 pg/m3(0,01RV), 24 val.
— 2,5 pg/m3(0,02RV). Vadovaujantis modeliavimo rezultatais, matyti, kad esant paCioms
nepalankiausioms tarSos sklaidai salygoms, dél numatomo karjero eksploatacijos, aplinkos oro
terSaly koncentracijos nevirSys Zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy ar siektiny dydZziy,
kurios aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos ministro 2007-06-11 jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr.
471/582 ,,Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgraSo patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo verciy nustatymo“ pakeitimo®.

7.4. Pagal pateiktus PUV triukSmo skaiCiavimy rezultatus ekvivalentinis triukdmo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkose nevirSys didZiausiy leidZiamy triukSmo ribiniy dydziy
dienos (Lgieng) metu taikomy gyvenamajai teritorijai (vertinant iSskyrus transporto sukeliamag
triukSmg) pagal HN33:2011. Planuojamos veiklos keliamas triukSmas artimiausioje
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gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 32,7 dBA ir nevirSys ribinés triukSmo vertés dienos metu
(Lgiena) (55 dBA), taikomos gyvenamyjuy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkai (iSskyrus transporto sukeliamg triukSma) pagal HN 33:2011. Kasybos maSiny ir
autosavivarciy keliamas triukSmas nevirSys ribiniy verciy reglamentuojamy Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, TriukSmo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®
patvirtinimo®. IS atlikty skaiCiavimy matyti, kad ekvivalentinis triukSmo lygis nevirSys higienos
normos nustatyty ribiniy verciy.

7.5. PUV metu susidariusios atliekos bus perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkan¢ioms
imonéms, kurios yra registruotos atlieky tvarkytojy valstybiniame registre.

7.6. PUV metu vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams naudojamas nebus. Darbuotojy
buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo administraciné — buitiné patalpa su
trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru. Geriamasis vanduo darbuotojams bus
atveZzamas plastikinéje taroje. Buitinés nuotekos bus kaupiamos buitiniy nuoteky kaupimo
rezervuare ir reguliariai iSveZamos j nuotekas tvarkancia jmone. Orientacinis nuoteky kiekis —
0,125 m3/para, 22,50 m3/metus.

7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p.,
atsakingas uz planuojamos iikinés veiklos veiksniy, daranciy jtakq visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinima, 2018-11-13 rastu Nr. (2-11 14.3.5E)2-49713 ,Dél
pasitilymy atrankos informacijai ir planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimui“
pateiké savo pastabas patikslinti informacija. PUV rengéjui patikslinus praSoma informacija,
subjektas 2019-02-22 rastu Nr. (2-11 14.3.5E) 2- 8741 pateikeé iSvada, kad planuojamos tkines
veiklos poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.8. Kauno apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p.,
atsakinga uZ planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar suSvelninti ir padariniams
likviduoti, pasiiilymy atrankos informacijai, pagal kurig priimama atrankos iSvada bei pasitilymy,
kad PUV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateike.

7.9. Kulttiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno skyrius pagal PAV
istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galimg planuojamos iikinés veiklos poveikj
nekilnojamajam kultiiros paveldui, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama Si
atrankos iSvada, bei pasitilymy, kad planuojamai ikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio
aplinkai vertinima nepateikeé.

7.10. Kauno rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsiZvelgiant j patvirtinty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir | pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, pasitilymy informacijai atranka,
pagal kuria priimama Si atrankos iSvada, bei pasiiilymy, kad planuojamai tkinei veiklai
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateike.

7.11. Agentiira, pasibaigus pasitilymy teikimo terminui dél planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasiiilymy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus bei priemones, numatomam reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal
atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,,Draseikiy karjeras“ planuojamai tkinei veiklai —
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Kauno r. sav., Lapiy sen., Draseiky Zvyro telkinio naujo ploto naudojimui poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Jiis turite teise apskuysti Sj sprendimag Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gin¢y nagrinéjimo tvarkos
jstatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per
vieng ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.

Direktoriaus jgaliotas direktoriaus pavaduotojas Vytautas KruSinskas

Ingrida Asanaviciené, tel. (8 37) 337509, el. p. ingrida.asanaviciene@aaa.am.lt
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS 2019-04- RASTO NR. (30.2)-A4(e)-
ADRESATU SARASAS

Kauno rajono savivaldybés administracija
El. p. administratorius@krs.lt

Nacionalinio visuomeneés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Kauno departamentui

El p. kaunas@nvsc.lt

Kauno apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
El. p. kaunas.pgv@vpgt.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno skyriui

El p. kaunas@kpd.lt

Ziniai
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
El p. info@aad.am.lt
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