ATLIEKU LAIKYMUI REIKALINGO PLOTO SKAICIAVIMAS

UAB ,,Zalvaris Waste Recycling Services” visa ENTP tvarkymo veikla bus vykdoma uzdarose 376,53 kv.
m. ploto patalpose, kurias sudaro gamybinés patalpos, plane pazymétas 1-1 (174,05 kv. m), 1-2 (18 kv. m),
1-3 (10,48 kv. m), 1-4 (45,90 kv. m), 1-5 (43,37 kv. m), 1-6 (45,13 kv. m), 1-7 (39,60 kv. m).

UAB ,,Zalvaris Waste Recycling Services® vienu metu planuojamas laikyti atlieky kiekis:

Atlieku Didziausias
kodas sarase vienu metu
Atlieky pavadinimas Patikslintas pavadinimas planuojamas
laikyti atlieky
kiekis, t
1 2 3 4
16 01 04* eksploatuoti netinkamos transporto eksploatuoti netinkamos transporto 10
priemonés priemonés
eksploatuoti netinkamos transporto ekspl‘oatuot.l netln’kamos tr.anspo.rto
. . . . . o priemonés, kuriose nebéra nei
16 01 06 priemonés, kuriose nebéra nei skysciy, . o o 2
nei kity pavojingyjy sudedamyjy daliy skysCiy, nei kity pavojingujy
sudedamuyjy daliy
16 01 07* tepaly filtrai tepaly filtrai 0,3
pavojingos sudedamosios dalys,
16 01 21* nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 kuro ir oro filtrai 0,1
13ir 16 01 14
16 01 08* sudedamosios Qalys,_ kuriose yra sudedamosios Qalys,_ kuriose yra 0,005
gyvsidabrio gyvsidabrio
16 01 09* sudedamosios dalys, kuriose yra PCB PCB/PCT turintys kondensatoriai 0,01
16 01 10* sprogios sudedamosios dalys (pvz. oro sprogios sudedamosios dalys (pvz. 03
pagalvés) oro pagalves) '
16 01 11* stabdziy trinkelés, kuriose yra asbesto stabdziy trinkeles, kuriose yra 0,1
asbesto
16 06 01* $vino akumuliatoriai $vino akumuliatoriai 2,0
16 06 02* nikelio-kadmio akumuliatoriai nikelio-kadmio akumuliatoriai 0,1
pavojingos sudedamosios dalys,
16 01 21* nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 amortizatoriai 3
13ir16 01 14
16 0112 stabdziy trinkelés, nenurodytos 16 01 11 stabdziy trmkeéeis,lgenurodytos 16 0,2
16 01 03 naudoti nebetinkamos padangos naudotos padangos 2
16 01 16 suskystinty dujy balionai suskystinty dujy balionai 0,2




Atlieky DidZiausias
kodas saraSe vienu metu
Atlieky pavadinimas Patikslintas pavadinimas planuojamas
laikyti atlieky
kiekis, t
1 2 3 4
juodieji metalai (atliekos iSardzius
16 0117 juodieji metalai netinkamas naudoti transporto 25
priemones)
16 0118 spalvotieji metalai spalvotieji metalai 5
16 01 19 plastikas plastikas 3
16 01 20 stiklas stiklas 3
16 01 22 kitaip neapibréztos sudedamosios dalys gumos atliekos, laidai 0,5
16 01 22 kitaip neapibréztos sudedamosios dalys audiniai 0,5
13 02 08* kita variklio, pavary dézés ir tepamoji kita variklio, pavary dézés ir tepaliné 15
alyva alyva
1307 01* mazutas ir dyzelinis kuras dyzelinis kuras 0,2
13 07 02* benzinas benzinas 0,2
13 07 03* kitos kuro raSys (jskaitant misinius) biodyzelinas 0,2
16 01 13* stabdziy skystis stabdziy skystis 0,2
16 01 14* ausinamieji skysciai, kuriuose yra ausinamieji skys¢iai, kuriuose yra 1
pavojingyjy medziagy pavojingyjy medziagy
pavojingos sudedamosios dalys, laneu plovimo skvstis. daldvmo
16 01 21* nenurodytos 16 01 07-16 01 11, 16 01 g4p . entZs  SACY 05
13ir 16 01 14 g

1. ENTP laikymui reikalingas plotas

Vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2011 ,,Gatvés. Bendrieji reikalavimai.*
Nuostatais, automobilio stovéjimo vietos jrengimo parametrai — 2,5 m x 4,35 m, tai vienos ENTP
laikymui reikalingas plotas ~10,90 kv. m. Kadangi planuojama laikyti iki 10 vnt. ENTP ir iki 2 vnt.
ENPT, kuriose nebéra nei skysCiy, nei kity pavojingyjy sudedamyjy daliy, tai Siy automobiliy
laikymui reikalingas plotas - ~132 kv. m.

2. Tepaly filtry atlieky laikymui reikalingas plotas

Kadangi tepaly filtrai yra jv. iSmatavimy, tai priimame vidutinius iSmatavimus, t.y. 0,155 m x 0,06
m x 0,06 m. Tai vieno filtro laikymui reikalingas plotas - 0,0093 kv. m. Filtro svoris - 0,001 t.
Planuojama filtrus laikyti plastikinése dézése, kuriy preliminariis matmenys - 0,6 m x 0,4 m x 0,3 m.
Kadangi dézés aukstis 0,4 m, o filtro aukstis — 0,06 m, tai vieng ant kito galima sukrauti iki 6 filtry.
Tokiu badu 0,0093 kv. m. plote galima sutalpinti:

0,001 t x 6 vnt. = ~0,006 t tepaly filtry.
I vieng déze, kurios uzimamas plotas — ~0,18 kv. m. galima sutalpinti:

0,18 kv. m x 0,006 t/ 0,0093 kv. m = ~0,116 t tepaly filtry



Planuojamam laikyti 0,3 t tepaly filtry kiekiui reikalingas déziy skaiCius;

0,3t/0,116t=3 dézés
Sios dézes gali baiti kraunamos viena ant kitos, tada jy uzimamas plotas - 0,18 kv. m arba kiekviena
dézé dedama atskirai, tada bendras uzimamas plotas 3 x 0,18 kv. m = ~0,54 kv. m

3. Kuro ir oro filtry atlieky laikymui reikalingas plotas
Kadangi kuro ir oro filtrai yra jv. iSmatavimy, tai priimame vidutinius i$matavimus, t.y. 0,2 m x 0,104
m x 0,104 m. Vieno filtro laikymui reikalingas plotas — apie 0,021 kv. m. Filtro svoris - 0,0002 t.
Planuojama filtrus laikyti plastikinése dézése, kuriy preliminartis matmenys - 0,6 mx 0,4 mx 0,3 m.
Kadangi dézés aukstis 0,4 m, o filtro aukstis — 0,104 m, tai vieng ant kito galima sukrauti iki 3 filtry.
Tokiu bady 0,021 kv. m. plote galima sutalpinti:
0,0002 t x 3 vnt. = ~0,0006 t kuro ir oro filtry.
] vieng déZe, kurios uzimamas plotas — ~0,18 kv. m galima sutalpinti:
0,18 kv. m x 0,0006 t/ 0,021 kv. m = ~0,052 t kuro ir oro filtry atlieky.

Planuojamam laikyti 0,1 t kuro ir oro filtry kiekiui reikalingas déziy skaicius:
0,1t/0,052 t =2 dézés
Siy déziy bendras uzimamas plotas 2 X 0,18 kv. m = ~0,36 kv. m

4. Sudedamyjy daliy, kuriose yra gyvsidabrio laikymui reikalingas plotas
Kadangi gali biiti jvairiy matmeny sudedamosios dalys, kuriose yra gyvsidabrio, bet vienu metu
planuojama laikyti iki 0,005 t $iy atlicky. Tai tokio kiekio atlieky laikymui uzteks vienos plastikinés
dezes, kurios preliminariis matmenys - 0,6 m x 0,4 m x 0,3 m. Sios dézés uzimamas plotas — ~0,18
kv. m.

5. PCB/PCT turinciy kondensatoriy laikymui reikalingas plotas
Planuojama vienu metu laikyti iki 0,01 t $iy atlicky. Tai tokio kiekio atlicky laikymui uzteks vienos
plastikinés dézés, kurios preliminariis matmenys - 0,6 m x 0,4 m x 0,3 m. Sios déZés uZimamas plotas
—~0,18 kv. m.

6. Oro pagalviy laikymui reikalingas plotas
Kadangi viena oro pagalvé sveria apie 0,006 t ir vienu metu planuojama laikyti iki 0,3 t, tai $iy atlieky
laikymui bus pastatytas plastikinis konteineris, kurio matmenys 1,0 m x 0,635 m x 0,645 m. Siame
konteineryje galima sutalpinti iki 0,3 t atlieky. Sios déZés uzimamas plotas — ~ 0,64 kv. m.

7. StabdZiy trinkeliy, kuriose yra asbesto laikymui reikalingas plotas
Kadangi vienu metu planuojama laikyti iki 0,1 t, tai $iy atlieky laikymui bus pastatytas plastikinis
konteineris, kurio matmenys 1,05 m x 0,64 m x 0,668 m. Siame konteineryje galima sutalpinti iki
0,28 t atlieky. Sios dézés uzimamas plotas — ~ 0,67 kv. m,

8. Svino akumuliatoriy atlieky laikymui reikalingas plotas

Priimame, kad vidutinis $vino akumuliatoriaus matmenys: 0,2 m x 0,175 m x 0,175 m. Tai §vino
akumuliatoriaus laikymui reikalingas plotas - 0,035 kv. m. Vidutinis vieno §vino akumuliatoriaus
svoris - 0,02 t. Planuojama akumuliatorius laikyti plastikinése dézése, kuriy preliminariis matmenys
— 1,0 mx 1,2 m x 0,6 m. Kadangi dézés aukstis 0,6 m, o akumuliatoriaus aukstis — 0,175 m, tai vieng
ant kito galima sukrauti iki 3 akumuliatoriy.

Tokiu budy 0,035 kv. m. plote galima sutalpinti:

0,02t x 3 vnt. = ~0,06 t akumuliatoriy



I vieng déze, kurios uzimamas plotas — ~1,2 kv. m. galima sutalpinti:
1,2 kv. m x 0,06 t/ 0,035 kv. m = ~2,05 t akumuliatoriy

Planuojamam laikyti 2,0 t §vino akumuliatoriy kiekiui reikalinga 1 déz¢ - ~1,2 kv. m.

9. Nikelio-kadmio akumuliatoriy laikymui reikalingas plotas
Kadangi vienu metu planuojama laikyti iki 0,1 t nikelio-kadmio akumuliatoriy, tai Sios atliekos bus
laikomos plastikiniame maise, kurio matmenys 0,62 m x 0,52 m x 1,1 m. Siame maise galima
sutalpinti iki 0,05 t atlicky. Sio mai$o uzimamas plotas — apie 0,322 kv. m.
Planuojamam laikyti 0,1 t nikelio-kadmio akumuliatoriy kiekiui reikalingi 2 maisai — ~0,644 kv. m.

10. Amortizatoriy laikymui reikalingas plotas
Priimame, kad amortizatoriaus vidutinis iSmatavimus: 0,5 m x 0,05 m. Tai amortizatoriaus laikymui
reikalingas plotas - 0,025 kv. m. Amortizatoriaus svoris - 0,003 t. Planuojama amortizatorius laikyti
plastikinése dézése, kuriy preliminartis matmenys — 1,0 m X 1,2 m x 0,6 m. Kadangi dézés aukstis
0,6 m, o amortizatoriaus aukstis — 0,05 m, tai vieng ant kito galima sukrauti iki 12 amortizatoriy.
Tokiu budy 0,025 kv. m. plote galima sutalpinti:
0,003 t x 12 vnt. = ~0,036 t amortizatoriai.
I vieng déZe, kurios uzimamas plotas — 1,2 kv m. galima sutalpinti:
1,2 kv. mx 0,036 t/ 0,025 kv. m = ~1,72 t tepaly filtry

Planuojamam laikyti 3,0 t amortizatoriy kiekiui reikalingas déziy skaicius;
30t/1,72t=2dézés
Siy déziy bendras uzimamas plotas 2 X 1,2 kv. m = ~2,4 kv. m

11. StabdZiy trinkeliy laikymui reikalingas plotas
Kadangi vienu metu planuojama laikyti iki 0,2 t, tai $iy atlieky laikymui bus pastatytas plastikinis
konteineris, kurio matmenys 1,0 m x 0,635 m x 0,645 m. Siame konteineryje galima sutalpinti iki
0,3 t atlieky. Sios dézés uzimamas plotas — ~ 0,64 kv. m.

12. Naudoti nebetinkamy padangy laikymui reikalingas plotas
Preliminaras vienos padangos matmenys 0,516 m x 0,195 m. Vienos padangos uzimamas plotas —
0,246 kv. m. Kadangi padangos bus kraunamos iki 2 m auks$cio kriivas, tai j vieng kriiva galima
sukrauti iki 10 vnt. padangy. Vienos padangos svoris — 0,01 t.
0,246 kv. m plote galima laikyti iki:

10wvnt. x0,01t=~0,1t

Planuojamam laikyti 2,0 t naudoti nebetinkamy padangy kiekiui reikalingas plotas:
20tx0,246 kv. m/0,1t=~4,92 kv. m

13. Suskystinty dujy baliony laikymui reikalingas plotas
Preliminariis vieno dujy baliono matmenys 1,5 m x 0,36 m. Vieno dujy baliono uzimamas plotas —
0,54 kv. m. Vieno dujy baliono svoris — iki 0,02 t. Planuojama, kad bus guldomi 4 dujy balionai ir
ant jy bus dedami dar keturi, o po to dar du dujy balionai. IS viso bus vienu metu laikoma iki 0,2 t
suskystinty dujy baliony, tai jy laikymui reikalingas plotas:



4vynt. x 0,54 kv.m =~2,16 kv. m

14. Metaly lauzo laikymui reikalingas plotas
Vadovaujantis atlieky tvarkytojy praktika, j vieng kvadratiniy metrg galima sukrauti iki 1 t metaly
lauzo atlieky. Ivertinus tai, kad planuojama laikyti iki 25 t juodyjy metaly lauzo atlieky ir iki 5 t
spalvotyjy metaly lauzo atlieky, tai jy laikymui reikia iki 30 kv. m ploto patalpy.

15. Stiklo atlieky laikymui reikalingas plotas
Stiklo atliekas planuojama laikyti didmaiSiuose. Vieno didmaisio matmenys: 0,9 m x 0,9 m x 1,2 m.
DidmaiSyje talpinamas svoris — iki 1,0 t. Vieno didmaiSio uzimamas plotas — 0,81 kv. m. Kadangi
vienu metu planuojama laikyti iki 3,0 t stiklo atlieky, tai $iy atlieky laikymui reikés 3 didmaisiy. Jy
uzimamas plotas — ~2,43 kv.m.

16. Plastiko atlieky laikymui reikalingas plotas
Plastiky atliekas planuojama laikyti didmaiSiuose. Vieno didmais$io matmenys: 0,9 m x 0,9 m x 1,2
m. Didmaisyje talpinamas svoris — iki 1,0 t. Vieno didmaiSio uzimamas plotas — 0,81 kv. m. Kadangi
vienu metu planuojama laikyti iki 3,0 t plastiko atlieky, tai Siy atlieky laikymui reikés 3 didmaisiy.
Jy uzimamas plotas — ~2,43 kv.m.

17. Gumos atlieky, laidy laikymui reikalingas plotas
Gumos ir laidy atliekas planuojama laikyti didmaiSiuose. Vieno didmais$io matmenys: 0,9 m x 0,9 m
x 1,2 m. DidmaiSyje talpinamas svoris — iki 1,0 t. Vieno didmai$io uzimamas plotas — 0,81 kv. m.
Kadangi vienu metu planuojama laikyti iki 0,5 t gumos atlieky, laidy, tai $iy atlicky laikymui reikés
1 didmaisio. Jo uzimamas plotas — ~0,81 kv.m.

18. Audiniy atlieky laikymui reikalingas plotas
Audiniy atliekas planuojama laikyti plastikinéje déz¢je, kurios matmenys: 1,0 m x1,2 m x 0,6 m.
Dézéje galima laikyti iki 0,5 t atlieky. Dézés uzimamas plotas — 1,2 kv. m. Kadangi vienu metu
planuojama laikyti iki 0,5 t audiniy atlieky, tai $iy atlieky laikymui reikés 1 dézés. Jos uzimamas
plotas — ~1,2 kv.m.

19. Alyvos atlieky laikymui reikalingas plotas
Alyvos atliekas planuojama laikyti statin¢je, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statin¢je galima
laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu planuojama
laikyti iki 1,5 t alyvos atlieky, tai Siy atlieky laikymui reikés:
1,5t/0,27 t= 6 vnt.

Bendras statiniy uZimamas plotas:
6 vnt. x 0,283 kv. m. =~1,70 kv.m.

20. Mazuto ir dyzelino atlieky laikymui reikalingas plotas
Mazuto ir dyzelino atliekas planuojama laikyti statinéje, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statin¢je
galima laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu
planuojama laikyti iki 0,2 t mazuto ir dyzelino atlieky, tai $iy atlieky laikymui reikés 1 statinés, kurios
uzimamas plotas - ~0,283 kv. m.



21. Benzino atlieky laikymui reikalingas plotas
Benzino atliekas planuojama laikyti statin¢je, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statin¢je galima
laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu planuojama
laikyti iki 0,2 t benzino atlieky, tai Siy atlicky laikymui reikés 1 statinés, kurios uzimamas plotas -
~0,283 kv. m.

22. Kity kuro risiy (pvz.: biodyzelino) laikymui reikalingas plotas
Kitas kuro rasis planuojama laikyti statinéje, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statinéje galima
laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu planuojama
laikyti iki 0,2 t atlieky, tai $iy atlicky laikymui reikés 1 statinés, kurios uzimamas plotas - ~0,283 kv.
m.

23. StabdZiy skyscio atlieky laikymui reikalingas plotas
Stabdziy skyscio atliekas planuojama laikyti statinéje, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statinéje
galima laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu
planuojama laikyti iki 0,2 t stabdziy skyscio atlieky, tai Siy atlieky laikymui reikés 1 statinés, kurios
uzimamas plotas - ~0,283 kv. m.

24. AuSinamyjy skysciy atlieky laikymui reikalingas plotas
Ausinamyjy skysciy atliekas planuojama laikyti statinéje, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m. Statinéje
galima laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu metu
planuojama laikyti iki 1 t auSinamyjy skyscio atlieky, tai $iy atlieky laikymui reikes 4 statiniy, kurios
uzimamas plotas — ~1,13 kv. m.

25. Langy plovimo skyscio ir pan. atlieky laikymui reikalingas plotas
Langy plovimo skyscio atliekas planuojama laikyti statin¢je, kurios matmenys: 0,6 m x 0,98 m.
Statingje galima laikyti iki 0,27 t atlieky. Statinés uzimamas plotas — 0,283 kv. m. Kadangi vienu
metu planuojama laikyti iki 0,5 t atlieky, tai Siy atlieky laikymui reikés 2 statiniy, kurios uzimamas
plotas - ~0,57 kv. m.

Vadovaujantis aukSc¢iau pateiktais skai¢iavimais galime teigti, kad:
- ENPT ir ENTP, kuriose nebéra nei skys¢iy, nei kity pavojingyjy sudedamyjy daliy, tai Siy
automobiliy laikymui reikalingas plotas - ~132 kv. m.
- Pavojingyjy atlieky laikymui reikalingas plotas - ~12 kv. m.
- Juoduyjy ir spalvotyjy metaly laikymui reikalingas plotas - ~33 kv. m,
- Nebetinkamy naudoti padangy laikymui reikalingas plotas - ~5 kv. m.
- Nepavojingyjy atlieky laikymui reikalingas plotas - ~8 kv. m.

Bendras atlieky laikymui reikalingas plotas - ~190 kv. m.

UAB ,.Zalvaris Waste Recycling Services“ i§sinuomotas patalpy plotas — apie 376,53 kv. m. Tod¢l galime
teigti, kad vienu metu planuojamy laikyti atlieky kiekiui plotas yra pakankamas.



