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GALUTINE ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO
NR. 141 KAUNAS-JURBARKAS-SILUTE-KLAIPEDA RUOZO NUO 216,300 IKI 222,261
KM DESINES KELIO PUSES REKONSTRUKCLIOS

1. PerZziiirima atrankos i§vada — Aplinkos apsaugos agentiros 2013-12-23 priimta
atrankos iSvada (2.6)-A4-4821 dél planuojamo valstybinés reik§més kelio Nr. 141 Kaunas —
Jurbarkas — Silute — Klaipéda ruoZo nuo 216,300 iki 222,261 km (desinés kelio pusés)
rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimo (toliau — Atrankos i¥vada). Atrankos isvadoje
nurodoma, kad minétai tikinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas (toliau — PAV) neprivalomas.

2. Planuojamos ikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J. Basanavitiaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks. (8
5) 232 96 09, el. p.: info@lakd.lt.

3. Planuojamos akinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reik§mes krasto kelio Nr. 141
Kaunas — Jurbarkas — Siluté — Klaipéda ruoZo nuo 216,300 iki 222,261 km (deSinés kelio pusés)
rekonstravimas.

4. Numatoma planuojames iikinés veiklos vieta — Klaipédos apskritis, Klaipédos rajono
savivaldybe, Priekulés ir Dovily seniiinijos.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas — Numatomas rekonstruoti krasto
kelias Nr. 141 Kaunas — Jurbarkas - Siluté — Klaipeda jungia keturis Salies miestus. Numatomas
rekonstruoti kelio ruoZas nuo 216,300 iki 222,261 km yra 5,961 km ilgio. Bendras numatomo
rekonstruoti kelio ruoZo ilgis 5,961 km, dangos plotis 6,0-10,0 m, kelio plotis 8,75-14,5 m. Projekto
sprendiniai: esamo kelio deSinés pusés sankasos sutvarkymas; esamos plagios skiriamosios juostos
susiaurinimas; projektuojamos dangos konstrukcijos jrengimas; kelio atitvary, autobusy sustojimo
aikteliy jrengimas; sankryZy ir nuovazy rekonstravimas ir jrengimas; apsisukimy per skiriamaja
Juostg palalinimas; pavir§inio vandens nuvedimas; kelio Zenkly jrengimas; Zeldiniy, kliudanéiy
kelio rekonstravimui, paSalinimas ir kelio juostos ribose esangios teritorijos tvarkymas.

Visus planuojamus kelio ruoZo rekonstravimo darbus numatoma atlikti kelio juostos ribose
bei gavus sutikimg i¥ Nacionalinés Zemés tarnybos Klaipedos ¥emétvarkos skyriaus tiesti ir
rekonstruoti susisiekimo komunikacijas ir inZinerinius tinklus laisvoje valstybingje Zeméje bei
suformuotuose kadastriniais matavimais keliui skirtuose sklypuose, kuriy kadastriniai Nr.
5552/7001:7; Nr. 5544/7001:2.

Klaipédos rajono savivaldybés Bendrojo plano konkretizuoty sprendiniy Teritorijos
inZinerinés infrastruktiros ir susisiekimo bréZinyje numatomas rekonstruoti kelias paZymétas kaip
esamas krasto kelias, $alia numatomo rekonstruoti kelio ruoZo trasos eina esama 110 kV elektros
perdavimo linija, kelio ruoZo gretimybéje yra numatoma rekonstruoti vandenvieté (ties Micky
gyvenviete), taip pat esama vandenvieté Dumpiy gyvenvietéje. Rekonstruojamo ruoZo pabaigoje,
ties Toleikiy gyvenviete yra esama skirtingy lygiy keliy sankryZa.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruoas saugomy teritorijy nekerta ir su jomis nesiriboja.
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Numatomo rekonstruoti kelio ruoZas kultiiros paveldo vertybiy nekerta ir prie jy nepriartéja.
Numatomas rekonstruoti kelias yra V] Kretingos misky urédijos, Serny girininkijos teritorijos
ribose. Numatomo rekonstruoti kelio apsaugos Juostoje 221,27 km, kairéje ruoo puséje yra i§skirta
misko kertiné buveiné — iSdZifives aZuolas su gandry lizdu. Kelio rekonstrukcijos metu bus
isaugotas gZuolas, kertinés misko buveines teritorijoje negalima jrengti statybiniy medZiagy,
technikos ar atlieky sandéliavimo aikitelés.

Pagrindines Zemés darby apimtis sudaro dirvoZemio nuémimas nuo sankasos Slaity, dalj
paskleidZiant vietoje ir suplaniruojant, pakelés grioviy iSvalymas ar naujy jrengimas. Nuimtg
dirvoZem] numatoma sustumti j kriivas, Véliau is gruntas bus pravalytas nuo sudiiivusiy Zoliy ir
panaudojamas sankasos ir i¥kasos ¥laitams sutvirtinti, apséjant juos Zolémis.

Statybinés atliekos iki jy i¥veZimo bus saugomos uzdaruose konteineriuose arba tinkamai
jrengtose aikstelése. Atliekos statybvietése nemaiSomos, privalomas ri$iavimas, pastatant specialius
konteinerius. Vienarti$és atliekos atskiriamos j pakartotinai naudotinas, galimas perdirbti, falintinas.
Rangovas privalo laikytis atlieky tvarkymo hierarchijos, atliekas tvarkant Siuo eilidkumu:
prevenciSkas atlieky vengimas, paruo$imas naudoti pakartotinai, perdirbimas, kitas panaudojimas
(pvz., energijai gauti), §alinimas j svartyna.

Bus pasiraSytos sutartys su atlieky veZ&jais bei tvarkytojais ir atliekos atiduodamos atlieky
tvarkytojams, registruotiems atliekas tvarkangiy jmoniy registre ir u¥siimantiems atlieky tvarkymo
veikla. Atliekant statybos darbus, susidarys keleto ri8iy nepavojingos atliekos: asfaltbetonio lauZas,
mediena, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt. Atlieky kiekiai ir tvarkymo biidai bus pateikti
techniniame projekte.

Triukmo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas atsizvelgiant j leidZiamus
ekvivalentinius triuk¥mo lygius gyvenamuyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie
nurodyti higienos normose HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje”. Remiantis §ia higienos norma, triuk¥mo
ribiniai dydZiai taikomi gyvenamuosiuose pastatuose, visuomeninés paskirties pastatuose bei $iy
pastaty, iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus, aplinkoje, apimanéioje Zemeés sklypy,
kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai, ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty sieny.

Triuk§mo vertinimas atliktas triuk¥mo modeliavimo programa CADNA A, naudojant
triuk§mo skai¢iavimo metodikg ,XPS 31-133“. &i metodika rekomenduojama  strateginiam
triuk8mo kartografavimui pagal direktyva 2002/49/EB del aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo.
Triuk§mo skaiCiavimas atliktas pagal esamg ir prognozuojama autotransporto greitj, eismo
intensyvumg (lengvojo ir sunkaus autotransporto dalj), jvertinant vidutines meteorologines salygas,
kelio danga, Zemés pavirsiy, aplinkos (Zemés) triuk¥mo absorbcijg.

Esamoje situacijoje vidutinio eismo intensyvumas rekonstruojamame ruoZe (kelio Nr. 141
de3ine puse) 2013 m. sieké 4677 aut./para (i§ Ju apie 8 % sunkaus transporto). Prognozuojamas
eismo intensyvumas apskai&iuotas taikant eismo intensyvumo kitimo koeficientus pagal Europos
Komisijos prognoz¢ Lietuvai. Prognozuojama, kad iki 2033 m. bendras eismo intensyvumas kelio
ruoZe (kelio Nr. 141 deSine puse) i§augs 25 % (sunkaus transporto — 45 %). Vertinant triuk¥mo lygj
buvo skai¢ivotas bendras autotransporto generuojamas triuk¥mas tiek nuo desinés, tiek nuo kairés
kelio Nr. 141 pusés. Esamas maksimalus leistinas autotransporto greitis rekonstruojamame ruoze
yra 90 km/h, tadiau atskirose atkarpose ribojamas iki 70 km/h. Igyvendinus projekty ir jrengus
kelias Ziedines sankryZas, prie ty sankry#y greitis sumaZés iki 50 km/h.

Prie trijy gyvenamyjy namy — 218,05 km, 219,14 km, 221,41 km sklypu riby, yra
apskaiciuotas triuk§mo ribiniy verdiy vir&ijimas. Triuk¥mo maZinimo galimybeés ir analizé Zemiau
pateikiama kiekvieno namo atveju atskirai:

Gyvenamasis namas ties kelio 218,05 km. Apskaiivotas triuk§mo lygis prie gyvenamojo
namo (esan¢io 52 m atstumu j kairg nuo kelio briaunos) fasado ir prie gyvenamojo namo sklypo
(esantio 23 m atstumu | kairg nuo kelio briaunos) ribos. Esama padétis (prie gyvenamojo namo
fasado): Laienos — 57 dBA, Luvakaro — 56 dBA, Lpakties — 50 dBA, Lgyn — 60 dBA; Esama padétis (prie
gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 64 dBA, Lyakaro — 63 dBA, Luautics ~ 55 dBA, Lgnm — 65
dBA. 2033 m. nejgyvendinus projekto (prie gyvenamojo namo fasado): Laienos — 59 dBA, Lyakaro —
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58 dBA, Lnakties — 51 dBA, Lawm — 61 dBA; 2033 m. neigyvendinus projekto (prie gyvenamojo namo
sklypo 1ibos): Ldienos — 65 dBA, Lyakaro — 64 dBA, Lunakies — 56 dBA, Lawn — 67 dBA. 2033 m.
projektas be priestriuk§miniy priemoniy (prie gyvenamojo namo fasado): Laienos — 59 dBA, Lyakaro —
58 dBA, Luakties — 51 dBA, Lgm — 61 dBA; 2033 m. projektas be prieStriuk$miniy priemoniy (prie
gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 65 dBA, Luakaro — 64 dBA, Luakties — 56 dBA, Lgyy — 67
dBA. 2033 m. projektas, jrengus triuk¥mo uZtvarg (prie gyvenamojo namo fasado): Ldienos — 55
dBA, Lvakaro — 54 dBA, Luakties — 48 dBA, Lavy — 57 dBA; 2033 m. projektas, jrengus triukimo
uZtvarg (prie gyvenamojo namo sklypo ribos) Lieaos — 53 dBA, Luakaro ~ 52 dBA, Lnaksies ~ 46 dBA,
Lavn — 55 dBA.

2033 m. projektiniu variantu (netaikant triuk8ma maZinangiy priemoniy) prie gyvenamojo
namo fasado triuk$mo lygis prognozuojamas maZesnis nei higienos normos dydziai, tadiau sklypo
ribos rytingje puséje triukimo lygis virSyty ribine verte daugiausia vakaro mety 4 dBA. Sklypo
savininkas savo valdy ribg yra apsisodings tankia Zeldiniy juosta, kuri gali sumaZinti triuksmo lygi
3-4 dBA. Siekiant sumazinti triuk&mo ribinius dydZius iki reglamentuotyjy, analizuota galimybé
kelio juostoje jrengti apZeldinima, tatiau i galimybeé atmesta dél iy prieZasiy:

" Vietos stoka. Salia kelio Juostos (kelio sklypo) ribg yra suprojektuotas pésdiyjy takas

autobusy stotelg, o i§ karto uz jo yra status $laitas 1 pakelés griovj. Pagal rekomendacijas,

efektyvios apsauginiy Zeldiniy juostos plotis turéty biti >10 m, o tokiai pladiai juostai
suformuoti kelio juostoje vietos néra.

= TeisiSkai kelio juostoje (I kategorijos krasto keliams — 39 m plotio) Zeldinius sodinti

neleistina, nes savaime idauge arba pasodinti Zeldiniai valstybineés reikimeés keliy juostose

yra keliantys pavojy saugiam eismui ir negali augti kelio juostoje.

® Ties Tkiniu pastatu skersai kelio per sklypo vidurj eina elektros oro linija, turinti savo

apsaugos zong ir po ja triuk§mo uZtvaros statymas arba Zeldiniy sodinimas dél saugumo

buty sudétingas. Sickiant sodinti medzius ir kriimus elektros linjjos apsaugos zonoje, yra
privalomas elektros tinkly jmonés raitiskas leidimas.

Atsizvelgiant | tai, kad jveisti Zeldinius prie gyvenamosios aplinkos néra galimybes,
pasirinkta labai brangi, tadiau vienintelé techniné galimybé Sioje situacijoje sumazinti triukdma —
irengti triuk§mo uZtvara, kurios aukstis 3,5 m, ilgis 96 m, nuo PK 2180+05 iki PK 2180+80.
Prognozuojama, kad triuk§mo uZtvara pagerins akusting situacija gyvenamojoje aplinkoje 10-12
dBA. I8vada — jrengus triuk$mo uZtvarg, triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamojoje aplinkoje nebus
vir§ijami.

Gyvenamojo namas ties kelio 219,14 km. Apskaitiuotas triuk§mo lygis prie gyvenamojo
namo (esan¢io 18 m atstumu j kaire nuo kelio briaunos) fasado ir prie gyvenamojo namo sklypo
(esancio 8 m atstumu j kaire nuo kelio briaunos).

Esama padétis (prie gyvenamojo namo fasado): Ldienos — 66 dBA, Lyakaro — 65 dBA, Luakties —
57 dBA, Lawm — 67 dBA; Esama padétis (prie gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 69 dBA,
Lvakaro — 68 dBA, Lnakiies — 60 dBA, Lam — 71 dBA. 2033 m. nejgyvendinus projekto (prie
gyvenamojo namo fasado): Laienos — 67 dBA, Luakaro — 66 dBA, Liaxties — 58 dBA, Law — 69 dBA;
2033 m. nejgyvendinus projekto (prie gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienes — 70 dBA, Liawis=
69 dBA, Lnaxiies — 61 dBA, Lawm — 72 dBA. 2033 m. projektas be priestriuk§miniy priemoniy (prie
gyvenamojo namo fasado): Laienos — 67 dBA, Lyakaro — 66 dBA, Lugktics — 58 dBA, Law — 69 dBA;
2033 m. projektas be priestriuk$miniy priemoniy (prie gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 70
dBA, Lvakaro — 69 dBA, Luakies — 61 dBA, Lgwn — 72 dBA. 2033 m. projektas, jrengus triuk$mo
uZtvarg (prie gyvenamojo namo fasado): Laienos — 56 dBA, Lyakaro — 55 dBA, Luakties — 48 dBA, Lawm
— 58 dBA; 2033 m. projektas, jrengus triuk¥mo uZtvarg (prie gyvenamojo namo sklypo ribos) Laienos
— 57 dBA, Lvakaro — 56 dBA, Laaities — 49 dBA, Lgwm—59 dBA.

2033 m. projektiniu variantu, netaikant priestriuk$miniy priemoniy, prie gyvenamojo namo
fasado prognozuojamas triuk§mo lygis daugiausiai vakaro metu virSyty higienos normg 6 dBA, o
sklypo ribos rytingje puséje triuk$mo lygis vakaro metu virSyty ribine verte 9 dBA. Siekiant
sumazinti triuk§mo ribinius dydzius iki reglamentuotyjy, analizuota galimybé kelio Jjuostoje jrengti
apZeldinimg, taciau $i galimybé atmesta dél Siy prieZaséiy:
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®* Vietos stoka. Nuo gyvenamojo namo fasado iki pat vaZiuojamosios kelio dalies krasto

tiek namo sklypo ribose, tiek kelio juostos ribose jau auga tanki keliy eiliy Zeldiniy juosta,

kuri sumaZina triuk¥mo lygj 3-4 dBA. Papildomam efektyviam Zeldinimui (>10 m plocio

Zeldiniy juosta) vietos néra.

® TeisiSkai kelio juostoje (I kategorijos kradto keliams — 39 m plogio) Zeldinius sodinti

neleistina, nes savaime ifauge arba pasodinti ¥eldiniai valstybinés reik¥més keliy juostose

yra keliantys pavojy saugiam eismui ir negali augti kelio juostoje.

AtsiZvelgiant | tai, kad jveisti Zeldinius prie gyvenamosios aplinkos néra galimybés,
pasirinkta vienintelé¢ techniné galimybé Sioje situacijoje sumaZinti triuk¥ma — jrengti triuk&mo
uZtvara, kurios aukstis 3,5 m, o ilgis 100 m, nuo PK 2191428 iki PK 2192+06. Prognozuojama, kad
triuk§mo uZtvara pagerins akusting situacija gyvenamojoje aplinkoje 12-13 dBA. I8vada — jrengus
triuk§mo wZtvarg, triuk§mo ribiniai dyd¥iai gyvenamojoje aplinkoje nebus viriijami.

Gyvenamasis namas ties kelio 221,41 km. Apskaitiuotas triuk§mo lygis prie gyvenamyjy
namy (esanéiy 28 m atstumu j kaire nuo kelio briaunos) fasado ir prie gyvenamojo namo sklypo
(esancio 16 m atstumu j kaire nuo kelio briaunos).

Esama padetis (prie gyvenamojo namo fasado): Laienos — 63 dBA, Lvakaro ~ 62 dBA, Luakiies —
54 dBA, Lawn — 65 dBA; Esama padétis (prie gyvenamojo namo sklypo 1ibos): Laiencs — 66 dBA,
Lvakaro — 65 dBA, Lpakties — 57 dBA, Lawm — 67 dBA. 2033 m. nejgyvendinus projekto (prie
gyvenamojo namo fasado): Laienos — 64 dBA, Lvakaro — 63 dBA, Luakies ~ 56 dBA, Law — 66 dBA;
2033 m. nejgyvendinus projekto (prie gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 67 dBA, Lvakaro —
66 dBA, Lnakties — 58 dBA, Lawn — 69 dBA. 2033 m. projektas be priestriuk3miniy priemoniy (prie
gyvenamojo namo fasado): Laienos — 64 dBA, Luakaro — 63 dBA, Lpakties — 56 dBA, L ~ 66 dBA;
2033 m. projektas be priestriukiminiy priemoniy (prie gyvenamojo namo sklypo ribos): Laienos — 67
dBA, Luakero — 66 dBA, Luakiies — 58 dBA, Layn — 69 dBA. 2033 m. projektas, jrengus triuk¥mo
u’tvarg (prie gyvenamojo namo fasado): Laiencs — 56 dBA, Lvakaro — 55 dBA, Lnakiies — 48 dBA, Lavn
— 58 dBA; 2033 m. projektas, jrengus triuk¥mo uZtvarg (prie gyvenamojo namo sklypo ribos) Lagienos
— 58 dBA, Lvakaro — 57 dBA, Luakties — 49 dBA, Layn— 59 dBA.

2033 m. projektiniu variantu, netaikant priestriuk¥miniy priemoniy, prie gyvenamojo namo
fasado prognozuojamas triuk§mo lygis daugiausiai vakaro metu viriyty higienos normg 3 dBA, o
sklypo ribos rytinéje puséje triuksmo lygis daugiausiai vakaro metu virSyty ribine verte 6 dBA.
Siekiant sumaZinti triukmo ribinius dydZius iki reglamentuotyjy, analizuota galimybé kelio
juostoje jrengti apZeldinima, tadjau §i galimybé atmesta dél Siy prieZaséiy:

= Vietos stoka. Prie kelio juostos ribg gyvenamojo namo sklypo savininkas yra pasistates

gan auk3tg meding tvorg ir prie tvoros nuo kelio pusés pasisodings Zeldiniy juosts, tad

galima pagristai prognozuoti, kad uZauge eldiniai kartu su medine tvora triuk$mo lygj
gyvenamojoje aplinkoje perspektyvoje galés sumaZinti iki S dBA pateiktuose
skailiavimuose Zeldiniy ir tvoros jtaka triuk¥mo maZinimui neatsispindi. Pagal
rekomendacijas efektyvios naujai jrengiamos apsauginiy Zeldiniy nuo triuk¥mo juostos

plotis turéty bti >10 m, o §iuo metu i§ karto uz esamy Zeldiniy sodinuky yra status ¥laitas i

pakelés griovj ir tiek vietos papildomiems Zeldiniams kelio juostos (kelio sklypo) ribose

néra.

®* TeisiSkai kelio juostoje (I kategorijos kra$to keliams — 39 m plotio) Zeldinius sodinti

neleistina, nes savaime ijauge arba pasodinti Zeldiniai valstybinés reikimés keliy juostose

yra keliantys pavojy saugiam eismui ir negali augti kelio juostoje.

AtsiZvelgiant | tai, kad jveisti Zeldinius prie gyvenamosios aplinkos néra galimybeés,
pasirinkta techniné galimybeé $ioje situacijoje sumazinti triuk§ma — jrengti triuk§mo uztvara, kurios
aukstis 3,5 m, o ilgis 132 m, nuo PK 2213+73 iki PK 2214+98. Prognozuojama, kad triuk¥mo
uztvara pagerins akusting situacijg gyvenamojoje aplinkoje 9-10 dBA. I¥vada — jrengus triuk§mo
uztvara, triukSmo ribiniai dydZiai gyvenamojoje aplinkoje nebus virijami.

Numatomo rekonstruoti kelio ruoZas kerta 3 melioracijos kanalus. Minijos upés, kuri
artimiausioje vietoje yra nutolusi 600 m atstumu nuo planuojamos tikinés veiklos, vandens telkinio
apsaugos zona yra 200 metry nuo vandens kranto linijos, Minijos upés pakrantés apsaugos juosta —
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60 m nuo kranto briaunos. Numatomas rekonstruoti kelias Minijos upés vandens apsaugos zonos
nekerta. Rekonstravus kelig lietaus nuotéky vanduo bus nuvedamas atvirais kelio grioviais iki
esamy vandentaky. Tiesiogiai j Minija lietaus nuotekos nuvedamos nebus.

Rangovas jpareigojamas, kad rekonstrukcijos darbai turi biiti atliekami nepaZeid#iant
vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty apsaugos reZimo reikalavimy, t.y.
paisant veiklos draudimy, nurodyty Saugomy teritorijy jstatymo 20 straipsnyje bei LR Vyriausybés
nutarimo Nr. 343 , Dél specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy patvirtinimo* XXIX skyriuje.

Autotransporto terSaly NOa, KDyo, KDy 5, CO, C¢Hs metiniai emisijy kiekiai ir paZemio
koncentracijos prie kelio skai&iuoti naudojant Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metodg
(Design Manual for Roads and Bridges, DMRB,: Volume 11, Screening Method), kurj parengé
Jungtinés Karalystés Transporto keliy laboratorija 2002 metais.

Oro tarSa skai¢iuojama jvertinant eismo intensyvuma, eismo sudétj (lengvyjy ir sunkiasvoriy
autotransporto priemoniy santykis), vidutinj tolygaus vaziavimo greitj, emisijy faktoriy.

I8 skaiiavimy rezultaty, matyti, kad perspektyvoje, d¢l technologings paZangos automobiliy
pramongje, numatomas oro terfaly iSmetimy sumaz¢jimas, Oro terdaly koncentracijos kelio
aplinkoje bus Zenkliai maZesnés nei leid¥iamos ribinés koncentracijos. Igyvendinus projekta
pasikeis automobiliy vaZiavimo reZimas

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos tikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijas ir nedaro neigiamo poveikio $io tinklo teritorijoms, kadangi gretimybése 8iy teritorijy
néra, planuojamos kinés veiklos poveikio reikSmingumo Natura 2000% teritorijoms nustatymas —
netikslingas.

6. Kas ir dél kokiy prieZaséiy pateikeé motyvuots pradyma persvarstyti atrankos iSvada

Klaipédos visuomeneés sveikatos centras (toliau — Klaipédos VSC) 2014 m. sausio 2 d. radtu
Nr. (7.5.)-V4-8 pateiké praSyma persvarstyti atrankos ivady. Raste nurodyti sie persvarstymo
motyvai: nepateikta informacija kokie konkretiis triuk§mo dydZiai paskaitiuoti gyvenamuyjy pastaty
aplinkoje ir nenurodyta, kokios triuk§mo valdymo priemones bus taikomos siekiant uztikrinti, kad
gyvenamuyjy pastaty aplinkoje, nebiity virSijami, LR Sveikatos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
isakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 nustatyti triuk¥mo ribiniai
dydziai.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perziiirint atrankos iSvadg

PAV dokumenty rengéjo UAB »Kelprojektas atstovas Darius Salifinas, Klaipédos
visuomeneés sveikatos centro atstoveé GargZdy skyriaus vedéja Ausra Syminiene, Aplinkos apsaugos
agentliros atstovai Aplinkos apsaugos agentiiros Aplinkos apsaugos valstybinés kontrolés
departamento Poveikio aplinkai vertinimo ir tarfos prevencijos skyriaus vedéja Milda Radaité ir VYI.
specialistas Rimantas Beinaraviius.

Planuojamos tikinés veiklos PAV subjekty, PAV dokumenty rengéjo, planuojamos ikinés
veiklos uZsakovo ir atsakingos institucijos susitikimas motyvuoty pasiiilymy ir atrankos i¥vados
persvarstymas (toliau — Posédis) jvyko 2014 m. vasario 28 d. 10 val. Aplinkos apsaugos agentiiroje,
A. Juozapavitiaus g. 9, Vilnius. Sio poséd¥io metu atsakinga institucija (Aplinkos apsaugos
agentiira) ir PAV subjektas (Klaipédos VSC) pareikalavo, kad PAV dokumenty rengéjas jiems
pateikty papildoms informacija apie planuojamos tkinés veiklos sukeliamg triuk§mga gyvenamojoje
aplinkoje ir triuk§mo poveikio maZinimo priemones. Minéto Poséd¥io protokolas pasiraiytas 2014-
02-28, protokolo Nr. A7-13. UAB ,,Kelprojektas® 2014 m. birZelio 2 d. raStu Nr. 3294-S4, PAV
subjektui (Klaipédos VSC) pateike papildomg triuk§mo vertinimo medZiagg (Laienos, Lvakaro, Lnakties ir
Low) ir informacija apie papildomai numatytas priemones neigiamam triuk§mo poveikiui
gyvenamuyjy namy teritorijoms sumazinti.

8. Pastabos ir pasidlymai

8.1. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas apie atrankos i3vada turi informuoti visuomen¢
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 nustatyta tvarka ir apie atliktg
visuomenes supaZindinima ra$tu informuoti Aplinkos apsaugos agentiira.
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8.2. Vykdant kelio rekonstravimo darbus, medziy biklés vertinimas, apsauga, kirtimas ir
tvarkymas turi bati vykdomi vadovaujantis LR Zeldyny istatymo nuostatomis. Techniniame
projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamus medZius, Ju riSis, nurodyti kertamy medziy ir
kriimy kiekius.

8.3. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie triuk§mo maZinimui gyvenamojoje
aplinkoje naudojamas triuk$mo maZinimo priemones.

8.4. Uttikrinti, kad atlickant darbus prie pavir$iniy vandens telkiniy nebus statomi sunkieji
mechanizmai, laikomos statybinés medZiagos, atliekos arba vykdoma kita su kelio rekonstrukcija
susijusi veikla, kuri galéty turéti tiesioginj neigiama poveikj pavir§iniams vandens telkiniams.

8.5. Techniniame projekte pateikti informacijg apie pralaidy bikle, naujy pralaidy jrengimo
poreikj.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant iSvada

9.1. PAV subjektas — Klaipédos visuomenés sveikatos centras 2014 m. bir¥elio 6 d. rastu Nr.
(7.4.)v4-1740 pateiké i¥vada, kad poveikio aplinkai vertinimas yra neprivalomas, kadangi 2014 m.
birZelio 2 d. UAB ,Kelprojektas“ pateiké papildomg, poveikio aplinkai vertinimo atrankai
medZiaga, kurioje numaté, kad rekonstruojamame kelio ruoZe ties 3 pavienémis gyvenamosiomis
sodybomis (ties 218,05, 219,14 ir 221,41 km) bus jrengtos 3,5 m auk$&io triuk$mo uZtvaros, kurios
uztikrins Lietuvos higienos normos HN 33:2011 reikalavimy laikymasi.

9.2. Planuojamos tukinés veiklos vieta nepatenka j potencialiy Europos Bendrijos svarbos ar
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas.

9.3. Kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi kelio juostos ribose.

9.4. Derlingg dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbiiviui
sutvarkyti.

9.5. Kelio rekonstravimo metu susidarysian¢ios statybinés atliekos bus atiduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms, pavojingy ir radioaktyviy med¥iagy naudoti ir saugoti nenumatoma.

9.6. Po sankryZos rekonstrukcijos i§ autotransporto iSmetamy oro terfaly (NO2, KDjo, KDy,
CO, CsHe) kiekiai nevirdys aplinkos oro kokybés normatywy.

9.7. Igyvendinus projekta, pagerés eismo saugumas, sumazés autojvykiy tikimybé.

10. Priimta atrankos i$vada ~ Krasto kelio, Nr. 141, Kaunas — Jurbarkas — Siluté — Klaipéda
ruoZo nuo 216,300 — 222,261 km, rekonstravimui povejlki aplinkai vertinimas neprivalomas.
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Raimondas Sakalauskas

Rimantas Beinaravi¢ius, 8 5275 8466, el. p. r.beinaravicius@aaa.am.lt
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Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanaviciaus g. 36/2

LT-03109 Vilnius

Tel.: (8 5) 2329600, faks.: (8 5) 2329609

Klaipédos visuomenés sveikatos centrui
Liepy g. 17, LT-92138 Klaipéda
Tel.: (8 46) 410334, faks.: (8 46) 410335

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Klaipédos teritoriniam padaliniui
Tomo g. 2, LT-91245 Klaipéda
Tel. (8 46) 410367

Klaipédos apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Trilapio g. 4, LT-92191 Klaipéda
Tel.: (8 46) 354473, faks.: (8 46) 354473

Klaipédos rajono savivaldybés administracijai
Klaipedos g. 2, GargZdy m., Gargzdy sen., Klaipédos r. sav., LT-96130
Tel.: (8 46) 452545, faks.: (8 46) 472005

Ziniai

LR AM Klaipédos regiono aplinkos apsaugos departamentui
Birutés g. 16, LT-91204 Klaipéeda

Tel.: (8 46) 466453, faks.: (8 46) 466452




