
4.1 priedas  

AB „Klaipėdos energija“ Klaipėdos rajoninės katilinės 2016 m. kuro ir energijos balansas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santykiniai aplinkos apsaugos indikatoriai 

Iš kurą – energijos balanso (2016 m.) Dimensija Reikšmė 

Biokuro sąnaudos šiluminės energijos gamybai  t/MWh 0,378 

Elektros energijos sąnaudos šiluminės energijos 
gamyboje 

kWhš.e./ MWhel.e. 20,88 

Elektros energijos sąnaudos gamtines dujas ir 
mazutą deginančiuose KDĮ 

kWhš.e./ MWhel.e. 27,6 

Elektros energijos sąnaudos biokuro katilinėse kWhš.e./ MWhel.e. 13,1 (be ekonomaizerių) 
15,96 (su ekonomaizeriais) 

Iš kitų įmonėje pateiktų duomenų už 2016 m.    

Kondensato susidarymas, deginant biokurą m3/t 0,4385 

Natrio šarmo sąnaudos kondensato 
neutralizavimui 

kg/m3 0,309 

Skruzdžių rūgščių sąnaudos kondensato 
neutralizavimui 

kg/m3 0,125 

Pelenų susidarymas, deginant biokurą kg/t 8,875 

 

 

 

 

Klaipėdos rajoninė katilinė 

(šiluminės energijos gamyba 

84,1 MW) 

 

2016 metai 

 

 

Gamtinės dujos – 5 818,03 tūkst. nm3 

Biokuras  – 31013,5 t 

Mazutas  - 1080,7 t 

vartotojams  – 131 502 MWh 

katilinės reikmėms  – 1 657 MWh 

Elektros energija – 2 738 765 kWh, įsk.  

 biokurą KDĮ - 1 284 295 kWh; 

 kt. – 1 454 470 kWh 

 

Įvediniai, vnt. per metus 
Išvediniai, vnt. per metus 

Šiluminė energija: 131 159 MWh, įsk. 

Deginant biokurą – ≈ 82 tūkst. MWh; 

Deginant kitą kurą – ≈ 49 tūkst. MWh 


