9 A priedas

Deginamo kuro kiekio jvertinimas, pardéjus PUV

1 lentele AB ,Klaipédos energija“ Klaipédos rajoninéje katilinéje KID] planuojamos kuro sanaudos,
energijos gamyba ir oro tarsos Saltiniai (scenarijus kai mazutas nedeginamas)
Tarsos Katilo | Instaliuota Patikslinta | Kuras Energijos gamyba, Kuro sanaudos,
saltinio Nr. | numeris | galia galia MWh/m. vat./m.
001 Nr.9 7,6 MW 1,8 MW Gamtinés dujos ~ 16 000 ~2 000 takst. nm3
Nr. 3 3 MW
Nr. 5 8 MW 32 MW Biokuras ~ 160 000 ~72 800 t
Nt.6 8 MW (medienos
drozlés, kt.)
Nr. 1 8 MW Biokuras ~ 160 000 ~72 800 t
Nr.2 8 MW (medienos
drozlés, kt.)
Nr.8. 116,3 MW 253 MW | Gamtinés dujos ~ 55000 ~6 000 takst. nm3
Nr.7. 90 MW
SUM: | 84,1 MW | Gamtinés dujos 391 000 8 000 takst. nm3
Biokuras 145 600 t

1Paaiskinimas: Kuro sgnaudy jvertinimas:
1) GKNr.9ir / arba Nr.3:
Pagaminti 16 000 MWh Siluminés energijos, reikia sudengti gamtiniy dujy [1]:
16 000 MWh x 3,6 GJ/MWh/ [33,49 M]J/nm? x 0,88] = apie 1 954,5 tukst. nm?
lia 33,49 MJ/nm3 — gamtiniy dujy zemutiné silumingumo verté;
88 proc. — silumos gamybos n.k.
2) Biokuro VSK Nr.5 ir Nr.6 su kondensaciniais ekonomaizeriais (n. k. — iki 100 proc.):
Pagaminti 160 000 MWh/m. siluminés energijos, reikia sudeginti biokuro [2]:
160 000 MWh/m. / 2,2 MWh/t = 72 727,27 t
lia 2,2 MWh/t — biokuro zemutiné silumingumo verté.
3) PUV: Biokuro VSK Nr.1 ir Nr.2 su kondensaciniais ekonomaizeriais (n. k. — iki 100 proc.):
Pagaminti 160 000 MWh/m. siluminés energijos, reikia sudeginti biokuro [2]:
160 000 MWh/m. / 22 MWh/t = 72 727,27 t
Ga 2,2 MWh/t — biokuro zemutiné silumingumo verté.
4) VSK Nr.8 ir Nr.7 (su ekonomaizeriu) (n.k. — iki 99-100 proc.)
Pagaminti likusi kiekj siluminés energijos (55 000 MWh), reikia sudengti gamtiniy dujy [1]:
55 000 MWh x 3,6 GJ]/MWh/ [33,49 MJ/nm?3 x 0,99] = 5 971,93 ttkst. nm?
(ia 33,49 MJ/nm? — gamtiniy dujy zemutiné silumingumo verté;
99 proc. — silumos gamybos n.v.k.

Jeigu katilinéje bus deginamos tik gamtinés dujos:

Pagaminti 375 000 MWh siluminés energijos VSK Nr. 8, 7 su kondensaciniu ekonomaizeriu, reikia
sudeginti gamtiniy dujy [1]:

375 000 MWh x 3,6 GJ/MWh/ [33,49 MJ/nm? x 0,99] = apie 40 718 takst. nm?.

Papildomai bus deginama iki 2 000 takst. nm3 garo katiluose nuosaviems katilinéms reitkméms.
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2 lentelé AB ,,Klaipédos energija“ Klaipédos rajoninéje katilinéje KID] planuojamos kuro sanaudos,
energijos gamyba ir oro tarsos Saltiniai (scenarijus kai deginamas biokuras, dujos ir
rezervinis kuras — mazutas)

Tarsos Katilo | Instaliuota galia Patikslinta Kuras Energijos Kuro sanaudos,
Saltinio numetis galia gamyba, vat./m.
Nr. MWh/m.
001 Nr.9 7,6 MW 1,8 MW Gamtinés ~ 16 000 ~2 000 takst. nm3
Nr. 3 3 MW dujos
002 Nr.4 116,3 MW 25 MW Mazutas ~ 17 815 1700 t
Nr.8. 116,3 MW Gamtinés ~ 37185 ~4 038 tukst. nm3
Nr.7. 90 MW dujos
024 Nr. 5 8 MW 32 MW Biokuras ~ 160 000 ~72 800 t
Nr.6 8 MW (medienos
drozles, kt.)
Nr. 1 8 MW Biokuras ~ 160 000 ~72 800 t
Nr.2 8 MW (medienos
drozles, kt.)
SUM: | 84,1 Gamtinés 391 000 6 038 tukst. nm3
dujos MWh/m.
Biokuras 145 600 t
Mazutas 1700 t
(rezervas)

1Paaiskinimas:
1) Sudeginus 1700 t mazuta, galima pagaminti apie 2 096 MWh/m. siluminés energijos [1]:
[(1 700 000 kg x 42,53 MJ /kg)/1000 x 0,28 MWh/GJ] — 12 proc. = apie 17 815 MWh,
Ga 42,53 MJ /kg — mazai sieringo mazuto zemutiné $ilumingumo verté;
=12 proc. — nuostoliai §ilumos energijos gamybos metu.
2) Pagaminti 37 185 MWh siluminés energijos, reikia sudengti gamtiniy duju VSK Nr. 8 ir Nt.7 [1]:
37 185 MWh x 3,6 GJ/MWh/ [33,49 MJ/nm?3 x 0,99] = apie 4038 takst. nm3
(ia 33,49 MJ/nm3 — gamtiniy dujy zemutiné silumingumo verté;
99 proc. — silumos gamybos n.k. (dél kondensacinio ekonomaizerio).
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