9B priedas
Degimo produkty islaky kiekio sumazéjimas AB ,,Klaipédos energija“ Klaipédos rajoninéje
katilinéje pradéjus PUV dél gamtiniy dujy sanaudy sumaZinimo

Deginant iki 72 80 t/m. biokuro VSK Nr. 1 ir Nr.2 su kondensaciniais ekonomaizeriais galima
pagaminti iki 160 takst. MWh/m. $iluminés energijos. Si kieki pagaminti VSK Nr. 7 ir/arba 8,
reikia sudeginti gamtiniy duju [1]:
160 000 MWh x 3,6 GJ/MWh/ [33,49 MJ/nm3 x 0,99] = 17 372,89 takst. nm?3
(ia 33,49 MJ/nm3 — gamtiniy dujy Zzemutiné $ilumingumo verté;

99 proc. — silumos gamybos n. k.

ISlaky i aplinkos org vertinimui naudojama metodika:

VACABHBIC IIOKa3aTEAN OOPAa30BAHUA BPEAHBIX BCIIECTB, BBIACAAIOIIHXCA B aTtmMocdepy OT
OCHOBHBIX BHAOB TEXHOAOTHYECKOTO ODOPYAOBAHHA IIPEAIPUATHI MaIruHHOCTpOoeHuA 1997 r.
(Tom I), maparpac 1 ,,Cixuranne Tonmamsa®, nyukr 1.1 ,,Meroaudeckue ykasaHus 1o pacuery
BBIOPOCOB BPEAHBIX BEIIECTB IIPU CAKUTAHUU TOIIAHBA B KOTAAX IIPOM3BOAHTEABHOCTBIO OOAce
30 /4% //

Tersaly, iSmetamy | atmosfera 1§ pagrindiniy technologiniy masiny gamybos jrenginiy,
normatyviniai rodikliai. Charkovas, 1997 (Tomas I). 1 paragrafas ,,Kuro deginimas®. 1.1 punktas
,2Metodinés gairés, vertinant terSaly iSmetimus | aplinkos ora, deginant dideliuvose kura
deginanciuose katiluose. (Tekste — metodika).

Anglies monoksidy (CO) islakos apskaiciuojamos pagal metodikos 1.4 formule:
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Mgo =0,001-Cy - B-(1- ) =0,001-2,4795-1737289- (1- —) = 43,0761t /m.
co co'B-(l=775) 289-(1-75)

cia

B — sudeginto kuro kiekis, 17 372,89 takst. nm3;

g4 — Silumos nuostoliai dél nevisisko mechaninio kuro sudegimo, qs4 = 0 % [pagal metodikos 14

puslapyje pateikta informacijal;

Ceo — anglies monoksido kiekis, i$siskiriantis degant kurui, kg/ttkst. nm?3

Ceo apskaiciuojamas pagal lygti:
_0;-R-Q. 015-05-33490

1013 1013

Cia

qs — silumos nuostoliai dél nevisisko cheminio sudegimo, q3 = 0,15 % [pagal metodikos 14
puslapyje pateikta informacija];

R — koeficientas, vertinantis $ilumos nuostolius dél CO buvimo dumuose, R = 0,5 [pagal
metodikos 14 puslapyje pateikta informacijal;

Q) — kuro apatiné $ilumingumo verté, k] /nm?3, Q; = 33,49 MJ/nm?.

= 2,4795kg/ tukst.nm?3

Gamtiniy dujy kaloringumas — Zemutiné Silumingumo verté vertinama pagal Statistikos
departamentu prie LR Vyriausybés patvirtinta Kuro ir enetgijos balanso sudarymo metodika
(2004-11-24, Nr.D]-228; paskutinieji pakeitimai — 2008-07-31, Nr. D]-154). Sios metodikos 4-me

priede pateikta informacija apie Lietuvoje naudojamo kuro kaloringuma.



Azoto oksidy (NOx) islakos apskaiciuojamos pagal metodikos 1.8 formule:

M \ox =0’34'10_7'K'B'Qz ( _%j'ﬂl'(l_gl'r)'ﬂz Psr&y =

=0,34-107-0,299-1737289-33490- (1—%)} -0,9-(1-0,03-0)-1-1.1=5,3233 t/m.

dia

B — sudeginto kuro kiekis — 17 372,89 tukst. nm?3;

Q: — kuro apatiné silumingumo verte, kJ/nm3, Q; = 33,49 MJ/nm?3 [2008-07-31, Nt. D]-154];

q4 — Silumos nuostoliai dél nevisisko mechaninio kuro sudegimo, q4 = 0 % [pagal metodikos 15
puslapyje pateiktg informacija];

B1 — koeficientas, nusakantis kure esanciy azoto junginiy jtaka NOx susidarymui, 31 = 0,9 [pagal
metodikos 18 puslapyje pateikta informacija];

e — koeficientas, nusakantis recirkuliacijos poveikio efektyvuma, e1 = 0,03 [pagal metodikos 18
puslapyje pateikta informacija];

r — dumy recirkuliacijos laipsnis, r = 0 %;

B2 — koeficientas, jvertinantis degikliy konstrukcija, 32 = 1 [pagal metodikos 16 puslapyje pateikta,
informacija];

B85 — koeficientas, jvertinantis slamo $alinimo buda, 35 = 1 [pagal metodikos 18 puslapyje pateikta,
informacija];

e2 — koeficientas, apibudinantis azoto oksidy islaky sumazéjima, tiekiant antrinj ora, e2 = 1 [pagal
metodikos 1.2 paveiksla];

K — koeficientas, apibudinantis azoto oksidy islakas, kg/t salyginio kuro, apskaiciuojamas pagal
formule:

« _25-Q _ 259108
20+Q 20+74268

=0,299 ke/t;

cia
Q — nominali DKDJ galia — pagal AB ,,Klaipédos energija“ duomenis:
Q = (116,3 MW + 90 MW) x 3,6 GJ/MWh = 742,68 GJ /h;

r — faktinis VS r.7 ir Nr.8 nasumas — paga ,,Klaipédos energija“ duomenis:
faktinis VSK Nr.7 ir Nt.8 pagal AB , Klaiped ofja® d
Qr — 25,3 MW x 3,6 G]/MWh = 91,08 GJ/h.

Tam, kad jvertinti sieros oksidy (SO,) islakas naudojant metodikos 1.3 formule, reikia zinoti kuro
sieringuma. Neturint $iy duomeny, SOx islakos bus vertinamos, naudojant pvz., metodika,
pateikta EMEP/EEA/CORINAIR Oro tersaly inventotizacijos vadovo 1A1 skyriuje ,,Energy.
Industries” // Energetikos sektotius (deginimas DKD] (vits 50 MW)) (toliau — Metodika 2).

Pagal Metodikg 2, DKD] sudeginus 1 GJ gamtiniy dujy, susidaro vidutiniskai 0,281 g SO islaky
[Metodikos 2 3.4 lentelé].

SO, emisijos vertinamos pagal Zemiau pateikta formule:

Mso2 = (Bx Qzx EF) x 10¢ = (17 372,89 x 33,49 x 0,281) x 106 = 0,1635 t/m.

cia

B — sudeginamo kuro kiekis, 17 372,89 takst. nm?;

Qz — kuro apatiné silumingumo verté, 33,49 MJ/nm? arba GJ/takst.nm?;

EF — emisijy faktorius, 0,281 g/G]J [Metodikos 3.4 lentelé].



Metodika 2 taip pat naudojama jvertinti kietyjy daleliy (KD) kiekj, deginant gamtines dujas.

Pagal Metodika 2, DKD] sudeginus 1 GJ gamtiniy dujy, susidaro vidutiniskai 0,89 g KD islaky
[Metodikos 2 3.4 lentelé].

KD emisijos vertinamos pagal zemiau pateikta formule:

Mikp = BxQzxEF)x 106 = (17 372,89 x 33,49 x 0,89) x 106 = 0,5178 t/m.

cia

B — sudeginamo kuro kiekis, 17 372,89 tukst. nm?;

Qz — kuro apatiné silumingumo verté, 33,49 MJ/kg arba GJ/tukst.nm?;

EF — emisijy faktorius, 0,89 g/GJ [Metodikos 3.4 lentelé].

Metodika jvertinti SESD (CO»), deginant gamtines dujas DKDI, pateikta 2006 Tarpvalstybinio
klimato kaitos komiteto Nacionalinés SESD apskaitos gairiy 2 leidinyje ,,Energetika® 2-me
skyriuje. SESD vertinamos pagal formule:

SESD = BxQ;xTF,

cia

SESD - CO:> dujos, deginant kura, kg;

B — sudeginty gamtiniy dujy kiekis, takst. m3;

Q; — kuro apatiné silumingumo verté, 33,49 MJ/nm?3 arba 0,03349 TJ/takst. nm3;

TF — tarsos faktorius, 56100 kg/T] (gamtiniy dujy deginimo atveju)

Vertinimas:
COz = 17 372,89 tukst. nm3x 0,03349 TJ/ tukst. nm3x 56 100 kg/T] = 32 639,99 t/m.

ISvada:

Tuo atveju, jeigu 160 tikst. MWh siluminés energijos bus gaminam deginant biokura, VSK Nr. 7
ir/arba Nr.8 nebus sudeginta iki 17 372,89 tokst. nm3/m. gamtiniy dujy dél ko | aplinkos ora i$
oro tar$os $altinio Nr. 025 arba Nr. 002 nepateks iki 32 639,99 t/m. SESD - CO; ir iki 49,0807
t/m. oro tersaly:

e CO (A)—iki 43,0761 t/m.;
o NO(A) - iki 53233 t/m.;
o SOa(A) —iki 0,1635 t/m.;
e KD (A)—iki0,5178 t/m.



