
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 PRIEDAS 

 

Pavojingo poveikio zon  skai iavimo duomenys 

  



2 lentel

Šiluminio spinduliavimo poveikio zonos gaisro metu
1f 2n 3n 4f 5n 6d

fluidas nafta nafta fluidas nafta dujos

Ta [
o

C] 25 25 25 25 25 25

Tb [
o

C] 20 20 20 20 20 -161

Hc [kJ/kg] 39800 39800 39800 39800 39800 46500

Hv [kJ/kg] 201,7 201,7 201,7 201,7 201,7 404,7

Cp [kJ/kg K] 2,87 2,87 2,87 2,87 2,87 1,65

[Nm
3

/s] 0,1

[kg/s] 0,1

[kg/m
3

] 1,39

A [m
2

] 1,767145868 65 300 145 500

q,  [kW/m
2

]

17 8 107 7 231 4 160 9 298 8 4
3 12,1 73,6 158,1 109,9 204,1 3,0
5 9,4 57,0 122,5 85,1 158,1 2,3
7 7,9 48,2 103,5 72,0 133,6 2,0

12,5 5,9 36,1 77,5 53,8 100,0 1,5
37,5 3,7 22,3 48,3 33,7 62,8 0,9
60 2,7 16,5 35,4 24,6 45,6 0,7
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Atstumai (nuo geometrinio gaisro centro) kuriais viršijamos nurodytos ribin s 
šilumin s spinduliuot s intensyvumo reikšm s:

100 %  mirtingumas per 15 s.

Gr žtami sveikatos pakitimai 

Negr žtam  sveikatos pakitim  pradžia

Mirtin  atvej  pradžia

Didelis mirtingumas, rangos ir plastikini  dali  pažeidimai

Didelis mirtingumas, grandinin  reakcija.

Scenarijaus Nr.

Scenarijaus pavadinimas

Parametro pavadinimas ir simbolis

Medžiagos vidutin  virimo pradžios temperat ra

M
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Medžiagos temperat ra

Pavojingos medžiagos pavadinimas

Pavojingos medžiagos skystos faz s pasklidimo paviršiaus plotas

Medžiagos specifin  degimo šiluma
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Besiveržian i  iš sistemos duj  debitas pradiniu avarijos momentu

Medžiagos specifin  garavimo šiluma

Medžiagos specifin  šilumin  talpa

Duj  tankis esant normalin ms s lygoms



1 lentel

Sprogimo poveikio zonos
1f 2n 3n 4f 5n 6d

fluidas nafta nafta fluidas nafta dujos

m [t] 0,66 0,97 39,43 0,66 25,7 0,02

A [m
2

] 1,77 65 300 145 500 0

h [m ] 0,453 0,0180 0,158 0,006 0,06

 Igarav [kg/s m
2

] 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004 0,0004

 Igarav [kg/s ] 0,008 0,281 1,295 0,626 2,159

k [h
-1

] 100 100 100 100 100 100

t [s] 39 54 75 63 86 72

tgarav [s] 1800 900 3600 2700 3600 300
mdg.mdž. [t] 0,0003 0,0152 0,0972 0,0395 0,1866 0,0050

mdg.mdž./m [vnt. dl.] 0,0004 0,0157 0,0025 0,0596 0,0073 0,24
Hc [kJ/kg] 39800 39800 39800 39800 39800 46500

ETNT [kJ/kg] 4650 4650 4650 4650 4650 4650
[vnt. dl.] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

WTNT [t] 0,00025466 0,01301641 0,08323673 0,03384816 0,15974253 0,00504000
P,  [kPa]

     poveikis žmon ms (gyvybei ir sveikatai)
mirtingumas 99% 200,0 1,3 4,8 8,9 6,6 11,0 3,5
mirtingumas 50% 140,0 1,5 5,6 10,4 7,7 12,9 4,1
mirtingumas 1% 100,0 1,7 6,5 12,0 8,9 14,9 4,7
aus  b gnelio pažeidimai 90% 84,0 1,9 7,0 13,0 9,6 16,1 5,1
aus  b gnelio pažeidimai 50% 43,5 2,6 9,6 17,7 13,1 22,0 7,0
aus  b gnelio pažeidimai 1% 16,5 4,5 16,5 30,7 22,7 38,1 12,0

visišk  sugriovim  zona, mirtini atvejai 100,0 1,7 6,5 12,0 8,9 14,9 4,7
dideli  sugriovim  zona, mirtys d l netiesioginio efekto 53,0 2,3 8,7 16,1 11,9 20,0 6,3
nežymi  sugriovim  zona, vamzdyn  pažeidimai 12,0 5,5 20,5 38,1 28,2 47,4 15,0
žmogaus sužalojimo zona 5,0 11,3 41,8 77,7 57,5 96,5 30,5
silpn  sugriovim  zona 3,0 18,1 67,3 124,9 92,5 155,2 49,0

pagal PAGD rekomendacijas [3]:

pagal Frank. P. Lees “Loss prevention in  the process industries. Hazard identification, assessment and control”. Oxford, 2004 [7] :
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Sprog  mišin  sudaran ios medžiagos dalis
Sprogaus mišinio ekvivalentas TNT mase
Atstumai, kuriais viršijamos nurodytos ribin s perteklinio sl gio reikšm s

Maksimali garavimo trukm

Degios medžiagos gar  mas  sprogiame mišinyje
Medžiagos mas s degiame mišinyje santykin  reikšm

Pavojingos medžiagos degimo šiluma

Energetinis TNT sprogimo potencialas

Maksimali gar  akumuliacijos trukm  ( vertinus oro kartotinum  ir garavimo
paviršiaus dyd )

Pavojingos medžiagos pasklidimo sluoksnio storis

Oro kartotinumo koeficientas virš išsiliejimo vietos

Scenarijaus Nr.

Scenarijaus pavadinimas

Parametro pavadinimas ir simbolis

Visa avarijos metu Išsiveržusios pavojingos medžiagos mas
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Pavojingos medžiagos pavadinimas
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Garavimo nuo išsiliejimo ploto intensyvumas

Garavimo nuo vienetinio ploto intensyvumas

Pavojingos medžiagos pasklidimo plotas



3 lentel

"Ugnies kamuolio" šilumin s spinduliuot s poveikio zonos
1f 2n 3n 4f 5n 6d

fluidas nafta nafta fluidas nafta dujos

m [t] 0,66               0,97 38,86 0,66            25,7 0,02

A [m
2

] 1,8 65,0 165,0 145,0 500,0 0

h [m ] 0,453 0,0180 0,288 0,006 0,06 0

 Igarav [kg/s m
2

] 0,00040 0,00040 0,00017 0,00040 0,00040

 Igarav [kg/s ] 0,008 0,281 0,302 0,626 2,159

k [h
-1

] 100 100 100 100 100 100

t [s] 39,0 54,2 65,0 63,2 86,5 72,0

tgarav [s] 1800 900 3600 2700 3600 300

mdg.mdž. [t] 0,0003 0,0152 0,0196 0,0395 0,1866 0,0050
mdg.mdž./m [vnt. dl.] 0,0004 0,0157 0,0005 0,0596 0,0073 0,2400

Hc [kJ/kg] 39800 39800 39800 39800 39800 46500

D [m] 3,87 14,37 15,65 3,87 33,15 9,94
tegz [s] 0,300 1,115 1,214 1,533 2,572 0,772
Qr [MJ] 11,8 605 782 1573,9 7428 234
Fr [vnt. dl] 0,092 0,092 0,076 0,092 0,092 0,235

Ir,  [kJ/m
2

]

Mirties atvej  pradžia 120 2,54 11,30 12,07 2,54 30,43 9,05
Didelis mirtingumas mirtingumas, rangos pažeidimai 220 2,38 10,25 10,98 2,38 26,91 8,01
100% mirtingumas, grandinin  reakcija 320 2,31 9,74 10,46 2,31 25,20 7,50
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Atstumai (nuo geometrinio "ugnies kamuolio" centro), kuriais viršijamos 
nurodytos ribin s šilumin s spinduliuot s dozi  reikšm s:

Pavojingos medžiagos pasklidimo plotas

Maksimali gar  akumuliacijos trukm  ( vertinus oro kartotinum  ir garavimo 
paviršiaus dyd )

Maksimali garavimo trukm
Medžiagos mas  degiame mišinyje

Scenarijaus Nr.

Scenarijaus pavadinimas

Parametro pavadinimas ir simbolis

M
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Medžiagos mas s degiame mišinyje santykin  reikšm

Medžiagos specifin  degimo šiluma

Oro kartotinumo koeficientas virš išsiliejimo vietos
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Pavojingos medžiagos pavadinimas

Garavimo nuo išsiliejimo ploto intensyvumas

Garavimo nuo vienetinio ploto intensyvumas

Pavojingos medžiagos pasklidimo sluoksnio storis

Išsiveržusios pavojingos medžiagos mas

Efektyvusis "ugnies kamuolio" skersmuo

"Ugnies kamuolio" egzistavimo laikas

Medžiagos šiluminis (energetinis) potencialas 

Išspinduliuoto energetinio potencialo dalis 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 PRIEDAS 

 

Pavojingo poveikio zon  žem lapiai 

  















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 PRIEDAS 

 

PAV reng j  kvalifikacijos dokumentai 

  


































