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ATRANKOS ISVADA DEL TUNELINIO PRAVAZIAVIMO 10,127KM, EISMO MAZGO,
PO MAGISTRALINIU KELIU A2 VILNIUS - PANEVEZYS NAUJOS STATYBOS IR
MAGISTRALINIO KELIO A2 VILNIUS - PANEVEZYS NUO NESVYZIAUS G. 9,276KM,
IKI NUVAZIAVIMO [ TUNELIN] VIADUKA 9,912KM  REKONSTRAVIMO,
IRENGIANT 3-CIA EISMO JUOSTA, TECHNINIO DARBO PROJEKTO PARENGIMAS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké

UAB ,Kelprojektas® Aplinkosaugos ir investiciniy projekty skyrius, I. Kanto g. 25, LT-
44296 Kaunas, kornelijus.klinga@kelprojektas.It.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie susisiekimo ministerijos, J. Basanaviiaus g. 36/2,
LT-03109 Vilnius, info@lakd.lt, UAB ,,Eminta®, J. Jasinskio g. 16 B, LT — 03163 Vilnius,
vidasrg@gmail.com.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Tunelinio pravaZiavimo 10,127km, eismo mazgo, po magistraliniu keliu A2 Vilnius -
PanevéZys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - PanevéZys nuo NesvyZiaus g.
9,276km, iki nuvaziavimo j tunelinj viaduka 9,912km rekonstravimo, jrengiant 3-Cig eismo juosta,
techninio darbo projekto parengimas.
4. Numatoma planuojamos uikinés veiklos vieta

AviZieniy k. v. Vilniaus r. sav.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas — Tunelinio pravaziavimo 10,127km, eismo mazgo,
po magistraliniu keliu A2 Vilnius - PanevéZys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius -
Panevézys nuo Nesvyziaus g. 9,276 km, iki nuvaZiavimo j tunelinj viaduka 9,912km
rekonstravimo, jrengiant 3-¢ig eismo juosts, techninio darbo projekto parengimas (toliau - PUV).
Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu.
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Rekonstruojama kelio atkarpa, statomas naujas viadukas yra Vilniaus rajono savivaldybés
teritorijoje, Zemés sklype priklausandiame Lietuvos Respublikai ir patikéjimo teise valdomame V]
., Automagistralé, Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés pavadinimas - 4103/7001:2
Avizieniy k.v., pagrindiné naudojimo paskirti - kita, Zemés sklypo naudojimo biidas — Susisiekimo
ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorija. Kelio rekonstravimo darbai ir tunelinio viaduko statybos
darbai numatomi kelio atkarpoje nuo 9,276 km iki 10,127km, Vilniaus rajono savivaldybés ribose.

Siuo projektu jgyvendinami Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniai susije su dviejy lygiy
sankryZos jrengimu kelyje A2 Vilnius — PanevéZys. Rengiant §j projektg buvo jvertinti (tarpusavyje
suderinti) ,,Gatvés (magistralinio kelio A2 Vilnius — PanevéZys dublio), palei sklypg (kad. Nr.
0101/0171:463) Ukmergés g. 362, Vilnius statybos projektas® susisiekimo dalies sprendiniai. Taip
pat vadovautasi detaliuoju planu 4087-JD ,Sklypy Tarandés k. (kad. Nr. 0101/0171:1836,
0101/0171:1839, 0101/0171:1788, 0101/0171:1783, 0101/0171:1840) (apie 8,6ha) detalusis
planas®.

PUV fteritorija i§ piety ir vakary ribojasi su Vilniaus miestu, kita artimiausia tankiai
apgyvendinta teritorija, Bukitkiy k., nuo PUV nutolusi per ~0,2 km j Siaurés rytus. Artimiausias
gyvenamasis pastatas nuo PUV nutolc;s per 114,0 m | rytus. Visi gyvenamieji namai paZyméti
situacijos schemoje. PUV aplinkoje visuomeninés paskirties pastaty néra.

Techniniame darbo projekte yra numatyta esama 4-riy eismo juosty I kategorijos magistralinj
kelig A2 Vilnius - PanevéZys platinti deSingje kelio puséje jrengiant 3-Cig eismo juostg, ir jrengiant
nauja péséiyjy dvira¢iy taka. Jrengus 3-¢ig eismo juostg perkeliamos ir 1étéjimo bei greitéjimo
juostos. Ties 9,941 km, kairéje kelio puséje i apjungiamajj kelig numatoma jrengti laiking nuovaza
su letéjimo - greitéjimo juostomis. Viaduko bendras ilgis 40,10 m, plotis 27,2 m. TreCios eismo
juostos plotis 3,5 m.

Projekto metu bus jrengiamos naujos pralaidos, sutvarkomi grioviai, vietose, kur statomi
bordiiirai ir vanduo i§ drenuojan&io sluoksnio negali iSbégti i griovi, dangos kraStuose jrengiamas
drenaZas, jrengiami lietaus nuoteky ir drenaZo tinklai, naujas pésciyjy dviraiy takas, ties pes€iyjy
taky susikirtimu su deSininiais postkiais bei létéjimo ir greit€jimo juostomis, jrengiama jspéjamoji
ir vedimo danga Ymonéms su regéjimo negalia ir rampos, visame kelio ruoZe jrengiami atitvarai bei
péstiujy tvorelés. Péséiyjy ir dviratininky patogumui, projektuojamos 2,0 m plo¢io ir 5,0 m poilsio
aikstelés su suoliukais ir $iuksliy dézémis. Rengiant magistralinio kelio A2 Vilnius — PanevéZys
rekonstravima nuo 9,276km iki 9,912km, jrengiant 3-Cig eismo juostg, norint uztikrinti statinio
tinkama eksploatacijg yra paklojami nauji lietaus vandens nuvedimo tinklai ir jrengiamas kelio bei
tunelinio viaduko drenaZas.

Techniniame darbo projekte yra numatyta nauja lietaus nuoteky ir drenaZo tinkly statyba
magistraliniame kelyje A2 Vilnius — PanevéZys. Lietaus nuoteky tinklas padalintas | du baseinus.

[nZineriniai tinklai patenkantys j tunelinio viaduko statybos ir rekonstruojamo kelio atkarpos
zona ir kliudantys vykdyti statybos darbus arba eksploatuoti yra iSkeliami, o nenumatyti iskelti
statybos metu apsaugomi.

Tiksliis zaliavy kiekiai bus pateikti techninio darbo projekto metu. Bus naudojamos tokios
zaliavos kaip gelZbetonis, asfaltas, betonas, skalda, plienas, medis ir kt. Pavojingy ar radioaktyviy
medziagy naudojimas nenumatomas.

Pirmas baseinas tai atkarpa nuo piketo 92+70 iki 96+80. Sioje atkarpoje projektuojamas
lietaus nuoteky tinklas su apZitiros Suliniais ir lietaus surinkimo plastikiniais gofruotais Sulinéliais.
Per visg atkarpos ilgj yra numatomas kelio ir dviraéiy tako drenazas. DrenaZzo vamzdZiai atskiromis
atkarpomis pajungiami  lietaus surinkimo Sulinélius Projektuojant pirmo baseino lietaus tinklus yra
numatytas gretimy teritorijy pajungimas, tai degalinés lietaus nuoteky tinklas ir parduotuves serviso
tinklas. Siose teritorijose yra jrengti individualiis valymo jrenginiai. Kelio lietaus tinklui paplldomas
valymas nenumatomas. Baseine surinktas vanduo yra iSleidZiamas j projektuojamg griovj ties piketu
96+80. Antras baseinas tai atkarpa nuo piketo 100+00 iki 101+60 (tunelinis pravaZziavimas). Siame
ruoZe suprojektuotas kelio, dvira¢iy tako, tunelio konstrukeijy lietaus surinkimo tinklas ir drenaZas.
Lietaus tinklo eksploatacijai numatyti apZitiros Suliniai, lietaus ir drenaZinio vandens surinkimui
jrengiami plastikiniai gofruoti Sulinéliai. Per visa baseino ilgj yra numatomas kelio, dviraCiy tako ir
tunelio konstrukcijy drenazas. Ties pandusu ir laiptais dvira¢iy take montuojami latakai ir panduso



3

aikdtelése trapai su rakinamomis ketinémis grotelémis. Sio baseino tinklas yra prijungiamas prie
siurblinés, kuri vandenj padés isleisti | Tarandés upe. Siurbliné numatoma atskiru projektu.

Numatomas regioninés oro tarSos sumazéjimas, tam turés jtakos atsinaujinantis automobiliy
parkas. Lyginant projektinj variantg 2037 m. su 0 variantu, numatomos Siek tiek didesnés terSaly
emisijos dél sukurto ilgesnio vaZiavimo kelio, t.y. jrengtos papildomos tre€ios juostos ir tunelinio
viaduko, jrengto jungiamojo kelio.

Autotransporto i¥metamy oro terSaly koncentracijos i§ vidaus degimo varikliy nevir8ys ribiniy
veréiy prie artimiausio gyvenamojo namo 114,0 m atstumu nuo projektinio kelkrad¢io .

Atliekant rekonstravimo darbus galima papildoma tarSa dulkémis, kietosiomis dalelémis,
sausomis inertinémis medZiagomis (pvz., sméliu, Zvyru, skalda, dirvoZemiu), cheminé oro tarSa nuo
kelio tiesimo mechanizmy. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma
trumpalaiké cheminé tar$a lakiaisiais organiniais junginiais (C,Hp), formaldehidu (H,CO) bei
nedideliais kiekiais fenolio (CsHsOH). Esant nepalankioms oro terSalams sklaidytis salygoms,
dulkétumui statyby metu mazinti techniniame darbo projekte numatytas dangos laistymas.

Jrengiant Zemés sankasg ir nuo profiliuojamy Slaity bei gilinamy pakelés grioviy nuimtas
dirvoZemis nustumiamas iki 12 m atstumu, pakraunamas j autosavivarcius ir iSveZamas j laikinas
sandéliavimo vietas iki 1 km atstumu, véliau panaudojamas teritorijy tvarkymui.

Skai¢iavimy rezultatai parodé, kad esamoje situacijoje triuk8mo ribiniai dydZiai artimiausio
gyvenamojo namo aplinkoje virSijami néra, jei projektas neblty jgyvendinamas 20 mety
perspektyvoje dél augsianéio eismo intensyvumo triuk§mo lygis padidety 1 dBA. PUV ribos yra toli
nuo artimiausio gyvenamojo namo ir jo aplinkos, projekto jgyvendinimas jtakos triuk§mo lygiui
artimiausio gyvenamojo namo aplinkoje ir prie namo fasado nedarys, triukSmo ribiniai dydZiai
vir§ijami nebus nei iskart po projekto jgyvendinimo, nei 2037 m.

Projekto darby ribos nekerta ir nesiriboja su saugomomis teritorijomis. Artimiausia saugoma
teritorija - Vanaginés geomorfologinis draustinis, nutolusi per ~2,8 km | Siaures rytus.

Remiantis Valstybinés misky tarnybos duomenimis, PUV nekerta ir nesiriboja su misky
teritorijomis, kertinémis misko buveinémis. Durpyny prie PUV néra. Artimiausia nenustatyto tipo
(melioruota) pelké nuo PUV nutolusi per ~0,2 km j rytus.

Remiantis saugomy riidiy informacine sistema, artimiausia saugomy riiSiy radavieté, baltojo
gandro, nuo PUV nutolusi per ~1,42 km | $iaurg, o artimiausia saugomy rtSiy augaviete, tikroji
raudonpinté, nuo PUV nutolusi per ~3,28 km j pietry€ius.

PUV nekerta ir nesiriboja su nekilnojamomis kultliros paveldo vertybémis. Artimiausia
kultiiros paveldo vertybé - Tarandés kaimo senyjy kapiniy dalis, nutolusi per ~0,41 km | Siaurés
vakarus.

Jgyvendinus projekta, prognozuojamas ilgalaikis teigiamas ekonominis, socialinis ir
aplinkosauginis poveikis, nes po PUV jrengimo panaikinus esamg apsisukimg magistraliniame
kelyje A2 Vilnius-PanevéZys sumaZés avaringumas, pagerés susisiekimo sglygos, bus sutaupyta
Jaiko ir eksploataciniy i§laidy, sumazés oro tarSa eliminavus autotransporto laukima/stovéjimg ir
staigy stabdymo ir greitéjimo (,,stop-and-go™) vaziavimo rezima atliekant apsisukimo manevra A2
kelyje.

Nereikdmingas PUV poveikis aplinkos veiksniams bus trumpalaikis, kol bus atlickami kelio
atkarpos rekonstrukcijos ir viaduko statybos darbai.

PUV metu bus taikomos jvairios triuk§mo slopinimo ( Naudojami mechanizmai su
maZiausiomis triuk¥mingumo charakteristikomis; bus derinamos kelios reikSmingai triukSmingos
operacijas, kad jos biity atlickamos kartu.), oro tarSos maZinimo (Dulkétumui nuo autotransporto
keliai bus laistomi sausringu mety laikotarpiu)., dirvoZemio apsaugos priemonés (Nenaudoti
sunkiosios technikos, esant 3lapiai dirvai, tose vietose, kuriose dar nenuimtas derlingasis
dirvoZzemio sluoksnis. Atlikus darbus, skubiai vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui
naudoti nuimtg derlingg dirvozemj).

5!, Planuojamos akinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

PUV | Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“ nepatenka ir su jomis nesiriboja.
Artimiausios saugoma ,,Natura 2000 teritorija — Vanagynés miskas, nuo PUV teritorijos nutoles
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apie 3,4 km $iaurés ryty kryptimi, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumo nustatymas - netikslingas. ‘

6. Pastabos ir pasitilymai

6.1. Apie priimtg atrankos i§vada uZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV)
dokumenty rengéjas, gaves atrankos iSvadg, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei,
paskelbdamas visuomenei informacijg vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos Tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra§o patvirtinimo” nustatyta tvarka.

6.2. Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi raStu informuoti atsakingg institucijg
(Aplinkos apsaugos agentiira) apie praneS§imo paskelbimg minétame tvarkos aprae nurodytose
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikraS¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas,
kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés ir seniiinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tking
veikla, su savivaldybés ir senilinijos informacine Zyma apie gavimo faktg ir datg.

6.3. PUV organizatorius privalo laikytis visy aktualiy vykdomg veiklg reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy ir atitinkamai perzifiréti ir keisti veiklos rodiklius, keiCiantis teisiniam
reguliavimui. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i$vadai priimti pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan€ias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. 1 PUV teritorija saugomi gamtinio paveldo, kultirinio kraStovaizdZio objektai bei
saugotinos kultdiros paveldo vertybés nepatenka. Ivertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy
teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, Kultiirinio kraStovaizdzio
vietovems, kultiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei Natura 2000 teritorijoms
nenumatomas. PUV nekerta ir nesiriboja su misky teritorijomis, kertinémis miSko buveinémis.
Artimiausia saugomy rai$iy radavieté, baltojo gandro, nuo PUV nutolusi per ~1,42 km | $iaure, o
artimiausia saugomy ridiy augavieté, tikroji raudonpinté, nuo PUV nutolusi per ~3,28 km j
pietryCius.

7.2. Siuo projektu jgyvendinami Vilniaus rajono bendrojo plano sprendiniai susij¢ su dviejy
lygiy sankryZos jrengimu kelyje A2 Vilnius — PanevéZys.

7.3. Skai¢iavimy rezultatai parodé, kad artimiausio gyvenamojo namo aplinkoje ir prie namo
fasado triuk$mo ribiniai dydZiai virSijami nebus nei iSkart po PUV jgyvendinimo, nei 2037 m.
Autotransporto i¥metamy oro terSaly koncentracijos i§ vidaus degimo varikliy nevirys ribiniy
veréiy.

7.4. Po PUV jrengimo panaikinus esamg apsisukimg magistraliniame kelyje A2 Vilnius-
PanevéZys sumazés avaringumas, pagerés susisiekimo sglygos, bus sutaupyta laiko ir eksploataciniy
islaidy, suma¥és oro tarSa eliminavus autotransporto laukima/stovéjima ir staigy stabdymo ir
greitéjimo (,,stop-and-go™) vaziavimo reZimg atliekant apsisukimo manevrg A2 kelyje.

7.5. PUV metu bus jrengiamos naujos pralaidos, sutvarkomi grioviai, dangos kraStuose
jrengiamas drenaZas, jrengiami lietaus nuoteky ir drenaZo tinklai, naujas pesciyjy dviraciy takas,
jrengiama jspéjamoji ir vedimo danga monéms su regéjimo negalia ir rampos, visame kelio ruozZe
jrengiami atitvarai bei pés¢iujy tvorelés, projektuojamos poilsio aikstelés su suoliukais ir Siuksliy
dézémis.

7.6. Irengiant Zemés sankasa ir nuo profiliuojamy Slaity bei gilinamy pakelés grioviy nuimtas
dirvoZemis nustumiamas, pakraunamas | autosavivarCius ir iSveZamas | laikinas sandé¢liavimo
vietas, véliau panaudojamas teritorijy tvarkymui.

7.7. PUV metu bus taikomos jvairios triuk§mo slopinimo (naudojami mechanizmai su
maZiausiomis triuk$mingumo charakteristikomis; derinamos kelios reikSmingai triukSmingos
operacijas), oro tar$os mazinimo (dulkétumui nuo autotransporto keliai bus laistomi sausringu mety
laikotarpiu), dirvoZemio apsaugos priemonés (nenaudoti sunkiosios technikos, esant Slapiai dirvai,
atlikus darbus, skubiai vietove stabilizuoti (sutvirtinti). Stabilizavimui naudoti nuimtg derlingg
dirvoZemyj).



8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada:
planuojamai tkinei veiklai - Tunelinio pravaZiavimo 10,127km, eismo mazgo, po magistraliniu
keliu A2 Vilnjus - PanevéZys naujos statybos ir magistralinio kelio A2 Vilnius - PanevéZys nuo
NesvyZiaus g. 9,276km, iki nuvaZiavimo i tunelinj viadukg 9,912km rekonstravimo, jrengiant 3-
&ia eismo juosty, techninio darbo projekto parengimas, poveikio aplinkai vertinimas neprlvalomas

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieSo
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu informuoti
atsakinga institucija apie prane$imo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,D¢l
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo < . .
- Iy
departamento direktoré A LAV Justina Cerniené

Viktorija Amsiejiité, tel. 870668038, el. p. viktorija.amsiejute@aaa.am.lt



