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ATRANKOS ISVADA DEL NEPAVOJINGU STATYBINIU, GRIOVIMO ATLIEKU IR
MEDIENOS ATLIEKU TVARKYMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacijg pateikeé
UAB ,,Ekosistema®, Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipéda, tel.: 8 46 430463, 8 698 47300, el.p.

info@ekosistema.lt, =~ www.ekosistema.lt, kontaktinis  asmuo  aplinkos  inZinierius
J. Kaluzevicius, el.p. jonas@ekosistema.lt.
2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Vaidva®“, Statybininky g. 53, Venta, LT-85305 Akmenés r. sav., tel.: 8 698 26735,
faks.: 8 425 50990, el. p. vaidva@vaidva.lt;
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlieky tvarkymas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Kuro g. 21, Vilniaus m.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) numatoma Zemés sklype (kad. Nr. 0101/0067:242,
plotas - 0,8246 ha). Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis - kita, naudojimo biidas -
pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos/susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo
objekty teritorijos. Zemeés sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai, sudaryta
nuomos sutartis su UAB ,,Vaidva“. Zemés sklype esantys pastatai (transformatoring, sandélis)
nuosavybeés teise priklauso UAB ,,Vaidva“. Zemeés sklypui nustatytos specialiosios Zemés ir migko
naudojimo salygos: XLIX. Vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy
apsaugos zonos; XLVIIIL. Silumos ir karsto vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos; VI. Elektros
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linijy apsaugos zonos; II1. Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zona; I. Ry$iy linijy apsaugos
zonos. | PUV teritorijg bus patenkama i§ ryty pusés esamu vietinés reik¥meés keliu, einandiu per
pramonine teritorijg. PUV teritorija pagal pietine ribg bus aptverta betonine 2,5 m auks&io siena, o
likusi bazés teritorijos dalis tinkline tvora. Nagring¢jamoje teritorijoje esantis pastatas (sandélis) yra
prastos biklés (fizidkai paZeistas), todél jo naudoti nenumatoma. Salia jvaZiavimo numatoma
pastatyti administracinj postg su buitinémis patalpomis (mobily, vagonélio tipo) bei svarstykles.

PUV teritorija i§ $iaurinés, vakarinés ir pietinés pusiy ribojasi su susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy teritorija, kurioje yra gelezinkelis, o i§ rytinés puses ribojasi su laisvos valstybinés
7emés fondo Zeme. Taip pat artimoje aplinkoje, i§ $iaurinés, vakarinés ir pietinés pusiy PUV
teritorija yra apsupta miSky tkio sklypy, o rytinéje pusé€je yra pramoniné teritorija, kurioje veikla
vykdo UAB ,,Vilniaus energija®“, UAB ,,Vilniaus kogeneraciné jégainé“, AB ,,Vilniaus $ilumos
tinklai* ir kitos jmonés. PUV gretimybéje ar artimoje aplinkoje gyvenamuyjy namy ar visuomeninés
paskirties objekty néra. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra Siaurés vakary puséje uZz misko
masyvo, apie 1015 metry atstumu nuo bazés teritorijos riby ir ryty puséje uz pramonines teritorijos,
apie 1325 metry atstumu nuo bazés teritorijos ribuy.

Artimiausios saugomos gamtinés teritorijos yra: Neries upé, nuo PUV teritorijos nutolusi apie
1,06 km atstumu j Siaurés vakarus, Grioviy geomorfologinis draustinis, nutoles apie 1,57 km
atstumu j Siaure, Vokeés hidrografinis draustinis nutoles apie 1,9 km atstumu | pietvakarius, Paneriy
erozinio kalvyno kra$tovaizdzio draustinis nutoles apie 2 km atstumu | pietryCius.

Artimiausios nekilnojamosios kultiiros paveldo vertybés - Naravy piliakalnis (un. obj. kodas
17206) nutoles nuo PUV teritorijos apie 1 km atstumu j $iaurés vakarus, Grikiskiy, Naravy
pilkapynas (un. obj. kodas 3512) nutoles apie 1,16 km atstumu | vakarus, Pasieniy senovés
gyvenvieté (un. obj. kodas 16469) nutolusi apie 1,4 km atstumu j Siaure.

POV metu numatomas nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlieky
tvarkymas (smulkinimas). Neapdorotas ir kaip Zaliava antriniam panaudojimui tinkamos medZiagos
bus apdorojamos (trupinamos, sijojamos | jvairios frakcijos skaldg) statybos, griovimo objektuose
bei numatomoje jrengti bazéje. Per metus, PUV metu numatoma (tick statybos, griovimo
objektuose, tick bazés teritorijoje) sutvarkyti maksimaliai iki: a) 134000 t miSriy nepavojingy
statybiniy atlieky (i§ jy: statybos ir griovimo objektuose maksimaliai iki 91800 t/m (pagamintg
skaldg panaudojant vietoje ar kituose statybos objektuose, neveZant | bazeg); bazés teritorijoje
maksimaliai iki 42200 t/m (pagaminta skaldg panaudojant jvairiuose statybos objektuose ar
parduodant)); b) iki 5000 t jvairiy nepavojingy medienos atlieky: statybos ir griovimo objektuose
maksimaliai iki 3000 t/m; bazés teritorijoje maksimaliai iki 2000 t/m.

Objektuose, kuriy statybos, rekonstrukcijos ar griovimo projektuose nebus numatytas atlieky
tvarkymas statybvietéje, ir j kuriuos ekonomiSkai nenaudinga gabenti smulkinimo technika,
susidarancios statybinés atliekos (betonas, plytos, akmenys, erpés, keramika, bituminiai miSiniai ir
kt.) bus krautuvais pakraunamos | savivar¢ius ir iSveZamos | laikinojo sandéliavimo zong UAB
. Vaidva“ bazéje. Sandéliavimo zonoje bus jrengta kieta, vandeniui nelaidi danga. Cia atveztos
atliekos savivaréiais bus i§veréiamos. I$ statybvieiy atveztos j baze statybinés atliekos bus dalinai
susmulkintos (nebus dideliy betono bloky ar gabaly, kuriuos, prie§ smulkinimg su trupintuvu, dar
reikty smulkinti su specialiomis Zirklémis (tai bus padaryta statybvietése, griovimo metu)). Toliau
jos bus apdorojamos (trupinamos, sijojamos j jvairios frakcijos skalda) ta pacia mobiligja technika
UAB ,,Vaidva“ bazés teritorijoje. Misriy nepavojingy statybiniy atlieky (betonas, plytos, akmenys,
Cerpés, keramika, kt.), kaip Zaliava tinkamy antriniam panaudojimui, tvarkymas bus vykdomas
panaudojant specialig mobiligjg technika (statybiniy atlieky trupintuva, sijotuvg). Apdorojant
atliekas bus pagaminama jvairios frakcijos skalda (sertifikuotas produktas), kuri bus panaudojama
jvairiuose statybos objektuose. Statybiniy, griovimo atlieky tvarkymo metu susidarysiancios
nepavojingos atliekos (gelezis, stiklas, plastikas, kabeliai ir kt.) bus laikinai sandéliuojamos bazés



teritorijoje tam skirtose zonose (geleZis kriivose, kitos atliekos mobiliuose konteineriuose) ir
reguliariai perduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. PUV teritorijoje numatoma jrengti atlieky
laikymo, apdorojimo ir inertiniy medziagy sandéliavimo (pagamintos produkcijos - skaldos,
biokuro) laikymo zonas, kurios tarpusavyje bus atskirtos pamatiniais blokais. Vir§ biokuro laikymo
zonos bus jrengta stoginé, apsaugai nuo krituliy.

Statybos ir griovimo objektuose susidarysian€ios nepavojingos atliekos bus talpinamos |
konteinerius ir juos pripildZius i§ karto perduodamos Sias atliekas tvarkantioms jmonéms.
Nepavojingy medienos atlieky (statybiné mediena i§ griovimo, Sakos ir kriimai i§ apleisty ir
griaunamy objekty) tvarkymas bus vykdomas panaudojant medienos smulkintuvg. Tokiu biidu i§
minéty atlieky bus pagaminamas standartizuotas produktas: 150-300 mm dydzio skiedros (biokuras),
kuris bus parduodamas.

Ne atlieky tvarkymo metu jmonéje susidarancios buitinés atliekos, naftos produkty-purvo
gaudykléje susidares $lamas, perdegusios dienos Sviesos lempy atliekos, taip pat galimi technikos
prieZitros metu susidare tepaluoti skudurai bus laikinai laikomi tam skirtose talpose ir perduodami
atlieky tvarkytojy valstybés registre registruotiems atlieky tvarkytojams, turintiems teise tvarkyti
tokio pobudZio atliekas.

Elektros energija jmonéje bus naudojama tik administracinio posto su buitinémis patalpomis
(vagonélio tipo) aptarnavimui ($ildymui, apSvietimui, elektros prietaisy darbui), per metus objekte
bus sunaudojama apie 1000 kWh elektros energijos. Sunaudotas elektros energijos kiekis bus
apskaitomas pagal imonés teritorijoje sumontuotg el. skaitikl;.

POV metu darbuotojy poreikiams bus naudojamas geriamasis vanduo (apie 0,02 m’/d arba
5,04 m>/metus). Vanduo bus atsiveZamas plastikinése tarose, pagal poreikj. Vandens i3 pavir§inio
vandens telkiniy imti nenumatoma, poZeminio vandens vandenvietés nebus eksploatuojamos.
Imonés technologiniame procese vanduo bus naudojamas smulkinamy statybiniy atlieky
drékinimui, per jrangoje jrengtus purkstukus, siekiant sumaZinti oro tarSa (dulkéjima). Atlieky
drékinimui dalis vandens bus imama i$ teritorijoje esamy centralizuoty UAB ,,Vilniaus vandenys®
vandentiekio tinkly (sudarius sutartj), kita dalis - bus naudojamas surinktos ir i§valytos pavir§inés
nuotekos. Preliminariai per metus drékinimui bus sunaudojama apie 1800 m® vandens, maksimaliai
per diena 7,2 m’. Gamybos reikméms naudojamo vandens apskaita bus vykdoma vandens
skaitikliais.

Darbuotojuy poreikiams Salia administracinio posto bus jrengtas biotualetas. Nuo galimai
tarSios teritorijos (plotas 0,2780 ha), pavirSinés nuotekos prie§ isleidziant | UAB ,,Grinda®
eksploatuojamus pavirsiniy (lietaus) nuoteky surinkimo tinklus bus valomos naftos produkty-purvo
gaudykléje. PavirSiniy nuoteky surinkimo sistemoje bus jdiegtos priemonés, leidZian¢ios vykdyti
nustatytus reikalavimus atitinkancig nuoteky apskaita, laboratoring kontrole ir, esant reikalui, per 10
min. nuo sprendimo priémimo uzdaryti nuoteky iSleistuvg. Dalj iSvalyty pavirSiniy nuoteky
numatoma naudoti atlieky drékinimui smulkinimo metu.

Statybiniy atlieky tvarkymo metu } aplinkos org terSalai pateks Siy technologiniy procesy:
statybiniy medZiagy iskrovimo, sandéliavimo, trupintuvo, sijotuvo, krovimo } kiigius, pakrovimo i
sunkvezimius. Visi tarSos Saltiniai bus neorganizuoti. I§ statybvieCiy atveZtos | baze statybinés
atlickos bus dalinai susmulkintos. Atvezty statybiniy atlieky iskrovimo (i§vertimo) metu, jy
laikinojo sandéliavimo metu bei pakrovimo su krautuvu j apdorojimo technikg metu j aplinkos ora
i8siskirs kietosios dalelés. Dulkéjimas bus nedidelis, nes atlieky granuliometriné sudétis stambi.
Atvezty medienos atlieky iskrovimo (iSvertimo) metu, sandéliavimo bei pakrovimo | medienos
smulkintuvg metu dulkéjimo nebus. Medienos atlickos bus smulkinamos konteinerio tipo
smulkintuvu, kuriame ant dviejy veleny esanciais stambiais peiliais atlickos bus sukapojamos j
stambios frakcijos skiedras. | aplinkos org planuojama 1§ visy tarSos Saltiniy iSmesti apie 26,7 t/m
terSaly. Atlikus ,,ADMS 4.2 programa aplinkos oro terSaly sklaidos skaiéiavimus, nustatyta, kad
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visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uzterstumg, PUV teritorijoje
ir uz jos riby, nevirSys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo veréiy patvirtinimo” ribiniy
veréiy.

Triukmo skai¢iavimai PUV teritorijos aplinkoje buvo atlikti kompiuterine programa
Cadna/A. Triuk8mas vertintas statybinio lauZzo apdorojimo metu, kai vienu metu dirbs
triukSmingiausia technika: trupintuvas, hidraulinis ekskavatorius-krautuvas ir frontalinis krautuvas.
Siekiant maksimaliai jvertinti triuk$ma, tuo paciu vertinamas ir transporto priemoniy srautas
(sunkveZimiais atvezamy atlieky ir i§veZzamo produkto, darbuotojy lengvyjy automobiliy) i bazés
teritorija bei jy manevravimas teritorijoje. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra $iaurés vakary
puséje uz miSko masyvo, apie 1015 metry atstumu nuo bazés teritorijos riby. Modeliavimo
rezultatai parodé, kad PUV metu apdorojant statybinj lauzg ir bazéje triukimg skleidziandiai
technikai dirbant 4 val. per dieng, jvertinus priestriuk§mines priemones (pastatai, 2,5 m auks¢io
betoniné sienelé pagal teritorijos pietine ribg, aplinkui esami misko masyvai kaip tam tikri triuk§mo
sklaidos barjerai), ekvivalentinis triuk$mo lygis, didesnis uz leidziamg dienos triuk8mo ribinj lygj
(55 dBA gyvenamojoje aplinkoje), bus tik bazés teritorijoje ir gretimoje jos aplinkoje, kurioje yra
gelezinkelio keliai ir laisvos valstybinés zemés fondo Zemé. Mazdaug 30 m atstumu nuo bazés
teritorijos riby ekvivalentinis triuk§mo lygis nevirSys leidZiamo dienos triuk§mo ribinio lygio (55
dBA), taikomo gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkai (i$skyrus
transporto sukeliamg triukSma) pagal HN 33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®. | baze atvykstantio ir i$vykstan&io
autotransporto sukeliamas triukSmo lygis vaZiuojamosios kelio dalies ribose ir teritorijoje nevirSys
55 dBA. Vakaro ir nakties periodu bendrové veiklos nevykdys. Kity darby metu (jvairios frakcijos
skaldos sijojimo metu arba medienos atlieky smulkinimo metu) triuk§mo lygis nebus didesnis negu
statybinio lauzo apdorojimo metu, kadangi tada dirbs maZiau triukSmingesné technika.
Vadovaujantis Sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir reZimo taisykliy priedo 22.2 punktu (ne
metalo lauZo ir atlieky perdirbimas), PUV veiklai yra numatyta 500 metry normatyviné sanitariné
apsaugos zona. '

PUV metu ekstremaliyjy situacijy tikimybé minimali, joms i$vengti bus imtasi visy jmanomy
priemoniy: prieSgaisriniy, Zaibosaugos ir pan. Galimy avarijy ir gaisry prieZastys galimos dél
zmogiSkojo ir technologinio faktoriaus. PrieSgaisrinés priemonés bus parinktos vadovaujantis
Bendryjy gaisrinés saugos taisykliy nustatytais reikalavimais, taikomais tokio pobiidZio objektams.
Objekto teritorijoje bus jrengtas prieSgaisrinis skydas, kuriame bus 6 kg gesintuvas, smélio déze,
kastuvas, kibiras, lauztuvas. Teritorijoje dirbs Europos Sgjungos reikalavimus atitinkanti technika ir
savaeigiai mechanizmai, kurie atitinka prieSgaisrinius reikalavimus, t.y. turi gaisro gesinimui skirtus
2 kg gesintuvus, kuriais galima gesinti uzsidegusig transporto priemong. Medienos atliekos ir i$ juy
pagamintas biokuras bus laikomi vadovaujantis Bendrosiose gaisrinés saugos taisyklése VI skyriuje
,.MedZiagy sandéliavimas® bei Atlieky tvarkymo taisykliu XVI' skyriuje nustatytais reikalavimais,
taikomais sandéliuojamos medienos laikymui. Gaisro pavojaus atveju, nedelsiant bus iSkviestos
gelbéjimo tarnybos ir panaudotos pirminés prieSgaisrinés apsaugos priemonés: gesintuvai, smélis,
kibiras, kirvis ir lauztuvas. Darbuotojai bus supazindinti su saugaus darbo bei pirminés
prieSgaisrinés saugos instrukcijomis.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas

PUV teritorija nepatenka | ,,Natura 2000“ tinklo teritorijg. Artimiausia ,,Natura 2000
teritorija yra Neries upé. Tai — buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo PUV teritorijos ribos
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apie 1060 m atstumu Siaurés vakary kryptimi, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo
,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas - netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. PUV uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra3u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso
patvirtinimo®, apie atrankos iSvadg turi informuoti visuomene¢ ir rastu informuoti Aplinkos
apsaugos agentiirg apie atliktg visuomeneés supaZindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy, veikla reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg

Jvertinus PUV ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiirinio kraStovaizdzio vietovéms, kultiros paveldo vertybéms,
saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. PUV veikla numatoma Zemés sklype, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, Zemés
sklypo naudojimo biuidas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos/susisiekimo ir inZineriniy
komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos.

7.3. Atlikus ,,ADMS 4.2¢ programa aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad
visy ter$aly paZemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZter§tuma, PUV teritorijoje
ir uz jos riby, nevirSys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos
ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore
ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas
pagal nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo verciy patvirtinimo” ribiniy
verciy.

7.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus PUV sukeliamo triuk$mo sklaidos skai¢iavimus,
triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais nevirSys leidZiamy
triukdmo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

7.5. PUV metu tarSa pavir§inémis nuotekomis nenumatoma, nes nuo atlieky sandéliavimo bei
apdorojimo zony pavir§inés nuotekos, pries isleidZiant j UAB ,,Grinda“ eksploatuojamus pavirSiniy
nuoteky tinklus, bus valomos naftos gaudykléje. Dalis iSvalyty pavirSiniy nuoteky bus panaudojama
technologiniame procese atlieky drékinimui smulkinimo metu.

7.6. Aplinkos tar$a atlieckomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysiancias
atliekas numatoma rusiuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atlieckas tvarkan¢ioms jmonéms.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant j i8déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada:
planuojamai {iikinei veiklai — Nepavojingy statybiniy, griovimo atlieky ir medienos atlicky
tvarkymui (Kuro g. 21, Vilnius) poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos 1svada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo datos. Sis sprendimas gali bati
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené, per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai,
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pasililymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos iSvadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

departamento direktoré

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo j" M \*Q; < Justina Cerniené

Zivilé Vainiené, tel. 8 7066 8045, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.lt



