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1.Informacijg pateiké

UAB ..Sweco Lietuva® V. Gerulai¢io g. 1, Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Vilniaus vandenys*, Dominikony g. 11, Vilnius, tel. (8 5) 266 4302.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Kalnény vandenvietés Moldovos g. 1, Vilniuje, statyba, rekonstrukcija ir veikla.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Moldovos g. 1, Vilniyje.

S. Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas

Planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) Kalnény vandenvietés Moldovos g. 1, Vilniuje,
statyba, rekonstrukcija ir veikla. Planuojama @kiné¢ veikla patenka j Lietuvos Respublikos
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2 punkto 2.5 papunkt] -
»Giluminiy gre¢ziniy (geoterminiy, vandens tiekimo, mineralinio vandens gavybos ir kt., i§skyrus
greZinius, skirtus grunto stabilumui tirti) jrengimas™ bei 14 punkitg - ,,<..> planuojamos tkinés
veiklos keitimas ar i3plétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar
risies pakeitima, naujy technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus, galincius daryti neigiamg poveikj
aplinkai, i8skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus®.

Esamos vandenvietés Zemés sklypas (kadastro Nr. 0101/0158:411) nuosavybés teise
valdomas valstybinés Zemés patikétinio (Nacionalinés Zemés tarnybos prie Zemés dkio
ministerijos), sklypo plotas — 0,05881 ha. Pagal 2015-10-13 valstybinés Zemés sklypo nuomos
sutart] Nr. 49SZN-389—(14.49.57.) UAB ,,Vilniaus vandenys“ yra $io zemés sklypo naudotojas.
Esama Zemes sklypo naudojimo paskirtis — kita, Zemés sklypo naudojimo biidas — susisiekimo ir
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inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Sklypo teritorijoje yra nustatytos specialiosios Zemés ir
miSko naudojimo salygos: pozeminiy vandens telkiniy (vandenvieiy) sanitarinés apsaugos zonos,
vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, elektros linijuy
apsaugos zonos.

Vandenvieté ribojasi su Moldovos, Juodupio ir Rukainiy gatvémis. Artimiausios
gyvenamosios teritorijos: Rukainiy g. 116C, 118, 120A — nuo PUV nutolusi 150 m atstumu,
Juodupio g. 10, 12, 16, 18, 20, 22 — nuo PUV nutolusi 60 m atstumu. Moldovos g. 4 — nuo PUV
nutolusi 80 m atstumu.

Esamos vandenvietés sklype Siuo metu veikia du vandens greZiniai, kur1q gylis — 161 m,
nasumas — kiekvieno po 17 m’/h, Zemiy pylime jrengti du po 100 m’ sublokuoti vandens
rezervuarai, prie kuriy priblokuota ir pylime jkomponuota antrojo kélimo siurbliné. Siurblinés
patalpoje parengta vieta dviejy vandens nugeleZinimo ko$tuvy jrengimui, tam jrengta visa reikiama
infrastruktira. PaZymétina, kad aikStelés vidiniai skaldos dangos keliai prie greziniy ir vandens
ruosyklos beveik sunyke, apauge ole. Siuo metu aptvertas ne visas sklypo teritorijos plotas.

[$ple¢iamos vandenvietés terltOIIJOJC prOJektuOJamas naujas (tre¢ias) artezinis vandens
grezinys, kurio na$umas Q=17 m’/h, gylis apie 210 m ir 500 m’> talpos geriamojo vandens naujas
rezervuaras. Vandens filtravimo stoties pastate planuojama pertvarkyti antrojo kélimo siurbling,
ikomponuojant vandens ruoSykla su dviem 1,6 m skersmens vandens kostuvais ir reikiama jranga,
kompresoriais, orapiite ir ko§tuvy plovimo siurbliu. Planuojamos vandenvietés pajégumas — 40 m’/h
neruo$to vandens.

Teritorijoje statybos metu planuojama nuimti augalinj grunta, kurio storis apie 0,20 m.
Augalinis gruntas bus sustumtas j kriivas taip, kad nebiity uzpilami inZineriniai tinklai, nebity
paZeisti treCiyjy asmeny interesai ir netrukdyty vykdyti tolimesniy statybos darby. Augalinis
gruntas per visg statybos laikotarpj bus saugojamas nesumaiSant jo su kitais gruntais. Projekte
numatyta iSardyti esamas vietiniy keliy skaldos — Zvyro dangas. Iardytas dangas galima panaudoti
sklypo teritorijoje esan¢iy duobiy uzvertimui, planuojama iSardyti esamg pintos vielos tinklo tvora.

Sklype projektuojamas naujas privaZiavimas prie naujai jrengiamo ir prie esamy
eksploatuojamy greziniy. Zvyro dangos privaziavimas projektuojamas esamoje teritorijoje nuo
esamy varty. Nagrinégjamame sklype Siuo metu yra pakloti vandentiekio ir savy reikmiy nuoteky
(gamybiniy, paviriniy) tinklai taip pat drenaZo tinklai i§ greZiniy Zio¢iy kamery. Sklype yra
vandenviete maitinantys i§ ESO SP 0,4 kV kabeliai bei 0,4 kV elektros kabeliai | grezinius ir
vandens ruoSyklg. Kadangi vandens ruoSyklos ir antrojo kélimo siurblinés darbas visiskai
automatizuotas, lengvyjy automobiliy stovéjimo aikstelé nebus jrengiama, tafiau numatyti
privaziavimo keliai prie siurblinés, greziniy bei rezervuary. Visoje statybos metu paliestoje
teritorijoje bus jrengta nauja veja, Zemés pylimu uzdengti vandens rezervuaro §laitai bus tvirtinami
apZeldinant juos Zole, o rezervuaro $laito rytiniame kampe prie§ uZpilant juodZemiu jrengiant
plastikinius korius, sulaikan¢ius grunto slinkima.

Vandens filtravimo stoties pastate pertvarkoma antrojo kélimo siurbline, jkomponuojant
vandens ruoSyklg su dviem vandens koStuvais ir reikiama jranga, kompresoriumi, orapiite ir kostuvy
plovimo siurbliu. Tam tikslui rekonstruojamas filtravimo stoties denginys sutapdintas su stogu,
iSple¢iant angas kostuvq ikélimui ir pastatymui. Vandens filtravimo stoties pastato (patalpos) plotas
lieka esamas 40,45 m>. POV teritorijoje planuojama jrengti naum tvorg su jvaziavimo vartais.

Vandens valymui bus taikomas biologinis geleZies ir mangano $alinimas, nes poZeminio
vandens kokybé yra tinkama biologiniam valymui. Gelezies ir mangano Salinimo procesui
reikalingas deguonis gaunamas jpuciant j tiekiamo Zalio vandens srauta kompresoriumi suspaustg
org. Oro sumaiSymo su vandeniu efektyvumui padidinti bus naudojamas acratorius 2—1, kuris jau
yra sumontuotas koStuvy ir siurbliy patalpoje. I ji jau pajungtos abi i§ greZiniy ateinandios Zalio
vandens linijos. PoZeminio vandens prisotinimas deguonimi butinas technologiniam geleZies
Salinimo 1§ vandens reZimui uZztikrinti. Aeravimo paskirtis — itirpinti vandenyje deguonies tiek,
kiek reikia Salinamoms priemaiSoms oksiduoti ir valyto vandens korozingumui sumazinti.

Oro tiekimui bus suprojektuoti du kompresoriai, vienas darbinis ir vienas atsarginis.
Kompresoriai betepaliniai, su oro filtrais, debitas —~ ne maziau 5,5 I/min., galia — apie 4 kW, prie



kompresoriaus blokuojamas oro rinktuvas — ne maZesnis kaip 50 1 talpos. Prisotinus vandenj
deguonimi bus tiekiamas j du lygiagretiai sujungtus ko$tuvus. Kostuvuose vyks gelezies ir
mangano junginiy Salinimo procesas. Po tam tikro laiko ko3tuvai prikaups geleZies ir mangano
netirpiy junginiy nuosédy, todél kostuvuose padidéja slégio nuostoliai. Kad biity atstatytas pradinis
darbingumas, butinas periodinis kostuvy ijkrovy praplovimas, kuriam privalo biti naudojamas
Svarus kostas vanduo be jokiy dezinfekciniy medZiagy likudiy. Kad bity taupomas praplovimo
vanduo, koStuvy praplovimas yra apjungtas su jkrovos praplovimui oro tiekimu. Tkrovy iSpurenimui
naudojamas oras tiekiamas i§ orapfités. Ko$tuvy praplovimui imamas vanduo i§ $varaus vandens
rezervuary. Praplovimo vanduo tiekiamas atskiru praplovimo siurbliu. Slégio nuostoliai kostuve bus
nuolatos stebimi ir perduodami i centring dispecering. Pagal slégio nuostolius bus galima nustatyti
kada pradeti plauti koStuvus. Oro pasalinimui i§ ko$tuvo kolonos jrengti orlaidziai. Pries ir po
kiekvieno koStuvo jrengiamos méginiy émimo vietos. Jos jrengtos taip, kad bity atsizvelgta j
meginiy paémimo jvairiems vandens kokybés parametrams nustatyti ypatumus, iskaitant ir
iStirpusio vandenyje deguonies méginio paémima. Ko$tuvy plovimas atliekamas oru ir vandeniu.
Kostuvy plovimo vanduo (paplavos) Salinama j projektuojamus paplavy sukaupimo Sulinius, o
galiausiai — | esamus gamybiniy nuoteky tinklus.

Vandens ruoSykloje numatytas kilnojamas dezinfekavimo 30 1 talpos jrenginys, kurj, esant
poreikiui, galima naudoti i8ko$to vandens dezinfekavimui pagal poreiki, jterpiant ] i8kosto vandens
linijg natrio hipochlorito tirpalg. Kostuvy ir siurbliy patalpoje esamy antrojo kélimo siurbliy su
daZnio keitikliais darbas bus valdomas nuo slégio jutikliy, suprojektuoty ant esamy ] miestg
tiekian¢iy vandenj sléginiy linijy.

Naujo ir esamy rezervuary ventiliavimo sistemos apjungiamos j vieng, oras per vamzdZius ar
angas vidinese pertvarose laisvai gali cirkuliuoti tarp visy rezervuary. Visas rezervuary ventiliacijai
paduodamas oras priverstinai bus filtruojamas oro ko$tuvy patalpoje projektuojamoje filtravimo
kasetéje su keiciamais filtrais. Bus sumontuoti ir nauji neriidijan¢io plieno ortakiai su atbuliniais
voZtuvais ir stoginiu kaminéliu. Kostuvy ir siurbliy patalpoje bus pastatytas stoginis ventiliatorius
(6 k/h oro kaita, na§umas — 709 m>/h) ir du drégmés surinktuvai su 660 m’/h oro srautu. Virs
rezervuaro perdangos uZpilama 0,7 m grunto, o sienos apipilamos Zemés $laitais. Pylimai tarp naujo
ir esamy rezervuary sklandZiai sujungiami. [lipimas j rezervuarg naujai projektuojama numatytas
stacionariomis lipynémis per du liukus su hermetiskais danggiais.

PUV  eksploatacijos metu susidarys nepavojingos atliekos po kostuvy plovimo.
Prognozuojama maksimali skendinéiy medziagy koncentracija paplavose gali siekti 200-300 mg/l.
Skendin¢iy medZiagy, daugiausiai geleZies hidroksido, paplavose susidarys iki 2150 kg/metus.
Mangano kiekis paplavose susidarys iki 500 kg/metus. Eksploatuojant PUV susidariusios atliekos
bus perduodamas atliekas tvarkan¢ioms jmonéms vykdantioms $iy atlieky tvarkymg. PUV
cksploatacijos metu pagrindinés susidarysiancios atliekos bus i§vezamos specialiu autotransportu ir
perduodamos  atlieky tvarkymo jmonéms bei tvarkomos vadovaujantis atlicky prevencijos ir
tvarkymo prioritety eiliSkumu, nustatytu atlieky tvarkyma reglamentuojanéiuose teisés aktuose.

Techninio projekto duomenimis, vidutinis gamybiniy nuoteky kiekis numatomas — 7 m>/d,
2555 m’/m, maksimalus valandinis kiekis — 1 m>/h. Gamybiniy nuoteky (paplavy) apskaita bus
vykdoma pagal filtry plovimo daznj ir trukme. Sie parametrai bus derinami ir tikslinami POV
objekto paleidimo metu, o véliau kontroliuojama atsiZvelgiant i iSgaunamo poZeminio vandens
kokybe ir uztikrinant, kad vartotojams tickiamas tik saugus ir kokybiskas vanduo, kurio rodikliai
nevirSija ribiniy ir specifikuoty verdiy ir atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003
reikalavimus.

Pavir§inés nuotekos bei persiliejimo vandens ir rezervuaro iStuStinimo nuotekos savitaka
nuvedamos | aik$telés esama Sulinj, o i§ jo per esamus aikstelés pavirSiniy nuoteky tinklus — j
Juodupio gatvés pavirSinius nuoteky tinklus.

PavirSineés nuotekos atitiks 2007 balandZio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
isakymu Nr. D1-193 patvirtintg ,,Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamentas® (toliau — Reglamentas)
18 punkto reikalavimus, t. y | aplinkg i§leidZiamy pavirsiniy nuoteky uZterStumas negali biti
didesnis kaip: skendinCiyjy medZiagy vidutiné metine koncentracija — 30 mg/l, didziausia
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momentin¢ koncentracija — 50 mg/l; naftos produkty vidutiné metiné koncentracija — 5 mg/l,
didZiausia momentiné koncentracija — 7 mg/l; kity vandens aplinkai kenksmingy medZiagy
koncentracija negali viryti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu
Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky reglamento patvirtinimo* patvirtinto nuoteky tvarkymo reglamento 1
priede nurodyty prioritetiniy pavojingy medziagy, II priede nurodyty pavojingu ir kity
kontroliuojamy medziagy DLK | gamtine aplinka, i$skyrus i%imtis, kai $iame Reglamente arba
kituose teises aktuose pavirSiniy nuoteky i8leidimui nustatyti kitokie reikalavimai. Kietos dangos ir
stogo pavirsiy PUV teritorijoje nenumatoma, vandens ruoyklos pastatas ir projektuojamas naujasis
rezervuaras bus apipilti gruntu ir apZeldinti veja.

PUV metu oro tar§a nenumatoma. Statyby metu galimas laikinas, lokalus ir nezymus oro
uZterStumo padidéjimas, del i3 statybose dirbsiandio transporto vidaus degimo varikliy idmetamy
terSaly (CO, NO,, SO,, KDj, LOJ). Tikétinas tarSos poveikis lokalus, trumpalaikis ir
nereikSmingas. Manoma, kad minéty iSmetamy terSaly kiekis nevirSys didZiausios leistinos
koncentracijos ir Zymios jtakos aplinkos orui bei gyventojy sveikatai neturés. PUV eksploatacijos
metu oro tar$os ir kvapy iSsiskyrimas j aplinka nenumatomas.

Kvapg vandenyje gali salygoti jame esancios lakiosios medZiagos, jvairis jame vykstantys
biologiniai, biocheminiai ir cheminiai procesai, organiniy medZiagu aerobinis ir anaerobinis
skaidymasis, pramonés bei buities nuotekos ir pan. Teoriskai grynas vanduo yra bekvapis.
Periodinis vandens ruo$imo jrenginiy valymas, technologiniy jrenginiy plovimas ir tinkama
priezitra yra profilaktinés priemonés mazinan¢ios kvapy atsiradimo tikimybe. Vandens ruogimo
jrenginiy technologinio proceso metu nesusidarys cheminiai junginiai ar medZiagos skleidziangios
nepageidaujamus kvapus. Vandens ruoSyklos pastate numatoma sumontuoti uzdaro tipo vandens
filtrus, kurie bus priZitrimi ir eksploatuojami pagal visus teisés akty reikalavimus. | nuoteky tinklg
i8leidZiamas nuskaidrintas filtry praplovimo vanduo (paplavos) teoriskai taip pat bekvapis, todel
vandenvietés teritorijoje sklindanéio nemalonaus kvapo nenumatoma.

Numatoma, kad vykdant statybos darbus triuk3mo lygis padidés, ta¢iau reikimingo poveikio
aplinkai nedarys, nes triuk3mas bus trumpalaikis ir padidés tik vykdomy darby zonoje.

Vandenvietéje naudojamas kompresorius, kélimo siurbliai — tai jranga kelianti triuk$ma.
Kélimo siurbliai bus montuojami greZinyje, dél to jy skleidZiamas triuk¥mas bus minimalus.
Kompresorius, vandens koStuvai (filtrai) bus uzdaro tipo bei orapiité dengta triuk$ma slopinaniu
gaubtu (4kW) bus montuojamas kostuvy ir siurbliy patalpoje, uzdarame pastate. Pazymétina, kad
oraputés keliamas triukSmas bus trumpalaikis, nes veiks tik filtry praplovimo metu, t. y. apie 8 min.
vieng/kelis kartus per savaite.

Eksploatuojant PUV triuk3mo ir vibracijos lygis analizuojamoje teritorijoje bus neZymus, nes
bus panaudota mazai triuk§mo ir vibracijos kelianti elektromechaniné jranga. Numatoma, kad POV
technologiniy jrenginiy garso slégio lygis gyvenamujy pastaty ir/ar visuomeninés paskirties
nevirSys Higienos normas HN 33:2011, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011
»» Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
patvirtinimo* reglamentuojamy dydziy.

PUV objekto statybos ir eksploatacijos metu numatoma taikyti tokias poveikio aplinkai
iSvengimo ir/ar maZinimo priemones: PUV statybos metu turi biiti naudojami techniskai tvarkingi
mechanizmai, o susidariusio atliekos laiku pasalinamos i$ statyby vietos taip minimizuojant galima
poveikj dirvozemiui. PUV statybos darby metu nuimtg dirvoZemio sluoksnj i8saugoti iki statybos
darby pabaigos ir panaudoti aplinkos sutvarkymo (gerbiivio sutvarkymo) darbams. PUV
eksploatacijai projektuojama orapiité bus su triuk§mo slopinimo gaubtu. Orapiité bus naudojama tik
koStuvy plovimui, ko$tuvy darbui ji nereikalinga. Vandens ruogimo jrenginiy eksploatacijos
proceso valdymas bus automatinis, jrenginiy prieziirg vykdys UAB _Vilniaus vandenys*
operatorius, kuris reguliariai tikrins jrenginiy darba.

Artimiausios saugomos teritorijos: Belmonto botaninis — zoologinis draustinis nutoles 2,8 km
nuo PUV, Kalny gamtinis rezervatas nutoles 1,5 km nuo POV, Markuciy krastovaizdzio draustinis
nutolgs 1,2 km nuo PUV. Saugomy rii$iy informacinés sistemos duomenimis, POV teritorijoje
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biotopy, saugomy radavietiy ir augavietiy néra. POV teritorijoje ir artimiausioje aplinkoje kultdiros
paveldo vertybiy néra, artimiausia kultiiros paveldo vertybe — Markuciy dvaro sodybos fragmentai,
kuri nuo PUV nutolusi 2,0 km.

5', Planuojamos dkinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas

PUV teritorija nepatenka j ,,Natura 2000% tinklo teritorijg. Artimiausia Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000* teritorija yra Kaukysos upes slénis nuo PUV vietos nutoles 1,2 km ir Vilnios
upé nuo PUV vietos nutolusi 2,4 km, todél POV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik$mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenes informavimo ir
dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Gikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprao patvirtinimo®, apie atrankos iSvadg turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiira apie atliktg visuomeneés supaZindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinané&ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. 1 PUV fteritorija saugomi gamtinio paveldo, kultlirinio kraStovaizdZio objektai bei
saugotinos Kultlros paveldo vertybés nepatenka. [vertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy
teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kultiirinio krastovaizdzio
vietovéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. PUV eksploatacijos metu pagrindinés susidarysiancios atliekos bus i§vezamos specialiu
autotransportu ir perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms bei atitiks Lietuvos Respublikos atlieky
tvarkymo jstatymo reikalavimus ir Kkitus atlieky tvarkymg reglamentuojanciy teisés akty
reikalavimus.

7.3. PUV metu oro tar§a nenumatoma. Statyby metu galimas laikinas, lokalus ir nezymus oro
uzterStumo padidéjimas, dél i§ statybose dirbsiancio transporto vidaus degimo varikliy i¥metamy
terSaly (CO, NO,, SO,, KDjo, LOJ). Tikétinas tarSos poveikis lokalus, trumpalaikis. POV
eksploatacijos metu oro tarfos ir kvapy i8siskyrimas | aplinkg nenumatomas. Vandens ruogimo
irenginiy technologinio proceso metu nesusidarys cheminiai junginiai ar medziagos skleidiangios
nepageidaujamus kvapus.

7.4. Numatoma, kad vykdant statybos darbus triuk§mo lygis padidés, tatiau reik§mingo
poveikio aplinkai nedarys, nes triuk§mas bus trumpalaikis ir padidés tik vykdomy darby zonoje.
Vandenvietéje naudojamas kompresorius, kélimo siurbliai — tai jranga kelianti triuk$ma. Kélimo
sturbliai bus montuojami greZinyje, dél to jy skleid¥iamas triuk¥mas bus minimalus. Kompresorius,
vandens koStuvai (filtrai) bus uzdaro tipo bei oraplit¢ dengta triukSma slopinanéiu gaubtu (4kW)
bus montuojamas kodtuvy ir siurbliy patalpoje, uzdarame pastate. Orapiités keliamas triuk$mas bus
trumpalaikis, nes veiks tik filtry praplovimo metu, t. y. apie 8 min. viena/kelis kartus per savaite.
Numatoma, kad PUV technologiniy jrenginiy garso slegio lygis gyvenamyjy pastaty ir/ar
visuomeninés paskirties nevirSys Higienos normas HN 33:201 1, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. isakymu Nr. V-604 , D¢l Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo* reglamentuojamy dydziy.

7.5. Pavir§inés nuotekos bei persiliejimo vandens ir rezervuaro itustinimo nuotekos
nuvedamos | esamus aikstelés pavirsiniy nuoteky tinklus — j Juodupio gatvés pavirsinius nuoteky
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tinklus. PavirSinés nuotekos atitiks 2007 balandZio 2 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto »PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamento® reikalavimus. Vandens
ruosyklos pastatas ir projektuojamas naujasis rezervuaras bus apipilti gruntu ir apzeldinti veja.

8. Priimta atrankos i§vada

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos i§vada: planuojamai {ikinei veiklai — Kalnény vandenvietés Moldovos g 1,
Vilniuje, statyba, rekonstrukcija ir veikla poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada del poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieso
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos @kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimantq g 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo g . .,
departamento direktoré W AL Justina Cerniené

Viktorija Amgiejiite, tel. 870668038, el. p. viktorija.amsiejute@aaa.am.lt



