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STAYBOS, VILNIAUS M. SAV., VAKARINE G. 100, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacija pateikeé

UAB ,.City Projects®, Vytenio g. 46, Vilnius, tel. +37068553747, el. paStas:
v.bogdanoviene@cityprojects.lt.

2. Planuojamos fikinés veiklos uzsakovas

UAB . Libra Vitalis, J. Jasinskio g. 16A, Vilnius, LT-01112, tel.: (85)2526001, faks.:
(85)2526011.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Produkcijos laikymo ir saugojimo sandélio statyba, Vilniaus m. sav., Vakaring¢ g. 100.
4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta

Vilniaus m. sav., Vakariné g. 100.

5. Trumpas planuojamos Gikinés veiklos apraSymas

Planuojama tkiné veikla — produkcijos laikymo ir saugojimo sandélio statyba, Vilniaus m.
sav., Vakariné g. 100 (toliau — PUV). Sandéliavimo paskirties pastatas numatomas zemés sklype
(kadastro Nr. 0101/0167:3552, plotas 18329 m?), esanliame Vilniaus mieste. Zemés sklypo
naudojimo paskirtis — kita, naudojimo bidas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.
Numatoma sandéliavimo paskirties pastata prijungti prie esamy inZineriniy vandentiekio, buitiniy
nuoteku, lietaus, elektros, rysiy tinkly, esanéiy salia PUV sklypo, irengti atskirus apskaitos punktus.

Planuojama veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos ukines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo ,,Planuojamos tkinés veiklos, kuriai turi bati atlickama atranka
del poveikio aplinkai vertinimo, rigiy sgrafo” 10.2 punkia: _Urbanistiniy objekty <..> statyba (kai
uZstatomas didesnis kaip 0,5 ha plotas®.

Numatomo sandéliavimo paskirties pastato bendras plotas - 12652,72 m?. Sandéliavimo
paskirties pastato dalis dviejy aukstu, su rlisiu ir techniniu auk§tu. Pirmame aukste bus sandélis su
stelazais, dirbtuvés, buferiné zona, prekiy priémimo ir iSdavimo zonos, krovos aikstelés,
akumuliatoriy pakrovimo patalpa, techninés patalpos, sanitariniai mazgai. Antrame aukSte bus
dirbtuvés, sandéliavimo zona (stelaZai, lentynos), darbuotojy buitinés patalpos, virtuvé, techninés
patalpos, taip pat pagalbinés patalpos, skirtos administracijos darbuotojams.
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Vadovaujantis ~ §ilumos  tiekimo tinkly eksploatuotojo  pateikta informacija, $alia
nagrinéjamame sklype nera centralizuoty $ilumos tiekimo tinkly, todél néra galimybés prie jy
prisijungti. Atsizvelgus | Sig aplinkybe §iluma bus gaminama dujiniuose katiluose.

Planuojamas sandéliavimo paskirties pastatas yra pritaikytas dviem jmonéms: UAB
,Heliopolis“ ir UAB ,,Libra Vitalis®, kurios i§ esmés veikia atskirai, 0 dalyje turi bendras patalpas
su isskirtomis naudojimosi zonomis.

UAB . Libra Vitalis® vykdo didmening prekyba biuro ir leidybos popieriumi, kartonu,
ofsetines, poligrafinés, fleksografinés spaudos, vaizdinés reklamos, fotografijai, spalvy dizainui ir
valdymui, siuvykloms skirtomis medZiagomis ir jranga (raSalo kasetémis, vandeniniais dazais,
dazaly tipo ir pigmentiniais dazais ir jy priedais, fleksografinei spaudai skirtomis medziagomis, UV
dazais, UV laminavimo klijais, $alto folijavimo UV Kklijais ir pan.).

UAB ,Heliopolis* vykdo didmening prekyba medziagomis reklamai, spaudai ir lipnioms
pléveléms (tarp jy: klijai, valikliai, poliravimo pasta ir kt.) medZiagomis statybai, fasady apdailai,
medziagomis pramonei, LED Sviesos diodais, jas sandéliuoja. UAB ,,Heliopolio* siunty kiekis,
i&siun¢iamy per transporto kampanijas ir vezamy savo transportu sudarys iki 60 siunty per diena.
Taip pat pastate dirbs parduotuve, klienty aptarnavimo zona, laukiamasis ir ekspozicija, darbuotojy
reikméms jrengiamas administracinés patalpos.

PUV objekte, sandélyje, bus vykdomos $ios funkcijos: prekiy iskrovimas, prekiy padéjimas
saugojimui, prekiy saugojimas, prekiy komplektavimas, siunty pakavimas, siunty dokumenty
ruodimas, siunty pakrovimas ir prekiy i¥davimas klientams. Atvykstantiems kroviniams iSkrauti
numatytos krovos aik3teles. Siose aikdtelese kroviniai bus laikinai saugomi, kol bus nugabenti |
ilgalaikio saugojimo zona. Paletiniy prekiy saugojimo zonoje jrengiami stelazai, bei saugojami
negabaratiniai kroviniai. Smulkiy prekiy saugojimo zonoje vykdomas ir smulkiy prekiy surinkimas.
Dirbtuves skirtos klienty, jsigyjanciy sandélivose saugoma produkcija, uzsakymy vykdymui (PVC
ploks¢iy supjaustymui, aliuminio rémeliy paruoimui ir pan.). Dirbtuvese gie darbai nebus pastoviis,
jie bus vykdomi pagal epizodinius klienty uzsakymus.

Poliravimo staklése, kuriy veikimo metu gali i3siskirti smulkesnés frakcijos plastiko dulkes,
vertikalaus plok3tiy pjovimo staklese bei frezavimo ir techninio plastiko strypy pjovimo staklése,
kuriomis apdirbant plastika, susidarys smulkesnés frakcijos dulkes bei stambesnés frakcijos plastiko
drozlés, bus integruoti gamykliniai siurbliai su specialiais sintetiniais 2 sluoksniy dulkiy surinkimo
maideliais. Darbo zonoje oro uzterStumas plastiko dulkémis, susiurbus siurbliais, nevirsys leistinos
1 mg/m3 koncentracijos (pagal HN23:2011). Prie horizontalaus ploksgiy pjovimo stakliy bus
naudojamas ciklonas. Darbo zonoje oro uZterStumas plastiko dulkémis, susiurbus siurbliais,
nevirSys leistinos 1 mg/m3 koncentracijos (pagal HN23:2011). IS dirbtuviy zonos aliuminio,
plastiko dulkés j aplinkos org per védinimo sistemas nepateks, kadangi metalo, plastiko dulkes
surenkamos tiesiai i$ apdirbimo zonos j sandarius dulkiy surinkimo jrenginius.

Baigus darbus, darbo vietos sutvarkomos, ant grindy ir stakliy nukritusios stambios frakcijos
aliuminio droZlés/pjuvenos, techninio plastiko ir PVC, PP ploksciy pjovimo pjuvenos susiurbiamos
ar surenkamos. Surinktos pjuvenos ir drozles utilizuojamos priklausomai nuo atlieky riiSies
priduodant atitinkamoms atlickas surenkan¢ioms jmonéms. Akumuliatoriy stovejimo patalpoje
numatomas grindy plovimo &iaupas ir trapas vandens surinkimui. UZter§tumo salyginai néra arba
Jabai mazi rigsties pedsakai. Netikslinga ir nereikia jokiy valymo ar neutralizavimo jrenginiy.

Esami centralizuoti vandentiekio, buitiniy bei lietaus nuoteky tinklai yra Salia PUV sklypo,
todel sandeliavimo paskirties pastata numatoma apriipinti geriamuoju vandeniu 1§ esamo
vandentiekio tinklo Vakarinéje g., susidariusios buitines nuotekos taip pat bus nuvedamas j Salia
sklypo esan&ius buitiniy nuoteky tinklus Vakarinéje g., o lietaus nuotekos j Vakariniame aplinkelyje
esanéius lietaus nuoteky tinklus. Planuojamos veiklos teritorijoje susidarys ir pavirsines (lietaus bei
sniego tirpsmo) nuotekos nuo sklypo teritorijoje biisimy aiksteliy bei stogo dangos. Susidarysiantis
buitiniy nuoteky (i$ sanitariniy prietaisy, plaunat sandélio grindis) kiekis Q=1,0 m3/h; Q=29 m?/d.
Taip pat susidarys kondensatas nuo vésinimo jrenginiy, tadiau tai néra gamybinés nuotekos, todél
kondensatas, kaip ir buitinés nuotekos bus iSleidZiamos tiesiai | centralizuotus buitiniy nuoteky
tinklus. I§leidziamy buitiniy nuoteky uzterStumas nevirSys BDS; -287.5 mg/l (BDSs=250 mg/l).
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Nuo stogo surenkamos lietaus nuotekos yra salyginai §varios. Pavirinés nuotekos, surenkamos nuo
bisimy kietyjy dangy, automobiliy stovéjo aiksteliy (asfalto danga — 7051 m?), bus galimai
urtertos naftos produktais. Todeél galimai uZterStos lietaus nuotekos bus surenkamos ir
nukreipiamos | lietaus valymo jrenginj — naftos gaudyklg, 20,0 1/s na$umo. Nuo stogo surinktos
salyginai §varios lietaus nuotekos ir nuo kietuyjy pavirsiy (asfalto) surinktos bei iSvalytos naftos
gaudykléje nuotekos bus iSleidZiamos i centralizuotus Vilniaus miesto lietaus nuoteky tinklus.
[§valyto ir j miesto tinklus i8leidZziamo lietaus vandens uZzter$tumas nevirsys leistiny normy.

Projektuojamo pastato Silumos gamybos Zaltinis — dujiné katiline, kurioje bus 10 pastatomy
kondensaciniy dujiniy katily po 99,5 kW. Bendra galia — 995 kW. Katilinés patalpa numatyta lauke,
antro pastato auksto lygmenyje. Dimy nuvedimas numatomas per vieng dimtraukj (degimo
produkty 3alinimas). Oro tarSos modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View matematinj
modelj. Suskaitiuota terSaly — anglies monoksido, azoto oksidy, kietyjy daleliy, sieros dioksido ir
sieros rigéties koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu sandéliavimo paskirties pastato Vakarines g.
Nr. 100, Vilniaus m. sav. aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore nevir§ija nustatyty aplinkos oro
uzterStumo normy.

Triukémo lygis, sukeliamas $ildymo, védinimo, kondicionavimo jrangos neturi virsyti leistiny
ribiniy dydZiy. Administracijos zonoje parinkta védinimo jranga su &lumos atgavimu, rotaciniu
silumokaiciu, vandeniais oro $ildytuvais, Saldymo sekcija, drékinimo sekcija, triuk$mo slopintuvais.
Dirbtuveése numatoma rekuperaciné védinimo sistema su plokiteliniu $ilumokaic¢iu, vandeniniu
sildytuvu, Saldymo sekcija, triukSmo slopintuvais. Oras tiekiamas ir Salinamas reguliuojamomis
grotelémis. Sandélio dalyje numatomas natiiralus vedinimas, oro apykaita uztikrinama per esan¢ius
sandélio vartus ir stoglangius. Laiptinés veédinamos natiiraliai per i$metimo stogelj/groteles
virdutinéje dalyje ir paémimo grota apatingje.

Eksploatuojant sandéliavimo paskirties pastata, gali susidaryti nedideli sugadinto kartono
taros ar padékly kiekiai. Dirbtuvese, vykdant klienty uzsakymus, susidarys nedidelis kiekis
aliuminio drozliy, pjuveny, dulkiy, kurios yra nepavojingos. Atliekas i§ve$ atitinkamos jmones,
turin¢ios teise surinkti $ias nepavojingas atliekas (3iuo metu Zemiau i¥vardintas atliekas surenka
UAB ,.Ekobaze®). Jgyvendinus projekta, gali biiti sudaryta sutartis su kita atliekas surenkancia
jmone. Numatomos nepavojingos atliekos: Kartonas, popierius: 0,048 t/dieng (12,0 t/metus);
Mediena: 0,096 t/diena (24,0 t/metus); Polietilenas: 0,010 t/dieng (2.4 t/metus); Kitos plastiko
atliekos: 0,010 t/dieng (2,4 t/metus). Per metus susidarys ~ 9 t miriy komunaliniy atlieky.

Ukinés veiklos metu susidaran¢ios atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo
taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymu Nr. 217 ,,Dél
Atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo™ reikalavimais, tikinés veiklos metu susidaranéiy atlieky
tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky
tvarkyma reglamentuojanciy teisés akty reikalavimus. PUV metu susidaranc¢iy atlieky tvarkymas
atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo istatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkymg
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimus.

Galimas laikinas ir trumpalaikis triuk§mo ir vibracijos lygio padidéjimas statybos darby ar
jrangos transportavimo metu. Tipiniai statybos darbai salygoja trumpalaikj vietinj triuk8mo ir
vibracijos padidéjima. Statyby metu triukgmas ir vibracija bus ribojamas kontroliuojant darbo
valandas ir statybos transporto judéjima atitinkamame pervezimo mar$rute, naudojant techniskai
tvarkingg jranga. TriukSmo ir vibracijos lygiai darbo zonoje nevirSys leistiny higienos normomis
ribiniy dydziy. Prognozuojama, kad sandéliavimo paskirties pastato Vakarinés g. Nr. 100, Vilniaus
m. sav. planuojamos ukinés veiklos sukeliamas triukmo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje visais paros periodais nevirSys triuk¥mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy tikinés veiklos
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 4 punkta.

Planuojamos veiklos fizikiné tarSa bus susijusi su automobiliy transportu ar krovos darbais.
Sandéliavimo patalpose kartais veikianciy stakliy, kt. jrenginiy veikimas — visa veikla planuojama
uzdarose patalpose bei nevir§ys HN leistiny normy.

Artimiausi gyvenamieji namai yra uZ ~35 m nuo sklypo ribos vakary kryptimi bei ~86 m
atstumu nuo nagrinéjamo sklypo ryty kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija, nurodyta saugomy
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teritorijy valstybés kadastre yra nutolusi ~3,3 km ryty kryptimi — tai Cedrono aukStupio
krastovaizdzio draustinis. Artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés: ~0,36 km — Buivydiskiy
dvaro sodyba; ~2,44 km — Pilaités dvaro sodyba; ~4,8 km — Vilniaus Kalvarijy kompleksas bei
Verkiy dvaro sodyba. Saugomy rasiy informacinés sistemos duomenimis artimoje aplinkoje néra
jokiy saugomy riisiy radavie€iy ir augavieCiy.

Vykdant planuojama veiklg dirvoZemio tarSos ar erozijos nebus. Statybos metu visi Zemeés
darbai bus atliekami pagal parengtus ir suderintus techninius projektus. Dirvos erozijos planuojama
veikla nesukels. Laikinas mechaninis poveikis dirvoZzemiui bus objekty statybos metu.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka i ,,Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausios Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000% teritorijos yra Vanagynes migkas nuo PUV vietos nutoles 5,7 km, ir Neries
upés §laitas ties Verkiais nuo PUV vietos nutoles 5,8 km, todél PUV poveikio Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprafo patvirtinimo®, apie atrankos i¥vada turi informuoti visuomeng ir raStu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenes supazindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinan¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.3.Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veiklg reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

71. PUV atitinka Vilniaus miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius, t. y.
teritorijoje numatoma vystyti pramonés bei sandéliavimo veikla.

7.2. Teritorijoje yra centralizuoti tinklai: buitiniy ir lietaus nuoteky tinklai, vandentiekio
tinklai. POV metu susidarys kondensatas nuo vésinimo jrenginiy, taciau tai néra gamybinés
nuotekos, todél kondensatas, kaip ir buitinés nuotekos bus i§leidziamos tiesiai j centralizuotus
buitiniy nuoteky tinklus.

7 3. Pavirdines nuotekos, surenkamos nuo biisimy kietyjy dangy, automobiliy stovéjo aiksteliy
(asfalto danga — 7051 m?), bus galimai uZter§tos naftos produktais. Todél galimai uZterstos lietaus
nuotekos bus surenkamos ir nukreipiamos i lietaus valymo jrenginj — naftos gaudykle, 20,0 1/s
nasumo. Nuo stogo surinktos salyginai Svarios lietaus nuotekos ir nuo kietyjy pavirsiy (asfalto)
surinktos bei i$valytos naftos gaudykléje nuotekos bus iSleidZziamos i centralizuotus Vilniaus miesto
lietaus nuoteky tinklus.

7.4. POV naudojami vedinimo jrenginiy triukSmo slopintuvai, kontroliuojamos darbo
valandos ir statybos transporto judéjimas atitinkamame perveZimo marrute, naudojama techniSkai
tvarkinga jranga. Remiantis PUV triukmo vertinimo ataskaita veiklos metu triukdmo lygis
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais nevirSys leidziamy triukSmo ribiniy
dydziy, reglamentuojamy HN 33:2011 ,Triuk¥mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomenineés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

7.5. Pagal informacijoje atrankai pateikty informacijg ukinés veiklos metu susidaranciy
atlieky tvarkymas atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus
atlieky tvarkyma reglamentuojandiy teisés akty reikalavimus.

7.6. 1 POV fteritorija saugomi gamtinio paveldo, kultlrinio krastovaizdzio objektai bei
saugotinos kultliros paveldo vertybés nepatenka. [vertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy
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teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kultiirinio kraStovaizdZio
vietovéms, saugomonms teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

77. Oro tardos modeliavimas atliktas naudojant AERMOD View matematinj modelj.
Suskaiiuota terSaly — anglies monoksido, azoto oksidy, kietyjy daleliy, sieros dioksido ir sieros
riigities koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu sandéliavimo paskirties pastato Vakarinés g. Nr.
100, Vilniaus m. sav. aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore nevirija nustatyty aplinkos oro
uzterStumo normuy.

7.8. Poliravimo staklése, kuriy veikimo metu gali i3siskirti smulkesnés frakcijos plastiko
dulkés, vertikalaus ploki¢iy pjovimo staklése bei frezavimo ir techninio plastiko strypy pjovimo
staklese, kuriomis apdirbant plastika, susidarys smulkesnés frakcijos dulkés bei stambesnés
frakcijos plastiko droZlés, bus integruoti gamykliniai siurbliai su specialiais sintetiniais 2 sluoksniy
dulkiy surinkimo maigeliais. Darbo zonoje oro uZterStumas plastiko dulkémis, susiurbus siurbliais,
nevirsys leistinos 1 mg/m3 koncentracijos (pagal HN23:2011). Prie horizontalaus plok$¢iy pjovimo
stakliy bus naudojamas ciklonas. Darbo zonoje oro uZterStumas plastiko dulkémis, susiurbus
siurbliais, nevirSys leistinos 1 mg/m’ koncentracijos (pagal HN23:2011). I§ dirbtuviy zonos
aliuminio, plastiko dulkeés j aplinkos org per védinimo sistemas nepateks, kadangi metalo, plastiko
dulkes surenkamos tiesiai i§ apdirbimo zonos i sandarius dulkiy surinkimo jrenginius, todel
neigiamo poveikio $alia esan¢iai gyvenamajai aplinkai neturés.

7.9. Planuojamos tikinés veiklos metu kvapai nesusidarys.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant i i8déstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos i§vada: planuojamai ikinei veiklai — Produkcijos laikymo ir saugojimo sandélio
statyba, Vilniaus m. sav., Vakariné g. 100, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

§i atrankos i¥vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieSo
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakinga institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos {ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprafo patvirtinimo® nurodytose visuomeneés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos Tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo - . ,
departamento direktoré L wg Justina Cerniené
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