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1. Informacijg pateiké

B. Pinkevi¢iaus II, Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, direktorius B. Pinkevicius, tel.
/faks.: 8 5 2735810, mob. tel.: 8 686 42531, el. p.: info@bpimone.lt, kontaktinis asmuo — Sigita
Puzaité-Jurevic, el. p.: s.puzaite@bpimone.lt.
2. Planuojamos dkinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Miskiniy karjeras®, Paplaujos g. 7, LT-11342 Vilnius (adresas korespondencijai: Ziky
k., LT-21144, Traky r.), direktorius Artiras Bielskis, mob. tel.: 868202898, el. p.:
info@miskiniukarjeras.lt
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Vilniaus rajono Papiskiy ir Mereslény telkiniy smeélio ir Zvyro iStekliy dalies naudojimas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Papiskiy k., Pagiriy sen., Vilniaus r. sav.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) naudingyjy iskaseny (smélio ir Zvyro) kasyba atviru
kasiniu (karjeru). PUV bus vykdoma 3,8 ha ploto teritorijoje, kuri yra UAB ,,PapiSkiy karjeras*
priklausandiame Zemés sklype (kadastro Nr. 4167/0400:139, 3,6544 ha), ir 0,15 ha laisvoje
valstybinéje Zeméje. Zemes sklypui (kadastro Nr. 4167/0400:139) nustatytos specialiosios Zemés ir
misko naudojimo salygos: II. Keliy apsaugos zonos (plotas — 0,6857 ha), V. Aerodromo apsaugos
zonos ir aerodromo sanitarinés apsaugos zonos (plotas — 3,6544 ha). PUV fteritorija ribojasi su
Papiskiy telkinio dalimi, kuriai atliktos poveikio aplinkai vertinimo procediiros ir parengtas Zemés
gelmiy naudojimo planas, ir su UAB ,Miskiniy karjeras® Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos iSduotu kasybos sklypu, kuriam parengtas ir patvirtintas Zemés gelmiy



naudojimo planas. Apie 1,2 km atstumu j Siaur¢ yra UAB ,,Algesa” eksploatuojama Mereslény
telkinio dalis. PUV teritorija $iauriniu pakra$¢iu ribojasi su laisva valstybine Zeme (iSeksploatuotu
durpynu), vakariniu pakra$¢iu su Zemés sklypu kad. Nr. 4167/0400:199, pietiniu pakras¢iu su Zemeés
sklypu kad. Nr. 4167/0800:6 ir laisva valstybine Zeme. Susisiekimas su telkiniu geras, nuo jo iki
krasto kelio Kirtimai — Pagiriai — Baltoji Voké (Nr. 202) yra apie 1,4 km.

PUV sklypas nepatenka | saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra Baltosios
Vokés biosferos poligonas, kuris nutoles apie 1,2 km vakary kryptimi nuo PUV teritorijos.

POV teritorija yra iSeksploatuoto durpyno teritorijoje, dalinai iSkasinéta, kurios dalyje apie
3,3 ha Zemé apaugusi kriimais, apie 0,3 ha pelke ir apie 0,2 ha uZima kelias. Pelkéje kasybos darbai
neplanuojami. Apie 70 m atstumu j Siaure Siaurés rytus yra iSeksploatuoto durpyno apleistas
sausinimo griovys, apsauges Zoline augalija ir krimais. PUV teritorijoje vadovaujantis Saugomy
rusiy informacine sistema néra saugomy riisiy radavie€iy ar augavieéiy.

PUV teritorijos dalis patenka j Vilniaus Pagiriy vandenvietés (registro Nr. 148) sanitarine
apsaugos juostg (3B), kurioje nedraudZiama jrengti naudingyjy iSkaseny karjerus.

Artimiausia gyvenamoji sodyba yra nutolusi 0,81 km atstumu. Artimiausios gyvenvietés:
Juodosios Vokés kaimas, nuo PUV vietos nutolgs apie 0,8 km $aurés vakary kryptimi,
DidZialaukio kaimas nutoles 1,2 km ryty kryptimi, Dvaro kaimas nutolgs pietvakariy kryptimi apie
1,8 km.

Artimiausi kultiros paveldo objektai: | pietvakarius nuo planuojamo naudoti ploto apie 2,9
km atstumu — Papiskiy senovés gyvenviete 1V, apie 3,1 km — Papiskiy senovés gyvenvieté 111, apie
3,3 km atstumu — Papiskiy senovés gyvenviet¢ II ir apie 3,8 km atstumu - Papiskiy senovés
gyvenvieté, apic 4,3 km - KeturiasdeSimt Totoriy pilkapynas.

Vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos krastovaizdzio specialiojo plano
sprendiniais, PUV teritorija patenka j Misky tkio teritorijy krastovaizdzio tvarkymo zonos Ukiniy
misky teritorijg bei Urbanistiniy teritorijy kraStovaizdZio zonos Naudingy i§kaseny teritorijas. PUV
teritorija patenka j detaliai i§Zvalgyty Mere§lény telkinio (apie 2,8 ha) ir Papiskiy telkinio (apie 1,0
ha) dalis. Papiskiy Zvyro ir smélio telkinys detaliai i$Zvalgytas 2007 m. ir Lietuvos geologijos
tarnybos Zemés gelmiy istekliy aprobavimo komisijos protokolu 2008 m. sausm 18 d. Nr. 4-2 (292)
patvirtinti Zvyro ir smelio 1stekha1 52,2 ha plote sudaro apie 8302 tiikst. m®, i¥ jy Zvyro 4699 tiikst.
m’, smélio — 3602 tukst. m>. Meredlény Zvyro ir smélio telkinys deta11a1 iSzvalgytas 2009 m. ir
Lietuvos geologijos tarnybos Zemés gelmiy istekliy aprobavimo komisijos protokolu 2010 m. kovo
31 d. Nr. 10-19 (413) patv1rt1nt1 zvyro ir smélio 1stekhal 116,94 ha plote sudaro aple 12182 tikst.

, 18 jy Zvyro 8775 tikst. m?, smélio — 3407 tikst. m’. Detaliai i§2valgyti spéjamai vertingi (331)
Pap1sk1q ir Mereslény 1stekhal tinkami automobiliy keliy gruntams pagal standarto LST 1331:2002
It (Automobiliy keliy gruntai. Klasifikacija) reikalavimus, o frakcionuotas bei praplautas Zvyras —
betono uzpildams pagal standarto LST EN 12620:2003 1t ,,Betono uzpllda1“ reikalavimus.

PUYV teritorijos plote smélio ir Zvyro 1stek11q yra apie 450 tikst. m’. Planuojamas maksimalus
metinis zvyro ir smélio i8kasimas — 150 tikst. m’ per metus. POV metu UAB ,,Miskiniy karjeras®
ikine veiklg vykdys tik vienoje kasavietéje.

Detalios geologinés 2015 m. Zvalgybos duomenimis gruntinis vanduo paplites PUV
teritorijoje ir uZ jos riby. Gruntinio vandens sliigsojimo gylis nuo Zemés pavirSiaus yra nuo 4,2 m
iki 5,8 m, kas atitinka 131,6-133,80 m absoliutinj aukstj. Pagal 1967 m. geologiniy tyrimy
duomenis gruntinio vandens lygis buvo fiksuotas 133,40-133,70 m NN. Tai rodo, kad vandeningo
horizonto reZimas yra stabilus. Gruntinio vandens lygis laipsniSkai Zeméja Vokés upés kryptimi.
Teritorijoje vyrauja midrus infiltracinis nuotakinis ir infiltracinis iSgaravimo gruntinio vandens
balanso tipas, kai perteklinis vandens kiekis nuteka j pavir§inius vandens telkinius arba i§garuoja
nuo gruntinio vandens pavirSiaus. Dél grunto iSkasimo pradinéje karjero eksploatavimo stadijoje,
galimas trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausy ir lietingy laikotarpiy
trukmeés) gruntinio vandens lygio kritimas iki 0,4-0,6 m prie karjero ribos ir 0,2-0,3 m ties pelkés
riba. Pirmaisiais kasybos metais dél grunto iSkasimo galimas trumpalaikis gruntinio vandens lygio
pazeméjimas iki 0,2-0,3 m karjero jtakos spindulio zonoje. Apskai¢iuotoje karjero jtakos spindulio
zonoje (123 metrai) néra né vienos gyvenamosios sodybos ar vandens telkinio. Artimiausia



gyvenamoji sodyba yra nutolusi apie 810 m atstumu. PavirSinio vandens lygio stebéjimai karjere
bus atliekami 1 — 2 kartg per metus markSeideriniy matavimy metu.

Darbuotojy buitiniams poreikiams bus jrengta konteinerinio tipo administraciné — buitiné
patalpa su trumpalaikio buitiniy nuotéky sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus atveZamas
plastikinéje taroje. Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotékos i¥ buitiniy nuoteky
sukaupimo rezervuary, pagal sutartj su nuotékas tvarkanc¢ia jmone, bus i§veZamos j buitiniy nuotéky
valymo jrenginius.

Technologiniy procesy metu Zaliava bus plaunama vandeniu. 1 m’ Zaliavos planuojama
sunaudoti 3 m® vandens, per metus apie 450 000 m’. Panaudotas vanduo neuZter§iamas, todél bus
taikoma uzdara vandens apytakos sistema: nusodinimo kanaluose nuskaidrintas gamybinis vanduo
iSleidZiamas | iSkastuose plotuose jrengtus tvenkinius, i§ kuriy jis vél grgzinamas | gamyba.
Vandens paémimas numatomas i§ paties karjero iSkasus apvandenintg Zvyro sluoksnj. Vandens
papildymas i§ kity Saltiniy nenumatomas.

PUV metu bus naudojamos kasimo, kasimo — pakrovimo ir transportavimo masinos.
Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos maSinomis bus atvezami ir uZpildomi specialiu transportu su
uzpildymo jranga. Per metus bus sunaudota apie 138,92 t dyzelinio kuro. Kasybos ma$iny remontas
ir techninis aptarnavimas (iSskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atlickamas. |
aplinkos org i§ mobiliy tarSos Saltiniy per metus pateks apie 10,6 t terSaly (CO, CH, NOx, SO2 ir
KD). Dulkétumo maZinimui, esant sausiems orams, karjero vidaus ir produkcijos i§vezimo keliai
numatomi laistyti vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemoniy ir kity mobiliyjy
mechanizmy bei produkcijos iSveZimo keliuose (Zvyrkelyje) autosavivaréiy greitis bus ribojamas iki
20 km/h. Transportuojant gruntg autosavivaréiy kébulai bus dengiami tentais.

Siekiant jvertinti PUV sukeliama triuk$ma, atlikti skai¢iavimai naudojant naudojant Lietuvos
standartg LST ISO 9613-2:2004 Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso silpninimas.
Pagrindiniai triuk§mo $altiniai mobilios kasybos ir transporto masinos. Produkcija bus i§veZama
karjero technologiniu, lauko keliuku iki kraSto kelio Nr. 202 (Kirtimai — Baltoji Vokeé). Gabenant
produkcija, papildomai per para keliu pravaZiuos 146 sunkiasvoriy automobiliy (abiem kelio
kryptimis). Gyvenamojoje aplinkoje, esancioje apie 0,81 km atstumu nuo planuojamos naudoti
teritorijos bendras PUV teritorijos plote susidarantis suminis triuk§mo lygis sieks apie 34,4 dB.
Gyvenamojoje teritorijoje, salyginio grunto transportavimo kelio nutolusioje apie 0,396 km,
jvertintas grunto transportavimo ir kra§to kelio sukeliamas triuk§mas sieks apie 36,4 dBA. PUV
metu leidZiamas ribinis triuk§mo lygis nurodytas higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” virSytas nebus.
Siekiant sumaZinti triuk§mo poveiki darbuotojy sveikatai Zvyro ir smélio telkinio naujo ploto
eksploatavimo metu bus naudojami Europos Sajungos saugias darbo salygas atitinkantys
mechanizmai. Visy $iuolaikiniy kasybos ma$iny operatoriy darbo vietos (kabinos) yra apriipintos
oro kondicionavimo ir triuk8mo slopinimo jrenginiais. Buldozeriy, krautuvy operatoriy kédés turi
apsaugg nuo vibracijos. Visy $iy kasybos maSiny operatoriy darbo viety profesinés rizikos
vertinimai yra atlikti daugelyje Lietuvos karjery ir atitinka higienos normy reikalavimus. Jy
triukdmo lygis nevirS§ys 80 dBA ir veikiant ilgesniam laikui neturés neigiamo poveikio
darbuotojams.

PUV metu bus nukasta apie 7,6 tikst. m’ dirvoZemio. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus
saugomas kaupuose (voluose). Derlingo dirvoZemio sluoksnio kaupai, saugant juos nuo erozijos ir
defliacijos bus apséjami daugiameciy zoliy miSiniais. DirvoZemis bus panaudotas karjero
rekultivavimui. I$eksploatuota PUV teritorija bus rekultivuota j vandens telkinj ir miska.

Vadovaujantis 2014 m. sausio 30 d. PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamenio prie
vidaus reikaly ministerijos direktoriaus jsakymg Nr. 1-37 ,.Dél kriterijy tkio subjektams ir kitoms
istaigoms, kuriy vadovai turi organizuoti ekstremaliyjy situacijy valdymo plany rengima, derinimg
ir tvirtinimg, ir tikio subjektams, kuriy vadovai turi sudaryti ekstremaliyjy situacijy operacijy centra,
patvirtinimo®, numatoma parengti ekstremaliyjy situacijy valdymo plang ir ekstremaliyjy situacijy
prevencijos priemoniy plana.
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5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka j Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausios Natura 2000 teritorija
svarbi pauks¢iy apsaugai ir buveiniy apsaugai yra Baltosios Vokeés biosferos poligonas, nutoles 1,2
km nuo planuojamo naudoti ploto. Baltosios Vokés biosferos poligonas apima Europos
ekologiniam tinklui Natura 2000 priskiriama pauk3¢iy apsaugai svarbig teritorijg — Baltosios Vokés
SlapZemiy teritorijg bei biiveiniy apsaugai svarbig teritorija, dalj Baltosios Vokeés biosferos poligono
uzima Papio ornitologinis draustinis.

Prognozuojamas gruntinio vandens lygio kitimas aplinkinéje karjero teritorijoje siejamas su
vandens lygio svyravimu dél grunto kasimo ir iSkasos didéjimo bei i§garavimo nuo atviro vandens
pavirSiaus karjere. Pirmaisiais kasybos metais dél grunto iSkasimo galimas trumpalaikis (iki 1
ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausy ir lietingy laikotarpiy trukmés) gruntinio vandens
lygio pazeméjimas iki 0,2-0,3 m karjero jtakos spindulio zonoje (123 m). Zvyro ir smélio kasyba
planuojamame karjere bus atlickama be dirbtinio vandens lygio Zeminimo, todél reik§mingas
neigiamas poveikis pavirSinio ir poZeminio vandens reZimui nenumatomas. Atlikti skai¢iavimai
rodo, kad nuostoliai dél i§garavimo bus kompensuoti vandens pritekejimu dél atmosferiniy krituliy,
vandens balansas iSlaikytas, Vokés upei esanciai uZ 1,1 km } vakarus karjero eksploatacija jtakos
netures, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo
nustatymas - netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai

6.1. PUV metu prie§ pradedant kasybos darbus derlingasis dirvoZemio sluoksnis turi bati
nukasamas ir saugomos bei panaudojamas karjero rekultivavimui.

6.2. Igyvendinti silomas priemones numatomas neigiamo poveikio aplinkai prevencijai
vykdyti, poveikiui sumazinti ar kompensuoti: telkinj eksploatuoti pagal suderintg ir patvirtintg
zemeés gelmiy naudojimo plang; laikytis darbo saugos, prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir
higienos reikalavimy; apsaugai nuo terSaly iSsiliejimo, karjere nevykdyti kasybos masiny remonto ir
techninio aptarnavimo; kasybos maSinose naudojamus degalus ir kitus naudojamus naftos
produktus (tepalus) iSpilstyti i§ specialiy apskaitos sistema turinéiy autocisterny; produkcijg
iSvezancio autotransporto greicio ribojimas (iki 20 km/h); dulkétumo susidarymo maZinimui, esant
sausrai karjero kelius laistyti vandeniu; iSkastus karjero plotus laiku rekultyvuoti; karjerui nedirbant
teritorijg uzdaryti, kasybai naudojama technika i§vezti i§ teritorijos arba tinkamai saugoti, vykdyti
pavir§inio vandens lygio steb&jimus karjere ir pelkéje.

6.3. PUV uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,D¢l visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo
patvirtinimo®, apie atrankos iSvadg turi informuoti visuomene¢ ir raStu informuoti Aplinkos
apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZzinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy, veiklg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. PUV reik§mingo neigiamo poveikio gamtinei aplinkai (kraStovaizdZiui, saugoiiois
teritorijoms ir kt.) neturés. PUV teritorija nepatenka j saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma
gamtiné teritorija yra Baltosios Vokeés biosferos poligonas, nutoles apie 1,2 km atstumu. Smélio ir
Zvyro kasyba numatoma detaliai iS§Zvalgytame vertingy iStekliy plote, iSeksploatuoto durpyno
teritorijoje. PUV bus naudojamasi jau sukurta infrastruktira.



7.2. Atlikti skaiCiavimai rodo, kad metinis gruntinio vandens balansas biisimajame karjere
iSliks perteklinis, ir gamtinei aplinkai: $alia esan¢iai pelkei, Vokés upei bei gruntinio vandens
émimo jrenginiams karjero eksploatacija jtakos neturés. Zvyro ir smélio kasyba planuojamame
karjere bus atlickama be dirbtinio vandens lygio Zeminimo, pavir§inio vandens lygio stebéjimai
atliekami 1-2 kartg per metus.

7.3. Pagal pateikta informacijag PUV metu triuk§mo ribiniai dydZiai virSijami nebus ir atitiks
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 , D¢l
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo patvirtintos Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje” reglamentuojamus dydZius. PUV metu suminis triukmo lygis
gyvenamojoje aplinkoje, esancioje apie 0,810 km atstumu nuo planuojamos naudoti teritorijos sieks
apie 34,4 dB. Gyvenamojoje teritorijoje, nuo salyginio grunto transportavimo kelio nutolusioje apie
0,396 km (jvertintas grunto transportavimo ir kraSto kelio sukeliamas triukdmas) triuk¥mas sieks
apie 36,4 dBA.

7.4. Oro tarSai kietosiomis dalelémis, iSmetamosiomis dujomis i§ mobiliy taSos 3altiniy bei
triukSmo tarSos maZinimui numatomos priemonés: Siuolaikiniy saugiy ir na$iy mechanizmy
naudojimas, produkcijos veZimo metu automobiliy kébulus dengianéiy tenty naudojimas,
produkcijg iSvezancio autotransporto grei¢io ribojimas (iki 20 km/h), sausuoju mety laiku karjero
vidaus ir produkcijos i§vezimo keliy laistymas.

7.5. I8kastas karjeras bus rekultivuotas — | vandens telkinj ir miska.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant | i8déstytus motyvus ir jgyvendinus 6. Pastabos, pasifilymai 6.1. ir 6.2. p.
nurodytas salygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo galiojusio iki 2017-11-01 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos
iSvada: planuojamai tikinei veiklai — Vilniaus rajono Papiskiy ir Mere§lény telkiniy smélio ir Zvyro
istekliy dalies naudojimui (Papiskiy k., Pagiriy sen., Vilniaus raj. sav.) poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i¥vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo* nurodytose visuomeneés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo < : ‘ S
. . AR, D(e - Justina Cerniené
departamento direktore

Zivilé Vainiene, 8 7066 8045, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.It



