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1.Informacijg pateiké
UAB ,,Ekometrija“, Geology g. 11, LT-02190 Vilnius, tel.: 8 5 2136730, faks.: 8 5 2308553,

el. padtas: info@ekometrija.lt, kontaktinis asmuo — direktoriaus pavaduotojas Tomas Seménas, tel.:
8 5 2336636, el. pastas: tomas@ekometrija.lt.
2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB ,Maltosa®, Slénio g. 9 a, Sven&ionéliai, Svenéioniy r., tel.: 8 387 31437, faks.: 8 387 31655,
el. padtas: technika@maltosa.lt.
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Karamelinio salyklo gamybos cecho plétra.
4. Numatoma planuojamos uikinés veiklos vieta

Slénio g. 9 a, Svengionéliai, Svengioniy .
5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas

Planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) — karamelinio salyklo gamybos cecho plétra. UAB

_Maltosa“ PUV teritorijoje salyklo gamybg vykdo nuo 2004 m. PUV veikla numatoma 4,1830 ha

ploto teritorijoje, esamame karamelinio salyklo gamybos pastate. Zemés sklypa (kadastrinis Nr.
8677/0006:118) UAB ,,Maltosa“ nuomoja i§ Lietuvos Respublikos. Zemées sklypo naudojimo
paskirtis — kita. I§ vakary pusés jmonés teritorijg riboja gelezinkelio Vilnius — Daugpilis linija, i§
piety ir ryty — senos statybos 1nd1v1dua11q gyvenamyjy namy kvartalai (apie 50 m iki artimiausiy
namy). Siauréje individualiy gyvenamuyjy namy kvartalai (apie 120 m iki art1m1au51q namy),
visuomeninés paskirties pastaty (tarp jy Sventionéliy gelezinkelio stotis ir Svenéionéliy vaiky
globos centras) kvartalai (apie 1000 m).
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Artimiausios saugomos gamtinés teritorijos: Zeimenos ichtiologinis draustinis nuo POV
teritorijos nutol¢ apie 0,2 km; Lakajos kraStovaizdZio draustinis nuo PUV teritorijos nutoles apie
4,0 km; Labanoro regioninis parkas nuo PUV teritorijos nutoles apie 3,9 km atstumu.

Pagal Svenéionéliy miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius nagrinéjama teritorija
priskiriama pramongs ir sandéliavimo paskirties objekty teritorijai.

Artimiausios nekilnojamosios kultliros paveldo vertybés: Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos
imperijos kariy kapinés (kodas 39180) nuo PUV teritorijos nutole apie 150 m atstumu ryty
kryptimi; Antrojo pasaulinio karo Soviety Sajungos kariy palaidojimo vieta (kodas 11239) nuo
PUV teritorijos nutolusi apie 370 m atstumu Siaurés ryty kryptimi.

UAB ,MALTOSA® pagrindiné veikla — salyklo gamyba. Siuo metu jmonéje pagaminama
28 000 t/metus salyklo ir 4000 t/metus karamelinio salyklo. PUV metu numatoma jrengti dvi naujas
karamelinio salyklo gamybos linijas, kurios papildomai pagamins 16 t/parg arba 5840 t/metus
karamelinio salyklo.

PUV metu planuojama modernizuoti degimo krosnis Nr. 1 ir Nr. 2, jrengiant ekonomaizerius
gamybinio vandens paSildymui. Irengus naujas karamelinio salyklo gamybos linijas planuojama
jrengti skrudinto salyklo kaupimo ir atkrovimo linijas. Salyklas skrudinamas krosnyse, atauSinamas
augintuve. IS auSintuvo skrudintas salyklas iSleidZiamas | horizontaly transporterj, sumontuotg
prieduobéje. Horizontaliu transporteriu, atauSintas skrudintas salyklas paduodamas j vertikaly
transporterj (norijg). Vertikalaus transporterio pagalba skrudintas salyklas pakeliamas | atitinkamg
aukstj ir paduodamas j du horizontalius transporterius, paskirstan¢ius paduodama skrudmtq salykla §
atitinkamus kaupiamuosius bunkerius (aruodus). Kaupiamieji bunkeriai po 250 m’, adtuoni vienetai,
i skirtingus bunkerius numatoma sandéliuoti, kaupti skirtingos spalvos (apskrudmlmo lygio)
salykla. I$ kaupiamyjy bunkeriy, horizontaliais transporteriais skrudintas salyklas bus paduodamas }
pakeliantj salykla vertikaly transporterj. Vertikalus transporteris skrudintg salykla paduoda j salyklo
valymo nuo dulkiy ir kity priemaiS$y maSing bsx-12. Salyklas apvalomas nuo dulkiy ir kity
priemai$y. Dulkiy nutraukimui sumontuojamas ventiliatorius ir dulkiy surinkimo ciklonas. Dulkés
ir kitos atliekos surenkamos kaupiamajame bunkeryje (apie 50 m’ talpos), pakraunamos |
autotransportg. I8valytas skrudintas salyklas leidZiamas per srautines svarstykles, kuriy pagalba
apskai¢iuojamas atkrautos j kaupiamuosius bunkerius produkcijos kiekis. Po sverlmo skrudintas
salyklas paduodamas horizontaliais transportenals i dvi kaupiamasias talpas po 60 m’, arba kita
linija, | kaupiamaja talpa apie 45 m’. 1§ pirmyjy dviejy kauplamq]q talpy (60 m°), skrudlntas
salyklas automatiniy atkrovimo rankoviy pagalba paduodamas i autotransportg. IS kitos linijos
(45 m°®), skrudintas salyklas pakraunamas j konteinerius. Produkcijai pagaminti naudojami
salykliniai mieZiai. Vandens minkstinimui bus naudojamas natrio chloridas (apie 1850 kg per
metus).

PUV metu susidariusios salyklo ir karamelinio salyklo gamybos atliekos (iSskyrus i§ griidy
atskirtas atlickas — nuoplovas, arba gridy valymo stadijoje atskirtas netinkamas medZiagas, t.y.
nekondicinius griidus, Siaudelius, Sapus ir kt.) bus laikomos uZdaruose konteineriuose ir
didmaisiuose gamybinése patalpose ir atiduodamos ikininkams. IS griidy atskirtos atliekos —
nuoplovos, t.y. nekondiciniai griidai, $iaudeliai, Sapai ir kt. laikomi konteineriuose uzdarose
patalpose ir pagal sutartj priduodamos atliekas tvarkancioms jmonéms. Eksploatuojant biokuro
katiling susidare pelenai ir §lakas bus laikomi uZdaruose konteineriuose Salia katilinés asfaltuotoje
teritorijoje ir perduodamos atliekas tvarkangioms jmonéms. PavirSiniy nuoteky valymo jrenginyje
(naftos gaudytuve) susidarys smélis, purvo nuosédos ir kitos skendinCios dalelés bei naftos
produktai. Sulaikyti ne$menys ir naftos produktai bus priduodami atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

PUV veiklos metu vanduo bus naudojamas technologiniame procese ir buitinéms reikméms.
Vanduo buities ir gamybos reikméms bus tiekiamas i§ UAB ,,Vilniaus vandenys™ priklausanéiy
vanentiekio tinkly, pagal sudaryta $alto vandens pirkimo — pardavimo sutartj, ir i§ UAB ,,Maltosa®
grezinio (Nr. 26172). Gamyboje vanduo naudojamas griidy mirkyme, daiginime, grindy ir jrangos
plovimui. Pleciant karamelinio salyklo gamybg (jrengiant dvi naujas karamelinio salyklo gamybos
linijas) vandens ir nuoteky kiekiai nesikeis ir iSliks tokie patys, nes bus daiginamas tas pats grady
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kiekis, tik didesn¢ dalis griidy pateks | skrudinimo linija, o sumazés $viesaus, neskrudinto salyklo
gamyba. Vanduo i§ UAB ,Vilniaus vandenys“ vandentiekio naudojamas administracijoje,
technologUOJe lysviy plovimui ir auSinimo sistemose. Siose veiklose sunaudojama apie
2,0 m’/diena (aple 522,0 m’/metus) vandens. Gamyboje vanduo naudojamas griidy m1rkyme
daiginime, grindy ir ;rangos plovimui. Slose veiklose vanduo naudojamas i§ nuosavo grezinio ir
sunaudojama apie 362 m 3/dieng (132 000 m /metus)

PUV metu susidarys buitinés, gamybinés ir pavir$inés nuotekos. Susidariusios buitinés
nuotekos (apie 522 m’/metus) i§leid%iamos j UAB ,,Vilniaus vandenys® eksploatuojamus nuoteky
tinklus. Buitiniy nuoteky apskaita vykdoma pagal buities reikméms sunaudoto vandens kiekj.

Gamybinés nuotekos susidaro salyklo ir karamelinio salyklo gamyboje griidy plovimo metu.
Kadangi dalis (apie 11 %) gamybOJe naudojamo vandens lieka produkcijoje ir i$garuoja, tai
susidares nuoteky kiekis 117500 m 3/metus. Visos nuotekos pagal sutartj su UAB ,,Vilniaus
vandenys* bus igleidZiamos j Sven&ionéliy miesto nuoteky valymo jrenginius, i¥ kuriy isleidziamos
i upelj Z-1 kuriuo patenka j Zeimenos upe. Gamybiniy nuoteky kiekis apskaitomas naudojant
gamybiniy nuoteky iSlyginimo rezervuarg.

Pavir§inés nuotekos nuo 4,813 ha teritorijos ir pastaty stogy ploto surenkamos lietaus
kanalizacijos tinklais ir apvalytos 40 1/s naSumo pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiuose per avarinj
Svencmnehq miesto kolektoriy, einantj per UAB ,Maltosa“ teritorijg, iSleidZziamos j pelke
Zeimenos upés baseine. Avarinis Svencmnehq miesto kolektorius nuosavybés teise priklauso ir yra
eksploatuojamas UAB ,,Vilniaus vandenys* Svencioniy rajono skyriaus. Ant iSleistuvo i§ valymo
jrenginio sumontuota uzdaromoji armattira. PavirSinés nuotekos apskaitomos pagal metinj krituliy
kiekj ir teritorijos nuo kurios surenkamos nuotekos, plotg. Nuotekos i§ salyklo dZiovyklos
rekuperatoriaus ir S$ildytuvo, salyklo daigyklos auSintuvy, per51py11mo is sva:raus vandens
rezervuary iSleidZiamos j pavirSiniy nuoteky tinklus. Per metus susidaro aple 1019,28 m’ nuoteky.
Sios nuotekos kartu su lietaus nuotekomis valomos 40 1/s naSumo pavir§iniy nuoteky valymo
jrenginiuose ir per avarinj Sven&ionéliy miesto kolektoriy isleid¥iamos j pelke. Sios nuotekos
apskai¢iuojamos rankiniu budu, nustatant momenum debita (I/min) kelis kartus per ménesj. |
aplinkg iSleidZiama aple 19058,4 m*/metus arba 52,2 m*/dieng nuoteky.

Siuo metu ;moneje vykdant veikla terSalai j aplinkos ora patenka per 20 organizuoty tarSos
Saltiniy. Jrengus dvi naujas karamelinio salyklo gamybos linijas atsiras du nauji tarSos Saltiniai (032
ir 033) per kuriuos i aplinkos org i$siskirs anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B) ir kietosios
dalelées (C). Modernizuojant dvi esamas karamelinio salyklo gamybos linijjas bus jrengti
ekonomaizeriai, kurie i$siskiriancig aukSta dimy temperatiira panaudos gamybinio vandens
pasildymui. Irengus ekonomaizerius vietoje esamy keturiy aplinkos oro tarSos Saltiniy (018, 019,
023 ir 024) bus jrengti du (030 ir 031) per kuriuos { aplinkos org iSsiskirs anglies monoksidas (B),
azoto oksidai (B) ir kietosios dalelés (C). Kietyjy daleliy valymui bus jrengti ciklonai. Visuose
keturiuose tarSos $altiniuose bus jrengti ciklonai kietosioms daleléms valyti. Planuojamas ciklony
valymo efektyvumas 90 %.Taip pat pat planuojama jrengti skrudinto salyklo kaupimo ir atkrovimo
linijas (tarSos $altinius 034 ir 035) per kuriuos i aplinkos org iSsiskirs kietosios daleles (C). Kietyjy
daleliy valymui bus jrengti ciklonai. Esamoje biokuro katilinéje prie esamo biokuro katilo (029
tar§os $altinis) planuojama jrengti ciklong kietyjy daleliy valymui. Planuojamas ciklono valymo
efektyvumas 90 %.

Atlikus ADMS 4.2 programa aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy
terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uzterStumg, nevirSys nustatyty LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469
,,Del terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sgraso ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro
uZterStumo veréiy patvirtinimo” ribiniy verciy.

Planuojamos veiklos metu fizikinés tarSos nesusidarys, nes planuojama veikla bus vykdoma
uzdarame karamelinio salyklo pastate. Imonés keliamas triukSmas, t.y. eksploatuojama gridy
priémimo, valymo — rti§iavimo jranga bei elevatorius buvo matuotas 2003 m. liepos 25 d. dienos
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metu gyvenamojoje teritorijoje ir sanitarinés apsaugos zonos riboje. Triuk§mo matavimus atliko
Vilniaus visuomenés sveikatos centro fizikiniy veiksniy tyrimy atestuota laboratorija. Triuk$mas
buvo matuotas 9 taSkuose: prie gyvenamyjy namy langy, esandiy elevatoriaus normatyvinés
apsaugos zonoje. ISmatuotas ekvivalentinis triuk§mo lygis dienos metu siekia: a) 58 dBA; 46 dBA;
48 dBA; 46 dBA. Nustatyta, kad taske Nr. 001 T (gyvenamas namas) didZiausias ekvivalentinis
triukSmo lygis buvo 58 dBA; b) Triuk§mo matavimo tagkai — imonés sklypo ribose. UZfiksuotas
ckvivalentinis triuk§mo lygis taske 005 T — dienos metu 46 dBA ir taske 009 T — 40 dBA; ¢)
TriukSmo matavimo taskai prie gyvenamuyjy namy uZ jmonés teritorijos riby. UZfiksuotas
ekvivalentinis triuk§mo lygis dienos metu siekia 44 dBA, 44 dBA ir 41 dBA. Triuk¥mo lygis prie
gyvenamuyjy namy nevirsija leidziamy normy. PUV metu, jrengus naujas salyklo gamybos linijas
bus pagaminama daugiau karamelinio salyklo, tadiau $viesaus salyklo bus pagaminama maZiau nei
Siuo metu. Sunkiasvorio transporto, atveZanéio Zaliavas ir i¥veZan&io produkcija, srautai nesikeis ir
isliks tokie patys, todél PUV sukeliamas triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais
paros periodais i8liks toks past ir nevir§ys triuk¥mo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy oikinés veiklos
objektams pagal HN 33:2011,Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

PUV metu gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé maza. Gamybinése ir
sandeliavimo patalpose jrengta iStraukiamoji ventiliaciné ir kondicionavimo sistema, kurios pagalba
Svarus oras tiekiamas | patalpas. Patalpose bus laikomasi visy gaisrinés saugos reikalavimy,
parengtos ir su valstybinés prieSgaisrinés prieZiliros pareigiinais suderintos gaisrinés saugos
instrukcijos, remiantis Bendrosiomis gaisrinés saugos taisyklémis. Personalas bus instruktuotas
gaisrinés saugos klausimais, paskirtas atsakingas asmuo, patalpose jrengta prieSgaisriné
signalizacija ir saugomos visos reikalingos priemonés gaisrui gesinti.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

PUV fteritorija nepatenka i ,.Natura 2000% tinklo teritorijg. Artimiausia ,,Natura 2000%
teritorija yra Zeimenos upé nuo POV teritorijos ribos nutolusi apie 0,345 km atstumu, todél POV
poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas -
netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. PUV uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ukines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra3u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo
patvirtinimo®, apie atrankos i$vadg turi informuoti visuomene ir radtu informuoti Aplinkos
apsaugos agentirg apie atliktg visuomenés supazindinimg.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos idvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privales nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinandias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veiklg.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy, veikla reglamentuojandiy teisés
akty reikalavimuy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i¥vada

7.1. Ivertinus PUV ir tai, kad $iuo metu jau vykdoma analogiska veikla tik ji planuojama
pléesti ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo
vertybéms, kultiirinio kradtovaizdZio vietovéms, kultiros paveldo vertybéms, saugomoms
teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

7.2. PUV vieta atitinka Sven¢ionéliy miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius —
numatoma pramones ir sandéliavimo paskirties objekty teritorijoje.

7.3. Neigiamo poveikio aplinkai nenumatoma, nes veikla planuojama vietoje, kurioje
vykdoma salyklo gamyba. Nagrinéjamoje teritorijoje jau yra visa PUV reikalinga inZineriné
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infrastruktiira: elektros tiekimo, vandentiekio, lietaus ir buitiniy nuoteky tinklai, keliai, pastatai,
pavir§iniy nuoteky valymo jrenginiai. Naujy pastaty statyba nenumatoma.

7.4. Atlikus ADMS 4.2 programa aplinkos oro tersaly sklaidos skaiCiavimus, nustatyta, kad
visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZterStuma, nevirsys nustatyty
LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birFelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-
469 ,,Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarago ir
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgrado ir ribiniy aplinkos
oro uZter§tumo ver¢iy patvirtinimo™ ribiniy veréiu.

7.5. Kietujy daleliy valymui bus jrengti ciklonai, kuriy valymo efektyvumas 90 %.

7.6. PavirSines nuotekos nuo tarsiy teritorijy pries ileidZiant gamting aplinkg bus valomos
esamuose pavirSiniy nuoteky valymo jrenginiuose. Jgyvendinus PUV sprendinius, i$leidZiamy
pavirSiniy nuoteky kiekis ir uZterstumo rodikliai isliks tokie patys.

7.7. Pagal atrankoje pateikta informacija PUV sukeliamas triuk¥mo lygis artimiausioje
gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais nevir§ys leidZiamy triuksmo ribiniy  dydziy,
reglamentuojamy HN 33:2011 , Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenines
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

7.8. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma, kadangi visas veiklos metu susidarysianéias
atliekas numatoma rii§iuoti ir tolimesniam tvarkymui perduoti atliekas tvarkantioms imonéms.

8. Priimta atrankos i§vada

Atsizvelgiant j i8déstytus motyvus, jgyvendinus ,,Pastabos ir pasitilymai“ 6.1 punkte nurodyta
salygas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo galiojusio iki 2017-11-01 7 straipsnio 7 dalimi, prilmama atrankos i$vada:
planuojamai tkinei veiklai — karamelinio salyklo gamybos cecho plétrai, Slénio g. 9 a,
Svengionéliuose, Sventioniy ., poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo datos. Sis sprendimas gali biiti
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomen¢, per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados
paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentirai,
pasitlymus persvarstyti atrankos iSvadg, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos fikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg pradyma persvarstyti atrankos i$vadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ¢ ’ "~ Justina Cernien¢
departamento direktoré w M

Zivilé Vainiené, tel. 8 7066 8045, el. p. zivile.vainiene@aaa.am.lt
Ina Kilikevi¢iené, tel. 8 7066 8041, el. p. ina kilikeviciene@aaa.am.lt



