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Kopija:
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ATRANKOS ISVADA DEL ZUVIES PERDIRBIMO CECHU IR SALDYTUVU
BIOLOGINIU NUOTEKY VALYMO JRENGINIY STATYBOS TECHNIKOS G. 13,
ILGAKIEMIO K., GARLIAVOS APYL. SEN., KAUNO R. POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacijos pateikéjas — UAB ,,Ademo grupé“, Savanoriy pr.109, LT-44208 Kaunas,
tel. +370 652 44990, el.pastas:erika.kazlauskaite@adem.lt

2. Planuojameos iikinés veiklos uzsakovas — UAB »Saldoga®, Jiesios g. 6, Ilgakiemio k.,
Garliavos apyl. sen., Kauno r. tel. +370 37 393700, 393901 el.pastas:info@saldoga.lt.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas — Zuvies perdirbimo cechy ir $aldytuvy
biologiniy nuoteky valymo jrenginiy statyba.

Atranka dél planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo atliekama, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo
11.3.3. punktu — ,,Vandenvalos jrenginiy jrengimas: pramoniniy nuoteky valymo jrenginiai‘.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV)
numatoma UAB ,Saldoga“ nuomojamame Zemés sklype Kauno rajone, Garliavos apylinkiy
senilinijoje, Ilgakiemio kaime, Technikos g.13. Sklypas (kadastrinis Nr.5260/0011:477), kuriame
bus statomi nuoteky valymo jrenginiai nuosavybes teise nuomojamas i§ Lietuvos Respublikos,
pastatai esantys Zemés sklype nuosavybes teise priklauso UAB »Saldoga®. | §iaurés rytus nuo UAB
»oaldoga® yra buvusios Zemés tikio bendroves sklypo dalis dabar UAB ,,Madisonas“ nuomojami
sklypai Technikos g.11 (kadastro Nr.5260/001 1:249) ir Technikos g 9 (kadastro
Nr.5260/0011:272), Zemés naudojimo biidas — pramonés ir sandéliavimo. Siaurés kryptimi esantis
Zemes Ukio paskirties sklypas su statiniais priklausantis pil. S. LukoSitnui. Piety puséje sklypas
ribojasi su pil. A. Jakubgioniui priklausandiu Zemeés iikio paskirties sklypu. Vakary puséje sklypas
ribojasi su valstybinés zemeés fondo Zemés sklypais bei pil. V. Sadinauskui priklausancios Zemeés
ukio paskirties Zemés sklypu. Sklypas Siaurinje puséje ribojasi su vietinés reik§més keliu. Argiausi
gyvenamieji pastatai — apie 250 m pietry<iy puséje.

Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorija nutolusi apie 4,3 km nuo UAB
»»Saldoga“ nuoteky valymo jrenginiy — buveiniy apsaugai svarbi teritorija ,,Jiesios upé ir jos sléniai



LTKAU 0014, kurios steigimo tikslas: 9180, Griovy ir $laity miskai; Purpurinis ploksc¢iavabalis;
Udra. Artimiausias regioninis nekilnojamas architektirinis vertybinis paveldas — Rinkiiny pirma
geleZinkelio pralaida (unikalus kodas 35710). Nuo statomy nuoteky valymo jrenginiy paveldas
nutolgs 2,6 km atstumu $iaurés ryty kryptimi.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos aprasymas.

UAB ,Saldoga® gamybinio pastato Zuvies perdirbimo ceche apdorojama daugiausia i3
Norvegijos gauta Saldyta jirin¢ ir gélavandené Zuvis. Per metus ceche pagaminama apie 32-35 rusiy
gaminiy, t.y. perdirbama apie 2000 tony Saldytos Zuvies Zaliavos. Jmoné nevykdo Zuvies gaminiy
rikinimo, kepimo ar kitokio terminio apdorojimo technologiniy procesy. Zuvies perdirbimo cecho
technologinj procesg galima suskirstyti i tris etapus: saldytos Zuvies apdorojimas, produkto gaminio
paruoSimas ir produkto pakavimas. Gamybinés nuotekos susidaro §iy technologiniy procesy eigoje:

- Zuvies plovimas, kuris vykdomas plovimo masinoje, i kuria Zuvis paduodama transporteriu.

Masinoje nuplaunamas Zuvies pavirsius ir vidus, kai kuriy rii$iy zuvys plaunamos rankiniu
bidu;

- Zuvies file plovimas: Zuvis po filetavimo proceso yra apiplaunama;

- panaudotos Zaliavos dézuciy plovimas, plovimo masina.

Zuvies gaminiy gamyboje jrenginiai naudojantys vandenj: Zuvies plovimo jrenginiai (3 vnt.),
plovimo aparatai (2 vnt.) ir déZuciy praplovimo jrenginiai (4 vnt.).

Labai uztersti chloridais nuoteky srautai, i§ Zuvy sidymo cecho nebus nukreipiami j valymo
jrenginius. Uzter§tos nuotekos chloridais apie 3-4 m°/d, kuriuose CL koncentracija 3000 hg/l bus
surenkami | atskiras uzdaras talpas ir pagal sutartj atiduodamos tvarkymui jmonei . Komunaliniy
atlieky centras. Siuo metu maZiau uterstos gamybinés ir buitinés nuotekos surenkamos nuoteky
tinklais ir nukreipiamos j esamus parengtinio nuoteky valymo jrenginius bei apvalytos iSleidziamos
i UAB ,,Giraités vandenys“ Tlgakiemio k. nuoteky tinklus. Tadiau ateityje numatoma i$leisti
didesnius nuoteky kiekius, o Tlgakiemio nuoteky valymo jrenginiai nepajégis priimti ir iSvalyti
didesnio kiekio, todél jmoné planuoja jsirengti nuosavus biologinio valymo jrenginius. Nuoteky
valymo jrenginiai, bus skirti buitiniy ir gamybiniy nuoteky valymui. Iki Nuoteky tvarkymo
reglamente nustatyty | gamting aplinkg ileidziamy nuoteky uZterstumo normy iSvalytos nuotekos
bus isleidziamos j Slapak$nos upel;.

Projektinis biologiniy nuoteky valymo jrenginiy vidutinis nagumas — 100 m’/d, maksimalus
na§umas — 150 m*/d, didZiausias valandos debitas — 10 m*/h. Gyventojy ekvivalentas (GE) — 643.
Projektinis gamybiniy-buitiniy nuoteky uZter§tumas po parengtinio valymo t.y. pratekéjusiy per
esamg flotatoriy bei paduodamy j naujus biologinio nuoteky valymo jirenginius: BDS; — 450
mgO-/1, bendras azotas — 43 mg/l, bendras fosforas — 8,0 mg/l, riebalai — 50 mg/l.

Biologiniam nuoteky valymui naudojami poZeminiai g/b aerotankai, kuriuose nuotekos
valomos veikliuoju dumblu, taikant technologija su azoto ir fosforo $alinimu i$ nuoteky. Nuotekos
tiekiamos i apytakinio dumblo denitrifikatoriy, j kurj tickiamas ir cirkuliacinis dumblas ig antriniy
nusodintuvy. I§ apytakinio dumblo denitrifikatoriy dumblo miSinys patenka j anaerobines kameras,
i kurias tiekiama likusi dalis nuoteky. I§ anaerobinés kameros dumblo misinys patenka j
anoksines/aeracines kameras. Anaerobinése kamerose dumblo ir nuoteky sumaiSymui jrengiamos
mechanines maiSyklés. IS anaerobinés kameros nuotekos patenka ] aerotanko nitrifikacine zona.
Sioje zonoje irengiama panardinamy membraniniy aeratoriy sistema. Panardinami aeratoriai
Irengiami tolygiai visame aeracinés zonos dugno plote. Orapiitémis tiekiant | aerotanka org
(deguonies $altinj), Sioje zonoje suskaidomi (oksiduojami) organiniai ter3alai, veikliojo dumblo
biomaséje sukaupiamas fosforas, amonio azotas oksiduojamas ] nitritus, o po to j nitratus. Oras ne
tik tiekia j sistema deguonj, bet ir sumai$o nuotekas su dumblu. Denitrifikacinéje zonoje triikstant
deguonies dumble esantys mikroorganizmai skaido nitratus 1 nitritus, o po to nitritus j deguonj ir
dujinj azotg. Deguonj mikroorganizmai panaudoja endogeniniam kvépavimui ir savo gyvybinéms
funkcijoms uztikrinti, o dujinis azotas iSsiskiria j atmosfera. Denitrifikacijos proceso metu
suskaidoma dalis lengvai skylan¢iy organiniy teraly (BDS). Mechaninés maiSykleés palaiko dumbla
pakibusioje bikléje ir uztikrina gerg nuoteky ir dumblo sumaiSyma. I§ aerotanko valyty nuoteky ir
dumblo miSinys patenka j antrinius nusodintuvus. Biologinio valymo metu susidares perteklinis



nuoteky dumblas bus stabilizuojamas. Dumblo stabilizatorius tarnaus kaip dumblo kaupimo ir
sutankinimo talpa.

Biologinio valymo jrenginiuose i$valytos nuotekos bus isleidZiamos j Slapaksnos upe. Jvertinus
poveikj pavirSiniam vandens telkiniui leistina BDS; koncentracija — 4,8 mg/l; leistina metiné
apkrova pagal Ny, — 1,20 t/metus; leistina metiné apkrova pagal P, — 0,06 t/metus (UAB ,,Saldoga“
i§leidZiamy nuoteky kiekis yra maZesnis nei 500 m*/d, P, kontroliuoti neprivaloma). Projektiniai
nuoteky iSvalymo rodikliai: BDSs/BDS; — 10/12 mg/l, bendras azotas (Ng) — 30 mg/l bendras
fosforas (Pg) — 4 mg/l, riebalai — 10 mg/l, chloridai — 1000 mg/I. Planuojams i3leisti terSaly kiekis:
BDS; - 0,44 t/m; Ny, — 1,1 t/m; Py, — 0,14 t/m; riebalai — 0,36 t/m; chloridai — 36,5 t/m.

UAB ,,Saldoga* Zuvies perdirbimo cecho ir 3aldytuvy biologinio valymo nuoteky valymo
irenginiy eksploatacijos metu susidarancios atliekos: riebalai ir perteklinis dumblas. Per metus
susidarys apie 2,2 t/m riebaly bei perteklinio dumblo — apie 25 t/m. Riebalai bus kraunami j uzdarus
konteinerius, o stabilizuotas dumblas bus iSveZamas periodidkai du kartus j ménesj utilizavimui.
Riebalai ir stabilizuotas dumblas bus perduotas atlieky tvarkymo jmonéms ir tvarkomos
vadovaujantis atlieky prevencijos ir tvarkymo prioritety eilifkumu, nustatytu atlieky tvarkyma
reglamentuojanciuose teisés aktuose.

Visos talpos, kuriose esama neapdoroty nuoteky, riebaly ir dumblo, siekiant iSvengti blogo
kvapo patekimo | iSorg, sandariai uZdengiamos. UZdengimo danggiai negali buti gaminami i§
mediniy ar kity neilgaamZiy konstrukciju. Projektuojami biologinio valymo jrenginiai, kuomet
nuotekos bus intensyviai aeruojamos, o tai labai sumazins nuosédy ir patogeniniy mikroby kiekj bei
blogg kvapa.

Pastacius jmonés nuoteky valymo jrenginius triuk§mo ir vibracijos Iygis planuojamos tikinés
veiklos vietoje bus neZymus, nes bus panaudota mazai triuk§mo ir vibracijos kelianti
elektromechaniné jranga. Remiantis atlikta UAB ,,Saldoga“ Zuvies perdirbimo cechy ir Saldytuvy
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo ataskaita, numatyta, kad visos jmones veiklos keliamo
triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevir§ija HN 33:2011 nustatyty dydZiy, t.y.
prognozuojamas lygis ties artimiausia triuk§mo 3altiniam sklypo riba sieks apie 54 dBA, o ties
pravaZiavimu — 53 dBA. Numatoma, kad pasta¢ius jmonés teritorijoje nuoteky valymo jrenginius,
technologiniy jrenginiy garso slégio lygis gyvenamuyjy pastaty ir/ar visuomeninés paskirties
nevirSys higienos normoje HN 33:2011 nustatyty ribiniy reik§miy (ekvivalentinis (maksimalus)
garso slegio lygis 55(60) dBA — nuo 6 iki 18 val.; 50(55) dBA — nuo18 iki 22 val.; 45 (50) dBA —
nuo 22 iki 6 val. — paros laikas. Visa technologiné jranga - maidyklés ir siurbliai bus montuojami
vandenyje bei uzdaruose rezervuaruose, orapatés (su garso slopinimo gaubtais) bus statomos
uzdarame technologiniame pastate.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas — planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j Europos
ckologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijas ir néra Siy teritorijy artimoje aplinkoje, todél
planuojamos tkinés veiklos poveikio reikimingumo Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai:

6.1. Planuojamos Gkinés veiklos jgyvendinimo metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis
aplinkai uZ informacijoje atrankos isvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veiklg reglamentuojanciy
teises akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remiantis priimta atrankos isvada:

7.1. Planuojamos tkinés veiklos poveikis artimiausioms saugomoms, Europos ekologinio
tinklo ,Natura 2000% teritorijoms nenumatomas. [ PUV teritorija saugomos teritorijos, saugomi
gamtinio paveldo, kultiirinio krastovaizdZio objektai bei saugomos kultiiros paveldo vertybés
nepatenka.

7.2. Planuojama veikla atitinka Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano
sprendinius — planuojamas sklypas patenka j Verslo ir gamybos potencialios plétros teritorijas,



kuriose vyrauja komercinés paskirties, pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos su papildoma
infrastruktiira.

7.3. Neigiamas i8leidziamy nuoteky poveikis aplinkai bei Zmoniy gerovei néra numatomas,
kadangi nuoteky valymo jrenginiai bus suprojektuoti taip, kad i§valyty nuotekas iki j gamtine
aplinkg isleidZiamy nuoteky uZter§tumo normy.

7.4. Planuojamos tkinés veiklos metu apsaugai nuo triuk§mo orapités bus jrengiamos su garso
slopinimo gaubtais, technologinio pastato viduje.

7.5. Vadovaujantis Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostatais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009-09-16 jsakymu Nr. D1-546 »Dél Ukio subjekty aplinkos
monitoringo nuostaty patvirtinimo®, bus vykdomas aplinkos monitoringas: poveikio pavirsiniam ir
poZeminiam vandeniui, tar§os 3altiniy ir stebimas Gikinés veiklos poveikis aplinkos komponentams.

7.6. Aplinkos tar$a atliekomis nenumatoma. Vykdant iking veiklg susidarys dumblo atliekos ir
riebalai. Sios atliekos bus saugomos laikinai (iki i§veZimo) ir i§vezamos i ias atliekas tvarkangias
imones. Visos kitos susidaranéios atliekos bus rusiuojamos, saugomos konteineriuose specialiai tam
tikslui jrengtose patalpose, bei i§vezamos pagal sutartis atliekas tvarkan¢ioms organizacijoms.

7.7. Baigus nuoteky valymo jrenginiy statyba, dirvozemio pazeistas sluoksnis bus atstatytas.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant | i§déstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada:
planuojamai Okinei veiklai — Zuvies perdirbimy cechy ir Saldytuvy biologiniy nuoteky valymo
irenginiy statyba Technikos g.13, Ilgakiemio k., Garliavos apyl. sen., Kauno r. poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieso
paskelbimo dienos. Apie atrankos i$vada planuojamos tikinés veiklos organizatorius arba poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas privalo pranesti visuomenei, vadovaujantis Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2005-07-15 isakymu Nr. D1-370 ,,Dél Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSo patvirtinimo®, ir rastu informuoti atsakingg institucija apie pranesimo paskelbima
minétame tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemoneése, kartu pridedant
laikra$€iy, kuriuose skelbtas skelbimas, kopijas.

Sis sprendimas gali biti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimantq g 2, LT-01102 Vilnius), per viena menes] nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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