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ATRANKOS ISVADA DEL TECHNINES TEKSTILES GAMYBOS LINIJOS ATEITIES G.
3, VIEVIS, ELEKTRENU SAV., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacijg pateiké

UAB ..Sweco Lietuva™ V. Gerulaicio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, V. Gerulai¢io g.

1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 262 2621, el. p. info@sweco.lt.
2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB ,.Iranga technologijos®, Jogailos g. 4, Vilnius, el.p. dirk.scherf@jirangatec.com.
3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Technineés tekstilés gamybos linija Ateities g. 3, Vievis, Elektrény sav. Atranka dél poveikio
aplinkai vertinimo atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo, 2 priedo, 8.3 punktu (Pluosty ar tekstiles apdorojimas (kai
gamybos pajégumas — daugiau kaip 200 000 m? per metus)).

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Ateities g. 3, Vievis, Elektrény sav.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas

Planuojama tkine veikla (toliau — PUV) — Techninés tekstilés gamybos linija Ateities g. 3,
Vievis, Elektrény sav. UAB ,.Iranga technologijos* PUV vykdys 2,4936 ha ploto valstybinés Zemeés
sklype Ateities g. 3, Vievis, Elektrény sav. (Sklypo kadastro Nr. 7910/0005:0013). Sklypo
pagrindiné naudojimo paskirtis — kita. Nustatytos sklypo specialiosios zemés naudojimo salygos:
vandentiekio, lietaus ir fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos; $ilumos ir karsto
vandens tiekimo tinkly apsaugos zonos; dujotiekiy apsaugos zonos; elektros linijy apsaugos zonos;
rySiy linijy apsaugos zonos. Naujy statiniy statyba nenumatoma. Griovimo darbai nenumatomi.
Gamybai nuomojamas pastatas prijungtas prie vandentiekio, buitiniy nuoteky, dujy, Silumos ir
elektros tinkly. Transporto privaziavimo keliai yra. Maziausias atstumas nuo PUV vietos —
gamybinio pastato iki gyvenamojo namo (daugiabucio, Ateities g. 3A) — 26 m.

Nacionaliné Zemés tarnyba prie Lietuvos Respublikos Zemes ukio ministerijos valstybinés
zemes patikejimo teise sklypg 1998-11-13 — 2095-11-13 laikotarpiui isnuomojo UAB ., Arituva™.
PUV organizatorius UAB .,Iranga technologijos* gamybinei veiklai i3 UAB . Arituva® nuomojasi
tik sklype ar¢iausi Ateities g. esancio statinio — mechaniniy dirbtuviy dalj. Zemés sklypa, kaip ir jo
dalj aplink PUV paskirta pastato dalj, prizidri ir tvarko UAB . Arituva®. Planuojama nauja tkiné
veikla, kitos gamybinés veiklos Siame pastate ir kituose sklypo statiniuose nebus vykdomos.

PUV metu naudojama sutartimi su UAB ,,Arituva“ nuomojama ir esama bendra Zemes sklypo
inzineriné infrastruktara (elektros, dujy, vandentiekio ir buitiniy nuoteky tinklai). PUV
organizatoriui sutartimi atsakomybé uZ paviriniy nuoteky tvarkyma nebuvo perleista. Realiai UAB
~[ranga technologijos™ yra i$nuomotas tik pats pastatas, t.y. teritorija néra nuomos sutartimi
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perduota PUV vykdytojui, todél teisé¢ ir pareiga tvarkyti teritorijoje susidarancias pavirSines
nuotekas liko nuomotojui (nuomotojas valdo visg sklypa, kuriame esancius pastatus ir/arba jy dalis
nuomoja treCiosioms Salims neperleisdamas teisés ir pareigos eksploatuoti sklypo ir jj
aptarnaujancios infrastruktiiros).

Numatomas gamybos pajégumas - 18 177 566 m? gaminiy per metus, gamybos zaliavy
sunaudojimas - 1380 t/metus. Tekstilés gaminiai — tinkleliai (naudojami statybos darbuose)
gaminami alternatyvia tradiciniam audimui (audiniai gaminami i$ sitly audimo staklémis tam tikra
tvarka supinant dvi statmenas sitly sistemas — iSilging (metmenis) ir skersing (ataudus))
technologija, statmenas sitly eiles ne pinant, o polimeriSkai ,.suklijuojant“. Techniné tekstilé
audziama i§ stiklo pluosto ar poliesterio sitily, véliau audinj padengiant polimerinémis stireno —
butadieno gumos (kauc¢iuko) (SBR) ar polivinilchlorido (PVC) dispersijomis Gamybal numatoma
naudoti Vokietijos kompanijos Ontec Automation GmbH technologing ;rangq Technologinio
proceso etapai: audimas; audiniy padengimas polimerinémis dispersijomis — jrangos plovimui
naudojamas vanduo - periodiSkai karta per mén. plaunami dengimo polimerine SBR dispersija
frenginiai - apie 2 m’ }/mén., 24 m’/metus; susidaran&ios nuotekos tvarkomos kaip atlieka; audlmq
sausinimas kaitinamaisiais d21ov1ntuva1s kokybés patikra ir audinio juostos krasty apipjovimas;
audinio rulony vyniojimas

Gamybos pajégumai: tmklehs SG 3030BB/55H - 5 497 632 m*/metus; tinklelis
SG.3030BB/50/55H — 2 721 600 m /metus tinklelis SG.4030BB/55H — 2 995 574 m */metus;
tinklelis SG.3030BB/87 — 2 177 280 m /metus tinklelis PG.2525MM/87 — 3 424 680 m*/metus;
tinklelis PG.3030MM/55H — 1 360 800 m /metus Viso: 18 177 566 m?*/metus Numatomas
nepertraukiamas gamybos rezimas (iSskyrus 3 savaites per metus jrangos valymui ir kt.) — 24
val./parg, 7 d./savaite, 343 d./metus, 8232 val./metus.

PUV naudojamos Zaliavos saugomos uzdarose patalpose. Radioaktyviosios medZiagos.
pavojingos ir nepavojingos athekos planuolamOJe tkingje veikloje nenaudojamos.

Vanduo buities (455,7 m’*/m) ir technologinéms (jrangos plovimui) reikméms (24 m*/m) bus
tiekiamas iS UAB ,.Elektrény komunalinis tkis* centralizuoty vandentiekio tinkly. UZterStas po
plovimo vanduo bus surenkamas j vandens talpyklas (IBC tipo konteinerius), saugomas pagalbinéje
gamybos patalpoje ir perduodamos atlieky tvarkytojui, turin¢iam teisq jas tvarkyti. Buitinés
nuotekos bus isleidziamos 1 nuomotojo UAB .. Arituva® nuoteky tinklus, i$ kuriy pateks | Elektrény—
Vievio nuoteku, valymo jrenginius. Pavir$inés nuotekos nuo pastato stogo ir teritorijos, kuria
naudosis PUV vykdytojas, nutekés ant gretimy Zaliyjy ploty ir susigers j grunta.

Nepavojingos atliekos, susidarancios tekstilés audinio juostos krasty apipjovimo procese:
stiklo pluosto audinio, dengto polimerinémis SBR arba PVC dispersijomis atraizos (atlieky tipas —
04 02 tekstilés pramonés atliekos arba 07 02 plastiky, sintetinés gumos ir dirbtinio pluosto
gamybos, maiSymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos) — kiekis 2 t/mén., 24 t/metus;
poliesterio audinio, dengto polimerinémis SBR arba PVC dispersijomis atraizos (atlieky tipas — 04
02 tekstilés pramoneés atliekos arba 07 02 plastiky, sintetinés gumos ir dirbtinio pluosto gamybos,
maiSymo, tiekimo ir naudojimo (GMTN) atliekos) — kiekis 1 t/meén., 12 t/metus. Viso: tekstilés
pramones atlieky — 3 t/mén., 36 t/metus. Surinktos atliekos saugomos konteineriuose pagalbingje
gamybos patalpoje. Sudarius sutartj atliekos perduodamos atlicky tvarkytojui, turin¢iam teise jas
naudoti arba Salinti. Nepavojingos atliekos, susidarancios plaunant tinkleliy dengimo polimerine
SBR dispersija jrenginj: polimero dispersinémis dalelémis uzter§tas vanduo (atlieky tipas — 16 10
vandeninés skystosios atliekos, kurias numatyta valyti uz jy susidarymo vietos riby) — kiekis 2
t/men., 24 t/metus. UzterStas po plovimo vanduo surenkamas j vandens talpyklas (IBC tipo
konteinerius), saugomas pagalbinéje gamybos patalpoje. Sudarius sutartj atliekos perduodamos
atlieky tvarkytojui, turinCiam teis¢ jas tvarkyti. Susidariusios komunalinés ir pakuociy atliekos
(nedideli kiekiai) surenkamos atitinkamuose konteineriuose ir pagal sudarytas sutartis perduodamos
atlieky tvarkytojams. Gamybos metu susidariusios tus¢ios sidly rités pagal sutartis grazinamos sitly
gamintojams pakartotiniam naudojimui.

Vykdant PUV | aplinkos ora numatomi penki organizuoti tar§os $altiniai: 2 technologiniai
dujiniai dziovintuvai ir 3 dujiniai patalpy Sildytuvai. Numatoma eksploatuoti dvi technologines
linijas. Kiekvienoje technologinéje linijoje planuojama pastatyti po dujinj dziovintuva, kurio
Siluminé galia - 153,7 kW. Bendra technologiniy dujiniy dZiovintuvy Siluminé galia - 307,35 kW.
Planuojama, kad metinis gamtiniy dujy suvartojimas gamyboje — apie 300 tikst. Nm’/metus.
Patalpy ap51ldymu1 planuojama jrengti 3 dujinius Sildytuvus, kiekvieno galingumas - 45 kW.
Metinis gamtiniy dujy suvartojimas patalpy Sildymui — apie 28 tikst. Nm®/metus. Bendras PUV
metu planuojamy iSmesti | aplinkos org tersaly kiekis — 1,093 t/metus. Atlikus ISC-AERMOD View
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matematiniu modeliu aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy tersaly
pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uzter§tuma, PUV teritorijoje ir uz jos riby,
nevirSys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m.
birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 .,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos sajungos kriterijus, sgraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo verciy patvirtinimo™ ribiniy
verciy.

Technologinés jrangos triukdmo sklaidos j aplinkg prevencinés priemonés nenumatomos, nes
pastato gelzbetoniniy ploks¢iy sienos pasizymi pakankamu triukmo slopinimu (sienos garso
izoliacija priklausomai nuo jos storio siekia apie 40 - 47 dBA), o didZiausig triuk$mo lygj kelianti
technologiné jranga iSdéstyta tolimajame nuo gretimy gyvenamujy teritorijy gamybinés patalpos
gale (atstumas apie 50 m iki galinés sienos). ISmetamo i aplinka oro srauto triuk§mui sumazinti
galimas slopintuvy ant ortakiy virSaus sumontavimas, sumazinant triukmo lygj apie 13 dBA.
ApskaiCiuotas triukSmo lygis nevir§ys nustatyty triuk§mo ribiniy dydziy dienos, vakaro ir nakties
metu. Ties PUV sklypo ribomis apskai¢iuotas ekvivalentinis triuksmo lygis sickia apie 30 dBA, ties
artimiausia gyvenamgja aplinka 23 dBA. Artimiausio gyvenamojo namo — gretimo daugiabudio
Ateities g. 3A siena, atsukta | PUV teritorija, yra aklina, be langy, tai taip pat mazins triuksmo
patekima j gyvenamasias patalpas.

PUV nepatenka ir nesiriboja su kultiiros paveldo apsaugos vertybémis ar Ju zonomis.
Maziausias atstumas iki saugomo kultiiros paveldo objekto — Lietuvos kario Simo Zelvio (Zelvio)
kapo AusieniSkiy kaime - apie 0,398 km. PUV bus vykdoma urbanizuotoje Vievio miesto teritorijos
dalyje, kurioje biologiné jvairové menka. Naujy statiniy statyba nenumatoma, Zeldiniai
nenaikinami. Neigiamo poveikio esamai biologinei jvairovei ir aplinkinéms nattiralioms buveinéms
nebus.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

PUV fteritorija nepatenka j ,.Natura 2000* tinklo teritorija. Artimiausia Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000* teritorija yra Verpiskiy eZeréliai nutole nuo PUV vietos apie 4,682 km, todél
PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas —
netikslingas. Maziausias atstumas nuo PUV vietos iki saugomos gamtinés teritorijos — Neries
regioninio parko — apie 3,110 km.

6. Pastabos ir pasiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu.
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.D¢él
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie atrankos i§vadg turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinan&ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privales laikytis visy aktualiy, veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Vanduo buities ir technologinéms (jrangos plovimui) reikméms bus tiekiamas i§ UAB
..Elektreny komunalinis Tkis“ centralizuoty vandentiekio tinkly. UZterstas po plovimo vanduo bus
surenkamas | vandens talpyklas (IBC tipo konteinerius) ir perduodamos atlieky tvarkytojui,
turinCiam teis¢ jas tvarkyti. Buitinés nuotekos bus i§leidziamos j nuomotojo UAB . Arituva“
nuoteky tinklus, i$ kuriy pateks j Elektrény—Vievio nuoteky valymo jrenginius.

7.2. PUV bus vykdoma urbanizuotoje Vievio miesto teritorijoje ir nepriestaraus galiojancio
Elektreny savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniams. ] POV teritorijg saugomi gamtinio
paveldo, kulturinio kraStovaizdZio objektai bei saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka.
Ivertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms
paveldo vertybéms, kultiirinio kraStovaizdzio vietovéms, saugomoms teritorijjoms bei ,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas.
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7.3. Gamybai nuomojamas pastatas prijungtas prie vandentiekio, buitiniy nuoteky, dujy,
Silumos ir elektros tinkly. Transporto privaziavimo keliai yra.

7.4. Surinktos atliekos saugomos konteineriuose pagalbinéje gamybos patalpoje. Sudarius
sutart] atlieckos perduodamos atlieky tvarkytojui, turinéiam teise jas naudoti arba Salinti.
Susidariusios komunalinés ir pakuoc¢iy atliekos surenkamos atitinkamuose konteineriuose ir pagal
sudarytas sutartis perduodamos atlieky tvarkytojams. Gamybos metu susidariusios tuséios sitly
rités pagal sutartis gragzinamos sitily gamintojams pakartotiniam naudojimui.

7.5. Apskaiciuotas triukSmo lygis nevir§ys nustatyty triukSmo ribiniy dydziy dienos, vakaro ir
nakties metu. Ties PUV sklypo ribomis apskai¢iuotas ekvivalentinis triuk§mo lygis siekia apie 30
dBA, ties artimiausia gyvenamagja aplinka 23 dBA. Artimiausio gyvenamojo namo — gretimo
daugiabu¢io Ateities g. 3A siena, atsukta j PUV teritorija, yra aklina, be langy. tai taip pat maZins
triukSmo patekimg j gyvenamasias patalpas.

7.6. Technolog1mo proceso metu naudojamy polimeriniy dlspersuu, sudeétyje kvapiy medziagy
néra, Sildymo jrenginiy iSmetami terSalai (anglies monoksidas ir azoto oksidai) nesukelia kvapo
pojicio, todel dél PUV kvapy emisijy nebus.

7.7. Atlikus ISC-AERMOD View matematiniu modeliu aplinkos oro terSaly sklaidos
skai¢iavimus, nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj
uzterStumg, PUV teritorijoje ir uz jos riby, nevir§ys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 , Dél
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, sarao ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo verc¢iy patvirtinimo* ribiniy veréiy.

7.8. Pagal pateiktg informacijg: PUV metu nuotekos bus tvarkomos centralizuotai, nuo PUV
kvapy nesusidarys, terSaly pazemio koncentracija nevir§ys nustatyty ribiniy veréiy, atliekos bus
perduodamos atlieky tvarkytojams, PUV keliamas triuk§mo lygis nevir§ys nustatyty triuk§mo
ribiniy dydziy dienos, vakaro ir nakties metu, todél PUV neturés reikSmingo poveikio uz 26 metry
esancial artimiausiai gyvenamajai aplinkai.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi.
prilmama atrankos i§vada: planuojamai tkinei veiklai — Techninés tekstilés gamybos linijai.
Ateities g. 3, Vievis, Elektrény sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos iSvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos ivados vieso
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu informuoti
atsakingg institucija apie praneS§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.D¢l
visuomeneés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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