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GALUTINE ATRANKOS ISVADA DEL GAMYBOS PASTATO SU ADMINISTRACINE
DALIMI STATYBOS, VILNIAUS R. SAV., JADVYGISKIU K., BERZU G. 14 POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Perzilirima atrankos iSvada

Aplinkos apsaugos agentiiros (toliau — Agenttra) 2017-05-12 priimta atrankos iSvada Nr.
(28.7)-A4-5022 dél gamybos pastato su administracine dalimi statybos, Vilniaus r. sav., Riesés sen.,
JadvygiSkiy k., Berzy g. 14, poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV). Planuojamai tikinei veiklai
PAV neprivalomas.
1'. Kur, kada ir kokiose visuomenés informavimo priemonése buvo paskelbta visuomenei apie
Atsakingos institucijos priimtg atrankos iSvada, kuri persvarstoma

Apie priimta atrankos i§vadg buvo paskelbta: respublikingje spaudoje — 2017 m. birzelio 15 d.
laikrastyje ,,Lietuvos Zinios®, rajono spaudoje — 2017 m. birzelio 15 d. laikraStyje .,Vilniaus krasto
savaitrastis™, 2017-06-15 Vilniaus rajono savivaldybés skelbimy lentoje ir 2017-06-15 Vilniaus
rajono savivaldybés Ries$és senilinijos skelbimy lentoje.
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,KG Constructions®, Pramonés g. 15, Parapijoniskiy k. Vilniaus r. sav. tel. 852346373.
el. pastas: linas@kgec.lt.
3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Gamybos pastato su administracine dalimi statyba, Vilniaus r. sav., Riesés sen., Jadvygiskiy
k., Berzy g. 14.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Vilniaus r. sav., Rie$és sen., Jadvygiskiy k., Berzy g. 14.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojamos tkinés veiklos (toliau —PUV) metu vyks gamybos pastato su administracine
dalimi statyba, Vilniaus raj. sav., Riesés sen., Jadvygiskiy k., Berzy g. 14. Sklypas, pagal
Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko israsg, priklauso UAB ,,KG Constructions™.
Pagal Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendraji plana, patvirtintg Vilniaus rajono
savivaldybés tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323, nagrinéjama vietové, kurioje vyrauja
zemés ukio paskirties, kuriai biidingas intensyvus ir tausojantis zemés ir misky tkis, kaimo
gyvenvieciy plétojimas bei renovacija, intensyvi rekreacija ir konservacija. [registruoti S$ie
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apribojimai naudotis Zemés sklypu (kadastro Nr. 4117/0400:291): pavirSinio vandens telkiniy
pakrantés apsaugos juostos, pavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir
fekalinés kanalizacijos tinkly ir jrenginiy apsaugos zonos, keliy apsaugos zonos, rysiy linijy
apsaugos zonos, sklype yra pelkés bei $altinynai. Zemés sklypas pietvakarine krastine ribojasi su
magistraliniu keliu Vilnius — Utena (A-14), Siaures ryty kraStine bei pietine kraStine ribojasi su
privaciais, pastatais neuzstatytais, Zemés sklypais, Siaurine krastine — su Berzy gatve. Pagal Vilniaus
rajono savivaldybeés tarybos 2015-01 09 sprendimu Nr. T3-208 patvirtintg Zemeés sklypo detalyjj
plang teritorijoje leidziama projektuoti ir statyti pramonés ir sandé¢liavimo paskirties objektus. Pagal
detaliojo plano reikalavimus sklypuose numatyta pramonés ir sandéliavimo objekty teritorija.
Leistinas teritorijos uzstatymo tankumas — 0,33 %, intensyvumas — 0,39 %, uzstatymo Statiniy
maksimalus aukstingumas — 15 m. Pagrindinis patalpy Silumos gamybos $altinis — dujiné katiline,
kuri numatoma ant pastato stogo.

Artimiausias gyvenamasis namas yra uz ~250 m nuo sklypo ribos. Planuojama vieta néra
tankiai apgyvendintoje ar jautrioje aplinkos atzvilgiu teritorijoje. Salia néra rekreaciniy teritorijy.
visuomeniniy pastaty. Artimiausias pavirSinio vandens telkinys - upé Rieseé, esanti uz 340 m piety
kryptimi nuo projektuojamo objekto sklypo ribos bei upelis R-3, esantis ~50 m ryty kryptimi nuo
sklypo ribos. Sklypo deSingje puséje esanciai pelkés daliai, patenkanciai | gamtinio karkaso
teritorija, taitkomi Gamtinio karkaso nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007-02- 14 jsakymu Nr. DI1-96. Gamtinio karkaso teritorijoje neplanuojamas uZstatymas,
numatomi Zeldynai, bendro naudojimo teritorijos. Saugomy risiy informacinés sistemos
duomenimis artimoje aplinkoje néra jokiy saugomy rusiy radavieciy ir augavieciy. Vietovéje néra
nekilnojamuyjy kulttiros vertybiy. Artimiausios nekilnojamosios kultiros vertybés: ~1,5 km —
Raudondvario (Gulbiny Raudondvario) buve dvaro sodybos fragmentai; ~2 km — Kalno Riesés
dvaro sodybos fragmentai; ~2 km — DidZiyjy Gulbiny piliakalnis.

Analizuojamo sklypo teritorijoje, numatomas vieno auk$to gamybos paskirties pastatas su
antresolemis, sujungtas ugniasiene su trijy auksty administracine dalimi. Gamybiniame pastate
numatomas aliuminio profiliy apdirbimas, langy/dury, iSorés fasady surinkimas. Zaliavy gamybos
procesas teritorijoje nebus vykdomas, todél ypatingos technologijos ar dideli istekliy kiekiai nebus
naudojami. Surinkimo procesuose naudojami metalo gaminiai, plastikiniai profiliai, stiklas.
Administracinis pastatas, kuris yra sublokuotas su gamybiniu pastatu, yra visuomeninés paskirties
statinys. Jis pra¢jimais yra tiesiogiai sujungtas su gamybinio pastato gamybinémis patalpomis
pirmame, antrame pastato aukstuose. Jame yra numatytas vidinis lauko kiemelis, skirtas dirban¢iyjy
imong¢je poilsiui. Sklypo rytinéje dalyje statybiné veikla nenumatoma — sklypo dalyje paliekama
esama veja ir pelké. Teritorijai reikalingi inzineriniai tinklai: elektros, ry$iy, dujotiekio
vandentiekio, buitiniy nuoteky, lietaus nuoteky.

Siuo metu jmoné gamybine veikla vykdo Pramonés g. 15, Parapijoniskiy k., Vilniaus r. sav.
esanCiame gamybiniame pastate. Dalis aliuminio profilio apdirbimo jrangos bus perkeliama i3
esamos gamyklos | naujg. Kita dalis technologinés jrangos bus nauja. Objekto statybos metu bus
naudojamos sertifikuotos aplinkai nekenksmingos statybinés medziagos. Vykdant pastato statybos
darbus, numatomas statybiniy Siuksliy i§vezimas, kaip tai numato Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijos jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés". Statybinés atliekos susidaranc¢ios
statant pastatus, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos
ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo
atlieky perdirbéjui.

Naujai jrengiamame gamybiniame pastate numatomos tokios gamybos apimtys: aliuminio
profiliy langy/dury. surenkamy pastaty fasady metinis gamybos pajégumas - 90000 m?*/metus:
klijuoto medzio konstrukeijy gamybos pajégumas — 60000 m*/metus.

Naujai projektuojamame gamybiniame pastato trijose dalyse Riesés r. sav. Jadvygiskiy kaime
bus jrengtos aliuminio profiliy apdirbimo, aliuminio konstrukcijy, klijuoto medzio konstrukcijy
gamybos technologinés linijos. Siose gamybos linijose bus gaminami pagal atskirus projektus
konkretiems statiniams statyti pritaikytos aliuminio, aliuminio - stiklo konstrukcijos, stiklu, $ilumos



izoliacija, klijuotos medienos su apdaila konstrukcijos. Aliuminio profiliai, aliuminio ir plieno
kasetés bus atvezami ir iSkraunamos pirmoje dalyje, aliuminio profiliy sandéliavimo zonoje.
Kompozicinés aliuminio plokstés, Silumos izoliacinés medziagos - akmens vata, fibrocemento ir
gipso plokstés bus atvezamos ir iSkraunamos. Komplektuojancios detalés, gumos, jungtys, stiklo
paketai, stiklas bus atvezamas ir iSkraunamas pirmoje dalyje. Atveztos | gamykla medziagos ir
zaliavos i$§ autotransporto iSkraunamos. Gamybiniame pastate per du auk$tus, numatytas sandélis.
kuriame dviejuose aukstuose, stelazuose bus laikomos atsarginés detalés, komplektuojancios
medziagos, plévelés, jungtys, varztai, kiti ruoSiniai.

Klijuotos medienos CLT plokstés atvezamos ir iSkraunamos trecioje dalyje, klijjuoto medzio
ploks¢iy sandéliavimo zonoje. Komplektuojancios detalés, gumos, jungtys, stiklo paketai, stiklas
bus atvezamas ir iSkraunamas pirmoje dalyje. Atveztos | gamykla medziagos ir Zaliavos i3
autotransporto iSkraunamos. Gamybiniame pastate per du auk$tus, numatytas sandélis, kuriame
dviejuose aukstuose, stelazuose bus laikomos atsarginés detalés, komplektuojancios medziagos,
plévelés, jungtys, varztai, kiti ruo$iniai.

[vairios plokstés bus sandéliuojamos automatizuotame ploksciy sandélyje, jrengtame antroje
dalyje. I8 sandélio plokstés bus paduodamos j jy apdirbimo darbo vieta. Medienos plokstés CLT
bus atvezamos gamintojo pakuotéje. ISkrautas tuscias konteineris bus iSveZamas atgal CLT
gamintojuli.

[vairios plokstés bus sandéliuojamos automatizuotame ploksciy sandélyje, jrengtame antroje
dalyje. 18 sandélio plokstés bus paduodamos | jy apdirbimo darbo vieta. Aliuminio profiliy
apdirbimo ceche numatomas mechanizuotas ir automatizuotas aliuminio profiliy apdirbimas
jvairaus tipo staklémis. Numatomi tokie aliuminio profiliy apdirbimo procesai: aliuminio profiliy
sujungimas (valcavimas) su termotilteliais; aliuminio profiliy skersinis pjovimas; aliuminio profiliy
frezavimas. Aliuminio profiliy apdirbimo ceche bus apdirbami aliuminio profiliai, gaminamos
jvairios komplektuojanc¢ios detalés. Aliuminio profiliy apdirbimo metu prie skirtingy stakliy j
reikiamo ilgio ruo$inius yra pjaustomi aliuminio profiliai, apklijuojami aliuminio profiliy pavirsiai,
atlickamas kiaurymiy grezimas, frezavimas, sriegiy darymas, briauny apdirbimas ir t.t. Numatoma,
kad $ilumos izoliacinés medziagos taip pat bus apdirbamos ploks¢iy apdirbimo ceche. Apdirbant
aliuminio profilius su pjovimo staklémis, issiskirs smulkesnés frakcijos aliuminio metalo drozles,
dulkés, todél prie Siy stakliy bus jrengti tiriniai oro filtravimo jrengimai — ciklonai, su filtru,
ventiliatoriumi ir dulkiy kaupimo talpa. Siy oro valymo jrengimy isvalymo nuo dulkiy efektyvumas
yra 99%. Nuo stakliy nutrauktas oras ciklono pagalba iSvalomas nuo aliuminio dulkiy ir per
filtravimo medziagg iSleidziamas atgal | gamybing patalpg. Sugautos kietosios dalelés (aliuminio
metalo dulkés) nusodinamos ir surenkamos ciklono kaupiamgjame bunkeryje ir iSkraunamos |
konteinerj, toliau utilizuojamos kaip gamybiné atlieka, kurias iSveza atestuota atlieky tvarkymo
imone. Stakliy veikimo metu sugaudomos aliuminio dulkés. Per filtrg | gamybines patalpas
i¥metamo i3valyto oro dulkétumas <5 mg/m’. Taigi darbo zonoje oro uZter§tumas aliuminio daleliy
dulkémis nevirdys leistinos 10 mg/m’ koncentracijos (pagal HN23:2011).

Atvezty gamintojo pakuotéje klijuotos medienos konstrukeijy apdirbimo ir surinkimo ceche
numatoma jrengti nestandartiniy gaminiy gamybos linijg, dvi surinkimo linijas. Siose linijose bus
atlickami medienos plokstés frezavimo, medienos plokstés skersinio ir iSilginio pjovimo, kiaurymiy
grezimo darbai. Medienos ploks¢iy pjovimui, grezimui naudojamos horizontalios ploks¢iy pjovimo
staklés, prie kuriy bus montuojami tiriniai oro filtravimo jrengimai — ciklonai, su filtru,
ventiliatoriumi ir dulkiy kaupimo talpa (uZtersto oro nutraukimas nuo jrenginio 1100 m’/val). Nuo
stakliy nutrauktas oras ciklono pagalba iSvalomas nuo medienos dulkiy ir per filtravimo medziaga
iSleidZiamas atgal | gamybine patalpa. Sugautos kietosios dalelés (medienos dulkés) nusodinamos ir
surenkamos ciklono kaupiamajame bunkeryje ir iSkraunamos j konteinerj, toliau utilizuojamos kaip
gamybiné atlieka, kurias iSveza atestuota atlieky tvarkymo jmoné. Medienos plokstés
pjovimo/frezavimo stakliy, apdirbimo veikimo metu susidarys stambios frakcijos medienos
drozlés, kurios renkamos j kilnojamgjj konteinerj. Surinktos medienos drozlés utilizuojamos kaip
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gamybiné atlieka ir atestuotos atlieky tvarkymo jmonés yra iSvezamos. Supakuoti gaminiai bus
kraunami j autotrasporto priemones jy pakrovimo zonoje.

Dirbant su frezavimo staklémis, pusprofiliy jungimo staklémis, profiliy galy pjovimo
staklemis, apdirbimo centrais, susidarys stambios frakcijos aliuminio droZzlés, kurios, stakliy
veikimo metu, iSkart surenkamos j kilnojamagjj konteinerj. Aliuminio drozlés bus utilizuojamos kaip
gamybiné atlieka per atestuotg atlieky tvarkymo jmong. Taip pat, prie aliuminio profiliy apdirbimo
stakliy, kur apdirbant gaminj naudojama vandens emulsija, ir kur darbo metu susidaro emulsijos
garai, bus jrengti oro valymo filtrai. Jie bus perkeliami i§ esamos gamyklos, kartu su staklynu j
nauja jmone. Jie neleis i§ stakliy darbo zonos | patalpas sklisti emulsijos garams. Aliuminio
konstrukcijos. aliuminio - stiklo konstrukcijos bus surenkamos surinkimo ceche. Siame ceche bus
surenkama tokio tipo aliuminio, aliuminio-stiklo konstrukcijos: elementiniai fasadai. lauko langai ir
durys, vidaus durys ir pertvaros. Surinkimo ceche atskirose darbo zonose yra vykdoma langu/dury
gamyba, fasadq elementy surinkimas, j paruo$tus profilius gumy jklijavimas, klijjavimo juosty
pjovimas | reikiamo dydzio ruoSinius, izoliaciniy medziagy sudéjimas j gaminio karkasg, gatavos
produkcijos pakavimas | transportavimui skirtg targ, pakrovimas | autotransportg ir iSvezimas
uzsakovui. Langy/dury gamybos zonoje vykdoma langy/dury gamyba. Jos metu prie kampy
jungimo preso j vieng bendrg gaminj sujungiami langy elementai. Prie atskiry stakliy yra atliekamas
gumy pjaustymas, jy sudéjimas j langy/dury rémus. Langai, durys surenkami prie surinkimo staly.
Ant staly vykdoma stiklo pakety, stiklajuoséiy, sandarinimo gumy sudé¢jimas, silikono uZneSimas.
techniné jy montazo kontrolé. Aliuminio konstrukcijy surinkimo metu, prie atskiry surinkimo staly,
naudojamos tokios medZiagos kaip klijai, sandarintojas. Klijai, sandarintojai naudojami tiek prie
stiklo ir aliuminio konstrukcijos klijavimo darbo vietos, tiek ir aliuminio konstrukcijy surinkimo
bare, prie atskiry surinkimo staly. Stiklo paketai prie aliuminio konstrukcijos bus klijuojami
ekstruderiy pastatymo zonoje, ant apveriamo, su rolgangu stalo. Prie mobiliy aliuminio
konstrukcijy surinkimo staly, greta jvairiy surinkimo darby, atliekami ir surenkamy konstrukeijy
atskiry elementy sandarinimo darbai. Klijai, sandarintojas i$ karto kiet¢ja, ir klijuojamos detales
tvirtai susijungia viena su kita. Klijavimo vietos/zonos neidenfikuojamos kaip stacionariis tarSos
Saltiniai. Vietiniy nutraukimy tose darbo zonose nenumatoma.

Esami centralizuoti vandentiekio bei nuoteky tinklai yra toli ir del nepalankiy salygy
prisijungimas prie jy nenumatomas. Vandens iSgavimas, tiekimas ir nuoteky Salinimas bei
sutvarkymas numatomas sklype Berzy g. 14, JadvygiSkiy k. Taciau Sioje vietoveje jrengus
centralizuotus vandentiekio bei nuoteky tinklus turés baiti prisijungiama prie jy. Vandens poreikis
buitinéms reikméms Q = 9,45 m?/parg, Q~3449, 25 m?*/metus. Gamyboje, t.y. technologiniuose
procesuose, vanduo nebus naudojamas. Jis bus naudojamas tkio buities reikméms. Buitinems
reikméms suvartojamo vandens kiekis apskaitomas pagal pastate vandentiekio jvado patalpoje
montuojamo vandens skaitiklio rodmenis. ISvalytos buitinés nuotekos i§ biologinio valymo
jrenginio  iSleidziamos | S$alia projektuojamg poZeming filtravimo sistemg (pozeming
infiltracing/akumuliacing talpa). Projektuojamo pastato aikstelé yra galimai terSiama teritorija, todél
lietaus nuotekos nuo aikstelés, pravaziavimy bus surenkamos ir valomos naftos gaudykléje.
[renginyje bus integruota smeliagaudé ir apvedimo linija. Po valymo jrenginio numatomas meginiy
paémimo Sulinys su atjungimo armatiira, kuri tarnaus kaip prevenciné priemone, nenumatytu atveju
leisianti sustabdyti uzterSty lietaus nuoteky patekimg i aplinkg. ISvalytos lietaus nuotekos bus
isleidziamos j priesgaisrine kiidrg. Esant pertekliniam vandeniui prieSgaisrinéje kiidroje, numatoma
vandens pertekliy paSalinti | upelj per gatvéje klojamg lietaus tinklg. Lietaus tinklai Berzy g. bus
klojami turint Lietuvos automobiliy keliy direkcijos, Nacionalinés zemés tarnybos bei Vilniaus
rajono savivaldybeés pritarimus. PrieSgaisriné kiidra bus tame paciame sklype, kaip ir planuojamas
gamybinés paskirties su administracine dalimi pastatas Berzy g. 14, Jadvygiskiy g. PrieSgaisriné
kiudra bus skirta lauko ir vidaus gaisry gesinimui, ir lietaus nuotekoms kaupti. Kiidra numatoma

iSlaikant reikiamus atstumus nuo pelkeés, jvertinant jos pakrantés apsaugos zong (nustatyta pelkes
pakrantés apsaugos juosta — 5 m).
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Vykdant PUV numatomas vienas organizuotas tarSos Saltinis tai katilin¢ pastatui $ildyti ir
karStam vandeniui ruosti. Katilingje numatoma jrengti 7 katilus po 150 kW vardinés Silumineés
galios, kurie bus sujungti j vieng bendra katilg. Katilinés bendra Siluminé galia - 1,05 MW. Kurui
bus naudojamos gamtinés dujos. Bendras PUV metu planuojamy iSmesti j aplinkos org terSaly
kiekis — 3.5 t/metus. Atlikus BREEZE AERMOD ISC matematiniu modeliu aplinkos oro terSaly
sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus
foninj uzterstuma, PUV teritorijoje ir uz jos riby, nevirSys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 D¢l
terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sgjungos kriterijus, sgraSo ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo veréiy patvirtinimo™ ribiniy veréiy.

Gamybinés veiklos sukeliamas triukSmas gamybinése patalpose nevirSys leistino 80 dB
dydzio, pagal HN 33-1:2003 reikalavimus. Aliuminio profiliy apdirbimo cechas, ploks¢iy
paruo$imo baras, aliuminio gaminiy surinkimo cechas, klijuotos medienos apdirbimo, gaminiy
gamybos cechas jrengiami atskirose patalpose, taip iS§vengiant triukSmo sklidimo patalpose, tuo
paciu uztikrinant optimalias darbo sglygas Siuose cechuose dirbantiems darbuotojams. Vibracijos
Saltiniy gamybinio pastato atskirose darbo zonose néra. Elektros laukas pramoninio daznio (50 Hz),
elektrostatinis laukas, elektromagnetinis laukas 0,01 MHz-300 GHz dazniuose nevirSija leidZiamy
DLL dydziy. Vibracijos, S$viesos, jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios spinduliuotés
planuojamos tikinés veiklos metu nebus.

PUV fizikiné tar$a gali susidaryti tik nuo automobiliy transportu ar krovos darbais. Gamybos
Irenginiy, stakliy, kt. jrenginiy veikimas — visa veikla planuojama uzdarose patalpose bei nevirsys
Higienos Normy riby. Aplinkos nezymy triuk§mg gali padidinti  teritorijg atvykstantys,
pravaziuojantys bei iSvykstantys automobiliai bei sunkiasvoris transportas. Planuojama, kad
triukSmas bus trumpalaikis: tik transporto priemoniy atvykimo ir i§vykimo momentu. Visos
susidarysiancios atliekos bus perduodamos tvarkyti specializuotoms atlieky tvarkymo jmonéms
pagal sudarytas sutartis. Pagal galimybes numatomas kai kuriu atlieky antrinis panaudojimas pagal
paskirt].

[§ visy gamybinio pastato patalpy yra numatyti Zzmoniy evakuaciniai i$¢jimai. Jie pazymeéti
atitinkamais zenklais. Gamybiniame pastate numatyta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema,
Ispéjimo apie gaisrg ir evakuacijos valdymo sistema. Gamybinio pastato patalpose bus jrengti
prieSgaisriniai stendai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis. Sios priemonés priimtos pagal
“Bendros prieSgaisrinés saugos taisyklés” reikalavimus. PUYV teritorija bei jos apylinkés nepatenka j
centralizuoty vandenvie€iy, saugomy gamtiniy teritorijy, Natura 2000 ir kity saugomy gamtiniy
teritorijy bei jy apsaugos zony ribas. Atstumas nuo PUV vietos iki Verkiy regioninio parko — 0,55
km, Zaliyjy eZery krastovaizdzio draustinio — 1,3 km.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka j ,.Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausia Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000* teritorija yra uz 2,3 km Rie$és upés slénis, 2,9 km — Zaliyjy ezery apylinkes,
3.9 km — Vanagynés miskas, 4,3 km — KryZioky miskas todel PUV poveikio Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo nustatymas — netikslingas.
6. Kas ir dél kokiy priezaséiy pateiké motyvuotg prasymg persvarstyti atrankos iSvada

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas (toliau — Vilniaus departamentas) 2017-05-25 ra$tu Nr. 2.10-6414(16.8.6.10.11)
kreipési | Aplinkos apsaugos agentiirg (toliau — Agentiira) praSydamas persvarstyti PAV atrankos
isvada, kadangi truksta informacijos apie PUV numatoma nustatyti sanitarinés apsaugos zona.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perzitrint atrankos iSvadg

Susirinkime dalyvavo PAV dokumenty rengéjai, Agenttros bei Vilniaus departamento
atstovai. Kulturos paveldo departamento Vilniaus skyriaus, Vilniaus apskrities prieSgaisrinés
gelbejimo valdybos, Vilniaus rajono savivaldybés bei visuomenés atstovai | persvarstymg neatvyko.
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Persvarstyme nedalyvave PAV subjektai savo iSvados iki 2017-07-20, kaip buvo praSyta Agentiiros
2017-07-17 raste Nr. (28.4)-A4-7418 nepateikée. Persvarstymo metu Vilniaus departamento atstovas
papras¢ PAV dokumenty rengéjo pateikti papildomg informacijg apie PUV numatoma nustatyti
sanitarinés apsaugos zong. PAV dokumenty rengéjas sutiko pateikti papildoma informacija.

Vilniaus departamentas 2017-07-28 pateiké raStg Nr. 2.10-9311(16.8.6.10.11) kuriuo pritaria
Agentiiros priimtai atrankos iSvadai Nr. (28.7)-A4-5022, kadangi 2017-07-25 papildomai pateiktoje
informacijoje pateikti duomenys apie tai, kad PUV uzsakovas atsisako bet kokios su medienos
apdirbu ir medienos gaminiais susijusios tkinés veiklos, todél Sanitariné apsaugos zona PUV
nenustatoma. Medienos apdirbimo @ikiné veikla planuojama atskiru techninio projekto etapu, pries
tai atlikus Poveikio visuomenés sveikatos vertinimo ir Sanitarinés apsaugos zonos riby nustatymo
procediiras. Jvertines papildoma informacija Vilniaus departamentas pasisaké uz neprivaloma PUV
PAV.

8. Pastabos, pasitilymai

8.1. Planuojamos ukinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraso patvirtinimo®, apie galuting atrankos iSvada turi informuoti visuomeng ir
rastu informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atliktg visuomenés supazindinima.

8.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje Poveikio aplinkai vertinimo atrankos iS§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

8.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy
teises akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

8.4. Medienos apdirbimo veikla galés buti vykdoma tik teisés akty nustatyta tvarka nustacius
sanitaring apsaugos zona.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant iSvadg

9.1. 1 PUV teritorijg saugomi gamtinio paveldo, kultirinio krastovaizdZio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka. Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy
teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kulttrinio krastovaizdZzio
vietovéms, kultliros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms
nenumatomas.

9.2. PUV veikla atitinka Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius.

9.3. Kietyjy daleliy valymui planuojama pastatyti valymo jrengimus, kuriy i§valymo laipsnis -
99 %.

9.4. PUV nesglygos triuk§mo padidéjimo aplinkoje.

9.5. Vykdant pastato statybos darbus, numatomas statybiniy Siuksliy iSvezimas, kaip tai
numato LR AM jsakymas ,,Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés®. Statybinés atliekos susidaran¢ios
statant pastatus, kad neterSty aplinkos ir nesukelty pavojaus iki statybos darby pabaigos, kaupiamos
ir saugomos aptvertoje teritorijoje, konteineriuose ir kituose uzdarose talpyklose iki jy perdavimo
atlieky perdirbéjui. Visos kitos PUV susidarysiancios atlieckos bus perduodamos tvarkyti
specializuotoms atlieky tvarkymo jmonéms pagal sudarytas sutartis. Pagal galimybes numatomas
kai kuriu atlieky antrinis panaudojimas pagal paskirtj.

9.6. Gamybiniy nuoteky PUV metu nesusidarys. Buitinés ir pavir§inés nuotekos, iki nustatyty
normatyvy nuoteky iSleidimui | gamting aplinka, bus valomos buitiniy (2 vnt.) ir pavirSiniy
nuoteky valymo jrenginiuose.

9.7. Atlikus BREEZE AERMOD ISC matematiniu modeliu aplinkos oro terSaly sklaidos
skaic¢iavimus, nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj
uzterStuma, PUV teritorijoje ir uz jos riby, nevirSys nustatyty Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,.Dél
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terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraSo ir terSaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo veréiy patvirtinimo®, ribiniy verciy.

9.8. PUV sklypas ribojasi su pelke. PUV metu bus vadovaujamasi Pavir§iniy vandens telkiniy
apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSo patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2001 m. lapkri¢io 7 d. jsakymu Nr. 540 ,.Dél pavirSiniy vandens
telkiniy apsaugos zony ir pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraSo patvirtinimo*
reikalavimy.

9.9. Vilniaus apskrities prieSgaisrinés gelbéjimo valdyba 2017-07-20 raStu Nr. 3-26-3-13-
13(10.1-26E) ir Vilniaus departamentas 2017-07-28 rastu Nr. 2.10-9311(16.8.6.10.11) informavo,
kad pritaria PAV atrankos i$vadai, Kultiiros paveldo departamento prie Kultliros ministerijos
Vilniaus skyrius ir Vilniaus rajono savivaldybés ir visuomeneés atstovai nepateike prieStaravimy dél
neprivalomo atlikti PUV PAV.

9.10. Medienos apdirbo ir kita su medienos gaminiais susijusi tikiné veikla, bus vykdoma tik
nustaéius sanitaringe apsaugos zong.

10. Priimta galutiné atrankos iSvada

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 13 dalimi, priimama galutiné atrankos
iSvada: planuojamai tikinei veiklai — Gamybos pastato su administracine dalimi statyba, Vilniaus r.
sav., Riesés sen., Jadvygiskiy k., Berzy g. 14, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieso
paskelbimo dienos.

Sis sprendimas gali biti skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktore

4 ] . M. . D
\/w AR -~ Justina Cerniene

Viktorija AmSiejite, 8 706 68 038, el. p. viktorija.amsiejute@aaa.am.lt



