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ATRANKOS ISVADA -
DEL 18 MW GALIOS VANDENS SILDYMO KATILO JRENGIMO PETRASIUNUY
ELEKTRINEJE JEGAINES G. 12, KAUNO M. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.). AB “Kauno energija”, Raudondvario pl. 84, L. T-47179 Kaunas, tel.: (8 37)
305814; el. p.: t.vilkickas@kaunoenergija.lt

2. Poveikio aplinkai vertinime dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.). UAB ,,Ekosistema*, Taikos pr. 119, Klaipéda, LT — 94231 Klaipédos
m. sav.; kontaktinis asmuo aplinkos inzinierius Andrius BarseviCius, tel.: (8 46) 430463; el. p.:
andrius@ekosistema.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant §io jstatymo 2 priedo punkta (-us).

Atranka atlickama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 3.1 ir 14 punktais (j Planuojamos ukinés veiklos, kurios
poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, riiy sgrasa ar | Planuojamos tikines veiklos, kuriai turi
biiti atlieckama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, risiy sarasa jradytos planuojamos tkinés
veiklos (3.1 Siluminiy elektriniy bei kity deginimo jrenginiy, jskaitant pramoninius jrenginius
elektrai, garui gaminti ar vandeniui Sildyti, jrengimas (kai jrenginiy vardiné (nominali) $iluminé
galia — maZesné kaip 150 MW, bet didesné kaip 5 MW) ir j Planuojamos tkinés veiklos, kurios
poveikis aplinkai privalo buti vertinamas, rasiy sara$g ar j Planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi
biti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riiiy sarasa jraSytos planuojamos tkinés
veiklos keitimas ar ar i$plétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir
technologinés jrangos modernizavimg ar keitima, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar
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ridies pakeitima, naujy technologijy jdiegima, kai planuojamos tkinés veiklos keitimas ar
isplétimas gali daryti neigiamg poveikj aplinkai, i§skyrus 3io jstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta. Planuojamos tkinés veiklos (toliau — PUV) vieta -
Petrasiuny elektrine, Jégainés g. 12, Kauno miestas. Nagrinéjama teritorija yra apie 6 km |
pietryéius nuo Kauno miesto centro. Petrasitiny elektrinés sklypas pagal Kauno miesto bendraji
plang yra vadinamajame Petrasiliny pramones parko rajone, pletrytmeje Kauno miesto dalyje,
Nemuno slényje, Zemiau Kauno mariy. Tai senasis pramoninis rajonas, kuriame jsikurusios
stambiosios gamyklos veikia jau ne viena deSimtmetj. Rajonas yra apriipintas visais inzineriniais
tinklais, pramonés zonose yra iSplétotas gelezinkelio atSaky tinklas. Teritorijoje bei artimoje
aplinkoje gyvenamujy namy, viefos paskirties statiniy, istoriniy, kultiriniy ar archeologiniy
vertybiy néra, jmoné nesiriboja su gyvenamgja teritorija. Besiribojanciuose sklypuose jsikirusios
Ivairios pramones jmonés. Bendras sklypo plotas — 7,1231 ha ( kadastrinis Nr. 1901/0201:174).

Siaurés vakariné PUV sklypo pusé ribojasi su komercinés paskirties sklypu, kurio naudojimo
biidas — pramoneés ir sandéliavimo objekty teritorija. Pietiné sklypo dalis ribojasi su Lietuvos
Respublikos priklausangia teritorija (neregistruotas Zemés sklypas) bei su kitos paskirties Zemes
sklypu, kurio naudojimo blidas - susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos. Rytiné sklypo dalis ribojasi su pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos paskirties
sklypu. Siauriné sklypo dalis ribojasi su kitos paskirties Zemeés sklypais, naudojimo biudas -
susisiekimo ir inzineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos. UZ vieno i3 ju,
neregistruotame zemés sklype, yra gyvenamosios paskirties pastatas ( Jégainés g. 8) yra 260 metry.
PUV sklypo teritorijos viduje yra suformuoti du kitos paskirties Zemeés sklypai (Jégainés g. 12A ir
12B), kuriy naudojimo biidas - susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos. Nors Petrasiiiny elektrinés teritorija yra pramoninéje Kauno miesto dalyje, ji ribojasi su
Kauno ornitologiniu draustiniu, kurio tikslas i$saugoti Ziemojan¢ius pauk§éius. Kauno ornitologinis
draustinis yra vietinés reikSmés draustinis, kuris buvo jsteigtas 1988 metais, o atsirado pabaigus
statyti Kauno hidroelektrine. Uz mazdaug 0,8 km Siaurés kryptimi nutoles Palemono gynybiniy
jtvirtinimy archeologinis draustinis. Artimiausia ,,Natura 2000 BAST teritorija — Kauno marios, |
kurios ribas patenka ir Kauno mariy regioninis parkas, Pazaislio architektiirinis draustinis nutolusi }
pietryCiy puse mazdaug 1,6 km. Vadovayjantis kultiros vertybiy registro duomenimis, 280 m
atstumu nuo PUV sklypo ribos yra registruota nekilnojamoji kultiiros vertybé — PetraSitny Zydy
zudyniy vieta ir kapas (unikalus objekto kodas 35770).

5. Trumpas planuojameos iikinés veiklos apraSymas. Planuojamos tkinés veiklos metu
jmoné nenumato naujy gamybos ir pramonés paskirties pastaty statybos. Jmoné planuoja jrengti
naujg 18 MW vandens §ildymo katilag esamame pastate, o degimo produktai bus iSvedami pro esama
25 m auks€io diimtraukj. Petrasitiny elektrinéje vykdoma termofikacinio vandens, garo ir elektros
gamyba.

Siuo metu katilinéje yra jrengti 6 gamtinémis dujomis ir biokuru kiirenami Katilai, kuriy
bendras Siluminis naSumas siekia — 278,8 MW. Katilai kiirenami gamtinémis dujomis, kietu
biokuru, rezervinis kuras - mazutas. I§ garo katilo Nr. 6 BKZ-75 (nominalus $iluminis naSumas yra
57,8 MW arba 75 t/val. garo) ir dviejy vandens $ildymo katily Nr. 1 VHB 12000 ir Nr. 2 VHB
12000 (nominalus $iluminis naSumas yra po 12 MW) degimo produktai iSmetami per tar$os 3altinj
001, o 18 vieno garo katilo Nr. 5 BKZ-75 degimo produktai iSmetami per tar$os Saltinj 002. Vieno
vandens Sildymo katilo Nr. 1 PTVM-100 (kurio nominalus $iluminis naSumas yra 98¢ MW) degimo
produktai iSmetami per tarSos $altinj 003, o kito vandens $ildymo katilo Nr. 2 PTVM-100 (kurio
nominalus Siluminis nasumas yra 99 MW) degimo produktai iSmetami per tarSos 3altinj 004.
Pagrindinis kuras katilams yra gamtinés dujos ir kietas biokuras. Deginant gamtines dujas per tar3os
Saltinius 001, 002, 003, 004 | aplinkos org yra iSmetama anglies monoksidas ir azoto oksidai.
Deginant kietg biokura, per tarSos 3altinj 001 iSmetamos kietosios dalelés, anglies monoksidas,
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azoto oksidai, sieros anhidridas. Deginant mazuta per taros $altinius 001, 002, 003, 004 j aplinkos
org yra iSmetamos kietosios dalelés, anglies monoksidas ir azoto oksidai, sieros anhidridas ir
vanadzio pentoksidas. Katilas Nr. 5 BKZ-75 uzkonservuotas ir nenaudojamas.

1§ kieta biokura deginanéiy katily NR. 1 VHB 12000 ir Nr. 2 VHB 12000 i8siskiriantys dimai
nukreipiami i ciklong, kuriame i§ diimy srauto pasalinama 80 proc. kietyjy daleliy. Kadangi diimai
kondensaciniame ekonomaizeryje tiesiogiai saveikauja su vandeniu, didelis kiekis dimuose esan¢iy
kietyjy daleliy nuséda Siame vandenyje.

Kietas biokuras j Petraiiny elektring pristatomas automobiliais ir geleZinkelio transportu
Kaip rezervinis kuras naudojamas mazutas. Tuo tikslu jrengtas mazuto tkis su 6000 m’ bendros
talpos rezervuarais. | AB ,Kauno energija“ Petrasitiny elektring mazutas atvezamas gelezinkelio
transportu, kuris mazuto iSkrovimo i3 gelezmkeho cisterny aiksteléje iskraunamas j talpas. Mazutas
gali buti iskraunamas j 3 talpyklas po 2000 m’. Talpyklos be pontony. Visoms trims talpoms
irengtas bendras pylimas, apibetonuotas i§ iSorés. Mazuto pildymo ir saugojimo metu
neorganizuotai j aplinkos ora i$siskiria lakieji organiniai junginiai.

Siekiant padidinti katilinés rezerving galia ir i§naudoti esamg infrastruktiirg, prie $iuo metu
neeksploatuojamo diimtraukio (tar$os $altinis Nr. 005) numatoma prijungti naujai statomg 18 MW
Siluminés galios dujinj ir skysta kurg (rezervinj) deginantj katilg. Katilo tipas - dviejy degimo
kamery, trijy dimy eigy vandens Sildymo katilas Termonerg GM-HHB 18000, su plieniniu
dimvamzdziu. Gamintojas UAB ,,Enerstena® (Lietuva). Katilas komplektuojamas su dviem RPD
50 GL-EUY ,, ELCO* (gamintojas - Vokietija) tipo kombinuotais, moduliaciniais, dviejy kuro rasiy
zemo NOx iSmetimo dvigubais degikliais su sinchronizuotu valdymu.

[rengus nauja katila bendra Petrasiliny elektrinéje instaliuota $iluminé galia padidés nuo 278,8
MW iki 296,8 MW. Bet nebus didinamas objekto gamybinis naSumas (Siluminés ir elektros
energijos gamyba), sunaudojamy Zaliavy kiekis ir kt. nustatytas Petrasiuny elektrinés TIPK leidime,
kadangi jrengus katilg bus didinama tik elektrinés rezerviné galia, nedidinant gamybiniy pajégumy.
Kadangi gamybiniai pajégumai nedidinami po PUV jgyvendinimo sunaudojamy Zaliavy ir
pavojingy medziagy kiekiai liks nepakite. Tik papildomai naujajame katile bus naudojamas
rezervinis kuras - dyzelinas, iki 1400 t/metus. Katilinéje bendras sunaudojamy gamtiniy dujy kiekis
liks nepakites, kadangi katilo eksploatacijai reikalingos dujos bus naudojamos kitu (esamy) katily
saskaita, kadangi katilas numatomas tik rezervinés galios didinimui. Siuo metu esamuose katiluose
sudeginama 35,0 mlin. Nm /metus gamtiniy dujy. Pastagius naujg 18 MW Kkatilg, Jame bus
sudeginama 1,5 mln. Nm®*/metus, o esamuose katiluose atitinkamai maziau - 33,5 mln. Nm*/metus
gamtiniy dujy.

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atliekant terS8aly koncentracijos ore matematinj
modeliavimg programa ,,ADMS 4.2% Ter$aly sklaidos skai¢iavimy rezultaty analizé parode, kad
jvertinus aplinkos oro foninj uZter§tumg, i§ vertinamo dkinés veiklos objekto tarSos Saltiniy
issiskirianéiy terSaly kiekiai nevirija nustatyty ribiniy aplinkos oro uzter§tumo ver¢iy.

Vanduo Petrasitny elektrinéje naudojamas gamybos bei buities poreikiams. Buities reikméms
bus naudojamas pozeminis geriamasis vanduo, tiekiamas i§ UAB ,,Kauno vandenys* vandentiekio.
Gamybos reikméms naudojamas Nemuno vanduo, kuris tiekiamas per Petrasitiny elektrinés techninj
vandentiekj. Techninis vanduo naudojamas demineralizuoto katily maitinimo vandens paruo$imui
bei termoﬁkacm10 vandens sistemos papildymui. Per metus buitinéms reikméms sunaudOJama iki
10 000 m® geriamojo vandens. O technologiniams procesams iki 2000000 m’. Sunaudojamo
vandens apskaitai yra jrengti vandens skaitikliai. Technologiniams procesams vanduo naudojamas
Na-katijonitinio ir H-Katijonitinio filtry regeneraciniam ciklams bei $ilumos tinkly papildymui.
Irengus naujg katila esamas sunaudojamo vandens kiekis nesikeis, kadangi energijos gamybos
naSumai nedidinami, o katilo technologiniam aptarnavimui reikalingas vanduo bus naudojamas kity
(esamuy) katily sgskaita, kadangi katilas numatomas tik rezervinés galios didinimui.
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AB ,Kauno energija“ Petrasiiiny elektrinéje gamybinés ir lietaus nuotekos iSleidZiamos ]
Nemuno upe, nuoteky analizés atliekamos karta | meénesj. Buitinés nuotekos pagal sutartj
isleidziamos | UAB ,Kauno vandenys* kanalizacijos tinklus. IS Nemuno technologiniams
poreikiams paimama iki 2000000 m>/metus vandens, i§ kurio 891712 m’/metus panaudojama Katily
ausinimui, o kita dalis - 1108288 m’/metus patenka j cheminio vandens paruo3imo stotj, kurioje
paruo§iama 140000 m*/metus chemigkai valyto vandens Sildymo tinkly papildymui, o likusi dalis
(968288 m’/metus) - tai gamybinés nuotekos susidariusios chemijos tkyje i8 Nemuno paimto
vandens minkstinimo ir gryninimo metu (Na-katijonitinio ir H-katijonitinio filtry regeneracijos
metu). Sios nuotekos be valymo isleidziamos j Nemuna. Petraditny elektrinés teritorijoje
susidariusios lietaus nuotekos (31712 m’/metus) yra surenkamos tinklais ir kartu su gamybinémis
nuotekomis i§leidziamos j Nemuna. Mazuto {ikyje jrengta mazutu uztersto vandens surinkimo talpa
i kuria surenkamos nuo apipylimuotos mazuto ikio teritorijos susidariusios nuotekos ir
priduodamos (iSvezamos) j ju tvarkymo stotj.

Petrasiiiny elektrinéje susidaro $ios atliekos: statybos ir remonto darby metu - izoliacines
medzZiagos, misrios statybinés ir griovimo atliekos; i§ buities - miSrios komunalinés atliekos;
jrenginiy remonto ir priezidiros darby metu: juodyjy metaly lifavimo ir tekinimo atliekos, juodojo
metalo lauzas, varis, bronza, Zalvaris, pasluostés, apsauginiai drabuziai. ChemiSkai valytam
vandeniui ruodti naudojamas katijonitas, kurj kei¢iant gaunamos naudotos jonitinés dervos.
Apévietimui naudojamos liuminescencinés lempos surenkamos ir priduodamos atlieky tvarkytojams
kartu su kituose AB ,,Kauno energija® padaliniuose nebetinkamomis naudoti liuminescencinémis
lempomis. Deginant medieng, susidaro pelenai ir $lakas. Pelenai ir Slakas surenkami uzdaruose
konteineriuose. Visos $ios atliekos pagal sutartis bus perduodamos $ias atliekas tvarkan¢ioms
jmoneéms registruotoms valstybiniame atliekas tvarkan¢iy jmoniy registre. Planuojama tkine veikla
taip pat nejtakos naujy atlieky ar jy susidarymo kiekio, kadangi naujo dujinio-dyzelinio katilo
eksploatacijos metu papildomy atlieky nesusidarys. Pavojingos atlickos jmonéje bus laikomos ne
ilgiau kaip 6 ménesius specialiose talpose ar konteineriuose, o nepavojingos — ne ilgiau kaip
vienerius metus nuo jy susidarymo.

Planuojamos ikinés veiklos kvapo sklaidos skaitiavimo rezultatai rodo, kad planuojamos
katilinés veiklos jtakojamos maksimalios prieZzeminés aplinkos oro terSaly bei kvapo koncentracijos
nei objekto sklypo ribose, nei uz jy nevirsys teisés aktais nustatyty ribiniy ver¢iy. Paskai€iuota, kad
maksimali kvapo koncentracija, esant nepalankiausioms kvapy sklaidai oro sglygoms nesieks 1
OUe/m’ (kvapo jutimo slenksCio verté) bei nevirSys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010-10-04 jsakyme Nr.V-885 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,Kvapo
koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos
ore taisykliy patvirtinimo* nustatytos kvapo ribinés vertés (8 OUg/m’). Todél ukine veikla kvapy
sukeliamo neigiamo poveikio gyventojy ir darbuotojy sveikatai nedarys.

Akustinio triuk3mo sklaidos skai¢iavimas buvo atliktas planuojamai tikinei veiklai jvertinant
eksploatacijos metu keliama triukSma nuo stacionariy triuk§mo 3altiniy. Atlikus PUV akustinio
triuk§mo sklaidos skai¢iavimus nustatyta, kad planuojamo 18 MW Kkatilo ir jo pagalbiniy jrenginiy
sukeliamas ekvivalentinis garso lygis nevirS§ys didziausiy leidziamy akustinio triuk§mo ribiniy
ver¢iy dienos (Lgiena), vakaro (Lyakaras) ir nakties (Lnpakis) metu taikomy gyvenamajai teritorijai
(vertinant stacionariy Saltiniy triukSma ir transporto srauty sukeliamg triuk$mg) pagal HN33:2011.
Gyvenamoji aplinka nuo tkines veiklos vietos yra gana toli (260 m), todél triuk§mo lygio poky¢iy
gyvenamojoje aplinkoje PUV veikla nejtakos.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Planuojamas katilas bus sureguliuotas normaliam eksploataciniam rezimui prie mazy oro

pertekliaus koeficienty, kas leidZia minimizuoti azoto oksidy (NOy) kiekj iSmetamuose degimo
produktuose.
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6.2. Siekiant sumazinti NOy i¥metimus, katile bus instaliuotas mazy NOy emisijy degiklis.
Siais degikliais pasiekiami geri eksploataciniai rodikliai, sumazinamas deguonies kiekis,
pasiekiama maksimali temperatiira, sulé¢tinamas kure esancio azoto transformavimasis j NOy ir
terminius NOy, palaikomas geras sudegimas.

6.3. Katilinéje bus jdiegta kompiuterizuota katily valdymo sistema. Katily darbas nuolat
stebimas, kontroliuojamas ir derinamas kompiuterinés technikos pagalba. Kompiuterizuota katily
valdymo sistema, kuri seka Siuos parametrus: garo slégj katile, garo slégi pries degiklius; dumy
temperatiira; vandens lygj katile; trauka uz katilo; oro slégj prie$ degiklj; oro kiekj po ventiliatoriy;
katilo uzdujinimo lygj, tokia eksploatacinio rézimo kontrolé leidzia pasiekti maZesnés CO emisijos.

6.4. Bendrové naudoja mazai sieringg ir peleninga kura. Planuojamame katile skystasis kuras
naudojamas tik kaip rezervinis — negalint deginti maZiau tarSy kura — dujas.

6.5. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinan¢ias priemones.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. POV atitinka Kauno miesto savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendinius.
Analizuojamas objektas patenka j verslo ir pramonés teritorijas, kuriose vyrauja verslo, prekybos,
paslaugy, logistikos, sandéliavimo objektai bei pramonés jmonés. Ukinés veiklos plétra (naujo
vandens $ildymo katilo jrengimas) planuojama sklype, kur $iuo metu analogi$ka veikla jau yra
vykdoma.

7.2. PUV teritorija j saugomas, jskaitant Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorijas
nepatenka. Planuojamoje teritorijoje ir jos gretimybése nekilnojamosios kultlros vertybes
neregistruotos, todél PUV neigiamo poveikio kultliros paveldui neturés.

7.3. Planuojamoje teritorijoje yra jrengta visa naujo Katilo eksploatacijai reikalinga inZineriné
infrastruktiira, todél neplanuojama naujy statiniy statyba, planuojama pasinaudoti visa esama
infrastruktira efektyviai katilinés veiklai uZtikrinti.

7.4. Atlikus ,,ADMS 4.2 programa aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad
PUV metu j aplinkos org iSmetamy ter3aly koncentracijos nevirys nustatyty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469
,.Del terdaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius Kriterijus, sgraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo veréiy patvirtinimo® ribiniy veréiy.

7.5. Aplinkos tar$a atliekomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysian¢ias atlickas
numatoma perduoti atliekas tvarkan¢ioms jmonéms pagal Atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimus.

7.6. Atlikti triukSmo lygio sklaidos skaitiavimai, kompiuterine programa Cadna/A, parodé,
kad PUV metu triuk§mo ribiniai dydZiai virSijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,, D¢l Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje® patvirtinimo* patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® reglamentuojamus
dydzius.

7.7. Paskaiéiuota, kad maksimali kvapo koncentracija, esant nepalankiausioms kvapy sklaidai
oro salygoms nesieks 1 OUe/m’ (kvapo jutimo slenkscio verté) bei nevirgys Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010-10-04 jsakyme Nr.V-885 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN
121:2010 ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore* ir kvapy kontrolés
gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo® nustatytos kvapo ribinés vertés (8 OUy/m’).
Todél tkine veikla kvapy sukeliamo neigiamo poveikio gyventojy ir darbuotojy sveikatai nedarys.
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7.8. Agentura, pasibaigus pasitilymy teikimo terminui, pastaby ir pasifilymy i§ suinteresuotos
visuomenés negavo. 2018-01-18 buvo gautas Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento rastas Nr.(2-11 14.3.5.) 2-1445, kuriame
sitloma, kad PUV tikslinga naujai nustatyti sanitarinés apsaugos zonos ribas (didéja transporto
srautai susije su ikine veikla, atsiranda nauja kuro riiis, atsiranda naujas tarSos Saltinis). PAV
rengejai jvertino praSymg ir patikslino informacija, nurodydami, kad PUV organizatorius poveikio
visuomenes sveikatai vertinimo blidu planuojamai iikinei veiklai naujai nustatys ir jteisins
sanitarines apsaugos zonos ribas, jregistruojant jas Nekilnojamojo turto kadastre ir Nekilnojamojo
turto registre.

8. Priimta atrankos i§vada. Atsizvelgiant | i3déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos i$vada: planuojamai tkinei veiklai — 18 MW Siluminés galios vandens $ildymo
katilo jrengimui Petrasitiny elektringje, Jégainés g.12, Kauno mieste poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i§vados apskundimo tvarka

Si atrankos isvada per vieng ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biiti
skundziama Vyriausiajai administraciniy ginéy komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.
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