APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

Biudzetiné istaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaataaa.am.It, http://gamta It
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898
UAB . Orgstatyba” 2018-06- 1% NI (30.2)-A4- D64 F
UAB ,,Zvanga“
UAB . GI Mupmn® [ 2018-04-11 Nr. 135

Vilniaus rajono savivaldybés administracijai
Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo
valdybai

Kulttros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamentui

ATRANKOS ISVADA DEL ISTEKLIU GAVYBOS PASILIU SMELIO IR ZVYRO
TELKINIO NAUJAME PLOTE VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos ikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ..Orgstatyba“, Silutés pl. 25, Klaipéda, LT-95107, tel. 8 46 341915, faks.: 8 46 341916.
el. p. info@nts.1t.

UAB ..Zvanga“, Kirtimy g. 61A, Vilnius, LT-02244, tel. 8 5 2641261, tel. 8 686 58346, faks.:
8 52642497, el. p. zvanga@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,.GJ Magma®, Vaidevucio g. 18, Vilnius, LT-08402, kontaktinis asmuo: inzinierius -
ekologas Edvardas Grencius, tel. 8-5-2318178, faks.: 8-5-2784455, el. p. gjmagma@gmail.com.

3. Planuojamos tikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iukinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Atranka deél poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.4. papunkcio
nuostatomis.

4. Planuojamos tikinés veiklos vieta.

Vilniaus rajono savivaldybé, Rie$és senitinija, Palaukinés kaimas.

5. Trumpas planuojamos tikinés veiklos aprasymas.

Planuojama tkiné veikla (toliau — PUV) — istekliy gavyba Pasiliy smélio ir Zvyro telkinio
naujame plote. PUV numatoma vykdyti Palaukinés k., Riesés sen., Vilniaus r. sav.Vilniaus rajono
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savivaldybés teritorijos bendrajame plane, naudingyjy iskaseny ir jy naudojimo galimybiy
bréZinyje, planuojamo naudoti ploto didzioji dalis rodoma kaip parengtiniu detalumu i$zvalgyti
Pasiliy zvyro telkinio iStekliai. Planuojamas kasybai naudoti plotas apima 6,6 ha. Naudingieji
istekliai buvo aprobuoti kiek didesniame (7,78 ha) plote, taciau nepilnai 1.3 ha iStekliy naudojimo
buvo atsisakyta, kadangi Sis plotas patenka j misko Zeme, kuri Vilniaus rajono bendrajame plane
néra pazyméta kaip naudingyjy iSkaseny teritorija. ISvezant produkcijg i$ planuojamo naudoti ploto
bus naudojamasi jau anks¢iau sukurta keliy infrastruktiira. Pradzioje produkcija bus gabenama
vietinés reik§meés zvyrkeliu (apie 800 m), kuriuo pasieks magistralinj kelig Vilnius — Utena (Nr.
Al4). Vietinés reikSmés iSvezimo zvyrkelio atkarpa iki magistralinio kelio bus sustiprinta ir
pritaikyta sunkiasvorés technikos judéjimui. Kitokie inZineriniai tinklai karjere néra reikalingi
(Informacijos atrankai del planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ( toliau — PAV
atranka) 11 skyriaus, 4 punktas).

Pasiliy smélio ir zvyro telkinio naujg plotg planuoja eksploatuoti du tkio subjektai.
Numatomos bendros gavybos apimtys sieks 100 tikst. m*/metus. Planuojama, kad kiekviename
kasybos sklype bus iskasama po 50 tikst. m’/metus, $iam produkcijos kiekiui pervezti bus
reikalingi 2 — 3 sunkvezimiai, kurie turés padaryti i§ viso 19 reisy per pamaing. Kasyba karjere
planuojama vykdyti §iltuoju mety laiku (apie 9 ménesius per metus), kadangi dalis naudingojo
klodo sltigso apvandenintame sluoksnyje. Tuo tarpu, produkecija planuojama realizuoti visus metus.
Technogeninei apkrovai sumazinti bus naudojami nasis Siuolaikiniai mechanizmai, kurie vienam
grunto tlirio vienetui iSkasti, pakrauti ir pervezti sunaudoja Zymiai maziau (daugiau nei 2 kartus)
dyzelinio kuro, nei seno tipo ekskavatoriai ar sunkvezimiai. Kiekvienas i§ PUV organizatoriy
zaliavos gavybos ir perdirbimo procese planuoja naudoti panaSius (panasaus variklio galingumo,
kauso dydZio, nasumo), ta¢iau skirtingy gamintojy mechanizmus. Zaliava bus perdirbama
(sijojama) mobiliuose sijotuvuose, turinéiuose vidaus degimo wvariklj ir judanciuose kartu su
gavybos frontu. Sijojant zaliavg paprastai nekyla dulkiy, nes apdirbamas smelis ir Zvyras turintis
savaime daug nattiralios drégmeés.

Prie§ pradedant nuodangos ir gavybos darbus planuojamame naudoti plote ties pietvakariniu
pakraséiu, 5 m nuo iStekliy apskai¢iavimo ribos j viding puse, link artimiausios sodybos
gyvenamosios aplinkos bus pastatyta 140 m ilgio triuk§mo mazinimo sienele. Tik pastacius akusting
sienele seks nuodangos ir kiti kasybos darbai. Pakrasc¢io juostoje jrengus akusting sienele bus
atliekami paruoSiamieji karjery jrengimo darbai, kuriy metu bus nuimamas dirvozemis ir kiti
nuodangos gruntai (priesmelis, priemolis), kurie véliau bus panaudojami rekultivuojant karjera.
Telkinio pavirSiuje esantis dirvozemio sluoksnis, prie§ atidengiant kloda bus apséjamas zoliy
miSiniu, tai apsaugos ji nuo tarSos ir defliacijos. DirvoZzemis bus nuimamas buldozeriu ir
sustumiamas ] pylimus karjero pakrasc¢iuose, iSskyrus pagal akustine sienele. Telkinio pakras¢iuose
sustumty dirvozemio pylimy aukstis sieks iki 3 m, pagrindo plotis iki 11-12 m. I$§ centrinéje dalyje
sustumty pylimy, dirvoZzemis bus kasamas ekskavatoriumi ir kraunamas j sunkveZimius, kurie
perves ji 1 pakrascius. Akustiné sienelé ir dirvozemio pylimai leis sumazinti mechanizmy kasybos
metu sukeliamg triukSma bei tarnaus kaip vizualiniai barjerai (PAV atrankos Il skyriaus, 5 punktas).

Kiekviena jmoné planuoja kasti natiraly gamtinj smélj ir zZvyra, kuris bus i$sijojamas j keleta
skirtingy frakcijy mobiliose sijojimo masinose. ISsijotas Zvyras ir zvirgZdingas smélis bus
pagrindiné jmoneés produkcija, kuri bus panaudota keliy tiesimui ir remontui, jvairiy statybiniy
uzpildy ir betono gamybai, statybos darbams ir uzpylimams (PAV atrankos I skyriaus, 6 punktas).

Abi jmonés per metus bendrai planuojama iskasti 100 tikst. m® smélio ir Zvyro iStekliy. Dalis
iStekliy yra apvandenintame klode. Vanduo i§ susidarysian¢io telkinio nebus naudojamas
gamybinéms reikméms. I§ apvandeninto klodo ikastas smélis ir Zvyras bus pilamas j pylimus



nusaus¢jimui, o pertekliné drégmé sugrj$ atgal i gruntinius vandenis (PAV atrankos Il skyriaus. 7
punktas).

Kasant smelj ir zvyrg bei jj sijojant nesusidarys atlieky, nes viskas bus sunaudojama, o
likusiais dangos gruntais bus rekultivuotas karjeras. Prie kiekvienos imonés administraciniy patalpy
bus pastatytas buitiniy atlieky konteineris, kurio turinj periodiskai i$ve$ atliekas tvarkanti jmoné
(PAV atrankos 11 skyriaus, 9 punktas).

Kasant smelj ir Zvyra gamybiniy nuoteky ir vandens terSaly nesusidaro. Prie kiekvienos
imonés administraciniy patalpy bus pastatyti lauko tipo biotualetai, kuriuos prizitrés tuo
uzsiimancios imones. Gavybos procese nebus naudojamos cheminés medziagos (PAV atrankos I1
skyriaus, 10— 11 punktai).

Dirbant karjerinei technikai susidarys oro tar$a, kylanti i$ vidaus degimo varikliy, deginant
kurg dyzeliniuose vidaus degimo varikliuose. Pagal kasybos technikos uzimtumg numatomame
kasybos sklype apskai¢iuotas toks kuro poreikis: UAB ,,Orgstatyba“ — 32.5 (t/m), UAB ..Zvanga™ —
29.3 (t/m). Skai¢iavimai atlieckami vykdant nuodangos ir gavybos darbus i§ apvandeninto klodo.,
perdirbant zaliava, kada darby apimtys yra pacios didZiausios. [Smetamy dujy kiekis apskai¢iuotas
pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 D¢l terSian¢iy medziagy, iSmetamy j
atmosfera i§ maSiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo* patvirtinta
metodikg. Pagal planuojamas kuro sgnaudas, jvertinus vidutinj masiny amziy, eksploatavimo sritj.
masiny konstrukcines ypatybes, buvo apskaiciuotos terSian¢iy medziagy, iSmetamy j atmosferg is
maSiny kiekis. Sudeginus apskai¢iuotg dyzelinio kuro kiekj (61,8 t) j aplinkg UAB .,Orgstatyba*
numatomame kasybos sklype per metus pateks 6.5 t terSaly: 3,94 t anglies monoksido, 1.35 t
angliavandeniliy, 1,01 t azoto junginiy, 0,03 t sieros dioksido ir 0,17 t kietyjy daleliy, o UAB
.Zvanga® numatomame kasybos sklype 5,86 t terdaly: 3.55 t anglies monoksido, 1,22 t
angliavandeniliy, 0,91 t azoto junginiy, 0,03 t sieros dioksido ir 0,15 t kietyjy daleliy.

Oro tarSos sklaida buvo sumodeliuota naudojant ,,ADMS-Urban* (Jungtiné Karalysté)
programinj paketa. [vertinus fonines oro tar§o koncentracijas, gauti modeliavimo rezultatai parodé,
kad praktiSkai jau ties karjero riba oro tarSos koncentracijos tampa artimos foninéms
koncentracijoms biidingoms kaimiskoms vietovéms t. y. KDy - 10,6 pg/m’ , KD> s - 7.7 png/m’, NO,
- 3,9 pg/m’ NOy - 5.9 pg/m?, SO, - 2.2 pg/m*, CeHe - 1 pg/m’>, CO - 0,15 mg/m?>, O5-47.3 pe/m’.

Vienas i$ neigiamy faktoriy, kuris gali nezymiai veikti aplinkg pradéjus smélio ir Zvyro
gavybg i$ sauso klodo, yra atidengto pavirSiaus defliacija. Smulkigsias daleles véjas atplésia nuo
iSdzitvusio pavirSiaus, kai jo greitis virsija 5,5 m/s. Tokiy daleliy kiekis Pasiliy smélio ir zvyro
telkinio naujame plote sudaro nuo 1,13 % iki 12,9 %, vidutiniskai nuo 2,81 % (smélio klode) iki
4,65 % (zvyro klode). Tai yra nedideli kiekiai. Taciau bet kuriuo atveju Sios smulkiosios dalelés yra
suriStoje busenoje, prisisliejusios prie stambesniy frakcijy ir sunkiai nuo jy atskiriamos. Palyginimui
galima teigti, kad dulkétumas nuo suartos dirvos yra kur kas didesnis nei atidengto karjero
pavirSiaus. Rudenj, Ziemg ir ankstyva pavasarj Zemeés pavir§ius biina drégnas. Tuo laikotarpiu
smelis ir Zvyras negali biiti pustomas. Karjery pavir§ius pradZitsta tiktai geguzés — rugpjiicio
menesiais. Palei karjero pakrastj bus pastatyta 3 m auks¢io akustiné sienelé arba sustumtas iki 3 m
auk$¢io dirvoZzemio pylimas, karjeras bus gilus, todél véjo greitis mazés sukurtoje dauboje.
Pirmaisiais gavybos metais karjeras dirbs 4 — 5 m gylio dauboje (0.8 m vidutinis nuodangos
pakopos aukstis + 4 m gavybos pakopa). Taigi bendras véjo slopinimo barjeras sudarys maziausiai
7 — 8 m. Dulkétumui sukelti reikia didelio daleliy kiekio, jy karjere, kaip anks¢iau minéta, néra
daug. Be to, jos yra prisiSliejusios prie stambesniy frakcijy. Taip pat véjo greitj ribos ir ties
artimiausiomis sodybomis esanti misko juosta. Visa tai rodo, kad smélio ir zvyro gavybos ir
perdirbimo procese susidaranti tarSa kietosiomis dalelémis néra intensyvi. gali trukti trumpai bei
nesukels neigiamo poveikio aplinkai ir zmoniy sveikatai. Tar$a dulkémis (kietosiomis dalelémis.



4

KD) nezymiai padidés iSvezant produkcija i§ karjero. Numatomus kasybos sklypus
eksploatuosian¢ios jmonés nuolatos prizitrés iSvezimo kelio atkarpa iki magistralinio kelio ir
uztikrins gera jos biukle. Sausuoju mety laikotarpiu, uzsakovai periodiskai du kartus per pamaing
laistys iSvezimo kelio atkarpg iki plento. Tai leis sumazinti kylantj dulkétuma nuo zvyrkelio dangos
iki 90 procenty. Taip pat dulkétumo mazinimui bus laistomi ir karjero vidaus keliai. ISvezimo
zvyrkelio atkarpa bus laistoma tik nattraliu vandeniu be priedy. [§laistomo vandens tiiris per vieng
karta sudarys apie 5 — 6 m’. Sunkvezimiai i§vaZiuosiantys i karjero dél kelyje esanciy posikiy ir
trumpo atstumo iki plento judés nedideliu grei¢iu (apie 30/40 km/h). Papildomam dulkétumui
iSvengti pervezimo metu sunkvezimiy kébulai bus dengiami tentais (PAV atrankos II skyriaus, 11
punktas).

Eksploatuojant karjerg nebus naudojamos papildomos cheminés medziagos ir nesusidarys
kvapo emisijos (PAV atrankos Il skyriaus, 12 punktas).

Visi numatomuose eksploatuoti kasybos sklypuose dirbsiantys tarSos Saltiniai bus mobilis.
Jiems dirbant karjere pagrindinis fizikinés tarSos Saltinis bus triukSmas. Kitokio poveikio smélio ir
zvyro gavybos bei perdirbimo procesas aplinkai neturi. Akustinj triukSmg gyvenamojoje ir
visuomeninéje aplinkoje reglamentuoja Lietuvos higienos norma HN 33:2011 . Akustinis
triukSmas™. Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje®. Karjeras veiks tik darbo dienomis $viesiuoju paros laiku nuo 7 iki 18 val., kai leidziami
didziausi triukSmo lygiai gyvenamojoje aplinkoje. Prie$ pradedant vykdyti darbus karjere, neigiamo
triukSmo poveikio sumazinimui, 5 m nuo planuojamo naudoti ploto pietvakarinio pakrasé¢io j viding
puse, bus pastatyta 3 m aukscio ir 140 m ilgio akustiné sienelé, kuri nuo mechanizmy sklindantj
tiesioginj triukSma sumazins bent 25 dB(A). Pastacius akustine sienele likusioje dalyje palei karjero
pakrastj bus formuojami dirvozemio pylimai, kuriy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys per 11 —
12 m. Pradéjus smélio ir Zvyro gavyba bei perdirbima, triukSmo sklaidg nuo karjero papildomai
ribos vidutiniskai apie 0,8 m dangos grunty ir 4 m aukséio gavybos pakopy $laitai. Vélesniais
metais, giléjant karjerui susidarys dar auk$tesni gavybos pakopy Slaitai, kurie papildomai ribos
triukSmo sklaidg. Visi karjero mechanizmai, vykdant gavybos darbus dirbs karjero dugne uz visy
iSvardinty triukSmo barjery, kuriy bendras aukstis jau pirmaisiais karjero veikimo metais sieks 8 — 9
m. Kiek triukSmingesnis, nei kiti kasybos mechanizmai, mobilus sijotuvas dirbs atsitraukes bent 50
m atstumu nuo karjero pakrascio iki jo zaliava perdirbimui privezant krautuvu. Papildomai triuk§mo
sklaidg ribos misko juosta esanti ties kiekviena i§ artimiausiy sodyby. TriukSmo gesimas
apskaiciuotas jvertinus visas smelio ir Zvyro karjero eksploatavimo procediiras nuo tos vietos, kuri
arCiausiai priartéja iki artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos. Taip pat jvertintas atstumas uz
kurio triukSmo sklaida nebesiekia 55 dB(A) mechanizmams dirbant pakrascio juostoje nesant
jokiems triukSmo slopinimo barjerams. SkaiCiuojant triukSmo lygj artimiausios sodybos
gyvenamojoje aplinkoje buvo priimama, kad visi darby etapai bus vykdomi uz akustinés sienelés
sumazinancios triukSmo lygj 25 dB(A). Atskirai skai¢iuota triuk§mo sklaida buldozeriui nuimant
dirvozemio sluoksnj ir formuojant pylimus, ekskavatoriumi nukasant dangos gruntus ir kraunant
juos | sunkvezimj bei vykdant zaliavos perdirbimg visiems mechanizmams dirbant vienoje vietoje
(dirbant krautuvui, sijotuvui, ekskavatoriui ir sunkvezimiui atvaziavusiam pasiimti produkcijos).
Atlikti triukSmo sklaidos skaiCiavimai pagal standarta LST ISO 9613-2:2004 en rodo. kad
planuojamame karjere skleidziamas triuk$mas nevirSys riby nustatyty higienos normoje. Bendras
suminis visy mechanizmy triuk§mas artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje nuo atskiry
numatomy kasybos sklypy sudarys atitinkamai 28,62 dB(A) (UAB ,.Orgstatyba™) ir 30,0 dB(A)
(UAB ..Zvanga®) ir nevirsys leistino 55 dB(A). Realiai visi mechanizmai nedirbs vienoje vietoje,
taCiau skai¢iavimuose norima atspindéti blogiausia scenarijy. Atlikti standartu numatyti
skai¢iavimai, netgi prie paciy nepalankiausiy salygy, jvertinus ir galimg suminio triukSmo poveikj
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rodo neauksta triuk§mo lygj, nepavojinga gyventojy sveikatai. Sie skai¢iavimai atlikti pagal patj
blogiausig scenarijy, kai mechanizmai visg laikg dirba aréiausiai gyvenamosios aplinkos. nors
realiai mechanizmai Salia jos dirbs tik labai trumpg laiko tarpg vykdant paruoSiamuosius karjero
jrengimo darbus (nuimant dirvoZzemj ir dangos gruntus). Artimiausiy sodyby gyventojai silpnai
girdés karjere dirbancius kasybos mechanizmus, tafiau pasiekiantis triukSmo lygis neturés
neigiamos jtakos ju sveikatai. TriukSmo sklaidos skai¢iavimai nesant papildomiems barjerams taip
pat rodo, kad nuo karjero skleidziamas triukSmas nevirSys leistiny lygiy nustatyty HN 33:2011
toliau esanciose sodybose (PAV atrankos 11 skyriaus, 13 punktas).

Numatomuose kasybos sklypuose nesusidarys biologiné tarSa. Lauko tipo biotualetai nuolat
bus tvarkomi ir prizitirimi tuo uzsiimanciy jmoniy (PAV atrankos Il skyriaus, 14 punktas).

Telkinys yra iSsidéstes neurbanizuotoje, kaimiskoje vietovéje. Artimiausia sodyba nuo
numatomo naudoti UAB ,,Orgstatyba“ kasybos sklypo yra nutolusi 65 m, o nuo planuojamo UAB
,Zvanga*“ kasybos sklypo — 70 m (artimiausios sodybos gyvenamoji aplinka nuo abiejy numatomuy
kasybos sklypy yra nutolusi 35 m). Palei visa iskaseny i§vezimo kelio atkarpg iki plento néra nei
vienos gyvenamosios sodybos. Artimiausia sodyba nuo i§vezimo zvyrkelio i§ planuojamo naudoti
ploto yra nutolusi 125 m j Siaurg. Telkinio artimoje aplinkoje néra jokiy pramoniniy, rekreaciniy.
visuomenineés paskirties objekty (PAV atrankos II skyriaus, 16 punktas).

Vertinamas plotas nepatenka j saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra uz
1580 m | pietrycius esantis Verkiy regioninis parkas. Artimiausia ,,Natura 2000* saugoma teritorija
svarbi buveiniy apsaugai yra Raudonoji bala, nutolusi 3,7 km j vakarus. Artimiausia ,,Natura 2000
saugoma teritorija svarbi paukS$¢iy apsaugai yra Kazimieravo Slapzemés, nutolusios 11.8 km j
Siaurés vakarus. Pagal Saugomy riiSiy informacinés sistemos duomenis nagrinégjamame plote ir
artimiausioje jo aplinkoje néra fiksuota jokiy saugomy augaly ir gyviny rasiy buvimo fakty.
Hidrografinj tinklg nagrinéjamo ploto apylinkése sudaro uz 830 m j rytus, Siaurés rytus esantis
bevardis eZeras (LR upiy, ezery ir tvenkiniy kadastre Nr. 12030076). Kiek toliau, uz 1.5 m j
pietryCius, yra Paezeriy ezeras (LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastre ezerui suteiktas kodinis
pavadinimas R — 3 ir Nr. 12030030). Nagriné¢jamame plote ir greta jo néra vandens greZiniy
iSgrezty | gilesnius vandeningus sluoksnius. Artimiausias vandens grezinys (Nr. 59704) nuo
nagrinéjamo ploto yra nutoles 510 m j vakarus. Artimiausia vandenvieté (Nr. 3912) yra nutolusi 1,7
km | pietvakarius. Aplink $ig vandenviete néra i$skirta SAZ (PAV atrankos III skyriaus, 23-235
punktai).

Telkinio teritorijoje néra zinoma jokiy istoriniy, kultlriniy arba archeologiniy vertybiy.
Artimiausia saugoma kultliros vertybé yra Liubavo dvaro kelio atkarpa (unikalus objekto kodas
kultaros vertybiy registre — 37606), kuri nuo vertinamo ploto nutolusi 1665 m | pietry¢ius (PAV
atrankos Il skyriaus, 28 punktas).

Rekultivuojant i8kastg plota, derlingasis sluoksnis karjero $laituose ir aplink susidarysiantj
vandens baseing bus pilnai atstatytas. Neapvandenintg telkinio dalj planuojama rekultivuoti j
gyvenamgsias teritorijas, kuriose bus statomi mazaauk$¢iai gyvenamieji namai (PAV atrankos IV
skyriaus, 33 punktas).

Smélio ir zvyro karjerai néra degiis. Patys karjerai savaime nekelia jokios grésmés aplinkai.
dirbanc¢iyjy ir aplinkiniy gyventojy sveikatai ar nuosavybei, jei darbai vykdomi pagal parengta
telkinio iStekliy naudojimo plana, nepazeidziant darby ir eismo saugos normy bei reikalavimy.
Numatomuose kasybos sklypuose nesusidarys ir nebus kaupiamos kenksmingos atliekos. I$siliejus
kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo bus nedelsiant surinktas, uZpilamas suri$ané¢iu sorbentu ir
atiduotas valymu uzsiiman¢ioms jmonéms. Imonése dirbantys darbuotojai bus supazindinti su darbo
priemonémis, kaip tinkamai jas valdyti ir naudotis (PAV atrankos II skyriaus, 15 punkias).
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6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam Kkelia.

6.1. Telkinio pavirSiuje esantis dirvozemio sluoksnis, prie$ atidengiant klodg bus nuvalomas ir
susandéliuojamas pylimuose bei apsé¢jamas zoliy miSiniu, tai apsaugos jj nuo tar$os ir defliacijos.

6.2. Nuimtas per paruoSiamuosius karjery jrengimo darbus dirvoZemis ir kiti nuodangos
gruntai (priesmélis, priemolis), véliau bus panaudojami rekultivuojant karjera.

6.3. Prie§ pradedant nuodangos ir gavybos darbus planuojamame naudoti plote ties
pietvakariniu pakraséiu link artimiausios sodybos gyvenamosios aplinkos bus pastatyta 140 m ilgio
triukSmo mazinimo sienelé (triuk§mg sumazins bent 25 dB(A)). Kaip triuk§ma mazinanti priemoné
taip pat bus naudojami ir dirvozemio pylimai. TriukSmo sklaida nuo karjero papildomai ribos
vidutiniskai apie 0.8 m dangos grunty ir 4 m auks$¢io gavybos pakopy $laitai.

6.4. Technogeninei apkrovai sumazinti bus naudojami nasts Siuolaikiniai mechanizmai, kurie
vienam grunto tiirio vienetui iskasti, pakrauti ir pervezti sunaudoja Zymiai maziau (daugiau nei 2
kartus) dyzelinio kuro, nei seno tipo ekskavatoriai ar sunkvezimiai.

6.5. Darbai bus atliekami dienos metu darbo valandomis, nesudarant nepatogumy zmonéms
poilsio metu dél mechanizmy keliamo triuk$mo.

6.6. Sausuoju mety laikotarpiu, iSvezimo kelio atkarpa iki plento periodiskai (du kartus per
pamaing) bus laistoma, kas sumazins kylantj dulkétuma nuo Zvyrkelio dangos iki 90 procenty. Taip
pat dulkétumo mazinimui bus laistomi ir karjero vidaus keliai. SunkveZimiai i$vaziuosiantys i$
karjero del kelyje esanciy postkiy ir trumpo atstumo iki plento judés nedideliu grei¢iu (apie 30/40
km/h). Papildomam dulkétumui iSvengti pervezimo metu sunkveZimiy kébulai bus dengiami
tentais.

6.7. Issiliejus kurui ar tepalams, gruntas ar vanduo bus nedelsiant surinktas. uzpilamas
suriSanciu sorbentu ir atiduotas valymu uzsiimané¢ioms jmonéms.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvadg:

7.1. Pagal pateiktus PUV triukSmo skaiéiavimy rezultatus, buldozeriui nuimant dirvozemj
numatomy kasybos sklypy pakras¢iuose, artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje PUV triuksmo lygis
dienos metu sieks iki 28,7 dBA, atliekant nuodangos darbus ekskavatoriaus ir sunkvezimio suminis
keliamas triukSmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks 29.38 dBA, o suminis PUV
mechanizmy keliamas triukSmas kasant zvyra ir smélj, jj sijojant ir pakraunant j sunkvezimius,
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks iki 30 dBA ir nevirSys Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,, TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje™, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymu Nr. V-604 D¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 . TriukSmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo* (toliau — HN
33:2011),nustatyty ribiniy dydziy.

7.2. Kasybos darbai nejtakos kvapy susidarymo.

7.3. Vadovaujantis Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 ,.Dél terSianc¢iy medziagy,.
iSmetamy | atmosferg i§ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodikos patvirtinimo*
metodika atlikti skai¢iavimai parode, kad vykdant istekliy gavyba oro tarSos koncentracijos
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje ir toliau i§liks nepakitusios.

7.4. Atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytais
reikalavimais, visos susidariusios atliekos bus perduodamos atlieky tvarkymo teise turin¢ioms
Imonéms.

7.5. Atsizvelgiant | tai, kad PUV teritorija nesiriboja ir néra arti saugomy (artimiausia
saugoma teritorija — Verkiy regioninis parkas, nutoles apie 1,58 km) bei ekologinio tinklo ..Natura
2000% teritorijy (artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Raudonoji bala, nutolusi apie 3.7 km)
teritorijy, planuojama tikiné¢ veikla minétoms teritorijoms neigiamo poveikio nedarys.
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7.6. PUV teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje néra zinoma jokiy istoriniy, kultdriniy arba
archeologiniy vertybiy. Artimiausia saugoma kultiros vertybé yra Liubavo dvaro kelio atkarpa
(unikalus objekto kodas kulttiros vertybiy registre — 37606), kuri nuo vertinamo ploto nutolusi 1665
m | pietry¢ius, todel poveikis minétam objektui nebus daromas.

7.7. Prie kiekvienos jmonés administraciniy patalpy bus pastatyti lauko tipo biotualetai.
kuriais naudosis darbuotojai. Juose susidaranc¢ias buitines nuotekas tvarkys tuo uzsiimanti jmoné.
Kasant smélj ir zvyrg gamybiniy nuoteky nesusidarys.

7.8. Zemés sklypams, kuriuose bus vykdoma PUV bus nustatyta zemés naudojimo paskirtis —
kita, naudojimo biidas — naudingyjy iSkaseny teritorijos.

7.9. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentas 2018-04-24 raStu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-17127, Vilniaus apskrities prieSgaisrinés
gelbéjimo valdybos civilinés saugos skyrius 2018-03-08 rastu Nr. 3-26-3-321 (10.1-26E)
informavo, kad PUV veiklai pastaby ar pasitilymy neturi. Kiti subjektai ir visuomené pastaby ar
pasitilymy nepateike.

7.10. Pagal Saugomy rasiy informacinés sistemos duomenis nagrinégjamame plote ir jo
apylinkése néra fiksuota jokiy saugomy riisSiy buvimo fakty, todeél telkinyje praplétus smélio ir
zvyro iStekliy gavyba | naujg plota, nebus sutrikdyta natiirali gamtiné ri$iy pusiausvyra.

7.11. Smelio ir zvyro gavybos ir perdirbimo procese susidaranti tarSa kietosiomis dalelémis
néra intensyvi, gali trukti trumpai bei nesukels neigiamo poveikio aplinkai ir zmoniy sveikatai.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i$vada:
planuojamai tikinei veiklai — iStekliy gavybai Pasiliy smélio ir Zvyro telkinio naujame plote veiklai,
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si atrankos i¥vada per vieng ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali bati
skundziama Vyriausiajai administraciniy ginc¢y komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliotas Vytautas KruSinskas
Aplinkos apsaugos agentiiros
direktoriaus pavaduotojas

Viktorija Amsiejite, tel. 870668041, el. p. viktorija.amsiejute/@aaa.am.|t




