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ATRANKOS ISVADA DEL SILUMOS TIEKIMO TINKLU STATYBOS I ALEKSOTO
MIKRORAJONA, KAUNE, POVEIKTIO APLINKAT VERTINIMO

1. Planuojamos ikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

AB .Kauno energija*, Raudondvario pl. 84, LT-47179 Kaunas tel.. (8 37) 305650 el. p.
info@kaunoenergija.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimeo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ..DGE Baltic Soil and Environment™, Smolensko g. 3. LT-03202 Vilnius: tel. (8 5)
264 4304, info@dge. It

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietavos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant io jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Planuojama tikiné veikla (toliau - POV) — Silumos tiekimo tinkly statyba j Aleksoto

mikrorajong.
Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atlickama vadovaujantis Lictuvos
Respublikos planuojamos fikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo

planuojamos Gkinés veiklos, kuriai turi biti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo., risiy
sgraso 3.2 punkto — garo ar kar§to vandens tickimo vamzdyny tiesimas (kai ilgis - 2 ar daugiau km)
nuostatas.
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4. Planuojamos ikinés veiklos vieta (apskritis; savivaldybé; senitinija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensédis, gatve).

Pagal administracinj teritorinj suskirstymg PUV vieta yra Kauno miesto savivaldybéje.
Aleksoto senifinijos teritorijoje, tik trasos pradzia (prisijungimo pric magistralés vieta ir pusé M.
K.Ciurlionio tilto) patenka | Sanéiy senitinijos teritorijs. Pagal uZsakovo informacija tinklai
planuojami valstybinés Zemés sklypuose.

Pagal Kauno miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno miesto
savivaldybés tarybos 2014 m. balandzio 10 d. sprendimu Nr. T-209 .Del Kauno miesto
savivaldybes teritorijos bendrojo plano patvirtinimo®, planuojama ST tinkly trasa nuo pradzios
tasko A. Juozapaviciaus pr. iki vietinés katilinés Antakalnio g. 42 patenka arba kerta Sias miesto
funkcines zonas (ieritorijas): infrastruktiiros, misky, verslo ir pramonés, kitas misraus uZstatymo.
ekstensyviam lankymui naudojamy zeldyny. vidutinio uzstatymo intensyvumo.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas,

Siuo metu Aleksoto rajonas Silumos tinklais néra sujungtas su centrine miesto dalimi.
Siluma o rajono vartotojams gaminama ir tiekiama i§ izolivoty tinkly gamtinémis dujomis
karenamy katiliniy Lakiiny pl. 64 ir Antakalnio g. 42. PUV - centralizuotos §ilumos tickimas i
Kauno miesto integruoto tinklo Aukstosios Fredos ir Aleksoto vartotojams per planuojamus ST
perdavimo tinklus.

Planuojamas tiekiamos §ilumos pajégumas apie — 58 GWh per metus. Numatoma pajungti
Silumos vartotojy galia — 43 MW. Planuojama ST tinklg sudarys 2 lygiagretiai po zeme pakloti
vamzdziai: tiekiamasis ir griZztamasis. Vamzdziy klojimo biidas — orinis (tilto per Nemuna
konstrukcijoje) ir bekanalis (pozeminis) likusioje trasos dalyje. Siurbliné numatoma statyti
prietiltyje, esamo tinkly kolektoriaus vietoje, Silumos tinkly kamera perejimui j mazesnio skersmens
vamzdyng numatoma statyti pries kirtimg Lak@iny plento, buvusiame Aviacijos gamyklos sklype.
Bendras Silumos tinkly trasos ilgis — 3,72 km: tilto zonoje ~ 0.5 km. Fredoje — 2.42 km. Alcksote —
0.8 km.

Planuojamo ST tinkly vamzdyno techniniai duomenys:

L-500 m, D - 400 mm, paklojimo btdas — orinis;

L-1100 m, D - 400 mm, paklojimo bidas — pozeminis, bekanalis:

L-1320 m. D - 450 mm, paklojimo biidas — pozeminis, bekanalis;

L-800 m, D - 250 mm, paklojimo bidas — poZeminis, bekanalis.

Orinis tinkly irengimo bidas numatytas po M, K. Ciurlionio tiltu atkarpoje nuo prisijungimo
pric ST magistralés A. Juozapavitiaus g. iki pirmo tarpinio taSko kairiajame Nemuno krante
transporto mazge. Remiantis Silumos tiekimo tinkly ir Silumos punkty irengimo  taisyklése
patvirtintomis normomis. preliminarus ST reikalingas Zemés plotas, atmetus trasos oring atkarpg po
tiltu, sudarys apie 0,5 ha. Silumos tiekimo vamzdynas bus montuojamas i3 gamykliniy segmenty
suvirinant plieninius vamzd#ius bei izoliuojat apvalkalo ir izoliacinio sluoksnio sandiry vietas.

ST tinklo tiesimo darbai atviruoju biidu bus vykdomi tokia tvarka: trasos nuzymeéjimas:
esamy kiety dangy isardymas; medziy, kity zeldiniy iskirtimas ar perkelimas i85 darby zonos:
dirvozemio sluoksnio nuémimas ir trandejos kasimas: pagrindo paruo$imas ir vamezdZziy klojimas
trans¢joje; vamzdziy ir fasoniniy detaliy suvirinimas, sandiiry hermetizavimas (aiksteléje ar
trans¢joje); jungéiy ir gedimy kontrolés sistemos montavimas ir traniéjos uZpylimas ir pavirsiy
atktrimas. Trasos dalyse, kur ST tinkly trasa kerta didelio esmo intensyvumo Europos prospekta jo
pradzioje (automobiliy transporto mazgas ir geleZinkelio linija), tinklai bus klojami betranséju
vamzdZiy jdékly prastimimo biidu. VamzdZiai po Siais susiekimo infrastruktiro koridoriais.
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galimai kitose Zemés pavirSiaus ardymui jautriose vietose. bus klojami jrengtuose ideékluose arba
kryptinio greZzimo biidu padarytuose tunelivose. §i technologija leidzia darbus atlikti neardant
asfalto dangos, Saligatviy. geleZinkelio statinio neuzdarant ir netrikdant eismo. Betranséjis baidas
leidzia zenkliai sutrumpinti statybos laikg bei i¥laidas pavirSiy atstatymo darbams.

Atviros trasos vietose. kur vamzdynai kirs gatves ar jvaZiavimus i kiemus. panaudojant
statybing technika, bus nuardoma kelio ir Saligatviy danga. Tinkama pakartotinai panaudoti
Saligatvio danga bus saugoma salia darbo viety ir, baigus darbus, panaudojama dangy atstatymui.
ISardyto asfalto liekanos bus perduodamos tvarkytojams kaip atlieka, o jrengus vamzdyna dangos
atstatomos paklojant naujg asfalto danga.

ST vamzdyny hidrauliniam bandymui bus sunaudota apie 300 — 500 m* vandens i% miesto
vandentiekio tinkly. Eksploatacijos metu irengtuose ST cirkulivos dalis integruotame tinkle
naudojamo termofikacinio vandens.

Vamzdyny hidraulinio bandymo metu panaudotas vanduo (apie 300 - 500 m’) bus isleistas i
miesto centralizuotus nuoteky tinklus. 1§ paduodamos ir griztamos linijy j tinklus isleidziamo
vandens temperatiira nevirdys 40°C, Darbuotojy buitiniams poreikiams bus Irengti biotualetai, is
kuriy buitines nuotekas pagal sutartj iSved juos aptarnaujanti jmoné. Naujai irengtuose
hermetiskuose ST vamzynuose eksploatacijos metu nuotekos nesusidarys.

ST tinkly statybos metu trasai kertant gatves susidarys inZinieriniy statiniy griovimo/ardymo
atliekos. Nuardyta asfaltbetonio danga (1703 02 ) — 173 1, betono atliekos: borditirai, g/b laiptai.
atramos, vamzdyny kanalai (17 01 01) - 257 t, plieniniai vamzdziai, vamzdynuy izoliacijos apsauginé
skarda (17 04 05) — 7,2 t, mineralinés vatos dembliai - vamzdyny izoliacija (17 06 04) — 13.2 ¢
Statybos etape susidarys apie 450 t statybiniy atlicky. Metalo atliekos bus perduodamos saugojimui
1 Petrasitiny elektrine, adresu Jeégainés 12, Kaunas pagal turima tarSos leidima. Betono. gelzbetonio
gaminiy. asfalto atliekos bus perduodamos pagal pasiraSyta sutartj j AB ,.Kauno keliai~. Silumine
izoliacija bus perduodama tvarkymui Kauno RATC. Uzsakovo patikslintais duomenimis, trasoje
pavojingy asbesto gaminiy atliecky nebus. Miskininkystés ir zeldyny kirtimo bioskaidZios atlickos
(20 02 01) atliekos perduodamos zemiy valdytojams. Statybinés atlickos bus tvarkomos laikantis
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-637 patvirtintomis
Statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy reikalavimy. Eksploatuojant ST tinklus atliekos nesusidarys.

Statant ST tinklus galimas lokalus oro targos padidéjimas dél vidaus degimo variklius
naudojanciy jrenginiy (Zemés darby, transportavimo. statybos ir kitos technikos) darbo statybos
vietoje. Tar$os padidéjimas bus trumpalaikis ir neturés jtakos aplinkinés gyvenamosios aplinkos oro
kokybei. Pastacius ST ir sustabdzius izoliuoto tinklo katiliniy veiklg miesto mastu galimai sumazes
kuro sanaudos silumos gamybai. PUV dalinai prisidés prie aplinkos oro tar$os maZinimo N
stacionariy Saltiniy Aleksoto mikrorajone.

Statybos metu darby aplinkoje galimas lokalus leidZiamo triuksmo virSijimas dél naudojamy
mechaniznny bei jrengimy. Transportas judés esamuose keliuose, gatvése bei aerodromo pakras¢io
begyvenamoje zonoje. Darbai bus vykdomi dienos metu darbo valandomis, Pagal poveikio trukme
ir darby masta triuk$mo lygio virsijimas bus lokalus ir trumpalaikis, todél neturés reikSmingos
itakos gamtines ir artimos gyvenamos aplinkos akustinei situacijai. ST tinkly eksploatacijos metu
fizikine tarSa nesusidarys.

Nacionaliniy, savivaldybés ir EB svarbos saugomy teritorijy planuojama trasa nekerta.
artimoje aplinkoje iy teritorijy néra. Artimiausios gamtos vertybiy apsaugai ir kompleksinés
saugomos teritorijos: 1-asis Zaliakalnio kultiirinis draustinis (savivaldybés) - 0.86 km SR kryptimi
ir Jiesios valstybinis krastovaizdzio draustinis - 1.3 km P kryptimi,

Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000 teritorijos. i¥skirtos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2009 m. balandzio 22 d. isakymu Nr. DI-210 _D¢l Vietoviy, atitinkanciy gamtiniy
buveiniy apsaugai svarbiy teritorijy atrankos kriterijus, saraso, skirto pateikti Europos Komisijai,
patvirtinimo™. nuo PUV vietos nutole daugiau nei 1.3 km atstumu, Jju apsaugos tikslai nesusije ir
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negali biiti jtakojamo planuojamos veiklos dél didelio nuotolio ir ST tinkly specifikos, todeél
detaliau neaprasomos.

PUV Zemés juosta (trasa) apie 270 m ruoZe patenka j pusiau natiiralius biotopus — misko
plotus. Kiti trasos kertami biotopai: apleistos pievos, zeldiniy juostos Kauno tvirtoves gelezinkelio
Juostos pakratyje greta aerodromo. Trasoje augantys Zeldiniai — jvairaus amziaus ir risiu medziai ir
kriimai — priskirti saugotiniems pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d
nutarimu Nr. 206 patvirtintg Kriterijy. pagal kuriuos medziai ir kriimai. augantys ne misky akio
paskirtics zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso 3.7 p. (auga < >, miesty kitose valstybines
zemés teritorijose).

Remiantis Misky kadastro duomenimis, ST tinkly trasos kertami (pracinami) miskai priskirti
specialios paskirties Il B grupés rekreaciniy misky miesto misky pogrupiui. Aleksoto $laite trasos
apie 92 m patenka i Kauno miesto misky urédijos, 63 kvartalo 14 sklypa. Vyraujancios medziy
rasys — klevai ir kiti lapuogiai. Lakiiny pl.. Svirbygalos, Antakalnio g. teritorijoje apie 170 m trasos
patenka j 63 kvartalo 7 sklypa. Vyrauja klevai ir kitos lapuociy medziy rasys. Nurodytose vietose
miskai priskirti valstybiniy miSky plotams. Planuojamy ST tinkly statybai (Zemés darbams)
minétuose misko sklypy medynuose reikeéty iskirsti apie 7 m plodio proskynas. Tai sudaryty apie
0.2 ha plota.

Vadovaujantis Misky jstatymo 11 straipsnio nuostatomis, misko Zemé gali bti paver¢iama
kitomis naudmenomis tik Siame istatyme nustatytais i$imtiniais atvejais. PUV atveju - inZinerings
infrastruktiiros  teritorijoms, apiman¢ioms komunikacinius koridorius. inZinerinius tinklus.
susisickimo komunikacijas ir aptarnavimo objektus, formuoti. Misko Zemés pavertimas Kitomis
naudmenomis 11 B grupés rekreciniuose (miety miskuose) nedraudziamas, nes atitinka Kauno
miesto savivaldybes teritorijos bendrojo plano aiskinamojo rasto sprendinius.

Nattraliy buveiniy. kurios saugomos pagal ES Buveiniy direktyva ir inventorizuotos
Lietuvoje, PUV vietos artimoje aplinkoje néra. Artimiausias buveineés tipas - 9180 Griovy ir $laity
miskai, nuo PUV vietos nutole 200 - 300 m.

Remiantis Kultiiros vertybiy registro duomenimis, planuojama ST tinkly trasa nepatenka j
nekilnojamojo kultiiros paveldo (KPO) teritorijas, tatiau dalis Jy yra gretimybése arba artimoje
aplinkoje. Karo aviacijos dirbtuviy pastaty kompleksas (kodas 30516), adresas Europos pr. 21,
Kauno m. Komplekso pastatai iSsidéste 5-20 m atstumu j S nuo trasos; Gelezinkelio tiltas (kodas
22215), nutolgs 50 — 80 m atstumu i R: Pieno centro centrinés pienines pastaty kompleksas (kodas
29486), nutoles 80 m SV kryptimi nio trasos pradzios tasko.

Detalesne informacija apie vierg ir numatomq vykdyti PUV, pateikiama Informacijoje
atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiros tinklalapyje www. gamia li >Poveikio
aplinkai vertinimas (PAV) = 2018 m. Atrankos ir PAY pagal naujq PAV jstarymo redakcijg (nuo
2017-11-01) = 3. Informacija apie planuojamos ikinés veiklos atrankos isvadas del PAV 2018
(nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Pradedant vykdyti zemés kasimo darbus nekilnojamy kultiros paveldo objekty teritorijy
artimoje aplinkoje, informuoti Kultiiros paveldo departamento Kauno skyri u.

6.2. Rengiant statybos projektus, vykdant statybos darbus ir eksploatuojant ST tinklus.
apsaugos zonoje augan¢iy medziy apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi bati vykdomi vadovaujantis
Zeldyny istatymo nuostatomis. Visais atvejais, trasoje | statybos zong nepatenkantys saugotini
medziai ir kriimai maksimaliai isaugomi. Kaip nustato Saugotiny medziy ir kriimy kirtimo,
persodinimo ar kitokio pasalinimo atvejy, Siy darby vykdymo ir leidimy Siems darbams isdavimo.,
medziy ir kriimy vertés atlyginimo tvarkos aprasas. patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2008 m. sausio 31 d. isakymu Nr. D1-87. saugotiny medziy ir krlimy kirtimo. persodinimo
ar kitokio pasalinimo darbai bus vykdomi turint savivaldybés i3duotg leidima ir atlyginus medziy ir
kriimy verte, nurodyta leidime.
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6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkejus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai u
informacijoje atrankai del poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teises aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant tatkyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais  privalés laikytis visy aktualiy  veiklg
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keistj
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i¥vada.

7.1. PUV teritorija nepatenka | nacionalines, Kauno miesto savivaldybés saugomas
teritorijas ir Europos ekologinio tinklo . Natura 2000~ teritorijas bei néra ,.Natura 2000~ teritorijos
artimoje aplinkoje.

7.2. Dalis teritorijos (0,2 ha), Kurioje planuojama tiesti inZinerinius tinklus yra priskirta
valstybineés reik$més misky plotams I B grupés rekreaciniy miesto misky pogrupiui, taciau PUV
neprieStarauja  Lietuvos Respublikos misky jstatymo 11 straipsnio nuostatoms ir Kauno miesto
savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniams,

7.3. Atsizvelgiant esamg planuojamos teritorijos uzstatyma ir jos istorijg miesto raidoje.
arCiausiai PUV vietos (trasos) esantiems paveldo objektams vizualinio poveikio nebus. Lyginant su
aplinkiniu urbanistiniu-istoriniu kontekstu, pozeminis statinys neigiamai nepaveiks arciausiai
esanciy kultiros paveldo vietoviy ir objekty vertinguju savybiy. Planuojama ST tinkly trasa pateks
I Kauno tvirtoves kairiojo Nemuno kranto centriniy artilerijos sandeliy komplekso apsaugos nuo
fizinio poveikio pozonj. nes turés kirsti senuosius privaziavimo kelius prie artilerijos sandéliy.
Siekiant iSvengti neigiamo fizinio poveikio saugomo komplekso vertingosioms savybéms, tures hiiti
laikomasi Lietuvos Respublikos Vyriausybeés 1992 m. geguZes 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtinty
Specialiyju Zemés ir migko naudojimo sglygy XIX skyriaus. .Nekilnojamyju kultiiros vertybiy
teritorija ir apsaugos zonos™ reikalavimy.

7.4. lgyvendinus projekta ir sumazéjus technologiniams nuostoliams, §ilumos gamybai bus
sunaudojama maziau kuro vietinése katilinése, kas lems maZesnius i aplinka i3metamus
kenkskmingy medziagy kiekius.

1.5. POV nejtakos nemaloniy kvapy atsiradimo.

7.6. Statybinés technikos, mechanizmy triuk$mo ir oro tarSos padidéjimas statvbos darby
metu bus trumpalaikis ir lokalaus masto, todel neturés neigiamo poveikio vietos gyventojams, juo
labiau, visuomenés sveikatai. Siekiant iSvengti technikos ir mechanizmy neigiamo triuksmo
poveikio artimiausiai gyvenamajai aplinkai, Yemeés ir tinkly statybos darbai nebus vykdomi vakaro
ir nakties laikotarpiais bei poilsio ir $venciy dienomis, darbai bus vykdomi tik dienos metu ir darbo
dienomis naudojant techniskai tvarkingg technikg ir mechanizmus,

7.7. Aplinkos tar$a atlickomis nenumatoma. kadangi visas POV metu susidarvsiandias
atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkantioms jmonéms pagal Atlieky tvarkymo taisykliu
reikalavimus.

7.8. ST tinkly statybos metu pazeisti dirvoZemio dangos plotai Zeldyny teritorijose bus
rekultivuojami darby zonoje sukauptu dirvoZzemiu bei atveztu derlingu sluoksniu.

7.9. Pagal PAV jstatymo 6 straipsnio 5 dalyje nustatytg kompetencijg ir 7 straipsnio 6 dalyje
nustatyta tvarka vienas i§ PAV subjektu ~ Kauno miesto savivaldybés administracijos Aplinkos
apsaugos skyrius 2018-04-09 rastu Nr. 36-2-522 pateiké motyvuotus pasililymus bei pastabas
papildyti informacija atrankai. Informacija atrankai buvo papildyta pagal pateiktas pastabas ir
Kauno miesto savivaldybes administracijos Aplinkos apsaugos skyrius 2018-06-21 rastu Nr. 36-2-
962 pateike isvada, kad pastaby papildytai Atrankos informacijai neturi. Kiti PAV subjektai ir
visuomené nepateiké pastaby ar pasililymy dél atrankos informacijos ir (ar) planuojamos tkinés
veiklos.

8. Priimta atrankos i$vada.
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Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 7 dalimi. priimama atrankos
iSvada: planuojamai tikinei veiklai — Silumos tiekimo tinkly statybai j Aleksoto mikrorajona. Kaune
- poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankes i¥vados apskundimo tvarka.

Si atrankos isvada per viena meénesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali bati
skundZiama Lietuvos administraciniy gindy komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui {‘Zygimanm g 2, 01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka per vieng ménesi nuo sio
sprendimo jteikimo dienos.

()
Direktoriaus jgaliotas Aplinkos apsaugos e s
agentiiros direktoriaus pavaduotojas /7 Vytautas Krusinskas
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