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ATRANKOS ISVADA DEL NAUJOS METALO DIRBINIU GAMYBOS IMONES PARKO
G. 33, BUBIY K., BATNIAVOS SEN., KAUNO R., POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojames ikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

MB .Railinga”, Rasytés g. 46-16, LT ~ 48113 Kaunas, Gintaras Kazlauskas. tel. § 657
71770, el.p.info(@railinga.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB _Infraplanas”. K. Donelaitio g 55-2, LT-44245 Kaunas, tel. (8 37) 70 75 48,
direktorée Ausra Svarpliené. el.p. info@infraplanas.lt.

3. Planuojamos idkinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikes planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nuredant Sio istatymo 2 priedo punkta (-us).

Planuojama tikiné veikla (toliau - PUV) - Nauja metalo dirbiniy gamybos jmone.

Atranka del poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atliekama vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos  planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai  vertinimo jstatymo 2 priedo
planuojamos tikinés veiklos. kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo. rii§iy
saraso 4.3 punkto -~ juodyjy metaly perdirbimas. jskaitant karSta valcavima. kalima. presavima.
Stampavima. profiliavimg ir apsauginés aplydytosios dangos taikyma nuostatas.

4. Planuojamos idikinés veiklos vieta (apskritis; savivaldybé; seni@inija; miestas,
miestelis, kaimas ar viensédis, gatvé),

Parko g. 33. Bubiy k.. Batniavos sen., Kauno rajonas

5. Trumpas planuojamos akinés veiklos aprasymas.

150 oy
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Planuojama tikiné veikla (toliau —~ PUV) - nauja metalo dirbiniy gamybos imoné numatoma
statyti Zemeés sklype kad. Nr.5207/0001:73, kuris nuosavybés teise priklauso MB _Railinga™.
Pagrindine tiklslingé zemés sklypo naudojimo paskirtis — Kita, naudojimo budas ~ pramonés ir
sandeliavimo objekty teritorijos. Remiantis Kauno rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano 1
pakeitimo sprendiniy zemés naudojimo ir apsaugos reglamenty bréziniu. PUV vieta patenka |
komercinés paskirties, pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijas ir ribojasi su neprioritetines
pletros teritorijomis. Artimiausias gyvenamasis namas nuo planuojamo statyti pastato. nutoles 27
m, o PUV sklvpas ribojasi su gyvenamojo pastato sklypu. I$ viso iki 100 m atstumu nuo POV
sklypo ribos yra 15 gyvenamyjy pastaty. 100 — 3000 m atstumu — 51 gyvenamasis pastatas.
Artimiausia gydymo jstaiga — Batniavos ambulatorija. nuo PUV sklypo ribos nutolusi apic 415 m
Staurés vakary kryptimi, Kauno rajono Batniavos pagrindiné mokykla. nuo PUV sklypo ribos
nutolusi apie 220 m vakary kryptimi. Artimiausia nacionalines svarbos saugoma teritorija ~ Karkles
ichtiologinis draustinis, nuo POV teritorijos nutoles apie 0.8 km Siaurés vakary kryptimi.
artimiausia .Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija — Pakarklés miskas (LTKAU0026).
nuo PUV nutoles apie 1.8 km Siaurés vakary kryptimi.

Sklype numatoma pastatyti nauja. moderny gamybinj pastata su administracinemis —
buitinémis patalpomis ir jame jrengti metalo gaminiy gamybos patalpas. Naujai projektuojamame
gamybiniame pastate bus gaminami gaminiai i§ metalo: stjos. laipty ir balkony turéklai. kolonos. Ju
gamybat bus naudojamos jvairios Zzaliavos: metaliniai profiliai, kampuociai. metalo lakstai.
vamzdziai, metalinés juostos. Zaliavos bus atvezamos I gamyklg krovininiu autotransportu. kurio
kelimo galia yra iki 24,0 t. Per para j imonés teritorijg atvaziuos vienas-du krovininiai automobiliai.
Jie bus iSkraunami arba lauke. naudojant dujinj krautuva, arba jvaziave | gamybinj pastata.
naudojant tiltini elektrinj 5.0 t kélimo galios krang. Visa metalo Zaliava (ruoginiai) bus laikoma
metaliniuose stelazuose.

Metalo apdirbimo jranga bus sumontuota gamybinése patalpose: tekinimo. sriegimo,
frezavimo, metalo pjovimo staklés. metalo ruosiniy lankstymo staklés. grezimo staklés. gaminiy
surinkimo stalai, suvirinimo pusautomadiai, galandimo staklés. dazymo kameros. dZiovinimo
krosnis ir kt. Metalo zaliava — lak$tai. profiliai, vamzdziai — juostinémis pjovimo staklemis bus
piaustomi  reikiamo gabarito ruoginius. ruodiniuose bus greziamos skylés. frezuojamos angos. Prie
pjovimo stakliy bus ventiliatorius su maisu dulkéms surinkti (kietyjy daleliy isvalymo efektyvumas
—95-99 proc.: apvalytas oras grazinamas j patalpas). Gaminiai bus surenkami prie surinkimo staly.
pusautomaciais ir TIG aparatais bus suvirinami erdviniai elementai. Suvirinimo vietoje bus
naudojamas vietinis, mobilus oro filtras. kurio suvirinimo aerozoliy (kietyju daleliy) iSvalymo
efektyvumas yra 99 procentai (apvalytas oras grqzinamas | patalpas). Ruosiniai ir gaminiai nuo iy
gamybos viety vezimeliais bus paduodami i Sratavimo kamerg, kurioje Sraty pagalba bus nuvalomas
Ju pavirSius, raip paruoSiant gaminius jy pavirSiaus dazymui. Oras i§ kameros | aplinka bus
iSmetamas per kietyjy daleliy filtra. Po to metalo gaminiai bus dazomi atskirose kamerose: dazymo
skystais dazais kameroje arba miltelinio dazymo kabinoje milteliniu — elektrostatiniu badu,

Miltelinio gaminiy pavirsiy padengimo elektrostatiniu biidu kabina susideda i§ sekanciy
technologiniy jrengimy:

- Pakabinamy konvejeriy. kuriais bus i§ vienos darbo zonos 1 kita rankiniu bidu

transportuojami ant juy pakabinti milteliniam padengimui atvezti gaminiai. detales:

- Metaliniy gaminiy pavirsiy miltelinio padengimo kabinos:

- Dziovinimo kameros ( miltelinio padengimo polimerizacijos krosnis);

- Elektros spintos;

- Rankinés miltelinio plieno gaminiy pavirsiy padengimo sistemos. milteliniy purdkimo

pulverizatoriaus, manipuliatoriaus.

Miltelinis  plieniniy gaminiy pavirsiy padengimas skirtas ilgalaikiam ir patikimam
medziagos pavirSiaus apsaugojimui ir dekoravimui. Gaminiai i3 plieno j miltelinio dazymo kabina
bus paduodami rankiniu badu arba vezimeéliais. Bus naudojami aukstos kokybés IGP firmos
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milteliniai dazai, kurie yra pigmento ir smulkiai sumaltos dervos daleliy misinys. Padengimo budas
labai skiriasi nuo tradicinio (3lapio) dazymo. Miltelinio padengimo procesas kabinoje vvksta ant
izeminto pagrindo, elektrostatiniu arba kinetiniu purkStuvu, Milteliai i§ rezervuaro patenka i
purk$tuva, kur maiSomi su oru bet jelektrinami. jiems suteikiamas neigiamas elektrostatinis kriivis.
KeiCiant jtampg tarp purk§tuvo ir dazomo ruoginio regulivojamas milteliy srauto greitis ir sluoksnio
tolygumas. [elektrinti dazai uzpur$kiami ant jYeminto metalo pavirsiaus. todel geral padengia
pavirsiy ir ant jo laikosi.

Ant milteliais padengiamo gaminio nepateke milteliai surenkami ir dar karta panaudojami.
Oro srautas surenkantis dazymo miltelius sukoncentruotas ten. kur jo labiausiai reikia — pradingje ir
galin¢je dazymo kabinos dalyje. Taip milteliniai daZai nepatenka | aplinka. Elektrostatiskai
nelaidzios medziagos padeda i$vengti dazymo milteliy kaupimosi kabinos viduje. Kabinai ivalyti
pakanka vieno operatoriaus. kuris ja gali idvalyti net nejzenges j vidy. Dazymo kabinoje yra jrengti
filtrai. sugaudantys milteliniy dazy dalelytes. Filtrai turi automatinj ispéjima. kuris perspéja. kada
kameros filtrus laikas keisti arba i§valyti.

IS metalo pavirSiy miltelinio padengimo kabinos milteliniais dazais padengti gaminiai
konvejeriu tolian transportuojami i dziovinimo kamerg-krosnj (polimerizacijos pec¢iy). Krosnis
veikia konvekeijos biidu. jos du po 35 kW galingumo degikliai kiirenami skystu kuru (dvzelinu).
Galingi ventiliatoriai krosnies viduje paskirsto karstj tolygiai per tam skirtas angas. Viso gaminio
kaitinimo proceso metu uztikrinama pastovi temperatiira, kuri svyruoja vos keliais laipsniais.
Milteliniy dazy danga pradeda lydytis pasiekus +150+200 °C temperatlirg. Dazy vientisos dangos
formavimosi procesas susideda i3 trijy etapy: i3 pradziy kietos dalelés susilydo. susijungia ir
suformuoja istising plevele. o tai plévelei issilyginus ant netaisyklingo pavirsiaus susiformuoja lvei
dazy danga. Po uZneSty ant gaminio pavirSiaus milteliniy dazy lydymosi proceso vyksta
polimerizacija: cheminés reakcijos metu dazy danga sukietéja.

Apdoroti krosnyje gaminiai toliau konvejeriu yra paduodami 1 atvésimo zona. Kurioje jie
atvesta iki reikiamos temperatiiros. IS jos atvése gaminiai toliau konvejeriu transportuojami |
gaminiy nuémimo vietg. Joje jie rankiniu biidu nuimami nuo konvejerio ir i§ karto atvykus
autotransportui tiltiniu kranu pakraunami i autotransporty ir i$veZzami uzsakovui.

Kaip jau minéta. kita dalis produkcijos- jvairios statybinés konstrukeijos: sijos, kolonos ir t.t
bus dazomos skystais dazais dazymo kameroje. Kameros ilgis bus 14,0 m. plotis 4.0 m. aukstis 3.8
m. Sioje kameroje statybinés konstrukcijos dazomos rankiniais pneumatiniai instrumentais.
Vidutine vieno gaminio dazymo trukmé apie 30 min. Dazymo zonoje oro padavimas vykdomas per
virSutingje dalyje jrengtus oro padavimo vamzdynus. o oro istraukimas i§ kameros vykdomas per
grindyse jrengtus oro nutraukimo kanalus. Nutrauktas oras patenka j oro valymo technologine
irangg. Dviejy lygiy dazymo filtras susidedantis i$ EU3 ir EU4 filtry montuojasi po visomis dazymo
kameros grindimis. Toks filtry i3déstymas efektyviai apsaugo iStraukimo ventiliatoriy ir visg
iStraukimo sistemg nuo tarSos. DaZzymo kamera yra apriipinta dviem centrifiiginiais ventiliatoriais su
nuo perkaitinimo apsaugotais varikliais. Kiekvienas variklis vra 7.5 kW galios. EU4 Kkiseniniai
filtrai yra sumontuoti ventiliatoriaus jsiurbimo angoje.

Maksimalus cirkulivojantis oro kiekis kameroje dazymo metu — 18000+24000 m’/h.
maksimali temperatiira kameroje dazant gaminius +30°C (prie 0°C lauko temperatiiros). maksimali
temperatGra dzitivant gaminiui kameroje — +80°C. Suspaustas oras, reikalingas metalo gaminiy
pavirSiy miltelinio padengimo kameroje. metalo gaminiy pavirSiy skystais dazais padengimo
technologiniams darbams atlikti, bus ruosiamas kompresorinéje. Gamybiniame pastate bus irengtas
Ziedinis suspausto oro vamzdynas, su atSakomis dazymo jrengimams, pneumatiniams darbo
instrumentams pajungti.

Numatoma, kad jmoné dirbs darbo dienomis (256 d. d. metuose) viena pamaina (8 val. per
d. d.). Darbuotojy skaicius — 22. Prie jvaziavimo | sklypg bus irengta 26 viety lengvyjy automobiliy
stovejimo aikstelé. o paciame sklype automobiliams numatomos dar 6 vietos.
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Vanduo bus naudojamas buitinéms (jmonés darbuotojy) reikmems.  Prognozuojamas
naudojimas esant 22-iem darbuotojams - vidutiniskai po 2.4 m'/d, 602.4 m’m. Vanduo bus
tickiamas i3 centralizuoty vandens tinkly pagal sutartj su UAB ..Giraites vandenys”. Gamybinéms
reikmems vanduo naudojamas nebus. Planuojamas maksimalus buitiniy nuoteky srautas - apie 2.4
m*/d arba 602.4 m*/m. Teritorijoje planuojama jrengti buitiniy nuoteky surinkimo sistema. 13 jos
nuotekos subegs | biologinio valymo jrenginj, kuriame jos bus isvalomos iki nuoteky tvarkymo
reglamente (Nuoteky tvarkymo reglamentas, patvirtintas 2006 m. geguzes 17 d. Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro jsakymu Nr. DI ~ 236) numatyty ribiniy ver¢iy. Po igvalymo
nuotekos bus iSleidziamos | specialiai prie valymo jrenginio jrengta rezervuara. i$ kurio periodiskai
asenizacine masina bus surenkamos ir iSvezamos i nuotekas tvarkancig jimone. Valymo jrenginyje
susidargs dumblas (pagal Atlicky tvarkymo taisykles klasifikuojamas kaip atlieka) asenizacine
masina bus surenkamas ir iSveZamas i atliekas tvarkan¢ia jmone. Ateityje planuojama prisijungti
prie centralizuoty buitiniy nuoteky tinkly, kuriuos Bubiy kaime eksploatuoja ir plétoja UAB
~Giraiteés vandenys™. PavirSineés (lictaus ir sniego tirpsmo) nuotekos susidarys nuo kieta danga
dengty ploty. kuriy planuojamame sklype numatoma — 4980 m>, ir nuo pastato (uzstatymo plotas -
1941 m*). Nuotekos bus nuvedamos I prieSgaisrinj tvenkinj. Pagal PavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamenta kieta danga padengtas jmonés teritorijos plotas nepriskirtinas galimai terSiamoms
teritorijoms ir nevirsija 0.5 ha, todeél paviriniy nuoteky valymas nenumatomas.

PUV metu numatomi oro tarSos 3altiniai bus metalo dirbiniy mechaninis $lifavimas.
dazymas skystais dazais. polimerizacijos krosnies degikliai, kieto kuro katilai, metalo suvirinimas.
metalo ruosiniy mechaninis apdirbimas stakléemis. Planuojamas iSmesti bendras terSaly kiekis |
aplinkos ora iy procesy metu apie 4,28 t/m. [vertinant planuojama sunkaus transporto srauta.
darbuotojy skai¢iy ir automobiliy parkavimui numatomy viety skaiciy numatoma. kad per diena
PUV generuos 2 sunkvezimiy ir 48 lengvyjy automobiliy eisma. I§ transporto priemoniy su vidaus
degimo varikliais | aplinka neorganizuotai igsiskirs anglies monoksidas. azoto oksidai. lakieji
organiniai junginiat, kietosios daleles.

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atlickant tersaly koncentracijos ore matematinj
modeliavimg programa . ISC - AERMOD-View*, Atlikus dél POV 1 aplinkos org iSmetamy terdaly
sklaidos modeliavimg. terSaly koncentracijos ore ribiniy ver¢iy virdijimo nenustatyta. Terdaly kiekj
aplinkos ore PUV paveiks nezenkliai (etilbenzeno — iki 0,22 RV: ksileno ir azoto oksidy - 1ki 0,12
RV: sieros dioksido — iki 0.05 RV: anglies monoksido, kietyjy daleliy. gelezies oksidy.
angliavandeniliy - iki 0.02 RV: chromo ir mangano oksidy — iki 0,001 RV), iSskyrus propilenglikoli
(0.90 RV), kuris gali iSsiskirti dazymo metu ir koncentruosis prie planuojamo gamybinio pastato.
Kitais atvejais analizuojamoje vietovéje ir aplink ja dominuojanti i$liks esama foniné oro tarsa.

PUV vietoje triuk$mo Saltinis bus sunkiojo transporto priemonés. ju srautas | teritorija.
krovos darbai su dujiniu krautuvu, manevravimas stovejimo aikstelése ir oro tiekimo bei salinimo
angos su grotomis ant pastato stogo. Pastatg sudarys gamybos. krovimo ir administraciniy patalpy
zonos. Krovos zonoje triukSma kels tiltinis elektrinis 5.0 t kélimo galios kranas atliekantis krovos
darbus ir sunkusis transportas. Gamybos ceche. triuk$mo Saltiniai bus tekinimo. sriegimo.
frezavimo. metalo pjovimo, metalo ruosiniy lankstymo, grezimo staklés, gaminiy surinkimo stalai.
suvirinimo pusautomaciai, galandimo staklés. dazymo kameros, dZiovinimo krosnis. $ratavimo
kamera ir kt. Triukdmo skaiGiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A. 4.0. Akustinés
situacijos analizeje triuk§mo lygis buvo lyginamas su ribinémis vertémis numatytomis HN 33:2011
Gyvenamuju pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kulttwos
paskirties pastatus) aplinkoje. isskyrus transporto sukeliamam triukémui ivertinti. Nustatytas
didziausias triukSmo lygis prie artimiausios gyvenamosios aplinkos dienos metu siekia 52.2 dB(A)
(ribine verté- 55 dB(A)), nustatytas didziausias Ldvn triuksmo lygis- 49.2 dB(A) (ribiné verté 55
dB(A)). Triuk3mo lygiy ribinés vertés pagal HN 33:2011 néra virSijamos nei prie analizuoty
gyvenamuyjy aplinky, nei uz analizuojamos PUV teritorijos riby.
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Metalo dirbiniy gamybos jmoné néra tarSus objektas kvapy atzvilgiu. taciau. siekiant
nustatyti ar nebus neigiamo poveikio kvapu sklaidai aplinkos ore. atliktas medziagy (tersaly).
turin¢iy kvapo slenksti. koncentracijy aplinkos ore. gauty modeliavimo biidu, palyginimas su ju
kvapo slenkstiais. Lietuvoje kvapas reglamentuojamas 2007 m. geguzes 10 d. jsigaliojusia higienos
norma  HN  35:2007 . Didziausia leidziama cheminiy medziagy  (terSaly)  koncentracija
gyvenamosios ir visuomeninés paskirties pastaty patalpu ore®. Vienintelis toks terSalas — ksilenas.
kurio koncentracija aplinkos ore. gauta modeliavimo biidu, nevirdys nustatyto kvapo slenkséio. kas
rodo. kad kvapas aplinkoje ne tik nepriartés prie ribinés vertes. bet ir nebus juntamas ( nustatyta
maks. kvapo koncentracija — 0,244 OU/m’). Vadovaujantis . Kvapu valdymo metodinémis
rekomendacijomis™, kvapo slenkstis atitinka 1 QU/m’ (OU - europinis kvapo vienetas). L.y. tokia
kvapo koncentracija. kuriai esant aplinkoje, Zmogus ta Kvapg pradeda jausti (uzuosti). Kvapo
leistina ribin¢ verté aplinkos ore yra 8 OU/m’, t.y. 8 kartus didesné uz kvapo slenkstj.

PUV metu susidarys gamybinés atliekos (metalo drozlés. plastiko. popieriaus. kartono
pakuotes). Jos bus renkamos j konteinerius. kaupiamos ir i§vezamos utilizavimui ar perdirbimui
pagal sutartis su atliekas tvarkantiomis jmonémis. Statybos metu susidarys misrios statybines ir
griovimo atliekos. betono atliekos. Statybvietéje bus vedama susidariusiy ir perduoty atlieky
tvarkytojams statybiniy atlicky apskaita pagal Statybiniy atlieky tvarkymo taisykles.

Detalesneé informacija apie vietg ir numatomy vvkdvti POV, pateikiama Informacijoje
atrankai del PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiiros tinklalapyie www.gamta lt =?Poveikio
aplinkai vertinimas (PAV) <> 2018 m. Atrankos ir PAJ “pagal nawjg PAV jstatvmo redakcijg (nuo
2017-11-01) => 3. Informacija apie planuojamos ikinés veiklos atrankos iSvadas deél PAV 2018
(nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelig.

0.1. Statybos darby metu turi biiti tinkamai paruotos (aptvertos ir izoliuotos) statybiniy
medziagy ir atlieky saugojimo vietos. Derlinga dirvozemio sluoksnj biitina nuimti, saugoti ir
panaudoti vietovés rekultivacijai.

6.2. Aplinkos oro tarSos prevencijai jimonéje yra numatyta ir turi biiti jrengta jranga su oro
filtrais (pagal KD i§valymo lygi): oro. i§metimo i$ Sratavimo kameros i aplinka apvalymui nuo KD
- filtras, uztikrinantis ne didesne kaip 4 mg/m’® KD koncentracija | aplinka i3metamame ore:
gamybiniy patalpy oro rekuperacijos sistemoje — KD filtrai, uztikrinantya ne mazesni kaip 80% KD
i$valymo efektyvuma i§ patalpy j aplinka i¥metame ore.

0.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateikius arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privales nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis  visy akwaliy  veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimuy, keitiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvadsy.

7.1. PUV vieta néra saugomoje teritorijoje ir nepatenka j Europos ekologinio tinklo .Natura
2000 teritorijg ar artimg jai aplinka.

7.2. PUV nepriestarauja Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano I - ojo
pakeitimo sprendiniams, Gkiné veikla bus vykdoma komercinés paskirties. pramonés ir
sandeliavimo objekty teritorijoje.

7.3. Atlikus dél PUV | aplinkos ora iSmetamy terSaly sklaidos modeliavima. tersaly
koncentracijos ore ribiniy ver¢iy virsijimo nenustatyta. TerSaly kieki aplinkos ore PUV paveiks
nezenkliai (etilbenzeno — iki 0,22 RV: ksileno ir azoto oksidy —~ iki 0,12 RV; sieros dioksido — iki
0.05 RV anglies monoksido, kietyjy daleliy, gelezies oksidy, angliavandeniliy — iki 0.02 RV:
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chromo ir mangano oksidy - iki 0.001 RV), isskyrus propilenglikolj (0.90 RV), kuris gali issiskirti
dazymo metu ir koncentruosis prie planuojamo gamybinio pastato.

7.4. PUV triukdmo sklaidos skaiciavimai. atlikti kompiuterine programa Cadna/A. parode.
kad PUV sukeliamas triukimo lygis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms aplinkos triuk$mo
atzvilgiu neigiamos jtakos visiskai neturés ir nevirsys didziausiy leidziamy triuksmo ribiniu dyvdziy.
nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. isakymu Nr.V-
604 ..Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 . Triukémo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje™ patvirtinimo™. reikalavimy. Nustatytas
didziausias triuk$mo lygis prie artimiausios gyvenamosios aplinkos dienos metu sickia 52.2 dB(A)
{ribiné verté- 55 dB(A)). nustatytas didziausias Ldvn triukmo lygis- 49,2 dB(A) (ribine verté 55
dB(A)).

7.5. Vykdant PUV numatoma. kad i aplinka issiskirs medziaga (terSalai). twrintis pagal
higienos norma reglamentuota kvapo slenkstj: ksilenas. Sio tersalo koncentracija aplinkos ore. gauta
modeliavimo biidu, nevir§ys nustatyto kvapo slenkséio, kas rodo. kad kvapas aplinkoje nepriartés
prie ribinés vertés (nustatyta maks. kvapo koncentracija — 0,244 OU/m"). Vadovaujantis .Kvapy
valdymo metodinemis rekomendacijomis™, kvapo slenkstis atitinka | OUE/m* ir nevirsys kvapo
koncentracijos ribinés vertés gyvenamosios aplinkos ore 8 QUE/m’.

7.6. Aplinkos tar3a atlickomis nenumatoma. kadangi visas PUV metu susidarysiancias
atlickas numatoma perduoti atliekas tvarkandioms imoneéms pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus.

7.7. Vykdant PUV vanduo bus tiekiamas i§ centralizuoty vandens tinkly pagal sutartj su
UAB _Giraités vandenys™. Gamybinéms reikméms vanduo naudojamas nebus. Ukines veiklos metu
susidariusios buitinés nuotekos bus i§valomos ir isleidziamos I specialiai jrengta buitiniy nuotcky
kaupimo rezervuara. i$ kurio periodiskai pagal sutartj su nuotekas tvarkanéia imone, bus i$veZzamos
| buitiniy nuoteky valymo jrenginius.

7.8. Agentiira, pasibaigus pasitlymy teikimo terminui dél planuojamos Gkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo. pastaby ir pasiilymy i8 poveikio aplinkai vertinimo subjekty bei
suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos i¥vada.

Atsizvelgiant j iSdeéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
akines veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 7 dalimi. priimama atrankos
iSvada: planuojamai iikinei veiklai — naujos metalo dirbiniy gamybos jmonés  statybai, poveikio
aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Atrankos iSvados apskundimeo tvarka.

Si atrankos isvada per vieng ménesi nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali buti
skundziama Lietuvos administraciniy ginéy komisijai (Vilniaus g. 27. 01402 Vilnius) Lictuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos jstatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2. 01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos istatymo nustatyta tvarka per viena menesi nuo §io
sprendimo jteikimo dienos.

Direktoriaus igaliotas Gyvosios gamtos Py
licencijavimo skyriaus vedéjas, atliekantis = : -~ Darius Mikelaitis
direktoriaus pavaduotojo funkcijas .
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