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ATRANKOS ISVADA DEL PANEVEZIO R. SAV., MIEZISKIU SEN., TRUMPRAGIO
SMELIO TELKINIO NAUJO PLOTO NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,Geserga“, Naujoji g. 2, Litdynés k., LT — 38130 PanevéZio r. sav.; tel. +370 699
18669, el. p. geserga@gmail.lt

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,,GIK projektai“, Konstitucijos pr. 23, LT- 08105 Vilnius, tel. +370 662 38817, el.
p. a.stanionyte@bpimone.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planucjamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io jstatymo 2 priedo punkta (-
us).

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.4. punktu — kity naudingyjy iskaseny gavyba
(kai kasybos sklypas — maZesnis kaip 25 ha, bet didesnis kaip 0,5 ha).

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos tkinés veiklos (toliau — PUV) teritorija yra PanevéZio rajono savivaldybes
Mieziskiy senitinijoje, 20 km i PR nuo PanevéZio miesto savivaldybés pastato, 1,7 km j PV nuo
Raguvélés miestelio baznycios, 8,7 km | SR nuo Raguvos miesto BaZnycios. PUV teritorija yra
privacios nuosavybés teise priklausan¢iuose Zemés sklypuose kad. Nr. 6617/0005:140, kad. Nr.
6617/0005:59, kad. Nr. 6617/0005:142. Zemés sklypy kad. Nr. 6617/0005:140 ir kad. Nr.
6617/0005:59, pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis — Zemés ikio, naudojimo budas — kiti
Zemés tkio paskirties Zemés sklypai ir Zemés sklypo kad. Nr. 6617/0005:142 pagrindiné Zemeés
naudojimo paskirtis — kita, naudojimo biidas — naudingyjy iSkaseny teritorijos. Zemés sklypy
kad. Nr. 6617/0005:140 ir kad. Nr. 6617/0005:59 pagrindiné Zemeés naudojimo paskirtis j kitos
paskirties Zeme (naudingyjy iSkaseny teritorijos) smélio telkinio naujo ploto istekliy gavybai
atviru kasiniu (karjeru), atsizvelgiant i vietos gyventojy, gretimy Zemeés sklypuy savininky ir
naudotojy interesus, bus keiiama Zemés gelmiy naudojimo planu (specialiuoju teritorijy
planavimo dokumentu). Pagal PanevéZio rajono savivaldybés bendrojo plano (patvirtinto 2008
m. liepos 3 d. savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-154) Zemeés naudojimo ir reglamenty
bréZinj, PUV teritorija patenka j dirbamos Zemés plota.
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Nuo 2018 m. geguZés 1 d. isigaliojusio LR Teritorijy planavimo jstatymo Nr.I-
1120, 22 straipsnio pakeitimo jstatymo 5 dalies: ,,5. Kai Zemés gelmiy istekliy telkiniai
nenurodyti savivaldybés lygmens bendruosiuose planuose, Zemés gelmiy naudojimo planai
neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisés akty nustatyta tvarka gali biiti rengiami
ir jais pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis gali biti kei¢iama, jeigu teritorijy planavimo
dokumentuose ar Zemés valdos projektuose Siose teritorijose nesuplanuota inZineriné
infrastruktira ir (ar) jos plétra.“

Patvirtinto PanevéZio r. sav., Trumpragio smélio telkinio naujo ploto itekliy naudojimo
plano (Zemés gelmiy naudojimo plano) sprendiniai tures biiti integruojami | PanevéZio rajono
savivaldybés bendrojo plano sprendinius. (Poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) Atrankos
informacijos II skyriaus 4 punktas).

PUV sklypas nepatenka i valstybés saugomas teritorijas. PUV vietovéje jsteigty ar
potencialiai Europos Bendrijai svarbiy teritorijy ir jose randamy Europinés svarbos natiraliy
buveiniy néra. Artimiausioje aplinkoje, apie 2,20 km atstumu Siaurés kryptimi nuo planuojamo
naudoti ploto, yra Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbios teritorijos — Zalioji giria ir apie 3,50
km Siaureés vakary kryptimi yra Juostos hidrografinis draustinis. (PAV Atrankos informacijos III
skyriaus 23 punktas).

Pagal Lietuvos Respublikos misky valstybés kadastro kartografinés duomeny bazés
duomenis PUV teritorijoje néra misko zemeés, PUV teritorijos pavirSius — melioruota ariama
Zeme, pieva ir vandens telkinys. Pavir§iaus absoliutiniai auk3¢iai kinta nuo 71,00 iki 76,70 m.
Artimiausioje aplinkoje, apie 480 m atstumu j vakarus nuo PUV teritorijos yra IIT miSky grupeés
apsauginiai miskai (lauky apsauginiai miskai) uzZimantys apie 0,70 ha ploto, apie 550 m atstumu
1 pietryCius — IV grupés tkiniai miskai (normalaus kirtimo amziaus) ir apie 800 m atstumu j
pietvakarius — taip pat IV grupés tkiniai miskai (normalaus kirtimo amziaus) bei valstybinés
reikSmés miSkai. PUV teritorija patenka j Paspaudés upés apsaugos zong. Paspaudés upés
pakrantés apsaugos juostoje jokia kasyba nebus vykdoma. Upé yra nutolusi 28 m atstumu i
Siaure nuo PUV teritorijos. I3eksploatuota karjera rekomenduojama rekultivuoti | vandens telkinj
ir pieva. Laiku ir tinkamai rekultivavus karjera, bus sukuriami kitokio tipo ir struktiiros ne
maziau vertingi biotopai.

Planuojamame naudoti plote néra aptikta Europos Bendrijos svarbos natiiraliy buveiniy.
PUYV teritorija nutolusi 1,20 km atstumu nuo Europos Bendrijos svarbos pievy buveiné — Riisiy
turtingos Fenoskandijos Zemumy pievos (kodas 6270), 4,0 km atstumu — misky buveiné — Epifity
turtingi Fenoskandijos hemiborealiniai natraliis seni placialapiy miskai (Quercus, Tilia, Acer,
Fraxinus arba Ulmus) (kodas 9020). Naudingy iskaseny gavyba POV teritorijoje rajono gyviny
Ivairovei neigiamos jtakos neturés, gamtiniu poZifiriu vertingos buveinés sunaikintos nebus.
(PAV Atrankos informacijos III skyriaus 24 punktas).

Artimiausios gyvenvietés nuo PUV teritorijos yra 0,5 km atstumu | pietus Tumagalio
kaimas (28 gyventojai), apie 1,3 km $iaurés kryptimi yra Pajuoscio kaimas (9 gyventojai).
Artimiausios gyvenamosios teritorijos nutolusios 25-42 m atstumu nuo PUV teritorijos.
Remiantis V[ ,,Registry centras* duomenimis, Teritorijy planavimo dokumenty registro (TPDR)
duomeny baze PUV teritorijai artimoje aplinkoje néra suplanuoty naujy gyvenamuyjy,
visuomeniniy ar rekreaciniy teritorijy. (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 27 punktas).

Atstumai iki artimiausiy nekilnojamyjy kultiros vertybiy teritorijy: apie 0,90 km iki
Budrioniy kalno, vad. Alkos kalnu (kodas 6545), Panevéio r. sav., MieZiskiy sen., Budrioniy
k.; (PAV Atrankos informacijos III skyriaus 28 punktas).

5.Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas.

PUV - naudingosios iskasenos (smélio) kasyba atviru kasiniu (karjeru). Naudingosios
iSkasenos iStekliai apskaiciuoti 2018 m. kovo 15 d. biklei bendrame 5,49 ha plote ir aprobuoti
2018 m. balandZio 26 d. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus
isakymu Nr. 1-132. Detaliai i§Zvalgyti spéjamai vertingi (331) smélio iStekliai bendrame 5,49 ha
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plote sudaro apie 215 tikst. m3, i§ jy telkinj kertancio vietinés reikmeés kelio apsaugos zonoje
0,65 ha plote — 29 tikkst. m3. Smélis tinka automobiliy keliy gruntams gaminti pagal standarto
LST 1331:2015 It (Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija) reikalavimus.

Smelio karjeras planuojamas eksploatuoti pagal tipine eksploatavimo technologija:
augalinio sluoksnio ir mineralinés dangos nukasimas, technologiniy karjero vidaus keliy
irengimas, naudingojo klodo iSkasimas ir pakrovimas j autosavivarcius, ikastos produkcijos
iSveZimas i$ karjero, iSeksploatuoto ploto rekultivavimas.

Telkinio danga sudaro augalinis sluoksnis, nuo $viesiai rudo iki tamsiai rudo, su smélio ir
priemolio leSiais, krastiniy dariniy fliuvioglacialinis priesmélis ir tos pacios kilmés nuo Sviesiai
rudo iki rausvai rudo su smulkiu ZvirgZdu bei smélio leSiais ir tarpsluoksniais, priemolis.
Dangos storis kinta nuo 0,2 iki 3,2 m, vidurkis — 1,35 m. Augalinio sluoksnio vidurkinis storis i3
sio kiekio sudaro 0,24 m. Dangos gruntas (augalinis sluoksnis, mineraliné danga) pagal Zemés
gelmiy naudojimo plang bus laikinai sandéliuojamas ir panaudojamas glaitams lékstinti.
Nepanaudotas rekultivuoti gruntas gali biiti ivezamas i§ karjero ir panaudojamas kity objekiy
statybos ir aplinkos tvarkymo darbams. Karjero vidaus keliai tiesiami priklausomai nuo
pakrovimo darby zonos padéties, profiliuojant ir sutankinant kelio pagrindo grunta buldozeriu.

Planuojamo naudoti ploto kasybos darbuose bus naudojamos $ios kasimo, kasimo —
pakrovimo ir transportavimo masinos: buldozeris Komatsu D61, ratinis frontalinis krautuvas
Case 821, ekskavatorius Hyundai 250LC. Bus naudojamas MAN (18 t) ir Scania R420 (15¢t)
autosavivarciai naudingajai iSkasenai ir dangos gruntui perve7ti j sandéliavimo ar rekultivavimo
vietas karjero teritorijoje. Taip pat gali biiti naudojamos ir kity modeliy panaiy parametry
kasybos ir transporto masinos. Kasybos darbai priklausomai nuo smélio ir Zvyro poreikio bus
vykdomi iStisus metus, 5 dienas per savaite, viena (I) pamaina nuo 700 val. iki 1700 val.
Salyginis skaiCiuojamasis darbo dieny skaicius metuose — 250, vidurkinis skaiciuojamasis
pamainos naSumas smélio gavyboje — 80 m®. Planuojamas naudoti telkinys bus iSkastas ir
rekultivuotas per 11 mety (esant 20 tiikst. m3 smélio iskasimui per metus). Telkinio naujo ploto
naudinggji sluoksnj sudaro virSutinio pleistoceno Baltijos posvités kraStiniy dariniy
fliuvioglacialinés nuogulos (ftIlIbl), sudarytos i§ jvairiagradZio, vyraujant vidutingradziui ir
smulkiagridZiui, smélio. Naudingojo sluoksnio storis kinta nuo 2,0 iki 7,4 m, vidurkis — 3,92 m.
Vandeningos naudingosios i8kasenos sluoksnis i3skirtas pagal fiksuota vandens lygi Zvalgyto
ploto viduryje esanciame vandens telkinyje (71,00 m NN) ir jo storis kinta nuo 0,9 iki 3,0 m,
vidurkinis — 2,49 m.

ISeksploatuota karjera rekomenduojama rekultivuoti j vandens telkinj ir pieva.
Pagrindinius rekultivavimo darbus sudaro karjero $laity nulékstinimas ir iSlyginimas, baigiamyjy
kasybos darby aikstelés sutvarkymas bei Zoliniy augaly paséjimas. ISeksploatuoto karjero viety
techninio rekultivavimo darbai atliekami tomis paciomis karjero kasybos masinomis, daugiausia
buldozeriu. Dangos kaupy kasimo ir rekultivavimo darbai atliekami vasaros sezono metu.
Karjero rekultivavimo darbus numatoma uZbaigti tik pilnai iskasus Zemés sklype naudingaja
iSkasena. Rekultivavimo darbai bus atliekami tomis paciomis kasybos ir transporto maSinomis.
Visas PUV plotas bus iskastas ir rekultivuotas per 11 mety. Telkinio rekultivacijos darbai
prasidés pirmais telkinio eksploatavimo metais, rekultivuojant iSeksploatuotus plotus.
ISeksploatuoto telkinio rekultivacija bus baigta ne véliau kaip 1 metai po pilno naudingojo klodo
iSkasimo planuojamoje teritorijoje. Baigus telkinio eksploatacija ir jgyvendinus telkinio
rekultivacijos salygas, vietovés rekreaciné biiklé pagerés. Rekreacijos poZiiiriu Zemeés paskirties
pakeitimas bus teigiamas. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 5 punktas).

Karjere nebus naudojamos jokios cheminés medziagos. Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos
masinoms bus atveZami ir uzpildomi specialiu transportu su uzpildymo jranga. Kasybos masiny
remontas ir techninis aptarnavimas (iSskyrus atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus
atliekamas. Esant metiniam smélio ir Zvyro i3kasimui 20 tikst. m?, per metus bus sunaudota
apie 26,97 t dyzelinio kuro. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 6 punktas).
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Eksploatuojant planuojama naudoti nauja plota bus nukasta apie 74 tikst. m*® dangos
grunto, iS jo apie 13 tikst. m?® dirvoZemio. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus saugomas
kaupuose (voluose). Jiems parenkamos vietos, kuo ar¢iau rekultivuojamo ploto. Kaupy aukstis
neturi virSyti 10 m, o $laity nuolydis — 30°. Jeigu derlingo dirvozemio sluoksnio kaupai isbus
daugiau kaip dvejus metus, jie apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos apséjant daugiameciy Zoliy
misiniais. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis kaupuose gali biti laikomas ne ilgiau kaip 20 mety.
Nukasant, sandéliuojant ir paskleidZiant dirvoZemio sluoksnj, neiSvengiamai susidaro iki 25 %
dirvoZemio kiekio bei kokybés nuostoliy. Dalis dirvoZemio pagal Zemés gelmiy naudojimo plang
bus panaudota karjerui rekultivuoti. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 7 punktas).

Dyzelinis kuras ir tepalai kasybos maSinoms bus atveiami ir uzpildomi specialiu
transportu su uZpildymo jranga. Kasybos masiny remontas ir techninis aptarnavimas (i8skyrus
atsitiktinio smulkaus gedimo atvejus) karjere nebus atliekamas. Esant metiniam smélio idkasimui
20 tukst. m?, per metus bus sunaudota apie 26,97 t dyzelinio kuro. Mechanizmy eksploatavimo
metu galimi atsitiktiniai naftos produkty iSsiliejimai (prakiurus kasybos mechanizmo
(buldozerio, krautuvo, ekskavatoriaus) kuro bakui ir pan.). Eksploatuojant karjera, jo teritorijoje
bus laikomas reikiamas sorbento kiekis, kad i3siliejus naftos produktams bty iSkart panaudotas
panaikinti galimus avarijos padarinius. Karjero teritorijoje numatoma laikyti tokj sorbento kiekj,
kuris avarinése situacijose leisty absorbuoti iki 400 1 naftos produkty. Naftos produkty
likvidavimo darbuose panaudotos priemonés ir sorbentai bus surenkami | polietileno maiSus ir
laikomi metalinése talpose iki kol bus atiduoti atlieky tvarkytojams. Eksploatuojant smélio ir
Zvyro telkinj kity pavojingy ir radioaktyviyjy atlieky nesusidarys. Karjero darbuotojy sukauptos
misrios komunalinés atliekos bus rigiuojamos ir perduodamos atliekas tvarkan&ioms jmoneéms.
Per metus susidarys iki 1,2 tm miSriy komunaliniy atlieky. (PAV Atrankos informacijos II
skyriaus 9 punktas).

PUV teritorijoje gruntinis bei pavir3inis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus
naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo
administraciné — buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru,
geriamasis vanduo bus atveZamas plastikinéje taroje. PUV metu susidariusios buitinés nuotekos
i$ buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuary, pagal sutart] su nuotekas tvarkancia jmone bus
iSvezamos | buitiniy nuoteky valymo irenginius. Planuojama, kad nuoteky susidarys — 0,125
m?/per parg, 31,25 m* per metus. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 10 punktas).

Stacionariy oro terSimo objekty planuojamame karjere nebus. Mobilieji oro tarSos Saltiniai
(kasybos technika), atliekant kasybos ir pervezimo darbus, sudarys tarSa i§ dyzeliniy varikliy
iSmetamyjy vamzdZiy pasalinamomis dujomis bei nuo keliy dangos susidaranciomis dulkémis
(dulkes galimai susidarys kraunant dangos ir naudingojo klodo grunta j savivartj). Apskai¢iuota
tarSa | aplinkos ora karjero eksploatacijos metu: darbai sklype (transporto iSmetamosios dujos,
dulkés krovos metu) — anglies monoksidas 0,3831 t/m, angliavandeniliai 0,1423 t/m, azoto
oksidai 0,1262 t/m, sieros dioksidas 0,0251 t/m, kietosios dalelés 0,3060 t/m; Zaliavos
transportavimas, varikliy degimo produktai ir Zvyrkelio nudulkéjimas veZant 2,1 km atstumu —
anglies monoksidas 0,7699 t/m,angliavandeniliai 0,2882 t/m, azoto oksidai 0,2147 t/m, sieros
dioksidas 0,0169 t/m, kietosios dalelés 30,7547 t/m. SkaicCiuojant terSaly, i$siskirsianciy objekto
eksploatacijos metu, sklaidg, buvo naudojama kompiuteriné programiné jranga ,,ADMS 4.2¢.
TerSaly sklaidos skai¢iavimy maksimalios reik§mes (su fonu): angliavandeniliai (LOJ) (0,5 val.)
— 0,0048 mg/m?; anglies monoksidas (8 val.) — 0,276 mg/m?; azoto oksidai (1 val.) 14,4 mg/m?,
(mety) 7,22 mg/m3; kietosios dalelés (KD10) (24 val.) — 31,2 mg/m?, (mety) 21,2 mg/m3; sieros
dioksidas (1 val.) 2,66 mg/m?, (24 val.) 2,36 mg/m3. Vadovaujantis modeliavimo rezultatais,
matyti, kad esant pacioms nepalankiausioms tarSos sklaidai sglygoms, dél numatomo karjero
eksploatacijos, aplinkos oro tersaly koncentracijos nevirSys Zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty
ribiniy ar siektiny dydziy, kurios aplinkos ore nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007-06-11 Isakymu Nr. D1-329/V-469
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»Del Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr. 471/582 ,Dél tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore
vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraSo patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro
uZterStumo verciy nustatymo* pakeitimo®. (PAV Atrankos informacijos II skyriaus 11 punktas).

Pagrindinis triuk§mo Saltinis PUV teritorijoje yra mobilds tarsos 3altiniai — kasimo masiny
bei jrenginiy keliamas triuk3mas ir transportas. Stacionariy triuk§mo Saltiniy nenumatoma.
TriukSmas planuojamoje teritorijoje apskaiciuotas naudojant CadnaA programine jranga.
Sklaidos Zemélapiuose pateikiamos triuk$mo lygiy izolinijos 5 dB intervalu, bei triuk&mo lygis
konkreciuose receptoriuose - artimiausiose gyvenamosiose teritorijose - taskai T1, T2, T3 ir T4.
[vertinus teritorijoje planuojamy mobiliy triuk3mo tarSos $altiniy keliamg triuk3ma, nustatyta,
kad PUV metu ekvivalentinis triuksmo lygis artimiausiose gyvenamosiose aplinkose nevirsys
didZiausiy leidZiamy triuk$mo ribiniy dydZiy dienos (L gie,) metu taikomy gyvenamajai teritorijai
(vertinant iSskyrus transporto sukeliama triuk$mq) pagal HN33:2011. Planuojamos veiklos
keliamas triukSmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje sieks iki: T1-47,2 dBA, T2-43,6 dBA,
13-34,8 dBA, T4-32,2 dBA ir nevirdys ribines triuk§mo vertes dienos (Lgieng) metu, taikomos
gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkai (iSskyrus transporto
sukeliamg triukSmaq) pagal HN 33:2011. Ivertinus taskiniy triukmo taros Saltiniy keliamg
triukSmg, nustatyta, kad POV metu ekvivalentinis triukimo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje (T1) be triuk§mo barjery siekty iki 61,2 dBA ir virsSyty didZiausia leidZiamy triuk$mo
ribing verte dienos (Lgiena) metu (55 dBA), todél siekiant sumazinti PUV triukimo lygi
artimiausioje gyvenamoje aplinkoje bus projektuojamas 3 metry aukitio apsauginis pylimas. Sis
pylimas bus kaip tam tikras triuk§mo sklaidos barjeras, kad biity gauti tikslesni akustinio
triukSmo modeliavimo duomenys, jie jvertinti ir modelyje. [vertinus triukimo taros Saltiniy
keliama triukSma ir 3 metry auk3¢io apsauginj pylima, nustatyta, kad planuojamos tikinés veiklos
mefu artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (T1) ekvivalentinis triukimo lygis sieks iki
50,0 dBA ir nevirdys didZiausio leidZiamy triukSmo ribine verte dienos (Lgiens) metu (55 dBA).
(PAV Atrankos informacijos 1I skyriaus 13 punktas).

Salia PUV teritorijos yra kanalizuotas Paspaudés upelis nutoles 28 m atstumu j 3iaure nuo
PUV teritorijos. PUV teritorija patenka | Paspaudés upés apsaugos zona. Paspaudés upés
pakrantés apsaugos juostos plotis, patikslintas pagal detalios geologinés Zvalgybos metu sudaryta
topografinj plang ir apskaiCiuotas, vadovaujantis Pavirsiniy vandens telkiniy apsaugos zony ir
pakranciy apsaugos juosty nustatymo tvarkos apraso (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2007 m. vasario 14 d. jsakymo Nr. D1-98 redakcija) II skyriaus 5 punktu, yra 2,5 m nuo
pakrantés $laito briaunos. Apsaugos zonos plotis pagal upelio parametrus yra 100 m nuo upelio
Slaito briaunos. Naudingyjy iskaseny gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi pavirsiniy vandens
telkiniy pakranciy apsaugos juostoje, tatiau smélis bus kasamas Paspaudés upés (28 m nuo
Paspaudés upés atstumu) ir buvusiame karjere susiformavusio vandens telkinio apsaugos zonoje,
kadangi pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonoje naudingyjy iStekliy gavyba yra galima.
Pagal M. E. Altovskio ,Hidrogeologo vadova®“ i§ atlikty skaiciavimy matyti, kad vandens
nuostoliai, susidare dél iSgaravimo nuo atviry karjero dugno ploty ir sekliy vandens telkiniy
apvandenintoje karjero dalyje bus kompensuoti padidéjusia atmosferiniy krituliy infiltracija ir
gruntinio vandens prietaka i§ aplinkiniy teritorijy. Planuojamos tkinés veiklos metu vandens
lygis nebus Zeminamas. Kasybos poveikis paviriinio ir poZeminio vandens rézimui ir balansui
pirmiausia pasireik§ pacioje PUV teritorijoje, o aplinkinés teritorijos hidrosferai reikSminga jtaka
neprognozuojama. Taciau reikalinga vandens lygiy stebésena Paspaudés upelyje bei karjere
esanciuose vandens telkiniuose, vandens lygio stebéjimai bus vykdomi 1-2 kartus per metus,
markseideriniy matavimy metu. Stebésenos tasky vietos, matavimy tankis ir metodika bus
pateikta Zemés gelmiy iStekliy naudojimo plane. Galima teigti, kad ukiné veikla planuojamoje
naudoti telkinyje Paspaudés upelio hidrologiniam réZimui reikSmingos neigiamos jtakos neturés.
PavirSinio vandens lygio stebéjimai karjere bus atliekami 1-2 kartus per metus markseideriniy



6

matavimy metu. Baigus telkinio naudojima, karjeras bus rekultivuotas j vandens telkinj ir pieva.
Vertinant pagal kity analogisky Lietuvos smélio ir Zvyro karjery eksploatavimo praktika, galimas
trumpalaikis (iki 1 ménesio) nesisteminis (priklausantis nuo sausy ir lietingy laikotarpiy trukmeés)
gruntinio vandens lygio kritimas iki 0,4-0,7 m prie karjero ribos ir iki 0,2-0,3 m 300 m atstume
nuo karjero, kas yra Zenkliai maziau uZ sezoninius gruntinio vandens lygio svyravimus. Galima
teigti, kad smélio iStekliy eksploatavimas nagrinéjamoje PUV teritorijoje neturés jokios
tiesioginés neigiamos jtakos aplinkiniams natiiraliems bei dirbtiniams vandens telkiniams, upéms
bei 25-42 m atstumu nutolusiy sodyby Suliniy vandens lygiui. DidZiausia jtakq vandens
hidrologiniam réZimui $ioje vietoje ir toliau turés atmosferiniy krituliy kiekis. (PAV Atrankos
informacijos IV skyriaus 29.5 punktas).

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. Telkinys bus eksploatuojamas pagal suderinta ir patvirtinta Zemeés gelmiy naudojimo
plana, bus dirbama tik tvarkingomis kasybos ir transporto masinomis, laikantis darbo saugos,
prieSgaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimy, karjere nebus vykdomas kasybos
masiny remontas ir techninis aptarnavimas.

6.2. Dulkétumui maZinti esant sausiems orams karjero vidaus ir produkcijos iSvezimo
keliai turi buti laistomi vandeniu. Karjero vidaus keliuose transporto priemoniy ir kity mobiliyjy
mechanizmy bei produkcijos i3veZimo keliuose (Zvyrkelyje) autosavivarciy greitis bus
ribojamas. Transportuojant gruntg autosavivar¢iy kebulai turi biiti dengiami tentais.

6.3. Siekiant sumaZinti PUV triukimo lygj artimiausioje gyvenamoje aplinkoje bus
projektuojamas 3 metry auk3cio apsauginis pylimas.

6.4. Derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus saugomas kaupuose (voluose). Jiems
parenkamos vietos, kuo ar¢iau rekultivuojamo ploto. Kaupy aukstis neturi virsyti 10 m, o $laity
nuolydis — 30°. Jeigu derlingo dirvoZemio sluoksnio kaupai isbus daugiau kaip dvejus metus, jie
apsaugomi nuo erozijos ir defliacijos, apséjant daugiameciy Zoliy miSiniais. Derlingasis
dirvoZemio sluoksnis kaupuose gali biiti laikomas ne ilgiau kaip 20 mety.

6.5.Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai u?
atrankos informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba mazinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.6.Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankes iSvada.

7.1. PUV teritorija nepatenka i valstybés saugomas teritorijas, jsteigty ar potencialiai
Europos Bendrijai svarbiy teritorijy ir jose randamy Europinés svarbos natiraliy buveiniy néra.
Artimiausios saugomos teritorijos yra nutolusios apie 2,20 km atstumu Siaurés kryptimi nuo
planuojamo naudoti ploto — Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbios teritorijos — Zalioji giria ir
apie 3,50 km Siaurés vakary kryptimi yra Juostos hidrografinis draustinis.

7.2. Pagal PanevéZio rajono savivaldybés bendrojo plano (patvirtinto 2008 m. liepos 3 d.
savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T-154) Zemés naudojimo ir reglamenty brézinj, PUV
teritorija patenka i dirbamos Zemés plota. Nuo 2018 m. geguzeés 1 d. jsigaliojusio Lietuvos
Respublikos Teritorijy planavimo jstatymo Nr. I-1120, 22 straipsnio pakeitimo jstatymo 5 dalies:
»o. Kal Zemés gelmiy iStekliy telkiniai nenurodyti savivaldybés lygmens bendruosiuose
planuose, Zemés gelmiy naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose
teises akty nustatyta tvarka gali biti rengiami ir jais pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis gali
buti keiCiama, jeigu teritorijy planavimo dokumentuose ar Zemeés valdos projektuose Siose
teritorijose nesuplanuota inZineriné infrastruktiira ir (ar) jos plétra.“ Patvirtinto PaneveZio r. sav.,
Trumpragio smélio telkinio naujo ploto istekliy naudojimo plano (Zemés gelmiy naudojimo
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plano) sprendiniai turés biiti integruojami i PanevéZio rajono savivaldybés bendrojo plano
sprendinius.

7.3. Naudingyjy iSkaseny gavyba nebus vykdoma Paspaudés upés pakrantés apsaugos
juostoje. Kasybos darbai nuo Paspaudés upés bus vykdomi 28 m atstumu, nepaZeidZiant upés
pakrantés apsaugos juostos.

7.4. PUV metu susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal Atlieky tvarkymo taisykles,
perduodamos pagal sutartis atliekas tvarkancioms jmonéms, kurios yra registruotos atlieky
tvarkytojy valstybiniame registre.

7.5. ApskaiCiuota tarSa | aplinkos ora karjero eksploatacijos metu: darbai sklype
(transporto iSmetamosios dujos, dulkés krovos metu) — anglies monoksidas 0,3831 t/m,
angliavandeniliai 0,1423 t/m, azoto oksidai 0,1262 t/m, sieros dioksidas 0,0251 t/m, kietosios
daleles 0,3060 t/m; Zaliavos transportavimas, varikliy degimo produktai ir Zvyrkelio
nudulkéjimas veZant 2,1 km atstumu — anglies monoksidas 0,7699 t/m, angliavandeniliai 0,2882
t/m, azoto oksidai 0,2147 t/m, sieros dioksidas 0,0169 t/m, kietosios dalelés 30,7547 t/m.
SkaiCiuojant terSaly, issiskirsianciy objekto eksploatacijos metu, sklaida, buvo naudojama
kompiuteriné programiné jranga ,ADMS 4.2“. Ter3aly sklaidos skai¢iavimy maksimalios
reikSmes (su fonu): angliavandeniliai (L.OJ) (0,5 val.) — 0,0048 mg/m?; anglies monoksidas (8
val.) — 0,276 mg/m?; azoto oksidai (1 val.) 14,4 mg/m3, (mety) 7,22 mg/m3; kietosios dalelés
(KD10) (24 val.) - 31,2 mg/m?, (mety) 21,2 mg/m3; sieros dioksidas (1 val.) 2,66 mg/m3, (24
val) 2,36 mg/m?. Vadovaujantis modeliavimo rezultatais aplinkos oro terSaly koncentracijos
nevirsys Zmoniy sveikatos apsaugai nustatyty ribiniy ar siektiny dydziy, kurios aplinkos ore
nustatomos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos ministro
2007-06-11 jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr. 471/582 , Dél tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus, sgraSo patvirtinimo ir
ribiniy aplinkos oro uZterstumo verciy nustatymo* pakeitimo®.

7.6. [vertinus triukSmo Saltiniy keliamg triuk§mgq ir jrengus 3 metry aukicio apsauginj
pylima, nustatyta, kad PUV metu ekvivalentinis triukimo lygis artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje sieks iki 50,0 dBA ir nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Triukimo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“,
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu
Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ patvirtinimo*,
reglamentuojamo ribinio dydZio.

7.7. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos PanevéZio departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5d. 1
p., atsakingas uZ planuojamos {kinés veiklos veiksniy, daranciy jtaka visuomenés sveikatai,
galimo poveikio visuomenés sveikatai vertinimg, 2018-08-21 rastu Nr. (5-11 14.3.5E)2-35655
»Deél gautos atrankos informacijos apie planuojama tkine veikla“ ir 2018-10-11 radtu Nr.(5-11
14.3.5F)2-44105 pateiké savo pastabas patikslinti informacijg apie PUV sukeliamo triuk§mo
atitiktj ties artimiausia gyvenamaja aplinka. POV rengéjui patikslinus praSoma informacija,
subjektas 2018-11-06 rastu Nr. (5-11 14.3.5E)2-48460 , Dél gautos atrankos informacijos apie
planuojamag tkine veiklg“ informavo, kad Atrankos informacijai pastaby ir pasitilymy neturi.

7.8. Panevézio apskrities prie$gaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3
p., atsakinga uZ planuojamos tikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar suSvelninti ir padariniams
likviduoti, pasitilymy atrankos informacijai, pagal kurig priimama atrankos ivada bei pasifilymuy,
kad PUV reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateike.

7.9. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos PanevéZio skyrius pagal
PAV jstatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galima planuojamos tkinés veiklos poveikj
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nekilnojamajam kultdros paveldui, pasitilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama &
atrankos iSvada, bei pasitlymy, kad planuojamai ukinei veiklai reikalinga atlikti poveikio
aplinkai vertinimag nepateikeé.

7.10. Panevézio rajono savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir §ios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsiZvelgiant | patvirtinty ir galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir | pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, pasitilymy informacijai atranka,
pagal kurig priimama $i atrankos iSvada, bei pasitilymy, kad planuojamai tkinei veiklai
reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateikeé.

7.11. Agentura, pasibaigus pasitlymy teikimo terminui dél planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasitilymy i3 suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus bei priemones, numatomam reik§mingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos
PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i§vada: pagal atrankos i$vadai pateikta
informacija UAB ,,Geserga“ planuojamai ikinei veiklai — PanevéZio r. sav., MiezZiskiy sen.,
Trumpragio telkinio smélio naujo ploto naudojimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka.

Si atrankos isvada per viena ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biiti
skundZiama Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.

Direktoré Aldona Margeriené
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