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1 PRIEDAS 

PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETOS GEOGRAFINĖ-ADMINISTRACINĖ PADĖTIS 

  



 



 

2 PRIEDAS 

VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ 

BANKO IŠRAŠAS, ŽEMĖS SKLYPO PLANAS IR TARPTAUTINIO ŠIAULIŲ ORO UOSTO SAZ 

RIBŲ SCHEMA 

 

  



  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2008 m. rugsėjo 3 d. nutarimo Nr. 872 

8 priedas 

 

TARPTAUTINIO ŠIAULIŲ KARINIO ORO UOSTO ŽEMĖS SKLYPO NR. 1 (SKLYPO KADASTRINIS NR. 

2901/0017:4) RIBŲ PLANAS 

 

________________ 





 

3 PRIEDAS 

NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ŽEMĖLAPIO IŠTRAUKA   





Sklypo 

kadastro Nr. 

Tikslinė 

paskirtis 
Naudojimo būdas Registruoti statiniai 

2901/0017:4 Kita Teritorijos krašto apsaugos tikslams; 

Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos;  

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Pastatai: administracinis (5 vnt.), sandėlis (13 vnt.), mechaninės dirbtuvės, 

garažas (2 vnt.), gamybinės dirbtuvės, tualetas, angaras (8 vnt.), slėptuvė (3 

vnt.), rūkykla, katilinė, mazuto siurblinė, transformatorinė (8 vnt.), siurblinė 

(3 vnt.), remonto dirbtuvės su buitinėmis patalpomis ir transformatorine, 

siurblinė su rezervuaru, skrydžių valdymo centras, kontrolės postas (2 vnt.), 

kompresorinė, korpusas Nr.5, kuro bazė, skrydžių valdymo postas, 

gamybinis pastatas (2 vnt.), generatorinė, angaras Nr.2, šilumos mazgas, 

praleidimo punktas, arkinis sandėlis, amunicijos atvira saugykla, raketų 

surinkimo ir testavimo laboratorija, siurblinė, specialiosios paskirties 

pastatas, kuro rezervuaras, stoginė, ūkinis pastatas, Lietuvos kariuomenės 

KOPAviacijos bazės eskadrilės operacijų vadavietė; oro uostas; inžineriniai 

tinklai; susisiekimo komunikacijos; kiti inžineriniai statiniai; keliai; dujų 

tinklai; vandentiekio tinklai; šilumos tinklai; nuotekų šalinimo tinklai 

2901/0017:10 Kita Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo 

objektų teritorijos; 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Angaras (6 vnt.), kontrolės postas, transformatorinė, oro uosto takai 

2901/0017:34 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos Aviacijos gatvė 

2901/0017:31 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; 

Komercinės paskirties objektų teritorijos; 

Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos 

Administracijos pastatas, sandėlis, vairuotojų registracijos postas, apsaugos 

postas, tvora, kiemo aikštelė (2 vnt.), įvadiniai tinklai, nuotekų surinkimo tinklai 

2901/7001:1 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos - 

2901/0017:30 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - 

2901/0017:14 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos Gamybinis pastatas, sandėlis (2 vnt.), kiemo statiniai 

2901/0017:95 Kita Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos - 

2901/0017:7 Laisvos 

valstybinės 

žemės fondo 

- Bendrabutis 

2901/0017:12 Kita Visuomeninės paskirties teritorijos Administracinis pastatas 

2901/0017:15 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos - 

2901/0017:22 Kita Komercinės paskirties objektų teritorijos Požeminis angaras (8 vnt.), aikštelė 

2901/0017:97 Kita Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos - 

2901/0017:1 Kita Visuomeninės paskirties teritorijos Administracinis pastatas, pirtis, garažas, praėjimo punktas, sandėlis (3 vnt.), 

kareivinės, kiemo statiniai, kiemo aikštelė, tvora 

2901/0017:41 Miškų ūkio Rekreacinių miškų sklypai - 

 



 

4 PRIEDAS 

SKLYPO INŽINERINIŲ TINKLŲ SUVESTINIS PLANAS GARAŽŲ PASKIRTIES PASTATO 

AUKŠTŲ PLANAI 

  



 

5 PRIEDAS 

TRANSPORTO TERŠALŲ SKAIČIUOTĖ 

  



Objekto eksploatacijos metu maksimalaus automobilių srauto per parą išmetamų teršalų skaičiuotė (kg/100km/parą)
1 lentelė

Transporto priemonių grupė, kiekis Kuro kiekis Viso benzino, Viso dyzelino, Viso susk. dujų Wco WCH WNO2 WSO2 WKD*

Litrai/100 km kg/100 km kg/100 km kg/100 km

Lengvieji automobiliai (20 vnt./parą) 200 152,000 86,553 17,216 4,949 0,152 0,000

Lengvieji automobiliai (12 vnt./parą) 100 84,400 16,458 5,496 2,351 0,084 0,436

Lengvieji automobiliai (8 vnt./parą) 100 51,700 29,439 5,856 1,683 0,000 0,000

Iš viso kg/100 km: 152,000 84,400 51,700 132,5 28,6 9,0 0,2 0,4

Teršiančios medžiagos "k" kiekis sudegus "i" rūšies degalams apskaičiuojamas:

W(k,i) = m(k,i)*Q(i)*K1(k,i)*K2(k,i)*K3(k,i)

1. K1 - koeficientas, įvertinantis variklio darbo sąlygų įtaką teršalų kiekiui 2 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Degalų sąnaudų rodikliai

Lengvieji automobiliai (20 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

Lengvieji automobiliai (12 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (8 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 0,000

2. K2 - automobilių amžiaus įtaka teršalų kiekiui 3 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (20 vnt./parą) B 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000

Lengvieji automobiliai (12 vnt./parą) DK 1,500 1,600 0,890 1,000 1,200

Lengvieji automobiliai (8 vnt./parą) SND 1,430 1,400 1,100 1,000 0,000

3. K3 - mašinų konstrukcijos tobulumo įtaka teršalų kiekiui 4 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Lengvieji automobiliai (20 vnt./parą) B 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (12 vnt./parą) DK 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

Lengvieji automobiliai (8 vnt./parą) SND 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

4. m k,i - lyginamoji vidaus degimo variklių tarša sudegus "i" rūšies degalui, kg/t 5 lentelė

Taršos komponentai CO CnHm NO2 SO2 K.d.

Benzinas 398,2 80,9 29,6 1,0 0,0

Dyzelinis kuras 130,0 40,7 31,3 1,0 4,3

Suskystintos naftos dujos 398,2 80,9 29,6 0,0 0,0

Literatūra: "Teršalų emisijos į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais apskaičiavimo metodika", 1993, 3-22 pusl. 

*- Perskaičiavimas iš bendro KD kiekio į KD10 ir KD2,5:

KD 10 0,305 kg/100 km

KD2,5 0,152 kg/100 km



 

6 PRIEDAS 

APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS 2017-12-27 RAŠTAS NR. (28.6)-A4-13296 IR ŠIAULIŲ 

MIESTO ORO TERŠALŲ SKLAIDOS MODELIAVIMO ŽEMĖLAPIAI 

  















 

7 PRIEDAS 

APLINKOS ORO TARŠOS LYGIŲ SKAIČIAVIMO SKLAIDOS ŽEMĖLAPIAI 

  

























 

8 PRIEDAS 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ORO UOSTO TRIUKŠMO ŽEMĖLAPIAI 

  





400 0 400200 Metrai

M 1:5000

Šiaulių miesto savivaldybės oro uosto 
triukšmo žemėlapis (Paros triukšmas Ldvn)

Paros triukšmo dydis Ldvn
Ribinis dydis 65 dBA

< 35
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
> 80

© Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

PUV teritorija
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M 1:5000

Šiaulių miesto savivaldybės oro uosto 
triukšmo žemėlapis (Nakties triukšmas Ln)

Nakties triukšmo dydis Ln
Ribinis dydis 55 dBA

< 35
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
> 80

© Šiaulių municipalinė aplinkos tyrimų laboratorija

PUV teritorija



 

9 PRIEDAS 

DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ SISTEMOS DUOMENYS 

  



21 
 

IŠORĖS APDAILA 
DAUGIASLUOKSNIŲ PLOKŠČIŲ SISTEMA 
ENERGY tipo  SISTEMOS HORIZONTALUS PLOKŠČIŲ MONTAVIMAS 
Energy daugiasluoksnių plokščių sistema skirta ypatingai sandariems pastatams. Šią sistemą sudaro 
Energy tipo plokštės su montavimo priedais. Plokštėms taikomi griežtesni kokybės reikalavimai, 
ypatingas dėmesys skiriamas plokščių tarpusavio sujungimams ir pagrindinėms montavimo detalėms. 
Nuo 2018 metų sausio 1 dienos visi naujai statomi pastatai ar jų dalys turi atitikti A+ energinio 
naudingumo klasę. Keliami nauji reikalavimai ne tik atitvarų šilumos perdavimo koeficientui U, bet ir 
pastato sandarumui. Sandarumas matuojamas 50n  koeficientu, kuris apibūdina oro apykaitą kartais per 

valandą pro atitvarų nesandarumus, esant 50 Pa slėgių skirtumui. 
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   STR 2.05.01:2013, 10 lentelė 

Triukšmo izoliavimas



 

10 PRIEDAS 

PŪV SĄLYGOJAMO TRIUKŠMO LYGIO ŽEMĖLAPIS 
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