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1. Planuojamos uikinés veiklos uZsakovas. UAB ,Silo kelias", Taikos g. 9, VyZzuonos, LT-
28373, Utenos r., mob. tel. 8-687-42930, 8-615-83650, faks. 8-389-60059, jmonés kodas
184288246, el. pastas: silo_kelias@yahoo.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas. UAB ,,GJ Magma*“, Vaidevucio g.
18, LT-08402, Vilnius, Lietuva, imonés kodas 121428749, leidimo tirti Zemés gelmes Nr. 82, tel. 8-
5.2318178, faks. 8-5-2784455, el. pastas — gjmagma@gmail.com.

3.Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas. Kvykliy Zvyro telkinio dalies iStekliy
naudojimas.

PAV ataskaita rengiama pagal iki 2017-11-01 d. galiojusio LR planuojamos fikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 1 priedo 2.4. punktg — ,,Kity naudingujy i8kaseny kasyba ar
akmens skaldymas (kai kasybos plotas — 25 ha ir didesnis)”. Pagal ekonominés veiklos
klasifikatoriy §i veikla priskiriama kasybai ir karjery eksploatavimui. Konkre€iai tai smélio ir Zvyro
karjery eksploatavimas; molio ir kaolino kasyba.

4. Planuojamos aikinés veiklos vieta.

Planuojamos naudoti teritorijos plotas yra Utenos ir Moleéty rajonuose, nuo Utenos miesto
centrinés dalies nutoles 13,3 km j pietus, nuo Moléty 17 km | Siaurés rytus, patenka i Utenos ir
Suginéiy senifinijas, atitinkamai pagal senitinijas i8sidéstes Kvykliy kaime, Sileliy ir Pazuvingio
viensédriuose (Utenos sen.) ir VidZiiiny kaime (Suginciy sen.). Nagringjamos Kvykliy Zvyro
telkinio dalies centro koordinatés LKS-94 yra 6139713 m (X) ir 600068 m (Y).

5. Planuojamos akinés veiklos apraSymas.

UAB ,Silo kelias* uzsakymu parengta Utenos ir Molety rajony Kvykliy Zvyro telkinio
dalyje planuojamos veiklos poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Planuojamos naudoti teritorijos
plotas apima 72,2 ha, i§ kuriy apie 55,3 ha patenka j detaliai i§Zvalgyto Kvykliy Zvyro telkinio
istekliy kontiirg. Planuojamoje eksploatuoti telkinio dalyje Zvyro istekliy kiekis sudaro apytiksliai
per 8933 tukst. m® (apskaitiavus pagal vidutinj naudingojo klodo storj greZiniuose, patenkanciuose
ar esandiuose greta nagringjamo ploto). Pati iStekliy gavyba bus vykdoma tik detaliai iSZvalgyto
telkinio kontiire, likes plotas esantis uZ iskirtos iStekliy ribos, bus panaudotas kitoms karjero
reikméms (dangos grunty ar produkcijos sandéliavimui, gamybinés aikteles jrengimui, sudarys
galimybe rekultivuojant karjera Slaitus lekStinti | iSorine puse taip patiriant mazZiau nuostoliy klode).
Iskasta i¥ klodo natiiraly Zvyrg planuojama papildomai perdirbti ji sijojant ir trupinant stambesnes



frakcijas bei riedulius. Visa produkcija planuojama panaudoti keliy tiesimui ir remontui, statybos
darbams ir uzpylimams.

Planuojamos metinés Zvyro gavybos apimtys sudarys apie 100 tiikst. m’. I8kirtus migka bus
nuimamas dirvoZemio sluoksnis, kuris sandéliuojamas karjero pakras¢iuose arba perveZamas tiesiai
i rekultivuojamus plotus. Po to, seks dangos grunty nuémimo darbai, o patys gruntai kaupiami
laikinuose pylimuose arba taip pat perveZami tiesiai i rekultivuojamus plotus. Nukasus dangos
gruntus prasidés naudingojo klodo gavybos darbai. Kasamas Zvyras dar papildomai bus
perdirbamas ji sijojant ir trupinant stambesnes frakcijas. Visa produkcijg planuojama panaudoti
keliy tiesimui ir remontui, statybos darbams ir uZpylimams. Karjeras bus tvarkomas pagal visus
reikalavimus ir véliau sudarytg bei Lietuvos geologijos tarnyboje prie Aplinkos ministerijos
patvirtintg telkinio naudojimo plana. Pagal planuojamas gavybos apimtis ir apskaiCiuotg iStekliy
kieki, gavyba Siame plote galéty testis iki 90 mety, taCiau tai pats optimistiSkiausias scenarijus, nes
didelé dalis istekliy bus prarasta gavybos metu §laituose, dugne, nejudinamose juostose ir kt. Visi
kasybos darbai bus vykdomi naSiais, $iuolaikiniais kasybos mechanizmais, pritaikytuose dirbti
karjeruose. Tokia technika sunaudoja daug maZiau kuro Zaliavos thrio vienetui iSkasti ar
perdislokuoti, o jos reikia maZesnio kiekio. Tai tuo paciu leidZia sumaZinti ir bendra kasybos
mechanizmy sukeliamg technogening apkrova aplinkai

Informacija apie PUV gretimybes

Artimiausia sodyba nuo planuojamo naudoti ploto yra nutolusi 180 m | Siaurés vakarus, uZz
misko juostos. Kitos sodybos nutolusios dar didesniais atstumais. Planuojamas naudoti plotas
nepatenka i saugomas teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos yra Pakalniy geomorfologinis
draustinis nutoles 5,1 km j Siaurés vakarus ir Kulioniy krastovaizdZio draustinis, esantis uz 5,1 km j
pietus. Kulioniy kradtovaizdZio draustinis yra Labanoro regioninio parko sudetyje.
Artimiausia ,,Natura 2000“ saugoma teritorija svarbi tiek buveiniu, tiek pauk3¢iy apsaugai yra tas
pats Labanoro regioninis parkas, arfiausiai priartéjantis 5,1 km atstumu (PAST teritorijos
pavadinimas — Labanoro giria). Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais.

Planuojamoje naudoti teritorijoje ir jos artimoje aplinkoje néra Zinoma jokiy istoriniy,
kultiriniy arba archeologiniy vertybiy. Artimiausia saugoma kultdros vertybé yra VidZitny k.
senosios kapinés vad. Kapiniais (Unikalus objekto kodas kultfiros vertybiy registre — 26868), nuo
vertinamo ploto nutolusios 560 m | pietry€ius.

Informacija apie vietos alternatyvas

Vietos parinkimo alternatyvos. Vietos Zvyro gavybai parinkimo alternatyvos iSsamiai
nenagrinéjamos, nes galima eksploatuoti tiktai detaliai i§Zvalgytus naudingujy iSkaseny telkinius.
Tai viena i§ ikinés veiklos rii§iy, kuri glaudZiai susijusi su konkre€ia teritorija. Tai paZymeéta ir LR
Aplinkos ministerijos iSleistame leidinyje — ,Planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo vadovas®“. Kiekvienas naudingosios iskasenos telkinys yra unikalus gamtos objektas,
susiformaves tik esant itin palankioms geologinéms sglygoms ir kitoje vietoje jo néra. Tode¢l vietos
pasirinkimas naudingosioms iSkasenoms kasti nepriklauso nuo subjekto nory ar plany. Paties
naudingyjy i¥kaseny telkinio naudojimg labiausiai salygoja jo geologiné saranga ir ekonomine
padeétis.

Nuliné alternatyva. Nepradéjus Zvyro iStekliy gavybos planuojamoje naudoti Kvykliy
telkinio dalyje, toliau vykty natiirali gamtiné sukcesija. Pievos ir laukai uZaugty savaiminio
i¥siséjimo kriimais medZiais. Gamta palaipsniui grizty j pirmine bliseng. Socialin¢ alternatyva.

Socialiné alternatyva. Zvyro istekliai biity naudojami socialinio gerbuvio karimui — keliy
tiesimui, namy statybai ir kt. Pradéjus Zvyro istekliy gavyba bus sukurta apie 15 naujy darbo viety.
Tai ypaé aktualu kaimiskose vietovése. Nejsisavinus Kvykliy Zvyro telkinio dalies Sios darbo vietos
nebiity sukurtos. Zinant fakta, kad viena darbo vieta pramong¢je sukuria tris — keturias darbo vietas
aptarnaujanéiame sektoriuje, jos taip pat blity prarastos. Tuo paliu neblity mokami socialinio
draudimo, gyventojy pajamy, pridétinés vertés, naudingujy iStekliy ir kt. mokes¢iai. Demografiné
padétis ir toliau blogéty.



Technologinés alternatyvos. Technogeninei apkrovai sumazinti bus naudojama nasi, nauja,
maZai aplinka terSianti kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui iSkasti, pervezti sunaudoja
daug maZiau energijos nei seno ,,draglain® tipo ekskavatoriai ar vidutinés keliamosios galios (8-10
t.) KAMAZ ar MAZ modeliy sunkvezimiai.

Informacija apie POV technologinius procesus

Biriy naudingyjy iSkaseny kasybai bus naudojamas visame pasaulyje plaliai paplitgs
ekskavacijos bﬁdas Metinis ivyro iékasimas sudarys apie 100 000 m3 Visa iékasta Zaliava bus
papildomai bus trupinami taip pat mobilioje trupinimo ma51n0Je I$tekliy gavybg ir perdirbima
planuojama vykdyti $iltuoju mety laiku apie 9 ménesius. Tuo tarpu, produkcijos realizavimas bus
vykdomas visus metus.

Zvyro gavybos ir perdirbimo procesas karjere susidés i §iy operacijy:

1. klodo atidengimas (pavir$iaus parengimas i¥kertant medZius, iSraunant kelmus, surenkant misko
kasimo atliekas, paSalinant dirvoZemj ir kitg inertinj mineralinj gruntg);

2. Zvyro igkasimas i§ klodo, jo padavimas | trupinimo ir ri$iavimo maSinas bei galutines
produkcijos gamyba;

3. produkcijos i§veZimas;

4. i8kasty ploty rekultivavimas.

Technogeninei apkrovai sumaZinti bus naudojama na$i, nauja, maZai aplinkg terSianti
kasybos technika, kuri grunto kiekio vienetui i¥kasti, pervezti sunaudoja daug maZiau energijos nei
seno ,,draglain® tipo ekskavatoriai ar vidutinés keliamosios galios (8-10 t.) KAMAZ ar MAZ
modeliy sunkveZimiai. Nuodangos darbuose pagrinde planuOJama naudoti viksrinj ekskavatoriy
Komatsu PC210 (116/156 kW/AG, kauSo talpa 1,3 m %). Grunty perveZimui telkinio viduje bus
naudojamas karjerinis sunkveZimis Komatsu HM300-5 (248/332 kW/AG, keliamoji galia 28 t).
Zvyro gavybai i§ sauso klodo bei Zaliavos pakrovimui j sunkvemmlus planuojama naudoti du
krautuvus Komatsu L 556 (165/224 kW/AG, kauSo talpa 3,6 m %). 1§ apvandeninto klodo Zvyras bus
kasamas daugiakauiu ekskavatoriumi Beyer E3ls varomu elektros varikliu, energija gaminant
imontuotame generatoriuje (124/166 kW/AG, naSumas 110 m 3/val.). Sis ekskavatorius, kurio strélés
ilgis 26 m, gali pasiekti net iki 12 m apvandenintame klode esan¢ius naudinguosius iSteklius. Tai
leis pilniau i8eksploatuoti telkinio iSteklius, pahekant maZiau nuostoliy karjero dugne. Visa Zaliava
igkasta i§ klodo bus perdirbama mobilioje sijojimo maginoje Terex Finlay 863 (50/66 kW/AG)
iSrugivosiandig Zaliava j keleta skirtingy frakcijy. Sis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus degimo
variklj ir judantis kartu su gavybos frontu. Tai daug pazangesné Zaliavos perdirbimo technologija
nei statomi dideli stacionarlis perdirbimo jrenginiai, kurie buvo naudojami prles keleta
dedimtmegiy. Sijojant aliavg paprastai nekyla dulkiy, nes apdirbamas Zvyras turintis savaime daug
natiiralios drégmeés. ISsijotos stambesnés frakcijos uz 16 mm (gargZzdas ir rieduliai) bus dar
papildomai trupinami trupintuvu Terex Finlay I-100 (186/250 kW/AG), kuris taip pat yra mobilus.
Nuodangos darbuose, nuimant dirvoZemj ir kitus dangos gruntus, kasybos aik$telés palyginimui,
rekultivavimo, keliy tvarkymo ir kituose paviriaus lyginimo darbuose bus naudojamas buldozeris
Komatsu D61EXi-24 (126/169 kW/AG). Produkcija vartotojams i§ karjero bus perveZama didelés
keliamosios galios sunkveZimiais Scania P 410 (302/410 kW/AG, keliamoji galia 20 t). Zvyro
kasyba ir perdirbimg karjere planuojama vykdyti Siltuoju mety laiku. Tuo tarpu, produkcija bus
realizuojama visus metus. Karjeras dirbs viena pamaina dienos metu tarp 7 ir 18 val.

Miskas planuojamoje telkinio dalyje bus kertamas palaipsniui, o ne visas i§ karto vienu
metu. I8kirtus miska ir realizavus medieng bei Sakas bus raunami kelmai, kurie taip pat realizuojami
kaip kuras. Minétus darbus atliks specializuota jmoné rangos bdu. I3 pakrastines 50 m plodio
juostos dirvoZemis buldozeriu bus sustumiamas | pylimus, kurie formuojami palei iStekliy
apskaitiavimo kontfira, priklausomai nuo Zemés sklypo riby. Tikslios dirvoZemio pylimy vietos bus
7inomos parengus telkinio naudojimo plang. DirvoZzemio pylimas bus sustumiamas iki 3 m auks¢io,
0 jo pagrindo plotis sudarys 11 — 12 m. Palei Zemés sklypo pakratj dar papildomai bus paliekama 5
m plodio nejudinama juosta kasybos technikai pravaZiuoti rekultivuojant karjers. DirvoZemio



nuémimo darby apimtys apskaiGiuojamos pagal planuojamg iSkasti Zaliavos kiekj. Si rodiklj
padalije i§ vidutinio augalinio sluoksnio storio, suZinome biisimy metiniy darby plota. Nuodangos
plotas turi biti bent vienos kasybos technikos uZeigos juostos ploiu erdvesnis, o dirvoZemis
nuimamas dar nuo tiek pat platesnés juostos. Zinodami augalinio sluoksnio ir kitos dangos storius,
galime apskai¢iuoti biiting pasalinti grunty tiirj.

Po dirvoZemio sluoksniu aptinkamas kitas reikalingas paalinti gruntas: smélis, priesmélis ar
priemolis, kurio vidutinis storis skai¢iavimuose priimamas 1,4 m. Nuodangos gruntus karjere nuims
vienas ekskavatorius ir karjerinis sunkveZimis. Dangos grunty nuémimo procesas vyks vidinéje
karjero dalyje, apsuptoje aukstiau apraSytu dirvoZemio pylimu. Skai¢iavimuose priimama, kad bus
nuimamas apie 38 tukst. m® dangos grunty kiekis, 2,7 ha plote. Dangos gruntai bus kraunami j
karjerinius sunkveZimius ir perveZami tiesiai j rekultivuojamus plotus arba j laikinus sandélius
karjero viduje.

Produkcija i§ telkinio bus i§vezama didelés keliamosios galios sunkveZimiais. Produkcijos
realizavima planuojama vykdyti visus metus (skai¢iavimuose imama 231 darbo pamaina). Pradzioje
sunkveZimiai judés vietinés reik¥més Zvyrkeliais link rajoninio kelio PamuStinés — Mitkeénai —
Sakiai (Nr. 2824), kuriuo pasieks magistralinj kelig Vilnius — Utena (Nr. A14). Vietines reikSmés
iverimo Zvyrkelio atkarpa bus sustiprinta ir pritaikyta sunkiasvorés technikos judéjimui. POV
organizatorius nuolatos priZitirés i§vezimo Zvyrkelio atkarpg iki magistralinio kelio ir uztikrins gerg
jos biikle. Bendras produkcijos transportavimo atstumas skai¢iavimuose priimamas 30 km.

Baigus naudingyjy idkaseny gavyba, karjero §laitai rekultivavimo metu buldozeriu bus
nulek$tinami iki 14 — 20°. Rekultivuojant ikastus plotus bus panaudotas karjero bortuose likes
gruntas ir palei iSorinj karjero perimetra sustumtas j pylimus dirvoZemis. Darby trukmeé — kelios
pamainos 100 m atkarpai. Gruntams susiguléjus, po mety karjero Slaituose bus sodinamas miskas.
Rekultivavimo darbai bus atliekami etapais, kai tiktai kurioje nors telkinio dalyje bus iSkastas visas
naudingasis klodas. Pabaigus eksploatuoti karjerg atsiras apie 40 ha ploto, vidutiniskai 8 m gylio
vandens telkinys.

Informacija apie atlieky susidarymgq ir tvarkymgq

Kasant Zvyra bus jvertintos susidarysiangios kasybos atliekos. Vertinimas bus atlickamas
pagal ES kasybos pramonés atlicky direktyvos 2006/12/EB pirma straipsnj, kuriame atlieka
apibidinama kaip medZiaga ar daiktas, patenkantis i jos pirmame priede nustatytas kategorijas,
kuriy atlieky turétojas atsikrato, ketina atsikratyti arba privalo atsikratyti. Be to, kasybos atliekos ir
jy tvarkymas bus vertinamas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. geguzés 7 d.
jsakymo Nr. D1-239 ,,Dé] kasybos pramonés atlieky tvarkymo®. Lietuvos Respublikos aplinkos
ministerijoje suorganizuotame posédyje ES kasybos pramonés atlieky direktyvos (2006/12/EB)
taikymo Lietuvos sglygomis problemoms aptarti 2011-01-06 (protokolas Nr. D4-4) buvo priimta,
kad kasybos atliekomis yra vadinamos medZiagos susidariusios naudingosios iSkasenos apdorojimo
metu, kurios nepanaudojamos ir nerealizuojamos. Inertinémis atliekomis vadinamos visos kasybos
atliekos susidariusios karjere naudingosios ikasenos perdirbimo metu nenaudojant jokiy cheminiy
medziagy. Kasybos atlieky jrenginiams priskiriami visi iSoriniai inZineriniai jrenginiai, kuriuose
kasybos atliekos laikomos ilgesniam nei 3 mety laikotarpiui. Tadiau kiekvienu atveju visos Sios
medZiagos turi atitikti "atliekos* turinj.

Nuodangos padermés (dirvoZemis, priesmélis ir priemolis) bus naudojami karjero Slaity
Jekstinimui ir sekliausiy baseino viety uZpylimui. Tai néra atliekos, o laikinai sandéliuojami ir
veliau i¥kasty ploty rekultivavimui panaudojami gruntai.

Visos susikaupusios buitinés ar gamybinés atliekos (3iuk3lés, tepalai, skudurai, padangos ir
pan.) bus laikomos atskiruose konteineriuose ir perduodamos utilizavimui atitinkamy atlieky
Salinima atliekan¢ioms jmonéms. Buitines nuotekas i§ talpy taip pat surinks tuo uZsiimanti
specializuota jmoné. Visos atliekos ir nuotekos bus i§veZamos periodiskai. Jokie technikos remonto
darbai nebus atlickami patiame karjere. Technikos gedimo atveju, mechanizmai i§ karjero bus
iSveZami i specializuotus remonto centrus.



Informacija apie PUV poveikj aplinkos orui

Dirbant karjerinei technikai susidarys oro tarsa, kylanti i§ vidaus degimo varikliy, deginant
kurg. Kuro markés bei iSmetamy dujy toksiSkumas nustatyti automobiliy ir kity savaeigiy
mechanizmy techninémis eksploatacijos taisyklémis. Eksploatacijos eigoje periodiSkai turés biiti
tikrinamas karjero mechanizmy vidaus degimo varikliy darbo reZimo atitikimas nustatytiems
normatyvams (LAND 15- 2015). Visi mechanizmai per metus sudegins apie 37,2 t dyzelinio kuro.
Metinis i¥metamy terSaly kiekis yra nedidelis, lyginant su gavybos apimtimis ir faktu, kad didelé
naudingosios i3kasenos dalis bus kasama i§ apvandeninto klodo. ISmetamy dujy kiekis
apskai¢iuotas pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 patvirtinty metodika:
,TerSiandiy medZiagy, imetamy ] atmosfera i§ maSiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo
metodika“. Sudeginus tokj §io kuro kiekj j aplinkg per metus pateks 9,12 t terSaly: 5,53 t anglies
monoksido, 1,9 t angliavandeniliy, 1,4 t azoto oksidy, 0,05 t sieros dioksido ir 0,24 t kietyjy daleliy.
Pagal planuojamas kuro sgnaudas, jvertinus vidutinj ma$iny amzZiy, eksploatavimo sritj, maSiny
konstrukcines ypatybes, buvo apskai¢iuotos terSiantiy medZiagy, iSmetamy j atmosferg i8 maSiny
kiekis.

PAV ataskaitoje nurodoma, kad vienas i§ neigiamy faktoriy, kuris gali neZymiai veikti
aplinkg pradéjus ivyro gavybg i§ 5auso klodo yra atidengto paviréiaus deﬂiacija Smulkiqsias
zvyro klode yra vos keli procentai. Taciau, bet kurluo atveju Sios smu1k1051os dalelés yra suriStoje
blisenoje, prisisliejusios prie stambesniy frakcijy ir sunkiai nuo jy atskiriamos (pvz. atlickant
laboratorinius tyrimus kietyjy daleliy kiekio nustatymui naudojamas pakartotinis, daugkartinis
méginio praplovimas vandeniu, méginj nuolat drums¢iant, kol smulkiosios dalelés iSsiplauna).

Palei karjero pakrastj bus sustumtas iki 3 m auk$¢io dirvoZemio pylimas, karjeras bus gilus,
todél véjo greitis ges tokioje duobéje. Vien pirmaisiais gavybos metais karjeras dirbs 5 — 6 m gylio
duobéje (1,6 m vidutinis nuodangos pakopos aukstis + 4 m gavybos pakopa). TaCiau bet kuriuo
atveju dulkétumui sukelti reikia didelio daleliy kiekio, o jy karjere yra vos keli procentai. Be to, jos
yra prisisliejusios prie stambesniy frakcijy. Taip pat véjo greitj ribos ir ties artimiausiomis
sodybomis esanti misko juosta. Véliau nuo karjero nesusidarys jokio dulkétumo, nes beveik visas
naudingasis klodas yra apvandenintame sluoksnyje. ISkasta i§ klodo ir supilta Zaliava nusaus¢jimui,
toliau i8laikys natiiralia gamtine drégme.

Vykdant veiklg karjere oro tarSos koncentracijos artimiausiose gyvenamosiose teritorijose ir
toliau i3liks biidingos kaimiskoms vietovéms. Paprastai aplink karjerus oro tarSos koncentracijos
yra bdingos kaimiskoms vietovéms ir nevirsija didziausiy leistiny koncentracijy.

PAV ataskaitoje nurodoma, kad aplinkos oro tarSos modeliavimas nebuvo atliekamas,
kadangi vadovaujamasi analogidky veikly atliktais oro tarSos modeliavimais kitose vietose t.y.
remiamasi kaip analogu planuojamu atidaryti Rackiny smélio ir Zvyro karjeru Vilniaus miesto
savivaldybeés teritorijoje. Modeliavimas planuojamai tikinei veiklai Rackiiny smélio ir Zvyro karjere
buvo atliktas 2016 m. esant analogiskoms gavybos apimtims kaip ir Kvykliy Zvyro telkinio gavybos
apimtys. Tuomet 2016 m. SI ,,Vilniaus planas“ sumodeliavo oro tarSos sklaidg naudojant ADMS-
Urban (Jungtiné Karalysté) programinj paketa jvertinus fonines oro tarSo koncentracijas.

Gauti modeliavimo rezultatai Ragkiiny smélio ir Zvyro karjere parodé, kad praktiSkai jau ties
karjero riba oro tarfos koncentracijos tampa artimos foninéms koncentracijoms bidingoms
kaimiskoms vietoveéms. Tai jrodo net tik §is, bet ir dar keletas kity modeliavimo rezultaty.

Dar ankstesniais metais buvo atliktas ne vieno karjero oro tarSos modeliavimas, kuriuose
gavybos ap1mtys siekia 0,5-1 mln. m’/metus, dirba Zymiai didesnis technikos kiekis, gausesni
perveZimai, tafiau visais atvejais (Risteikiai, PaSiliai, PetraSitnai, Cedasai, Kojeliai) galutinis
rezultatas visada buvo toks pats — visy terSaly koncentracijos paZzemio ore ties karjero riba ir palei
7aliavos i§veZimo Zvyrkelius buvo deSimtinis ir §imtais karty mazesnés nei DLK. Veikianciy karjery
(o juy Lietuvoje per 250) patirtis liudija ta patj — oro tarSa juose ir prieigose niekur nesiekia ribiniy
verciy.



Akivaizdu, kad esant gavybos apimtims 100 tukst. m’ per metus, lyginant su Kkitais
didesniais karjerais ir juose idliekanéiais Zemais oro tarSos rodikliais, sekant normatyvinio
dokumento nuostatomis, uzbaigiamas oro tarSos vertinimas. Karjere ir jo prieigose bei zaliavos
i§vezimo kelyje oro tarSos rodikliai ir toliau i8liks Zenkliai maZesni uZ leistinas koncentracijas.

Informacija apie PUV poveikj vandeniui

Kasant Zvyra bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, tafiau vanduo i§ karjero nebus
dirbtinai siurbiamas ar Zeminamas kitais biidais. Vanduo i§ susidarysiancio telkinio nebus
naudojamas gamybinéms reikméms. 1§ apvandeninto klodo iSkastas Zvyras bus pilamas j pylimus
nusauséjimui, o pertekliné drégmé sugrjs atgal j gruntinius vandenis.

Zvyro eksploatavimas §ioje vietoje neturés jokios tiesioginés neigiamos jtakos aplinkiniams
vandens telkiniams, upéms ir artimiausiy sodyby greZziniams, $uliniams. Kaip minéta, vandens lygis
karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar kitaip kei¢iamas. Naudingyjy iSkaseny gavyba ir kitokie
darbai nebus vykdomi pavir§iniy vandens telkiniy pakranéiy apsaugos juostose. Artimiausiy sodybuy
Suliniuose vandens lygio svyravimy nebus deél gery Zvyro filtraciniy savybiy. Toliau esan¢iy
arteziniy $uliniy vandens lygiui neturés jtakos planuojamas atidaryti karjeras, kadangi juos nuo
gruntinio vandens skiria storas moreniniy priemoliy sluoksnis, kuris tarnauja kaip vandenspara.
Zvyras bus iskastas palengva, o ne visas i3 karto. I§ apvandeninto klodo iSkasta Zaliava bus pilama j
pylimus nusauséjimui, i§ kuriy pertekliné drégmé sugris atgal | gruntinius vandenis. Bendra metine
vandens prietaka (balansas) i arti pavir§iaus esan¢ius gruntinius vandenis bus visada teigiama, nes
Lietuva yra drégmés pertekliaus zonoje, kur iSkrenta daugiau krituliy nei iSgaruoja.

Vanduo darbuotojy reikméms bus tiekiamas talpose. Visos susidarysiancios buitines
nuotékos bus kaupiamos atskiroje specialioje talpoje. Nuotékas i§ talpy taip pat surinks tuo
uZsiimanti specializuota jmoné. Visos atliekos ir nuotékos bus iSveZamos periodiskai.

Informacija apie PUV poveikj dirvofemiui, Zemés gelméms

Vykdant kasybos darbus dirvoZemio sluoksnis, kurio vidutinis storis telkinyje sudaro per 0,3
m, bus nuimtas buldozeriu. Isisavinant planuojama naudoti teritorija, kas metus dirvoZemis bus
nuimamas apytiksliai nuo 3 ha ploto, kurio tiris sudarys apie 9 tikst. m’. Karjero veikloje
nesusidarys gamybiniy atlieky, kurios terSty dirvoZemj.

Informacija apie PUV poveikj biologinei jvairovei ir saugomoms teritorijoms

Gyvanijos ir augalijos lauko tiriamieji darbai buvo vykdyti 2017 m. rugpjucio ménesio
pirmoje puséje pagal to laikotarpio situacijg. Atlikus gyviinijos stebéjimus nustatyta, kad jvairovés
ir buveiniy atzvilgiu Utenos rajono ir Moléty rajono Kvykliy Zvyro telkinio dalies planuojamo
Zvyro gavybai ploto teritorija néra kuo nors iSskirtiné ar kokiy nors rety gyviny ri$iy unikalius
poreikius atitinkanti vieta §io regiono gamtiniame komplekse. Gyvunijos jvairovés ir jy bendrijy
atzvilgiu teritorija nepasiZzymi nei bendrijy nei riy jvairove ir neidsiskiria natfiralumu, ¢ia
pastoviai vykdoma Zmogaus Gkiné veikla — vidutinio amZiaus misris medynai periodiskai yra
kertami, kirtavietése atauga jaunuolynai. Dalis pievy Sienaujama, kita dalis pamaZu apauga kriimais
ir pavieniais medZiais. Nei patiame Kvykliy Zvyro telkinyje nei arti jo néra saugomy teritorijy, rety
gyviny risiy radaviediy, | Lietuvos Respublikos saugomy gyviny, augaly ir gryby risiy sgrasSg
jtraukty rety ir saugomy rdsiy teritorijoje nenustatyta.

Isisavinant numatyta Kvykliy Zvyro telkinio plotg ir pradejus Zvyro kasybg, vabzdZiu,
varliagyviy, ropliy, smulkiyjy pauki¢iy ir smulkiyjy Zinduoliy buveines bus pakeistos, taigi ir dalis
faunos §ioje teritorijoje keisis. Stambesniuyjy pauks€iy ir Zinduoliy buveinés keisis maziau, taps
labiau fragmentuotos. Stambesniems Zinduoliams Zvyro gavyba didesnés jtakos neturés. Kasant
#vyra numatytame plote bus transformuotos misko ir pievy buveinés. Baigus Zvyro kasybos darbus
teritorijoje bus jgyvendintos suplanuotos renatliralizacijos priemonés. Telkinio eksploatacija
gretimy augalijos kompleksy sukcesijy neturéty sukelti.

Informacija apie PUV poveikj kraStovaizdZiui

Telkiniy plotai lyginant su visu kraftovaizdZio tipo plotu yra itin maZi. Juos iSkasus ir
rekultivavus bendras krastovaizdZio tipas nepasikei¢ia, nes nepakinta bendra reljefo skaida.



Pilnai iSeksploatavus planuojamag naudoti Kvykliy Zvyro telkinio dalj ir rekultivavus karjerg

nulékdtinant $laitus (rekultivuojant karjerg Slaitai léktinami iki 20 — 24°) bei taip labiau ji
priderinant prie supandiy natiraliy reljefo formy, poveikis visam kraStovaizdzio tipui bus
minimalus. Aplink susidarysiantj vandens telkinj $laituose susiguléjus gruntams, sekanciais metais
bus sodinamas miskas.
Planuojamo naudoti ploto dalis esanti Utenos rajone patenka j iSskirta rajono gamtinio karkaso
teritorija. Tuo tarpu, didesné planuojamo naudoti ploto dalis esanti Moléty rajone, neatspindeta
bendrajame plane kaip gamtinio karkaso teritorija Rekultivuojant karjerg bus padidintas
vandeningumas ir i§ dalies atstatytas buves miskingumas. Tuo paciu pakils krastovaizdZio estetiné
verte. Sie veiksmai pagal gamtinio karkaso nuostatus yra skatintini: t.y. didinama biologiné
jvairové, eZeringumas, atstatomas miskingumas. Visa tai atitinka subalansuotos gamtonaudos
plétros principus.

Informacija apie PUV poveikj visuomenés sveikatai

Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos Saltiniai bus mobills.
Planuojama, kad karjere dirbs 7 kasybos mechanizmai, o produkcijai iSveZti pakaks 5 — 6
sunkveZimiy. Produkcijg i§veZantys sunkveZimiai karjere dirbs tik epizodiSkai, o vienu metu jy
nebus daugiau nei 2 vienety. Jiems dirbant karjere pagrindiniai veiksniai (tarSos rGSys) galintys
sukelti neigiama poveikj visuomenés sveikatai ir aplinkai yra triuk§mas bei j org i§ vidaus degimo
varikliy i¥metami ter$alai. Kitokio poveikio Zvyro gavybos bei perdirbimo procesas neturi Zmoniy
sveikatai. Mobiliy tarSos altiniy imetami terSalai yra Sie: anglies oksidai (COx), angliavandeniliai
(CxHx), azoto (NOx), sieros dioksidas (SO,), kietosios daleles (KD).

Tara dulkemis (kietosiomis dalelémis, KD) neZymiai padidés iSvezant produkcijg i8 karjero.
Eksploatuojanti karjera jmoné nuolatos prizitrés i¥vezimo kelio atkarpa iki magistralinio kelio ir
uztikrins gerg jos biikle. Poveikiui sumaZinti bus vykdomos Sio Sprendimo 6 punkte numatytos
mazinimo priemongs.

Vizualiné tar§a Zmonéms turi psicho-emocinj poveiki, gyventojai dél jos gali jausti jtampa ar
nepasitenkinimg. Jos poveikj visuomenés sveikatai jvertinti sunku, tatiau vizualiai nepatraukliis
objektai tik i§imtinais atvejais gali buti rimty sveikatos sutrikimy priezastimi. TaCiau Siuo atveju, tai
sunkiai tikétina, nes planuojamas karjeras nuo gyvenamujy teritorijy yra nutoles dideliais atstumais.

Planuojama tikiné veikla nuo gyvenamujy teritorijy yra nutolusi dideliais atstumais. Galimas
tik pavieniy gyventojy nepasitenkinimas. Neigiamas psicho-socialinis poveikis gali kilti del
intensyvesnés kaimynystéje vykstantios fkinés veiklos — intensyvesnio eismo, palaipsniui
besikeidiandio krastovaizdZio. Net jei apylinkiy gyventojai néra priprate prie Zvyro gavybos veiklos,
tikétina, kad palaipsniui Zmonés pripras prie besikei¢iancios aplinkos ir nejaus psichologinés
jtampos bei diskomforto.

Planuojamos ikinés veiklos sukeliama fizikiné aplinkos tarSa

Ataskaitoje pateikiama informacija apie apskaiCiuoty PUV galimg sukelti triukSma.
Triuk¥mo skaitiavimai nuo karjere dirbsian¢iy mechanizmy atliekami pagal standartag LST ISO
9613-2:2004EN pagal visas mechanizmy skleidZiamo triuk§mo oktavas, jvedus pataisas del atskiry
dazniy garso bangy jautrumo Zmogaus klausai (vadinamasis ,,A-weigting®, t.y. ekvivalentinis
triuk¥mas, naudojant A tipo svertinius koeficientus).

Teorinio karjere dirbangiy mechanizmy suminio triuk§mo lygio skaiCiavimas neprasmingas,
nes pagal technologinius procesus nejmanoma, kad visi planuojami mechanizmai karjere dirbs
vienoje vietoje ir vienu laiku. Jie, papraséjausiai, netelpa vienoje vietoje. Be to, zmogaus ausis ]
triuk§ma reaguoja logaritmine skale — taigi sudéjus du vienodus triukSmo Saltinius (nejvertinant
nuotolio tarp jy) gaunamas tik 3 dB padidéjes triukdmo lygis. Tadiau $iuo atveju, suminio triukSmo
skaid¢iavimai buvo vis tiek atlikti, norint atspindéti situacijg nepalankiausiomis salygomis.

PAV ataskaitoje apskaiGiuota triuk¥mo sklaida ir nustatyta, jog buldozeriui dirbant telkinio
pakrastyje ir formuojant dirvoZemio pylima, triukmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
bus 42 dB(A), t.y. 13 dB(A) Zemesnis uz HN33:2011 leidZiamus 55 dB(A).



Nuodangos darbus atliks ekskavatorius ir karjerinis sunkveZimis, kurie iki artimiausios
sodybos gyvenamosios aplinkos priartés 160 m. TriukSmo lygis, dirbant abiem mechanizmams
pakra$éio juostoje, apskaiGiuotas $alia artimiausios sodybos gyvenamaja aplinkg pasieksiantis
triukSmo lygis sieks 39,0 dB(A) ir nevirSys HN 33:2011 leidZiamy normuy.

Bendras suminis visy mechanizmy sukeliamas triukSmas artimiausios sodybos
gyvenamojoje aplinkoje sudarys 34,61 dB(A). Realiai visi mechanizmai nedirbs vienoje vietoje,
tagiau skaiiavimuose norima atspindéti blogiausig scenarijy. Tai daug maZiau uz leidZiamg
higienos normoje. Toks triuk§mo lygis daugiau bus artimas foninei 35 dB(A) reikSmei.

Skait¢iavimai rodo, kad triuk§mo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje (ties
artimiausios sodybos Zemés sklypu) visais darby etapais bus Zenkliai maZesnis uZ leisting higienos
normoje. Artimiausiy sodyby gyventojai labai silpnai girdes karjere dirban¢ius mechanizmus, taciau
ju sveikatai pasiekiantis triuk§mas neturés tiesioginio neigiamo poveikio.

Informacija apie PUV poveikj socialinei ekonominei aplinkai

[sisavinus planuojama naudoti Kvykliy Zvyro telkinio dalj bus sukurta apie 15 naujy darbo
viety. Zinant fakts, kad viena darbo vieta pramonéje sukuria tris — keturias darbo vietas
aptarnaujanéiame sektoriuje, tai biity Zenklus postiimis darbo rinkoje. Tai ypa¢ aktualu kaimiskose
vietovése. Veikiant karjerui biity mokami socialinio draudimo, gyventojy pajamy, pridétinés vertes
ir kt. mokes&iai. Taip pat biity mokami mokesSiai uz Zemés gelmiy iStekliy naudojimg, kurie
priklausys nuo i¥kasamo Zvyro kiekio. Nuo iSkasto Zvyro kiekio ir sumokamuy mokesCiy uZ
naudinggsias iSkasenas 20 % pateks j rajony biudZetus.

Informacija apie poveikj kultarinei aplinkai

Planuojama tkiné veikla neturés jokio poveikio artimiausioms saugomoms kulttiros
vertybéms.

Informacija apie monitoringq

Karjere bus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis, ta¢iau vandens lygis nebus dirbtinai
Yeminamas. PAV ataskaitoje buvo i$analizuota veiklos jtaka hidrologiniam reZimui, poveikis upeéms,
ezerams ir kitiems aplinkiniams pavirSiniams vandens telkiniams, jvertintas galimas poZeminio
vandens lygio sumaZéjimas artimiausiems individualiems poZeminio vandens vartotojams,
vandenvietéms ir aplinkinéms teritorijoms. I$nagrinéjus galimg veiklos jtakg artimiausiy vandens
telkiniy ir gruntinio vandens hidrologiniam reZimui, galima konstatuoti, kad veikiant karjerui néra
biitinybés vykdyti hidrologinio reZimo monitoringa.

6. Priemoniy, numatyty neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti,
kompensuoti ar jo pasekméms likviduoti, apraSymas.

6.1. Bus naudojamas daugiakaugis ekskavatorius, kurio strélés ilgis 26 m, gali pasiekti iki 12
m apvandenintame klode esan¢ius naudinguosius iSteklius, kuris sunaudoja maziau kuro ir
sumazina apkrova aplinkai.

6.2. Ilgesniam laikui pylimuose ar sandélivose sukauptas dirvoZemis bus aps¢jamas Zoliy
misiniu taip apsaugojant ji nuo defliacijos.

6.3. Pilnai ideksploatavus planuojama naudoti Kvykliy Zvyro telkinio dalj ir rekultivavus
karjera nulékstinant $laitus (rekultivuojant karjerg $laitai lekStinami iki 20 — 24°) bei taip labiau jj
priderinant prie supandiy natiraliy reljefo formy, poveikis visam krastovaizdzio tipui bus
minimalus. Bus suformuotas vandens telkinys, o pakrantés apsodintos miSku.

6.4. Telkinio pakras¢io juostoje bus formuojami dirvoZemio pylimai, kuriy aukstis sieks iki
3 m, o plotis sudarys apie 11 — 12 m. , kurie sumaZins j aplinkg sklindantj triuk$mg i§ karjero.

6.5. Sausros laikotarpiu, periodiskai du kartus per pamaing bus laistomi 7 atskiri i§veZimo
yvyrkelio ruoZai iki plento palei artimiausias sodybas bei karjero vidaus keliai.

6'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura
2000 teritorijoms reikSmingumas.

Artimiausia ,,Natura 2000“ saugoma teritorija svarbi tiek buveiniy, tiek pauks¢iy apsaugai
yra tas pats Labanoro regioninis parkas, ariausiai priartéjantis 5,1 km atstumu. Kitos saugomos



teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. AtsiZvelgiant | tai PUV poveikis ,,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas.

7. Pateiktos poveikio aplinkai vertinimo subjekty iSvados.

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos
departamentas 2017-11-25 ra$tu Nr. 2.9-1085(16.8.3.9.11) ,,Del planuojamos Ukinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo programos“ pritar¢ PAV programai be pastaby. Nacionalinio
visuomeneés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamentas 2018-06-
21 ra§tu Nr. (9-11 14.3.3E)2-27115 ,)Dél planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
ataskaitos® pritaré veiklos galimybéms.

Utenos rajono savivaldybés administracija 2017-12-01 rastu Nr. (3,17)1-8092 D¢l
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos® suderino PAV programg su
pastabomis. Utenos rajono savivaldybés administracija 2018-06-15 raStu Nr. (3.10)S-1501 pritare
PAYV ataskaitai.

Moléty rajono savivaldybés administracija 2017-12-11 raStu Nr. B22-2225 suderino PAV
programg be pastaby. Moléty rajono savivaldybés administracija 2018-06-28 raStu Nr. B22-1363
pritaré PAV ataskaitai ir suderino jg be pastaby.

Utenos apskrities priedgaisriné gelbéjimo valdyba 2017-12-08 raStu Nr. 3-631(2.12) ,,Dél
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo programos® pritar¢ PAV programai ir
nurodé, kad nepageidauja nagrinéti PAV ataskaitos.

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Utenos skyrius 2017-11-27 rastu
Nr. (9.38-U)2A-839 ,,.Dél planuojamos iikinés veiklos* pritaré PAV programai ir nurode, kad PAV
ataskaitos nagrinéti nepageidauja.

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2018-01-24 rastu Nr. (7)-1.7-390
pritare PAV programai ir pateiké pasililymus PAV ataskaitai. Lietuvos geologijos tarnyba prie
Aplinkos ministerijos 2018-06-11 raftu Nr. (7)-1.7-2818 pritar¢ PAV ataskaitai ir veiklos
galimybéms be pastabu.

Aplinkos apsaugos agentiira 2018-02-02 rastu Nr. (28.1)-A4-1095 pateike pastabas PAV
programai. Agentiira 2018-02-14 rastu Nr. (28.1)-A4-1435 pritaré¢ PAV programai.

8.Visuomenés informavimas ir dalyvavimas (kur, kada, kaip informuota ir dalyvavo
visuomené).

Apie parengta PAV ataskaita bei galimybe su ja susipaZinti visuomené buvo informuota
pakabinant skelbimus Utenos 2018-04-23 ir Sugin¢iy 2018- 04-23 senifinijy bei Utenos 2018-04-
23 ir Moléty rajony 2018-04-23 savivaldybiy skelbimy lentose. Taip pat skelbimai apie parengta
PAV ataskaita paskelbti rajoniniuose laikra$¢iuose ,,Utenos diena* 2018-04-25 Nr. 032 (2046) ir
., Vilnis“ 2018-04-27 Nr. 31 (8105) bei respublikiniame laikrastyje ,,Lietuvos Zinios* 2018-04-24 Nr.
78 (14796). Su parengta PAV ataskaita visuomenei buvo suteikta galimybé susipaZinti PAV
dokumenty rengéjo biistingje ir internetingje svetainéje — www.gjmagma.lt nuo 2018-04- 25 Tki
vie$o PAV ataskaitos pristatymo visuomenei su ataskaita taip pat buvo suteikta galimybe susipazinti
Utenos ir Sugindiy senifinijy patalpose nuo 2018-04-25. VieSas PAV ataskaitos pristatymas
visuomenei jvyko 2018-05-18 17 val. Moléty rajono savivaldybés posedZiy saleje. Per visg PAV
procesg jokiy pasitilymy ar skundy i§ visuomenés nebuvo gauta. PAV ataskaitai be pastaby pritaré
visi subjektai.

Aplinkos apsaugos agentiira savo tinklalapyje www.gamta.lt visuomenei apie gautg PAV
ataskaitg paskelbé 2018-07-04.

Per nustatyta terming pasililymy dél PAV ataskaitos i§ suinteresuotos visuomenes negauta.
Iki sprendimo priémimo PAV proceso dalyviai informacijos dél galimy paZeidimy nustatant,
apibiidinant ir jvertinant galima PUV poveikj aplinkai ar vykdant PAV procediras nepateiké.

9. Tarpvalstybinés konsultacijos.

Planuojamai tikinei veiklai tarpvalstybinés konsultacijos netaikomos.




10. Sprendime nustatytos salygos.

10.1. PUV uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atsakingos institucijos sprendima
del PUV leistinumo pasirinktoje vietoje, per 10 darbo dieny turi apie tai prane$ti visuomenei
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo® nustatyta tvarka ir raStu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atliktg visuomenés supazindinima.

10.2. PUV uzsakovas privalo savo léSomis jgyvendinti PAV ataskaitoje ir Sio sprendimo 6
punkte numatytas priemones neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti, sumazinti, kompensuoti ar jo
pasekméms likviduoti.

10.3. PUV uzsakovas privalo uZtikrinti, kad PUV bus vykdoma Zemés sklype, kurio
naudojimo biidas atitiks teritorijy planavima reglamentuojanciy teises akty reikalavimus.

10.4. Vykdomos veiklos metu paaikéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ PAV
ataskaitoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant
taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinané¢ias priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti
veikla.

11. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant sprendima.

11.1. PUV sklypas nepatenka ir nesiriboja su europinio tinklo ,,Natura 2000* bei kitomis
saugomomis teritorijomis.

11.2. Baigus naudingyjy iSkaseny gavyba telkinyje, buvusj karjera planuojama rekultivuoti
vandens telkinj pakrantes apsodinant misku. Tikslesni rekultivavimo sprendiniai bus Zinomi tik
parengus telkinio dalies naudojimo plang.

11.3 Bendras suminis visy mechanizmy sukeliamas triuk$mas artimiausios sodybos
gyvenamojoje aplinkoje sudarys 34,61 dB(A). Realiai visi mechanizmai nedirbs vienoje vietoje,
tatiau skaitiavimuose jvertintas blogiausias scenarijus. Tai daug maZiau uZ leidziamg higienos
normoje (HN33:2011). Toks triuk¥mo lygis daugiau bus artimas foninei 35 dB(A) reikSmei.

11.4. PAV ataskaitoje nurodoma, kad prognozuojamas aplinkos oro terSaly (anglies
monoksido, anglies vandeniliy, azoto oksidy, sieros dioksido, kiety daleliy) koncentracijos ties
karjero riba tampa artimos foninéms koncentracijoms, bidingoms kaimiskoms vietovéms.

11.5. Visos susikaupusios buitinés ar gamybinés atlickos (Siukslés, tepalai, skudurai,
padangos ir pan.) bus laikomos atskiruose konteineriuose ir perduodamos utilizavimui atitinkamy
atlieky Salinimg atliekan¢ioms jmonéms.

11.6. Visi PAV subjektai pritaré PAV ataskaitai ir PUV galimybéms.

12. Sprendimo pobudis (planuojama tkiné veikla leistina/neleistina).

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, priimamas
sprendimas: planuojama iikiné veikla — Kvykliy Zvyro telkinio dalies i8tekliy naudojimas — leistina.

Jiis turite teise apskysti §j sprendimg Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102, Vilnius) per viena ménesj nuo $io sprendimo jteikimo Jums dienos.

Direktoré¢ 4 - /‘/0>/ Aldona Margeriené

Vilius Sidaravi¢ius, tel. 8 706 68040, el. p. vilius.sidaravicius@aaa.am.It.
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Sprendimo Kvykliy Zvyro telkinio dalies iStekliy naudojimo galimybiy
Nr. (30.1)-A4- 80'}9

Adresaty sarasas

Utenos rajono savivaldybés administracijai

info@utena.lt

Moléty rajono savivaldybés administracijai
info@moletai.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Utenos departamentui

utena@nvsc.lt

Utenos apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
utena.pgt@vpgt.lt

Kultiiros paveldo departamento prie KultGiros ministerijos
Utenos skyriui
utena@kpd.lt

Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos

let@lgtlt

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos
info@aad.am.lt

2018-10- 0§
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