RIZIKOS ANALIZES SUVESTINIAI DUOMENYS

Objektas Operacija Pavojingas veiksnys Nelalmlngo_at.smklmo Pazeidziami objektai Pasekmes !)azeldmamlems 'Re|ks.m|ngumas (pa'xsekmlq klase). Nelaimingo atsn!klmo greicio . l_\le_lalml_ng_;o Rizikos jvertinimas S\./art?a (r_mkos Prevencinés ir likvidavimo priemonés Pastabos
pobudis objektams 7monéms | gamtai | nuosavybei klasé atsitikimo tikimybeé laipsnio Eil. Nr.)
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momentiniai medziagy kiekiai:
1. objekte bus vykdoma avarijy prevencija; 14 - 29% amoniako ir oro misinys yra sprogus. Amoniakas
1 Selgktyv_lnes nekatalitinés azoto oksidy amoniako NH3 25% tirpalas : 18 t sprogimas patalpos, technologmlal jrenginiai dalinis/pilnas sugriovimas LD N LD jokio jspejimo VT ca 1 2. jrengta proces_q_komroles S|s!ema_; o ) v sudaro sprogius misinius ir kontaktgodamas su gyv5|dabnu,
redukcijos sistema valymas ir vamzdynai 3. numatytos neigiamy pasekmiy minimizavimo priemonés. |chloru, bromu, kalciu ir sidabro oksidu. Reaguojant su metanu
susidaro ciano ragstis.
2. Garo katilas deginimas gamtinés dujos . patalpos, technologiniai jrenginiai L o o 1. objekte bus vykdoma avarijy prevencija; Gamtinés dujos - itin lakios, degios, sprogios, bespalvés ir
sprogimas ir vamzdynai dalinis/pilnas sugriovimas LD N LD jokio jspejimo VT c3 2. jrengta procesy kontrolés sistema; bekvapés (isskyrus atvejus, kai yra odoruotos), normaliomis
1 3. numatytos neigiamy pasekmiy minimizavimo priemonés. |salygomis gary pavidalo medziaga.
gaisras dalinis/pilnas sugriovimas D D LD vidutiniskas VT Cc3
3. Garo katilas Sildymas suslégtas garas, karstas vanduo 1. objekte bus vykdoma avarijy prevencija; Temperatara iki 190° C; didelis slégis (<15 bar).
2. jrengta procesy kontrolés sistema;
iSsiliejimas jranga dalinis/pilnas sunaikinimas LD N D jokio jspejimo VT B3 2 3. numatytos neigiamy pasekmiy minimizavimo priemonés.
4. Sléginiai vamzdynai transportavimas  |suslégtas garas, karstas vanduo 1. objekte bus vykdoma avarijy prevencija; Temperatdra iki 190° C; didelis slégis (<15 bar).
2. jrengta procesy kontrolés sistema;
i3siliejimas jranga dalinis/pilnas sunaikinimas LD N D jokio jspejimo VT B3 2 3. numatytos neigiamy pasekmiy minimizavimo priemonés.

PASTABOS:

apie pasekmes: N - nereikdmingos; R - ribotos; D - didelés; LD - labai didelés; K - katastrofinés;
apie tikimybe: N - nejmanoma; BN - beveik nejmanoma; VT - visiSkai tikétina; T - tikétina; LT - labai tikétina.




