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UAB „Tolmeta“, Jūrininkų pr.27, Klaipėda
telefono Nr. 8-46 368230, fakso Nr. -, elektroninio pašto adresas info@tolmeta.eu
(Veiklos vykdytojo, teikiančio paraišką, pavadinimas, adresas, telefono, fakso Nr., elektroninio pašto adresas)



UAB“Tolmeta“, Minijos g.180, Klaipėda. LT-93269
(ūkinės veiklos pavadinimas, adresas)



3.1 – apdorojamos atliekos (naudojamos ar šalinamos, įskaitant paruošimą naudoti ir šalinti) ir (ar) laikomos atliekos, išskyrus atvejus, kai vadovaujantis Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priedu tokiai veiklai reikia turėti Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą
 (nurodoma, kokius kriterijus pagal Taisyklių 1 priedą atitinka įrenginys)


      
Viktorija Riepšienė, ekologė, tel. 8861115774, eko@tolmeta.eu
[bookmark: _Hlk517267199] (kontaktinio asmens duomenys, telefono, fakso Nr., el. pašto adresas)
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BENDROJI PARAIŠKOS DALIS

Paraiška  Taršos leidimui pakeisti teikiama, nes UAB Klaipėdos konteinerių terminalas perduoda Taršos leidimą Nr. TL-KL.1-5/2014 ir veiklavietėje (1,918 ha ploto)  adresu Minijos g.180, Klaipėda vykdomą metalo laužo tvarkymą įmonei UAB“Tolmeta“. Susitarimo raštas pateiktas priede 1.
Metalo laužo krovos darbų technologija, metalo laužo krovos metinės apimtys ir vienu metu laikomas kiekis, metalo laužo smulkinimo būdai ir kiekiai – nesikeičia.

1. Veiklos  vykdytojo pavadinimas, juridinio asmens kodas - UAB „Tolmeta“, įmonės kodas 302476741.
    Adresas -  Jūrininkų pr.27, Klaipėda, telefono Nr. 8-46 368230, fakso Nr. -, elektroninio pašto adresas info@tolmeta.eu 
    Kontaktinio  asmens duomenys - Viktorija Riepšienė, ekologė, tel. 8861115774, eko@tolmeta.eu  
    Įrenginio  pavadinimas -  UAB“Tolmeta“, Minijos g.180, Klaipėda
[bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK10]    Adresas - Minijos g.180, Klaipėda, telefono Nr. 8-46 368230, fakso Nr. -, elektroninio pašto adresas info@tolmeta.eu


2. Trumpa  aprašomojo pobūdžio informacija apie visus toje vietoje to paties vykdytojo eksploatuojamus ir(ar) planuojamus eksploatuoti įrenginius, galinčius sukelti teršalų išmetimą (išleidimą), nurodant jų eksploatacijos pradžią, įrenginių techninius parametrus, nepriklausomai nuo to, ar tie įrenginiai atitinka Taisyklių 4.4 papunktį, įskaitant įrenginiuose naudojamas technologijas, jų pajėgumus, juose vykdomą veiklą, naudojamas medžiagas ir mišinius, išmetamų (išleidžiamų) teršalų šaltinius, išmetamus (išleidžiamus) teršalus
Pagal 2017-12-27 pasirašytą bendradarbiavimo sutartį Nr.18/100 tarp UAB „Tolmeta“ ir UAB Klaipėdos konteinerių terminalas (toliau tekste – KKT) perkraunamas ir laikomas metalo laužas KKT teritorijoje. Bendradarbiavimo sutartis pateikta priede 2. 
KKT  veiklai vykdyti žemę - 13,2331 ha nuomoja ir naudojasi krantinėmis: Nr. 127A, Nr.127, Nr.128, Nr.129A iš  VĮ Klaipėdos valstybio jūrų uosto direkcijos pagal Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartį Nr.20-97/2016 ž/ 20-2016-559. Nuomos sutartis pateikta priede 3.
[bookmark: _Hlk517451619]Metalo laužo savininkas yra UAB“Tolmeta“ ir turi teisę naudotis KKT metalo laužo sandėliavimo aikštele, vagonų bei automobilių svarstyklėmis.
[bookmark: _Hlk517451683]KKT darbuotojai vykdo metalo laužo krovą pagal UAB „Tolmeta“ užsakymus, palaiko švarą bei tvarką sandėliavimo aikštelėje ir prie svarstyklių. Veiklavietėjės darbo laikas – visą parą.
Metalo laužas atvežamas į veiklavietę autotransportu ir geležinkelio transportu, pasveriamas ir iškraunamas į atvirą aikštelę – 1,918 ha ploto.
Krovinio svėrimas vykdomas geležinkelio) svarstyklėmis (svėrimo ribos nuo 1 t iki 120 t) ir/ar automobilinėmis svarstyklėmis (svėrimo riba nuo 0,4 t iki 60 t). Atliekų priėmimo metu tikrinami metalo laužo tiekėjo pateikti dokumentai apie metalo laužo radioaktyvumą arba atliekama patikra dozimetru. Priimamas tik neradioaktyvus metalo laužas. Į aikštelę metalo laužas kraunamas į krūvas pagal metalo rūšį (juodas, spalvotas)/ laivo partiją. Metalo laužo laikymas gali užtrukti iki kelių mėnesių, iki kol sukaupiama laivo partija išvežimui. Metinis juodojo ir spalvotojo metalo laužo aikštelės pajėgumas - 140 tūkst. t/metus, vienu metu aikštelėje laikomas kiekis neviršija 50 tūkst. tonų. Dalis metalo laužo, esant poreikiui (dideli gabaritai) smulkinamas pjaustant dujomis arba karpomas mobiliomis karpymo žirklėmis. Atvykus laivui, metalo laužas, esantis aikštelėje,  kraunamas į dėžes ant treilerių, pasveriamas, vežamas prie laivo ir krano pagalba išverčiamas į laivo triumą.  Metalo laužo rūdys ir nuobiros, susidariusios aikštelėje, surenkamos ir supilamos į laivo triumą, todėl kitų atliekų (pvz.191212) nesusidaro. Metalinė pakuotė  kodu 150104 priskiriama prie juodojo metalo laužo, nes apie 90 % pakuotės sudaro juodojo metalo laužo statinės ir kitos talpos.
Metalo laužo iškrovimui, transportavimui iki laivo ir krovai į laivus naudojama technika: hidromanipuliatorius FUCHS 350, uosto vilkikas Terberg RT223, vagonų vilkikas Terberg/Zagro, metalo dėžė 20 m3 talpos ant priekabos Mafi, laivo kranai.
Krovos techniką dyzelinu užpila KKT darbuotojai  KKT teritorijoje eksploatuojamoje degalinė su 35 m3 talpos  požemine talpykla dyzelinui ir kuro išdavimo kolonėle. Degalinės poveikio požeminiam vandeniui nustatyti, KKT vykdo požeminio vandens monitoringą. 
Nuo KKT terminalo teritorijos 8,629 ha, tame tarpe ir metalo laužo aikštelės 1,918 ha, paviršinės nuotekos surenkamos ir nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius, eksploatuojamus UAB „Vakarų techninė tarnyba“, su kuria KKT yra pasirašiusi tarpusavio sutartį.  Paviršinių nuotekų valymo įrenginių: naftos produktų skirtuvo EuroPEK Roo Ns 100 našumas 100 l/s ir smėlio nusodintuvo EuroHEK 20000 – smėlio nusodintuvo tūris – 20 m3.  Nuotekų valymo įrenginio kodas – 3210075. Paviršinės nuotekos po apvalymo išleidžiamos išleistuvu Nr.3, kurį eksploatuoja  UAB „Vakarų techninė tarnyba“. Išleistuvo kodas 1210247, išleistuvo pavadinimas – PV NT 9, koordinatės x-6172620, y-321241 ) į Kuršių marias. Paviršinių nuotekų išleistuvas ir nuotekų tarša normuojama  UAB „Vakarų techninė tarnyba“ TIPK leidime Nr. (11.2)-30-128B/2008. Nuotekų užterštumo kontrolę vykdo UAB Vakarų techninė tarnyba“. 
Kai metalo laužas atvežamas didelių gabaritų, jis smulkinamas. Metalo laužas gali būti pjaustomas dujine pjaustykle arba karpomas mobiliomis karpymo žirklėmis. Metalo pjaustymo dujomis metu į aplinkos orą išsiskiris anglies monoksidas – 0,0072 t/m, azoto oksidai – 0,0088 t/m, geležis ir jos junginiai – 0,0262 t/m, mangano oksidai- 0,0008 t/m.  2016 m. atlikus galimų susidaryti aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus, naudojant programinį modelį „AERMOD View“, teršalų ribinių verčių viršijimų aplinkos ore nenustatyta:
Paskaičiuota anglies monoksido koncentracija:  8 val. – 1,32µg/m3 (RV – 10000 µg/m3) t.y. 0,0001 RV  fiksuojama tik bendrovės teritorijoje prie taršos šaltinio; įvertinus foninę taršą – 241,32 µg/m3 (RV – 10000 µg/m3) t.y. 0,02 RV.
Paskaičiuota azoto dioksido koncentracija:  1 val.su 99,8 procentile – 1,8µg/m3 (RV – 200 µg/m3) t.y. 0,009 fiksuojama tik bendrovės teritorijoje prie taršos šaltinio. 1 metų –0,176 µg/m3 (RV – 40 µg/m3) t.y. 0,004 RV fiksuojama tik bendrovės teritorijoje prie taršos šaltinio; įvertinus foninę taršą – 14,176 µg/m3 (RV – 40 µg/m3) t.y. 0,35 RV.
Paskaičiuota geležies ir jos junginių koncentracija:  24 val.– 4,1 µg/m3 (RV – 40 µg/m3) t.y. 0,01 fiksuojama tik bendrovės teritorijoje prie taršos šaltinio.
Paskaičiuota mangano oksidų koncentracija:  1 val. su 98,5 procentile – 0,091 µg/m3 (RV – 10 µg/m3) t.y. 0,009 fiksuojama tik bendrovės teritorijoje prie taršos šaltinio.

3. Įrenginio  eksploatavimo vietos sąlygos (aplinkos elementų, į kuriuos bus išmetami (išleidžiami) teršalai foninis užterštumo lygis pagal atskirus iš įrenginio veiklos vykdymo metu išmetamus (išleidžiamus) teršalus, geografinės sąlygos (kalnas, slėnis ir pan., atvira neapgyvendinta vietovė ir kt.). Foninis aplinkos oro užterštumo lygis yr pagal foninio aplinkos oro užterštumo ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarką įvertintas aplinkos oro užterštumo lygis

Eksploatuojant  atvirą metalo laužo aikštelę,  poveikis aplinkai susijęs su paviršinių nuotekų ir aplinkos oro tarša. Paviršinių nuotekų tvarkymas ir nuotekų kontrolės vykdymas aprašytas p.2 ir p.5. Poveikis aplinkos orui aprašytas p.2.

5. Priemonės ir veiksmai teršalų išmetimo (išleidimo) iš įrenginio prevencijai arba, jeigu tai neįmanoma, iš įrenginio išmetamo (išleidžiamo) teršalų kiekio mažinimui; kai įrenginyje vykdomos veiklos ir su tuo susijusios aplinkos taršos intensyvumas pagal technologiją per metus (ar per parą) reikšmingai skiriasi arba tam tikru konkrečiu periodu veikla nevykdoma, pateikiama informacija apie skirtingo intensyvumo veiklos vykdymo laikotarpius

Metalo laužo aikštelės paviršius padengtas kieta vandeniui nelaidžia danga, aikštelės teritorija apribota betono blokeliais, todėl paviršinės nuotekos nuo metalo laužo aikštelės nenuteka ant šalia esančių teritorijų ir ant aikštelės nepatenka vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Nuo metalo laužo aikštelės 1,918 ha, paviršinės nuotekos surenkamos įrengtais šulinėliais ir paviršinių nuotekų tinklais nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius: naftos produktų skirtuvą EuroPEK Roo Ns 100 (našumas 100 l/s) ir smėlio nusodintuvą EuroHEK 20000 (smėlio nusodintuvo tūris – 20 m3). Valymo įrenginiuose yra sumontuotos sklendės  - 2 vnt., kurios esant poreikiui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaro  nuotekų išleistuvą Nr.3 į Kuršių marias. Valymo įrenginiuose yra sumontuotas signalizacijos blokas, kuris automatiškai perduoda signalizacijos signalą į UAB Vakarų techninė tarnyba“ dispečerinę apie  poreikį ištuštinti  naftos produktų surinkimo talpyklą.
Metalo laužas pjaustomas naudojant dujinę pjaustyklę, tik kai į aikštelę atvežamas didelių gabaritų metalo laužas. Maksimaliai dirbs vienas dujų pjaustymo postas po pusę dienos.  

6. planuojamų naudoti žaliavų ir pagalbinių medžiagų, įskaitant chemines medžiagas ir preparatus bei kurą, sąrašai, jų kiekis, rizikos/pavojaus bei saugumo/atsargumo frazės, saugos duomenų lapai
Metalo laužo iškrovimui, transportavimui iki laivo ir krovai į laivus naudojama technika: hidromanipuliatorius FUCHS 350, uosto vilkikas Terberg RT223, vagonų vilkikas Terberg/Zagro, metalo dėžė 20 m3 talpos ant priekabos Mafi. Krovos techniką dyzelinu užpila KKT darbuotojai  KKT teritorijoje eksploatuojamoje degalinė su 35 m3 talpos  požemine talpykla dyzelinui ir kuro išdavimo kolonėle.
Metinis  dyzelino suvartojimas ~ 200 t.  Dyzelino klasifikacija pagal Tarybos direktyvą 67/548/EEB: N (pavojinga aplinkai), Xi(dirginanti), Xn (kenksminga); kancerogeninė 3 kategorija; R20 (kenksminga įkvėpus), R38 (dirgina odą), R40 (įtariama, kad gali sukelti vėžį), R51/53(toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius ekosistemų pakitimus), R65(kenksminga prarijus, gali pakenkti plaučius).
Per metus pjaustymui planuojama sunaudoti 4 t propano-butano dujų ir  25 t deguonies. Dujos laikomos specialiuose balionuose. Balionai keičiami. 

7. įrenginyje numatytos (naudojamos) atliekų susidarymo prevencijos priemonės (taikoma ne atliekas tvarkančioms įmonėms) 
Netaikoma

8. planuojami naudoti vandens šaltiniai, vandens poreikis, nuotekų tvarkymo būdai.

Geriamas vanduo metalo laužo krovai nenaudojamas. Gamybinės nuotekos nesusidaro. UAB“Tolmeta“ darbuotojai naudojasi KKT buitinėmis patalpomis ir gali naudotis sanmazgu, esančiu prie KKT dispečerinės arba įrengti biotualetą, KKT nurodytoje vietoje. Nuomos sutartis pateikta priede 4.
Nuo metalo laužo aikštelės 1,918 ha, paviršinės nuotekos surenkamos įrengtais šulinėliais ir paviršinių nuotekų tinklais nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius: naftos produktų skirtuvą EuroPEK Roo Ns 100 (našumas 100 l/s) ir smėlio nusodintuvą EuroHEK 20000 (smėlio nusodintuvo tūris – 20 m3). Valymo įrenginiuose yra sumontuotos sklendės  - 2 vnt., kurios esant poreikiui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaro  nuotekų išleistuvą Nr.3 į Kuršių marias. Valymo įrenginiuose yra sumontuotas signalizacijos blokas, kuris automatiškai perduoda signalizacijos signalą į UAB „Vakarų techninė tarnyba“ dispečerinę apie  poreikį ištuštinti  naftos produktų surinkimo talpyklą.

9. informacija apie neįprastas (neatitiktines) įrenginio veiklos (eksploatavimo) sąlygas ir numatytas priemones taršai sumažinti, kad nebūtų viršijamos aplinkos kokybės normo

Informacija pateikta p.5.






[bookmark: _GoBack]







ŽALIAVŲ, KURO IR CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMAS GAMYBOJE

1 lentelė. Įrenginyje naudojamos žaliavos, kuras ir papildomos medžiagos 

	Eil. Nr.
	Žaliavos, kuro rūšies arba medžiagos pavadinimas
	Planuojamas naudoti kiekis, matavimo vnt. (t, m3 ar kt. per metus)
	Kiekis, vienu metu saugomas vietoje (t, m3 ar kt. per metus), saugojimo būdas (atvira aikštelė ar talpyklos, uždarytos talpyklos ar uždengta aikštelė ir pan.)

	1
	2
	3
	4

	1
	Pašluostės, sorbentai
	0,2  t
	0,1

	2
	Dyzelinas 
	200 t
	35 m3 (degalinės požeminis rezervuaras)

	3
	Deguonis 
	25 t
	12 balionų po 40 l

	4
	Propano-butano dujos
	4 t 
	2 balionai po 43 kg
























2 lentelė. Gamyboje naudojamos pavojingos medžiagos ir mišiniai

	Bendra informacija apie cheminę medžiagą arba mišinį
	Informacija apie pavojingą cheminę medžiagą (gryną arba esančią mišinio sudėtyje)
	Saugojimas, naudojimas, utilizavimas

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Prekinis pavadi-
nimas
	Medžia-
ga ar mišinys
	Saugos duomenų lapo (SDL) parengimo (peržiūrėji-mo) data
	Pavo-
jingos medžia-
gos pavadi-
nimas
	Koncent-
racija mišinyje
	EC ir CAS
Nr.
	Pavojingumo klasė ir kategorija pagal klasifikavimo ir ženklinimo reglamentą 1272/2008
	Pavojin-
gumo
frazė1
	Vienu metu laikomas kiekis (t) ir laikymo būdas
	Per metus sunaudo-jamas kiekis (t)
	Kur naudoja-ma gamybo-
je
	Nustatyti (apskai-čiuoti) medžiagos išmetimai (išleidi-mai)
	Utili-zavi-mo būdas

	Dyzelinas 
	Mišinys 
	2015-02-02
	Dyzelinas 
	Iki 100
	68334-30-5
	H226, H332, H315, H304, H351, H373, H411
	GHS02, GHS08, GHS07, GHS09
	29,4 t 

degalinėje - požeminėje talpykloje 35 m3 talpos
	200
	Terminalo transportui  ir mechaniz-mams
	Emisijos apskaičiuotos – 
LOJ - 0,1804 t/m  (neorganizuotas oro taršos šaltinis Nr. 607)
	-

	
	
	
	2 etilheksil-nitratas
	0-0,1
	27247-96-7
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	1,4-bis(butil-amino)-9,10 antrachinonas arba N-etil-1-(fenilazo) 2 amino naftalenas
	0-0,00042
	90170-70-0
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	N-etil-N-[2-(1-izobutoksi-etoksi) etil]-4 (fenilazo)anilinas
	0-0,001
	Nėra duomenų
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Tepumo priedas
	0-0,02
	Nėra duomenų
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Žematemperatūrinių savybių pagerinimo priedas
	0-0,04
	Nėra duomenų
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Antistatinis priedas Stadis (R) 450

	0-0,0001
	Nėra duomenų
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Multifunkcinis priedas
	0-0,03
	Nėra duomenų
	Nėra duomenų
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Deguonis 
	Medžiaga 
	2013-03-27
	Deguonis
	100
	231-956-9
7782-44-7
	H270
H280
	GHS03
GHS04
	12 x po 40 l balionuose 
	4 t
	Metalo laužo pjaustymui
	Fe junginiai – 0,0066 t/m
CO – 0,0018 t/m
NOx – 0,0023 t/m 
MnO2 – 0,0002 t/m 
	keičiami 

	Propan-butano dujos
	mišinys
	2013-11-20
	Propanas 
	>40
	74-98-6
200-827-9
	H280
	GHS02
GHS04
	2 x po 43 kg balionuose 
	25 t
	
	
	keičiami 

	
	
	
	Butanas 
	<60
	106-97-8
203-448-7
	H220
H280
	
	
	
	
	
	









PARAIŠKOS PRIEDAI

	Priedo Nr.
	Priedo pavadinimas

	1
	Susitarimas dėl Taršos leidimo nr.TL-KL.1-5/2014 veiklos ir įsipareigojimų perdavimo-perėmimo, 2016-06-20

	2
	Sutartis Nr.18/100,  2017-12-27 tarp UAB „Tolmeta“ ir UAB Klaipėdos konteinerių terminalas

	3
	Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės nuomos sutartis Nr.20-97/2016 ž/ 20-2016-559, 2016-10-04

	4
	UAB‘Klaipėdos konteinerių terminalas“ 2018-08-06 raštas Nr.S1-109 „Dėl sanitarinių sąlygų“




SPECIALIOJI PARAIŠKOS DALIS

[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]ATLIEKŲ APDOROJIMAS (NAUDOJIMAS AR ŠALINIMAS, ĮSKAITANT PARUOŠIMĄ NAUDOTI AR ŠALINTI) IR LAIKYMAS 

NEPAVOJINGOSIOS ATLIEKOS

1 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis.

Įrenginio pavadinimas Minijos g.180, Klaipėda


	Atliekos
	Naudojimui ir (ar) šalinimui skirtų atliekų laikymas
	Planuojamas tolimesnis atliekų apdorojimas

	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Laikymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15) 

	Didžiausias vienu metu numatomas laikyti bendras atliekų, įskaitant apdorojimo metu susidarančių atliekų, kiekis, t
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	02 01 10
	metalų atliekos
	Metalas iš žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės
	R13
	50 000
	R12, R4

	10 02 02
	neapdorotas šlakas
	Geležies ir plieno pramonės atliekos
	
	
	

	10 02 10
	antrinės nuodegos
	Geležies ir plieno pramonės atliekos
	
	
	

	12 01 01
	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
	Metalas iš metalų ir plastiko formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo
	
	
	

	12 01 02
	juodųjų metalų dulkės ir dalelės
	
	
	
	

	15 01 04
	metalinės pakuotės
	Statinės, buteliai, dėžės ir pan. tara
	
	
	

	16 01 17
	juodieji metalai
	ENTP juodieji metalai
	
	
	

	17 04 05
	geležis ir plienas
	Metalas iš statybos ir griovimo darbų
	
	
	

	17 04 07
	metalų mišiniai
	Įvairių metalų mišiniai
	
	
	

	19 10 01
	geležies ir plieno atliekos
	Metalo smulkinimo atliekos
	
	
	

	19 12 02
	juodieji metalai
	Mechaniniu būdu išrūšiuotas metalas
	
	
	

	20 01 40
	Metalai
	Metalai, surenkami iš komunalinių atliekų 
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	10 03 05
	aliuminio atliekos
	Aliuminio terminės metalurgijos atliekos
	R13
	
	R12, R4 

	11 05 01
	sunkusis cinkas
	Karštojo galvanizavimo procesų atliekos
	
	
	

	11 05 02
	cinko pelenai
	
	
	
	

	12 01 03
	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
	Metalas iš metalų ir plastiko formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo
	
	
	

	12 01 04
	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
	
	
	
	

	16  01 18
	spalvotieji metalai
	ENTP spalvotieji metalai
	
	
	

	17 04 01
	varis, bronza, žalvaris
	Varis, bronza, žalvaris
	
	
	

	17 04 02
	aliuminis
	Aliuminis 
	
	
	

	17 04 03
	švinas
	Švinas 
	
	
	

	17 04 04
	cinkas
	Cinkas  
	
	
	

	17 04 06
	alavas
	alavas
	
	
	

	17 04 11
	kabeliai, nenurodyti 170410
	Kabeliai, nenurodyti 170410
	
	
	

	19 12 03
	spalvotieji metalai
	Mechaniniu būdu išrūšiuotas metalas
	
	
	

	Atliekų tvarkymo metu susidariusios  atliekos

	19 12 02
	juodieji metalai
	Išrūšiuoti, susmulkinti  juodieji   metalai
	R13
	*
	R12, R4

	19 12 03
	spalvotieji metalai
	Išrūšiuoti, susmulkinti spalvotieji  metalai
	R13
	
	R12, R4



* - kiekis „įeina“ į juodojo ir spalvotojo  metalo laužo laikomą - 50 000 t kiekį.


2 lentelė. Didžiausias numatomas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8).
2 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo kodu S8, nurodytu  Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

3 lentelė. Numatomos naudoti nepavojingosios atliekos.
3 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus tvarkomos atliekų tvarkymo kodu R1-R11, nurodytu  Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

4 lentelė. Numatomos šalinti nepavojingosios atliekos.
4 lentelė nepildoma, nes atliekos nebus šalinamos atliekų tvarkymo kodu D1-D7, D10, nurodytu  Atliekų tvarkymo taisyklių 4 priede.

5 lentelė. Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos.
Įrenginio pavadinimas Įrenginio pavadinimas Minijos g.180, Klaipėda

	Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekos paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5) 
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5

	02 01 10
	metalų atliekos
	Metalas iš žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės
	R12
	140 000 

	10 02 02
	neapdorotas šlakas
	Geležies ir plieno pramonės atliekos
	
	

	10 02 10
	antrinės nuodegos
	Geležies ir plieno pramonės atliekos
	
	

	12 01 01
	juodųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
	Metalas iš metalų ir plastiko formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo
	
	

	12 01 02
	juodųjų metalų dulkės ir dalelės
	
	
	

	15 01 04
	metalinės pakuotės
	Statinės, buteliai, dėžės ir pan. tara
	
	

	16 01 17
	juodieji metalai
	ENTP juodieji metalai
	
	

	17 04 05
	geležis ir plienas
	Metalas iš statybos ir griovimo darbų
	
	

	17 04 07
	metalų mišiniai
	Įvairių metalų mišiniai
	
	

	19 10 01
	geležies ir plieno atliekos
	Metalo smulkinimo atliekos
	
	

	19 12 02
	juodieji metalai
	Mechaniniu būdu išrūšiuotas metalas
	
	

	20 01 40
	metalai
	Metalai, surenkami iš komunalinių atliekų 
	
	

	10 03 05
	aliuminio atliekos
	Aliuminio terminės metalurgijos atliekos
	
	

	11 05 01
	sunkusis cinkas
	Karštojo galvanizavimo procesų atliekos
	
	

	11 05 02
	cinko pelenai
	
	
	

	12 01 03
	spalvotųjų metalų šlifavimo ir tekinimo atliekos
	Metalas iš metalų ir plastiko formavimo, fizinio ir mechaninio jų paviršiaus apdorojimo
	
	

	12 01 04
	spalvotųjų metalų dulkės ir dalelės
	
	
	

	16  01 18
	spalvotieji metalai
	ENTP spalvotieji metalai
	
	

	17 04 01
	varis, bronza, žalvaris
	varis, bronza, žalvaris
	
	

	17 04 02
	aliuminis
	aliuminis
	
	

	17 04 03
	švinas
	švinas
	
	

	17 04 04
	cinkas
	cinkas
	
	

	17 04 06
	alavas
	alavas
	
	

	17 04 11
	kabeliai, nenurodyti 17 04 10
	kabeliai, nenurodyti 170410
	
	

	19 12 03
	spalvotieji metalai
	Mechaniniu būdu išrūšiuotas metalas
	
	




6. Kita informacija pagal Taisyklių 24.2 papunktį.

Veiklavietė nesiriboja su teritorijomis, patenkančiomis į LR saugomų teritorijų įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų kategorijų saugomas teritorijas. 
Veiklavietė įrengta atviroje aikštelėje, prie kurios įrengtas privažiavimas.
Metalo laužo tvarkymo aikštelė atitinka Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998-05-05 įsakymu Nr. 85/233 „Dėl Darboviečių įrengimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“, reikalavimus.
Metalo laužo aikštelė adresu Minijos g.180, Klaipėda  yra Klaipėdos valstybinio jūrų uosto teritorijoje..

Veiklavietėje yra: 
a) buities patalpos;
b) reikiamos individualiosios saugos darbe ir pirminės gaisro gesinimo priemonės;
c) priemonės, užtikrinančios tvarkomų ir susidariusių atliekų apskaitos dokumentų saugumą;
d) metrologiškai patikrintos ir galiojantį metrologinės patikros sertifikatą turinčios svėrimo priemonės.

Metalo laužo aikštelės paviršius padengtas kieta vandeniui nelaidžia danga, aikštelės teritorija apribota betono blokeliais, todėl paviršinės nuotekos nuo metalo laužo aikštelės nenuteka ant šalia esančių teritorijų ir ant aikštelės nepatenka vanduo nuo šalia esančių teritorijų. Nuo terminalo teritorijos, tame tarpe ir metalo laužo aikštelės 1,918 ha, paviršinės nuotekos surenkamos įrengtais šulinėliais ir paviršinių nuotekų tinklais nuvedamos į paviršinių nuotekų valymo įrenginius: naftos produktų skirtuvą EuroPEK Roo Ns 100 (našumas 100 l/s) ir smėlio nusodintuvą EuroHEK 20000 (smėlio nusodintuvo tūris – 20 m3). Valymo įrenginiuose yra sumontuotos sklendės  - 2 vnt., kurios esant poreikiui, per 10 min. nuo sprendimo priėmimo uždaro  nuotekų išleistuvą Nr.3 į Kuršių marias. Valymo įrenginiuose yra sumontuotas signalizacijos blokas, kuris automatiškai perduoda signalizacijos signalą į UAB „Vakarų techninė tarnyba“ dispečerinę apie  poreikį ištuštinti  naftos produktų surinkimo talpyklą
Žemės sklypas aptvertas ir saugomas. 


	
	





DEKLARACIJA




Teikiu paraišką Taršos leidimui gauti.

Patvirtinu, kad šioje paraiškoje pateikta informacija yra teisinga, pilna ir tiksli.

Neprieštarauju, kad leidimą išduodanti institucija paraiškos arba jos dalies kopiją, išskyrus informaciją, kuri šioje paraiškoje nurodyta kaip komercinė (gamybinė) paslaptis, pateiktų tretiesiems asmenims.




Parašas: _____________________________________	Data: 2018-07-11
	           (veiklos vykdytojo arba jo įgalioto asmens)
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