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ATRANKOS ISVADA DEL
UAB ,TRENDUVA“ PLANUOJAMOS BALDU GAMYKLOS PRAMONES G. 23,
GUOPSTU K., TRAKU R. STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius.

UAB , Trenduva®“, T. Narbuto g. 5, 08105 Vilnius, tel. 8 620 84947, el. p.
vidas.petkevicius@inreal.lt.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.

UAB ,,DGE Baltic Soil and Environment*, Smolensko g. 3, 03202 Vilnius, tel. 8 5 2644304,
el. p. info@dge.It.

3. Planuojamos ukinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planucjamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant %io istatymo 2 priedo punktj (-us).

Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — PAV Jstatymas) 2 priedo
planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi biti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, riiiy
sgraso 11.18 punkto — gamybos ir pramonés objekty, kuriuose numatoma vykdyti veikla, nejtraukta
I Sio jstatymo 1 priedg ir § priedg, plétra pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijose, kai
uZimamas 1 ha ar didesnis plotas.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos baldy gamyklos statybos vieta yra Traky rajono savivaldybés Senyjy Traky
sen., Guopsty k., Pramonés g. 23. Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) bus vykdoma dviejuose
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sklypuose: sklype kurio kad. Nr. 7970/0004:1495 Senyjy Traky k. v., plotas — 17,3875 ha,
naudojimo budas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos, ir sklype kurio kad. Nr.
7970/0004:1793 Senyjy Traky k. v., plotas — 1,1388 ha, naudojimo bidas — susisiekimo ir
inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos. Sklypy savininkas — UAB ,,Trenduva®. Siuo metu PUV
teritorijoje jokiy pastaty ir statiniy néra. Teritorija ryty puséje ribojasi su Guopsty keliu
(magistraliniu keliu A4 Vilnius-Varéna—Gardinas), uz kurio prasideda Vilniaus rajono savivaldybés
teritorija, vakary ir piety pusése — su kity savininky sklypais, 3iaurés puséje — su Pramonés g. Kitoje
Pramonés g. puséje, apie 115 m atstumu j $iaurés rytus, jsikiirusi Lietuvos ir Vokietijos jmoné UAB
»Gealan Baltic*. Artimiausias vienbutis gyvenamasis namas nuo PUV teritorijos ribos nutoles apie
218 m | pietvakarius (Pusy g. 11, Guopsty k.). Kiti vienbug¢iai namai nutole ta palia kryptimi apie
405 m atstumu (nesuteiktas adresas); apie 530 m atstumu (Pusy g. 15, Guopsty k.) ir 560 m atstumu
(Pusy g. 17, Guopsty k.). Iki vienbuéiy gyvenamyjy namy kitoje magistralinio kelio A4 puséje
(Dvarelio g. ,Vilniaus r. sav.) — apie 530-650 m ryty kryptimi. PUV teritorijoje yra tik elektros
energijos tinklai. Artimiausia ugdymo jstaiga — Traky r. Senyjy Traky AndZz¢jaus Stelmachovskio
pagrindiné mokykla (Traky g. 39, Senieji Trakai), nutolusi apie 5,8 km Siaurés vakary kryptimi.
Artimiausia gydymo jstaiga — Senyjy Traky medicinos punktas (Traky g. 3, Senieji Trakai), nutolgs
apie 5,3 km Siaurés vakary kryptimi.

Pagal GEOLIS sistemos duomenis, PUV teritorijoje néra eksploatuojamy ir i8valgyty Zemes
gelmiy iStekliy, gélo vandens vandenvie¢iy, geologiniy procesy ir reiskiniy. PoZeminio vandens
vandenvieciy, vadovaujantis pateikta informacija, PUV teritorijoje néra. Artimiausia poZeminio
vandens vandenvieté Nr. 4504 nuo PUV teritorijos ribos nutolusi apie 230 m $iaurés kryptimi. Tai —
UAB ,Macro Investment* (Traky r.) naudojama geriamo gélo vandens vandenvieté (geologinis
indeksas agl III-II gr-md). Apie 890 m atstumu j $iaure nuo POV teritorijos ribos yra naudojamas
Sventininky smelio ir zvyro karjeras (registro Nr. 870). Vadovaujantis geotopy Zemélapiu, matyti,
kad PUYV teritorijoje ir artimoje aplinkoje néra jokiy geotopu. Artimiausias geotopas — Bagdo kalva
— nutolusi apie 13,2 km | Siaurés rytus. Artimiausias vandens telkinys — Guopsty eZeras
(identifikavimo kodas 12030184). Maziausias atstumas nuo PUV teritorijos ribos iki jo pietry¢iy
kryptimi — apie 380 m (kitoje magistralinio kelio A4 puséje). Maziausias atstumas iki §io eZero
apsaugos zonos — apie 290 m, iki apsaugos juostos — 375 m.

PUV nepriestarauja patvirtintiems Traky rajono savivaldybés bendrojo plano sprendiniams -
nagrinéjama teritorija priskiriama pramonés teritorijai.

POV teritorija nepatenka j saugomy ar ,,Natura 2000 teritorijy ribas ir su jomis nesiriboja.
Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorija — Varniky miskas (LTTRA0019).
Maziausias atstumas iki jo Siaurés vakary kryptimi — apie 7,6 km. Tai buveiniy apsaugai svarbi
teritorija. Kitos buveiniy apsaugai svarbios teritorijos: Papio eZeras (LTSALO0005) nuo PUV
teritorijos ribos nutoles apie 7,7 km pietryéiy kryptimi; Sirmuko eZeras (LTTRAO0018) nuo PUV
teritorijos nutolusi apie 8,1 km $iaurés vakary kryptimi; Akies eZeras ir jo apylinkés (LTTRA0017)
nuo planuojamos baldy gamyklos teritorijos nutolusi apie 9,8 km Siaurés vakary kryptimi.
Artimiausia pauk3¢iy apsaugai svarbi ,Natura 2000 teritorija — Baltosios Vokeés $lapZemés
(LTSALB003) nuo PUV teritorijos ribos nutolusi apie 7,7 km pietry¢iy kryptimi. Artimiausia
didelés svarbos saugoma teritorija — Traky istorinis nacionalinis parkas. Iki jo yra apie 4,6 km
Siaurés vakary kryptimi.

Remiantis Nekilnojamujy kultiiros vertybiy registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje
nekilnojamuyjy kultiiros paveldo vertybiy néra. Arciausiai POV teritorijos esantys kulttiros paveldo
objektai: Senojo Tarpupio senovés gyvenvieté (33055), atstumas nuo PUV teritorijos — apie 1,94
km pietvakariy kryptimi; Senojo Tarpupio senovés gyvenvieté IIT (35392), atstumas nuo PUV
teritorijos — apie 2,2 km pietvakariy kryptimi; Senojo Tarpupio senovés gyvenvieté 11 (35391),
atstumas nuo PUV teritorijos — apie 2,4 km pietvakariy kryptimi; Strakiskiy senovés gyvenvieté
(17210), atstumas nuo PUYV teritorijos — apie 3,2 km vakary kryptimi, iki vizualinés apsaugos zonos
— apie 2,9 km vakary kryptimi; Bedugnés kapinynas (36622), atstumas nuo PUV teritorijos — apie
2,7 km Siaurés vakary kryptimi.




5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

PUV teritorijoje numatytas gamybos paskirties pastatas kartu su sandéliavimo ir
administracinés paskirties patalpomis. Pastatas planuojamas sklypo gilumoje, toliau nuo Guopsty
kelio. Suplanuotos atskiros antZeminés automobiliy stovéjimo aikstelés: 4397 m? ploto (278
automobiliams) ir 9897 m” ploto (557 automobiliams). Plotuose, kur nejrengiama vaziuojamoji
dalis ir pésciyjy takai — jrengiama veja. Gamybiniame pastate planuojama masiné kiety korpusiniy
baldy gamyba. Planuojama produkcija: stalai, lovos, lentynos, spintos (500 000 m® per metus).
Baldy gamykloje veiks Sie cechai: supjovimo ir faneravimo, grezimo ir kalibravimo, apdailos,
pakavimo. Taip pat numatoma: tirpiklio regeneravimo patalpa, katiliné, pjuveny silosai, medienos
smulkintuvas, Zaliavy sandélis, produkcijos sandélis.

Objekta apriipinti geriamu vandeniu planuojama is nuosavy greZiniy, kuriy bendras
planuojamas nasumas iki 80 m>/h. Planuojamas bendras vandens poreikis buities reikméms: maks
11,78 m’/val., 40,15 m’/d; 10 118 m*/metus. Planuojamas vandens poreikis gamybos reikméms —
8000 m*/metus, is Ju: patalpy drékinimui, kad buty uztikrinti technologinio proceso parametrai —
7500 m*/metus, klijy uZnesimo veleny plovimui — 500 m’*/metus. Planuojamas baldy gamyklos
elektros energijos istekliy poreikis: apie 26 GWh/metus.

Imones katilinéje bus gaminama $iluma gamybos paskirties pastatui su sandéliavimo ir
administracinés paskirties patalpomis. Katilingje bus sumontuoti 3 MW ir 1,5 MW &iluminio
naSumo Katilai (bendras Siluminis nasumas — 4,5 MW), pritaikyti gamybos 3alutinio antrinio
gamybos produkto (medZio droZliy ploks¢iy, gauty susmulkinus gamybos liekanas ir mediniy
pakuoc€iy, neturinéiy pavojingy cheminiy medZiagy) kirenimui. Katilinéje bus sukiirenama per
metus apie 5000 t pjuveny ir iki 1500 t susmulkinty medinés pakuotés atlieky, atitinkangiy kietojo
biokuro kokybés reikalavimus, patvirtintus LR Energetikos ministro 2017-12-06 jsakymu Nr.1-310
»Del kietojo biokuro kokybés reikalavimy patvirtinimo®. Prie katilo bus jrengtas oro terSaly valymo
irenginys — elektrostatinis arba rankovinis filtras. Pastadius baldy gamykla nagrinéjamoje
teritorijoje atsiras 53 organizuoti ir 2 neorganizuoti stacionariis aplinkos oro taros 3altiniai, i§ ju
i8siskirs tokie tersalai: kietosios daleles, azoto oksidas, anglies monoksidas, sieros dioksidas, LOJ,
acetonas, etanolis, butilglikolis, propilenglikolis, metiletilketonas, etilacetatas. Metiné tar$a
kietosiomis dalelémis i§ apdailos cecho neskai¢iuojama, nes visas i§valytas oras graZinamas atgal j
Hesseman stakles. Bendras i¥metamy terSaly kiekis — 120,19 t/metus. I$metamy terSaly kiekiai i3
tarSos Saltiniy suskaiciuoti vadovaujantis Europos Aplinkos Agentiiros j atmosfera i¥metamy terSaly
apskaitos (EMEP/EEA air pollutant emission inventory guidebook — 2016) metodika, taip pat
skaiCiavimai atlikti vadovaujantis medZiagy saugos duomeny lapais, kuriuose Ivardintos lakia dalj
sudarancios cheminés medZiagos, pateiktas ju procentinis kiekis, o taip pat planuojamu sunaudoti
metiniu Zaliavy kiekiu, bei naudojant analogiskos gamyklos duomenis. Ismetamy autotransporto
kuro degimo produkty kiekiai skaiCiuojami, vadovaujantis vadovaujantis Europos Aplinkos
Agentiros | atmosfera iSmetamy tersaly apskaitos metodikos (EMEP/EEA air pollutant emission
inventory guidebook — 2016) 1.A.3.b.i.-iv skyriuje Keliy transportas (Road Transport) GB2016
pateiktais emisijos faktoriais. Mobiliy taros Saltiniy metiniai aplinkos oro terSaly kiekiai i§
planuojamy 135 lengvyjy autotransporto priemoniy, 100 sunkiyjy autotransporto priemoniy ir 9
autobusy i8siskis anglies monoksidas — 0,055 t/m., azoto oksidai — 0.11 t/m, nemetaniniai lakieji
organiniai junginiai — 0.02 t/m, kietosios dalelés — 0.0071 t/m, sieros dioksidas — 0.00011 t/m.

Planuojamo pastato ir inZinierinés infrastruktiiros objekty statybos metu susidarys statybinés
atliekos, kurios iki jy isveZimo bus ruSiuojamos ir saugomos aptvertoje statybos teritorijoje
konteineriuose iki jy perdavimo Atlieky tvarkytojy valstybés registre registruotoms jmonéms.
Statybinés atliekos bus tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis. Statybos
aikStele rangovas numato nuolat tvarkyti. Buitinés atliekos bus surenkamos 1 konteinerius.
Planuojami jrenginiai ir konstrukcijos bus statomi nauji, todél statybiniy atlieky kiekis bus
minimalus. Gamyklos statybos metu gali susidaryti: betono atliekos, plytos, medis, stiklas, dazyta
mediena, geleZis ir plienas, kabeliai bei kitos statybinés atlickos bei pakuotés atliekos. Atlieky
kiekiai bus tikslinami techninio projekto rengimo metu. PUV metu susidarys: pjuvenos, drozlés,




skiedros, mediena, medienos drozliy plokstes ir fanera — 1000 t/metus, medienos atlickos i3 kity
imoniy priimamos nebus; medinés pakuotés — 1000 t/metus, planuojama, jog i$ kity jmoniy dar bus
priimta apie 500 t/metus medinés pakuotés; medienos ploks¢iy gamybos liekany — 15 000 t/metus.
Medinés pakuotés atliekos (1500 t/metus) ir medienos ploks¢iy gamybos liekanos — pjuvenos (5000
t/metus), neturin¢ios sunkiyjy metaly arba halogeninty organiniy junginiy, atitiks Kietojo biokuro
kokybeés reikalavimy 1 priedo 1.2.2 punktg ir bus panaudojamos Katilinéje energijai gauti, o
medienos atliekos perduodamos atlieky tvarkytojams pagal sutartis. Likgs pjuveny kiekis (10 000
t/metus) bus atiduodamas kitiems kaip $alutinis gamybos produktas ir sunaudojamas energijai gauti.
Prie pat kuro (pjuveny) kaupimo silosy bus irengtas smulkintuvas, kuriame planuojama smulkinti
meding pakuotg ir jmonéje susidaranéias medienos atliekas. Baldy gamykloje taip pat susidarys apie
15 t/metus klijy dumblo. Sios nepavojingos atliekos jmongje iki apdorojimo bus laikomos ne ilgiau
kaip 3 metus. Sukaupus tinkamg pervezimui kiekj atlieky, jos bus perduodamos §ias atliekas
tvarkanCioms jmonéms. PUV metu susidarys apie 5871 t/metus nepavojingyjy atlicky ir 89,88
t/metus pavojingyjy atlieky. Gamykloje bus idiegtas atlieky ruSiavimas. Tiek pavojingy, tiek
nepavojingy atlieky tvarkymui bus sudarytos sutartys su Atlieky tvarkytojy valstybés registre
registruotais atlieky tvarkytojais. Atlickos bus sandéliuojamos atlieky sandéliavimo vietoje po
stogu, arba sandariuose konteineriuose. Teritorija, kurioje laikomos atliekos, bus dengta kieta,
vandeniui nepralaidZia asfaltbetonio ar kita danga. Atvirose aikstelése atliekos laikomos nebus.

Buitinés nuotekos (11,78 maks. m3/val., 40,15 m3/d., 10 118 m3/metus) susidarys
sanitarinése patalpose (tualetuose, dusuose) ir virtuvéje. Jos bus surenkamos ir valomos vietiniuose
biologiniuose buitiniy nuoteky valymo irenginiuose. Valymo jrenginiy na$umas bus parenkamas
techninio projekto rengimo metu. Planuojama, jog i8valytos nuotekos bus isleidziamos 1 aplinkg -
infiltruojamos j gruntg (infiltracijos lauko plotas — apie 803 m?) pietvakaringje sklypo dalyje. Atlikti
2017 m. rugséjo mén. grunto tyrimai parode¢, kad tirtame plote vyrauja smélingas gruntas. Buitiniy
nuoteky uZter§tumas po valymo atitiks Nuoteky tvarkymo reglamente nustatytus i aplinka
iSleidZiamy nuoteky uZterStumo reikalavimus, t. y. BDS; vidutiné metiné didZiausia leistina
koncentracija (DLK) — 23 mg/l O,. Su buitinémis nuotekomis per metus | gamting aplinkg gali buti
iSleista iki 0,23 t/metus organiniy terSaly pagal BDS; Imonéje gamybinés nuotekos (500 m3/metus)
susidarys supjovimo ir faneravimo ceche plaunant klijy uZnesimo velenus (klijy dumblas (80 04
12)). Gamybinés nuotekos bus i§vezamos pagal sutartj j UAB ,Traky vandenys“ arba UAB
»Vilniaus vandenys*“ nuoteky valykla. Nusédes klijy dumblas (apie 15 t/metus) bus perduotas $ias
atliekas tvarkan¢iai jmonei. Planuojama, kad gamybinese nuotekose, atsizvelgiant j $iuo metu
veikianCioje analogiskoje baldy gamykloje atliktus gamybiniy nuoteky tyrimy rezultatus, nebus
pavojingyjy medZiagy arba jy koncentracija bus Zymiai maZesné uz Nuoteky tvarkymo reglamento
2 priedo A ir Bl dalyse nurodytas ribiniy koncentracijy j nuoteky surinkimo sistemas vertes ir/ar
kuriose yra 1 priede nurodyty prioritetiniy pavojingy medziagy. Pavirinés nuotekos bus
iSleidZiamos j 2 priimtuvus — kadras. Viso 1 priimtuva Nr. 19 bus i8leidZiama apie 36 979 m*/metus
pavirSiniy nuoteky. Viso j priimtuva Nr. 20 bus isleid¥iama apie 27639 m>/metus pavirsiniy
nuoteky. Nuo gamyklos stogo ir nuo Saligatviy surinktos pavirsinés nuotekos bus isleidZiamos i
kudras be valymo. Kiidros (Nr. 19), kurig planuojama jrengti POV teritorijos Siaurés rytuose, turis —
9303 m’®, o kidros (Nr. 20), kuria planuojama jrengti POV teritorijos pietvakariuose, tiris — 5750
m’. Kadangi pavirsiniy nuoteky susidarys apie 64618 m*/metus, 1 gamting aplinka (dvi kiidras) bus
iSleista apie 1,94 t/metus SM, apie 0,32 t/metus NP.

TerSaly sklaidos skai¢iavimai, jvertinus greta esanciy jmoniy (2 km spinduliu) aplinkos oro
tarSos Saltiniy ir i§ jy iSmetamy tersaly inventorizacijos ataskaity duomenis, pridedant Vilniaus
regiono santykinai $variy Lietuvos kaimiskyjy vietoviy aplinkos oro terSaly vidutiniy metiniy
koncentracijy vertes, kurios pateiktos interneto svetainéje http://gamta.lt. skyriuje ,,Foninés
koncentracijos PAOV skai¢iavimams®, atlikti naudojant AERMOD View matematinj modelj
(Lakes Environmental Software, Kanada). Specifiniams terSalams, kuriems nepateikti greta esanciy
imoniy (2 km spinduliu) aplinkos oro tar$os Saltiniy ir i§ jy iSmetamy terdaly inventorizacijos
ataskaity duomenys, skai¢iavimai atlikti neatsizvelgiant j foning koncentracija. LOJ, kuriy sudétyje



yra }vairlis organiniai junginiai, neturi nustatytos koncentracijos ribinés vertés, todél LOJ sklaida
aplinkos ore neskaiciuota. Suskai¢iuoty terSaly: anglies monoksido, azoto dioksido, sieros dioksido,
kietyjy daleliy, acetono, etanolio, etilacetato, metiletilketono, butilglikolio, propilenglikolio
koncentracijos tiek be fono, tiek su fonu objekto aplinkoje bei gyvenamosios aplinkos ore nevirsija
nustatyty aplinkos oro uZter§tumo normy.

Detalesne informacija apie vieta ir numatoma vykdyti planuojama dking veiklg pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agenturos tinklapyje www.gamta.lt
< Poveikio aplinkai vertinimas— 2018 metai. (IV ketv.) Atrankos ir PAV pagal PAV jstatymo
redakcija (galiojusig nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/ nutraukti veikla.

6.2. Siekiant sumazinti triuk§mo lygj objekto Siaures rytinéje sklypo dalyje numatoma
triukSmo maZinimo priemoné -1,6 m auk$tio mariné tvora, kurios triuk§mo absorbcijos
koeficientas lygus arba didesnis uZ 0,02;

6.3. Siekiant sumazinti i¥metamy terSaly kietosiomis dalelémis kiekj i§ biokuro katilinés,
bus naudojamas elektrostatinis filtras (valymo efektyvumas — 99,29 %) arba rankovinis filtras
(valymo efektyvumas — 99,9 %); o kietyjy daleliy, susidaranciy jvairiy technologiniy procesy metu
(supjovimo ir faneravimo, greZimo ir kalibravimo, apdailos, pjuveny siloso), sumaZinimui bus
naudojami rankoviniai filtrai (valymo efektyvumas — 99,98 %);

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1. Jvertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000* teritorijjoms nenumatomas. Artimiausia saugoma teritorija — Traky istorinis nacionalinis
parkas nutolgs apie 4,6 km Siaurés vakary kryptimi. Artimiausia »Natura 2000 teritorija - Varniky
miskas (buveiniy apsaugai svarbi teritorija), nuo POV sklypo nutolusi 7,6 km atstumu. Ar¢&iausiai
PUV teritorijos esantys kultiiros paveldo objektas Senojo Tarpupio senovés gyvenvieté (33055)
nutolusi apie 1,94 km pietvakariy kryptimi. Teritorija nepatenka j vandens telkiniy apsaugos juosta
ar zong. Artimiausias vandens telkinys — Guopsty eZeras (12030184), nuo PUV teritorijos ribos
nutolgs pietry€iy kryptimi apie 380 m. Artimiausia poZeminio vandens vandenvieté Nr. 4504 nuo
PUV fteritorijos ribos nutolusi apie 230 m Siaures kryptimi. Apie 890 m atstumu j $iaure nuo PUV
teritorijos ribos yra naudojamas Sventininky smélio ir zvyro karjeras (Nr. 870). Artimiausia
pramoneés jmone — Lietuvos ir Vokietijos UAB ,,Gealan Baltic*, nuo PUV teritorijos ribos nutolusi
apie 120 m | Siaure.

7.2. PUV nepriestarauja patvirtintiems Traky rajono savivaldybés bendrojo plano
sprendiniams - nagrinéjamas sklypas priskiriamas pramoneés teritorijai, Zemés paskirtis nebus
kei¢iama.

7.3. Pagal atliktus ,IJSC AERMOD View” programa aplinkos oro terSaly sklaidos
skaiCiavimus, nustatyta, kad PUV (katilinés, technologiniy procesy ir susijusiy transporto srauty)
vykdymo metu j aplinkos org i$metamy terSaly koncentracijos artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje nevirSys nustatyty ribiniy veréiy (RV). DidZiausios gauty terSaly koncentracijos paZemio
sluoksnyje jvertinus foninj uzter$tuma : kietyjy daleliy (KD»s) (mety) — 36,8 RV dalis, %, kietyjy
daleliy (KDyg) (mety) — 26,5 RV dalis, %, kietyjy daleliy (KDyy paros 90,4 procentilio) — 24 RV
dalis, %, metiletilketono (1 val. 98,5 procentilio) — 8,0 RV dalis, %, azoto dioksido (1 val. 99,8




procentilio) — 6,4 RV dalis, %, anglies monoksido (8 val.)— 5,4 RV dalis, %, azoto dioksido (mety)
— 5,3 RV dalis, %, kity tersaly koncentracijos paZzemio sluoksnyje — 2,6 RV dalis, %.

7.4. TriukSmo modeliavimo rezultatai rodo, kad tkinés veiklos sukeliamas triuk§mo lygis
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys triukmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy @kinés
veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 4 punkta. Modeliavimo rezultatai rodo, kad Gkinés
veiklos sukeliamas triuk§mo lygis prie nagrinéjamo objekto sklypo riby vakaro metu nevirsys
triukSmo ribiniy dydziy, reglamentuojamy tkinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 4
punkta. Atsizvelgiant j tai, kad dienos ir nakties metu prie pietrytinés sklypo ribos, kinés veiklos
sukeliamas triukSmo lygis virSys triukmo ribinius dydZius, reglamentuojamus tkinés veiklos
objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 4 punktg atitinkamai 3 dB(A) ir 8 dB(A), numatoma jrengti
1,6 m aukSCio miring sienut¢ Siaurés rytingje sklypo dalyje (sienutés triuk§mo absorbcijos
koeficientas lygus arba didesnis 0,02) siekiant i§vengti triuk$mo lygio virsijimy gyvenamojoje
aplinkoje, triukSmo lygio vir$ijimas iSlieka tik magistralinio kelio Nr. A4 (Vilnius — Varéna —
Gardinas) aplinkoje (valstybiné Zeme), kur néra gyvenamyjy namy. Prie Vilniaus rajono ribos,
esancios Kitoje magistralinio kelio Nr. A4 puséje, dienos metu prognozuojamas triuk§mo lygis 52
dB, o nakties metu — 45 dB triukmo lygis, kuris nevirsija reglamentuojamy ribiniy dydZiy.
TriukSmo modeliavimo rezultatai rodo, kad tkinés veiklos ir prognozuojamas pravaZiuojancio
autotransporto sukeliamas triukSmo lygis artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirsys triuk§mo
ribiniy dydZiy, reglamentuojamy ukinés veiklos objektams pagal HN 33:2011 1 lentelés 3 ir 4
punktus.

7.5. Su ukine veikla susijusio kvapo sklaidos skai¢iavimai buvo atlikti naudojant AERMOD
View matematinj modelj (Lakes Environmental Software, Kanada). Suskai¢iuota didZiausia
paZemio kvapo koncentracija (ties Siaurés vakarine sklypo riba) siekia 1,7 OUg/m>, o artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje (adresu Pusy g. 11, Guopsty k., 218 metry nuo PUV) didZiausia kvapo
koncentracija tesiekia 0,1-0,2 OUp/m® ir tai nevirSija pagal HN 121:2010 reglamentuojamos 8,0
OUg/m’ ribinés vertés.

7.6. Planuojamos ikinés veiklos SAZ dydis bus patikslintas atlikus poveikio visuomenés
sveikatai vertinima.

7.7. Gamybinés nuotekos j gamting aplinka iSleidZiamos nebus. Jos pateks ] poZeming
galerijg, kur nusés skendinGios dalelés (klijy dumblas). Nusédus skendingioms medZiagoms,
gamybines nuotekos bus iSvezamos pagal sutartj j UAB ,,Traky vandenys“ arba UAB ,,Vilniaus
vandenys® nuoteky valykla. Buities nuotekos, pries jas isleidziant 1 gamtin¢ aplinka (infiltruojant j
grunta), bus valomos vietiniuose biologiniuose buitiniy nuoteky valymo jrenginiuose iki Nuoteky
tvarkymo reglamente nustatyty normy nuotekoms, isleidziamoms j gamting aplinka. Pavir§inés
nuotekos nuo galimai terSiamy teritorijos ploty bus valomos iki Pavirsiniy nuoteky tvarkymo
reglamente nustatyty normy ir kartu su pavir§inémis nuotekomis nuo neterSiamy teritorijy
iSleidZiamos j gamtine aplinkg (kiidras).

7.8. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma, kadangi visas POV metu susidarysiancias
atlickas numatoma panaudoti biokuro gamybai arba perduoti registruotoms atliekas tvarkanéioms
imonéms. PUV metu katile planuojama kiirenti medienos atliekas atitinkan¢ias Kietojo biokuro
kokybes reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. gruodZio 6
d. jsakymu Nr.1-310 ,,Dél kietojo biokuro kokybes reikalavimy patvirtinimo®.

7.9. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV Istatymo 6 str. 5 d. 1 p.,
atsakingas uz planuojamos tkinés veiklos veiksniy, daranciy jtakg visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinima, 2018 m. lapkri¢io 29 d. rastu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-52375
pateike i$vada, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.10. Traky prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga
uZ planuojamos kinés veiklos vykdymo metu galimy Ivykiy, ekstremaliyjy jvykiy, ekstremaliyjy
situacijy, numatomy priemoniy joms i$vengti ar su§velninti ir padariniams likviduoti, pasitlymy




informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i atrankos i$vada, bei pasiulymy, kad planuojamai
ukinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinima nepateiké.

7.11. Kultiiros paveldo departamentas prie Kultiiros ministerijos pagal PAV jstatymo 6 str. 5
d. 2 p., atsakingas uz galimg planuojamos aikinés veiklos poveikj nekilnojamajam kultiiros paveldui,
pasiilymy informacijai atrankai, pagal kuria priimama §i atrankos iSvada, bei pasiilymy, kad
planuojamai Gikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

7.12. Traky rajono savivaldybés administracija pagal PAV Istatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga
uz planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsiZvelgiant j patvirtinty ir galiojanéiy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes
pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir j pagal jstatymus vykdomo savivaldybés aplinkos
stebésenos (monitoringo) duomenis, pasiilymy informacijai atranka, pagal kurig priimama 3i
atrankos iSvada, bei pasialymy, kad planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinimg nepateike.

7.13. Agentiira, pasibaigus pasitlymy teikimo terminui dél planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasiiilymy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant | iSdeéstytus motyvus ir priemones, numatomas reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi prilmama atrankos i§vada: pagal atrankos
iSvadai pateikta informacija UAB ,, Trenduva“ baldy gamyklos Pramonés g. 23, Guopsty k., Trakyr.
statybai ir eksploatacijai neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

9. Atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si sprendimg Jiis turite teise apskysti Lietuvos administraciniy ginéy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginéy nagrinéjimo tvarkos
Istatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g.2,01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.

Direktorius jgaliota direktoriaus pavaduotoja ,/ . /‘/"’5 -~ Aldona Margeriené
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