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Adresatams pagal sgrasa

ATRANKOS ISVADA DEL IMONES PRODUKCIJOS ASORTIMENTO, ZALIAVY IR
PAPILDOMY MEDZIAGY KIEKIO PERSISKIRSTYMO  (NESIKEICIANT
PROJEKTINIAM PAJEGUMUI) IR PADIDEJUSIO PAIMAMO VANDENS KIEKIO
(PAGAL SUTART] SU UAB ,,UTENOS VANDENYS“) BEI PADIDEJUSIU NUOTEKU
ISLEIDIMO ] NUOTAKYNA DEL NAUJU SAUGOS IR HIGIENOS REIKALAVIMU,
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg pateiké

UAB ,,Rokiskio pieno gamyba“, Pramonés g. 8, Utena, tel. 8 389 64402, fax. 8 389
64404 el.p. rokiskio.pienas@rokiskio.com

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas

UAB ,,Rokigkio pieno gamyba“, Pramonés g. 8, Utena, tel. 8 389 64402, fax. 8 389
64404 el.p. rokiskio.pienas@rokiskio.com

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Jmonés produkcijos asortimento, Zaliavy ir papildomy medziagy kiekio persiskirstymas
(nesikei€iant projektiniam pajégumui) ir padidéjusio paimamo vandens kiekio (pagal sutartj su
UAB ,,Utenos vandenys*) bei padidejusiy nuoteky iSleidimas j nuotakyna dél naujy saugos ir
higienos reikalavimy.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta 5

Pramonés g. 8, Utena. Tai Utenos miesto miesto pakraStys, pramoninis rajonas. Salia
isikire AB ,,Utenos mésa” ir UAB »Svyturys-Utenos alaus” Utenos alaus darykla. Planuojama
tkinés veiklos teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, jskaitant Europos ekologinio tinklo
Natura 2000 teritorijas, su jomis nesiriboja ir arti planuojamos tikines veiklos vietos Siy teritorijy
néra. Atstumas nuo planuojamos tikinés veiklos vietos iki artimiausios jautrios Natura 2000
teritorijos — Aliy pelkés -5 km. Artimiausia saugoma teritorija- VyZuony botaninis draustinis
randasi uz 12 km., o savivaldybés saugoma teritorija - AZuolijos botaninis parkas yrauz 10 km.

S. Trumpas planuojamos twikinés veiklos aprasymas

I pieno priémimo skyriy priimtas pienas yra sukaupiamas | talpas, i§ kuriy nukreipiamas
SvieZiy pieno produkty gamybai (pienui, kefyrui, jogurty miginiams, grietinés ir kt. produkty
gamybai), taip pat gaminant lieso pieno miltelius, separavimo metu gautas liesas pienas gali bati
naudojamas lieso pieno milteliy gamybai, o gauta grietinelé naudojama pagal poreikj:
eksportuojama, gaminamas sviestas eksportui (po 25kg) arba vietos rinkai (fasuotas po 170g,
180g, 200g.)

Gauta grietinélé i§ AB , Rokiskio siris“ ar UAB »RokiSkio pieno gamyba“, Ukmergés
filialo, nukreipiama j sviesto cecho aparatinj skyriy, kur yra termikai apdorojama ir naudojama
pagal poreikj: eksportuojama, naudojama sviesto gamybai, tepiyjy riebaly misiniy gamybai ar kt.
pagal gamybinj poreikj.

I$ AB ,,Roki8kio siiris* gautas idriigy baltymy koncentratas naudojamas sausiems iSrugy
baltymy koncentratams gaminti (IBK-34, IBK-80 produkty gamybai). Sviesto gamybos metu
gautos pasukos yra nukreipiamos rauginty pasuky gamybai, arba pasuky milteliy gamyboje.
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Svieiiq pieno produkty gamybos cechas (SPPGC):

Projektinis pajégumas (Zaliaviniu pieno kiekio) yra 200 t/parg. Papildomai galima
perdirbti grietinéles 26-28 t/para.

SPPG ceche pagrindiné gamyba vykdoma panaudojant normalizavimo — pasterizavimo
linijg REDA - 20 000 kg/h nagumo. Ja ruogiami reikalingo riebumo miiniai pieno, kefyro,
jogurto gamybai. Atskirta grietinélée ir grietinélé gauta separuojant pieng yra nukreipiami
pasterizuotos grietinés ir grietinés bei grietinés ir augaliniy miSiniy gamybai.

Ceche taip pat gaminamos raugintos pasukos. Pasukos atkeliauja i§ sviesto cecho. Tai
sviesto gamybos antriné Zaliava.

Grietinés ir grietinélés midiniai apdorojami 6000 kg/h naSumo pasterizavimo linija.

Pagal receptiira paruosti misiniai jogurty gamybai apdorojami 2 000 kg/ h nasumo
pasterizavimo linija.

Sviesto cechas

Projektinis pajégumas iki 50 tony/para sviesto arba apie 110 tony/parg perdirbamos
grietinélés. Gaminamas 82 % rieb. sviestas ir jvairaus riebumo tepls augaliniy riebaly misiniai.

SAUSUJY PIENO PRODUKTU GAMYBOS CECHAS (SPPGC)

Projektinis pajégumas apie 380 tony/parg priimamos Zaliavos, skirtos sausy produkty
gamybai. Ceche yra gaminama IBK-34, IBK-80, lieso pieno bei nenugriebto pieno milteliai,
pasuky milteliai.

Pagaminty sausy produkty kieku projektinis pajégumas yra 38 tonos/parg. Kiekvienam
produktui yra taikomi skirtingi technologiniai procesai. Dalis irengimy naudojami tik vieno ar
kito produkto gamybai.

ISrigy baltymy koncentratas IBK-80.

Skystas i8rligy baltymy koncentratas pieno priémimo skyriuje atSaldomas, suleidZiamas i
tam skirtas talpas, i§ kuriy paduodamas j separavimo- pasterizavimo linija. Po pasterizacijos
skystas iSrligy baltymy koncentratas ultrafiltruojamas (ultrafiltracijai naudojamas minkstas
vanduo). Po ultrafiltracijos gautas retentatas sukaupiamas tam skirtose talpose. I3 talpy retentatas
pasildomas ir paduodamas | dZiovyklg. Tirpiam IBK-80 gaminti jterpiamas lecitinas. I§
dZiovyklos per vibroatsaldytoja ir sieta milteliai patenka | sauso produkto bunkerius, i§ kuriy
nukreipiami fasavimui. Fasuoti milteliai sukraunami ant pale¢iy, sandéliuojami ir realizuojami.

Sviestas (grietinélé)

Pienas, gautas | priémimo skyriy, yra atSaldomas ir sukaupiamas talpose. Jeigu sviesto
gamybai naudojama atveita grietinélé, ji nukreipiama | talpas, i§ kuriy nukreipiama
pasterizacijai. Jeigu naudojamas pienas, i§ priémimo talpy pienas perpumpuojamas separavimui -
pasterizavimui.

Gauta grietinélé po pasterizavimo at$aldoma ir suleid¥iama 1 talpas brandinimui. I§ $ios
talpos grietinéle gali buti nukreipiama eksportavimui, arba paduodama j mustuvag sviestui
gaminti. Sviestas, i§¢jes i§ mustuvo, pakuojamas, at§aldomas ir realizuojamas.

Pasterizuotas pienas.

Gautas pienas priémimo skyriuje atSaldomas ir sukaupiamas talpas. I8 talpy pienas yra
paduodamas j separavimo- pasterizavimo linijg, kur yra atliekamas pirminis pieno apdorojimas.
Po pasterizacijos pienas yra atialdomas, sukaupiamas | talpas, i§ kuriy atliekamas pasterizuoto
pieno fasavimas. I§fasuotas pienas sandé¢liuojamas ir realizuojamas.

Kefyras.

Gautas pienas, skirtas kefyro gamybai, priemimo skyriuje atSaldomas ir sukaupiamas i
talpas. IS pri¢émimo talpy pienas nukreipiamas separavimui - pasterizavimui. Didesnio riebumo
kefyrui gaminti jterpiama grietinéle. Po pasterizacijos pienas, skirtas kefyro gamybai,
atvésinamas iki rauginimo temperatiiros suleid?iamas I talpg, kur pienas uZraugiamas. Pasibaigus
ragimo procesui, kefyras i$maiSomas, atvésinamas ir paduodamas | fasavimo automata.
ISfasuotas kefyras priduodamas j sandélj, kur vyksta brandinimo procesas, tolimesnis
sandéliavimas ir realizavimas.

Grietiné. Grietinés ir augaliniy riebaly misiniai.

Pienas, skirtas grietinés gamybai, priémimo skyriuje atSaldomas ir sukaupiamas talpas.
IS talpy pienas paduodamas j separavimo - pasterizavimo linija. Gauta reikiamo riebumo
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grietinélé atSaldoma ir sukaupiama | talpa (maZo riebumo grietinei jterpiamas tirstiklis).
Gaminant grietinés ir augaliniy riebaly mi$inj, paruosta lieso pieno ir augaliniy riebaly emulsija
sumai$oma su grietinéle.

IS Sios talpos grietinélé (ar midinys) nukreipiamas pasterizacijai. Po pasterizacijos
grietinele atSaldoma iki uZraugimo temperatiiros ir suleidZiama j rauginimo talpg. Grietinélé
uZraugiama talpoje. Pasibaigus riigimo procesui, grietinélé atvésinama, paduodama | fasavimo
automatg. [Sfasuota grietiné priduodama  sandélj brandinimui, tolimesniam sandéliavimui ir
realizavi mui.

Jogurtas

[ pieno priémimo skyriy gautas pienas yra atsaldomas ir sukaupiamas talpose. I§ $iy talpy
pienas nukreipiamas separavimo - pasterizavimo procesui. Gautas reikiamo riebumo pienas
suleidZiamas | talpg, skirta jogurto miiniui ruosti, kur sudedami visi reikalingi priedai (tir$tikliai,
pieno baltymai ar kt.). Paruodtas miinys i§ talpos nukreipiamas pasterizacijos procesui, po
pasterizacijos atvésinamas iki rauginimo temperatiiros ir suleidZiamas 1 rauginimui skirtg talpa,
kur yra uZraugiamas. Pasibaigus riigimo procesui, misinys atvésinamas, suleidziamas 1 talpg, kur
gali buti sumaiSomas su dZemu ar kitu priedu ir paduodamas j fasavimo automatg. [Sfasuotas
produktas priduodamas j sandélj brandinimui. Pasibaigus brandinimo procesui atlickamas
tolimesnis jogurto sandéliavimas ir realizavimas.

Riigpienis

Gautas pienas, skirtas rigpienio gamybai, pieno priémimo skyriuje atSaldomas ir
suleidZiamas | talpas. I talpy paduodamas | separavimo-pasterizavimo linijg. Po pasterizacijos
reikiamo riebumo atvésintas iki raugimo temperatiiros pienas suleidZiamas i talpa, uZraugiamas.
MiSinys nukreipiamas j fasavimo automaty ir i$fasuojamas. I§fasuotas produktas rauginamas, o
pasibaigus rauginimo procesui, priduodamas j sandélj, atSaldomas ir realizuojamas.

Grietinéle

Pienas, naudojamas pasterizuotos grietinélés gamybai, priémimo skyriuje yra at$aldomas
ir sukaupiamas i talpas. I§ talpy pienas paduodamas j separavimo-pasterizavimo linija. Po pieno
separavimo gauta grietinélé sukaupiama talpoje, i§ kurios paduodama pasterizacijai. Po
pasterizacijos grietinélé atSaldoma, sukaupiama i talpa, i§ kurios yra atliekamas pilstymas ir
pakavimas. Fasuota grietinélé sandéliuojama ir realizuojama.

Nugriebto pieno milteliai, pasuky milteliai.

Pienas, skirtas nugriebto pieno milteliy gamybai, pieno priémimo skyriuje atSaldomas,
sukaupiamas | talpas, i§ kuriy nukreipiamas j separavimo-pasterizavimo linijg. Po separavimo
gauta grietinélé nukreipiama pagal poreikj: pvz.sviesto gamybai, o gautas liesas pienas
pasterizuojamas, at3aldomas ir sukaupiamas i talpa. Jeigu gaminami pasuky milteliai- pasukos,
gautos i§ sviesto gamybos sukaupiamos talpoje.

I8 talpos liesas pienas gali biiti paduodamas j atvirkdtinio osmoso (RO) linija arba tiesiai j
vakuuminio i$garinimo aparata, kur liesas pienas (pasukos) yra sutir§tinamos. I§ vakuumo
aparato sutirtintas liesas pienas (pasukos sukaupiamos tarpinéje talpoje, o i§ jos paduodama j
dziovykla. Milteliai iS¢je i§ dZiovyklos per vibroatSaldytoja ir sieta pneumo transportu
paduodami j sauso produkto bunkerius, i§ kuriy milteliai patenka j fasavimo automatg. I$fasuotas
produktas sukraunamas ant pale¢iy, sandéliuojamas ir transportuojamas.

Sausasis i§riigy baltymy koncentratas.

Gautas | priémimo skyriy skystasis i$riigy baltymy koncentratas atSaldomas, suleidZiamas
| talpas, i§ kuriy yra nukreipiamas j pasterizacijos linija, po pasterizacijos skystasis iSrigy
baltymy koncentratas paduodamas j talpas, i3 kuriy siurblio pagalba paduodamas i i$garinimo
aparatg. SutirStintas skystas iSriigy baltymy koncentratas siurblio pagalba paduodamas |
dziovykla. 1§ dZiovyklos per vibroatialdytoja, suspausto oro pagalba, vamzdynais paduodamas j
fasavimo talpas. I§ fasavimo talpy per sieta, magneta, IBK milteliai nukreipiami j fasavimo
linijg. [¥fasuoti milteliai yra sandéliuojami ir nukreipiami realizacijai.

Tepiis riebaly miSiniai.

Pienas ar grietinélé, gauta | priémimo skyriy, yra atSaldoma ir sukaupiama | talpas, i3
kuriy yra nukreipiama separavimui ir pasterizavimui. Produkto gamybai yra naudojami kieti
augaliniai riebalai. Ruo$iama emulsija i augaliniy riebaly ir lieso pieno, kuri gaunama srovéje
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maiSant $iltus augalinius riebalus su liesu pienu, emulsija pasterizuojama ir nukreipiama j talpas,
kuriose yra sumaiSoma su grietinéle. ParuoStas misinys i¥maiSomas, at$aldomas iki brandinimo
temperatlros ir brandinamas. Po brandinimo grietinélés emulsijos miginys nukreipiamas tepaus
riebaly miSinio gamybai j mustuva. I§ mustuvo keliaujantis tepus riebaly misinys fasuojamas,
atSaldomas, sandéliuojamas ir realizuojamas.

Planuojamos tkinés veiklos metu numatomas vandens suvartojimo ir nuoteky kiekio
padid¢jimas, nes dél gaminamy produkty rii§ingumo reikalingas daZnas jrangos plovimas.
Irangos plovimy skai¢iy padidina taikomi grieZtesni maisto saugos reikalavimai. Tam
sunaudojama daugiau vandens ir plovimo medZiagy. Sumontuota papildoma jranga sausy pieno
produkty gamybos cecho aparatinéje dalyje leido gaminti pieno iSriiginio baltyminio koncentrato
miltus. Atsiradus naujai jrangai padidéjo plovimo apimtys, taip pat plovimui taikomi grieZtesni
maisto saugos reikalavimai. Kadangi vanduo tiekiamas ir nuotekos atiduodamos
centralizuotiems vandens ir nuoteky tinklams, su UAB ,,Utenos vandenys® prie 2014-06-02
geriamojo vandens ir nuoteky Salinimo sutarties Nr. AB-5-403 sudarytas 2016-08-30 sutarties
priedas Nr. 1. dél padidéjusio vandens paimamo kiekio ir padidéjusiy nuoteky 3alinimo kiekio.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

PUV poveikio reik¥mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas, atsiZvelgiant j
planuojamos ukinés veiklos padetj ,Natura 2000“ teritorijy at?vilgiu ir pagal teisés akty
reikalavimus, netikslingas.

6. Pastabos ir pasitilymai

6.1. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjo pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos isvados
pri¢mimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt .

6.2. Apie priimtg atrankos i§vadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengg¢jas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15
d. jsakymu Nr. D1-370 “Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo” (toliau — Tvarkos
aprasas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vada dél poveikio
aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama tkine
veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento PanevézZio
ir Utenos skyriuje, Metalo g. 11, Utena, tel.8-389 69369.

6.3. UZsakovas turi raStu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiirg)
apie prane$imo paskelbimg minétame Tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo
priemonése, kartu pridédamas laikra$éiy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir prane$imo,
skelbto savivaldybés(-iy) ir senifinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama tkiné veikla, su
savivaldybes(-iy) ir senitinijos(-y,) informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaikéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan&ias priemones arba
mazinti veiklos apimtis, nutraukti veikla.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veiklg
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai
keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada:

7.1. ]vertinus planuojamos tkinés veiklos vietovés jautrumg aplinkosaugos poZiliriu ir
atstumus iki saugomy teritorijy, saugomoms teritorijoms, tarp jy Europos ekologinio tinklo
»Natura 2000 teritorijoms, kultliros paveldo vertybéms poveikis nenumatomas.

7.2. POV bus vykdoma esamuose pastatuose, esamuose cechuose, kuriy pagrindiné
naudojimo paskirtis - gamybos. Pagal Utenos rajono savivaldybés teritorijos bendraji plang
(patvirtinta 2008-10-30 Nr. TS-276, Reg. Nr. 000850) teritorija patenka i 10 funkcine zong —
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Pramones ir sandéliavimo objekty teritorijos. Teritorijos, kuriose dominuoja darbo vietos —
pramonés, sandéliai, verslas, gamyba.

7.3. Kadangi vanduo imamas ir nuotekos atiduodamos centralizuotiems tinklams, dél
vandens kiekio padidéjimo ir padidéjusio nuoteky kiekio, poveikis aplinkai nepadidés.

7.4 monés produkcijos asortimento, Zaliavy ir papildomy medziagy kiekio pasikeitimas
nesglygos projektinio pajégumo, todél poveikis aplinkai nepadidés.

8. Priimta atrankos i§vada

Planuojamai fikinei veiklai — jmonés produkcijos asortimento, Zaliavy ir papildomy
medziagy kiekio persiskirstymas (nesikei¢iant projektiniam pajégumui) ir padidéjusio paimamo
vandens kickio (pagal sutartj su UAB ,,Utenos vandenys®) bei padidéjusiy nuoteky isleidimas j
nuotakyng dél naujy saugos ir higienos reikalavimy -  poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i¥vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo dienos.

Vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 daliy nuostatomis, suinteresuota
visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai
institucijai — Aplinkos apsaugos agentilrai, teikti pasitlymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti
poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tukinés veiklos organizatorius,
poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10
darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai
motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos i§vada.

Jus taip pat turite teis¢ apskysti §ig i§vadg Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102, Vilnius) per vieng ménesj nuo 3ios i§vados jteikimo Jums dienos.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

departamento Vilniaus skyriaus vedéja, atliekanti N '

Poveikio aplinkai vertinimo departamento we

direkiaus funkcijas Justina Cernienée

Daiva Kisielieng, tel. 8389 69369, el. p. daiva.kisieliene (@aaa.am.lt



